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BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY

Modernizacja i doposazenie Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w miejscowo$ci Jackowo
dziatka nr 3/2; 3/3; 6/1 Obreb Jackowo

INSTALACJA | PRZYLACZE WOD-KAN. INSTALACJA CO

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna

1.3. Normy i przepisy obowigzujace

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przytacza i instalacji wod-kan. oraz instalacji grzewczej dla
modernizacji i doposazenia Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Jackowo.
Roboty obejmujg wykonanie nowej instalacji grzewczej (grzejniki elektryczne) i instalacji wod-kan. dla budynku
socjalno-obstugowego. Przygotowanie cieptej wody poprzez podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 501.
Zasilanie budynku w wode dla celdéw socjalno-bytowych poprzez istniejace przytacze wodociggowe dn40PE. Z
budynku socjalnego istnieje wyprowadzenie zasilania zaworu do podlewania zieleni. Odprowadzenie $ciekdw
socjalno-bytowych poprzez przykanalik kanalizacji sanitarnej dn160PCW do istniejacego zbiornika fekalnego.
Odprowadzenie ewentualnych odciekéw z posadzki wiaty magazynowej do projektowanego zbiornika retenciji z
kregow betonowych dn1500 i gtebokosci H=2,20m.

Zrodtem cieptej wody w projektowanym budynku bedzie pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz cieptej wody
V=501.

3.0. Instalacja wod-kan.

Doprowadzenie wody zimnej do odbiornikéw w wezle sanitarnym odbywaé sie bedzie poprzez utozone w
bruzdach przewody zwu wykonane z rur i ksztattek z polipropylenu (PP) typu 3 np. systemu Uponor. Przewody
wody cieptej nalezy wykona¢ z rur zespolonych, grubosciennych systemu stabi z wktadkg aluminiowsg i
poprowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej z wykonaniem punktéw statych oraz  kompensacji.
Rozprowadzenie podej$¢ do przyboréw sanitarnych wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia. Mocowanie
przewodéw ze spadkiem 3% w kierunku odwodnien lub punktéw czerpalnych . Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ochronnych ( gilzach) o $rednicy 2xDn przewodu, a wolng przestrzen wypetnié
pianka poliuretanowa i uszczelni¢ kitem silikonowym.

W przypadku uktadania przewoddéw pod tynkiem nalezy poprowadzi¢ rury w ostonach typu peszel w celu
unikniecia uszkodzen przewodow o ostre krawedzie muru.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian nalezy zabezpieczy¢ izolacjg zimnochronng, w celu
zapobiezenia skraplaniu pary wodnej na powierzchniach zewnetrznych rur. Po zakonczeniu montazu przewody
wody zimnej ,cieptej nalezy starannie wyptuka¢ wodg lub mieszaning powietrze-woda, nastepnie poddac prébie
szczelnosci na ci$nienie 6 bar tj. 0,6MPa. Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Jako
zrodto cieptej wody zaprojektowano podgrzewacz elektryczny o pojemnosci V=50I.

3.1. Materiaty

Stosowac przewody zwu wykonane z rur i ksztattek z polipropylenu (PP) typu 3 np. systemu Uponor. Przewody
wody cieptej nalezy wykonaé z rur zespolonych, grubosciennych systemu Uponor stabi z wktadkg aluminiowa.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ( lezaki kanalizacyjne) nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
klasy ,S"( wzmocnionych, grubo$ciennych — , kolor rur pomararficzowy), utozonych pod posadzka parteru.

Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru projektuje si¢ z rur i ksztattek PVC (szarych) wg
rysunkow wg PN-74/C-89200. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje PVC o $red. 110mm wg PN-74/C-89203
i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PVC wg PN-81/C-89203.



3.2. Proby

Probe ciSnieniowg nalezy wykonac jako wstepna, gtowna i koricowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac
ci$nienie probne , odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to
musi w okresie 30 minut byé wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20minut. Po dalszych 30minutach préby,
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po
prébie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie prébne, odczytane po prébie wstepnej , nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2bara. Po zakorczeniu proby
wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ proébe koncowa. W prdbie tej, w cyklach co najmniej 5 minut,
wytwarzane jest na przemian ciénienie 6 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegoinymi cyklami préby, instalacja
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢
nieszczelno$c¢.

3.3.Izolacja przewodow
Przewody gtéwne zwu, cwu nalezy zaizolowa¢ otulinami prefabrykowanymi z migkkich tupkéw polietylenowych
np. produkcji Thermaflex, zgodnie  z wymogami PN-85/B-02421.

4.0.Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku socjalno-obstugowym( lezaki kanalizacyjne) nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych PVC systemu WAVIN utozonych pod posadzka przyziemia.

Pion i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru projektuje sie z rur i ksztattek PVC (szarych) wg
rysunkéw wg PN-74/C-89200.

Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizj¢ PVC o Sred. 110mm wg PN-74/C-89203 i zakonczy¢ rurg wywiewng z
PVC wg PN-81/C-89203.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacego przykanalika sanitarnego.

4.1 Armatura i urzadzenia sanitarne
W wezZle sanitarnym zaprojektowano :

Umywalka

1. Umywalki 55x43cm z porcelany sanitarnej nr 021155 prod. ,Sanitec Koto”
- wysoko$¢ montazu h=0,85 m od poziomu podtogi, z potstopg

2. Bateria umywalkowa stojgce
- wysoko$¢ montazu podejscia do baterii uzalezniona od rodzaju baterii
okofo 0,5 na poziomem podtogi,

3. Postument do umywalki prod. ,Sanitec Koto”.

Miska Ustepowa
1. Miska ustepowa stojaca typu kompakt seria Nova, nr 023100 prod. , Sanitec Koto”
2. Deska sedesowa twarda prod. j.w.,
4., Zespdt przytaczny do rury ptuczkowej i odptywu produkcji ,Sanitec Koto”.
5. Doprowadzenie wody zimnej przewodem dn15mm
- wysoko$¢ montazu podej$¢ doptywowych h=0,82cm od poziomu podtogi,
- wysokos¢ montazu podejscia odptywowego h= 0,47 m od poziomu podtogi.

5.0. Kanalizacja technologiczna

Odprowadzenie ewentualnych odciekdw z posadzki wiaty magazynowej do projektowanego zbiornika retencji z
kregéw betonowych dn1500 i gtebokosci H=2,20m.

6.0. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach realizowana bedzie za pomocg wentylatoréw tazienkowych



montowanych w kanatach wentylacyjnych murowanych, wyprowadzonymi ponad dach.

7.0.Uwagi koncowe

7.1. Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
7.2. Autor P.B. zastrzega, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w
trakcie realizacji winny by¢ z nim uzgadniane.
7.3.Wykonana instalacja wod-kan i cwu powinna odpowiada¢ warunkom technicznym okreSlonym w :
-Dz. U.Nr15z1999r.,

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
- PN-92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

- PN-81/B-10700/01 —,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze”,
- PN-92/B-01706-  ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
- PN-72/B-02865-  ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa”.
7.4.Instalacje kanalizacyjne PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
Rur.
7.5. Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz
wynik chemicznego i bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego przez
Terenowa Stacje Sanitarng. Woda ptynaca wykonang instalacjg wodociagowa powinna
odpowiada¢ pod wzgledem sanitarnym aktualnym wymogom sanitarnym.
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