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UWAGA!

1. Roboty budowlano — instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnoleglg

koordynacjq migdzybranzowq. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca

powinien zapozna¢ sie z catosciq dokumentacji branzowe .

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujqg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych -
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow
budowlano—instalacyjnych

J. Rysunek rozpatrywa¢ wspdlnie z pozostafymi rysunkami branzowymi oraz

opisem technicznym.

4. Niniejszy rysunek jest objety prawem autorskim i nie moze by¢

kopiowany i powielany bez zgody autora.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp Nazwa Powierzchnia WO(StW(.]
. . . wykonczeniowa
pomieszczenia uzytkowa ;
posadzki
. > gres
01 Wiatrotap 2,25 m antyposlizgowy
> gres
02 Korytarz 7,73 m antyposlizgowy
- 2 gres
03| Pom. socjalne 6,95 m antyposlizgowy
> gres
04 Magazyn 6,07 m antyposlizqowy
. 2 gres
05 | Pom. pomocnicze 4,15 m antyposlizgowy
) 5 gres
06 Szatnia 4,32 m antyposlizgowy
) gres
07 Natrysk 1,87 m antyposlizgowy
5 gres
08 WC 2,00 m antyposlizgowy
) 5 gres
09| Pom. biurowe 15,58 m antyposlizgowy

PT .01, | | | | |

tqczna powierzchnia

50,92 m2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRzEDMIOTEM | SKALA
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR .
ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, 1 50
URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE -
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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