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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznej:
wewnetrznej n.n. w modernizacja i doposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych w miejscowosci Jackowo — obr. Jackowo, dz. nr 3/2 ,
3/3, 6/1 — inwestor Gmina Czernikowo ,ul. Stowackiego 12 , 87-640
Czernikowo sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Projektant branzy elektryczne;j
mgr inz. Ireneusz Jené

(_podpis)

Sprawdzajacy branzy elektrycznej
mgr inz. Jakub Jen¢

(_podpis)

Konin 11.2020 r.



I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
n.n. w modernizacja i doposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w miejscowosci Jackowo — obr. Jackowo, dz. nr 3/2 , 3/3,
6/1 — inwestor Gmina Czernikowo ,ul. Stowackiego 12 , 87-640
Czernikowo .

1.2. Zakres projektu

a/ tablice rozdzielcza wngtrzowa
b/instalacja gniazd wtykowych
¢/ instalacja o$wietleniowa

d/ instalacja odgromowa

e/ oswietlenie zewnetrzne

f/ instalacja CCTV

1.3. Zalozenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepisow Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.11 88r./
¢/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczegolowy

1.4.1 Tablice rozdzielcze.

W obiekcie zaprojektowano modernizacje rozdzielni RG zasilanej ze
zlacza kablowego . Rozdzielnie zaprojektowano jako typowa tablicg prod.
Legrand i wyposazono w wylacznik gldwny z cewka wybijakowa
uruchamiang przyciskiem (wyl.p.poz.) zamocowanym przy wejsciu do
obiektu . Rozdzielni¢ zamocowac¢ na wysokos$ci 1.55 m od poziomu
podtoza natynkowo . Schemat rozdzielni przedstawiono narys. 3. Z tej
rozdzielni zasilane bedg rozdzielnie obiektowe RMB 1 RMS mocowane
natynkowo w wykonaniu IP 44 .

1.4.2. Instalacja gniazd

Instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako instalacje
podtynkowa z osprzetem podtynkowym , a w tazienkach jako
podtynkowa z osprzetem szczelnym. Instalacja winna by¢ wykonana
przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz.
Zaprojektowano dodatkowe gniazda do podigczenia grzejnikdéw
elektrycznych . W tlazienkach przewidziano wypusty do podlaczenia
wentylatorow  tazienkowych wyposazonych w uklady zataczajace w
przypadku =zataczenia os$wietlenia w pomieszczeniu 1 wytaczajace w
przypadku braku o$wietlenia. Gniazda mocowaé na wysokosci 0,3 m od
poziomu podioza a w lazienkach 1 pom, socjalnym na 1,2 m . W
budynkach wiata na belownice 1 wiacie na kontenery instalacja winna by¢
wykonana jako natynkowa przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd
wtykowych 1-faz. 16 A i YDY 5x6 mm2 dla zestawoéw gniazd
wtykowych z zabezpieczeniami.



1.4.3. Instalacja oSwietleniowa wewnetrznego

Instalacje wewnetrzng o$wietlenia nalezy wykonaé jako instalacje
podtynkowa przewodem YDY 3x1,5 mm2 z osprz¢tem podtynkowym
a w tazienkach jako podtynkowag z osprzetem szczelnym. Wytaczniki
mocowac¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu podiogi. Przewidziano oprawy
oswietleniowe na zewnatrz budynku .

W budynkach wiata na belownic¢ i wiacie na kontenery instalacja winna
by¢ wykonana jako natynkowa z osprzg¢tem szczelnym przewodem typu
YDY 3x1,5mm2.

1.4.4. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN dla budynkéw wykonanie instalacji odgromowej jest
zalecana . Instalacje nalezy wykona¢ drutem stalowym ¢ 8 mm?
ocynkowanym na uchwytach odstepowych mocowanych do konstrukeji
dachowej . Kominki wentylacyjne nalezy polaczy¢ ze zwodami
poziomymi w sposéb trwaly. Opierzenia i rynny metalowe potaczy¢ ze
zwodami. Zwody poziome sprowadzi¢ do zwodow pionowych (mogg by¢
naprezne) 1 dalej potaczyé za pomoca ztacz kontrolnych z przewodami
odprowadzajagcymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy
uziom ze zbrojenia taw fundamentowych. W przypadku niemoznosci
skorzystania z powyzszego nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm zakopujac jg na glgbokos¢ 0,8 m ,a w miejscach
przejs¢ pieszych na glebokosci 2m ostonietych rurg . Otok prowadzi¢ min
2 m od fundamentéw . Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé¢ 20
om. Przewody odprowadzajace ostoni¢ do wysokosci 1,8 m od poziomu
,0” rurg ochronng .

1.4.5. Oswietlenie zewne¢trzne

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane , jednoelementowe . o
przekroju kotowym zbieznym (stozkowym) typu CN 8/3/60/W z
wysiegnikami W16/1/1/5 1 W16/1/1/5 produkcji Elmonter Oswietlenie —
dopuszcza si¢ rozwigzanie roéwnowazne . Dolng czgs¢ slupa nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe typu BGP281 LED 50-4s/740 DN
10  mocowanych na wysiegnikach .W latarniach do zasilania opraw
zaprojektowano przewody typu YDY 2x2,5 mm? 450/750 V .

Kable w latarniach taczy¢ za pomoca Izolowanych ztacz kablowych z
wktadkami bezpiecznikowymi typu DOI1. Na catej diugosci wykopu
prowadzi¢ bednarke stalowa ocynkowang FeZn 4x25mm. Bednarke
prowadzi¢ na dnie wykopu pod linig kablowg. Wartos$¢ rezystancji uziomu
na koncowym stupie powinna mie¢ opornos$¢ R <10 Q.

Ustawianie latarni 1 uktadanie kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci 1 uwagi aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia.
Kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie kablowym na
glebokosci 0,7m oraz szerokosci 0,4 m w warstwie piasku o strukturze
sypkiej 10 cm pod kablem oraz10 cm nad kablem wedlug trasy pokazane;j
na rysunku numer El. Projektowany kabel pod projektowanymi ciggami
pieszymi nalezy uklada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego
karbowane z zewnatrz i gladkoscienne wewnatrz. Konce rur nalezy
zakonczy¢ z obu stron termokurczliwymi kapturami szczelniajacymi.
Kabel uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,,wezykowato” z 4% zapasem



kabla. Przy fundamentach stupoéw i przepustach zostawi¢ 1,5m zapasu
kabla z obu stron. W stanie odkrytym kable zglosi¢ do naniesienia
uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania oraz zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu spisania protokotu odbioru
kabla przed zasypaniem. Na catej dlugosci trasy kabel o0znaczy¢ folig
koloru niebieskiego o szerokosci nie mniej jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm.
Wykop zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i1 innych
materiatdéw mogacych spowodowac uszkodzenie powtoki kabla w terenach
zielonych.

1.4.6. Instalacja dozoru telewizyjnego- CCTV.
Instalacja dozoru telewizyjnego obejmuje montaz kamer telewizyjnych na
stupach os$wietlenia zewnetrznego na wysokosci 5Sm . Jako kamery
stacjonarne zostang zastosowane kamery typu SNB-5001 z obiektywami
2,8-12mm. Sa to kamery dualne (dzien/noc) o rozdzielczosci 1,3MPx.
Zostang one zainstalowane w obudowach zewngtrznych typu STH-390/12
- dopuszcza si¢ rozwigzanie rownowazne.

Kamery zewnetrzne podiaczone zostaja przewodem UTP kat. 5e. i
zasilanie przewodem YKY 3x1,5. Kable z kamer za posrednictwem
kanalizacji doprowadzi¢ do rejestratora Umieszczonego w pomieszczeniu
biurowym nr 9 w budynku . Mozliwe jest rowniez rejestrowanie wszelkich
zdarzen za pomocg zapisu na dysku twardym komputera bezposrednio z
rejestratora umieszczonego w tym pomieszczeniu .

Zaprojektowano 2-otw. kanalizacja telekomunikacyjna dla potrzeb

instalacji monitoringu . Kanalizacje wykona¢ z rur z PCV o ilo$ci i

srednicy zewngetrznej dopasowanej do potrzeb. Zaprojektowano rurarz

DVK 110. Zaprojektowano studnie SK-1. Odcinki migdzy studniami

winny by¢ proste. Rury uklada¢ na dnie rowu. Glegbokos$¢ utozenia

kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od

poziomu do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,6.

1.4.7. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano

- przewody o izolacji Uzi=750 V
- wylaczniki instalacyjne S191

- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S
oraz zastosowano wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie 0,03 A.

- wylacznik pozarowy
- instalacja odgromowa

1.4.8. Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gléwne taczace ze
soba czgsdci przewodzace réznych instalacji 1 urzadzen w celu wyré6wnania
ich potencjatow. Do instalacji wyro6wnawczej wykonanej z ptaskownika (
bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( oporno$¢ uziemienia
pomierzona mniejsza- rowna od 30 [J z uwzglednieniem odpowiedniego
wspotczynnika) nalezy przylaczyc :

® gtowne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanit. , co, cw , zw,
® rozdzielnie gtowne , tablice bezpiecznikowe



zbrojenie konstrukcji budynku

korytka kablowe instalacji ( na poczatku i koncu ciggow )
wodomierz zbocznikowac¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm
przewo6d ochronny PE

konstrukcje stalowe hali

inne konstrukcje metalowe

1.5.0chrona od porazen

Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkowa od
porazen pradem elektrycznym  jest zastosowanie  wylgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych. Wytacznik zgodnie z
normg powinien dostatecznie szybko wyltaczy¢ 1 dlatego dobrano
wylacznik z pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przew6d ochronny nalezy
prowadzi¢ jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-
fazowej oraz dodatkowo do tazienki .Ochrong¢ przeciwporazeniowag
zastosowac zgodnie z normg PN - 91,92 / E-05009. Nalezy zastosowac
ochrone przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)

Przewo6d PEN linii kablowej zasilajacej ztacze oraz wlz nalezy potaczyc

razem oraz uziemi¢ w zlaczu pomiarowym do wartosci R < 30 Q po
uwzglednieniu wspotczynnika korekcyjnego pomiaru.

2. Uwagi koncowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ starannie stosujgc zasady bhp
zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami 1 zarzadzeniami . Prace
wykonywa¢ winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie prze-
prowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami.
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