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WYMIANA BALUSTRADY

Blacha trapezowa np Ruukki
taty 3,216

Kontriaty 3,2/6
Papa lub membrana bitumiczna

iie peine 25
Kontriata drewniana 25%50mm

Krol 8/16

migdgy krokwiami 1461 (2

Folia izolacyjna
Weina mineralna migkka 20cm
Paroizolacja z foli

Plyta kanalowa 24cm

Tynk cem-wap

Podloga
Warstwa wyréwnawcza z betonu B15 4cm
Izolacja z foli

Stryropian 5cm

1zolacja przeciwwilgociowa z foli

Podktad betonowy B15 15cm

Piasek ubijany warstwami 30cm
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\ \ PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA:
$ciany parteru i pietra - styropian fasadowy gr.15cm

WYMIANA BALUSTRADY

ELEWACIE
skala 1:100

reg project

Architektura & Budownictwo

OZNACZENIE :
- §ciana zewnetrzna - kolor biaty pertowy / sygnatowy
tynk zewnetrzny RAL 9001 /9003
- cokdt budynku - kolor szary
tynk zewnetrzny/ocieplenie metodg BSO RAL 7016
- stolarka okienna i drzwiowa - kolor biaty RAL 9001
PCV / aluminium
- pota¢ dachowa - kolor szary
blacha trapezowa RAL 7037
plyta warstwowa
- obrébki blacharskie / orynnowanie - kolor szary
blacha powlekana RAL 7037

UWAGI:

1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktdrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywacé, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw
niezbednych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktdw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja korcowek instalacji na podstawie projektéw branz
instalacyjnych.
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PW ARCHITEKTURA

ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci architektonicznej: Pieczed, podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91

w specjalnosci architektonicznej

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2

Temat projektu: w Makowie Mazowieckim.

Miasto Makéw Mazowiecki
Inwestor: ul. Stanistawa Moniuszki 6, Makoéw Mazowiecki

Makoéw Mazowiecki, Dz. Nr 968/5,968/7,968/9, 969/6, 969/4

Adres inwestycji gmina Makéw Mazowiecki

Nazwa rysunku:

ELEWACIE

Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:

architektura PW |10.06.2022| 1:100 PW-A-06




	Arkusze i widoki
	Model


