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Nawierzchnia sportowa - TARAFLEX SPORT -4,5mm

Płyta wiórowa 2x12mm

Ślepa podłoga - deski strugane impregnowane 19x90mm

Ruszt legarowy podwójny 19x90mm w rozstawie osi co 50cm

Klocki konstrukcyjne dystansowe z podkładem gumowym 19+6mm

Izolacja z foli

Płyta betonowa B20 zbrojona siatką wypoziomowana

Izolacja przeciwwilgociowa z foli

Podkład betonowy B15-10cm

Ubity piasek 30cm

Płyty warstwowe z rdzeniem IPN (KS1000RW) gr.płyty 160/195, wys. profilu 35mm

Płatwie z drewna klejonego

Dźwigar dachowy z drewna klejonego 

Sufit podwieszany akustyczny z płyt Ecophon Super G

Folia izolacyjna

Wełna mineralna miękka 20cm

Paroizolacja z foli

Płyta kanałowa 24cm

Tynk cem-wap

Podłoga

Warstwa wyrównawcza z betonu B15 4cm

Izolacja z foli

Stryropian 2cm

Strop z płyt kanałowych 24cm

Tynk cem-wap

Podłoga

Warstwa wyrównawcza z betonu B15 4cm

Izolacja z foli

Stryropian 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa z foli

Podkład betonowy B15 15cm

Piasek ubijany warstwami 30cm

+3.30

±0.00

+6.95

+10.07

+10.56
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Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2
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ul. Stanisława Moniuszki 6, Maków Mazowiecki

Pieczęć, podpis:
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

                upr. nr Cie-76/91
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PRZEKRÓJ II-II

±0.00

Folia izolacyjna

Wełna mineralna miękka 20cm

Paroizolacja z foli

Płyta kanałowa 24cm

Tynk cem-wap

Podłoga

Warstwa wyrównawcza z betonu B15 4cm

Izolacja z foli

Stryropian 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa z foli

Podkład betonowy B15 15cm

Piasek ubijany warstwami 30cm
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UWAGA - należy zastosować się do wniosków z ekspertyzy technicznej przedmiotowego obiektu

Konieczna wymiana zawilgoconej i zapleśniałej izolacji termicznej stropodachu nad antresolą

Konieczna wymiana zawilgoconych i zapleśniałych krokwi   stropodachu nad antresolą

Wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową o wysokości profilu min.35mm

Należy wykonać kominki wentylacyjne (systemowe z pokryciem dachu) i okienka nawiewne w ścianach 

Blacha trapezowa o wys. profilu min.35mm

Łaty 3,2/6

Kontrłaty 3,2/6

Papa lub membrana bitumiczna

Deskowanie pełne 25mm

Kontrłata drewniana 25x50mm

Membrama paroprzepuszczalna 

Krokwie 8/16

 Wełna mineralna między krokwiami 14cm z zachowaniem przestrzeni wentylacyjnej nad nią

UWAGA - należy zastosować się do wniosków z ekspertyzy technicznej przedmiotowego obiektu

Konieczna wymiana zawilgoconej i zapleśniałej izolacji termicznej stropodachu nad łącznikiem

Konieczna wymiana zawilgoconych i zapleśniałych krokwi   stropodachu nad łącznikiem

Wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową o wysokości profilu min.35mm

Należy wykonać kominki wentylacyjne (systemowe z pokryciem dachu) i okienka nawiewne w ścianach 

Blacha trapezowa, wys. profilu min. 35mm

Łaty 3,2/6

Kontrłaty 3,2/6

Papa lub membrana bitumiczna

Deskowanie pełne 25mm

Kontrłata drewniana 25x50mm

Membrama paroprzepuszczalna 

Krokwie 8/16

 Wełna mineralna między krokwiami 14cm z zachowaniem przestrzeni wentylacyjnej nad nią
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