RZUT SCHODOW WEJSCIOWYCH OD STRONY POLNOCNEJ RZUT SCHODOW WEJSCIOWYCH OD STRONY POLUDNIOWEJ DETAL BALUSTRADY
skala 1:20 skala 1:20 SCHODOW WEJSCIOWYCH

UWAGI SZCZEGOLOWE:

[ ccicciciosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisizisziioe fesssssszzsszszzzzizzzzzzzizzizzzzizzzzzzzzzzzzzz{ ) 1. Przed mocowaniem balustrady wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy pretami wynosi 8cm.

| | | e 3. Rozstawy pretow balustrady wg rysunkéw.

4. Stupki stalowe mocowane kotwionymi stalowymi pretami $r.10 mm do Zelbetu w rozstawie jak na rysunkach.
3 5. Pochwyt balustrady wykona¢ na wysokosci 110cm mierzac do wierzchu poreczy.

XXX XXX

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catym wielobranzowym, ktdrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z
roznic wymiarow podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

y
4‘X 1 5X\3 5 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie
z wkasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementow i dodatkdw niezbednych do wtasciwego montazu
oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
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3x15x35

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktdw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
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| powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wtasciwymi kartami katalogowymi
I instrukcjami producentow.
6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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! wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow
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ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechandéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

g%l

porecz @5, gora pochwytu na L
wys. 110 cm

stupek stalowy

20

20

Sprawdzajacy w specjalnosci architektonicznej: Piecze¢, podpis:

@5 wys. 105 cm

porecz @5, gora pochwytu na
wys. 110 cm

s 8 mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

Wype’fnignie Z petéw @1 w | ! upr. nr Cie-76/91
rozstawie co okoto 8cm w specjalnoéci architektonicznej

110

stupek stalowy
@5 wys. 105 cm

72

110
110

(2
2

wypetnienie z petow @1 w

. 148 7 Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2
86 08 7 rozstawie co okoto 8cm

Temat projektu: w Makowie Mazowieckim.

Miasto Makoéw Mazowiecki

13

Inwestor:

ul. Stanistawa Moniuszki 6, Makéw Mazowiecki

13
13

Makow Mazowiecki, Dz. Nr 968/5, 968/7, 968/9, 969/6, 969/4
gmina Makow Mazowiecki

Adres inwestycji:

165

Nazwa rysunki:  DETAL BALUSTRADY SCHODOW WEJSCIOWYCH

Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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