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Sposoby montazu przedstawione w niniejszej instrukcji maja charakter wskazéwek ogolnych. Wymagany
konkretny sposéb montazu moze nieznacznie réznic¢ sie od opisanego w instrukcji w zaleznosci od typu dachu
lub kraju montazu. Aby uzyskac instrukcje specjalne, aktualizacje i wiecej wskazdwek montazowych, prosze
odwiedzi¢ naszg strone internetowg www.ruukkidachy.pl. Aby skorzysta¢ z ogdlnych instrukcji i wskazéwek
montazu, postepuj zgodnie z instrukcjami projektanta lub skontaktuj sie z dziatem wsparcia technicznego Ruukki.
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1. ELEMENTY UKLADU WERSJA 1

1. Krokiew

2. Membrana paroprzepuszczalna

3. Kontrtata drewniana 25 * 50 mm

L. tata drewniana 40 x 50 mm |ub 40 x 60 mm

5. Blacha trapezowa

2. ELEMENTY UKLADU WERSJA 2

1. Krokiew

2. Membrana paroprzepuszczalna

3. Kontrtata drewniana 25 x 50 mm

L. Petne deskowanie

5. Papa lub membrana bitumiczna

6. Kontrtata drewniana 25 ¥ 50 mm

7. tata drewniana 40 * 50 mm lub 40 x 60 mm

8. Blacha trapezowa

3. ELEMENTY UKLADU WERSJA 3

1. Krokiew

2. Poliuretan nakrokwiowy

3. Membrana paroprzepuszczalna

L. Kontrtata drewniana minimum &0 * 60 mm
5. tata drewniana 40 ¥ 50 mm lub 40 x 60 mm

6. Blacha trapezowa
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L. MONTAZ PASA SKROPLINOWEGO

Umocuj obrébke pasa skroplinowego za pomoca
wkretdw ze stali nierdzewnej 4,2 x 25 mm w miej-
scu wystepowania wigzaréw konstrukcji dacho-
wej. Pamietaj o zachowaniu 100 mm zaktadu oraz
réwnej linii montazu. W celu usztywnienia obrébki
w miejscu zaktadu, wystepujagcym poza miejscem
podparcia, wykonaj 20 mm nacigcia, zagnij sptasz-
czajgc miejsce taczenia blach.

5. MONTAZ MEMBRANY
PAROPRZEPUSZ(CZALNEJ

Montaz membrany rozpocznij poziomo od okapu.
Powinna ona wystawac co najmniej 200 mm poza
krawedzie szczytowe. Zamocuj jg wstepnie zszyw-
kami do krokwi, a nastepnie przykrecajgc kontrtaty,
o wymiarach min. 25 * 50 mm zgodnie z kierunkiem
krokwi. Membrane pozostaw swobodnie wiszaca
miedzy krokwiami. Kolejne jej pasy powinny za-
chodzi¢ na siebie na okoto 150 mm i zostac pota-
czone za pomocg zintegrowanego paska klejgcego,
tasmy do klejenia lub kleju do taczenia membran.
taczenie wzdtuzne membrany, wykonujemy w Swie-
tle krokwi dachowych przy zachowaniu minimalnej
zaktadki wielko$ci 100 mm.

6. MONTAZ tAT DREWNIANYCH

Dla przygotowania podkonstrukcji stosujemy
drewniane taty o wymiarach 40 * 50 mm lub
40 x 60 mm. Odlegtos¢ pomiedzy tatami, mie-
rzona w ich osi, powinna wynosi¢ nie wiecej niz
400 mm. Zadbaj o prawidtowe wypoziomowanie
tat i doktadnos$c ich posadowienia.



7. MONTAZ tATY KALENICY

Aby prawidtowo zamontowac obrdbke kalenicowa
nalezy umiesci¢ tate drewniana zgodnie z osig
gasiora na wysokosci 0 15 mm wyzszej niz styczne
wyznaczone przez profil blachy trapezowej
do gérnych naroznikéw taty kalenicowej. tata
kalenicowa stanie sie podstawg do montazu
wentylacyjnej tasmy kalenicowej oraz obrébki
gasiora. W przypadku izolacji miedzykrokwiowej,
zastosuj wspornik taty kalenicowej z gwozdziem
wbijanym bezposrednio w ztgczenie kalenicowe
krokwi. Jesli izolacjg jest warstwa nakrokwiowa,
wybierz uchwyt taty kalenicowej nakrokwiowy
montowany do kontrtaty.

8. MONTAZ PASA NADRYNNOWEGO

Obrébka pasa nadrynnowego jest miedzy innymi
elementem wyznaczajgcym linie montazu pokry-
cia dachowego, dlatego zwré¢ szczeg6lng uwa-
ge na liniowos¢ jej montazu. W celu trwatego jej
umocowania do podkonstrukcji z tat drewnianych
zastosuj wkrety ze stali nierdzewnej 4,2 x 25 mm
w rozstawie nieprzekraczajgcym 800 mm. Pamie-
taj o zachowaniu 100 mm dtugosci zaktadu.

9. MONTAZ OBROBKI DESKI CZOLOWE)
Zamontuj obrébki deski czotowej z zachowaniem
100 mm zaktadu. Pozostaw 15 < 20 mm szcze-
line pomiedzy spodnig, podgieta czescig obrébki
a dolng krawedzig deski okapowej. Szczelina po-
zwoli na swobodny montaz podsufitki Soffit. Do
przymocowania obrdbki uzyj wkretéw samowier-
cgcych 4,8 x 35 mm typu Torx lub Farmer w od-
stepach nie wiekszych niz 800 mm.

Instrukcja montazu blach trapezowych 5



rUWKKI

6 Instrukcja montazu blach trapezowych

10. MONTAZ OBROBKI DESKI WIATROWNICY
Zamontuj obrdbki deski wiatrowej z zachowa-
niem 50 mm zakfadu. Pozostaw 15 < 20 mm
szczeling pomiedzy spodnig, podgieta cze-
$cig obrobki a dolng krawedzig deski wiatrowej.
Szczelina pozwoli na swobodny montaz podsu-
fitki Soffit. Do przymocowania obrébki uzyj kre-
tow samowiercacych 4,8 x 35 mm typu Torx lub
Farmer w odstepach nie wiekszych niz 800 mm.

11. USTAWIENIE ARKUSZY WZGLEDEM LINII
OKAPU

Za pomocg jednego wkretu montazowego
4,8 x 35 mm typu Torx lub Farmer, przymocuj
pierwszy arkusz przez pas nadrynnowy do taty
okapowej. Ustal jego prawidtowg pozycje wzgle-
dem linii okapu (kat prosty wg zaleznosci 3, &4, 5 m).
Uzupetnij pozostate punkty mocowan zgodnie
z mapa wkretéw (pkt. 13 Mocowanie arkuszy za
pomocg wkretéw).

12. WYSUNIECIE ARKUSZY WZGLEDEM

LINII OKAPU

Wystaw arkusz poza zewnetrzng krawedz pasa
nadrynnowego na odlegtos¢ od 15 do 30 mm.
Rozwigzanie pozwoli na swobodne urywanie
sie kropel wody opadowej na krawedzi arkusza,
minimalizujgc ryzyko podciggania kapilarnego na
styku arkuszy z pasem nadrynnowym.



13. MOCOWANIE ARKUSZY ZA POMOCA
WKRETOW
Przykrecaj arkusze do podkonstrukcji z tat za
pomoca wkretéw samowiercacych 4,8 x 35 mm
typu Torx lub Farmer, w najnizszym punkcie
profilu dachowego zgodnie z mapa wkretow. W
celu trwatego potaczenia arkuszy ze sobag uzyj
wkretéw zaktadkowych 4,8 x 19 mm typu Torx
lub Farmer wkrecanych w najwyzszym punkcie
profilu.
Wkrety skrajne
e Wkrety mocujace
e Wkrety zaktadkowe

14. MONTAZ TASMY WENTYLACYJNEJ KALENICY
W celu zapewnienia optymalnej szczelnosci oraz
prawidtowo funkcjonujgcej wentylacji potaci, na
zamontowang wczesniej tate kalenicowa, aplikuj
tasme wentylacyjna kalenicy Ruukki RidgeRoll 310
starannie wyklejajac jg na skokach i potgczeniach
poszczegdlnych arkuszy.

15. MONTAZ WIATROWNICY

Aby trwale zamontowac obrdbke wiatrownicy
uzyj do jej przykrecenia wkretdw montazowych
4,8 x 35 mm typu Torx lub Farmer, umieszczajac je
pod linig profilowania wzmacniajgcego na bocznej,
zewnetrznej jej Sciance. t3aczac obrdbki podcinaj
dolne elementy w celu estetycznego ich potaczenia,
na dtugosci zaktadu réwnej 50 mm.
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16. MONTAZ GASIORA

Na wczesniej zamontowane elementy natoz
obrébke gasiora i dokre¢ go wkretami
zaktadkowymi 4,8 x 19 mm typu Torx Ilub
Farmer w miejscu styku z gérnymi krawedziami
blachy trapezowej. W miejscu potaczen obrébek
pamietaj o zachowaniu minimalnego 50 mm
zaktadu oraz wykonaniu fasolkowego otworu w
obrébce naktadkowej w celu uniknigcia blokady
podczas pracy termicznej stali i w konsekwencji
odksztatcenia obrobki..

17. tACZENIE WZDtUZNE ARKUSZY NA POLACI
DACHOWEJ O KACIE NACHYLENIA >10°

Na potaciach o kacie nachylenia wigkszym niz 10°,
potaczen wzdtuznych arkuszy dokonuje sie
poprzez natozenie czesci nakrywkowej na czesc
spodnig poprzedniego arkusza ze specjalnie
zaprojektowang rynienka kapilarng. W celu
wykonania trwatego potaczenia obie czedci nalezy
skrecic¢ ze sobg za pomocg wkretéw zaktadkowych
4,8 x 19 mm typu Torx lub Farmer z zachowaniem
500 mm odstepu.

18. tACZENIE WZDtUZNE ARKUSZY NA POLACI
DACHOWEJ 0 KACIE NACHYLENIA <10°

Na potfaciach o kacie nachylenia mniejszym niz
10°, potaczen wzdtuznych arkuszy dokonuje
sie poprzez natozenie czesci nakrywkowej na
cze$¢ spodnig poprzedniego arkusza zwigkszajgc
zaktad o jeden garb, od krawedzi ze specjalnie
zaprojektowang rynienka kapilarng. W celu
wykonania trwatego potaczenia obie czesci nalezy
skrecic¢ ze sobg za pomocg wkretéw zaktadkowych
4,8 x 19 mm typu Torx lub Farmer z zachowaniem
500 mm odstepu.



200 < 4,00 mm

19. DEUGOSC ZAKLADU POPRZECZNEGO
USUWANIE WEOKNINY ANTYKONDENSACYJNEJ
W MIEJSCACH POI’.ACZEﬂ

Dla kata nachylenia potaci dachowej >10°
zalecana dtugos¢ zaktadu wynosi 200 mm, dla
kata nachylenia <10° wynosi 400 mm.

W miejscach wystepowania potgczefi poprzecz-
nych arkuszy lub ich styku z innymi elementami
stalowymi (np. pas nadrynnowy, obrébka gérna
komina) nalezy usuna¢ wtdkning antykonden-
sacyjng na dtugosci zaktadu w celu unikniecia
podciggania wody przez wtasciwosci nasigkliwe
wtokniny.
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Informacje podane w niniejszym katalogu s3 doktadnie sprawdzone.
Ruukki Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, przeoczenia
oraz za wszelkie posrednie lub bezposrednie szkody spowodowane
nieprawidtowym uzyciem informacji.

Ruukki Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany wymiardw,
koloréw, typu lub wygladu elementéw przedstawionych w tym katalogu.
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Ruukki Polska Sp. z 0.0., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Zyrardéw
tel. +48 16 85 81 600, www.ruukkidachy.pl

Copyright® 2021 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone. Ruukki i nazwy produktéw Ruukki stanowig znaki
handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spétki zaleznej SSAB.
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