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WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCIZEGO

Opracowanie:

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim
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strony
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WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZALACINIKI FORMALNO - PRAWNE

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci
do izby

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — spis zawartosci

Czes¢ opisowa

Czesc¢ graficzna PW-PZT-01

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICINY

Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny
spis zawartosci

Czes¢ opisowa

Czesc¢ graficzna

- inwentaryzacja PW-I-01 + 6

- architektura PW-A-01+7

- detale PW-AD-01 + 13




OPIS TECHNICINY - Architektura

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdlne
20 Przedmiot inwestycji
3.0 Program funkcjonalny
4.0 Obszar oddziatywania inwestyciji
5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
7.0 Lestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
9.0 Wptyw eksploatacji gorniczej
10.0 |Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
11.0 |Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i glebe
12.0 |Inne dane

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys.

Tytut rysunku skala

PW-PZT-01

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Miasto Makdéw Mazowiecki
Ul. Stanistawa Moniuszki 6
Makdéw Mazowiecki

Adres inwestyciji: 141101_1 Makdéw Mazowiecki,
Obreb 000_1
dz. nr968/5, 968/7, 968/9, 969/6, 969/4

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
b) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,
C) Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

d) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pdzniejszymi zmianami),

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065 z pdzn. zmian.),

f) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

9) Ekspertyza techniczna
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2.0 Przedmiot inwestycji

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie
Mazowieckim

Termomodernizacja polegajgca na:
1.Wymianie pokrycia dachowego antresoli na blache frapezowq o wysokosci
profilu wiekszej lub réwnej 35 mm z zastosowaniem zaktaddw poprzecznych
min. 300mm.
2. Wymianie ptyt warstwowych nad halg sportowg
3. Wymianie okien.
4. Wymianie drzwi zewnetrznych.
5. Likwidacji okien umieszczonych poziomo w szczytach hali.
6. Modernizacji okna trojkgtnego na potpietrze.
7. Termomodernizacji scian fundamentowych.

OGOLNE PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE tAW FUNDAMENTOWYCH:

- wrazie potrzeby osuszenie scian fundamentowych, oraz wykonanie iniekciji
hydrofobowej

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] z masy bitumicznej (2 warstwy) oraz
termicznej ze styropianu fundamentowego typu Aqua gr 10cm $cian
fundamentowych, a takze utozenie folii kubetkowe] w warstwie pod ziemiq
oraz tynku zewnetrznego, zgodnie z metodq BSO ocieplenia, w poziomie nad
terenem.

— odtworzenie utwardzenia wokot budynku.

ELEMENTY PROJEKTOWANE NA PARTERZE:

— wymiana wszystkich okien wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

— wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych,

— ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem fasadowym gr 15cm, wraz z
tynkowaniem, malowaniem

— wymiana balustrad przy schodach zewnetrznych

— demontaz i odtworzenie zadaszenia nad wejsciem potudniowym

— konieczna przebudowa istniejgcych pochyini dla niepethosprawnych ze
wzgledu na zawezenie ptaszczyzny ruchu po dociepleniu scian
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ELEMENTY PROJEKTOWANE NA PIETRZE:

wymiana wszystkich okien wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,
ocieplenie scian zewnetrznych styropianem fasadowym gr 15cm, wraz z
tynkowaniem, malowaniem

zamurowanie okien poziomych w $cianach szczytowych hali

ELEMENTY PROJEKTOWANE NA DACHACH:

wymiana ptyt warstwowych nad halg sportowq,

demontazi montaz nowych rynien, rur spustowych oraz obrdbek blacharskich
wymiana pokrycia dachowego nad antresolg i tgcznikiem na blache
trapezowqg o wysokosci profilu min.35mm

wymiana zawilgoconej i zaplesniatej izolacji termicznej stropodachu nad
antresolg i tgcznikiem

w razie potrzeby wymiana zwilgoconych i zaplesniatych krokwi

nalezy wykonac¢ kominki wentylacyjne oraz kratki (okienka) nawiewne w
Scianach w czesci nad antresolq i tgcznikiem

wykonac dodatkowq izolacje termiczng pomiedzy krokwiami w czesci nad
antresolq i tgcznikiem

demontazi montaz nowych rynien, rur spustowych oraz obrdbek blacharskich
w czesci nad antresolqg i tgcznikiem.

3.0 Program funkcjonalny

Program funkcjonalny bez zmian.

4.0 Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestyciji obejmuje nieruchomos¢ Inwestora

_Sp

etnione sgwymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065
z pozniejszymi zmianami).

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

Dz. U.2019.0.701 1,j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dz. U. 2014 poz. 1923 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 .
w sprawie katalogu odpadow.

Dz. U. 2016 poz. 93 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015
r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Dz. U. 2015 poz. 796 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 .
W sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami.
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- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrodtem hatasu
moze byC ruch pojazdéw samochodowych. Akustyka w  rejonie lokalizacii
plaonowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni klimatu
akustycznego Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

- Emisja zanieczyszczenh bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych. Bedzie
ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu
na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich ofoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludz, przyrody
i krajobrazu - nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspotczesnej — nie dotyczy

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

- Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w migjscu wykonywania
inwestyciji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedq posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5.

5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
Teren na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja obejmuje dziatki
nr 968/5, 968/7, 268/9, 969/6, 969/4, obreb 000_1 w Makowie Mazowieckim.
Stanowi ona wtasnos¢ Inwestora
Teren ogrodzony, zabudowany budynkiem przedmiotowym oraz budynkiem
szkolnym. Na dziatce Inwestora znajduje sie rowniez teren utwardzony.

5.1  Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Gen. Putaskiego)
poprzez istniejgcy zjazd.
5.2  Sieci uzbrojenia terenu
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Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci niezbednych do
jego prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.
5.3  Uksztattowanie terenu

Teren dziatki objetej inwestycjq jest ptaski.
5.4  Uksztattowanie zieleni

Teren zagospodarowany trawaq.

6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Temat projektu: Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim

Adres inwestycji—  141101_1 Makdw Mazowiecki,
Obreb 000_1
dz. nr 968/5, 968/7, 968/9, 969/6, 269/4

6.1 Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

6.2  Sieciuzbrojenia terenu
Bez zmian

6.3  Uksztattowanie terenu
Bez zmian.

6.4  Uksztattowanie zieleni
Bez zmian.

7.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu - bilans terenu

Powierzchnia istniejgcej zabudowy hali sportowej wraz z tgcznikiem — 1732,09m?2
Powierzchnia po dociepleniu - 1763,12m?
Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegajg zmianie

8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
Nie dotyczy

9.0 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

10.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Dla przedmiotowych dziatek w granicach terenu objetego wnioskiem nie
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

11.0 Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe
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Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na
drzewostan i glebe.

12.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robdt
budowlanych. Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg
charakter standardowy i zostaty omoéwione w informacji BIOZ.

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTONICINY
SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdine
20 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego
3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
4.0 Rozwigzania architektoniczno-budowlane
5.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych
6.0 Dane technologiczne
7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania
8.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
9.0 obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
10.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT WYKONAWCTZY - INWENTARYZACJA

PW-I-01 Rzut fundamentéw 1:100
PW-1-02 Rzut parteru 1:100
PW-1-03  Rzut pietra 1:100
PW-1-04 Rzut dachu 1:100
PW-1-05  Przekréj A-A, B-B 1:100
PW-1-06 Elewacje 1:100

CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

PW-A-01 Rzut fundamentéow 1:100
PW-A-02 Rzut parteru 1:100
PW-A-03 Rzut pietfra 1:100
PW-A-04 Rzut dachu 1:100
PW-A-05 Przekrdj A-A, B-B 1:100
PW-A-06 Elewacje 1:100
PW-A-07 Zestawienie stolarki 1:100
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CZESC RYSUNKOWA
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Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA DETALE

PW-AD-01 Projekt pochylni 1:50
PW-AD-02 Detal okapu ptyty warstwowej 1:20
PW-AD-03 Detal potgczenia ptyty warstwowej 1:20
PW-AD-04 Detal kalenicy nad tgcznikiem 1:20
PW-AD-05 Detal ocieplenia fundamentow 1:20
PW-AD-06 Detal balustrady schoddw wejsciowych 1:20
PW-AD-07 Detal klejenia ptyt
PW-AD-08 Detal zbrojenia naroznikow
PW-AD-09 Detal uktadania warstw systemu docieplen
PW-AD-10 Detal zbrojenia naroznikdw otwordw
PW-AD-11 Detal potgczenia z oscieznicq
PW-AD-12 Detal potgczenia z oscieznicq
PW-AD-13 Detal potgczenia z parapetem
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CZESC OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTONICINY

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Miasto Makdw Mazowiecki
Ul. Stanistawa Moniuszki 6
Makdw Mazowiecki

Adres inwestyciji: 141101_1 Makdw Mazowiecki,
Obreb 000_1
dz. nr968/5, 968/7, 268/9, 269/6, 269/4

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
nrupr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
b) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,
C) Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

d) Prowo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pozniejszymi zmianami),

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065 z pdzn. zmian.),

f) Obowiqgzujgce normy i przepisy budowlane,

9) Ekspertyza techniczna
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2.0 Przedmiot inwestycji
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim, przeznaczenie i program uzytkowy nie
ulega zmianie

Adres inwestycji: 141101_1 Makéw Mazowiecki,
Obreb 000_1
dz. nr 968/5, 968/7, 968/9, 969/6, 969/4

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)
Dane vzytkowe

RADZYMIN | DANE UZYTKOWE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU SUMA

llo§¢ kondygnacji podziemnych -

1

2 llo§¢ kondygnacji nadziemnych 2

3 Powierzchnia uzytkowa m? 1940,70
4 Powierzchnia proj. zabudowy m?2 1763,12
5 Kubatura brutto m3 r14 460,00
6 lloSC miejsc parkingowych na terenie sztuk bez zmian
7 Szeroko$¢ x dtugosc budynku m x m 43,03x59,40
8 Wysokos¢ budynku m 10,56
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni vzytkowej
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.ﬁczenife FORISHETIE
powierzchni [m?]
1 Wiatrotap Gres 10,20
2 Hol gtowny Gres 36,30
3 Komunikacja-tgcznik Gres 87,70
4 Szatnia szkolna 1 Gres 35,10
5 Szatnia szkolna 2 Gres 35,10
6 Wc meskie Gres 11,10
7 Wc damskie Gres 11,10
8 Natrysk NP Gres 5,20
9 Wc dla NP Gres 3,40
10 Schowek porzgdkowy Tarkiet 2,40
11 Hol+klatka schodowa Tarkiet 37,70
12 Komunikacja Gres 115,50
13 Szatnia meska 1 Gres 20,70
14 Natryskownia meska Gres 13,40
15 Wc 1 Gres 1,90
16 Wc 2 Gres 1,90
17 Szatnia meska 2 Gres 14,60
18 Szatnia damska 1 Gres 13,40
19 Natryskownia damska Gres 13,40
20 Wc 3 Gres 1,90
21 Wc 4 Gres 1,90
22 Szatnia damska 2 Gres 13,90
23 Magazyn sprzetu gimnastycznego Gres 35,00
24 Magazyn sprzetu sportowego Gres 12,60
25 Pokdj nauczycieli wf Tarkiet 29,60
26 tazienka nauczycieli wf Gres 1,90
27 Boiska sportowe Taraflex 1041,60
SUMA 1609,70
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.r'mczenife Ao leiulul
powierzchni [m?]
31 Komunikacja galeria Tarkiet 92,40
32 Pracownia 1 Tarkiet 50,30
33 Pracownia 2 Tarkiet 35,50
34 Wc meskie Gres 10,50
35 Rekreacja Tarkiet 34,10
36 Wc damskie Gres 13,90
37 Pracownia 3 Tarkiet 33,20
38 Pracownia 4 Tarkiet 33,20
39 Wentylatornia Gres 20,70
40 Klatka schodowa Gres 7,20
SUMA 331,00
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2.3 Zakresrobét
2.3.1 Termomodernizacja budynku

2.3.1.1 Sciany fundamentowe

- wrazie potrzeby osuszenie scian fundamentowych, oraz wykonanie iniekcji
hydrofobowej

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] z masy bitumicznej (2 warstwy) oraz
termicznej ze styropianu fundamentowego typu Aqua gr 10cm $cian
fundamentowych, a takze utozenie folii kubetkowe] w warstwie pod ziemiqg
oraz tynku zewnetrznego, zgodnie z metodq BSO ocieplenia, w poziomie nad
terenem.

— odtworzenie utwardzenia wokdt budynku.

2.3.1.2 Parter, pietro

— wymiana wszystkich okien wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

— wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych,

— ocieplenie scian zewnetrznych styropianem fasadowym gr 15cm, wraz z
tynkowaniem, malowaniem

— wymiana balustrad przy schodach zewnetrznych

- demontaz i odtworzenie zadaszenia nad wejsciem potudniowym

— konieczna przebudowa istniejgcych pochylini dla niepetnosprawnych ze
wzgledu na zawezenie ptaszczyzny ruchu po dociepleniu scian,

— zamurowanie okien poziomych w $cianach szczytowych hali

2.3.1.3 Dach

— wymiana ptyt warstwowych nad halg sportowq,

— demontazimontaz nowych rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich

— wymiana pokrycia dachowego nad antresolg i tgcznikiem na blache
trapezowg o wysokosci profilu min.35mm

— wymiana zawilgoconej i zaplesniatej izolacji termicznej stropodachu nad
antresolq i tgcznikiem

— wrazie pofrzeby wymiana zwilgoconych i zaplesniatych krokwi

- nalezy wykonac¢ kominki wentylacyjne oraz kratki (okienka) nawiewne w
Scianach w czesci nad antresolq i tgcznikiem

- wykona¢ dodatkowq izolacje termiczng pomiedzy krokwiami w czesci nad
anfresolq i tgcznikiem

— demontazi montaz nowych rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich
w czesci nad anfresolqg i tgcznikiem.

2.4 Program funkcjonalny dla poszczegdinych kondygnaciji

Nie vlega zmianie
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3.0

4.0

Forma architekioniczna, funkcja i wymogi prawne
3.1 Forma architektoniczna

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim, forma architektoniczna nie ulega
zmianie.

3.2 Funkcja

Budynek hali sportowe] wraz z zapleczem i komunikacjg tgczgcqg z
budynkiem szkolnym.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajagcej zabudowy

Architektura  budynku  nawigzuje do  otaczajgce] zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Rozwiqgzania architektoniczno-budowlane

4.1 Stanistniejgcy

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku hali
sportowej wraz z zapleczem i komunikacjg tgczgcq z budynkiem
szkolnym. Hala sportowa w rzucie poziomym ma wymiary
~42.70mx34,60m.

Budowe hali rozpoczeto okoto 2005roku a przekazano do uzytku w
2009roku.

Hala w czesci wschodnigj jest jednokondygnacyjna, a w zachodnigj
dwukondygnacyjna potgczona funkcjonalnie z budynkiem Szkoty
Podstawowej nr 2 fzw tgcznikiem ze stropodachem wentylowanym krytym
blachg trapezowqg o profilu 20mm. Nad czescig wschodnig hali
zastosowano stropodach 2-spadowy, niewentylowany o konstrukciji
drewnianej, kryty ptytami warstwowymi o profilu 20mm. Dtugos¢ potaci
dachowych okoto 13m a nachylenie potaci 14%. Nad czescig zachodnig
hali, tzw antresolg wystepujq strpodach 1-spadkowy, wentylowany, o
dtugosci potaci okoto 9m i nachyleniu 14%, pokryty blachqg trapezowq o
wysokosci profilu 20mm.

W trakcie eksploatacji hali stwierdzono miejscowe, drobne przecieki w
pokryciu hali ptytami warstwowymi, oraz przedostawanie sie wod
opadowych podczas nawalnych deszczow do wewngtrz stropodachu

wentylowanego w czesci zachodniej hali tzw. antresoli oraz tgcznika
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Przestrzenie stropodachdéw wentylowanych nie zostaty wyposazone w
kominki wentylacyjne. Ten stan rzeczy spowodowat zawilgocenie izolacii
termicznej stropodachdw oraz przyczynit sie do rozwoju grzybow i plesni
na elementach drewnianych wiezby stropodachu.

4.2 Stan projektowany

SCIANY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE

Projektuje sie docieplenie scian fundamentowych. W razie potrzeby nalezy
wykonac osuszenie scian fundamentowych, oraz wykonac iniekcje
hydrofobowq. Nastepnie przewidziane jest wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z dwusktadnikowej, polimerowo-bitumicznej masy
uszczelniajgce] (2 warstwy) oraz termicznej ze styropianu fundamentowego
typu Aqua gr 10cm, o wspodtczynniku przenikania ciepta A < 0,036 (W/(mK)) i
poziomie nasigkliwosci przy catkowitym, dtugofrwatym zanurzeniu < 2%
Nad terenem wykonac tynk zewnetrzny w kolorze szarym, zgodnie z metodq
BSO ocieplenia. W czesci, ktéra bedzie zasypana, utozy¢ folie kubetkowqg
zbudowanq z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) i odtworzy¢ utwardzenie
wokot budynku.

SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE

Sciany zewnetrzne wykonane sq z bloczkéw gazobetonowych YTONG gr
36,5cm. Projektuje sie ocieplenie ptytami styropianowymi fasadowymi o gr.
15cm o wspodtczynniku przenikania ciepta A < 0,031 [W/(mK)] a takze
natozenie tynku zewnetrznego w odpowiedniej kolorystyce.

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA POZIOMYCH OTWOROW OKIENNYCH W
SCIANACH SZCZYTOWYCH

e Tynk cem. - wap. oraz gtadz gipsowa (maszynowo)
e Pustaki gazobetonowe, grubosc dostosowana do istniejgcej Sciany
e Warstwa wykonczeniowa

Docieplenie jw oraz tynkowanie

DACH NAD HALA SPORTOWA

Nad halg sportowq projektuje sie wymiane zle utozonych ptyt
warstwowych. Proponuje sie zastosowanie ptyt warstwowych KS1000 RW z
rdzeniem IPN o grubosci ptyty 160/195. Wysokos¢ profilu tej ptyty to 35mm.
Wspdtczynnik przenikania ciepta materiatu to 0,13 [W/mK)]. Odpornosc
ogniowa RE 30.

STROPODACH NAD ANTRESOLA | tACZNIKIEM
Projektowane jest nowe poszycie potaci blachy trapezowej o wysokosci

profilu 35mm z zastosowaniem zaktadow poprzecznych min. 300mm. Nalezy
wymieni¢ zawilgocong izolacje termiczng z tej przestrzeni i w razie koniecznosci
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wymieni¢ zagrzybione i zaplesniaty elementy wiezby dachowej. Projektuje sie
uzupetnienie izolacji termicznej w przestrzenie miedzy krokwiami.

Nalezy zastosowac kominki wentylacyjne systemowe z pokryciem dachu
a takze kratki (okienka) nawiewne w scianach elewacji, tak aby zapewnic
wentylacje tej przestrzeni.

DRZWI ZEWNETRZNE

Zgodnie z rysunkiem ,,Zestawienie stolarki drzwiowe;j™:

1) Drzwi zewnetrzne do hali sporfowe] od strony potnocnej, w zestawieniu
opisane jako D2.
Drzwi dwuskrzydtowe, rozwierane, aluminiowe, przeszklone, wzdér wg rysunku
zestawienia stolarki drzwiowej, oscieznice aluminiowe. Skrzydto i oscieznice
malowane na biato, trzy zawiasy, wyposazone w uchwyty metalowe z rozetq
kolor srebrny matowy z wktadkg patentowq klasy ,,C", skrzydto przeszklone
szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz i stopke, Wspodtczynnik
przenikania ciepta U= 0,9(W/m2K

2) Drzwi zewnetrzne do hali sportowej od strony potudniowej, w zestawieniu
opisane jako D1.
Drzwi dwuskrzydtowe, rozwierane, aluminiowe, przeszklone, z naswietlem
gérnym i bocznym, wzor wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej, oscieznice
aluminiowe. Skrzydto i oScieznice malowane na biato, ftrzy zawiasy,
wyposazone w uchwyty metalowe z rozetq kolor srebrny matowy z wktadkg
patentowq klasy ,,C", skrzydto przeszklone szktem bezpiecznym, wyposazone
w samozamykacz i stopke, Wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,9(W/m2K

3) Drzwi zewnetrzne do wiatrotapdw przy holu gtdwnym tgcznika, od strony
potudniowej i potnocnej. W zestawieniu opisane jako D3 i D4, roznig sie
szerokoscig otworu. Sg to 2 x drzwi rozwierane, aluminiowe, przeszklone, z
naswietlem goérnym i bocznym, w jednej witrynie opisanej jako D3 i D4 -
wzor wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej. OSscieznice aluminiowe.
Skrzydto i oscieznice malowane na biato, trzy zawiasy, wyposazone w
uchwyty metalowe zrozetq kolor srebrny matowy z wktadkg patentowq klasy
.,C", skrzydto przeszklone szktem bezpiecznym, wyposazone w
samozamykacz i stopke, Wspdtczynnik przenikania ciepta U= 0,2(W/m2K

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne do wiatrotapdw przy holu gtdbwnym tgcznika, od strony
potudniowej i pdtnocnej. W zestawieniu opisane jako D5 i D5* (odbicie
lustrzane)

Drzwi rozwierane, aluminiowe, przeszklone, z naswietlem gdérnym i bocznym,
wzor wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej. Skrzydto i oscieznice
malowane na biato, trzy zawiasy, wyposazone w uchwyty metalowe z rozetq
kolor srebrny matowy z wktadkqg patentowq klasy ,,C", skrzydto przeszklone
szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz i stopke,

L OKNA ZEWNETRZNE
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Projektuje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki okiennej. Kolor stolarki biaty. Okna majg by¢ wyposazone w
nawietrzaki. Wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,9(W/m2K

PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne — konglomerat gr. 2,0 cm. Kolor parapetdow biaty.

UWAGI:

e Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych”.

e Dopuszcza sie mozliwoS¢ zmiany producentdw materiatdw, technologii
z zachowaniem podanych parametrow technicznych. Wszystkie zmiany do
uzgodnienia z Projektantem.

ZEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowe] powlekane] gr. 0,7 mm
(malowane proszkowo), ze spadkiem. Kolor biaty wg rys. kolorystyki elewacii.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm (malowane proszkowo) na
kolor szary wg rys. kolorystyki elewacii.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny irury spustowe z blachy powlekanej (malowane proszkowo) na kolor szary.
Rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z hali sportowej i antresoli o
Srednicy @ 150 a z czesci tgcznika @ 120

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych nastgpi zawezenie
ptaszczyzny ruchu w pochylniach dla niepetnosprawnych. Dlatego konieczne
bedzie ich przebudowanie. Projektuje sie demontaz isthiejgcych pochylni i
budowe nowych, o normatywnych wymiarach zgodnie 2z rysunkiem
budowlanym. Nalezy wykonac¢ krawezniki o wys. 7cm od ptaszczyzny ruchu z
wykorzystaniem palisady betonowej. Ptaszczyzna ruchu o szerokosci 120cm ma
by¢ wykonczona z kostki brukowej na podsypce wyrdwnujgcej 3cm, i
podbudowie piaskowo-cementowej. Pochylnia z obu stron ma miec porecze na
wysokosci 75cm i 90cm mierzgc od ptaszczyzny ruchu z odstepem miedzy
poreczami 100cm. Porecze i stupki wykonac ze stali nierdzewne;.

BALUSTRADY ZEWNETRZNE | DASZEK NAD WEJSCIEM POLUDNIOWYM
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5.0

6.0

7.0

8.0

Ze wzgledu na roboty dociepleniowe Scian zewnetrznych konieczne bedzie
przebudowanie balustrad przy schodach wejsciowych do hali sportowe;.
Projektuje sie demontaz istniejgcych balustrad i montaz nowych. Wysokosc
balustrady mierzgc do wierzchu poreczy ma miec 1,1m. Porecze, stupkii ,tralki”
wykonac ze stali nierdzewnej. Konieczny bedzie rowniez demontaz zadaszenia
nad wejsciem od strony potudniowej do hali i jego odtworzenie po dokonaniu
termomodernizaciji.

UWAGI:

e Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych”.

e Wszystkie obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej gtadkiej obustronnie
ocynkowanej powlekanej w kolorze wg kolorystyki budynku - zgodnie z PN-
61/B-10245, rynny i rury spustowe daszkdw wykonac¢ zgodnie z PN-EN 607/2005.

e Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany producentdw materiatdow, technologii
z zachowaniem podanych parametréw technicznych. Wszystkie zmiany do
uzgodnienia z Projektantem.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych

- wejscia gtdbwne do tgcznika przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

— zaprojektowano poszerzenie istniejgcych pochyini, ktéra ze wzgledu na
ocieplenie scian, ulega zawezeniu

— wszystkie pomieszczenia na parterze sqg dostepne bezposrednio z korytarzy
ogdlnych przez drzwi bez progdw.

Dane technologiczne

Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do
jego prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania. Technologia
w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajq negatywnie na srodowisko.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkdw
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiqg ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow i 0séb trzecich. Budynek posiada
balustrady schodowe. Nawierzchnia podtég jest wykonana z materiatow nie
powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do
jego prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Projektowany budynek wyposazony jest w:
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— instalacje energetycznq,

— instalacje wodociggowaq,

— instalacje kanalizaciji sanitarnej,

— instalacje wentylacji grawitacyjnej
— instalacje teletechniczna.

9.0 Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Projektowany budynek nie wptywa w sposdb niekorzystny na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

1. Przeznaczenie: budynek hali sportowej z zapleczem oraz komunikacjg tgczqgcq z
budynkiem szkolnym.
2. Wysokosé: budynek o dwdch kondygnaciji nadziemnych
- budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
poziomdw podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony zachodniej potgczony jest z budynkiem szkolnym, a od strony
wschodniej istniejgcy budynek znajduje sie w odlegtosci okoto  34m.
Od sfrony poétnocnej istniejgcy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 12m, a od
potudnia przedmiotowy budynek przylega do zewnetrznego boiska sportowego.
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sq zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przesirzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.
7. Klasa odpornosci pozarowej:
Laprojektowano w klasie:
- ,,B” = budynek niski ze strefq ZL |,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
0dpornosci Gtéwna . ‘. ‘. .
pozarowe] | konstrukcia Ko;s’rruhkqo Strop Scmro Saor;o Pr(zjekryr/]ae
budynku nofna achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
»B" R 120 R 30 REI 60 El 60 30 30

(-) — nie stawia sie wymagan.
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8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jednq strefe pozarowq o powierzchni wewnetrznej ok. 1940,70 m2, przy
dopuszczalnej 8000 m2.

9. Warunki ewakuaciji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m,
a w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL IV nie przekracza 60 m przy jednym dojsciu,
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢
drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — min. 0,8 m.
Szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi nie mniej niz wymagana szerokos¢
biegu klatki schodowej 1j. 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
O szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymiary schoddw na klatkach schodowych wynoszg nie mniej niz: szerokos¢ biegu

- 1,2 m, spocznika — 1,5 m, maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,175 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie stosowano materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo
zapalnych.
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10. Urzqgdzenia przeciwpozarowe:
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym,
e przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu gtdbwnego wejscia
do budynku,
e instalacja odgromowa.
11.Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Laopaftrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewnione dla budynku w ramach ilosci wody wymaganej dla jednostki
osadniczej z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o wydajnosci 10 dm3/s
znajdujgcego sie w odlegtosci do 75 m od budynku.
13.Inne wazne dane:
Brak.

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
nrupr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej




OPIS TECHNICINY - Architektura Greg project q;

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA

1.0 Zakres rob ot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych rob ot
2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.0 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych roboét
Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie
Mazowieckim
Adres inwestycii: 141101_1 Makdéw Mazowiecki,
Obreb 000_1
dz. nr 968/5, 968/7, 968/9, 969/6, 969/4

Kolejno$¢ robdét budowlanych:
- zagospodarowanie placu budowy
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
e doprowadzenie energii elekirycznej oraz wody,
e odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacja,
e urzqdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zApewnienie wtasciwej wentylacii,
e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;,
e urzqgdzenie sktadowisk materiatdw i wyrobow.

- roboty rozbiérkowe

e rozebranie poszycia dachowego,

e rozebranie Scian wewnetrznych dziatowych,

e rozkucie istniejgcych posadzek,

e zatadowanie gruzu oraz elementéw stalowych na samochody i wywiezienie
z terenu rozbidrki,

e utylizacja gruzu i innych elementdw rozbidrki na wysypisku i w punktach skupu
surowcow wtornych,

e likwidacja placu rozbidrki i uporzgdkowanie terenu po robotach.

- roboty ziemne
e zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli,
przewodow, rurociggu i kanatéw bez uzgodnienia z ich wtascicielem,
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e w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzgdzeh podziemnych nalezy
przerwac prace do czasu ustalenia wtasciciela tych urzgdzen i uzgodnienia z nim
dalszego sposobu prowadzenia robof,

e krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy< poreczami ochronnymi.

- roboty budowlano — montazowe, roboty wykohczeniowe

e na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czysto$¢ i porzgdek, materiaty
sktadowac tak, aby nie przeszkadzaty w pracy,

e zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na swiezo wykonanych
murach, przykryciach otwordw i innych niestabilnych elementach,

e zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i gruzu z wysokosci,

e zabrania sie wykonywania robdt murowych z drabin przystawnych — roboty
nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow.

- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez Kierownika
budowy.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Teren ogrodzony, zabudowany przedmiotowym budynkiem oraz budynkami
towarzyszgcymi.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W frakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogg stwarzac¢ nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elekirycznych stosowanych do prac monterskich,

e rozszczelnienie urzqdzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w  frakcie
prowadzenia prob cisSnieniowych,

e fransport urzgdzen technologicznych,

e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodg, podmycia
skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu),

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym,

e ulica - wystepuje zagrozenie potrqgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu jezdnym,
chodniki — zagrozenie j. w.
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4.0 Przewidywane zagrozienia podczas realizacji robét

e zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzqgdzen i narzedzi elekirycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazdw chemicznych oczu i naskérka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

e zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatdw Ilub prefabrykatow
Z wysokosci,

e zagrozenie wejscia na feren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

O pozostatych robotach moggcych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje Kierownik
budowy.

5.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Kierownik budowy udzieli zespotom

pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegdétowego

instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

e zakresem robdét budowlanych,

e fechnologiamirobdt budowlanych,

e harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymizagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych z podaniem

ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia

i oznakowania miejsca prowadzonych robot,

+Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych™.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng

komunikacje, umoizliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze
srodkdéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:
zachowanie warunkdw BHP, nadzér Kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw
alarmowych wraz z apteczkq pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedqg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne),
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wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazdw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg.
Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia
powinny byc¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy
z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i mogqgce wystgpic
zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu opieki lekarskie;j,
strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg byC zawsze dostepne
i przejezdne. Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ.

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej




