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obustronne poręcze na wysokości

75 i 90cm od płaszczyzny ruchu

obustronne krawężnik o wys. 7cm

projektowana pochylnia ze spadkiem 6%

PRZEKRÓJ A-A

projektowana pochylnia ze spadkiem 6%

istniejąca kostka

obustronne poręcze na wysokości

75 i 90cm od płaszczyzny ruchu

120

płaszczyzna ruchu

odstęp  między poręczami

poręcze i słupki ze stali nierdzewnej Ø50

144

podbudowa-piasek z cementem

podsypka wyrównująca 3cm

1212

7

kostka brukowa  6cm

poręcze i słupki ze stali nierdzewnej Ø50

100

obustronne poręcze na wysokości

75 i 90cm od płaszczyzny ruchu

poręcze i słupki ze stali nierdzewnej Ø50

przebudowa pochylni ze spadkiem 6%

obustronne krawężnik o wys. 7cm

w formie  palisady

obustronne krawężnik o wys. 7cm
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PROJEKT POCHYLNI

PW-AD-01
  

Numer projektu

Temat projektu:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Numer rysunku:Faza projektu:

PWarchitektura

Branża:
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Pieczęć, podpis:Projektant w specjalności architektonicznej:

  

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18

w specjalności architektonicznej

10.06.2022

ul. S. Borodzicza 1a

06-400 Ciechanów

Tel. 504-544-024

e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Maków Mazowiecki, Dz. Nr 968/5, 968/7, 968/9, 969/6, 969/4

Miasto  Maków Mazowiecki

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2

w Makowie Mazowieckim.

ul. Stanisława Moniuszki 6, Maków Mazowiecki

Pieczęć, podpis:
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

                upr. nr Cie-76/91

w specjalności architektonicznej

gmina Maków Mazowiecki

w formie  palisady
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