
ELEWACJE

PW-A-061:100

Numer projektu

Temat projektu:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Numer rysunku:Faza projektu:

PWarchitektura

Branża:

ARCHITEKTURAPW

Pieczęć, podpis:Projektant w specjalności architektonicznej:

  

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18

w specjalności architektonicznej

10.06.2022

ul. S. Borodzicza 1a

06-400 Ciechanów

Tel. 504-544-024

e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Maków Mazowiecki, Dz. Nr 968/5,968/7,968/9, 969/6, 969/4

 Miasto  Maków Mazowiecki

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr2

w Makowie Mazowieckim.

ul. Stanisława Moniuszki 6, Maków Mazowiecki

Pieczęć, podpis:Sprawdzający w specjalności architektonicznej:

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

                upr. nr Cie-76/91

w specjalności architektonicznej

gmina Maków Mazowiecki

ELEWACJE

skala 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

Podłoga

Warstwa wyrównawcza z betonu B15 4cm

Izolacja z foli

Stryropian 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa z foli

Podkład betonowy B15 15cm

Piasek ubijany warstwami 30cm

HALA SPORTOWA

im. Władysława Pomaskiego

UWAGI:

1.  Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym

projektem technicznym, którego jest integralną częścią.

2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie

wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania

wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych

należy uzgodnić z Projektantem.

3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować

zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze

sztuką budowlaną.

4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków

niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania

zgodnie z zaleceniami producentów.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,

eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych

produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i

powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż

instalacyjnych.

KONIECZNA PRZEBUDOWA POCHYLNI ZE WZGLĘDU NA ZAWĘŻENIE

PŁASZCZYZNY RUCHU   WG. ODRĘBNEGO RYSUNKU

KONIECZNA PRZEBUDOWA POCHYLNI ZE WZGLĘDU NA ZAWĘŻENIE

PŁASZCZYZNY RUCHU   WG. ODRĘBNEGO RYSUNKU

Folia izolacyjna

Wełna mineralna miękka 20cm

Paroizolacja z foli

Płyta kanałowa 24cm

Tynk cem-wap

Blacha trapezowa np Ruukki 

Łaty 3,2/6

Kontrłaty 3,2/6

Papa lub membrana bitumiczna

Deskowanie pełne 25mm

Kontrłata drewniana 25x50mm

Membrama paroprzepuszczalna 

Krokwie 8/16

 Wełna mineralna między krokwiami 14cm z zachowaniem przestrzeni wentylacyjnej nad nią

KONIECZNA PRZEBUDOWA POCHYLNI ZE WZGLĘDU NA ZAWĘŻENIE

PŁASZCZYZNY RUCHU   WG. ODRĘBNEGO RYSUNKU

PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA:

ściany parteru i piętra - styropian fasadowy gr.15cm

PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

WYMIANA BALUSTRADY

WYMIANA BALUSTRADY

WYMIANA BALUSTRADY

WYMIANA BALUSTRADY

WYMIANA BALUSTRADY

WYMIANA BALUSTRADY

PROJ. KRATKI NAWIEWNE

PROJ. KRATKI NAWIEWNE

1

OZNACZENIE :

- ściana zewnętrzna - kolor biały perłowy / sygnałowy

 tynk  zewnętrzny RAL 9001 / 9003

1

- obróbki blacharskie / orynnowanie

- stolarka okienna i drzwiowa - kolor biały RAL 9001

PCV / aluminium

- połać dachowa - kolor szary

     blacha trapezowa

     płyta warstwowa

RAL 7037
4

2

- cokół budynku - kolor  szary

RAL 7016 tynk zewnętrzny/ocieplenie metodą BSO

- kolor szary

RAL 7037

3

    blacha powlekana
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