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 1. Przedmiot opracowania.  

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji 

wraz z przebudową budynku przedszkola miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy 

Wysockiego 3a. 

 

 2. Podstawa opracowania.  

 - zlecenie zamawiającego 

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inż. arch. Grażynę Stojek 

-Do zaprojektowania i wykonania konstrukcji użyto niżej wymienionych norm: 

• PN-EN 1990:2004/A1:2008P Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 

budynkach. 

• PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje  -- Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem. 

• PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  -- Część 1-

4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru. 

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurocod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

• Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

• PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych  -- Część 

1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.   

• Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych   

• Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

• PN – 82/B – 02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN – 82/B – 02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN – 88/B – 02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

• -wymiarowanie konstrukcji zgodnie z: 

• PN – B – 03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN – 90 – B - 03200-Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-81/B-03020 – Grunty budowlane, Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 



statyczne i projektowanie.   

• PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

• PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 

3. Opinia geotechniczna.  

 Teren pod istniejącym budynkiem jest zbudowany z piasków gliniastych, gliny 

piaszczystej w stanie twardoplastycznym i piasków w stanie średniozagęszczonym. 

Woda gruntowa do głębokości 5m nie występuje. 

Warunki do posadowienia bezpośredniego są korzystne. 

Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej głębokości posadowienia fundamentów. 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. niniejszy obiekt zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej obejmujące obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. 

 

4. Opis techniczny 

Opis zakresu opracowania  

W budynku istniejące pomieszczenia zostają zaadaptowane do nowych funkcji 

użytkowych. Projektuje się zamurowania, przekucia i poszerzenia otworów w ścianach 

nośnych. Ściany działowe projektuje się murowane oraz systemowe lekkie gipsowo-

kartonowe na ruszcie stalowym. Część ścian działowych przeznacza się do 

wyburzenia. Projektuje się nowe biegi, podesty i spoczniki w  istniejącej klatce 

schodowej. Od poziomu piwnic do poziomu poddasza projektuje się szyb windowy. 

Projektuje się w poziomie parteru nowe pomieszczenie wiatrołapu. Konstrukcja 

dachowa jest projektowana nowa o konstrukcji drewnianej, zastępując istniejącą 

konstrukcję dachową stalową. 

 

Fundamenty  

Pod projektowany dźwig osobowy projektuje się płytę fundamentową gr. 20 cm z 

betonu C20/25 i stali AIIIN, stanowiącą płytę nośną podstawy windy i ścian nośnych. 

Posadowienie na podkładzie betonowym C8/10 gr. 10cm w poziomie -3.97 w stosunku 

do poziomu porównawczego. Płyta podszybia będzie posadowiona poniżej 

istniejących ław fundamentowych budynku. Pod ławami fundamentowymi wykonać 

podbicie bloczkami betonowymi.  

Ławy fundamentowe pomieszczenia wiatrołapu o wymiarach 60x30cm z betonu 



C20/25 zbrojone stalą A-IIIN i A-0  wykonać na warstwie betonu C8/10 gr 10cm. Ławy 

wykonać w poziomie -2,0m w stosunku do poziomu porównawczego.  

Ściany podwalin murowane bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej. 

 

Ściany murowane:  

Ściany w budynku murowane: 

− konstrukcyjne z bloczków wapienno piaskowych  gr 24 i 18 cm klasy 15 

− ściany działowe gr 8 i 12cm z bloczków betonu komórkowego 

Połączenia krawędzi pionowej ścian wewnętrznych działowych z konstrukcyjnymi 

ścianami oraz połączenia z istniejącymi ścianami wykonać na styk płaski wypełniony 

zaprawą wzmocniony stalowymi łącznikami systemowymi dla ścian murowanych 

umieszczonymi w co drugiej spoinie poziomej. Przy tynkowaniu ścian konstrukcyjnych 

i działowych zaleca się nacięcie w świeżym tynku w narożu i wypełnienie powstałej 

szczeliny masą akrylową. Podparcie dolnej krawędzi ściany zaleca się wykonać na 

warstwie zaprawy cementowej grubości 2cm oddzielonej od fundamentu przekładką 

poślizgową z folii PCV. Folię należy wywinąć na ściany na wysokość umożliwiającą 

oddzielenie ściany od wylewki cementowej pod posadzki, która to wylewka 

zabezpiecza ścianę przed przesuwem poziomym.  

  

Podci ągi,słupy, nadpro ża i wieńce stropy:  

Nadproża i podciągi zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 

zbrojone stalą AIIIN i A0 oraz prefabrykowane typu L19N i strunobetonowe w ścianach 

konstrukcyjnych i ścianach działowych.  

W poziomie parteru projektuje się belki stalowe stanowiące nadproże.  

Wypełnienia stropu po trzonach kominowych wykonać żelbetowe z betonu C20/25 

zbrojone siatką Ø10 o wymiarach 15x15. 

Projektuje się belki stalowe w poziomie poddasza jako podparcie kalenicowe. Belki 

stalowe spawać do marek zatopionych w słupach żelbetowych. Do belek stalowych 

spawać szpilki M12 w rozstawie 1m do montażu murłaty.  

Wieńce wykonać z betonu C20/25 zbrojone stalą A-0 i A-IIIN.  

 

Strop:  

Strop nad wiatrołapem projektuje się jako monolityczny gr. 16cm betonu C20/25 

zbrojony stalą AIIIN i A0 zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

W obliczeniach statycznych płytę potraktowano jako układ jednopolowy o 



jednokierunkowym układzie podparcia. Należy zwrócić uwagę na zbrojenie stref w 

pobliżu otworów w płycie oraz w obrębie nadproży monolitycznych. Podczas 

betonowania należy przestrzegać zabiegów pielęgnacyjnych betonu. 

 

Klatka schodowa:  

Projektowana klatka schodowa z betonu C20/25 i zbrojona stalą A-0 i A-IIIN. Biegi 

wsparte na podestach i spocznikach. Biegi schodowe gr. 16cm wsparte na podestach i 

spocznikach gr. 20cm. Biegi i spoczniki oparte na ścianach nośnych klatki schodowej.  

  

Konstrukcja dachowa:  

Konstrukcja dachu drewniana z drewna klasy C24. Na projektowanej części budynku 

projektuje się ustrój jętkowy z podparciem płatwią w kalenicy. Płatwie drewniane 

wsparte na słupach drewnianych. Krokwie opierają się na płatwi i murłatach 

mocowanych w wieńcu. Murłata o wymiarach 14x14 mocowana na kotwy M12 w 

rozstawie 1,0m. Murłaty izolować od wieńca stosując podkładkę z papy. 

Konstrukcję dachową impregnować zanurzeniowo Fobosem M4 lub innym preparatem  

o podobnych właściwościach. 

 

Zadaszenie: 

Projektuje się wsporniki o konstrukcji stalowej stanowiące konstrukcję nośną 

zadaszenia. Konstrukcję wykonać ze stali S235. Montaż do ściany na kotwy chemiczne 

M16(5.8). Zasady montażu z zachowaniem wytycznych wybranego producenta. 

Wsporniki stalowe pokryć obustronnie płytą włókno cementową gr 12mm. Elementy 

konstrukcyjne stalowe zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi i ftalowymi ogólnego 

stosowania.      

 

 

          Opracował 

                                                                        Piotr Fic 

 


























