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Podsypka zwirowa 2—60mm grub. 30cm

Podsypka cementowo—giakowa 10cm
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Rura PEHD
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Widok wlot/wylot Przekrdj poprzeczny
Poziom krawedzi nawierzchni
min 130cm
é Rura PEHD
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" 7 Skarpa Saypka plaskons. Nazwa opracowania:
‘I__ RS - - "Przebudowa drogi lesnej nr 94 w Lesnictwie Golejow o diugosci 4,6 km"
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m ¢ a%e ¢ Adres obiektu: Gmina: Staszow, Powiat; staszowski, Wojewddztwo: Swigtokrzyskie
— i_ A2 é & é Zleceniodawca:
Podsypka 2wimma:i;0:d:my b. 30cm Tytuf ysunku: Nadlesnictwo Staszow
Rura PEHD L i PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - ul. Ogledowska 4
- Nzt karienn, /12t | -PRZEPUSTY W NOWEJ LOKALIZACJI 28-200 Staszéw
Nrrys.: 8 Skala 1:100 Data opracowania: listopad 2021r.
UWAGA:  Wbudowaé rurg PEHD400 z demontazu. Opracowali: Projektant: [ mgrinz. Jakub Adamus
PO upr. PDKI0062/POODA




