PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi lesnej nr 94 w Lesnictwie Golejow,
oddz. 5/9, 4/8, 8/7, 13, 20/19, 29/28, 38/37, 51/50, 64/63
0 dhugosci 4,6km

Obiekt: DROGA WEWNETRZNA, WEWNATRZZAKELADOWA
Lokalizacja: Obreb 0031 Wola Wisniowska: dziatki ew. nr: 657/1, 663, 664, 658/1, 659/1,
665, 672, 673, 679, 680/1, 690, 732, 700, 736, 708, 720/2.
Obreb 0001 Staszow: dziatki ew. nr: 29, 38, 51/4, 64/4.
Gmina: STASZOW
Powiat: STASZOWSKI
Wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE
Inwestor:
PGL Lasy Panhstwowe
Nadle$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
Branza: DROGOWA

Opracowali:
mgr inz. Jakub Adamus
upr. PDK/0062/POOD/17

Data opracowania — listopad 2022r.
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Oswiadczenie o kompletnosci

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy na zadanie pn.: ,,Rozbudowa drogi lesnej nr 94
w Lesnictwie Golejow, oddz. 5/9, 4/8, 8/7, 13, 20/19, 29/28, 38/37, 51/50, 64/63, o
diugosci 4,6km” zostal zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ktéremu

ma shuzyc¢.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu wykonawczego sa nastepujace dokumenty:

o Umowa z Inwestorem,;

e Wytyczne inwestora - dane wyjsciowe do projektowania

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r w sprawie szczegétowych zasad
bezpieczenstwa przeciwpozarowego lasow,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000R.)

e Instrukcja ochrony przeciwpozarowej obszaréw lesnych
® Drogi lesne — poradnik techniczny

e Wizja w terenie i pomiary
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozbudowa drogi lesnej nr 94 potozonej na terenie lesnictwa Golejow

o dhugosci 4,6 km.
3. Lokalizacja i zakres opracowania

Projektowany cigg drogi lesnej nr 94 zlokalizowany jest na dziatkach potozonych na terenie Gminy
Staszow w dwoch obrebach:
e Obreb 0031 Wola Wisniowska: dziatki ew. nr: 657/1, 663, 664, 658/1, 659/1, 665, 672, 673,
679, 680/1, 690, 732, 700, 736, 708, 720/2;
e Obreb 0001 Staszow: dziatki ew. nr: 29, 38, 51/4, 64/4;

na obszarach lesnych Lesnictwa Golejow, Nadle$nictwo Staszow.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie 4 statych skladnic drewna i 15 wydtluzonych zjazdow

oraz remont nawierzchni.

Calos¢ rozbudowy realizowana bedzie w granicach dzialek inwestora.



4. Stan istniejacy

W stanie istniejacym przedmiotowa droga lesna stanowi przejezdna droge utwardzong o szerokos$ci
3,5m z poboczami i mijankami, okopang rowami. Nawierzchnia drogi wykonana poprzez podwojne

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym.

Aktualny stan techniczny drogi jest $sredni, wystepuja ubytki i nieliczne wyboje. Przedmiotowa
droga jest intensywnie eksploatowana gdyz jest gldéwna droga wywozowa. Laczy si¢ z drogami
publicznymi: gminng oraz droga wojewddzka. Na przedmiotowym odcinku  wystepuja takze

skrzyzowania z drogami le§nymi bocznymi.

5. Warunki gruntowo-wodne

Po przeprowadzeniu badan geologicznych (Opinia geotechniczna w zalaczeniu) zakwalifikowano

warunki gruntowe dla projektowanego obiektu jako proste, zas sam obiekt do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

Warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w dokumentacji geotechnicznej.
Do glebokosci 20 cm wystepuja gleby piaszczyste, natomiast od 20cm do 300cm wystepuja
piaski drobne z domieszka piaskéw Srednich i pylastych Srednio zageszczone, zZ6lto bezowe

— podloze G1.

6. Stan projektowany

6.1. Dane techniczne:

Klasa drogi - lesna
Kategoria ruchu - KR2
Szerokos¢ jezdni - 3,50m
Szerokos¢ poboczy -0,75m
Szerokos$¢ jezdni na mijance - 6,50 m
Predkos$¢ projektowa - 30 km/h m

Nosnos¢ drogi 100 kN 1 nacisk na o§ 80kN

Promien tukéw na skrzyzowaniach z drogami bocznymi — 12,0 m
Promien tukéw na zjazdach — 12,0 m

Zjazdy o dtugo$ci 15 m

Zjazdy dhugie o dtugosci 30 m

Skrajnia (odst¢p miedzy koronami drzew o wysokosci 4 m od poziomu ziemi) — 6 m.



6.2. Zakres i technologia przebudowy

Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego zaktada rozbudowe drogi lesnej nr 94 potozonej
w lesnictwie Golejow o dhugosci ok. 4,6 km, w zaKkresie niewymagajacym zmiany granic pasa

drogowego.

Zakres rozbudowy zaklada:

a.) Remont nawierzchni obejmujacy naprawe ubytkéw oraz odnowe warstwy S$cieralnej poprzez
utozenie nowego podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltowa z grysem
kamiennym (5-8mm) na podbudowie z kruszywa lamanego. Naprawa ubytkéw przy uzyciu

kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

Zalozono, iz remontowi poddana zostanie nawierzchnia w ilosci 30% calej powierzchni.

b.) Budowe 4 stalych sktadnic drewna, o szerokosci 21,50m 1 dtugosci 40 m plus skos.

Projektowane warstwy pod skladnica:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci
18cm,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie z
zamiatowaniem kruszywem 0-4mm o grubosci 9cm.
W zwiazku z budowa skladnic konieczne jest przelozenie dwoch przepustoéw na zjazdach przy
nowoprojektowanych sktadnicach: w km 3+306,67 oraz w km 4+348,20. Skarpy nalezy umocni¢
narzutem kamiennym frakcji 60-120mm na podsypce piaskowej grub.10cm. Minimalna wysokos$¢

naziomu 50cm.

Lokalizacja sktadnic zgodnie z planem sytuacyjnym. Umocnienie skarp jak w czg$ci

rysunkowej.

¢.) Budowe 15 wydtuzonych zjazdow o dtugosci 30m. Szerokos$¢ jezdni 3,5m, przekrdj poprzeczny
daszkowy ze spadkiem 3% , pobocza utwardzone kruszywem lamanym stabilizowanym

mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, szeroko$ci 0,75 m i spadku poprzecznym 6%.



Projektowane warstwy jezdni:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowana mechanicznie - grubo$¢ 18cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie - grubo$¢ 8cm,
- nawierzchnia - podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg z grysem

kamiennym (5-8mm).
Lokalizacja wydtuzonych zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym.

d.) Poszerzenie mijanek nienormatywnych zlokalizowanych przy wiaczeniach do drég publicznych.

Szeroko$¢ jezdni na mijance poszerzonej 8,5m. Pozostate parametry bez zmian.

Projektowane warstwy poszerzenia:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowana mechanicznie - grubos¢ 18cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie - grubo$¢ 8cm,
- nawierzchnia - podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg z grysem

kamiennym (5-8mm).

e.) Miejscowe odtworzone istniejacych rowow oraz odmulenie przepustow. Profilowanie rowow
odwadniajagcych przy nowoprojektowanych sktadnicach oraz poszerzanych mijankach

nienormatywnych.

Lokalizacja poszczegdlnych projektowanych elementéw drogi nr 94:

0+000 poczatek zakresu opracowania

0+015 poszerzana mijanka strona lewa (szer.5,00m di.25m)
0+387 wydluzony zjazd strona lewa (szer.3,5m, dt.30m)
0+396 wydtuzony zjazd strona prawa (szer.3,5m, dt.30m)
0+849,42 sktadnica strona prawa (szer.21,5m dt.40m)
0+916,23 wydtuzone zjazdy (szer.3,5m, dt.30m)

1+446,32 wydtuzony zjazd strona lewa (szer.3,5m, dt.30m)
1+804,55 wydtuzony zjazd strona prawa (szer.3,5m, dt.30m)
2+314,27 sktadnica strona prawa (szer.15m dt.65m)



2+314,27 wydtuzony zjazd strona lewa (szer.3,5m, dt.30m)
2+841,87 wydluzone zjazdy obustronne (szer.3,5m, dt.30m)
3+306,67 sktadnica strona prawa (szer.21,5m dt.40m)

3+373,12 wydluzone zjazdy obustronne (szer.3,5m, dt.30m)
3+867,02 wydtuzone zjazdy obustronne (szer.3,5m, dt.30m)
4+348,20 sktadnica strona prawa (szer.21,5m dt.40m)

4+414,99 wydtuzone zjazdy obustronne (szer.3,5m, dt.30m)
4+554,56 poszerzana mijanka strona prawa (szer.5,00m dt.25m)

4+600,00 koniec zakresu opracowania.

7. Zestawienie powierzchni i dlugosci.

- Dhugos¢ taczna drogi -4 600,00m

- Powierzchnia jezdni —16 196,6m’
- Powierzchnia podbudowy do naprawy — 4 858,98m?
- Powierzchnia zjazdow -2 175m?

- Powierzchnia wydtuzen zjazdow —672m’

- Powierzchnia mijanek —1644,00m*

- Powierzchnia poszerzen mijanek —164,00m?

- Powierzchnia proj. placow sktadowych —3985,00m?

- Powierzchnia poboczy — 7 575,00m?
8. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Wykonanie przebudowy drog lesnych w zakresie niewymagajacym zmiany pasa drogowego
poprawi ptynnos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu. Nie ulegnie zwigkszeniu emisja spalin oraz nie zwigkszy
si¢ lokalnie stezenie substancji zanieczyszczajacych: CO, CO,, CH, NO, Pb, SO,, poprzez
zwigkszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawi si¢ rowniez bezpieczenstwo  ruchu.
Poprawie ulegnie takze dostepnos¢ 1 funkcjonalno$¢ projektowanego urzadzenia
komunikacyjnego oraz nie zwigkszy si¢ natezenie hatasu na tym odcinku. Poprzez udroznienie
rowOw 1 remont istniejacych przepustow nie zostang pogorszone warunki odprowadzenia wod
opadowych z pasa drogowego. Przebudowa przedmiotowej drogi lesnej jest nieduzag inwestycja o
charakterze lokalnym, ktora nie wptynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko 1 nie naruszy

istniejacych stosunkéw wodnych, a takze nie wplynie na zmiang krajobrazu tej okolicy. Wody



opadowe odprowadzane beda powierzchniowo do rowow przydroznych. Planowane do realizacji
prace budowlane nie spowoduja realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
przebudowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie niecozywionej — wszelkie stosunki
geobotaniczne zostang zachowane; réwniez stosunki glebowe 1 wodne nie zostang zmienione;
realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury.
W zwigzku z realizacja inwestycji nie zachodzi naruszenie intereséw o0sob trzecich, zarowno w
zwigzku z przepisami ochrony §rodowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac
budowlanych oraz eksploatacji drég odpady beda typowymi odpadami powstajacymi w
budownictwie drogowym 1 nie stanowig zagrozenia dla $§rodowiska, przy zachowaniu ich
wlasciwego skladowania i powtornego wykorzystania. Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia
nie spowoduje wzrostu emisji o wigcej niz 20 % lub wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),
materialow, paliw, energii, o wiecej niz 20 % 1 nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony

srodowiska oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2005 r.).

Przebudowywana droga lesna nr 94 polozona w_lesSnictwie Golejdéw znajduje sie na obszarach

przyrodniczo cennych tj. obszar NATURA 20000-Kras Staszowski oraz na obszarze ..Jeleniowsko-

Staszowski obszar chronionego krajobrazu”.

Przedmiotowa droga ulega rozbudowie tj. w wyniku wykonania zatozonych prac nie zmieniony
zostanie jej przebieg ani dtugos¢. Celem jest jedynie dobudowanie/przebudowanie elementow jej
infrastruktury mianowicie wykonanie sktadnic, wydtuzenia juz istniejacych zjazdow, poszerzenia

juz istniejgcych mijanek oraz odmulenie rowow 1 przepustow.

W zwiazku z przedstawionym charakterem przebudowy mozna stwierdzi¢, ze nie wptynie ona
znaczgco na obszary przyrodniczo cenne, nie spowoduje znaczacych zmian dla otaczajacego

srodowiska.

9. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Kolizji z uzbrojeniem podziemnym brak.

10. Technologia wykonania robdt, wymagania i odbiory.

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robdt i ich odbiorach wg obowigzujacych norm i

przepiséw oraz Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Opracowali:
mgr inz. Jakub Adamus
upr. PDK/0062/POOD/17



ZAY.ACZNIKI:



ZAYACZNIK : Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejnosc¢
realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreSlona przez Wykonawce robot. Generalnie w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty ziemne a nastgpnie przystgpi¢ do wykonania
konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obickty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepusty.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
ich skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce m. in. z wykonywania robot ziemnych, z wykonywania
robdt bitumicznych z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do
placu budowy (zagrozenie lokalne).

Migjsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢

instruktaz pracownikéw w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okre$laé: zasady post¢powania

w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw Srodkow

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego

nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.



