PROJEKTOWANE POSZERZENIE mijanki

PROJEKTOWANE

szerokos¢ 2,00m

PRZEKROJ TYPOWY
NA POSZERZANES MIVANCE

ISTNIEJACA jezdnia+mijanka
szerokos¢ 6,50m

ISTNIEJACE

OPASKA  ZIEMNA
szerokos¢ 0,25m
POBOCZE
szerokos¢ 0,75m

MIJANKA

szerokos¢ 5,00m

JEZDNIA

szerokos¢ 3,50m

POBOCZE
szerokos¢ 0,75m

OPASKA  ZIEMNA
szerokos¢ 0,25m

-\

KRUSZYWO LAMANE 0-31,5

PROFILOWANIE ROWOW

0,40m

stabilizowane mechanicznie
gr. 9em

8em

NAWIERZCHNIA — DWUKROINE — UTRWALENIE EMULSJA ASFALTOWA Z GRYSEM KAMIENNYM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO tAMANE 0-31,5

stabilizowane mechanicznie

gr. 9em

0,40m

NAWIERZCHNIA — DWUKROTNE UTRWALENIE EMULSJA ASFALTOWA Z GRYSEM KAMIENNYM

18cm

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0—-63,0 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

8cm |PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

GRUNT G1

18cm |PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0-63,0 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

GRUNT G1

ISTNIEJACE
PROJEKTOWANE

MIEJSCOWE ODTWORZENIE ROWOW

Nazwa opracowania:

"Przebudowa drogi lesnej nr 94 w Lesnictwie Golejow o dtugosci 4,6 km"

Adres obiektu: Gmina: Staszow, Powiat: staszowski, Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Tytut rysunku:

Zleceniodawca:

Nadlesnictwo Staszow

PRZEKROJ PRZEZ MIJANKE ul. Ogledowska 4
28-200 Staszéw
Nrrys.: 4 Skala 1:100 Data opracowania: listopad 2021r.
Opracowali: Projektant: mgr inz. Jakub Adamus

upr. PDK/0062/POOD/17




