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Zyrardow, dnia 11.01.2024r.

Nasz znak: TO.11./430.1/BOK/00005/. & 1. /2024

WARUNKI PRZYEACZENIA

nieruchomosci polozonej w Zyrardowie przy ulicy Préchnika 19
(dz. nr 6473 ) do sieci kanalizacyjnej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przylaczenia do sieci z dnia
02.01.2024r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spétka z 0.0.
informuje, ze dla odprowadzania Sciekéw:

-bytowych

dla nieruchomosci polozonej w Zyrardowie przy ulicy Préchnika 19 (dz. nr 6473) nalezy
projektowaé i wybudowaé przylacze kanalizacyjne wedlug nastepujacych zasad:
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TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

. Miejsce wlaczenia projektowanego przylacza wodociggowego do istniejacej sieci

wodociggowej - istniejagcy wodociag 2 SO mm w ulicy ....ceecee Cisnienie w sieci
wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia bedzie wynosi¢ ok. 0,25 MPa.

Do budowy przylacza wodociggowego nalezy zastosowa¢ rury PEHD 100 SDR 17 lub
PEHD 100 SDR 17 RC o $rednicy min. DN 40 mm dla PN 10, odpowiednio oznakowane
ta$ma ostrzegawczo-lokalizacyjng.

Przylacze wodociggowe ukladac w wykopie z zastosowanie podsypki i obsypki z piasku
drobnoziarnistego, dla rur RC podsypka i obsypka nie jest wymagana.

Polaczenie projektowanego przylacza wodociagowego z istnicjaca siecig wodociggowa
wykonaé przy pomocy obejmy do nawiercania/trojnika.

. Za obejmg do nawiercania lub nawiertka zamontowaé zasuwe odcinajaca wodociggowa

z zeliwa sferoidalnego z migkkim zamknigciem PN10, z przedtuzaczem trzpienia i skrzynka
uliczng do zasuw. Lokalizacjg zasuwy oznakowa¢ w terenie w trwaly sposob tabliczkg
oznacznikows.

Przylacze wodociggowe do budynku wprowadzi¢ w rurze ochronnej.

Minimalne zaglebienie projektowanego przylacza wodociggowego 1,6 m.

Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania sciekéw, mozliwe
jest poprzez wybudowanie przylacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa S SDR 34,

min. @ 160 mm, wpietego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej sanitarnej & 150 mm
zlokalizowanej w ulicy Préchnika.

Miejsce wlaczenia — istniejacy odcinek do granicy dziatki 117,87.W ulicy w istniejacy
tréjnik. Najblizej istniejgca studnia 1 19,37/117,84.

Przylacze kanalizacyjne ukladac w wykopie z zastosowanie podsypki i obsypki z piasku
drobnoziarnistego.

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z zachowanie normatywnych spadkéw.

Minimalne zaglebienie projektowanego przylacza kanalizacyjnego 1,2 m.

Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

. Wodomierz gléwny projekiowa¢ na konsoli z zaworami odcinajacymi. Wodomierz

zlokalizowa¢ w pomieszczeniu budynku w miejscu wejécia przylacza wodociggowego do
budynku. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania wodomierza giéwnego w
budynku, zlokalizowa¢ go w studni wodomierzowej, na terenie posesji W odleglosci do 5 m
od granicy dziatki, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody W sieci, wynikajace z normy PN-
EN 1717:2003 (zawér antyskazeniowy).

Po wybudowaniu przylacze wodociggowe nalezy zdezynfekowaé i przepluka¢ w celu
uzyskania pozytywnych wynikow badarn bakteriologicznych.

. Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odleglosci nie wiekszej niz 2,0 m

od linii regulacyjnej ulicy zaprojektowac i wykonaé¢ studni¢ rewizyjng z tworzyw
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sztucznych o srednicy min. 425 mm. Do studni nalezy zapewni¢ mozliwogé dojazdu wozu

specjalistycznego.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

W przypadku prowadzenia ustug polegajgcych na malej gastronomii (bar, cukiemia,
wyroby garmazeryjne itp.) nalezy na przylaczu kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ separator
thuszczu, skrobi i zawiesin. W przypadku myjni na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowac separator substancji ropopochodnych. Dokumentacje separatora nalezy
uzgodni¢ z P. G. K. ”Zyrardéw” Spéika z o.o.

W przypadku lokalizacji przyboréw sanitamych na kondygnacjach polozonych ponizej
terenu nalezy zastosowaé na przylaczu kanalizacji sanitarnej urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscia cofania sie $ciekéw z kanalizacji sanitarnej w ulicy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, np. studzienke rewizyjng z funkcjg zaworu zZwrotnego.
Przylacze w pasie drogowym wykonaé na warunkach okreslonych przez Zarzadce Drogi.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

Przed rozpoczeciem robét osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie winna uzyskaé zgode na
lokalizacj¢ przylaczy w pasie drogowym oraz zgode na prowadzenie prac w pasie
drogowym od Zarzadcy Drogi.

Wykonanie przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego moze byé zrealizowane na
podstawie planu sytuacyjnego, o ktorym mowa w art. 29a, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
19941. — Prawo budowlane, uwzgledniajgcego niniejsze warunki przylaczenia do sieci przez
podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci lub inny podmiot dzialajgcy z jego
upowaznienia lub na jego zlecenie zgodnie z tym planem.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
usytfuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PGK informuje, ze
wskazane jest zlozyé do Starosty Powiatowego wniosek o objecie narada koordynacyjna
usytuowania projektowanych przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Przed rozpoczgciem budowy przylagcza  wodociggowego lub kanalizacyjnego osoba
ubiegajaca si¢ o przylaczenie sklada w PGK wniosek z informacja o zamiarze rozpoczgcia
budowy przylaczy oraz okazuje plan sytuacyjny na podstawie, ktérego realizowane bedg
prace.

Przylaczenie do sieci PGK nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw przylaczenia.

Przed zasypaniem wykonanych przylaczy osoba ubiegajaca sie o przylaczenie zleci
uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wybudowanych przylaczy i zglosi do Zakladu Wodociggéw i/lub Zakladu Kanalizacji i
Oczyszczalni Sciekéw zakonczenie prac oraz gotowo$¢ dokonania odbioru technicznego
wykonanych prac.

Wilaczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej nastapi po odbiorze konicowym
stwierdzajgcym sprawnoé¢ techniczna wybudowanych przylaczy i okazaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody z wybudowanego przylacza wodociggowego.
Wybudowane przylacze wodociggowe lub kanalizacyjne pozostanie wlasnoscig osoby

ubiegajacej si¢ o przylaczenie.



9. Warunki dostarczania wody i odprowadzania Sciekow z przylaczonej nieruchomosci okresli
umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie éciekow. Do zawarcia umowy niezbgdny
jest tytut prawny i protokot odbioru przylacza.

10. Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

11. Niniejsze warunki przylaczenia s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych
mozliwosci przylaczenia.

12. Pobor wody lub odprowadzanie Sciekéw bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako
nielegalne.

IV. UWAGI DODATKOWE:

Brak.

PG K "Zyrpriow Spoike z o.0.




