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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez KPEC nr EE/3361/2016 z dnia 11.04.2016r.

- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych

- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploataciji sieci cieptowniczych zruri
elementow preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego
wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Lokietka w Bydgoszczy - dziatki nr: 8; 3/3; 10/4 obreb 88

Przedmiotowe dziafki (8; 3/3; 10/4 obreb 88):

- nie sg zlokalizowane na terenie objetym formg ochrony zabytkéw,

- nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

- nie podlegajg wptywowi eksploatacji gorniczej.

Zakres opracowania przewiduje:

- budowe przylgcza cieptowniczego wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Lokietka w Bydgoszczy w systemie rur
i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg w systemie impulsowym

= proj. Srednica przytgcza: 2xDN60,3/125 L~14,5mb,
= proj. srednica przytgcza: 2xDN48,3/110 L~16,5mb,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Budowa przytacza cieptowniczego

Przytagcze cieptownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul.
tokietka w Bydgoszczy wykonaé w technologii w systemie rur i elementéw preizolowanych z
instalacjg alarmowg w systemie impulsowym.

Podtgczenie do sieci cieplnej nalezy wykonac¢ z istniejgcego przytacza cieplnego do budynku
przy ul. tokietka 44, na odcinku od punktu wpiecia do sieci 2xDN200 do odgatezienia do
projektowanego budynku mieszkalnego zmieni¢ Srednice istniejgcego przytacza z DN40/110 na
DN50/125. Wpiecie do ist. sieci wykonac¢ poprzez montaz trojnika preizolowanego wznosnego
DN200/DN65/DN200. Na odcinaku podigczenia istniejgcy kanat zdemontowac, boki kanatu
zamurowac cegtg petna na zaprawie cementowej, Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np: SIKA
Igosol 101.

Trase budowy przytgcza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys nr 1 - PZT).

Na projektowanym przylgczu zabudowac studnie zaworowe:

-ST1 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajgcym -2xDN50/125

-ST2 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajgcym -2xDN40/110

Wykonie materiatowe studni: studnie zaworowe ozn. ST1-ST2— wykonaé z kregdéw betonowych
DN1200 (- zgodnie z rysunkiem profilu podiuznego i rysunkiem szczegétowym). Plyte
zelbetowg wraz z wtazem D-400 ,antywlamaniowym” montowa¢ na pierScieniach
odcigzajgcych.

Wystepujgce kolizje projektowanego przytgcza cieplnego z rur preizolowanych z istniejgcym
uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu.



W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggdéw sieci cieptowniczej w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych typu AROT.
Projektowane przylgcze sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego. W zakresie
przytgczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gldbwnymi zaworami odcinajgcymi (w
wykonaniu kotnhierzowym; PN25) za spieciem sieciowym w pomieszczeniu wezta cieplnego.
taczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.; c.t.; c.w.u..: Q = 205,0kw

Wopiecie projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci cieptowniczej wykona¢ w pasie
drogowym wykop miejscowy - prace ziemne prowadzi¢ na warunkach zarzadcy terenu dziatki.

Ze wzgledu na zblizenie do istniejgcego ogrodzenia/bramy wjazdowej na teren
Wspdlnoty Mieszkaniowej nalezy przewidzie¢ odbudowe istniejacego ogrodzenia/bramy.

3.2. Rozwiazania szczegobtowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C w okresie letnim
dla przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Ostone izolacji na potgczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji gotowych elementdéw izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykonaé poprzez zastosowanie wtapianych
stozkéw korkow z polietylenu.

3.3. Rurociagi

Przytgcze cieptownicze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0 z
izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje
sie rury z twardego polietylenu HDPE.

Przytacze cieptownicze zaprojektowano wykorzystujgc uktad samokompensaciji.

Rurociggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementéw
sieci. Lgczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie potgczenia
spawane nalezy skontrolowac radiograficznie. |zolacja potgczeh spawanych przy pomocy muf
zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentéw na budowie.
Prace powinny wykonywac¢ osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

tgczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytgczeniowe.

Potaczenie rur preizolowanych za pomocg muf potgczeniowych.

Odpowietrzenie przytgcza cieplnego w najwyzszym punkcie — wezet cieplny

3.4. Préby sieci

Calos¢ sieci nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na
parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sg w system alarmowy impulsowy.
Sygnalizacja sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjne;j.
tgczenie przewoddéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,Montaz
przewodow i elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.



3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia sie kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od
ich ugie¢ nalezy wykonaé strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na odcinakach ich
pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

" ogolnie dostepnych ptyt z wetny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100
kg/m*, stosowanych do wykonania stref dla rurociggéw o $rednicy ptaszcza ostonowego do
D=0,315m. Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczyc folig polietylenowa,

" ptyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich srednic)

3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przytgcza do sieci cieplnej mozna przystgpi¢ do robét drogowych,
ziemnych. Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wiekszos¢ robdt ziemnych nalezy wykonywac
recznie. Szerokos¢ dna wykopu dla przewoddw przytgcza cieptowniczego powinna zapewni¢ 15
cm miedzy rurociggami i 20 cm odstepu do Sciany wykopu. Rurociggi nalezy ukfada¢ na
podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzen te nalezy wypei¢ podsypka z piasku i zageszczac recznie, az do wysokosci 10 cm
ponad gorny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg .

Na zatamaniach przewodéw nalezy wykona¢ strefy kompensacji poprzez owiniecie przewodow
ptytami z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm.

Przed obsypaniem rurociggéw nalezy ptyty zamocowaé miekkim drutem o przekroju 1 mm.

3.8. Warunki gruntowe

W rejonie ulicy Lokietka w Bydgoszczy znajdujg sie urzgdzenia podziemne, nad ktdérymi ciggng
sie pasma gruntdow nasypowych o migzszosci zaleznej od gtebokoséci utozenia tych urzgdzen
podziemnych. Pod wzgledem zageszczenia grunty nasypowe sg bardzo zréznicowane.

Ponizej warstwy nasypu podtoze gruntowe zbudowane jest z piskow drobnych, piaskéw
Srednich i piaskow grubych. W wiekszej ilosci wystepujg piaski $rednie. Wystepowanie
poszczegoélnych rodzajéw piaskow jest rozne, ale najczesciej piaski drobne wystepujg w gérne;j
czesci podtoza gruntowego. Zageszczenie piaskow jest srednie (Ip=0,5).

Warunki wodne:

Zwierciadto wody gruntowej ustabilizowato sie w zakresie gtebokosci 1,5-2,0m. Zbadany
poziom wody gruntowej nalezy uznac jako niski. W niekorzystnym okresie klimatycznym poziom
wody gruntowej moze sie podnies¢ o 0,5 m.

Whioski geotechniczne:

Podtoze gruntowe w rejonie ulicy tokietka w Bydgoszczy ma zrdéznicowang strukture
geotechniczng z powodu wybudowanych tu urzadzen podziemnych. Pierwotnie byfo to podtoze
piaszczysto-zwirowe z cienkg warstwg gleby réwniez z udziatem glin morenowych. Obecnie nad
urzgdzeniami podziemnymi ciggng sie pasma gruntdéw nasypowych o migzszosci zaleznej od
gtebokosci utozenia tych urzadzeh. Zageszczenie gruntow nasypowych jest zmienne, ale
najczesciej w gore podtoza (ku nawierzchni) zwieksza sie.

Kategoria geotechniczna: - pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkéw gruntowych: - proste warunki gruntowe



3.9. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dziatu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w Bydgoszczy nad
projektowang siecig cieplng nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2x PEHDA4O.
taczenie przewodu za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe kanalizacji
teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, warunkami
technicznymi. W/w roboty nalezy zsynchronizowa¢ z budowg sieci cieplnej. Wszelkie materiaty
powinny posiada¢ stosowne atesty, homologacje, certyfikaty stwierdzajgce ich jakos¢ i
przydatnos¢ w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnienh i stosowac¢ sie do nich w trakcie prowadzenia
robét. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddac¢ probie szczelnoéci. Przewody
teletechniczne PEHD zaslepi¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego.

3.10. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieptowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu istniejgcego
uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
telekomunikacyjng, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowanh projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy
kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci
cieptowniczej z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych gestorow
przewodow i kabli.

3.11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdzn. zm.) budowy przytagcza
cieptowniczego swoim zakresem obejmuje obszar dziatek na ktérych przytgcze cieptownicze
zostanie utozone tj. dz. nr (8; 3/3; 10/4 obreb 88). Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Przytacze cieptownicze uktadane jest w pasach drogowych oraz dziatkach prywatnych, na ktére
Inwestor uzyskat zgode wiascicieli. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie
warunkdéw technicznych, norm branzowych, wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

3.12. Odbudowa nawierzchni drogowej

Nawierzchnie jezdni z elementow betonowych /dziatka nr 3/3 obr 81/ w $ladzie wykopu i klinie
odtamu wyznaczonego wg zatgcznika nr 2, wykonaé podbudowe betonowg o grubosci 30 cm z
betonu klasy C20/25, na ktérej na podsypce z suchego betonu klasy C20/25 nalezy odtworzy¢
nawierzchnie z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu
istniejgcego.

Na dlugosci zadania odbudowac zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

Szeroko$¢ wykopu pod cieptocigg wynosi¢ bedzie 1,0m.
Wykop pod cieptocigg wykonany bedzie w gruntach piaszczystych.
Przyjeto kat tarcia wewnetrznego wynosi: ® = 15-37° Dla celéw obliczeniowych przyjeto ® = 37°
Kat dla zasiegu odbudowy klina odtamu wyniesie : f = 45° + 37/2 = 63,5°
Zasieg odbudowy klina odtamu wynosi:
b =100 cm
z=101cm
z+b+2z=101+100+101 = 302cm.

Grunt piaszczysty na podsypke gr.10cm przyjgé¢ w wys. 50%+50% - wykorzysta¢ grunt rodzimy.
Wykop nalezy zasypywac cienkimi warstwami, kazdg oddzielnie zageszczajgc. Obsypke



kanatow nalezy wykona¢ 30cm ponad wierzch rury i zagescic do wspotczynnika
(zmodyfikowana préba Proctora) 1s=95%. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami 30cm i
zageszczaé. Zageszczenie warstw zasypki do przedostatniej warstwy nalezy wykonaé ze
wskaznikiem zageszczenia 1s=97%. Ostatnig warstwe zageséci¢ do Is = 1,0.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng grunty rodzime nadajg sie do zasypywania wykopdw.
Urobek gruntéw piaszczystych nalezy sktadowaé obok wykopow. Grunty nasypowe nalezy
odwozi¢ na staty odkfad w miejsce wskazane przez wykonawce.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej wystgpi¢ moze koniecznos¢ odwodnienia
wykopu igtofiltrami (obustronnie) o gtebokosci do 6m i rozstawie 1m oraz wspomagajgco
drenazem poziomym z rur PVC perforowanych utozonych obustronnie wzdtuz scian wykopu. W
trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. W
trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢é warunkdw BHP w zakresie zabezpieczenia i
oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materialtdbw zgodnie =z
Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. nr 13/72 poz. 47) w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych.

Catos¢ zadania wykonaé zgodnie z decyzjg nr UP -545/2016 z dnia 10.08.2016r.

3.13. Uwagi koncowe

o Catosc¢ robdt zwigzanych z realizacjg sieci wykonywaé wg:

- Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.

- Instrukcji ,Montaz przewodow i elementdéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r

- PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody gorgce;j

- PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

o W czasie wykonywania robét nalezy zachowaé ostroznosé i przestrzegac

przepiséw BHP i przeciwpozarowych

¢ Elementy sieci podlegajgce odbiorowi:

- pofgczenia spawane i ztgczki

- préba cisnieniowa rur i muf

- system sygnalizacji alarmowe;j

e Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

¢ Przylgcze cieptownicze nalezy przeptukaé mieszankg powietrzno — wodng  wykorzystujgc
jako zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujgc wode uzytg do préby na cisnienie

o W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie z autorem
projektu

o Wykonawca robét obowigzany jest znac¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiada¢ zaswiadczenia o przeszkoleniu.

¢ Nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potgczen.

e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:



SPECYFIKACJA ELEMENTOW PRZYLACZA CIEPLNEGO:

Nr wezta
Patrz
Schemat

Wyszczegdlnienie-symbol katalogowy

llos¢
sztuk

1

2

1.1

1.2

Tréjnik  preizolowany z uskokiem z alarmem
DN200/DN50/DN200

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,0m

Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=0,5m

1.3

Kolano preizolowane z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 90° L=1,0m

1.4

Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

1.5

Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m

1.6

Tréjnik  preizolowany z uskokiem z alarmem
DNS50/DN40/DN50
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,0m

1.7

Zawor odcinajgcy  preizolowany z alarmem
DN50/125

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

1.8

Redukcja preizolowana z alarmem DN50/DN40
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

1.9

Rura prosta preizolowana z alarmem &40/110
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

1.10

Kolano preizolowane z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 90° L=1,0m

Zawor odcinajgcy  preizolowany z alarmem
DN40/110

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

Rura prosta preizolowana z alarmem DN40/110
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

1.13

Rura prosta preizolowana z alarmem DN40/110
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m




Nr wezta

Patrz llosé
Schemat Wyszczegolnienie-symbol katalogowy sztuk
1 2 3
Pierscien gumowy dla rury ©200/315 4
Pierscien gumowy dla rury ©40/110 4
Ztacze mufowe termokurczliwe dla rury &200/315 2
Ztgcze mufowe termokurczliwe dla rury &50/125 12
Ztgcze mufowe termokurczliwe dla rury @40/110 16
Tasma ostrzegawcza ~100m
Koncowka termokurczliwa &200/315 4 szt.
Koncowka termokurczliwa ©@40/110 2 szt.
Poduszki kompensacyjne 40x200x1000mm 16 kpl.
Zawor kulowy kotnierzowy DN40, PN25 - wezet cieplny 2 szt
Zawor kulowy kotnierzowy DN15, PN25 - wezet cieplny 2 szt.
Manometr z zaworem monometrycznym - wezet ciepliny 1 szt.
Rura do telemetrii PEHD DN40 70m
Puszka przytgczeniowa ztgcze PP (UB) 1 szt.




INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacje o bioz” sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126).

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora.

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. tokietka. Budowa
infrastruktury podziemnej prowadzona jest w terenach terenie utwardzonym.

4. Istniejgce obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejszg inwestycje bedg prowadzone terenie utwardzonym pod istniejgcg
nawierzchnig précz uzbrojenia podziemnego nie wystepujg inne obiektéw budowlane.

- sieci wod-kan,

- sie¢ gazowa,

- sieci energetyczne,
sieci telekomunikacyjne,

5. Zatozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami KPEC Sp. z 0.0. nalezy wybudowac przytgcze
cieptownicze do budynku mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. tokietka.

6. Wykaz elementéw podlegajacych rozbiérce lub adaptaciji
Rozbiérce podlega istniejgca nawierzchnia pasa drogowego i chodnikéw w pasie wykopu pod
projektowane rurociggi.

7. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestyciji:

- wykop pod rurociggi szerokosci 2,0 m i glebokosci maksymalnie 2,0m,

- pracujgcy sprzet (dowdz materiatdw, wywoz ziemi)

- skladowanie materiatow do budowy (rur betonowych i kregéw studziennych).

8. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociggdw sieci cieplej wystgpig nastepujgce zagrozenia:

- mozliwos$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych
przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos¢ przygniecenia rurami w wykopie i na skladowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty czas trwania robot w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy)

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),

- liste pracownikdw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date
wydania i przez kogo wydany),



- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej,
punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatbw wiasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia roboét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach. w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywac zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopow umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny znajdowac
sie tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko ktadkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie pofowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do posesji
jak réwniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem,
awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewnic¢ szybkie i bezawaryjne srodki tgcznosci oraz srodki transportu przez caty
okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozenh zastepujgcg kierownika budowy w momencie
jego nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
w miare mozliwosci podswietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggdw nalezy prowadzi¢ na wydzielonym i
oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrdcenia nawierzchni do
stanu pierwotnego,

- przy zatozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowej do osrodka bedzie
najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw i ruchu pojazdow,

- z uwagi na zakres robét nie bedg wymagane tymczasowe kfadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwo$¢ dojazdu do poszczegdlnych
posesji bedgcych w strefie wykonywania robét,

- plac budowy nalezy oznakowac barierkg z elementéw statych zabezpieczajgcg wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprécz tablicy informacyjnej
budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do Switu nalezy o$wietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny
by¢ widoczne i czytelne,

- na ulicach sgsiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich



wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzié
przed rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu
szkolenia pracownikéw kierownik rob6t dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdinie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych roéwniez inspektor
nadzoru jakosciowego.

Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewoddéw gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskazaé pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
p.poz. oraz sposéb jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprécz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy wydane przez wiladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw witasnoéci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatah ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnosc¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie
informacji ich lokalizaciji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robo6t.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania robét wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $srodowiska
obcigzajg wykonawce,

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét obcigzajg wykonawce.

Opracowat:
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Zostrzega sié, ¢e opracowana mapad mode nie zawierae
pe?nej informacji o przebiegu przewodow podziemnych,
ktorych z powodu braku zgZoszenia do geodezyjne]
inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji
branéowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie
jest niemodliwe.

Wszelkie obiekty budowlane
i przewody podziemne podlegaj?
wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu
przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego

LEGENDA:

Projektowane przytgcze
cieptownicze wraz z
kanalizacjg teletechniczng

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

INWESTOR: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: PRZYCLACZE CIEPLNE WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. LOKIETKA

NAZWISKO — NR UPR. PODPIS

inZz. Szymon Pawlak
ia do projs ia i ki ia robotami
w zakresle slecl,

PROJEKTANT |

bez
Instalac)l |

wodaciggowych i kanalizacyjnych

KUP/0157/PWQS/06

SPRAWDZAJAC

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
Uprawnienia do projektowania bez cgraniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalac]l | urzadzer
wodoclagowych | kanallzacyjnych
KUP/0067/PCOS/06

[NR RYS. 1

| BRANZA:  SANITARNA

DATA: 06.08.2016
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/awory na spieciu | pierwsze zawory
odcinajgce w wezle cieplnym stosowac jako
kofnierzowe na cisnienie 2,OMPa. Miedzy
zaworami na spieciu zamontowac manometr
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0.65 4213 4219 42.82 Proj. pofgczenie z przewodem ¢50/125, Rz.o.
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INSTALACJA W WEZLE CIEPLNYM
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Instalacja wewnetrzna
w budynku

Legenda:

Przylgcze ciepfownicze

——————— Tasma ostrzegawcza

PROFIL PODLUZNY
SKALA 1:100/200
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INWESTOR: Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: PRZYLACZE CIEPLNE WRAZ 7 INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. LOKIETKA

NAZWISKO — NR UPR.

PODPIS

PROJEKTANT

inz. Szymon Pawlak
Up do i

robotami

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

raniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
Upra bez ograniczen
akresie si

wodociagowych i kanalizacyjnych

jociage
KUP/0067/POOS/06

| NR RYS. 2

‘ BRANZA:  SANITARNA

DATA: 06.08.2016




NR ZALAMANIA

2 4 5 6

IR B

ILOSC MAT KOMPESACYJNYCH

4 szt ‘ 4 szt 4 szt

4 szt

MATA KOMPENSACYJNA:
40x200x1000mm

Uwaga:

Na catej dlugosci budowy przytgcza cieptowniczego
kable energetyczne zabezpieczy¢ rurg

dwudzielng AROT110

Istniejgca 2cx2mr’
sie¢ cieplna ~

Wopiecie do istniejgce;j
sieci cieptowniczej
kanatowej 2xDN200

RYSUNEK MONTAZOWY WPIECIA DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ

Tréjnik preizolowany z uskokiem

Tréjnik preizolowany z uskokiem

T
DN200/Dn50/DN200 1il DN200/DN50/DN200
i m
| i -+- Odcinek sieci prdizolowanej
: ! i DN200/315, L~0,|6m
i ! L -
H i Istniejaca sie¢
v il ! % ——__cieptownicza kanatowa
——— S e 1o e | o e e = 2xDN200
= 1 =
._._7/._._|_.1.._.!. ......... LY PE— .!.._ ._\_._
Projekt ierécien 7 7
rojektowany pierscien Proiek o
jektowany pierscien
gumowy dia rury DN200/315 gumowy dla rury DN200/315

Odcinek sieci preizolowanej

Kanat zamurowac cegta petng na zaprawie cementowej.

DN50/125, L~0,5m

Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np: SIKA Igosol 101

Kanat zamurowac cegta petng na zaprawie cementowej.

Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np: SIKA Igosol 101

Wezet
cieplny Przytgcze cieptownicze
wraz z kanalizacjg
teletechniczng

2xDN48,3/110

|Prayiacze cieplownicz

Ya
8 Projektowana studnia zaworowa ST2
- zawory odcinajgce.

Projektowana studnia zaworowa ST1
- zawory odcinajgce.

Przytacze cieptownicze

wraz z kanalizacjg
teletechniczng/przebudowa
2xDN60,3/125

LEGENDA:

Projektowane przytgcze
cieptownicze

Istniejaca
sieC cieplna

SCHEMAT MONTAZOWY

ul.Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

INWESTOR:  Komunaline Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

MIESZKALNEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. OKIETKA

TEMAT: PRIYLACIE CIEPLNE WRAL Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKU

NAZWISKO - NR UPR.

PODPIS

inz. Szymon Pawlak
do pi i robotami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

PROJEKTANT

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

SPRAWDIZAJACY




Puszka przytgczeniowa
ztgcze PP (UB)

Wezet
cieplny

Przytgcze cieptownicze
wraz z kanalizacjg
teletechnicznag
2xDN48,3/110

Istniejgca

Istniejgca przytacze cieplne
sie¢ é?eplna 20x200  _[F==== - 2xDN40/110
kanatowa 2xDN200 T Instalacje alarmowg spig¢ z istniejacym

przytgczem preizolowanym 2xDN40/110

, . N |Przytacze cieptownicze
Wykonac petle instalacji wraz z kanalizacjg

alarmowej na projektowanej teletechniczna/przebudowa
sieci cieptowniczej 2xDN60,3/125

Dt. instal. alarm.:

- projektowanego odcinka: L~124,0m
- istniejgcego przytacza: L~108,0m
Suma dtugosci: L~232,0m

LEGENDA:

Projektowane przytgcze
cieptownicze

Istniejgce przytacze
cieptownicze

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

INWESTOR:  Komunaline Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul.Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: PRIYLACIE CIEPLNE WRAL Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. OKIETKA

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS

inz. Szymon Pawlak
i robotami
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

PROJEKTANT

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

SPR AWDIZAJ ACY mgr inz. Katarzyna Paszkowska
Uprawni -ojektowania bez ograniczen
alacyjnej w zakresie sieci,
Inych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06




Istniejaca  cx200
sie¢ cieplna

Wopiecie do istniejgce;j

sieci cieptowniczej
kanatowej 2xDN200

Wezet
cieplny Przylgcze cieptownicze
wraz z kanalizacjg
teletechnicznag

2xDN48,3/110

Projektowana studnia zaworowa ST2
- zawory odcinajgce.

Projektowana studnia zaworowa ST1
- zawory odcinajgce.

Przytacze cieptownicze
wraz z kanalizacjg

teletechniczng/przebudowa
2xDN60,3/125

INSTALACJA TELETECHNICZNA
2xPEHDA40

LEGENDA:

Projektowane przytgcze
cieptownicze

Istniejgce przytacze
cieptownicze

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

INWESTOR:  Komunaline Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul.Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: PRIYLACIE CIEPLNE WRAL Z INSTAL. TELETECHNICZNA DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. OKIETKA

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS

inz. Szymon Pawlak
i robotami
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

PROJEKTANT

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

SPRAWDIZAJACY

wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06




PRZYtACZE CIEPLNE
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PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:20

INWESTOR:  Komundine Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. J. Schulza §, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: PRIYLACIE CIEPLNE WRAZ 7 INSTAL. TELETECHNICZNA DQ BUDYNKU
" MIESZKALNEGO W BYDGOSICIY PRIY UL. tOKIETKA

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT | s, 2, S2YmoN Pk

pr robotami
ez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
SPRAWDZAJACY o vt apin
W spe acyjnej w zakresie sieci

talacii i ul wentylacyjnych, gazowych,

dociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06




wtaz kanatowy D—400

"przeciwwtamaniowy”

INININR

ptyta zelbetowa

Wymiar

[cm]

120

145

pierscien
odcigzajqcy

mur_z bloczkdw

betonowych

A-A

wtaz kanatowy D—400
"przeciwwtamaniowy”

STUDZIENKA ZAWOROWA ST1-2

PODPIS
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STUDZIENKA ZAWOROWA
| | SKALA 1:25
L 1 INWESTOR:  Komunaline Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
¥ N ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
TEMAT: PRIYLACIE CIEPLNE WRALZ 7 INSTAL, TELETECHNICZNA DO BUDYNKU
‘ ‘ MIESIKALNEGO W BYDGOSZCIY PRZY UL. tOKIETKA
L - NAZWISKO - NR UPR.
‘\ /‘ PROJEKTANT inz. Szymon Pawlak
IBRIINg]
KUP/0157/PWOS/06
SPRAWDZAJACY mgr inz. Katarzyna Paszkowska

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06




