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CZESC OPISOWA.
I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiot i zakres zamdwienia.
Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i budowe:
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
- boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej
- biezni sprinterskiej o nawierzchni poliuretanowej
- biezni o nawierzchni poliuretanowej wokét boiska do pitki noznej
- oswietlenie boisk
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dz. nr ew. 16/4 obreb 0011 Wiadréw.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Czes¢ 1

Opracowanie dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i technologii
z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. poz. 2454) wraz zagospodarowaniem terenu w
oparciu o program funkcjonalno uzytkowy i wizje lokalng w terenie wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia zastrzezen na:

- budowe boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczng, koszykdwke , siatkdwke i do gry w
tenisa o nawierzchni poliuretanowej

- budowe boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej

- budowe 4-torowej biezni sprinterskiej ze skocznia w dal

- budowe 2-torowej biezni wokét boiska do pitki noznej

- budowe oswietlenia biosk

Czes¢ 2 - wykonanie robdt budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajagcym z
opracowanej dokumentacji stanowigcej cze$¢ zamowienia, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji, udziat w odbiorach robdt zanikajgcych, odbiorach
czesciowych i odbiorze korncowym, dokonanie skutecznego zawiadomienia Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaworze o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych.
Po zakonczeniu robdét budowlanych - wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z klauzulg przyjecia inwentaryzacji do zasobow
Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii przy Staroscie w Jaworze oraz dokonanie
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego



2. Opis stanu istniejacego.

a) Istniejgce boisko wielofunkcyjne do gry w pitke koszowg i reczng o nawierzchni
bitumicznej ma by¢ przebudowane na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j.
Na boisku zamontowane sg dwa stojaki do gry w pitke koszowga. Boisko jest usytuowane na
placu szkolnym Szkoty Podstawowej w Wiadrowie. Wokét istniejgcego boiska biegnie droga
wewnetrzna z dwoma zjazdami na droge gminng. Nawierzchnia drogi wewnetrznej kostki
betonowej drobnowymiarowej typu ,,Polbruk”

Powierzchnia istniejacego boiska wynosi 818 m?

w tym:

- nawierzchnia bitumiczna - 40*20=800,0 m?
" nawierzchnia bitumiczna z obramowaniem betonowym - 40,30*%20,30 = 818,0 m?
b) Istniejace boisko trawiaste (trawa naturalna) o powierzchni 1217,6 m2 do gry w pitke
nozng usytuowane jest rownolegle do boiska wielofunkcyjnego bitumicznego. Ptyta boiska
jest nierdwna, wystepujg nierdwnosci i zagtebienia.

Na koricu boiska zamontowane sg zamontowane wiatrotapy, ktére majg pozostac.

oraz dwie bramki do wymiany dwie bramki.
c) Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni szutrowej o z zeskocznig w dal

Il.. Przewidywany zakres robét budowlanych.
W ramach zadania inwestycyjnego inwestor oczekuje opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonania rob6t budowlanych w zakresie:

1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie pofozenia nowych obiektow;

- zabezpieczenie placu budowy;

2.Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem:

a) charakterystyka
-boisko z wyznaczonymi poziomo liniami do gry w pitke reczng, ,siatkowa
do tenisa oraz 2 boiska do koszykowki
- wymiary boska wielofunkcyjnego 20,30x40,30= 818.0 m?
" powierzchnia projektowanej ptyty o nawierzchni poliuretanowe;j 818.0 m?



b) zakres robdét do wykonania
- rozbidrka nawierzchni bitumiczne;j (20,0x40,0=800,0m2)
- wykonanie podbudowy (818,0 m?)
- nawierzchni poliuretanowej (818,0 m?)
- wykonanie fundamentéw pod stupki do koszéwki
- wykonanie fundamentéw pod stupki do siatkowki i osadzenie tulei
. 0sadzenie dwdéch kompletdw tulei dla bramek do gry w pitke reczng;
wykonanie obrzezy betonowych wokoét catego projektowanego boiska;

c) dostawa i montaz wyposazenie boiska
- dostawa i montaz wyposazenia boisk, tj. czterech koszy do koszykéwki i dwdch
- dwdch stupkow do siatkédwki, dwdch kompletéow bramek do gry w pitke
reczng, dwoéch stupkéw do tenisa,
- budowa pitko chwytéw wokot catego boiska wielofunkcyjnego,
- budowa w ogrodzeniu boiska z pitkochwytow 2 furtek i 1 bramy

3.Budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej wraz z wyposazeniem:
a)charakterystyka:
- boisko z wyznaczonymi poziomo liniami do gry w pitke nozna
- ptyta boiska oraz terenu poza bramkami o nawierzchni trawiastej
O tacznej powierzchni 1217,8 m?

b) zakres robdét do wykonania
- zniwelowanie terenu
- przygotowanie podtoza pod sianie trawy
- sianie mieszanki traw
- prace pielegnacyjne

c) dostawa i wyposazenie boiska
- dostawa i montaz dwéch bramek

4. Budowa biezni sprinterskiej




a) charakterystyka:

- bieznia z wyznaczonymi 4 torami o szerokosci toru min. 1,22m,
- wymiary projektowanej biezni o nawierzchni z poliuretanu: 5,0x70,0m
- powierzchnia 350 m?

- wymiar piaskownicy 4m x 6m.

b) zakres robdt do wykonania:

- zabudowa obrzezy betonowych wzdtuz biezni,

- wykonanie palisady wokét piaskownicy,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych biezni,

- wykonanie fundamentu i montaz belki wybicia,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni,

- wypetnienie piaskownicy.

5. Budowa biezni lekkoatletycznej wokot boiska do pitki noznej
a) charakterystyka:
- bieznia z wyznaczonymi 2 torami o szerokosci toru min. 1,22m,
- 2 tory od strony biezni sprinterskiej bedg czescig biezni lekkoatletycznej
- wymiary projektowanej biezni o nawierzchni z poliuretanu:
- t3cznie powierzchnia biezni 307,0+122,0=429,0m”
w tym:
- powierzchnia biezni bez czedci, ktéra jest ujeta w biezni sprinterskiej 307,0 m?
- powierzchnia biezni ujetej w biezni sprinterskiej 122,0 m?
- zabudowa obrzezy betonowych wzdtuz biezni,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych biezni, (307,0 m?)
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni, (307,0 m?)
6. Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego i do pitki noznej
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ oswietlenie boiska wielofunkcyjnego i do pitki noznej za
pomocg projektorow typu LED na stupach oswietleniowych. Stupy stalowe ocynkowane,
dodatkowo malowanych proszkowo wys. 9- 10 m posadowione na fundamentach
betonowych prefabrykowanych w ilosci 6 szt. Stupy Srodkowe (2szt) muszg mieé¢ 2 lampy
oswietlajgce dwa boiska.
Linie kablowa o$wietlenia zaprojektowa¢ i wykonaé¢ kablem ziemnym 5x10 mm?® .
W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 3x35 mm na catej dtugosci trasy kabla.
Natezenie oswietlenia ptyty boiska nie moze by¢ mniejsze niz 100 lux.
Szafe oswietlenia boiska zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako kompletng wraz z zegarem
astronomicznym i osobnym wytgcznikiem czasowym.
Na stupach oswietleniowych zamontowa¢ kamery zewnetrzne (kolor) o wysokiej
rozdzielczosci do monitoringu terenu boiska w dzien i w nocy. Kamery powinny oferowad
obstuge aktywnej adaptacji strumieniowania, ktéra dynamicznie przydziela pasmo, zgodnie z
zawartoscig wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone do zewnetrznego dozoru,
powinny posiada¢ zdolno$¢ obstugi obiektywdw z automatyczng przestona w celu ochrony
obiektywu przed uszkodzeniem przez bezposrednie padanie $Swiatfa stonecznego. Kamery
winny by¢ zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach oswietleniowych, w ciggu dnia



kamery powinny by¢ wyposazone w usuwalny filtr IR oraz oswietlacz IR, gwarantujgcy
wysokg jakos¢ obrazu przez dwadziescia cztery godziny na dobe.

Rejestrator i monitor zainstalowa¢ w budynku Szkoty oddalonego od boiska ok 50 m..
System monitoringu boiska wykona¢ bezprzewodowo.

Il.. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Dane ogdlne do projektowania
Zakres prac projektowych okresla niniejszy PFU. Propozycja lokalizacji nowych
obiektow zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu

Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i wskazniki ekonomiczne: dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wykonana” sporzadzona
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.
poz. 2454) winna uwzglednia¢ optymalne rozwigzania, w szczegdlnosci z punktu widzenia
kosztow realizacji inwestycji oraz prac, ktérych konieczno$¢ wykonania bedzie wynikac ze
wszystkich robdot towarzyszacych, niezbednych do zrealizowania ww. zadania
inwestycyjnego.

2. Zakres prac projektowych m.in. obejmuje:

1) sporzadzenie mapy dla celdw projektowych;

2) uzyskanie oswiadczen, opinii, uzgodnien, warunkéw (w tym warunkéw technicznych
na wykonanie robot budowlanych na pozwolen i innych dokumentdéw, niezbednych
do wykonania dokumentacji projektowej,

3) opracowanie dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe do uzyskania decyzji
pozwolenie na budowe lub w formie zgtoszenia do Starosty Jaworskiego

4) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

5) opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robot budowlanych.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
1) dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami

2) dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej
dla realizacji robot, Wykonawca wykona te dokumentacje na wtasny koszt,

4) na dokumentacje projektowg sktadaé bedzie sie:



a) mapa do celdw projektowych

b) projekt budowlany poszerzony o zakres projektu wykonawczego wraz z informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
Projekt budowlany winien zosta¢ wykonany w zakresie niezbednym do prawidtowej

realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji

c¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 2 egz., Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych winny zawiera¢ zbiér wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robodt, sposob
wykonywania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych robdét. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych winny zosta¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
szczegotowe wymagania w zakresie: sprzetu, materiatow, transportu, wykonania
robot, kontroli jakosci wykonania robot, obmiaréw robét, odbiorow wykonanych
robot i podstaw ptatnosci za roboty. STWIORB muszg bezwzglednie dotyczy¢ tylko
zakresu robodt objetych dokumentacja projektows.

W/w opracowania w wersji elektronicznej - 1 egz. na ptycie CD z opisem zawartosci.
Dokumentacja jw. podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed jej ztozeniem
w Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu uzyskania zaswiadczenia

o braku podstaw do wniesienia zastrzezen

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem.

Przygotowanie terenu budowy:

- w okresie prowadzenia robét obiekt bedzie nieczynny;

- Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed
dostepem o0sdéb nieuprawnionych, w tym dzieci i mtodziezy szkolnej;

- Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy;

- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska na
terenie budowy i na terenie przylegtym do placu budowy;

- Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt;

- Wykonawca wykonana dwie tablice informacyjne

UWAGA: Wykonawca powinien dysponowac¢ odpowiednim specjalistycznym sprzetem
umozliwiajgcym mu prawidtowe wykonanie zadania.

Wykonanie warstwy uzytkowej nawierzchni sportowe;j.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej



poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé

otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3st.C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Proponuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z

nastepujacych warstw:

Lp. warstwa grubos¢

1. Nawierzchnia poliuretanowa w systemie 13 mm
natrysku

2. Szpachla uszcelniajgca 0

3. Podktad stabilizujacy; kruszywo mineralne i 35 mm
granulat gumowy

4. Kruszywo tamane 0-5 mm 5cm

5. Warstwa gorna podbudowy fr 0-31,5 mm 10 cm

6 Warstwa dolna podbudowy fr. 31,5-63 20 cm

7 Piasek 10 cm

Uwagi do technologii prac przy wykonywaniu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ jednakowa grubosc.
Nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwiekszaé grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokoéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo o grubosci warstwy 13mm uktadana na

podktadowej elastycznej mineralno - syntetycznej o grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny
kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Caty system ma by¢ zamontowany
na podbudowie jak w zatgczonej tabeli

Nawierzchnia ma by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, ma by¢ odporna



na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV, stuzy¢ do pokrywania nawierzchni
boisk wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Nawierzchnia sportowa / poliuretanowa ma sktadac sie z dwdoch warstw: posredniej,
elastycznej i zewnetrznej, uzytkowej. Grubos¢ posredniej warstwy elastycznej to ok. 13mm
Warstwa posrednia to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Nawierzchnia ma by¢ uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé zewnetrzng warstwg uzytkowa,
ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonac
poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos$¢ uzytkowej
warstwy zewnetrznej ok. 2mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentédw na nawierzchni
namalowac linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Proponowane podstawowe parametry eksploatacyjne dla nawierzchni o gr. 13mm

L.p. |Okreslenie parametru Wartos¢ wymagania
1 |twardos¢ powierzchni min. 60 Sh A
2 |wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,75MPa
3  |wydtuzenie przy zerwaniu >60%
4  \wytrzymatos¢ na rozdzieranie >110N
5 |Scieralnos¢ <0,09mm

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Badania na zgodno$¢ z normg lub deklaracja zgodnosci z PN-EN 14877 lub
aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie, np. Labosport;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego
* projektowa zasadnicza nawierzchnia boiska: kolor ceglasty;
» kolor linii do koszykdéwki: biaty;
* kolor linii do siatkdwki: niebieski
» kolor linii do tenisa: 26ttty
* kolor linii do gry w pitke recznga: biaty (linia przerywana);
* grubos¢ linii: 5cm.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
Wyposazenie boiska do koszykéwki:
- Stup - wykonany z profilu aluminiowego min. 80 x 80 mm lub min. fi 100mm,
- Wysiegnik wykonany z profilu aluminiowego, , przymocowany do stupa za
stupa za pomocg dwdch obejm umozliwiajgcych regulacje wysokosci.
- Tablica wykonana ze stali, kratkowa, wymiary 180 x 105 cm, europejski rozstaw
otwordow pod obrecz (110 x 90 mm), prostokatna, ocynkowana.
- Obrecz z europejskim rozstawem otwordw (110 x 90mm), wykonana z petnego preta
stalowego, podpory obreczy wykonane z preta stalowego, tylna blacha ocynkowana. Przy
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obreczy zaczepy do zawieszenia siatki.
-siatka tancuchowa do obreczy, stalowa, ocynkowana

Urzadzenie musi posiadac Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1270.

Wyposazenie boisk do siatkowki .
1) Stupkialuminiowe montowane w tulejach. Siatka profesjonalna
2) Wymagania:
» stupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego min. 80x80 mm;
» $ruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym;
* mocowane w tulejach osadzonych w podtozu;
* nie wymagajgce odciggdéw od podtoza.
» catos¢ konstrukcji stupkédw ma by¢ cynkowana ogniowo, co ma zapewnié ochrone
przed korozja;
W skfad kompletu stupkéw wchodzi:
* urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem osfonietej sruby trapezowej i
haka zaczepowego;
* haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).
Powyzsze rozwigzanie ma da¢ mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i
pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdwka, tenis,
badminton).
Stupki do siatkéwki muszg posiadac Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1271.

Wyposazenie boiska do pitki reczne;j:
1) Bramki (2szt.) o wymiarach: 3,0x2,0m, gtebokos$¢ 80/100cm (gdra/dét)
2) Wymagania:
+ kwadratowy profil aluminiowy min. 60x60, , malowany proszkowo;
+ stupki bramki montowane w 2 tulejach montazowych (w zestawie), zaslepki tulei
(2kpl. w zestawie);
+ mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego;
+ pataki podtrzymujgce siatke montowane na state;
+ kolor : biato-czerwony;
+ siatka o oczkach 10x10cm z polipropylenu bezweztowego - 2 szt.;
+ zgodnosc¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006;
+ Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
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Wyposazenie boisk do tenisa

3) Stupki aluminiowe montowane w tulejach. Siatka profesjonalna
4) Wymagania:
+ stupki aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm);
» $ruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym;
* mocowane w tulejach osadzonych w podtozu;
* nie wymagajgce odciggdéw od podioza.
» catos¢ konstrukcji stupkdéw ma byé cynkowana ogniowo, co ma zapewni¢ ochrone
przed korozja;
W sktad kompletu stupkéw wchodzi:
* urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem osfonietej sruby trapezowej i
haka zaczepowego;
+ haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).
Powyzsze rozwigzanie ma da¢ mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i
pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdwka, tenis, badminton).
Stupki do siatkéwki muszg posiadac Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1271.

+ stupki bramki montowane w 2 tulejach montazowych (w zestawie), zaslepki tulei
(2kpl. w zestawie);

+ mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego;
 pataki podtrzymujace siatke montowane na state;

« kolor : biato

+ siatka o oczkach 10x10cm z polipropylenu bezweztowego - 2 szt.;

+ zgodnosc z przepisami do gry w pitke nozna oraz normga PN-EN 749-2006;

+ Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Pitkochwyty
Wokot catego boiska wielofunkcyjnego nalezy zaprojektowac i wykonad pitkochwyty.

Kazdy pitkochwyt wysokosci min. 5m. Wykonany z siatki bezweztowe] polipropylenowe;j.
Siatka rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za pomocga akcesoriow montazowych.
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Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym co max. 2m.

Stupy stalowe Wymiar zewnetrzny stupa 80/80mm, grubos$é scianki profilu min. 3mm. Stup.
Wzdtuz osi jednego boku, stup musi posiada¢ specjalnie wyprofilowany rowek, ktory
umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytéw za pomocg haczykéw PP. Stup
lakierowany proszkowo na kolor zielony. Stupy mocowane w tulejach, osadzonych w
fundamencie betonowym. Tuleje wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 mm,
grubos¢ Scianki 3 mm, dtugos¢ 70 cm, cynkowane ogniowo. Tuleje osadzone w stopie
fundamentowej min. 50 x 50 cm, gtebokos¢ 80cm. Stopa fundamentowa zbrojona dwoma
siatkami 0 12 mm, co 10cm. Stupy skraje potaczone z przedskrajnymi zastrzatami. Zastrzaty
wykonane z profilu kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3 mm, cynkowany ogniowo,
malowany proszkowo na kolor zielony. Zastrzat zabezpiecza skrajne stupy przed ugieciem.
Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielko$é oczka 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ splotu linki 5 mm.
Kolor zielony. Obszycie wzmacniajace na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne, w
tym na promienie UV. Musi posiadaé swiadectwo niepalnosci oraz byé obojetna fizjologicznie
(atest PZH).

W ogrodzeniu boiska z pitkochwytéw nalezy zabudowaé dwie furtki stalowe
montowane w liniach dwdch przeciwlegtych, dtuzszych bokach boiska. Szerokos¢ furtki
100cm. Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40x2 mm, wypetnienie z rur
stalowych o Srednicy 22 mm. Furtka wyposazona w trwaty zamek przemystowy w kolorze
dopasowanym do konstrukcji (srebrny lub zielony). Furtka posiada solidne, toczone zawiasy,
pozwalajgce na jej otwarcie w zakresie 180 stopni. Poprzeczka gérna nad furtky stabilizuje i
zabezpiecza zamknietg furtke przed wyjeciem jej z zawiaséw. W zaleznosci od catosci
konstrukcji, furtka moze by¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe
lub cynkowanie ogniowe; wymiary dopasowane indywidualnie do projektu pitkochwytu.

5. Budowa boiska do pitki noznej.

Zakres robét do wykonania
- roboty pomiarowe, wytyczenie boiska
- zniwelowanie terenu
- przygotowanie podfoza sianie trawy
- wysianie mieszanki traw
- prace pielegnacyjne warstwy wegetacyjnej obsianej
- montaz bramek do gry w pitke nozng

Wyposazenie boiska do pitki noznej
3) Bramki (2szt.) o wymiarach :5,0x2,20 m, gtebokos$¢ 80/100cm (gdra/dét)
4) Wymagania:
+ kwadratowy profil aluminiowy min. 60x60, malowany proszkowo;
+ stupki bramki montowane w 2 tulejach montazowych
+ mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykéw;
» pataki podtrzymujgce siatke montowane na state;
+ kolor : biaty
+ siatka o oczkach 10x10cm z polipropylenu bezweztowego - 2 szt.;
+ zgodnosc¢ z przepisami do gry w pitke nozna oraz normg PN-EN 749-2006;
+ Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
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6. Budowa biezni sprinterskiej wraz z zeskokiem do skoku w dal
Charakterystyka ogdlna:
- bieznia z wyznaczonymi 4 torami o szerokosci toru min. 1,22m,
- wymiary projektowanej biezni o nawierzchni z poliuretanu: 5,0m x 70m = 350,0 m
- wymiar piaskownicy 4m x 6m.

2

Konstrukcja:
- utozenie obrzezy betonowych wzdtuz biezni z wyjatkiem styku z bieznig
lekkoatletyczng
- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm nalezy utozy¢ na tawie betonowej B15 z
oporem

n
[l
s

.

- utozenie palisady wokot piaskownicy
Palisade 8x40x100 nalezy utozy¢ na tawie betonowej B15 z oporem, na podsypce
piaskowej5cm,
- piaskownice wypetni¢ piaskiem ptukanym, warstwa piasku minimum 30cm.
- podbudowa z ttucznia kamiennego pod bieznig,
- wykonanie fundamentu i montaz belki wybicia
Belke wybicia wykona¢ z tworzywa sztucznego mocujac jg (z mozliwoscig wymiany)

Bieznia przylega dtuzszym bokiem do boiska pitki noznej i lezg na jednej wysokosci
Wymagania techniczne (nawierzchnia poliuretanowa, warstwy konstrukcyjne, parametry
techniczne) jak dla boiska wielofunkcyjnego

Kolorystyka biezni sprinterskiej
* projektowa nawierzchnia boiska: kolor ceglasty;
* kolor linii: biaty;
* grubosc linii: 5cm.

7. Budowa biezni lekkoatletycznej wokét boiska do pitki noznej.

Charakterystyka ogdlna:

- bieznia z wyznaczonymi 2 torami o szerokosci toru min. 1,22m,

- bieznia zlokalizowana jest wokét boiska do pitki noznej i czeSciowo na biezni
Sprinterskiej. tacznie powierzchnia biezni lekkoatletyczne: 307,0+122,0=429,0 m?
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Konstrukcja:
- utozenie obrzezy betonowych wzdtuz biezni z wyjatkiem styku z bieznig
lekkoatletyczng
- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm nalezy utozy¢ na tawie betonowej B15 z
oporem.
Wymagania techniczne (nawierzchnia poliuretanowa, warstwy konstrukcyjne,
parametry techniczne) jak dla boiska wielofunkcyjnego

Kolorystyka:
» projektowa: kolor ceglasty;
* kolor linii: biaty;
* grubosc linii: 5cm.

lll. USTAWY I ROZPORZADZENIA.

e Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2022 r. poz. 503 ze zm.)

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1483)

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Przepisy wprowadzajace ustawe — Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. poz. 2020)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.1213)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2233)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej(Dz.U. z 2022 r. poz. 2057)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 14 grudnia 2012r. — o odpadach Dz.U. z 2022 r. poz. 699
ze zm.)

¢ Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225). (Zatacznik — Wykaz Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzaniu) (Rozporzadzenie
zostato uchylone na podstawie art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062; ost. zm.: Dz.U. z
2022r., poz. 975). )- wazne do 21.09.2024 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2003 r. Nr 33 poz. 27)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2004 r. nr 109 poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporza-dzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-owanie
(Dz.U.z 2020 r. poz 1608)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 248)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowe-go
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. Poz. 1679)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2021 r. poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2280)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2002
r. Nr 91, poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007
r. Nr 49, poz.330)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2008
r. Nr 108 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2011
r. Nr 173, poz. 1034)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021
r. poz. 2088)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. 2004 r. Nr 16, poz. 156)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz.U. z
1999 r. Nr 75, poz. 846)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010 ., nr 109, poz. 719, zmieniajgce Dz.U. z 2019 r., poz. 67)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architekto-
niczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. poz. 1722)
Wersja aktualna do 2023-08-11. Rozporzadzenie zostato uchylone na podstawie art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. poz. 1557)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 lipca 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. poz. 1286 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz.U. poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U z 2023 r. poz. 45)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r.Nr 120, poz. 1126)
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