SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWIiOR

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna wykonastwa i odbioru robét branzy
teletechnicznej w ramach zadania: ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ciagu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki
w Krakowie wraz z przebudowsa sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowa kolidujacej infrastruktury
technicznej, rozbudowa petli tramwajowej ,,Salwator”” to jest:

1. przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej pierwotnej Orange i Netia, Tauron w ulicy Zwierzynieckiej, na
skrzyzowaniu ulicy Zwierzynieckiej z Krasinskiego oraz w ulicy KoS$ciuszki i petli tramwajowej na Salwatorze
(czgsciowo z bloczkéw betonowych) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, przeprowadzong inwentaryzacja
oraz uzgodnieniami roboczymi oraz opracowanym projektem technicznym / wykonawczym

2.przebudowa /przetozenie / zabezpieczenie istniejacych kabli kanatlowych (Orange, Netia, UPC, Tauron, OA)

1.2  Zakres stosowania SSTWiIOR

SSTWIOR jest stosowana jako jeden z dokumentow przetargowych i zatacznik do uméw kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1 tzn. przebudowy zabezpieczenia infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z droga w tym przypadku — sieci telekomunikacyjne.

1.3 Zakres robét objetych SSTWIOR

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu zabezpieczenie kolizji
z planowanymi robotami drogowymi infrastruktury telekomunikacyjnej a w szczegolnosci:

- Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej pod torami tram. - x21
- Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej pod jezdniami - x20
- Przebudowa kanalizacji teletechnicznej z bloczkdw betonowych
- rury AROT APS 120/110 - 4550m
- rury RHDPE 110/6,3 - 4900m
- Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej wielotorowej pod chodnikami
- kanalizacja z rur RPCW 110 - 800m
- Remont/wzmacnianie/regulacja do poziomu chodnika studni kablowych - 140 szt.
- Likwidacja studni kablowych SK-2, SK1, - 13 szt.
- Budowa studni kablowych SKR-2-M-CZ, SKR-1-M-CZ - 13 szt.

- Przebudowa /przetozenie/ zabezpieczenie kabli kanalowych Cu ( Orange, Tauron, Netia)
- Przebudowa /przetozenie zabezpieczenie kabli kanatowych §wiattowodowych Orange
i Operatorow Alternatywnych (wg warunkow technicznych wiascicieli i uzgodnien z Inwestorem

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych — wg CPV

Do przedmiotu zaméwienia nalezg roboty budowlane:
e 45314200 — 3 - Instalacja infrastruktury kablowej
45000000-7 - Roboty budowlane
32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45314310-7 - budowa telekomunikacyjnych kabli zewnetrznych
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15  Okreslenia podstawowe

151 Ogblne

Linia kablowa miejscowa - linia sktadajagca si¢ z potaczonych wzdluznie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach, zawarta miedzy taczowka
przetacznicy glownej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badz migdzy taczéwkami przetacznic
gtownych dwoch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia migdzycentralowa).

Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia taczaca centrale z szafka kablowa magistralna.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) - linia tgczaca szafke kablowg na zakoficzeniu linii kablowej
magistralnej (szafke magistralng) z puszka kablowa lub z szafka kablowa rozdzielcza albo szafke kablowa rozdzielcza z
puszka kablowa.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub $wiattowodowymi,
umieszczonych bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej albo w rurociggach kablowych. Linia podziemna
moze tez przebiega¢ pod dnem rzek, kanatow i jezior albo bezposrednio na dnie gigbokich zbiornikéw wodnych.

Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatow telefonicznych
(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w terenie,
zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do przylaczania urzadzen stacyjnych (kabel stacyjny) i
wykonywania instalacji abonenckich (kabel instalacyjny).

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie zakonczenia (laczéwki,
glowice) kablowe.

Szafka kablowa - obudowa prostopadloscienna z drzwiami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla
zakonczen kablowych (gltowice, zespoty taczowkowe, zwykle 100-parowe) przeznaczona do ustawiania na

Kanalizacja kablowa

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespo6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do uktadania kabli

Ciag kablowy - ciag wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli telekomunikacyjnych
(kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne).

Ciag kanalizacji kablowej - zespot utozonych jedna za drugg i potaczonych ze sobg pojedynczych rur kanalizacyjnych
tworzacych kanat do ulozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne, rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtorna - zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych do otworow
kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii magistralnych,
wewnatrzstrefowych, migdzycentralowych i migdzymiastowych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii rozdzielczych.

Kanalizacja zblizen i skrzyzowan - kanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnych na zblizeniach i skrzyzowaniach
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego Ilub z obiektami terenowymi do ktorej wciaga si¢ kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtdrnej.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach oraz zasobnikow zlaczowych
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych.
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Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy jest szkodliwy wptyw tych urzadzen na lini¢ lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina si¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzen na lini¢ telekomunikacyjna lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku wigkszy, niz przy zblizeniu.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wceiaganie,
montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji $rodka pokrywy
studni kablowej, umieszczona na istniejacych trwatych obiektach w poblizu studni kablowej na wysokosci okoto 2 m.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) Iub z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawienia ciaggow
kanalizacji kablowej.

Rura cienkos$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki od 3 do 5 mm,
przeznaczona do budowy ciggow kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki nie mniejszej
niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciagéw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie obcigzonych, np. pod jezdniami
ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gesto$ci, stuzgca do budowy
kanalizacji wtornej i rurociaggéw kablowych, a takze czgséci kanalizacji rozdzielcze;.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materialu o nie gorszych
wiasciwos$ciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz plaszczyzny przechodzacej przez jej o$
wzdluzng i ponowne potaczenie obu czgéci, montowana jako ostona rurowa na istniejacych kablach.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtornej pozwalajagcy na ich
identyfikacje¢ na podstawie ogledzin.

Pozostale okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5.2  Linie telekomunikacyjne

Linia kablowa miejscowa — linia sktadajgca sie¢ z polgczonych wzdluznie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemia, a takze w budynkach, zawarta mi¢dzy laczowka
przetacznicy gtéwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim (linia abonencka), badz migdzy taczoéwkami przetgcznic
gtéwnych dwoch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej (linia migdzycentralowa).

Linia telekomunikacyjna nadziemna — linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych albo z kabli z
przewodami metalowymi lub §wiattowodami, ktdre sg zainstalowane nad powierzchnig ziemi na stupach.

Linia telekomunikacyjna podziemna — linia zbudowana z kabli z zylami metalowymi lub $wiattowodowymi,
umieszczonych bezposrednio w ziemi badZz w kanalizacji kablowej albo w rurociggach kablowych. Linia podziemna
moze przebiega¢ pod dnem rzek, kanalow, jezior albo bezposrednio na dnie glebokich zbiornikow wodnych.

Sie¢ abonencka — cze$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatow telefonicznych Sieé
instalacyjna — czgs$¢ sieci abonenckiej obejmujgca linie miedzy puszkami kablowymi a aparatami telefonicznymi lub
szafkami (skrzynkami, stupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w wypadku bezposrednich doprowadzen kabli
instalacyjnych z szafek kablowych do aparatéw telefonicznych.
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Szafka kablowa — obudowa prostopadioécienna z drzwiami, z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczag dla
zakonczen kablowych (gltowice, zespoty taczowkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do ustawiania na cokole
(fundamencie) potaczonym z kanalizacja kablowa.

Skrzynka (kablowa) stupowa — obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczona wewnatrz konstrukcja
wsporczg dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnych urzadzen dopasowujacych,
przeznaczona do mocowania na stupie linii nadziemne;.

Glowica (kablowa) — zakonczenie kabla utworzone z fagczowek dwustronnych osadzonych na korpusie w postaci pudta,
ktérego komora umozliwia uszczelnienie konca wprowadzonego do niej kabla, np. przez wypekienie jej odpowiednia
masg izolacyjna.

Ciag kablowy — kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne.
ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostong ochronng dla kabli $wiattowodowych.

1.5.3 Infrastruktura drogowa , pozostale uzbrojenie ( nietelekomunikacyjne)
Linia rozgraniczajaca — linia na mapie geodezyjnej rozgraniczajaca tereny o réoznym sposobie zagospodarowania.

Droga publiczna — droga krajowa, wojewo6dzka, gminna, lokalna, miejska lub zaktadowa wg okre$lenia Ustawy o
drogach publicznych z dn. 21 111 1985 r. (Dz. U. nr 14, poz. 60).

Pas drogowy — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z
lezacymi w jego ciagu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi, chodnikami, $ciezkami rowerowymi,
drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Ulica — droga na terenach zabudowy miast i wsi, tacznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami
rozgraniczajagcymi, ktora przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz umieszczenia urzadzen
technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdow lub pieszych.

Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych — réwniez z pasami
awaryjnego postoju i pasem rozdzielajacym obie jezdnie.

Skrajnia budowli — linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odleglosci budowli lub urzadzen
kolejowych od osi toru i od gornej powierzchni glowki szyny.

Drogi wodne — drogi Zeglowne i splawne wg definicji zawartych w Zarzadzeniu Prezesa Centralnego Urzedu
Gospodarki Wodnej z dn. 8 X1 1967 r. (Mon. Pol. nr 63 z 24 X1 1967 r., poz. 301).

Rzeki i kanaly niezeglowne i niesplawne — cieki wodne stuzace do celow melioracji i gospodarki wodnej wg Ustawy
Prawo Wodne z dn. 24 X 1974 r. z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. nr 36, poz. 230).

Linia elektroenergetyczna napowietrzna — linia stuzgca do przesytania energii elektrycznej, zbudowana z przewodéw
umieszczonych na stupach, masztach Iub innych konstrukcjach no$nych.

Linia elektroenergetyczna kablowa - linia sluzgca do przesytania energii elektrycznej, zbudowana z kabli
umieszczonych bezposrednio w ziemi lub w rurach ochronnych albo tez na réznych konstrukcjach wsporczych, w
tunelach i kanatach kablowych.

Wodociag — rurociag wraz z przylaczami i wyposazeniem shuzacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wody z
miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Gazociag — rurociag wraz z przylaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania paliw gazowych,
utozony na zewnatrz obiektow przemystowych wydobywajacych lub uzytkujacych gaz.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od $rednicy gazociggu lub kanalizacji kablowej, naktadana wspoétosiowo na
gazocigg lub kanalizacje dla przenoszenia obcigzen zewngtrznych i odprowadzania przeciekow gazu poza chroniony
obiekt.

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wpltyw tych urzadzen na lini¢ lub
odwrotnie.
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Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktdrym trasa linii
przecina si¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzen na lini¢ telekomunikacyjna lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku wigkszy, niz przy zblizeniu.

Odleglos$¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢ linii od tych urzadzen
mierzona prostopadle w plaszczyznie pionowej migdzy skrajnymi punktami zewne¢trznymi w miejscu skrzyzowania.

Odleglo$¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢ linii od tych urzadzen
w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadle do ich przebiegow.

Odleglos$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia
terenowego, zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen bez dodatkowych zabiegow.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajace zmniejszenie odleglosci miedzy linia a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy
odleglosci podstawowe;j.

Zabezpieczenie szczeg6lne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajace zmniejszenie odlegtosci migdzy linia a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy,
lecz nie mniej niz 25% odleglosci podstawowe;.

Pozostale okreSlenia — wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz wg norm i dokumentéw zwigzanych,

wyszczegblnionych w informacjach dodatkowych.
kabel miedziany XzTKMXpw50x4x0.5

1.6 Wymagania ogdlne

wg ZN-96/TP S.A.-027,028,029

Wszystkie materialy uzyte do wykonania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows spelnia¢é wmagania
normatywne, $wiadectwa zgodnosci CE, w tym przede wszystkim ZN-96 TPSA 001-041.

1.7  Materialy podstawowe — wymagania techniczne

rury ochronne AROT APS 120/110

rury RHDPE10/6.3

rury RHDPE40/3.7

rury RHDPe32/3

mikrorurki fi12/8

studnie SKR-2-M-CZ z osprzgtem zabezpieczajacyn
studnie SKR-1-M-CZ z osprzgtem zabezpieczajacyn
kabel miedziany XzTKMXpw50x4x0.5

kabel miedziany XzTKMXpw10x4x0.5

kabel miedziany XzTKMXpw5x4x0.5

kabel miedziany XzTKMXpw100x4x0.5

kabel miedziany XzZTKMXpw35x4x0.5

ztacze XAGA 500

kabel $wiattowodowy kanatowy Z-XOTKtsdD48J
kabel $wiattowodowy kanatowy Z-XOTKtsdD24J
kabel $wiattowodowy kanatowy Z-XOTKtsdD12J
ztacze Raychem FOSC400 B

- beton zwykty

- stal zbrojeniowa ( siatka )

1.8 Skladowanie /odbior materialow na budowie

wg ZN-96/TP S.A.-012-015

wg ZN-96/TP S.A.-012-015
wg ZN-96/TP S.A.-012-015

wg ZN-96/TP S.A.-012-015

wg T02 Orange

wg ZN-96/TP S.A.-010-011,023
wg ZN-96/TP S.A.-010-011,023
wg ZN-96/TP S.A.-027,028,029
wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02
wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02
wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02
wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02
wg ZN-96/TP S.A.-027,028,02

wg ZN-96/TP S.A.-002-009, T01,T02
wg ZN-96/TP S.A.-002-009,T01,T02

wg ZN-96/TP S.A.-002-009,T
wg ZN-96/TP S.A.-002-009
wg PN-88/B-06250

wg PN-H 93220:2006

Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw na budowie. Materiaty dostarczone powinny by¢ od razu zabudowane.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami homologacji, atestami producenta, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem konletnosci i zgodno$¢i z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdbw na budowie. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci odnos$nie np.
jakosci wykonania, materiaty te nalezy przed zabudowa podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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2.  SPRZET

2.1  Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét jak i wykonywaniu czynno$ci pomocniczych

oraz w czasie transportu.

2.2 Sprzet do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy/zabezpieczenia okreslonej w projekcie wykonawczym infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL S.A. powinien dysponowac co najmniej nast¢pujacym sprzetem podstawowym:

- samochod samowytadowczy do 5t,

- samochod skrzyniowy do 3.5t,

- zuraw samochodowy do 4t,

- koparka,

- ubijak spalinowy 50Kkg,

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,

- sprzet do pomiaréw kabli §wiattowodowych — reflektometr,

- osprzet do montazu kabli miedzianych sprzet pomiarowy-megaomomierz.

- Osprzet do montazu i kabli $wiattowodowych

3. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkow transportowych, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ prac
oraz negatywnie na §rodowisko. Powinien dysponowaé nastepujacymi §rodkami transportu:

- samochod samowytadowczy do 5t,

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t,

- przyczepa do przewozu kabli.

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementow.

4, WYKONANIE ROBOT

4.1  Ogoblne zasady wykonania robot

Technologie robdt opracowano w oparciu o warunki techniczne uzyskane od wtasciwych shuizb technicznych
zainteresowanych Operatorébw Wszelkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem wiascicieli kolizyjnych kabli
telekomunikacyjnych

Zgodnie z warunkami Wykonawca branzowy wchodzi na plac budowy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg oraz
po przekazaniu kolizyjnej infrastruktury przez stuzby techniczne poszczeg6lnych Orange i Tauron orz
zainteresowanych OA

Prace usuwajace kolizje i zabezpieczajace infrastrukture telekomunikacyjng prowadzi¢ réwnolegle z robotami
drogowymi i zabezpieczaniem kolizji innych mediéw w celu optymalizacji kosztéw. Wszelkie prace w miejscach
skrzyzowan z innymi mediami wykonywaé recznie i z zachowanie szczegélnej ostrozno$ci, zachowujac stosowne
przepisy BHP w budownictwie facznosci.

4.2 Zalozenia projektowe

Zatozenia projektowe sformutowane przez ZDMK i przyjete przez ALTRANS i MEGATEL oraz skonsultowane
roboczo z Orange w trakcie 2krotnych spotkan
Infrastruktura Orange Tauron i OA:
1. przebudowa kolizyjnych studni kablowych i ciagoéw kablowych
2. Naprawa, udroznienie uszkodzonych w zwigzku z robotami drogowymi ciagéw kanalizacji
kablowej w chodnikach ul Zwierzynieckiej i Kosciuszki ulicach odchodzacych ( bez rozbudowy )
3. zabezpieczenie kabli kanalowych kanalowych miedzianych i swiattowodowych Orange
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i OA w ulicy zwierzyniecka i Kosciuszki oraz na skrzyzowaniach wtym na skrzyzowaniu z al. Kraasifskiego
4. remont wlazéw wszystkich studni =wymiana pokryw ( kostka brukowa na identyczna jak chodnik ) + montaz
systemu zabezpieczen przed nieuprawnionym dostgpem
5. utrzymanie dotychczasowych przytaczy telekomunikacyjnych budynkowych Orange

z ewentualna budowa nowych na zasadach umownych

4.3. Rozwigzania techniczne dla zinwentaryzowanych kolizji — stan projektowany
4.3.1 Infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE

Projektuje si¢ nastgpujace rozwigzania w celu usunigcia kolizji sieci teletechnicznych ORANGE
kolidujacych z robotami drogowymi:

1. Przebudowa/zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej wielootworowej
pod torami tramwajowymi - tawa betonowa zbrojona wykonywana

jako element podbudowy drogowej pod torowisko - 20x 20m
2. Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej wielootworowej pod jezdniami
ulic, wjazdami — udroznienie, uszczelnienia tawa betonowa zbrojona - 31x 10m

3. Przebudowa/zabezpieczenie kolizyjnych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej
wielootworowej mieszanej pod chodnikami

- kanalizacja z rur RPCW 110 - 800m
- kanalizacja z bloczkéw betonowych (zamiana na rury RHDPE110 16/3
i AROT APS120/110 zgodnie z uwaga wykonawcza nr 1 — szczegoty patrz PW - 300m
. Remont regulacja studni kablowych, wymiana pokryw - 140 szt.
. Likwidacja/budowa studni kablowych SKR-1-M-CZ - 9szt.
. Likwidacja/budowa studni kablowych SKR-2-M-CZ - 5szt.

. Przebudowa i zabezpieczenie kabli kanatowych miedzianych (wg dokumentacji Orange i PW)
. Przebudowa, naprawa udroznienie, rozbudowa telekomunikacyjnych przytaczy budynkowych
(rury RHDPEA40/3.7) — odtworzenie stanu istniejacego (rozbudowa w uzgodnieniu z Operatorami)
10. Przebudowa i zabezpieczenie kabli kanatowych §wiattowodowych Orange
i Operatoréw Alternatywnych (wg WT wiascicieli i uzgodnien z Inwestorem, szczegoéty patrz PW)

o0 ~NO O™

Uwaga wykonawcza nr 1

Przebudowa kanalizacji kablowej z bloczkow betonowych polega¢ bedzie na: rozbiciu bloczkéw (delikatnie aby nie
uszkodzi¢ znajdujacych si¢ w nich kabli), na uwolnione z bloczkow kable zatozy¢ rury dwudzielne AROT 120/110 —w
przypadku gdyby kable nie miescity Sie w jednej rurze ostonowej nalezy ilo§¢ powigkszy¢ do dwu rur (na catej dlugosci
pomigdzy studniami), a w zamian za zdemontowane (rozbite bloczki betonowe) nalezy utozy¢ nowe rury RHDPE
110/6,3 lub réwnowazne o tej samej ilosci otworéw co zdemontowane. Ulozenie kabli w rurach dwudzielnych ma na
celu zaoszczedzenie kosztow zwigzanych z przebudowa kabli kanatowych miedzianych i §wiattowodowych.

Uwaga wykonawcza nr 2

Wszystkie studnie teletechniczne zlokalizowane w projektowanych chodnikach / §ciezkach rowerowych / trawnikach
nalezy wyréwnaé od poziomu gruntu. W przypadku wystgpienia uszkodzenia studni teletechnicznej nalezy je
wyremontowac / zabezpieczy¢. Projektowang regulacje wysoko$ciowa studni kablowych znajdujgcych sie w zakresie
robot drogowych wykona¢ na koncowym etapie robot drogowych. Pokrywy studni wymieni¢ na kolorystycznie zgodne
z kolorem z ptytami chodnikowymi.

4.3.1.1. Projektowane rozwiazania w zakresie zabezpieczenia kanalizacji kablowej Orange
pod jezdniami i wjazdami w dotychczasowych trasach.

Wyszczeg6lnione w punkcie 2.2.1 zabezpieczenia wykona¢ po udroznieniu, koniecznych naprawach kanalizacji
kablowych, przebudowie kanalizacji kablowej z bloczkéw betonowych na rury RHDPE110/6.3 tawami betonowymi
zbrojonymi zgodnie z normami:

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
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4.3.1.2. Projektowane rozwigzania w zakresie przebudowy kolizyjnych odcinkéw pierwotnej
kanalizacji kablowej - przebudowa z korektami tras

Kolizje w ul. KoS$ciuszki — czes¢ 1 — Rys.4.1.1

Kolizja nr 1 — kanalizacja kablowa do ST_14 do ST_17 w rejonie ul. Ko$ciuszki 71
- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z bloczkéw betonowych -37m

- likwidacja dwdch studni kablowej SK-2

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -37m

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange /PW

Kolizja nr 2 — kanalizacja kablowa przy ST 22 w rejonie ul. Kosciuszki 63

- likwidacja 2-ch odcinkéw 3otw. kanalizacji kablowej — 2 x 10m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -20m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -20m

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 — 1szt

Kolizje w ul. KoS$ciuszki — cze$¢ 2 — Rys. 4.1.2

Kolizja nr 3 — kanalizacja kablowa przy ST 32 w rejonie ul. Kosciuszki 51

- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej - 40m

- budowa odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 - 20m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -16m

- budowa odcinka lotw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -16m

- budowa kanalizacji / naprawa lotw. teletechnicznej w kierunku ST_38 - 87m

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 4 — skrzyzowanie z jezdnig i torami tramwaj pomi¢dzy ST 43 - ST_44 w rejonie ul. Kosciuszki 41-50
- likwidacja odcinka 6otw. kanalizacji kablowej z bloczkéw i rur - 18m

- budowa odcinka 6otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -18m

- budowa odcinka lotw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -18m

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 — 2szt

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 5 — kanalizacja kablowa pomiedzy ST 43 do ST 50 przed budynkiem ul. Kos$ciuszki 41

- likwidacja odcinka 4otw. kanalizacji kablowej -18m

- budowa odcinka 4otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -18.5m

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 — 2szt

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange /PW

Kolizja nr 6 — skrzyzowanie z jezdnia i torami tramwajowymi pomigdzy ST_56 - ST_57 w rejonie ul. Kosciuszki 42
- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej -25m

- budowa odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -25m

- likwidacja studni kablowej SK-2

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanalowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 7 — kanalizacja kablowa w okolicy studni kablowej ST_78 w chodniku przed budynkiem Kosciuszki 30
- likwidacja odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z bloczkow betonowych - 34m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -34m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS120/110 -34m

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 8 — kanalizacja kablowa pomiedzy ST 77 - ST_80 w chodniku przed budynkami Kosciuszki 25 - 27
- likwidacja odcinka 2otw. kanalizacji kablowej -15m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -15.5m

- likwidacja studni kablowej SK-2

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanalowych wg wykazu Orange / PW
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Kolizje w ul. Zwierzynieckiej — czes¢ 4 — Rys.4.1.4

Kolizja nr 9 — kanalizacja kablowa ST_116 do ST_127 w chodniku miedzy budynkami Zwierzyniecka 22-34

- likwidacja odcinka lotw./2otw. kanalizacji kablowej -157m

- budowa odcinka lotw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -163m

- likwidacja studni kablowej SK-2 — 5szt

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ — 4 szt

- wymiana studni kablowej nr ST 127A na studnie kablowa SKR-2-M-CZ

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 10 — kanalizacja kablowa w okolicy studni kablowej ST_121 w chodniku przed bud Zwierzyniecka 25
- likwidacja studni kablowej SK-2

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ

- budowa nawigzan kanalizacji 9otw. do nowej studni

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 11 — kanalizacja kablowa w okolicy studni kablowej ST_123 w chodniku przed bud Zwierzyniecka 23
- likwidacja studni kablowej SK-2

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-2-M-CZ

- budowa nawigzan kanalizacji 9otw. do nowej studni

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 12 - kanalizacja kablowa ST_128-ST 129 skrzyzowanie z jezdnia i torami tramwajowymi w rejonie ul.
Matej / ul. Zwierzyniecka 19

- likwidacja odcinka 5otw. kanalizacji kablowej - 16m

- budowa odcinka 4otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 - 16.5m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS 120/110 - 16.5m

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2 — 2szt

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 13 — nieczynna kanalizacja kablowa od ST_127 do 131 w ul. Tartowskiej — do likwidacji

- likwidacja nieczynnego odcinka lotw. kanalizacji kablowej - 60m

- budowa odcinka lotw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -62m

- likwidacja studni kablowej SK-2

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ

Kolizje w ul Zwierzynieckiej — czesé¢ 5 — Rys.4.1.5

Kolizja nr 14 — kanalizacja kablowa od ST_131 do ST_138 w rejonie ul. Zwierzyniecka 8-14

Kanalizacja 1x RPCW 110/3 / 76m — do przebudowy

- likwidacja odcinka lotw. kanalizacji kablowej — 76m

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ - 2szt.

- likwidacja studni kablowej SK-2 - 4szt.

- budowa odcinka lotw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -50m

- odbudowa przylaczy do kamienic Zwierzyniecka 14 i Zwierzyniecka 14

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanalowych wg wykazu Orange / PW

Kolizja nr 15 — skrzyzowanie z jezdnia i torami tramwajowymi od ST_135 do ST_136 w rejonie ul. Zwierzyniecka 9—

10

- likwidacja odcinka 2otw. kanalizacji kablowej - 25m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -25.5m

- remont, wzmocnienie, regulacja, wymiana pokrywy studni kablowej SK-2

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

Kanalizacja kablowa od ST_135 do ST_137 w rejonie ul. Zwierzyniecka 7

- likwidacja odcinka 7otw. kanalizacji kablowej - 40m

- budowa odcinka 5otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -25.5m

- budowa odcinka 3otw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS 120/110 — 25.5m

- likwidacja studni kablowej SK-2

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ

- budowa dwdch studni kablowych SKR-1-M-CZ (ST_138A — odbudowa przytacza do budynku
Zwierzyniecka 8, ST_139A — odbudowa przytacza do budynku Zwierzyniecka 5)

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW
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Kolizja nr 16

- likwidacja odcinka 2otw. kanalizacji kablowej - 8m

- budowa odcinka 2otw. kanalizacji kablowej z rur RHDPE110/6.3 -9m

- budowa odcinka lotw. kanalizacji kablowej z rur AROT APS 120/110 — 9m
- likwidacja studni kablowej SK-1

- budowa studni kablowej studni kablowej SKR-1-M-CZ

- przebudowa/zabezpieczenie kabli kanatowych wg wykazu Orange / PW

2.3.1.3. Projektowane rozwiazania w zakresie przebudowy kolizyjnych odcinkéw
kabli kanalowych miedzianych ORANGE

Przebudowe koniecznych kolizyjnych odcinkéw kabli miedzianych (gdy dtugosé kanalizacji projektowane;j jest
wieksza niz dtugos¢ kanalizacji istniejacej ) znajdujacych sie w likwidowanej/przebudowywnej kanalizacji pierwotnej
wykona¢ (zgodnie z ZN-OPL-027-031/11) na podstawie Rys.-6 wg nastepujacego schematu:

1. zacigganie nowego odcinka kabla do kanalizacji pierwotnej -,x’m
2. montaz ztacza XAGA 500 - 2 szt
3. wyciaganie odcinka kabla ,,N” z kanalizacji pierwotnej o di. - ,,Xx-2”m
4. pomiary kabla stato i zmienno pradowe

5. dokumentacja powykonawcza

Do przebudowy zastosowaé ztacza XAGA 500 (typ ztacza dostosowac do typu kabla) z osprzetem

Iacznikowymi i zabezpieczajacym

Dotyczy kabli czynnych, okre$lonych w rysunkach wykonawczych nr 5: dla ktorych zinwentaryzowano zwigkszenie
dtugosci trasowej o1-2m nie pozwalajace na przebudowe= przetozenie bez naruszania ciagtosci danego odcinka.
Kable przebudowac z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalnosci i stanu technicznego  okreslonego w oparciu o
przekazane niezbedne wyciagi z dokumentacji eksploatacyjnych, paszportyzacyjnych kabli. Prace prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem stuzb technicznych Orange zgodnie z zaleceniami zawartymi w ZN/OPL -96 004-050 i
wydanymi warunkami. Przed przebudowg danego kabla miedzianego potwierdzi¢ w formie pisemnej notatki stuzbowej
podpisanej

przez Wykonawce branzowego, Inspektora nadzoru inwestorskiego robdt elektrycznych i telekomunikacyjnych i
przedstawiciela Orange ze kabel jest czynny i podlega przebudowie z naruszeniem ciagtosci

Pozostate kable kanatowe miedziane — przetozyc do nowych tras bez naruszania ciaglosci w trakcie wymiany
kanalizacji z bloczkdw betonowych oraz w trakcie prac remontowych przetozenia kolizyjnych odcinkéw kanalizacji
pierwotnej bez zwigkszania jej dlugosci.

2.3.1.4. Projektowane rozwigzania w zakresie przebudowy kolizyjnych odcinkéw
kabli kanatlowych §wiattowodowych ORANGE

Wymienione ponizej kable $wiattowodowe kanatowe Orange w ulicy Kosciuszki i Zwierzynieckiej

przetozy¢ bez naruszania cigglo$ci do docelowych tras w trakcie robdt zwigzanych z przebudowa kanalizacji kablowej
pierwotnej. Przed i po przetozeniu danego wykonaé¢ pomiary kontrolne na wolnych wtdknach w celu potwierdzenia ze
stan istniejacy funkcjonalny nie ulegt pogorszeniu

Postugiwac¢ si¢ dokumentacja danego kabla udostgpniona przed wtasciwe stuzby techniczne Orange

Kos$ciuszki 71

KR02701C/12 — LIKW ST_15

Kanalizacja wtdrna OKHO051340/002/01+1*12/8
KR02701C/11 - PRZEB ST_17

Kanalizacja wtdrna OKH051340/002/01+1*12/8
Kosciuszki 42

KR02701C/48 — PRZEB ST_57

Kanalizacja wtdrna KRAKOW/0OST/09359-KRAKOW/0007477_MK/002
Kanalizacja wtérna OKHO051340AD/035/01+1*12/8
Kanalizacja wtérna OKH051340C/011/01+1*12/8
Kosciuszki 25
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,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa

SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:

sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli

KRC1915F/9 — PRZEB
Kanalizacja wt6rna

Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtérna

Zwierzyniecka 34-22
KRC1913F/39 — PRZEB

Kanalizacja wt6rna

KRC1913F/38 - LIKW
KRC1913F/37 — PRZEB
KRC1913F/11 — PRZEB

Rurociag
Rurociag

9999

tramwajowej ,,Salwator

ST_80

KRAKOW/OST/09708-KRAKOW/0009849_MK/001
KRAKOW/SZ00798-KRAKOW/0009849_MK/001
KRAKOW/SZ00798-KRAKOW/OST/09708_MK/001

ST_120
OKH051297D/009/02+1*12/8

ST 122
ST 124

OKHO051297C/008/01/PK+1*12/8
OKHO051297C/008/02+1*40/3,7

KRC1913F/10_JDF1 — LIKW ST_125

KRC1913F/6 — PRZEB
Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtérna

Zwierzyniecka 27-21
KRC1914F/14 — PRZEB

Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtérna

Kanalizacja wtérna
KRC1908F/13 — PRZEB

Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtérna

Zwierzyniecka 23 -5
KRC1908F/62 — PRZEB
KRC1908F/61 — likw
KRC1908F/60 — likw
KRC1908F/59 — PRZEB

Kanalizacja wtérna

KRC1908F/58 — PRZEB
Kanalizacja wtérna

KRC1908F/7 — PRZEB
Kanalizacja wtdrna
Kanalizacja wtdrna
Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtdrna
Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtérna
Kanalizacja wtdrna
Kanalizacja wtérna

11

ST 127
OKA0510010/007/01+1*32/2,9
OKHO051297F/011/01+1*12/8
OKHO051297FBD/028/01+1*12/8
OKHO051297FBE/026/01+1*12/8

ST 121
KRAKOW/OST/04758-KRAKOW/0007110_MK/002
OKHO051297FBE/026/01+1*12/8

OKH051297H/015/01+1*12/8
ST 123

KRAKOW/OST/04758-KRAKOW/0007110_MK/002
OKHO051297FBE/026/01+1*12/8

ST 131
ST 132
ST 134
ST 136

KRAKOW/0OST/02609-KRAKOW/0007982_MK/001

ST 138
KRAKOW/OST/02609-KRAKOW/0007982_MK/001

ST_137
KRAKOW/0007955-KRAKOW/0007996_MK/001
KRAKOW/0OST/02609-KRAKOW/0007982_MK/001
KRAKOW/OST/04757-KRAKOW/0007955_MK/001
OKAO0510010/007/01+1*32/2,9
OKA051062G/018/01+1*32/2,9
OKH051297/002/01+1*14/10
OKH051297F/011/01+1*12/8
OKHO051297FBDA/043/01+1*12/8
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SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

2.3.2 Infrastruktura telekomunikacyjna NETIA

W oparciu o warunki techniczne NTTG-508-5023/18 z 20.11.2018, wizje lokalna w terenie oraz konsultacje robocze ze
stuzbami technicznymi NETIA w Krakowie ul. Czechowicza 12 projektuje si¢ nastgpujace roboty w ramach usunigcia
kolizji i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej NETIA:

A: Kolizje infrastruktury NETIA — projektowane zabezpieczenia:

Zabezpieczenie nr 1 pod torowiskiem u ciggu ul. Kosciuszki (pomigdzy ST 901 ST _93):
Kanalizacja 2otw rura DVR110 — zabezpieczy¢ tawg betonowsg zbrojong o wym. 20m x 0,5m x 0,15m
Zabezpieczenie nr 2 skrzyzowanie ul. Ko$ciuszki i ul. Tatarska (pomiedzy ST 74 i ST 79):
Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczy¢ tawg betonowg zbrojona o wymiarach 11m x 0,5m x
Zabezpieczenie nr 3 skrzyzowanie ul. Kosciuszki i ul. Borelowskiego-Lelewela (ST_71i ST_74):
Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczy¢ tawg betonowg zbrojong o wym. 14m x 0,5m x 0,15m
Zabezpieczenie nr 4 skrzyzowanie ul. Kos$ciuszki i ul. Jaskotcza (pomiedzy ST 631 ST _69):
Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczy¢ tawg betonowg zbrojona o wym. 18m x 0,5m x 0,15m
Zabezpieczenie nr 5 skrzyzowanie ul. Ko$ciuszki i ul. Komorowskiego (pomiedzy ST 361 ST 43):
Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczy¢ tawg betonowg zbrojong o wym. 13m x 0,5m x 0,15m
Zabezpieczenie nr 6 skrzyzowanie ul. Kosciuszki i ul. Dojazdowa (pomig¢dzy ST_40i ST_53):
Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczy¢ tawa betonowa zbrojona o wym. 14m x 0,5m x 0,15m
Zabezpieczenie nr 7 pod torowiskiem u ciagu ul. Kosciuszki (pomigdzy ST 24 i ST 25):
Kanalizacja 2otw rura DVR110 - zabezpieczy¢ tawa betonowa zbrojong o wym. 20m x 0,5m X 0,15m
Zabezpieczenie nr 8 skrzyzowanie ul. Kosciuszki i ul. Flisacka (pomiedzy ST 18 i ST _25):
Kanalizacja 4otw rura DVR110 - zabezpieczy¢ tawa betonowa zbrojona o wym. 14m x 0,5m x 0,15m

B: Kolizje infrastruktury NETIA — projektowana przebudowa:

Kolizja nr 1 z projektowang siecig enn zasilajgcg trakcje. ul. Kosciuszki 18 (pom. ST_88 i ST_90):

Przebudowa¢ kanalizacja 2otw rura DVR110 — przebudowa¢ odcinek kanalizacji, wykona¢ przetozenie kolidujace;j
teletechniki do nowej niekolizyjnej trasy.

Kolizja nr 2 z projektowanymi miejscami postojowymi. ul. Kosciuszki 19 (pom. ST_85i ST_93):

Wybudowaé nowa studnie kablowa typu SKO-2g w nowej niekolizyjnej lokalizacji (patrz Rys. 2 — Sytuacja).
Odtworzy¢ nawiazania do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej. Zlikwidowac kolizyjna studnie kablowa SKO-2g
Kaolizja nr 3 z projektowanym stupem trakcyjno-oswietleniow. Kosciuszki 48 (pom. ST_40i ST_53):

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - wykonac¢ przetozenie do nowej niekolizyjnej trasy

Kolizja nr 4 z projektowanym drzewem / kratg ochronng. ul. Ko$ciuszki 50 (pom. ST_40 i ST_53):

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - wykona¢ przetozenie do nowej niekolizyjnej trasy

Kolizja nr 5 z projektowanym drzewem / krata ochronna. ul Kosciuszki 71 (pom. ST_13i ST_19):

Kanalizacja 2otw rura DVR110 - wykona¢ przetozenie do nowej niekolizyjnej trasy

Wszystkie studnie teletechniczne zlokalizowane w projektowanych chodnikach / $ciezkach rowerowych / trawnikach
nalezy wyrownac od poziomu gruntu. W przypadku wystgpienia uszkodzenia studni teletechnicznej nalezy je
wyremontowac / zabezpieczy¢.

Kable swiattowodowe NETIA ulozone w kanalizacji kablowej ORANGE

TRH188437 NETIA S.A. WTROI1/000060000008329/AA

USROI/5238/2016/KB NETIA S.A. WTROI/85566/2016/DS.

USROI/15424/2017/KT NETIA S.A. WTROI1/000060000001552/KW

TRH184560 NETIA S.A. WTROI1/000060000007865/AA

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora NETIA i zostanie udostepniona Wykonawcy
branzowemu na etapie wykonawczym

Wymienione wyzej kable §wiattowodowe kanatowe NETIA w ulicy Kos$ciuszki i Zwierzynieckiej

przetozy¢ bez naruszania cigglosci do docelowych tras w trakcie robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji kablowej
pierwotnej. Przed i po przetozeniu danego wykona¢ pomiary kontrolne na wolnych widknach w celu potwierdzenia ze
stan istniejacy funkcjonalny nie ulegt pogorszeniu

Postugiwac si¢ dokumentacja danego kabla udostgpniona przed wilasciwe stuzby techniczne Netia
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SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

4.3.3 Infrastruktura Telekomunikacyjna TAURON - projektowane rozwiazania

W oparciu o warunki techniczne TD/OKR/OME/2018-12-05 z 05.12.2018 i opini¢ techniczna
STL9/ZK/103/23/10/2018 z 23.10.2018, wizje lokalna w terenie oraz uzgodnienia robocze w Wydziale Lacznosci
Tauron Dystrybucja Oddziat w Krakowie ul. Dajwér 27 projektuje sie¢ nastepujace roboty w ramach zabezpieczenia
infrastruktury teletechnicznej Tauron w rejonie ulic Zwierzynieckiej, Powisle i Retoryka:
1. remont, udroznienia, naprawa 4otw kanalizacji z rur RPCW110/3 odcinkami rur ochronnych dwudzielnych
AROT APS 120/110 w zakresie inwestycji w rejonie robdt drogowych i w przypadku wystapienia uszkodzenia
2. budowa tawy betonowej zbrojonej odcinek pod torami tramwajowymi i jezdniami ulicy Zwierzynieckiej — 17m
X 0.5m x 0.15m
3. remont/wzm. / regulacja wys. do poziomu chodnika studni kablowych w rejonie inwestycji
Powyzsze prace zabezpieczajace wykonac bez naruszania ciggtosci kabli kanatlowych umieszczonych w kanalizacji
pierwotnej z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci oraz zgodnie warunkami Tauron (porozumienie, nadzory, odbiory
przejsciowe i koncowe, DPW).

4.3.4 Projektowane rozwigzania kolizji dla kabli §wiattewodowych Operatordéw Alternatywnych
4.3.4.1 UPC:

Wykonaé przebudowe / zabezpieczenia kabli swiattowodowych UPC okreslonych w warunkach
FO_2021 07_14 KRA_WT_01_DF w sposob nast¢pujacy :

1.Kabel swiattowodowy nazwa KO/KRK/8999/024] typ A-DQ(ZN(SR)2Y 24-1EC wtasnosci UPC dtugosci 520 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL na skrzyzowaniu ul.
Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4-S24, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna nazwa
MO/KRK/1821 w budynku ul. Smolensk 23, poziom ,,-1”. Zapas technologiczny 15m Ponadto stwierdzono zapas
technologiczny w ilosci 50m w studni OPL ul. Smolenisk 21, 31-108 Krakdw

Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu B

2.Kabel swiattowodowy nazwa KO/KRK/20493/024]J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-1EC wtasnosci UPC dtugosci 250 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL na skrzyzowaniu ul.
Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4-S24, zapas technologiczny 25m, -przetacznica optyczna w
budynku ul. Straszewskiego 1 (Filharmonia), drugie pigtro serwerownia. Zapas technologiczny 5m Ponadto
stwierdzono zapas technologiczny w ilo$ci 30m w studni OPL ul. Straszewskiego 1, 31-108 Krakow

Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu B

3.Kabel swiattowodowy nazwa KO/KRK/21423/024J typ A-DQZNB2Y2x12_8.6 wtasnosci UPC dtugosci 160 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL na skrzyzowaniu ul.
Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4-S24, zapas technologiczny 30m, -mufa PLANOWANA
optyczna nazwa MO/KRK/6354 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL przy budynku Zwierzyniecka 5. Zapas
technologiczny PLANOWANY 25m . Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu A (jezeli kabel zostanie wybudowany
do czasu rozpoczecia inwestycji drogowe;j )

4 Kabel $wiattowodowy nazwa KO/KRK/21432/024]) typ A-DQZNB2Y2x12_ 8.6 wiasnosci UPC dlugosci 45 [m],
relacji - mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6354 w studni telekomunikacyjnej wt. ul. Zwierzyniecka 5,
typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6355 w budynku ul.
Zwierzyniecka 5, piwnica poziom - 1. Zapas technologiczny PLANOWANY 5m.

Rozwiazanie projektowane dla kolizji typu A (jezeli kabel zostanie wybudowany do czasu rozpoczecia inwestycji
drogowej )

5.Kabel $wiattowodowy nazwa KO/KRK/20953/024J typ A-DQZNB2Y2x12_ 8.6 wiasnosci UPC dt. 130 [m], relacji -
mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6354 w studni telekomunikacyjnej wi. ul. Zwierzyniecka 5, typ.
FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna PLANOWANA nazwa MO/KRK/6355 w budynku ul.
Zwierzyniecka 7, piwnica poziom - 1. Zapas technologiczny proj 50m.

Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu A

6.Kabel $wiattowodowy nazwa KO/KRK/16222/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-1EC wtasnosci UPC dtugosci 645 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL na skrzyzowaniu ul.
Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 30m, -mufa optyczna nazwa
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SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

MO/KRK/4263 w studni telekomunikacyjnej wi. OPL przy budynku Rynek Gléwny 29. Zapas technologiczny 30m
Ponadto stwierdzono zapas technologiczny w ilo$ci 50m w studni OPL ul. Wislna 9, 31-007 Krakow
Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu B

7.Kabel swiattowodowy nazwa KO/KRK/8194/024] typ A-DQ(ZN(SR)2Y24-IEC wtasnosci UPC dtugosci 800 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyzowanie ul.
Zwierzynieckiej/Kosciuszki/Al. Krasinskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 10m, -a przetacznica
optyczna nazwa MO/KRK/1798 w budynku ul. Straszewskiego 17, 3 pigtro (lokal klienta), zapas technologiczny 15m
poziom -1 (skrzynia zapasu). Nie stwierdzono zapasoéw technologicznych w ciggu trasy kablowej.

Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu A

8. Kabel swiatlowodowy nazwa KO/KRK/9002/048] typ BDC-SI-4Tx12F-48] wtasnosci UPC dtugo$ci 302 [m], relacji
-mufa optyczna nazwa MO/KRK/1736 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL na skrzyzowaniu ul. Zwierzyniecka 22 /
Mata 2, typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1818 w studni
telekomunikacyjnej wt. OPL , na skrzyzowaniu ul. Zwierzyniecka / Straszewskiego 17, typ. FOSC-400A4, zapas
technologiczny 25m. Nie stwierdzono zapaséw technologicznych w ciagu trasy kablowe;.

Rozwiazanie projektowane dla kolizji typu A

-Kabel $wiattowodowy nazwa KO/KRK/8517/024J typ A-DQ(ZN(SR)2Y 24-1EC wtasnosci UPC dtugosci 521 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1736 w studni telekomunikacyjnej OPL na skrzyzowaniu ul. Zwierzyniecka 22
/ Mata 2 typ. FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m, -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1135 w budynku ul. Plac na
Groblach 21 poziom ,,0” szafa 19”. Zapas technologiczny 15m Nie stwierdzono zapaséw technologicznych w ciggu
trasy kablowej.

9.Kabel swiattowodowy nazwa KO/KRK/7875/024] typ A-DQ(ZN(SR)2Y 24-1EC witasno$ci UPC dtugos$ci 396 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyzowanie ul.
Zwierzynieckiej/Kosciuszki/Al. Krasinskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 10m, -mufa optyczna
nazwa MO/KRK/1736 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL na skrzyzowaniu ul. Zwierzyniecka 22 / Mata 2 typ.
FOSC-400A4, zapas technologiczny 25m. Nie stwierdzono zapasow technologicznych w ciggu trasy kablowe;.
Rozwiazanie projektowane dla kolizji typu A

10.Kabel swiattowodowy nazwa KO/KRK/396/024] typ Z-XOTKtsdD 24J wiasnosci UPC dhugosci 500 [m], relacji -
mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyzowanie ul.
Zwierzynieckiej/Kosciuszki/Al. Krasinskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 10m, -mufa optyczna
nazwa MO/KRK/3626 w budynku Zwierzyniecka 24, kl. 3 poziom -1. Zapas technologiczny 10m Nie stwierdzono
zapasow technologicznych w ciagu trasy kablowej.

Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu A

11.Kabel $wiattowodowy nazwa KO/KRK/7995/288] typ BDC-SI-24Tx12F-288J wtasnos$ci UPC dtugosci 900 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyzowanie ul.
Zwierzynieckiej/Ko$ciuszki/Al. Krasifiskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 30m -mufa optyczna
nazwa MO/KRK/581 typ FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 30m w studni telekomunikacyjnej UPC Polska
(skrzyzowanie ul. Focha 3 / Blonia). Nie stwierdzono zapasow technologicznych w ciagu trasy kablowe;j.
Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu B

12.Kabel $wiattowodowy nazwa KO/KRK/7993/288]J typ BDC-SI-24Tx12F-288J wtasnosci UPC dtugosci 1299 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyzowanie ul.
Zwierzynieckiej/Kosciuszki/Al. Krasinskiego) zapas technologiczny ok 50m, -mufa optyczna nazwa MO/KRK/471 typ:
FIST-GCO2-BC16 w studni telekomunikacyjnej SK/KRK/20388 wt. OPL (skrzyzowanie ul. Barska/Marii
Konopnickiej) , zapas technologiczny ok 50m. Nie stwierdzono zapasoéw technologicznych w ciggu trasy kablowe;.
Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu B

13.Kabel $wiattowodowy nazwa KO/KRK/15820/072J typ A-DQ(BN)2Y (6x12)-IEC wiasnosci UPC dlugosci 425 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyzowanie ul.
Zwierzynieckiej/Kosciuszki/Al. Krasinskiego) typ FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 70m, -mufa optyczna
nazwa MO/KRK/4050 w budynku ul. Tadeusza Kosciuszki 28, ptyta garazowa (pomieszczenie techniczne). Zapas
technologiczny 10m. Nie stwierdzono zapasow technologicznych w ciggu trasy kablowe;j.

Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu B
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SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

14 Kabel swiattowodowy nazwa KO/KRK/20370/24] typ A-DQ(ZN)B2Y 2x12 wtasnosci UPC dtugosci 630 [m],
relacji -mufa optyczna nazwa MO/KRK/1504 w studni telekomunikacyjnej UPC Polska (skrzyzowanie ul.
Zwierzynieckiej/Ko$ciuszki/Al. Krasinskiego) typ: FIST-GCO2-BC16, zapas technologiczny ok 30m -mufa optyczna
nazwa MO/KRK/6057 typ FOSC-400A4, zapas technologiczny ok 10m w budynku al. Krasinskiego 11A poziom -1.
Ponadto stwierdzono zapas technologiczny w ilosci 50m w studni OPL Al. Krasinskiego / ul. Smolensk, 31-007
Krakow oraz 30m w studni OPL przed budynkiem Al. Krasinskiego 11

Rozwigzanie projektowane dla kolizji typu B

Zalecenia projektowe dla kabli swiattowodowych UPC

Kable $wiattowodowe nalezace do UPC przebudowac i zabezpieczy¢ w sposob okreslony ponizej:

Projektuje sie si¢ ( min z racji na 1-2m korekty dtugosci e trasy ) rozwigzanie polegajace na przetozeniu kazdego kabla
swiattowodowego OA do nowoprojektowanej niekolizyjnej kanalizacji pierwotnej Orange bez naruszania ciaglosci z
wykorzystaniem mozliwoéci rekonfiguracji zapasoéw technologicznych na trasie np. stelaz zapasu przy najblizszym
zlaczu .

Przed przebudowg kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenié¢ jego aktualny stan w porozumieniu z Firma serwisujaca
sie¢ swiattowodowa danego Operatora w Krakowie na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich
pomiaréw lub w razie konieczno$ci wykonac pomiary kontrolne reflektometryczne dwustronne i transmisyjne
wybranych nieaktywnych wtokien.

Wykona¢ przetozenie na warunkach uzgodnionych z Operatorem oraz w oparciu o przepisy wynikajace z UoD oraz
WTROI i USROI otrzymanych podpisanych z ORANGE.

Po przebudowie ( z naruszeniem ciagglosci kabla) wykonac pomiary reflektometryczne dwustronne i transmisyjne
zgodnie z instrukcja T-01, w oparciu o  aktualng dokumentacj¢  udostgpniona przez wspotpracujace stuzby
techniczne OA.Prace drogowe, budowlane wykonywac¢ ostroznie w poblizu kabli recznie, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w ZN/OPL -96 004-050, oraz zgodnie z procedurami okre§lonymi w warunkach technicznych Orange i OA
pod nadzorem upowaznionych OA.Prace zwigzane z usuwaniem w.w. kolizji prowadzi¢ tak aby bylo mozliwe
odtworzenie infrastruktury w dotychczasowej funkcjonalno$ci, minimalizujac czas przerw w $§wiadczeniu ustug. Po
przebudowie, zabezpieczeniu kabla oraz kanalizacji teletechnicznej potwierdzi¢ dotychczasowa funkcjonalnos¢ kabla
u whasciwych stuzb Operatora. Po wykonaniu przebudowy przedstawi¢ do odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza oraz pomiarowa wykonang zgodnie z T-01.

Kolizja typu A:- kabel swiattowodowy UPC zlokalizowany w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej Orange
zmiany trasy z tolerancja +-2m lub wymiany bloczkéw betonowych na rury RHDPE dwudzielne 120/110)
Ponizej schemat przebudowy /zabezpieczenia kabla swiattowodowego
1. Wybudowanie nowo projektowanego odcinka kanalizacji Orange
2. przetozenie kabla do nowej trasy w trakcie przebudowy kanalizacji pierwotnej bez naruszania

cigglosci kabla swiattowodowego
3. remotaz stelazu najblizszego zapasu .
4. uporzadkowanie trasy kabla, odtworzenie oznacznikéw kablowych
8. Pomiary kabla OTK po przebudowie zgodne z T-01 i standardami technicznymi OA
Przed przebudowg kabla i przekazaniem go wykonawcy oceni¢ jego aktualny stan w porozumieniu
z Firma serwisujaca sieci swiattowodowe UPC w Krakowie na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z
ostanich pomiarow lub w razie koniecznosci wykonac pomiary kontrolne reflektometryczne dwustronne i
transmisyjne wybranych nieaktywnych wlokien ,zgodnie T-01, w oparciu o dokumentacj¢ o aktualna dokumentacje
udostgpniong przez shuzby techniczne OA.

Kolizja typu B:- kabel $wiattowodowy UPC zlokalizowany w remontowanej kanalizacji pierwotnej Orange (regulacje
wysokosciowe studni , wymiany pokryw, prace porzadkowe zwigzane z prawidtowym utozeniem kabli w studniach)
Projektowane roboty:
- regulacje sasiednich stelazy zapasu ( wg dpw kabla UPC)
- odnowienie /uzupetnienie oznacznikdéw kablowych w kazdej remontowanej studni
- ulozenie uporzadkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL
- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych wtoknach sprawdzenia
funkcjonalne w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisujacej siec UPC w Krakowie)
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SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

4.3.4.2 Kable $wiattowodowe 3S:
Zabezpieczeniu bez naruszania cigglosci podlegaja nast¢pujace kable $w. Operatora:

TOZU3/11139/2013/CC/KS 3S S.A. TOZUDIA/13831/AS/2013/02
USROI/17606/2015/KS 3S S.A. WTROI/77758/2015/MM

USROI/10474/2015/MS 3S FIBERTECH SP. Z O.0. WTROI/66139/2015/KW
TRH192497 3S FIBERTECH SP. Z O0.0. WTROI/044080000007817/AA
TOZU3/5758/2012 3S FIBERTECH SP. Z 0.0. TOZUDIA/4026/CC/IM/2012/01
USROI/1612/2018/KD 3S FIBERTECH SP. Z O.0. WTROI/084240000000200/KW
TRRUIDS2/7974/2014/PK 3S FIBERTECH SP. Z 0.0. TRRUIDS/37161/KZ/2014/01
TOZU3/5812/2012 3S FIBERTECH SP. Z 0.0. TOZUDIA/5111/CC/BR/2012/01
TRRUIDS2/9213/2014/KB 3S FIBERTECH SP. Z O.0. TRRUIDS/40182/PP/2014/01
TRRUUAJAS/1246/2015/KB 3S S.A. TRRUIDS/50931/KZ/2015/01
USROI/5102/2016/PK 3S S.A. WTROI/04408000000033

TOZU3/11139/2013/CC/KS 3S S.A. TOZUDIA/13831/AS/2013/01
USROI/10379/2017/AP 3S FIBERTECH SP. Z 0.0. WTROI/124925/2017/AW
Projektuje si¢ rozwigzania dla kolizji typu A i B

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostepniona Wykonawcy branzowemu na
etapie wykonawczym

4.3.4.3 Kable $wiatlowodowe HOR.NET:

Zabezpieczeniu podlegaja nastgpujace kable swiattowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od
stuzb pasportyzacyjnych ORANGE i wt

TOZU3/1149/2013 HOR.NET POLSKA SP. Z O.0. TOZUDIA/193/JM/2013/01

TRRUUAJ/AS/3009/2015/KK HOR.NET POLSKA SP. Z 0.0. TRRUIUAS/53607/LL/2015/01
USROI/13087/2015/KS HOR.NET POLSKA SP. Z 0.0. WTROI/70839/2015/KG

TRRUIDS2/2014/2014/AZ HOR.NET POLSKA SP. Z O.0. TRRUIDS/25175/PG/2014/01

USROI/14785/2017/KD HOR.NET POLSKA SP. Z 0.0. WTROI/120017/2017/SP

USROI/12611/2018/DS HOR.NET POLSKA SP. Z 0.0. USROI/140888/2018/BS

TRRUIDS2/6340/2014/PK HOR.NET POLSKA SP. Z O.0. TRRUIDS/35439/AK/2014/01
TRRUIDS2/2014/2014/AZ HOR.NET POLSKA SP. Z O.0. TRRUIDS/25175/PG/2014/02

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostepniona Wykonawcy branzowemu na
etapie wykonawczym

4.3.4.4 Kable $wiattlowodowe TOYA:

Zabezpieczeniu podlegaja nastgpujace kable swiattowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od
stuzb paszportyzacyjnych ORANGE

USROI/17947/2018/AZ TOYA SP. Z 0.0. WTROI/001270000000612/AA

USROI/8588/2018/KD TOYA SP. Z 0.0. WTROI/001270000000221/KW

USROI/8837/2017/KK TOYA SP. Z 0.0. WTROI/123937/2017/AW

USROI/19121/2017/SK TOYA SP. Z 0.0. WTROI/133942/2017/JO

USROI/17557/2017/KD TOYA SP. Z 0.0. WTROI/132330/2017/JO

USROI/13538/2017/KB S-NET SP. Z 0.0. WTROI/086970000000203/MW/1 TRRUIDS2/12851/2014/L.L S-NET SP.
Z 0.0. TRRUIDS/47844/EO/2014/01 USROI/13538/2017/KB S-NET SP. Z O.0. WTROI/086970000000203/MW/2
TRRUIDS2/8286/2014/PK S-NET SP. Z O.0. TRRUIDS/38438/MG/2014/1

TOZU3/2596/2013/CC/KS S-NET SP. Z 0.0. TOZUDIA/408/MU/2013/01

USROI/11599/2018/KD S-NET SP. Z 0.0. WTROI/086970000000654/AA

USROI/11319/2018/MT S-NET SP. Z 0.0. WTROI/086970000000637/J0/1

USROI/1154/2017/KB S-NET SP. Z 0.0. WTROI/113654/2016/PO

USROI/8630/2017/KB S-NET SP. Z 0.0. WTROI/086970000000069/BS

USROI/4442/2017/KD INTRINO SP. Z 0.0. WTROI/116849/2017/MS

Projektuje si¢ rozwigzania dla kolizji typu A i B

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostgpniona Wykonawcy branzowemu na
etapie wykonawczym

4.3.4.5 Kable swiatlowodowe ISTS:
Przetozeniu / Zabezpieczeniu podlegaja nastgpujace kable swiattowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna
otrzymana od stuzb pasportyzacyjnych ORANGE oraz warunkami technicznymi MARTEL nr 06/MW/ISTS/02/2021
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SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

1.USROI/16409/2017/AK ISTS SP. Z 0.0. WTROI/131507/2017/RW
Kabel nie wybudowany na dzien 15.06.2021

2. USROI/17036/2015/KB ISTS SP. Z 0.0. WTROI/75818/2015/BS
Kabel Z-XOTKtsd24J; Relacja Kosciuszki/Komorowskiego — Senatorska
ztacze Raychem FIST GCO02 ze stelazem zapasu 15m w studni kablowej ST_44 przy ul Dojazdowej
sposéb przebudowy dla kolizji typu C ( wyciagnij wciagnij 20m z remontazem ztacza )

3. TRRUIDS2/1714/2014/KB ISTS SP. Z 0.0. TRRUIDS/26214/MS/2014/01
Kabel Z-XOTKtsd24J; Relacja ul. Zwierzyniecka 21 — ul. Jagielonska 4
Najblizsze ztacze Raychem FIST GCO02 ze stelazem zapasu 15m znajduje si¢ w studni kablowej
Orange w ul Straszewskiego przed Filharmonia
sposob przebudowy dla kolizji typu B ( zabezpieczenie kabla bez naruszania ciggtosci z
remontazem zapaséw pozyskaniem 2 x 1m kabla przy przebudowie 2 ch studni ST_137 i ST_139)

4.TOZU3/2982/2013/CC/PM ISTS SP. Z O.0. TOZUDIA/2793/MU/2013/01
Kabel typu Z-XOTKtsd24J; Relacja ul. Krasinskiego 5 ( st. nrKRC1915F/43)
— Plac Na Groblach 5 (st nr KRC1915F/29 )
ztacze Raychem FIST GCO02 ze stelazem zapasu 25m w studni kablowych koncowych
sposdb przebudowy -kolizji typu B ( zabezpieczenie kabla bez naruszania ciagtosci z remontazem
zapasOw pozyskaniem 2x 1m kabla przy przebudowie 2ch studni ST_121i ST_123)

5. TOZU3/2331/2013/CC/KS ISTS SP. Z 0.0. TOZUDIA/1139/AN/2013/01
Kabel Z-XOTKtsd24J; Relacja Madalinskiego Konopnickiej — Krasinskiego 5
sposob przebudowy dla kolizji typu B ( zabezpieczenie bez naruszania ciaglosci , kanalizacja na
skrzyzowaniu pod DH Jubilat nie jest projektowana do przebudowy- remont, regulacje
wysokosciowe, fawy betonowe)

6. TOZU3/3408/2013/CC/KK ISTS SP. Z 0.0. TOZUDIA/4222/0L/2013/01
Kabel Z-XOTKtsd24J; Relacja Kosciuszki 75 — Krasinskiego 5 studnia nr KRC1915F/43
sposéb przebudowy dla kolizji typu C ( wyciagnij wciaggnij 120m z remontazem ztacza istniejacego)

Aktualna petna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostepniona Wykonawcy branzowemu
na etapie wykonawczym

Zalecenia projektowe dla kabli §wiattowodowych ISTS

Kable swiattowodowe nalezace do ISTS przebudowacé i zabezpieczy¢ w sposob okreslony ponizej:

Projektuje si¢ si¢ ( min z racji na 1-2m korekty dhugosci e trasy ) rozwigzanie polegajace na przetozeniu kazdego kabla
$wiattowodowego OA do nowoprojektowanej niekolizyjnej kanalizacji pierwotnej Orange bez naruszania ( lub z
naruszeniem + remontaz ztacza istniejacego ) ciagtosci z wykorzystaniem mozliwosci rekonfiguracji zapaséw
technologicznych na trasie np. stelaz zapasu przy najblizszym ztaczu .

Przed przebudowa kabla i przekazaniem go wykonawcy ocenic jego aktualny stan w porozumieniu z Firma serwisujaca
sie¢ swiattowodowsg danego Operatora w Krakowie na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich
pomiardéw lub w razie koniecznoséci wykonac pomiary kontrolne reflektometryczne dwustronne i transmisyjne
wybranych nieaktywnych wtokien.

Wykona¢ przetozenie na warunkach uzgodnionych z Operatorem oraz w oparciu o przepisy wynikajace z UoD oraz
WTROI i USROI otrzymanych podpisanych z ORANGE.

Po przebudowie ( z naruszeniem cigglosci kabla) wykonac pomiary reflektometryczne dwustronne i transmisyjne
zgodnie z instrukcja T-01, w oparciu o aktualng dokumentacje  udostepniong przez wspotpracujace stuzby
techniczne OA.Prace drogowe, budowlane wykonywa¢ ostroznie w poblizu kabli recznie, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w ZN/OPL -96 004-050, oraz zgodnie z procedurami okreslonymi w warunkach technicznych Orange i OA
pod nadzorem upowaznionych OA. Prace zwigzane z usuwaniem w.w. kolizji prowadzi¢ tak aby byto mozliwe
odtworzenie infrastruktury w dotychczasowej funkcjonalnosci, minimalizujgc czas przerw w $wiadczeniu ustug. Po
przebudowie, zabezpieczeniu kabla oraz kanalizacji teletechnicznej potwierdzi¢ dotychczasowa funkcjonalnoé¢ kabla
u wlasciwych stuzb Operatora. Po wykonaniu przebudowy przedstawi¢ do odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza oraz pomiarowa wykonang zgodnie z T-01.

Kolizja typu A:- kabel $wiattowodowy ISTS zlokalizowany w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej Orange
zmiany trasy z tolerancja +-2m lub wymiany bloczkéw betonowych na rury RHDPE dwudzielne 120/110)
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SSTWIOR - branza teletechnika dla zadania:
,.Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej, rozbudowa petli
tramwajowej ,,Salwator””’

Ponizej schemat przebudowy /zabezpieczenia kabla §wiattowodowego

1. Wybudowanie nowo projektowanego odcinka kanalizacji Orange

2. przetozenie kabla do nowej trasy w trakcie przebudowy kanalizacji pierwotnej

3. remontaz stelazu najblizszego zapasu .

4. uporzadkowanie trasy kabla, odtworzenie oznacznikéw kablowych

8. Pomiary kabla OTK po przebudowie zgodne z T-01 i standardami technicznymi OA

Przed przebudowga kabla i przekazaniem go wykonawcy oceni¢ jego aktualny stan w porozumieniu

z Martel na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostanich pomiaréw lub w razie koniecznosci
wykonac pomiary kontrolne reflektometryczne dwustronne i transmisyjne wybranych nieaktywnych wlokien
,zgodnie T-01, w oparciu o dokumentacje¢ o aktualng dokumentacj¢  udostepniong przez stuzby techniczne OA.

Kolizja typu B:- kabel swiattowodowy ISTS zlokalizowany w remontowanej kanalizacji pierwotnej Orange (regulacje
wysoko$ciowe studni kablowych, wymiany pokryw, prace porzadkowe zwigzane z prawidtlowym ulozeniem kabli w
studniach)

Projektowane roboty:

- regulacje sasiednich stelazy zapasu ( wg dpw kabla ISTS)

- odnowienie /uzupetnienie oznacznikéw kablowych w kazdej remontowanej studni

- utozenie uporzadkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych wtoknach sprawdzenia
funkcjonalne w porozumieniu i pod nadzorem Martel)

Kolizja typu C:- kabel swiattowodowy ISTS zlokalizowany w przebudowywanej kanalizacji pierwotnej Orange
zmiany trasy z tolerancja +-2m lub wymiany bloczkéw betonowych na rury RHDPE dwudzielne 120/110)
Ponizej schemat przebudowy /zabezpieczenia kabla swiattowodowego

1. Wybudowanie nowo projektowanego odcinka kanalizacji Orange

2. przetozenie kabla ( metoda wyciggnij, wciggnij ) do nowej trasy przebudowaniu kanalizacji

3. remontaz najblizszego ztacza oraz stelazu zapasu .

4. uporzadkowanie trasy kabla, odtworzenie oznacznikéw kablowych

8. Pomiary kabla OTK po przebudowie zgodne z T-01 i standardami technicznymi OA

Przed przebudowsg kabla i przekazaniem go wykonawcy oceni¢ jego aktualny stan w porozumieniu

z Martel na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich pomiaréw lub w razie konieczno$ci
wykonac pomiary kontrolne reflektometryczne dwustronne i transmisyjne wybranych nieaktywnych wtokien
,zgodnie T-01, w oparciu 0 dokumentacje o aktualng dokumentacje  udostepniong przez stuzby techniczne OA.

4.3.4.6 Kable swiattlowodowe CETI:
Zabezpieczeniu podlegaja nastepujace kable swiattowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od
stuzb pasportyzacyjnych ORANGE
1.USROI/411/2018/SK CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/135091/2017/RG
2.USROI/1551/2018/AP CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/136093/2018/RG
3. USROI/14639/2018/MT CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/141810/2018/NL
4.USROI/9340/2015/MS CETI S.C. M. BOCHENEK, P. STACHNIK WTROI/65122/2015/MP/

Kabel Z-XOTKtsd24JrRelacji ul Kotlarska — ul Kraszewskiego , najblizsze ztacze w ul Kosciuszki

przy skrzyzowaniu z ul Wioczkéw studnia kablowa KRC1915F/37, zapas 20m
Projektuje si¢ rozwigzania dla kolizji typu A i B
Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostgpniona Wykonawcy branzowemu na
etapie wykonawczym

2.3.4.7 Kable $swiattowodowe ATM:

Zabezpieczeniu podlegajg nastepujgce kable swiattowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od
stuzb paszportyzacyjnych ORANGE

TOZU3/5063/2013/CC/KS ATM S.A. TOZUDIA/1871/AN/2013/01

TOOOD/2183/10/RA/EM ATM S.A. TOOOD/RA/13794/10/01

TRRUIDS2/3376/2014/SK ATM S.A. TRRUIDS/28900/AK/2014/01

TOOOD/6760/10/RA/EM ATM S.A. TOOOD/RA/20579/10/01

Projektuje si¢ rozwigzania dla kolizji typu A i B

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostgpniona Wykonawcy branzowemu na
etapie wykonawczym
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tramwajowej ,,Salwator””’

4.3.4.8 Kable swiatlowodowe MCG:

Zabezpieczeniu podlegaja tylko 2 kable swiattowodowe Operatora zgodnie z informacja techniczng otrzymang od
stuzb technicznych MCG ( patrz zatacznik-mcg) z 3-ch ktore wymienia Orange

TRRUIDS2/14695/2013/KS MCG JAKUB SKOREK TOZUDIA/21868/MU/2013/01

TRRUIDS2/14255/2013/KS MCG JAKUB SKOREK TOZUDIA/21022/KZ/2013/01

TRRUIDS2/14252/2013/KS MCG JAKUB SKOREK TOZUDIA/21026/KZ/2013/01

Rozwiazanie projektowane dla kolizji typu A ( patrz punkt 2.5 niniejszego opisu )

Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostgpniona Wykonawcy branzowemu na
etapie wykonawczym

4.3.4.9 Kable $wiattowodowe CONNECTED:
Przebudowie lub Zabezpieczeniu podlegaja nastepujace kable swiattowodowe Operatora zgodnie z informacja
techniczna otrzymana od stuzb paszportyzacyjnych ORANGE

1.USROI/7852/2015/KK CONNECTED SP. Z 0.0. TRRUIUAS/58348/MS/2015 kabel $w.
Z-XOTKTtsd24J relacji : Zwierzyniecka 9 (st. KRC1908F/8) - Straszewskiego 17 KRC1908F/56/1)
Projektowane Rozwigzanie techniczne — kolizja typu A

2.TOOOD/5797/10/RA/EM CONNECTED SP. Z 0.0. TOOOD/RA/20207/10/01 kabel typu
Z-XOTKtsd24J w relacji : ul Krasinskiego — most Debnicki — ul Konopnickiej
Projektowane Rozwigzanie techniczne — kolizja typu B

3. TRRUIDS2/530/2014/SK CONNECTED SP. Z O.0. TOZUDIA/22219/2013/01 kabel typu
Z-XOTKtsd24J w relacji : ul. Zwierzyniecka 7 (st. KRC1908F/8) — ul. Krasinskiego (st. KRC1915F/42
Projektowane Rozwigzanie techniczne — kolizja typu A

4.USROI/9103/2015/KB CONNECTED SP. Z 0.0. TRRUIUAS/60722/MS/2015 kabel typu
Z-XOTKtsd24J w relacji : ul. Zwierzyniecka 19 (st. KRC1908F/11) - Pl. Kossaka 1 (st. KRC1914F/23/1
Projektowane Rozwiazanie techniczne — kolizja typu A

Operator udostepni na etapie budowy Wykonawcy branzowemu aktualna dokumentacje powykonawcza i
eksploatacyjng ( ostatnie wyniki pomiaréw ) kazdego przektadanego/zabezpieczanego kabla swiattowodowego

4.3.4.10 Kable swiattlowodowe T-MOBILE:

Zabezpieczeniu, przetozeniu bez naruszania ciagtosci podlegajg nastepujace kable swiattowodowe Operatora zgodnie z
informacja techniczna otrzymana od stuzb paszportyzacyjnych ORANGE
TOOOD/4365/10/RA/MK T-MOBILE POLSKA S.A. TOOOD/RA/17059/10
TRH182073 T-MOBILE POLSKA S.A. WTROI/000040000016568/NL

USROI/8448/2016/AZ PREZDS. TELEKOM. OPTOLAND S.A. WTROI/92820/2016/DS
TRRUIDS2/8177/2014/KB GTS POLAND SP. Z O.0. TRRUIDS/36816/KZ/2014/1
TOZU3/3161/2012/CC/PK GTS POLAND SP. Z 0.0. TOZUDIA/2859/KT/2013
Projektuje si¢ rozwiazania dla kolizji typu A i B
Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostgpniona w razie koniecznosci
Wykonawcy branzowemu na etapie wykonawczym.

MAR-TEL -Firma serwisujaca sieci T-Mobile w Krakowie bg¢dzie nadzorowaé przetozenie i aktywnie
wspotuczestniczyc w pracach na zasadach umownych.

Zalecenia projektowe dla kabli $wiattowodowych T-MOBILE
Kable swiattowodowe T-MOBILE przebudowac i zabezpieczy¢ w sposdb okreslony ponize;j:
Projektuje si¢ si¢ ( min z racji na 1-2m korekty dlugosci e trasy ) rozwigzanie polegajace na przetozeniu kazdego kabla
Swiattowodowego OA do nowoprojektowanej niekolizyjnej kanalizacji pierwotnej Orange bez naruszania ( lub z
naruszeniem + remontaz ztacza istniejacego ) ciaglosci z wykorzystaniem mozliwosci rekonfiguracji zapasow
technologicznych na trasie np. stelaz zapasu przy najblizszym ztaczu .
Przed przebudowa kabla i przekazaniem go wykonawcy oceni¢ jego aktualny stan w porozumieniu z Firma serwisujaca
sie¢ swiattowodowsg danego Operatora w Krakowie na podstawie przedstawionej aktualnej dokumentacji z ostatnich
pomiaréw lub w razie koniecznosci wykonac pomiary kontrolne reflektometryczne dwustronne i transmisyjne
wybranych nieaktywnych wtokien.
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Wykona¢ przetozenie na warunkach uzgodnionych z Operatorem oraz w oparciu o przepisy wynikajace z UoD oraz
WTROI i USROI otrzymanych podpisanych z ORANGE.

Po przebudowie ( z naruszeniem ciagtosci kabla) wykonac pomiary reflektometryczne dwustronne i transmisyjne
zgodnie z instrukcja T-01, i standardami technicznymi Operatora w oparciu o aktualng dokumentacje
udostepniong przez wspodtpracujace stuzby techniczne OA.Prace drogowe, budowlane wykonywac

4.3.4.11 Kable swiattowodowe EMITEL:

Zabezpieczeniu, przetozeniu bez naruszania ciaglosci podlegaja nastepujace kable swiattowodowe Operatora zgodnie z
informacja techniczna otrzymana od stuzb paszportyzacyjnych ORANGE
TOZU3/2172/2013/CC/PK EMITEL SP. Z O.0. TOZUDIA/427/MU/2013/01
TOOOD/2573/10/RA/MM EMITEL SP. Z 0.0. TOOOD/RA/12126/10/02
Aktualna dokumentacja w.w. kabli jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostepniona Wykonawcy branzowemu na
etapie wykonawczym
Firma serwisujaca sieci EMITEL w Krakowie bedzie nadzorowa¢ przetozenie i aktywnie wspotuczestniczyc w pracach
zabezpieczajacych na zasadach umownych.
Projektowane rozwigzania techniczne:
1. Dlakabla X-OTKtsdD48J w relacji ul Waszyngtona — ul Kosciuszki — kolizja typu A
2. Dlakabla X-OTKtsdD48J w relacji ul Pl Matejki 12 — ul Krzemionki — kolizja typu B
Szczegoly: patrz punkt 2.4, warunki techniczne EMITEL (- zalgczniki ) oraz udostepniona dokumentacja
eksplatacyjna w.w kabli §w. ( w tym pomiarowa dla oceny aktualnego stanu )

4.3.4.12 Kable swiatlowodowe TELNET:

USROI/19743/2018/KD TELNET SP. Z O.0. WTROI1/050420000000000/AA

USROI/19743/2018/KD TELNET SP. Z 0.0. WTROI/050420000000000/AA_3

Po konsultacji z roboczej z TELNET- w.w kable nie zostaty do czasu projektu zaciggniete do kanalizacji kablowej
Orange. Jezeli zostang zaciagniete do czasu przebudowy ulic Telnet zabezpieczy kolizje na wlasny koszt w
porozumieniu z wykonawcg branzowym i uzgodnieniach z Inwestorem oraz Generalnym Wykonawca

4.3.4.13 Kabel $wiattowodowy CYFRONET:

Zgodnie z wt Orange oraz ACK Cyfronet (pismo ACK-DSK/518/8/21 )w rejonie rob6t drogowych w kanalizacji
pierwotnej Orange utozony jest kabel swiattowodowy USROI1/14174/2017/KD ACK CYFRONET AGH
WTROI/128652/2017/MW;Typ kabla MI-MKF144Jw relacji: ul. Nawojki 11
- ul Podole 62 z obszarem kolizyjnym ul Krasinskiego — przebudowywane skrzyzowanie z ulicami Kosciuszki i
Zwierzynieckiej — ul Konopnickiej ( w zataczenikach wt Cyfronet ).
Najblizszy stelaz zapasu (42m) znajduje si¢ w studni KRC19/12/F/6 za mostem D¢bnickim w chodniku ul.
Konopnickiej. Projektuje sie zabezpieczenie tego kabla w trakcie robot drogowych ( korekty wysokosciowej trasy
8otw. kanalizacji kablowej Orange pod torowiskiem ul. Kos$ciuszki, remontu , regulacji wysokosciowej studni ,
wymiany pokryw i uktadu zabezpieczen ) bez naruszania ciaglosci Projektuje si¢ rozwigzania dla kolizji typu B
Projektowane roboty:
- regulacje sasiednich stelazy zapasu ( wg dpw ACK CYFRONET )
- odnowienie /uzupelnienie oznacznikéw kablowych w kazdej remontowanej studni
- ulozenie uporzadkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL
- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych wtoknach sprawdzenia
funkcjonalne w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisujacej siecc CYFRONET w Krakowie)
Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostgpniona Wykonawcy
branzowemu na etapie wykonawczym

4.3.4.14 Kabel swiattowodowy LOAD.ME:

Zabezpieczeniu /przebudowie podlega kabel swiattowodowy Operatora zgodnie z informacja techniczna otrzymana od
stuzb paszportyzacyjnych ORANGE

TRH186881 LOAD.ME SP. Z 0.0. WTROI/149854/2019/KS

Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora i firmy serwisujacej BIUROTEL -Roman, Marek
Weglarz i zostanie udostgpniona Wykonawcy branzowemu na etapie wykonawczym

Projektuje si¢ przebudowe zabezpieczenie w.w kabla bez naruszania ciagtosci w trakcie robot drogowych oraz
przebudowy kolizyjnych odcinkéw pierwotnej kanalizacji kablowej Orange w zwigzku z korektami trasy , wymiana
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bloczkéw betonowych na rury dwudzielne AROT APS120/110 oraz remontami i regulacjami wysokosciowymi studni
kablowych

4.3.4.15 Kabel $wiattowodowy SFERIA:

Kabel swiattowodowy SOOD/3424/09/RA/BS SFERIA S.A. SOOD/RA/11339/09/01

Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora POLKOMTEL i firmy serwisujacej TELGIS-Pawet

Taraska i zostanie udostepniona Wykonawcy branzowemu na etapie wykonawczym

Projektuje sie rozwigzania dla kolizji typu B- bez zmiany trasy kabla

Projektowane roboty:

- regulacje sasiednich stelazy zapasu ( wg dpw ACK CYFRONET )

- odnowienie /uzupetnienie oznacznikéw kablowych w kazdej remontowanej studni

- ulozenie uporzadkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL

- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych wtoknach sprawdzenia
funkcjonalne w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisujgcej siecc CYFRONET w Krakowie)
Aktualna dokumentacja w.w. kabla jest w posiadaniu Operatora i zostanie udostgpniona Wykonawcy
branzowemu na etapie wykonawczym

4.3.4.16 Kabel $wiattowodowy EXATEL :

Zgodnie z wt Orange w rejonie robdt drogowych w kanalizacji pierwotnej Orange utozony jest kabel swiattowodowy
USROI/14114/2018/AP EXATEL S.A. WTROI/000180000001936/JO
Typ Fibrain, typu DDC-CI, o érednicy 15,5mm, ze 144 wioknami $wiattowodowymi jednomodowymi w relacji: ul
Jasnogorska 1 — ul Wadowicka 3 (obszar kolizyjny z robotami drogowymi -Krasinskiego — przebudowywane
skrzyzowanie z ul Kosciuszki i Zwierzynieckiej — ul Konopnickiej co potwierdzit Operator wydanymi warunkami
technicznymi ( w zataczeniu wt ).
Projektuje sie zabezpieczenie tego kabla ( dla kolizji typu B bez zmiany trasy kabla ) w trakcie robét drogowych (
remontu , regulacji wysoko$ciowej studni , wymiany pokryw i uktadu zabezpieczen )
bez naruszania ciagtosci
Projektowane roboty:

- regulacje najblizszego stelaza zapasu ( wg dpw EXATEL studnia KRC1915F/37 zapas 30m )

- odnowienie /uzupetnienie oznacznikow kablowych w kazdej remontowanej studni
- utozenie uporzadkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL
- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych wtoknach sprawdzenia

funkcjonalne w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisujacej siec EXATEL)

4.3.4.17 Kabel swiattowodowy Malopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Zgodnie z wt Orange potwierdzonymi wt MSS w rejonie rob6t drogowych w kanalizacji pierwotnej Orange utozony
jest kabel swiattowodowy USROI/13789/2015/KS TELPROJEKT SP. Z 0.0. TRRUIDS/42765/ES/2014/02 Typ Z-
XXOTKtsdD72J w relacji: ul Krasinskiego — przebudowywane skrzyzowanie z ul Kosciuszki i Zwierzynieckiej — ul
Konopnickiej co potwierdzit Operator wydanymi warunkami technicznymi
('w zataczeniu wt ). Projektuje si¢ zabezpieczenie tego kabla w trakcie robot drogowych ( remontu , regulacji
wysoko$ciowej studni , wymiany pokryw i uktadu zabezpieczen ) bez narusznia ciaglosci
Projektowane roboty w ramach rozwiazania dla kolizji typu B-bez zmiany trasy):

- regulacje sasiednich stelazy zapasu (wg dpw kabla MSS - studnia KRC1915F/38)

- odnowienie /uzupetnienie oznacznikow kablowych w kazdej remontowanej studni
- ulozenie uporzadkowanie trasy kabla w studni zgodnie z ZNOPL
- pomiary kontrolne, (reflektometryczne jednostronne, na wolnych wtoknach sprawdzenia

funkcjonalne w porozumieniu i pod nadzorem Firmy serwisujacej siec MSS)

4.3.4.18 Kabel swiattowodowy ,,nieznanego wlasciciela ,,:

Zgodnie z wt Orange w kanalizacji kablowej w rejonie robdt drogowych utozone sa dwa kable $wiattowodowe
nieznanego wilasciciela.

POS/K-10494 OBCY TOZUDIA/3768/CC/IM/2012/01

TOZU3/2589/2013/CC/KS OBCY TOZUDIA/2561/KB/2013

Projektuje si¢ zabezpieczenie w.w. kabli w trakcie robot drogowych , przebudowy / remontu kanalizacji kablowej
Orange bez naruszania ciaglosci.
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4.4 Zalecenia techniczne dotyczace wykonawstwa i harmonogramu robot

Studnie kablowe przebudowywane w ramach kolizji oraz nowoprojektowane, ciagi kanalizacji kablowej , (n otw..)-
usytuowac jak zaznaczono na Planszy zbiorczej uzbrojenia — teletechnika - Rys 2. Projektowang jest regulacja
wysokos$ciows wszystkich studni kablowych pozostajacych w zakresie robot drogowych ( Patrz Rys-2) wykonaé na
koncwym etapie robét drogowych -przebudowywania ulicy Krakowskiej, chodnikéw, pokrywy studni wymieni¢ na
kolorystycznie zgodne z kolorem i ptytami chodnikowymi. Kategoria gruntu: - trzecia. Dlugo$¢ wykopdw- na odcinku
od studni do studni. Glgbokos¢ wykopow od 0.7m- 1.2 m. Szeroko$é wykopoéw - min 0.40 m. Przed przystapieniem do
prac przeszkoli¢ pracownikéw pod katem wspélpracy z innymi podwykonawcami , oraz mogacymi wystapié
zagrozeniami. W trakcie prac zachowywac przepisy BHP okreslone dla robot liniowych w telekomunikacji. Kanalizacja
powinna przebiega¢ w miare mozliwo$ci ponad innymi urzadzeniami podziemnymi takimi jak kable energetyczne, i
wodociagi, (z wyjatkiem gazociggdéw).Odlegtos¢ miedzy jezdnia o kablami sieci napowietrznej powinna wynosi¢ 5.5m
Zachowa¢ minimalne odlegtosci zgodne z Zarzadzeniem ML.

z dn 02.09.97 w sprawie odleglosci zblizen i skrzyzowan z sieciami i infrastruktura podziemna.

W trakcie budowy stosowaé sie do wymagan wg normy ZN-96/TPSA —011,12. Studnie kablowe winny spetniaé
zalecenia wg ZN-96/TPSA-023 oraz pokrywy dodatkowe zabezpieczajace wg ZN-96/TPSA-041. Zachowaé odlegtosci
zblizen sieci napowietrznej bedacej w poblizu drog ( skrzyzowania i zblizenia ), odleglos¢ kabla od wjazdu, > 5.5 m;
odlegtos¢ kabla od pow. jezdni > 5m

Kolizje (skrzyzowania z kablami energetycznymi NN i pozostala infrastruktura uzbrojenia) rozwigzaé przez stosowanie
rur ochronnych AROT DVK 110, lub dwudzielnych AROT APS120/110 , AROT APS 160 o dt 2 x 2.5 =5m przy
skrzyzowaniach i zblizeniach (gdy brak mozliwosci zachowania odlegto$ci kanalizacji pierwotnej od kabli
energetycznych > 0.5 m) Zachowac, odtworzy¢ dotychczasowa funkcjonalno$é infrastruktury sieciowej .

W porozumieniu ze stuzbami technicznymi ORANGE , oraz pozostaltymi wlascicielami potwierdzi¢ pelna
funkcjonalno$¢ kabli po przebudowie ukladu drogowego. Na zadanie wlasciciela wykona¢ pomiary kabli po
przebudowie , stalopragdowe na wolnych parach + funkcjonalne . Wszystkie prace wykonywac ostroznie w poblizu
kabli $wiattowodowych recznie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ZN/TPSA -96 004-041, pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli ORANGE, NETIA, UPC, TAURON, T-MOBILE oraz pozostalych Operatoréw
Alternatywnych . Pokrywy studni z nawierzchni /kostki brukowej korespondujacej z kolorystykg i materiatem
brukarskim uzytym do wykonania chodnikéw ulicy Krakowskiej

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1  Ogo6lne zasady kontroli robét.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonanych robot. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan zgodnie z wlasciwymi ZN- 96/TPSA.

5.2 Kontrola zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej

Kontrola jako$ci wykonania pierwotnej kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu, wykonaniu badan zgodnych
z ZN-96/TPSA - 011, 012, 013,023 poprzez wykonanie nastgpujacych dziatan:

- ogledziny, sprawdzenie kompletnosci,

- inwentaryzacja geodezyjna trasy kabli, lokalizacji studni kablowych, sprawdzenie wymiarow, materialow,

- sprawdzenie glgbokosci i sposobu posadowienia rur pod wjazdami (inspektor nadzoru w trakcie budowy),

- sprawdzenie zgodnosci trasy z projektem wykonawczym, warunkami sformutowanymi przez OPL,

- biezacej kontroli robét podlegajacych zakryciu np. zblizen, skrzyzowan infrastruktury podziemnej,

- ocena wynikéw badan.

5.3  Kontrola przebudowy sieci naziemnej

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy sieci napowietrznej polega na sprawdzeniu, wykonaniu badan

zgodnych z ZN-96/TPSA — 010, oraz BN74/3231 poprzez wykonanie prac okre§lonych w

,, Przepisach budowy i eksploatacji telekomunikacyjnych linii napowietrznych ,,wprowadzonych do uzytku
stuzbowego resortu tacznosci zarzadzeniem Dy. Dep. Stuzby Telekomunikacyjnej M.L. z dn 01.07.1963r.

6.4 Kontrola przebudowy odcinkow kabli swiattowodowych

Sprawdzenie jakosci wykonania przeprowadzzic w oparciu o instrukcje normy branzowe, normy zaktadowe T-01, T02
Orange i ZN-96/TPSA-002, oraz standardy techniczne wlascicieli kabli,
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6. ODBIOR ROBOT

Odbior robot budowlanych branzy teletechnicznej powinien by¢ zgodny z ogoélnymi warunkami odbioru robot
budowlanych tj. rob6t drogowych na modernizowanym odcinku ulicy . Podczas odbioru rob6t Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu oraz Wiascicielowi infrastruktury teletechnicznej m.in. nastepujace dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza , pomiarowa

- protokoty odbioru czesciowego robot podlegajacych zakryciu

- protokol koncowy odbioru robdt spisany przy udziale wlasciwych stuzb Operatorow

- atesty i $wiadectwa dopuszczlnosci, zgodnosci CE materiatow podstawowych

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1  Normy branzowe i zakladowe

1. ZN-96/TP S.A.001-050 — Normy Zaktadowe ORANGE.

2. BN-70-77; 85-89 Normy Branzowe z zakresu telekomunikacyjnych sieci miejscowych,

3. PN 83, 85,89,92/T-90310 -90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe.

4. Instrukcja TPSA T-01 Odbidr i eksplotacja kablowych linii $wiattowodowych.

5. Zataczniki do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12 lipca 1989 r. pt. Przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych.

6. Rozporzadzenie ML z 04.09.1997 w sprawie WTE oraz warunkéw wspotpracy wzajemnej urzadzen linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium RP (Dz.U 1997.109.709).

7. Instrukcja TPSA ET-16 Zasady remontow telekomunikacyjnych linii kablowych.

7.2 Inne dokumenty

1. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dn 07.05.2010

2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

3. Ustawa z dnia28 lipca 2005r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 163, poz.13644)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647)

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. nr 16, poz.78)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60 ze zmianami)

7. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U 2010r. nr 193 poz 1287

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407)

10. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw

topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383)

11.Rozporzadzenie M I z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie Szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej BIOZ  zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

14. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. z dnia 2 maja 2001 r)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864).

16. Rozporzadzenie RM z 1.06.2004 w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
na zaj¢cie pasa drogowego (Dz. U. z dn. 19.06.2004)

17. Rozporzadzenie MI z dn. 26.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
Odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych
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7.3. Wykaz norm Orange stosowanych przy projektowaniu i budowie infrastruktury teletechnicznej

ZN-93/TP S.A-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogoélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1993.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-01/TP S.A.-003 Sprzet telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. — Warszawa, 2001.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Widkna swiattowodowe. Wymagania i badania . —
Warszawa, 2011.

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$é¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2011.

ZN-96/TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
— Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996. (Norma nieaktualna w czesci dotyczqcej zlgczek swiattowodowych - patrz norma ZN-05/TP S.A.-044)

ZN-96/TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania. — Warszawa,

ZN-96/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania. — Warszawa,
1996.

ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. — Warszawa,

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6Ine wymagania techniczne. — Warszawa,

ZN-96/TP S.A-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. — Warszawa,
1996.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.
ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania. — Warszawa,
1996.

ZN-10/TP S.A-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010.

ZN-11/TP S.A-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.
ZN-96/TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztagczowe. Wymagania i badania. — Warszawa,
1996.

ZN-99/TP S.A-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypetione. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wym. i Badan. Warszawa, 2005.
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ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i przetacznicowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

(Norma ta zastgpuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostala zastgpiona Normg ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2012.

ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i
przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznica cyfrowa symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania.
— Warszawa, 1996.

ZN-97/TP S.A.-039 Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. — Wa-wa, 1997.— 96 s.
ZN-97/TP S.A.-040 Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do
KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.

ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewngtrzne zabezpieczajace dostgp do studni
kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa, 2005.

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyijne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. —
Warszawa, 2000.

ZN-05/TP S.A-043  Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe ztaczowe thumiki state do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2005.

ZN-10/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla §wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania.— Warszawa, 2010.

ZN-10/TP S.A-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2010.

ZN-06/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania — Warszawa, 2006.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtowne PG (MDF). Wymagania i badania —
Warszawa, 2006.
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