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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem projektu zieleni dla tematu:
Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu drogi kategorii gminnej - ul. Zwierzynieckiej i drogi
kategorii powiatowej - ul. Ko$ciuszki w Krakowie wraz z przebudowg sgsiadujgcych skrzyzowan
oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oswietlenia, przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej,
remontem petli tramwajowej ,Salwator”.

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nizej
wymienionych robét.

Dotyczy:

| Projekt wykonawczy obejmujgcy:

1. Projekt doboru roslin o obrebie projektu zagospodarowania
Il Przedmiary robét — oferta
Il Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie wykonania projektu zieleni dla tematu: Przebudowa torowiska
tramwajowego w ciggu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w Krakowie wraz z przebudowg sieci
trakcyjnej, odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej, remontem
petli tramwajowej ,Salwator”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z
zatozeniem oraz pielegnacjag zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych prac:

e trawniki — zaktadanie trawnika, podlewanie i nawozenie

e  skupiny krzewow — zakup i sadzenie krzewOw, przekopanie, odchwaszczanie, nawozenie,
podlewanie, montaz obrzezy, sciétkowanie korg przekompostowang

e trawy ozdobne — zakup i sadzenie krzewOw, przekopanie, odchwaszczanie, nawozenie,
podlewanie, montaz obrzezy, sciétkowanie korg przekompostowang

e drzewa — zakup i sadzenie drzew, podlewanie drzew, wykonanie i Scidtkowanie mis przy
drzewach korg przekompostowang, zastosowanie systemu kotwigcego, zastosowanie
systemu nawadniajgco-napowietrzajgcego.

e  prace porzagdkowe

1.4. ZAMAWIAJACY

GMINA MIEJSKA KRAKOW

REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA  ZARZADU  INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W KRAKOWIE

UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW
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1.5. NAZWA | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA WG
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.6. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

e nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

e posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

e posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do udostepniania potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania
zaméwienia.

1.7.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i kosztorysowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Terenéw Zieleni.

Zaktada sie co nastepuje:

e Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
rob6t w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji,
urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania konserwacji.

e Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

e Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni — przedstawiciel Inwestora upowazniony do
kontrolowania przebiegu prac zwigzanych zakresem architektury krajobrazu.
e Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw

agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwdj, posiadajgce wymagane
wlasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materialu organicznego, zawartosci
sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

e  Material roslinny — drzewa, krzewy, réze, byliny, kwiaty.

e Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci
pojemnikiem).

e Forma pienna — forma drzewa i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkofce z pniem
oraz z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidlowo uformowang korong na
wysokosci 2,20 m.
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e Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktoéra zostata sztucznie wytworzona w szkoétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad
szyjkg korzeniowa.

e Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

e Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

e Rownomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i
systematycznie wokét osi pionowe;.

e  Wysokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

e  Szerokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

e Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice polegajgce gtdwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej
systemu korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowe;j.

e Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktérych roslina jest uprawiana co
najmniej rok.

e Trawa — mieszanka nasion réznych gatunkoéw traw skomponowana w celu uzyskania
zréwnowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

o Kora przekompostowana lub zrgbki drzewne sg materiatem wykonczeniowym przy
sadzeniu drzew i krzewow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
2. MATERIALY
2.1. PODLOZA POD NASADZENIA

2.1.1. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢é zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w
pryzmach, tak aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Podtoze, ktére wsypujemy pomiedzy korzenie (sadzenie z golym korzeniem) lub ktérym
obsypujemy balot/ bryte powinno by¢ jednorodne (homogeniczne) w catym przekroju. Nie zaleca
sie obecnie warstwowego wypetniania dotu. Jednorodno$¢ w catym przekroju zapewnia
réwnomierny rozwoj korzeni i przeciwdziata wytwarzaniu warstw izolujgcych. Podtoze powinno
zawieraC objetosciowo okoto: 45% czagstek twardych — zapewniajacych strukturalno$é substratu
(przeciwdziata osiadaniu / zageszczaniu), np. kruszywo 25% utworéw magazynujgcych wode w
przestrzeni (utwory ilaste, pylaste) 25 % przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja
piaszczysta) 5 % pozostaje na materie organiczna.

Podtoze powinno by¢ stabilne jesli chodzi o odczyn. Warto$¢ pH powinna wynosi¢ 5,7 do 6,5 —
aby zapobiec jego alkalizacji. Nadmiar substancji organicznej moze przyczyni¢ sie do
podwyzszenia pH, jesli dodajemy kompostu miejskiego, ktéry ma wysokie zasolenie i wysoki
odczyn. Dlatego pozadanym skfadnikiem jest przepuszczalna, urodzajna ziemia, w ktoérej frakcja
piaszczysta stanowi 45-70%. W sktad podtoza nie powinny wchodzi¢ substraty torfowe. Ulegaja
one szybkiemu rozktadowi/ mineralizacji — nastepuje osiadanie substratu, zmniejszenie
pojemnosci powietrznej, wzrasta obecnos¢ szkodliwych gazéw (siarkowodér, metan).

Podtoze - w trakcie sadzenia - powinno by¢ lekko wilgotne. Nie wolno uzywaé podtoza mokrego,
gdyz traci ono strukture w trakcie ubijania. W miejscach stale bardzo suchych mozna rozwazy¢
dodanie do substratu hydrozeli, ktére poprawiajg warunki wzrostu, pod warunkiem, Ze stosuje sie
je wraz z nawadnianiem. Nalezy wczesniej wykona¢ petng analize, w tym granulometryczng
podtoza/gleby. Na stanowiskach jatowych zalecane jest nawozenie (zawsze na podstawie
wynikéw analizy) otoczkowanymi nawozami o spowolnionym dziataniu, ktére powinny byc¢
wymieszane z podtozem lub rozsypane i delikatnie wymieszane po sadzeniu, przed potozeniem
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Scidtki. Nawozy wolnodziatajgce nalezy stosowaé wiosng. Podane jesienig mogg uwalnia¢
skladniki pokarmowe, np. w czasie tagodnej zimy (lub w rejonie przebiegu ciggow
,ogrzewajgcych glebe”).

Preparaty mykoryzowe stosujemy w trakcie sadzenia. Grzyby tworzgce z systemami
korzeniowymi drzew zwigzki symbiotyczne znajdujg wlasciwe warunki do rozwoju tylko w
podtozach przepuszczalnych (Swiezych), z dobrym dostepem tlenu, o odczynie pH ponizej 6,5 i
niskim zasoleniu.

Mykoryzowanie rosngcych juz w terenach zieleni drzew powinno wigc by¢ fgczone z czesciowag
wymiang podifoza w obrebie systeméw korzeniowych, tam gdzie znajdujg sie aktywne, miode,
nadal rosngce korzenie.

Lokalizacja: pod nowe nasadzenia roslin.

2.1.2. PODLOZE STRUKTURALNE

W sasiedztwie misy drzewa, pod chodnikami oraz pod miejscami parkingowymi nalezy zastosowac
podtoze strukturalne (mieszanke kamienno-glebowg) w celu zwiekszenia powierzchni dostepnej do
rozwoju korzeni. Dotyczy to zaréwno drzew projektowanych jak i istniejgcych. Minimalna
powierzchnia dla kazdego drzewa w zakresie ktérej nalezy wprowadzi¢ podtoze strukturalne to ok.
30m?2 przy gtebokosci 1m, jezeli nie jest to mozliwe z uwagi na infrastrukture podziemng nalezy
zapewni¢ podtoze strukturalne do gtebokosci min. 0,7m. Doktadny zakres zastosowania podioza
strukturalnego okresla projekt drogowy.

Nalezy zastosowaé podioze strukturalne o frakcji 0-32mm, zalecane pH to 6,5-8, substrat powinien
zawierac 6-10% czesci organicznych. Substrat powinien by¢ jednorodny w catym proflu. Kruszywo
jest elementem nosnym systemu, dlatego czgstki powinny spetnia¢ regionalne normy odnosnie
trwatosci i wytrzymatos$ci ziaren, podstawowych wymagan dotyczgcych nawierzchni.

Do mieszanki zaleca sie aby doda¢ takze biowegiel, ktéry posiada wiasciwosci zatrzymywania
wody oraz filtrowania zanieczyszczen (m.in. bioremediacji) i wptywa na zawartos¢ sktadnikéw
odzywczych w glebie.

Zaleca sie aby z substratem wymiesza¢ wolno dziatajgcy nawéz (czas uwalniania min 12
miesiecy). Kontrola pH: w przypadku pH wiekszego niz 6,5 zaleca sie dodanie siarki lub nawozéw
siarkowych.

Podtoze strukturalne nalezy uktada¢ warstwami o grubosci ok 20cm, zageszczajgc osobno kazdg z
nich, tak aby kruszywo odpowiednio sie zaklinowato.

Lokalizacja: jako podbudowa chodnikéw przy drzewach istniejgcych i projektowanych

Uwaga! Zestawienie ilosciowe podtoza strukturalnego znajduje sie w projekcie drogowym.

2.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materialdbw wyscietajgcych ma zastosowanie przy
wszystkich typach nasadzen roslinnosci oprécz powierzchni trawiastych.

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew,
krzewow i traw ozdobnych. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po
zakonczeniu sadzenia roslin. Prawidiowos¢é wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze
kontrola, jakosci ich wykonania powinny sie odby¢ z udziatem architekta krajobrazu nadzorujgcego
realizacje projektu.

Projekt zaktada wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami korg lub Zwirem, w zaleznosci
od miejsca wystepowania. Zwir nalezy stosowaé na rabatach na skrzyzowaniu z al. Zygmunta
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Krasinskiego oraz pod mitorzebami na ul. Zwierzynieckiej, nie rosngcymi w kratownicach. Na
planszy projektowej zaznaczono miejsca gdzie nalezy zastosowaé zwir. Pod pozostatymi
nasadzeniami wysypywacé¢ kore. Pod wszystkie drzewa sadzone z zastosowaniem kratownic
ochronnych nalezy wysypac kore.

Kora, powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien
by¢ obojetny. Kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej wyznaczonej powierzchni,
tworzagc 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastéow. Kore
rozsypywac po posadzeniu roslin i wyréwnac recznie do poziomu terenu.

Pod nasadzeniami krzewow i traw ozdobnych przed wysypaniem kory lub Zzwiru
powierzchnie zabezpieczyé wczesniej agrowtdkning przepuszczalng, takze powierzchnie pod
kratownica.

W miejscach, gdzie nasadzenia graniczg z nawierzchnig jezdni lub miejscami parkingowymi nalezy
zastosowaé opaske z kory lub zwiru (w zaleznosci od miejsca wystepowania) odsuwajgc miejsca
sadzenia roslin o 50cm od kraweznika.

We wskazanych miejscach nalezy stosowaé zwir granitowy jasnoszary, frakcja 16-
32mm.

Zestawienie
Lp. Rodzaj podtoza llosé
2
1 Kora 1551,49 m
77,57 m3
2
2. Agrowtdknina przepuszczalna 1948,39 m
(1694,25m?2 +15%)
3. Zwir granitowy, 16-32mm, jasnoszary - | 142,76m?
wykonczenie niektérych rabat 7,14 m3

2.3. MIESZANKA TRAW

Projekt zaktad odtworzenie trawnikéw przy al. Zygmunta Krasinskiego, na petli tramwajowej
Salwator oraz wszedzie tam gdzie zostang zniszczone w trakcie prac budowlanych.

Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ wszystkie zniszczone w trakcie prac budowlanych trawniki,
takze poza zakresem.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.

Mieszanke traw cechuje zrownowazony wzrost gatunkéw w roku siewu, jak i w dalszych latach
uzytkowania.

Trawniki z siewu zaktadane bedg poprzez wysiew mieszanki nasion przeznaczonej na trawniki
przydomowe i osiedlowe, o charakterze reprezentacyjnym. Trawa tego typu dobrze znosi srednio
intensywne uzytkowanie, odporna jest na zanieczyszczenia komunikacyjne, tworzy zwartg,
intensywnie zielong murawe. Ogdlnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%, zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalnie 0,5%, zawarto$¢
wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Proponowany sktad mieszanki:

- Zycica trwata 35%

- Kostrzewa czerwona roztogowa 25%

- Kostrzewa czerwona kepowa 10%

- Kostrzewa owcza 20%

- Wiechlina tgkowa 10%
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Wysiew 25 gram/m?2 250 kg/ha

Zestawienie
Lp. Mieszanki llosé [m?]
1. Mieszanka gazonowa 1993,0 m2

UWAGA! W zestawieniu zawarto wartos¢ szacunkowg, moze ona ulec zmianie w zaleznosci od
stopnia zniszczenia trawnikow w czasie prac w terenie.

Prace przy zaktadaniu trawnika nalezy wykonywa¢ recznie- w obrebie istniejacych krzewéw
i pni drzew.

2.4. NAWOZY

Nawozy wieloskladnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym skftadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania. Stosowaé nawozy odpowiednie do roslin, pod ktére zostang wysiane.

Nawéz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni.

2.5. SRODK| OCHRONY ROSLIN

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktoére przy prawidiowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cziowieka,
zwierzat lub srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substanc;i
aktywnych stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie Srodka
ochrony roslin do obrotu.

2.6. MATERIAL ROSLINNY
Nowa zielen nalezy objaé 3 letnim okresem gwarancji i pielegnacji.

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W
przypadku roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetniaé normy okreslone
przez polski Inspektorat Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa
Rozwoju Wsi z dn. 14 listopada 2005r. w sprawie roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotow,
ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze byé przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym
przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Ro$lin i Nasiennictwa.

Materiat roslinny musi byé zgodny z zaleceniami jakosSciowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich oraz Standardami zakladania i
pielegnacji podstawowych rodzajow terendéw zieleni w Krakowie opracowanych w ramach
~Kierunkdw rozwoju i zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017- 2030”.

Ogodlne wytyczne:

Wysokos$¢ pnia min. 2,20 m.

e Cechy charakterystyczne dla danego gatunku i odmiany.

e Dobry stan zdrowotny materiatu, bez uszkodzen mechanicznych.

e Materiat oznaczony etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny.

o Wielkos¢ bryty korzeniowej proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa lub obwodu na
wysokosci 1,00 m nad szyjkg korzeniowg (dot. rowniez roslin kontenerowanych). Bryta
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korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami. Niedopuszczalne sg drzewa z
obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.

¢ Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki i choroby.

e Korona nie moze mie¢ wiecej niz jeden ped gtéwny. Wyjgtkiem sg odmiany rosngce
naturalnie w sposéb wielopienny. W obu przypadkach niedopuszczalne jest aby
ktérykolwiek z przewodnikéw byt uszkodzony. W razie potrzeby nalezy usunaé pedy
boczne, ktore zbyt silnie konkurujg z przewodnikiem, a w razie koniecznosci nalezy
przewodnik przywigzac do tyczki bambusowej. Wyprowadzanie przewodnika w taki sposéb
powinno trwac 3 lata. Ped gtéwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia.

e Dopuszczalne jest aby Zleceniodawca zastrzegt sobie, w przypadku uzasadnionych
watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru dostawy poddaé losowo 1% drzew (co najmniej
jedno) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie to oznaczaé zniszczenie
rosliny (np. celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg korzeniowg lub w kontenerze).
Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ wykonawcy za drzewo zniszczone w ten sposéb.

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

1) W przypadku drzew musi posiada¢ etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa
polska, forma, liczba szkétkowan, wysokos$¢ oraz obwod pnia, wielko$¢ bryly korzeniowej,
w przypadku drzew sadzonych z pojemnika wielkos¢ pojemnika.

2) W przypadku krzewéw musi posiadac etykiete na ktorej podana jest nazwa tacinska, nazwa
polska, wysokos$¢ oraz wielko$¢ pojemnika.

3) W przypadku bylin musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa facinska, nazwa polska
oraz wielko$¢ pojemnika

DRZEWA
Drzewa | wyboru w kontenerach lub balotowane:

e Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z petng nazwg facinskg i polska, liczbg
szkoétkowan i okreslonymi parametrami materiatu.

e Materiat powinien by¢ 4- krotnie szkétkowany, dobrze rozgateziony, mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Powinien mie¢ zachowane odpowiednie
proporcje pomiedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

e W przypadku drzew form piennych powinien mie¢ prawidtowo wyksztatlcong korone
charakterystyczng dla danego gatunku oraz odmiany.

e Dla form kolumnowych (wgsko rosngcych) zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danej
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywany w szkoice,
réwnomiernie zageszczony pedami.

e W przypadku drzew z konteneréw korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku, majg mieé
wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa musi by¢é dobrze
przero$nieta, zwarta. Drzewa mogg pozostawa¢ w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1
rok.

e W przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do
wielkosci drzewa, korzenie powinny by¢ rownomiernie roztiozone w bryle korzeniowej, a
miejsca ich przycinania majg by¢ widoczne. System korzeniowy powinien posiadac
minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i
skfadnikéw pokarmowych. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie mogg z niej
wystawac korzenie. Bryla korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona tkaning, rozktadajgca
sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu. Bryly drzew lisciastych o obwodzie pnia
powyzej 14cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu
nieocynkowanego. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki
korzeniowej. srednica bryly powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na wys.
100 cm. Jakos¢ systemu nalezy sprawdzac o ile to mozliwe w szkofce, a nastepnie w
czasie sadzenia. W przypadku wystgpienia watpliwosci w poprawnos¢ szkétkowania, bryty
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balotowane nalezy losowo otworzyé (rozcinajgc siatke i $ciggajgc mate) i sprawdzic jakosé
korzeni.

Dla drzew iglastych barwa igiet musi byé typowa dla odmiany. Gatunki i formy prosto
rosngce muszg byC¢ sprzedawane z przewodnikiem, z wyjatkiem taksonoéw naturalnie
wieloprzewodnikowych (np. Taxus ). Rosliny musza byé zdrowe, rozgatezione w sposéb
typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstepy miedzy okoétkami, jak réwniez przyrost z
ostatniego roku musi by¢ proporcjonalny do wielkosci catej rosliny.

Materiat sadzeniowy musi posiada¢ nastepujace cechy:

Prosty, silny pieh z przewodnikiem - z zabliznionymi miejscami po cigciach formujgcych w
szkotce, o grubosci proporcjonalnej do wielkosci drzewa. Wysadzane (zwtaszcza wiosng)
drzewa nie moga miec takze Swiezych ran (kory lub drewna), na pniu gdyz po redukcji
systemu korzeniowego bedacego efektem przesadzenia, zdolno$¢ do regeneracji (brak
asymilatow, staby transport wody w tkankach) gwattownie maleje. Im wyzszy pien tym
wiekszy powinien by¢ obwod drzewa. Nawet w przypadku form kolumnowych i
waskostozkowatych nalezy unika¢ sadzenia drzew o nieproporcjonalnie wysokich,
~wyciggnietych” koronach i zbyt krétkich pedach bocznych.

Paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany.

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik.

Podstawa korony drzew wysokopiennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej
2,2-2,5m liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony.

Pedy boczne korony drzewa muszg by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkoétce odpowiednio dla gatunku i odmiany.

System korzeniowy - wytacznie drzewa z brylg korzeniowg wyksztatcong w pojemniku lub
balotowang (zapakowang w ulegajgcg rozktadowi tkanine np. jutowg i Sciggnietg siatkg z
drutu nieocynkowanego) wyczuwalnie wilgotng.

System korzeniowy musi byé wilasciwie uksztaltowany, posiada¢ minimum 60-80%
aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i skfadnikéw
pokarmowych. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o Srednicy
wigkszej niz 3 cm. Przyciete korzenie o srednicy 1,5-2,5cm powinny by¢ pokryte zywa
tkankg kalusowg z widocznymi zaczatkami tworzacych sie korzeni przybyszowych.

Drzewa z uszkodzeniami mechanicznymi (otarciami, spekaniami kory) nalezy reklamowac i
wymieniaé na materiat petnowartosciowy. Wyciete pedy, usuniete odrosty z pnia powinny
by¢ zabliznione - w postaci wyraznej obraczki kalusa. Drzewa nie mogg nosi¢ $ladéw
zerowania szkodnikéw i chordb, ani posiadaé czesci martwych. Sadzone w czasie
wegetacji (z konteneréw) powinny miec rozwiniete liscie i nie wykazywaé uwigdu.

Jako$c¢ systemu korzeniowego nalezy sprawdzac o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w
czasie sadzenia. W przypadku wystgpienia watpliwosci w poprawnosci szkotkowania, bryty
balotowane nalezy losowo otworzy¢ (rozcinajgc siatke i$ciggajgc mate) nastepnie
sprawdzi¢ jako$¢ korzeni.

Przyjmuje sie, ze $rednica bryty powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na
wys. 100cm, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm $rednica bryly 45-55cm, 14-16cm
Srednica bryty 55-65cm, 18-20cm Srednica bryty 72-80cm, 18-20cm S$rednica bryty 72-
80cm. 25-30cm $rednica bryty 100-120cm.

Drzewa o obwodzie 45-50cm obwodu muszg byé szkdtkowane 7-8 razy.

Ponadto nalezy dopilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz
skladowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w
szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. W
przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy,
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania.
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W pasach drogowych i strefie A+ zaleca sie sadzenie drzew o obwodach odpowiednio 16-
18cm i 18-20cm dla miejsc eksponowanych. Do nasadzen kompensacyjnych obwody
powinny wynosi¢ min. 25-30cm. W parkach i terenach poza centrum (strefa A i B)
dopuszczalne sg obwody: 12-14cm, 14-16cm.

Pozadana wysokos$é drzewa — min. 3,5-4m.

W przypadku gatunkéw o sympodialnym wzroscie (buk, brzoza, lipa) — nieutrwalony
jeszcze przewodnik powinien byé pionowo mocowany do podpér bambusowych.

Korona o regularnej, proporcjonalnej budowie, z pojedynczym przewodnikiem lub -
wlasciwg dla gatunku/odmiany/ pokroju - liczbg pedéw szkieletowych (bez suchych
czopéw, pozostatych po formowaniu w szkolce, nadtaman gatezi, krzywizn przewodnika i
peddéw szkieletowych oraz bez zasuszonych pedéw jednorocznych), wyprowadzonych pod
wlasciwymi dla danego gatunku/odmiany kgtami. Pozgdana wysokos$¢ drzewa — min. 3,5-4
m. W przypadku gatunkéw o sympodialnym wzroscie (buk, brzoza, lipa) — nieutrwalony
jeszcze przewodnik powinien by¢ pionowo mocowany do podpér bambusowych.

Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodnos$¢ z wymogami zamowienia.

Uszkodzenia mechaniczne.

Slady Zzerowania szkodnikéw.

Niezabliznione rany na pniu wystepujgce po usunietych pedach.

Odrosty z podkfadki ponizej miejsca szczepienia.

Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych.
Oznaki chorobowe.

Martwice i pekniecia kory.

Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

Dwa przewodniki korony formy pienne;j.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).

Korzenie splgtane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku goérze.

Korzenie oplatajgce podstawe pnia (klony, brzozy), swiadczace o nieprawidtowym, zbyt
gtebokim posadzeniu bryly w trakcie szkotkowania.

Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore.
Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa.

Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

Krzywizna pnia powyzej 2cm.

Uwiad bgdz uszkodzenia blaszki lisciowej (w przypadku drzew z uprawy pojemnikowej).

KRZEWY

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnieta bryle korzeniowa,
korzenie rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie
moga byc¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zas musi mie¢ wielkos¢ proporcjonalng do
rozmiaréw rosliny, min. pojemnik C2 lub zgodny z wytycznymi projektowymi.

Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedow z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami. Mniej pedéw dopuszcza sie jedynie dla stabo krzewigcych sie
taksonow, takich jak np. deren jadalny, oliwnik waskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek,
bez czarny.

Do nasadzen dopuszcza sie rosliny o odpowiedniej dtugosci pedéw (chyba, Ze projekt
inaczej przewiduje):

dla krzewdw wysokich (= 1,5m) wys. min. 60cm

dla krzewow niskich (< 1,5m) wys. min. 40cm.

Krzewy zimozielone muszg posiada¢ dobrze wyksztatcong, zwartg brytg korzeniowa.
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W przypadku roézanecznikéw i azalii do nasadzen dopuszcza sie rosliny symetrycznie
rozkrzewione, z 4-5 silnymi pedami oraz zawigzanymi pgkami kwiatowymi. Nalezy takze
losowo przeglgdacé rejon szyjki korzeniowej, pod katem obecnosci larw opuchlakow.

Krzewy roz

Krzewy powinny by¢ uprawiane w pojemnikach o wydtuzonym ksztatcie o wielkosci min. P
1,5. W przypadku uwzglednienia w zamowieniu roslin z gotym korzeniem- dopuszcza sie
tylko uprawiane na wiasnym korzeniu lub jednoroczne okulanty.

Krzewy powinny posiada¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy, min. 2 pedy w przypadku
réz okrywowych; dla r6z krzewiastych: klasa A — wymagane sg min. 2-3 pedy wyrastajgce
z miejsca okulizacji, przy czym jeden z nich powinien rozgatezia¢ sie 5cm powyzej miejsca
okulizacji; klasa B - 2 pedy wyrastajgce z miejsca okulizacji.

W przypadku form piennych zaleca sie krzewy z zatozonymi 2 oczkami, z ktérych
uformowano symetryczng korone. Wysokos¢ pnia odpowiednio: 40, 60, 90, 110, 140cm i
powyzej 140cm.

Wady niedopuszczalne krzewow

Niezgodnos¢ z wymogami zaméwienia.

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

Slady Zzerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).
Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

Korzenie spiralne.

Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

TRAWY OZDOBNE

Materiat roslinny powinien byé zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystyczne;j
dla danego gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony.

Rosliny powinny byé wolne od choréb i szkodnikdéw, z prawidtowo rozwinietym,
niesplatanym systemem korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw
uszkodzen.

Posiada¢ pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wiasciwie
wybarwione. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane. Pdzniej dopuszcza sie
Sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne.

W przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub
przyziemne rozety liSciowe.

Materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej - z pojemnikéw
proporcjonalnych do wielkosci roslin.

Wady niedopuszczalne traw ozdobnych

Niezgodnos¢ z wymogami zaméwienia.

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

Slady Zzerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).
Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

Korzenie spiralne.

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
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SEPCYFIKACJA TECHNICZNA

2.6.1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

DRZEWA
L Nr w llos¢ Gatunek: nazwa Gatunek: Wielkos¢ (cm)
P projekcie | sztuk polska nazwa tacinska
I. DRZEWA LISCIASTE
. . Sol. Wysokopienne
1. 1 36 Llpa‘drobnoh,stna Tilia cordata ‘Rancho’ 4xp, Piersnica 30-35
Rancho
cm, balot
II. DRZEWA IGLASTE
Sol. Wysokopienne
5 5 26 Mliorz‘ab dwuklzjlpowy Gingko biloba ‘Saratoga’ 3xp, P|er§n|ca 25cm,
Saratoga wys. min. 300cm,
balot
KRZEWY
L Nr w llos¢ Gatunek: nazwa Gatunek: Rozstawa| Pojemniki
P projekcie | sztuk polska nazwa tacinska
I. KRZEWY IGLASTE
1. 3 3514 | Cis posredni ‘Farmen’ Ta>‘<us x me,d|a 9 szt./m2 3xp zB. wys.
Farmen 30-40 cm
Il. KRZEWY LISCIASTE
. . C15, wys. 15-
5 4 813 Sliwa kar?owa odm. Prunus pumila var. 4 sztm? | 20cm, min. 3
ptozaca depressa
pedy
. . C2, wys. 25-
3 5 1630 Berbefys Thu?berga Berbe‘rls thun,bergu 8 szt/m? | 30cm. min. 3
Kobold Kobold
pedy
C2, wys. 30-
4. 6 716 Irga btyszczaca Cotoneaster lucidus 3 szt/m? | 50cm, min. 5
pedow
C2, wys. 30-
5. 7 303 Réza ‘Sea Foany Rosa ‘Sea Foam’ 6 szt./m? | 40cm, min. 5
pedow
Hortensja bukietowa | Hydrangea paniculata Kontenery Sl,
6. 8 20 15ja buil ydrangea pan 1szt/m? | wys. 60-80,
Kyushu Kyushu . .
min. 5 pedéw
TRAWY OZDOBNE
L Nr w llos¢ | Gatunek: nazwa Gatunek: Rozstawa | Pojemniki
P projekcie | sztuk polska nazwa tacinska
1. 9 548 Turzyca Morr(?wa Ice | Carex morroyvn Ice 7 szt/m? C15
Dance Dance
- . Deschampsia
2. 10 790 S‘m.|a.iek darn|c?V\{y ceaspitosa ‘Pixie 5 szt./m? Cc2
Pixie Fountain .
Fountain
3 11 150 Trzcinnik krétkowtosy Calamagrostls 4 szt m? c2
brachytricha
4 12 330 Tu‘rzyca Morro,wa Carex morrovyu Irish 7 szt/m? C15
Irish Green Green
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2.7. MATERIAL ZABEZPIECZAJACY

Stupki odgradzajgce

Nalezy wprowadzi¢ stupki odgradzajgce przy zielencach, tak aby utrudni¢ wjazd samochodow i
tym samym ochroni¢ rosliny przed zniszczeniem. Stupki powinny zosta¢ usytuowane w odlegtosci
50 od zewnetrznej krawedzi kraweznika. Nalezy je wbi¢ do wysokosci 50cm.

Nalezy zastosowaC stupki drewniane o wymiarach 10x10x100cm. Drewno z impregnacjg
bezbarwng. Produkt i montaz zgodnie ze standardem ZZM w Krakowie.

Zestawienie
Lp. Rodzaj materiatu llos¢
1. Drewniane stupki odgradzajgce 175 szt.

Produkt zgodny z kartg katalogowg D.3.

3.SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i byé uzgodniony z zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni sprzet nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2.SPRZET STOSOWANY DO PIELEGNACJI TERENU

Wykonawca przystepujacy do pielegnacji terenu powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

. ciggniki rolnicze, przyczepy rolnicze m.in.

. glebogryzarki do uprawy gleby,

° topaty, grabie, taczki, sekatory i noze,

. sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),
. wat kolczatka oraz wat gtadki do renowacji trawnikéw,

. kosiarki samojezdne z koszem do pielegnac;ji trawnikéw,
. aerator, wertykulator,

° samochody o tadownosci do 3,5 ton

° frezarka i rebak,

. opryskiwacze,

° sprzet do odsniezania i zamiatania,
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. pity mechaniczne i reczne,

. drabiny,

. podnosniki hydrauliczne,

° sprzet do usuwania karpiny drzew

. samochdd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN — DRZEW

Szczegolng uwage trzeba zwréci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie

roslin przed przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego
i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg by¢ oczyszczone, a rany
zabezpieczone na koszt Wykonawcy.
Materiat szkotkarski powinien byé odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. pnie,
konary, gatezie drzew nie powinny uderza¢ ani ociera¢ sie o burty samochodéw/przyczep. Nalezy
stosowac baloty stomy lub podkfadki gumowe umocowane na burtach. Pracownicy nie mogg
zrzuca¢ drzew z samochodow, poniewaz bryty korzeniowe ulegajg przez to uszkodzeniom
mechanicznym (zrywane sg drobne korzenie i drzewa sie nie przyjmujg). Nalezy scigga¢ materiat
po pochylni, albo opuszczaé go zurawiem lub na ramieniu koparki.

Rosliny kopane powinny by¢é wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie
zabezpieczong bryta korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z glebg, w ktorej roslina
rosta i doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona
podczas transportu i sadzenia, musi by¢ réowniez wolna od chwastéw. Rosliny kopane z gotym
korzeniem powinny byé chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiedzy
wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skréci¢ do minimum. Jesli rodliny nie
mogqg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, powinny zosta¢ odpakowane i przechowywane w
miejscu zacienionym, a materiat rosliny kopany dodatkowo nalezy zadotowac¢ lub okry¢ korzenie
substratem.

4.3. TRANSPORT WODY

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roslin nalezy uzywaé beczkowozdéw, w
przypadku braku lub awarii systemu nawadniania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Sadzenie roslin w miare mozliwoéci powinno odbywaé sie w chtodne wilgotne dni, nalezy unikaé
sadzenia w bardzo upalnej i stonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunkow
zewnetrznych, ktére mogg przyczynic¢ sie do stabego wzrostu roslin i/lub powodowa¢ degradacje
gleby, nalezy wstrzymac prace zwigzane z sadzeniem zieleni.

W przypadku uszkodzenia, w trakcie prac budowlanych, zieleni istniejagcej nie bedacej
przedmiotem projektu i trawnikéw, nalezy przywrécic¢ je do stanu pierwotnego.
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Najczestszymi warunkami utrudniajgcymi przyjecie sie roslin sa:

e zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
e zbite podtoze lub zamarznieta ziemia,
o dtugotrwate, silne, mrozne i wysuszajgce wiatry.

Tego typu warunkow nalezy bezwzglednie unika¢ podczas sadzenia roslin.

Prace powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z zatgcznikiem nr 1 ,Standaryzacja nasadzen” oraz
ze ,Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajéw terendw zieleni w miescie”
(zatgcznik do Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z
uwzglednieniem zadan realizowanych w 2011 roku oraz perspektywg na lata 2016-2019) oraz
zgodnie ze Standaryzacjg nasadzen i pielegnacji gwarancyjnej zieleni opracowanej przez Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Nasadzenia nalezy objg¢ 36 miesieczng pielegnacjg oraz gwarancjg.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$cé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

5.3. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Nie nalezy usuwaé umarzanej infrastruktury podziemnej znajdujgcej sie w zakresie bryly
korzeniowej drzew istniejgcej. Wszelkie dziatania zwigzane z likwidacja sieci podziemnych nie
mogg naruszy¢ korzeni drzew istniejgcych. Wszelkie prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢
recznie. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace nalezy wykona¢ z
uzyciem specjalistycznego sprzetu wykorzystujgcego strumien sprezonego powietrza, odkryte
korzenie zywicielskie muszg by¢ nawadniane. Odstoniete w trakcie prac korzenie nalezy
natychmiast zabezpieczyé przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemiag, piaskiem badz
stale nawadniang tkaning. W miejsce gleby usunietej nalezy roztozy¢ jak najszybciej przygotowang
mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Nalezy kierowac sie zasada, ze najwieksza czes¢ systemu korzeniowego drzewa znajduje sie w
powierzchniowej warstwie gleby (ok. 30 cm), a jego zasieg odpowiada min. zasiegowi rzutu korony
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danego drzewa. W okresie przeprowadzania prac budowlanych teren wokét drzewa (w obrebie
jego systemu korzeniowego) nalezy ciggle nawadnia¢ tak by grunt wokét drzew byt stale wilgotny.
W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Terenow Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.

Istotne jest catkowite usuniecie likwidowanej infrastruktury podziemnej w obrebie min. 2m od
lokalizacji drzew projektowanych.

Projektowane odcinki sieci w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od drzew nalezy projektowaé na
gtebokosci min. 1,2m i w rurach ostonowych.

Projektowane przytagcza i sieci w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od istniejgcych drzew nalezy opisac
jako odcinki do wykonania bez uzycia ciezkiego sprzetu, bezrozkopowo np. metodg
wykorzystujgcg strumieh sprezonego powietrza, z wykonaniem przecisku, aby unikngc
uszkodzenia systemu korzeniowego.

Kabel o$wietleniowy w rejonie drzew nalezy uktadac¢ bezposrednio za tawg kraweznika.

5.4. ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ

5.4.1. ZASADY OGOLNE

Istotne jest ustalenie harmonogramu ochrony drzew podczas trwania budowy. Przed
rozpoczeciem prac powinna sie¢ odby¢ narada techniczna z dokladnym oméwieniem zasad
ochrony drzew istniejacych. Zabezpieczenie pierwszych dwéch drzew nalezy wykonaé pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, wybor drzew przez INTZ.

Podczas calego procesu trwania inwestycji na jej terenie czesty nadzér musi sprawowaé
Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni. Przynajmniej raz w tygodniu nalezy sporzadza¢ notatke
ze stanu drzew i ze sposobu ich zabezpieczenia oraz systematycznosci podlewania.

Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone
z rejonu budowy.

W przypadku umartwiania sieci istniejgcych, nie nalezy usuwac¢ sieci znajdujacych sie w
strefie korzeniowej drzew istniejgcych.

Projekt wprowadza strefy ochrony korzeni drzew istniejacych:

STREFA ZAKAZANA — 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.
KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY BEZ KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE 5 TYS. ZL!

STREFA OCHRONY KORZENI — 12 x $rednica pnia drzewa mierzona na wysokosci
130cm (jednakze nie mniej niz 1m od pnia drzewa). Zakazane jest wykonywanie wykopow za
pomoca ciezkiego sprzetu. Dopuszczalne jest wykonywanie wykopdéw recznie. Wszelkie prace
muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni. Korzenie gtéwne w granicy strefy
muszg zostaé zachowane.

STREFA DOZWOLONA - poza strefg obwodu korony drzewa. Prace ziemne mogg by¢
wykonywane. Nalezy chroni¢ odstoniete korzenie gtéwne w tej strefie.

Nalezy minimalizowaé odlegtosci wykopéw od pni drzew. Wszystkie wykopy w obrebie rzutu
korony powinny by¢ przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.
Ciecia korzeni w tej strefie moga by¢ wykonywane tylko recznie.
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Projektowane odcinki sieci w odleglosci mniejszej niz 1,5m od drzew nalezy projektowa¢ na
gtebokosci min. 1,2m i w rurach ostonowych.

Projektowane przytacza i sieci w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od istniejagcych drzew nalezy
opisac¢ jako odcinki do wykonania bez uzycia ciezkiego sprzetu, bezrozkopowo np. metoda
wykorzystujacg strumien sprezonego powietrza, z wykonaniem przecisku, aby unikngé
uszkodzenia systemu korzeniowego.

Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych specjalnie utozonych na zwirze lub
pospoice zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych. Wszelkie przejscia, drogi
tymczasowe oraz miejsca skladowania materiatéw i sprzetu winny by¢ zlokalizowane poza
zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron Zabrania sie ruchu sprzetu
budowlanego w strefie zakazanej (1m od pnia drzewa).

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac¢ zadnych materiatdbw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad
elementdéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykonaé w oddaleniu od pni, poza strefg
zakazang, na podkfadach umozliwiajgcych wymiane gazowsg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia
gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg byé
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez
okrycie matami ze stomy.

NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC ZASADY OCHRONY DRZEW | KRZEWOW,
W PRZECIWNYM RAZIE SPOWODUJE TO OBUMIERANIE DRZEW | KRZEWOW ZA CO
SKUTKI

| ODPOWIEDZIALNOSC BEDZIE PONOSIL WYKONAWCA.

Podstawa prawna zabezpieczenia drzew na budowie

Ponizszy opis zabezpieczenia drzew na budowie zostato wykonane na podstawie dokumentaciji pt.
.,Gospodarka Drzew i krzewow. Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
ustugami w poziomie parteru oraz garazami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastruktura” - autor: Architekt Krajobrazu Robert Nowicki, lipiec 2016

Aby prace budowlane zwigzane z powstawaniem projektowanych obiektéw nie wywotaty
nadmiernych szkdd w zieleni istniejgcej wytypowanej do pozostawienia zaréwno na terenie dziatki,
jak i w jej najblizszym sgsiedztwie nalezy podjgé dziatania majgce na celu ochrone wszystkich
organow drzewa zardowno w czesci nadziemnej jak i podziemne;j.

Roslinnos¢ wystepujgca na terenie opracowania, przeznaczona do adaptacji powinna zostac
odpowiednio zabezpieczona wedtug wytycznych opisanych ponizej. Wymdg zabezpieczania drzew
na placu budowy okreslony jest prawem (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
tekst jednolity — Dz.U.2013, poz. 627 ze zm. Art. 87a. 1. w brzmieniu: " Prace ziemne oraz inne
prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."). Nalezy kierowaé sie
zasada, ze tez zadne drzewa i krzewy na placu budowy nie moga pozosta¢ bez skutecznego
zabezpieczenia. Zapisy w ustawie ,Prawo ochrony s$rodowiska” zobowigzujg inwestora do
oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz ochrony
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przepis ten podkresla
koniecznos¢ ochrony gleby jako zasobu nieodnawialnego. Ponadto prowadzenie prac
budowlanych oraz wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych moze odbywaé
sie wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej
inwestycji (za: ,Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie Inwestycyjnym” Monika
Ziemianska, Marzena Suchocka ,Zrownowazony Rozwoj — Zastosowania” nr 4, 2013).
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Zabezpieczenie drzew i krzewow w zaleznosci od miejsca wystepowania i bliskosci
poszczegolnych egzemplarzy moze odbywac sie przez wygrodzenie catych grup drzew i krzewow
badz indywidualne zabezpieczenie poszczegdlnych egzemplarzy.

5.4.2. OCHRONA GRUP DRZEW | KRZEWOW

Polega na wydzieleniu terenu, na ktérym rosng drzewa i krzewy i jego ogrodzeniu litym
ogrodzeniem o fundamentowaniu punktowym. Najbardziej pozgdanym jest by ogrodzenie miato
wypetnienie z desek, blachy, siatki lub innego materiatu zapobiegajgcemu przed mozliwoscig
poruszania sie w ogrodzonej przestrzeni pojazdéw mechanicznych oraz przypadkowych osob.
Wysoko$¢ nalezy okresli¢ indywidualnie dla kazdej grupy drzew lub krzewéw, ok. 2,5m.
Ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew. Ogrodzenie powinno znajdowaé
sie min. 1,5m od pni drzew oraz poza obrysami krzewdw.

Rysunek 1. Budowa ogrodzenia ochronnego wediug BS 5837:2012 (za: ,,Ochrona drzew na placu
budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,,Zrownowazony Rozwoéj — Zastosowania” nr 4, 2013)
Dla skutecznej ochrony drzew i krzewdéw na terenie budowy wazna jest klarowna informacja
dotyczaca jej zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi
na temat tego, co jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie. Nalezy takze informowac o
najwiekszych zagrozeniach dla drzew na planszach, m.in. o zakazie uzywania maszyn w strefach
systemow korzeniowych, sktadowania materiatéw budowlanych w tej strefie itp.

STREFA OCHRONNA DRZEWA

NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWAC MATERIALOW

Rysunek 2. Przyktadowa tablica informacyjna (za: ,,Ochrona drzew na placu budowy” Marzena
Suchocka, Monika Ziemianska ,,Zréwnowazony Rozwoj — Zastosowania” nr 4, 2013)

Zasady ochrony grup drzew i krzewow

Ochrona systemoéw korzeniowych
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Przed przystgpieniem do prac w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonac¢ jego
ogledziny za pomoca metody wykorzystujacej strumien sprezonego powietrza.

Nalezy bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona
gleba jest praktycznie niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia. Strefa
korzeniowa powinna by¢ chroniona ogrodzeniem. Dostep w obreb ogrodzenia powinny miec
jedynie osoby upowaznione oraz osoby zajmujgce sie pielegnacjg drzewostanu.

Gruz, beton, resztki pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie
sktadnikéw pokarmowych. Konieczna jest kontrola strefy ochronnej drzewa (réwniez ogrodzonej) i
W razie zanieczyszczenia reczne oczyszczenie. Podniesione pH bardzo trudno jest obnizyc,
dlatego nalezy chroni¢ glebe przez zanieczyszczeniem resztkami pobudowanymi. Wczesniejsze
Scidtkowanie stref ochronnej ufatwia jej oczyszczenie. Odstoniete w trakcie prac korzenie nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemig, piaskiem badz
stale nawadniang tkaning. W okresie przeprowadzania prac budowlanych teren wokét drzewa (w
obrebie jego systemu korzeniowego) nalezy ciggle nawadnia¢ tak by grunt wokdét drzew byt stale
wilgotny.

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Terendw Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.

KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY BEZ KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE 5 TYS. ZL!

Zmiana poziomu gruntu

Istotne jest, aby w obrebie systemu korzeniowego drzewa nie zaszly zmiany poziomu gruntu.
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania. Roboty ziemne powinny
by¢ wykonywane recznie, przeprowadzane wiosng (po rozmarznieciu gleby) — optymalnie w czasie
pogody pochmurne;.

W sytuacji trwatego podniesienia gruntu nalezy zapewni¢ odpowiednie nawietrzanie catego
systemu korzeniowego. Warstwa podwyzszona powinna by¢ wykonana ze zwiru lub ttucznia. Nie
nalezy do tego celu uzywa¢ materiatow ktére mogg by¢ szkodliwe dla roslin, takie jak zuzel,
zanieczyszczone zwiry, gruz wapienno-ceglany. W trakcie prac nalezy przed usypaniem warstwy
zdjg¢ catkowicie warstwe gleby urodzajnej (unikanie procesdéw gnilnych, powstawania COq,
utatwianie wymiany tlenowej). Nalezy unika¢ ubijania ziemi przed nasypaniem nowej warstwy, a w
przypadku wczeéniejszego jej zageszczenia zadbac o jej odpowiednie spulchnienie. Wykonacé
system napowietrzajgcy z perforowanych sgczkéw drenarskich o srednicy 100-150mm i usypaé
warstwe ze zwiru lub tlucznia. Istotne, aby uksztalttowac¢ wokét pnia studzienke (pieh nie moze by¢
obsypany), ktérg zalecg sie ostoni¢ kratownica, siatkg itp.
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saczki_drenarskie
studzienka \ krag beton-

SYSTEM PRZEWIETRZAJACY

Rysunek 3. Zabezpieczenie systemu korzeniowego przy podwyzszeniu gruntu. (M. Siewniak,
Zabezpieczenie drzew, komunikaty dendrologiczne nr 19, Warszawa)

Organizacja ciggéw komunikacyjnych

Przy planowaniu przebiegu ciggéw komunikacyjnych nalezy kierowac si¢ zasada, iz wszelkie
przejscia, drogi tymczasowe oraz miejsca skladowania materiatéw i sprzetu winny byé
zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron — tak, by
uniemozliwi¢ poruszanie sie ciezkich pojazdow budowlanych mogacych uszkodzi¢ system
korzeniowy drzew oraz wptyngé na negatywne zmiany w chemizmie i zageszczeniu gleby.
Kategorycznie zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych lub innych materiatéw, w obrebie
bryly korzeniowej drzew — materiaty mogg nieodwracalnie uszkodzi¢ system korzeniowy drzew w
sposOb mechaniczny lub posrednio wplyng¢ na niego poprzez zmiane chemizmu gleby, bgdz w
jakikolwiek inny, negatywny sposdb wptyngé na zanieczyszczenie podtoza. Zabrania sie wylewania
jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie przejscia piesze w obrebie koron drzew lub w poblizu ich obrysu powinny by¢é wykonane
z tymczasowych nawierzchni przepuszczalnych, np. pokryte 15 - 20cm warstwg torfu, wiérow
drzewnych lub kruszywem (zastosowane kruszywo nie moze doprowadzi¢ do zmian chemizmu
gleby). W miejscach ruchu ciezkiego sprzetu, ktéry odbywa sie w obrebie lub w poblizu rzutu koron
drzew nalezy zaprojektowac:

- 30-35cm warstwe kruszywa, lub

- 30cm warstwe wior drzewnych — warstwa winna by¢ utozona na roztozonych gateziach, lub

- odporne na zgniatanie maty — utozone na 20cm warstwie przepuszczalnego materiatu, lub

- odpowiednio utozone stalowe ptyty.

Do budowy tymczasowych ciggébw komunikacyjnych =zabrania sie stosowania wszelkich
kraweznikow i obrzezy montowanych ponizej poziomu terenu istniejgcego.

Sposob ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania sie pracownikéw i sprzetu
mechanicznego, bezwzglednie musi byé nadzorowany przez uprawniong osobe. Przejscia,
przejazdy i pozostate miejsca, gdzie ziemia zostata ubita podczas przeprowadzania robot,
bezwzglednie winny zosta¢ przywrdécone do stanu pierwotnego po ukohczeniu robét. Jezeli w
sgsiedztwie drzewa niezbedne jest prowadzenie drogi tymczasowej, powinna ona by¢ budowana w
specjalny sposob:

strona 21



PROJEKT ZIELENI SEPCYFIKACJA TECHNICZNA

Okoto 70 cm

mieszanka

=aral

Betonowe, drewniane
lub metalowe piyty

/ Warstwa zwiru

OO0 0 0 o0, To-o o0, (B0 O, FOFO o0, (BP0 O o570
o A R o (P b g s Coion (s i e s oo R 2 gy

21\

W wypadku przejazdu maszyn (dotyczy wszystkich rodzajow) w zasiegu rzutu korony
nalezy obowiazkowo zastosowaé ochronne drogi tymczasowe

Stary poziom terenu

Rysunek 4. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby, przy koniecznosci przeprowadzenia drég
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew — przyktad mozliwego rozwigzania (za: ,Ochrona drzew na
placu budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,Zréownowazony Rozw¢j — Zastosowania” nr 4, 2013)

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkg komunikacje nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Terenéw Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.

KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY BEZ KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE 5 TYS. ZL!

Postepowanie w przypadku, gdy w zwigzku z projektowang budowlg zachodzi konieczno$é
zredukowania czesci systemu korzeniowego drzewa

Gdy drzewo przeznaczone do adaptacji rosnie zbyt blisko planowanego wykopu optymalnym
rozwigzaniem jest wykonanie ekranu korzeniowego co pomimo znacznej redukcji systemu
korzeniowego zabezpieczy drzewo przed zniszczeniem. Szczegotowe wytyczne budowania
ekrandw podaje publikacja opracowana przez Z. Chachulskiego — ,Chirurgia i pielegnacja drzew”,
Jézefow-Michalin 2000, Legraf.

W przypadku, gdy planowany pod budowe wykop koliduje z czescig podziemng drzewa, systemem
korzeniowym wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiajgcego warunki wodno-
powietrzne w obrebie uszkadzanej strefy korzeniowej. Zaktadanie ekranu przeprowadza sie rok

“’KaﬂﬁﬁMw%&:%% e m%gxz\{@jﬁﬁkgﬁ“ przed  rozpoczeciem  prac
ziemnych w odlegtosci 50cm od
przewidywanego wykopu.

Przyktad ekranu korzeniowego
(zastony korzeniowej)

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywaé w wilgotnosci

Rysunek 5. Budowa zastony
korzeniowej (na podst.:
Szczepanowska  2008) (za:
»,Ochrona drzew na placu
budowy” Marzena Suchocka,
Monika Ziemianska
»Zrownowazony Rozwaéj -
Zastosowania” nr 4, 2013)
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korzeniowego, nie gtebiej niz 2 m). Bezwzglednie zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu do
wykonania wykopu. Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by zachowac
ich jak najwiecej. Gdy nie jest to mozliwe nalezy je odcinaé pod katem prostym, ostrym
zdezynfekowanym narzedziem, tak by zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany

Siatka Lub szalunek = desek Nalezy recznie wykona¢ wykop
Mata, np. geowléknina, juta lub folia na Q*QbOKOSé 0,8 '115 m (W
zaleznosci od systemu
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(niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie). Nie nalezy zabezpiecza¢ ran po cieciach
zadnymi preparatami. Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami
utrudnia ten proces. Odstoniete korzenie nalezy bezzwitocznie okry¢ np. tkaning jutowg lub matg
stomiang, ktérg nalezy przytwierdzi¢ do Sciany wykopu — tak, aby nie dopusci¢ do jej zsuwania i
jednoczesnie nie uszkodzi¢ korzeni. Nastepnie nalezy wykonac¢ szczelng $ciane w odlegtosci ok.
0,5 m od krawedzi wykonanego wykopu i wylozy¢ ja folig o grubosci min. 0,7 mm lub tkaning
jutowa. Powstatg szczeline, ponizej poziomu korzeni - nalezy uzupetnié materiatem mineralnym,
nastepnie zas substratem w skaldzie: 60% ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% odkwaszonego
torfu (Rys. ponizej). Zlecane jest infekowanie (inokulowanie) grzybem z rodzaju Trichoderma. Przy
prowadzeniu prac nie wolno doprowadzaé¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac podlewanie
roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

Ekran korzeniowy nalezy wykonywaé¢ zawsze w przypadkach, gdy prace ziemne trwajg wiecej niz
dwa dni.

Ze wzgledu na najmniejsze ryzyko przesuszenia lub przemarzniecia korzeni roboty ziemne
w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy przeprowadza¢ jesienia.

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Terendw Zieleni. Korzenie w granicy strefy musza zostaé¢ zachowane.

KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY BEZ KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE 5 TYS. ZL!

a. — bryta korzeniowa drzewa z przycigtymi korzeniami
b. - warstwa ziemi urodzajnej
c.—folia

» d. - szalunek wykonany z desek

b e. - kotwy utrzymujace ekran

5 (rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf)

Rysunek 6. Przyktadowy sposob wykonania ekranu korzeniowego

Podziemne instalacje w obrebie korzeni drzew istniejgcych

Jesli zachodzi koniecznosé¢ ktadzenia instalacji podziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejacych nalezy zastosowac technike wykopow tunelowych — poprzez zastosowanie
przeciskow lub podkopu pod system korzeniowym drzewa, bez konieczno$ci wykonywania wykopu
otwartego. Wszelkie przekopy winny znajdowac¢ sie poza zasiegiem bryty korzeniowej drzewa — na
gtebokosci nie mniejszej niz 1 metr od poziomu gruntu. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
korzeni ukosnych lub pionowych zabrania sie prowadzenia instalacji podziemnych pod osig pnia
drzewa. W obrebie obrysu korony prace winny by¢ wykonywane recznie — az do miejsca, w ktérym
Srednica korzeni wynosi 2.5-5cm. Granice wykopu powinna wyznaczy¢ wykwalifikowana osoba.
Sciane tunelu nalezy odsunaé od pnia drzewa poza granice strefy zakazane;.

Zgodnie z Chachulskim Z. w przypadku koniecznosci wykonania roboét ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew — w technologii wykopow odkrytych (zwigzanych z wymiang badz
instalacjg cieptociggow, ktdrych rozmiary i specyfika montazu uniemozliwiajg zastosowanie technik
tunelowych), nalezy przeprowadzaé poza okresem wegetac;ji.
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Rysunek 7. Na podstawie Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w miescie. Wydawnictwo Hortpress Sp. z
0.0. Warszawa)

Reczne wykonanie prac (wykopdw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.)
Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijaja sie korzenie,
powinny by¢é wykonywane przy uzyciu urzadzenia wykorzystujacego strumien sprezonego
powietrza. Przy tej metodzie mozliwe jest rowniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub
potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm moga by¢ pozostawione, a instalacja
utozona ponizej. Zmiane nawierzchni chodnikéw, ksztattowanie podbudowy w obrebie systemu
korzeniowego nalezy wykonywa¢ recznie. Odsfonietg powierzchnie w zasiegu korzeni nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementéw. Wszelkie ingerencje
w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa musi byé
konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ. Istotne jest, aby prace ziemne w obrebie
korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata. Prace te powinno
wykonywac¢ sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca. Prace powinny by¢
wykonywane stopniowo, majgc na celu skrocenie czasu, aby natychmiast doly po robotach
ziemnych byly zasypywane zwilzong zyzna ziemia.

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Terendw Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.

KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY BEZ KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE 5 TYS. ZL!

W strefie ochrony korzenia — 12 x $rednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm (jednakze
nei mniej niz 1m od pnia drzewa), zakazane jest wykonywanie wykopdw za pomocg ciezkiego
sprzetu. Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie. Wszelkie prace muszg by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru Terendéw Zieleni. Korzenie gtbwne w granicy strefy muszg zostaé
zachowane.

Ciecie korzeni

Ciecie korzeni wykonywane powinno by¢ wylgcznie w zakresie niezbednym, gdy nie ma
mozliwosci przyjecia innych rozwigzan. Ciecie powinno by¢é wykonane ostrym, zdezynfekowanym
narzedziem, pod katem prostym. Korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny byé obciete do
zdrowego miejsca w celu ograniczenia rozmiaru rany. Nie nalezy zabezpiecza¢ ran po cieciach
zadnymi preparatami. Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami
utrudnia ten proces. Ciecie korzeni jest uzasadnione tylko w wyjgtkowych przypadkach (prace
muszg by¢ wykonane pod nadzorem). Zakaz przycinania korzeni szkieletowych.

W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno by¢ stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktéra jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujgcymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie do
wymycia skfadnikéw pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Ciecia w koronie drzewa
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Ciecia w obrebie koron drzew nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Ustawy z 16 kwietnia 2004r o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) i wprowadzanymi
pozniejszymi zmianami. Zgodnie z artykutem 87a. ust 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z 2004r
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880): ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w
sposo6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”. Prawo dopuszcza przeprowadzenia prac w
obrebie korony drzewa polegajgcych na usunieciu gatezi — w wymiarze nie przekraczajgcym 30 %
korony, ktéra wytworzyta sie w czasie w catym okresie rozwoju drzewa, z wyjgtkiem, jesli usunieciu
podlegajg wytgcznie nadtamane i obumarte gatezie, ciecia majg na celu utrzymanie ksztattu korony
drzewa lub wykonania specjalistycznego zabiegu w celu przywrédcenia statyki drzewa. Ustawa
mowi, ze zabieg ciecia korony celem przywrécenia statyki drzewa, wykonuje sie na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazujgcej na konieczno$¢ przeprowadzenia
takiego zabiegu. Dokumentacje nalezy przechowywaé przez okres 5 lat od konca roku, w ktérym
wykonano zabieg. Zgodnie z Art. 87a, ust 4 - usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
korony, ktéra rozwineta sie w caltym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2,
stanowi uszkodzenie drzewa. Dodatkowo Art. 87a, ust 5 méwi, ze Usuniecie gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym
niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Przeprowadzenie wszelkich zabiegow w obrebie korony drzewa powinny by¢ prowadzone
na podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa lub arborysty, a wykonywac je moze wytacznie
wyspecjalizowana firma 2z wielolethim doswiadczeniem, wykazujgcym prawidiowe
przeprowadzanie cie¢ koron drzew.

Montaz wigzan w koronie drzewa

Montaz wigzan w koronie drzewa moze mie¢ na celu minimalizowanie ryzyka jak rowniez dziatanie
zapobiegawcze. Skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Wprowadzenie elastycznych lub statycznych wigzan powinno by¢é wykonane
przez arborystéw w koronie drzewa (najczesciej miedzy przewodnikami lub konarami). Wigzania
powinny by¢ atestowane. Miejsca wigzan powinny by¢ wskazane przez doswiadczonego arboryste
oraz stosowane wytgcznie w uzasadnionych przypadkach w celu ochrony narazonych na
uszkodzenie galezi.

Przyrodnicze dziatania rehabilitacyjne drzew w grupie

Zebranie gleby wyjatowionej i zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi, budowlanymi i
zageszczonej w strefie systemu korzeniowego

Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokét drzew nie jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona.
Jezeli gleba jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona kwalifikuje sie do wymiany.
Wszelkie prace polegajgce na jej zebraniu nalezy prowadzi¢ recznie. Prace w zasiegu okapu
korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla
lub innych recznych narzedzi. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace
nalezy wykonac¢ recznie, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢é nawadniane. Przy ewentualnym
zanieczyszczeniu chemicznym gleby nie zaleca sie uzycia do prac kompresora podajgcego przez
lance sprezone powietrze ze wzgledu na mozliwos¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby. W
miejsce gleby usunietej nalezy jak najszybciej roztozyé przygotowana mieszanke zyznej
ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany
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Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na
placu budowy. Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokot drzew nie ulegta w czasie trwajgcej budowy
zageszczeniu. Jezeli gleba jest nadmiernie zageszczona nalezy ja rozluzni¢. Zabieg jest
szczegolnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest
ryzykowna. Zalecane jest w takim wypadku uzycie specjalistycznego sprzetu wykorzystujgcego
strumien sprezonego powietrza. Prace wykonywaé¢ nalezy w jak najkrétszym czasie w dni
pochmurne, z duzg wilgotnoscig powietrza. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest
precyzyjnie za pomocg lancy do zageszczonej gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na
lancy) przeptyw powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni ksztatt zakonczenia lancy, ksztailty naktadek i
kontrola ci$nienia nie niszczg korzeni (jedynie je obnazajg). W miejsce gleby usunietej nalezy
jak najszybciej roztozy¢ przygotowana mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z
piaskiem.

Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego

Nalezy wymieni¢ glebe zdegradowang, wyjatowiong, zanieczyszczong solg lub resztkami
budowlanymi i zageszczong. Zalecana jest praca reczna. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢
korzeni  zywicielskich, prace nalezy wykona¢ z wuzyciem specjalistycznego sprzetu
wykorzystujgcego strumien sprezonego powietrza, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢
nawadniane. W miejsce gleby usunietej nalezy roztozy¢ jak najszybciej przygotowang
mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Mikoryzowanie
Nalezy przeprowadzi¢ mikoryzowanie drzew istniejgcych. Ma ono bezposredni wplyw na

zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy poboér
wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe. Wptywa na widoczng poprawe wzrostu ro$lin, ich
kondycji, wiekszg ilos¢ przyrostdw rocznych oraz ma wplyw na efektywnosé procesu asymilacji.
Zalecana jest iniekcja doglebowa: podanie szczepionki mikoryzowej. Istotny jest dobdr szczepionki
mikoryzowej. Zabieg powinien by¢ wykonany przez profesjonalne laboratorium mikoryzowe lub
wykwalifikowana firme zajmujgca sie pielegnacjg drzewostanu. Pierwsze efekty mozliwe sg do
zaobserwowania na drzewach juz po 2-3 latach po zastosowaniu. Mikoryzowanie pozwoli
drzewom zminimalizowa¢ negatywne efekty prowadzonych wokét nich prac (efekt widoczny jest
nawet u drzew rosngcych w warunkach duzego zasolenia i zageszczenia gleby).

Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego Scidtki i kory (mulczowanie)

Mulczowanie ma na celu przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej
temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych,
zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkoéw dla
pozytecznych organizmoéw glebowych. Zalecane jest wprowadzenie na wyznaczonej strefg
ochronng (ogrodzeniem) powierzchni strefy systemu korzeniowego drzewa $ciofki i kory (mulczu).
Kora z gatunkéw drzew iglastych i lisciastych (iglasta pomaga utrzymaé kwasny odczyn gleby, a
lisciasta — zasadowy), Zalecana warstwa 5 cm, rozkladana na glebe wilgotng, odchwaszczong,
wczesniej przygotowang (lub wymieniong). Zalecana jest kora sosnowa, przekompostowana min. 9
miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikéw i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2—6 cm), czysta,
pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastéw, $mieci, wolna od patogendw.

Podlewanie i nawozenie

Podlewanie ma na celu przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w srodowisko
drzewa (efekt prowadzonych wokét drzewa prac), minimalizowanie skutkéow stresu wywotanego
utratg czesci systemu korzeniowego lub obnizeniem poziom wody podziemnej. Korzenie
wiosnikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszg byé nawadniane, nie mozna dopusci¢ do
ich przesuszenia. Zabieg wplywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa. Podanie
odpowiedniej dawki wody okreslone powinno by¢ indywidualnie dla kazdego drzewa w grupie
poprzez sprawdzenie stanu wilgotnosci gleby. Sposoby podania wody: reczne lub automatyczne
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(zraszacze, linie kroplujgce). W przypadku wydzielonych grup zakfada sie doprowadzenie w
wygrodzone przestrzenie wody i zatozenie na czas budowy systemu linii kroplujacych z
mozliwoscig regulacji podawania wody w miare zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na wode
determinujg: rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne, warunki
atmosferyczne (wilgotno$¢, natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa
(wiek) drzewa i jego kondycja, ocienienie (zwarcie drzewostanu, sgsiedztwo wysokiej zabudowy).
Dawka wody okre$lana jest indywidualnie w miare potrzeb drzew. Podawanie wody powinno by¢
cykliczne (nie ciggte) w termie: maj—wrzesien (okresy kazdorazowo indywidualnie okreslone przez
nadzor); co 2—-3 dni w okresie upalanego lata, co 4—7 dni pozostaty okres letni.

Pora nawadniania w ciggu dnia: wczes$nie rano i w nocy (poza okresem petnego nastonecznienia).
W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno by¢ stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktora jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujacymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczynic¢ sie do
wymycia skfadnikéw pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Pielegnacja i monitoring stanu wszystkich drzew na budowie

Zaleca sie powierzenie pielegnacji i monitoringu, nadzoru drzew wyspecjalizowanej firmie
ogrodniczej. Drzewa powinny by¢ obserwowane a ich stan powinien by¢ udokumentowany. Zaleca
sie wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanu drzew systematycznie w czasie trwania
budowy.

5.4.3. OCHRONA INDYWIDUALNA DRZEW

Indywidualne zabezpieczanie poszczegolnych egzemplarzy drzew obejmuje drzewa wolno stojgce
jak i skupiska drzew zaréwno w granicy dzialki jak i znajdujgce sie poza jej granicg, a mogace
ucierpie¢ z powodu prowadzonych prac budowlanych. W przypadku niektérych drzew wydzielenie
grup nie bytoby praktyczne ze wzgledu na prowadzone prace i tymczasowe ciggi komunikacyjne.
Nalezy jednak dotozy¢ wszelkich starah by ochroni¢ wskazany drzewostan przed uszkodzeniami

Zasady ochrony pojedynczych drzew

Ochrona systemu korzeniowego

Przed przystgpieniem do prac w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonaé jego
ogledziny za pomoca metody wykorzystujacej strumien sprezonego powietrza.

Nalezy kierowac¢ sie zasada, ze najwieksza czes¢ systemu korzeniowego drzewa znajduje sie w
powierzchniowej warstwie gleby (ok. 30 cm), a jego zasieg odpowiada min. zasiegowi rzutu korony
danego drzewa. W obrebie strefy ochronnej drzewa (systemu korzeniowego) bezwzglednie
zabrania sie¢ skltadowania materialow, ktére w sposéb mechaniczny moga go uszkodzié,
oraz materialdbw mogacych wplynaé negatywnie na zmiane chemizmu podtoza. Istotne jest,
aby w obrebie systemu korzeniowego drzewa nie zaszly zmiany poziomu gruntu. Odstonigte w
trakcie prac korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie
ich ziemig, piaskiem badz stale nawadniang tkaning. W okresie przeprowadzania prac
budowlanych teren wokét drzewa (w obrebie jego systemu korzeniowego) nalezy ciggle nawadniaé
tak by grunt wokot drzew byt stale wilgotny.

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Terendw Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.

KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY BEZ KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE 5 TYS. ZL!

Zmiana poziomu gruntu
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Istotne jest, aby w obrebie systemu korzeniowego drzewa nie zaszly zmiany poziomu gruntu.
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania. Roboty ziemne powinny
by¢ wykonywane recznie, przeprowadzane wiosng (po rozmarznieciu gleby) — optymalnie w czasie
pogody pochmurne;.

W sytuacji trwatego podniesienia gruntu nalezy zapewni¢ odpowiednie nawietrzanie catego
systemu korzeniowego. Warstwa podwyzszona powinna by¢ wykonana ze zwiru lub ttucznia. Nie
nalezy do tego celu uzywa¢ materiatdw ktére mogag by¢ szkodliwe dla roélin, takie jak zuzel,
zanieczyszczone zwiry, gruz wapienno-ceglany. W trakcie prac nalezy przed usypaniem warstwy
zdjg¢ catkowicie warstwe gleby urodzajnej (unikanie procesoéw gnilnych, powstawania COzq,
ufatwianie wymiany tlenowej). Nalezy unikac ubijania ziemi przed nasypaniem nowej warstwy, a w
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przypadku wczesniejszego jej zageszczenia zadbac¢ o jej odpowiednie spulchnienie. Wykonaé
system napowietrzajgcy z perforowanych sgczkéw drenarskich o srednicy 100-150mm i usypaé
warstwe ze zwiru lub tlucznia. Istotne, aby uksztattowac¢ wokét pnia studzienke (pieh nie moze byc¢
obsypany), ktérg zalecg sie ostoni¢ kratownica, siatkg itp.

Rysunek 3. Zabezpieczenie systemu korzeniowego przy podwyzszeniu gruntu. (M. Siewniak,
Zabezpieczenie drzew, komunikaty dendrologiczne nr 19, Warszawa)

Organizacja ciggéw komunikacyjnych

Przy planowaniu przebiegu ciggdw komunikacyjnych nalezy kierowaC si¢ zasadg, iz wszelkie
przejscia, drogi tymczasowe oraz miejsca skladowania materialéw i sprzetu winny byé
zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron — tak, by
uniemozliwi¢ poruszanie sie ciezkich pojazdéw budowlanych mogacych uszkodzié system
korzeniowy drzew oraz wptyng¢ na negatywne zmiany w chemizmie i zageszczeniu gleby.
Kategorycznie zabrania sie sktadowania materiatbw budowlanych lub innych materiatéw, w obrebie
bryly korzeniowej drzew — materiaty mogg nieodwracalnie uszkodzi¢ system korzeniowy drzew w
sposOb mechaniczny lub posrednio wplyng¢ na niego poprzez zmiane chemizmu gleby, badz w
jakikolwiek inny, negatywny sposéb wptyngé na zanieczyszczenie podtoza. Zabrania sie wylewania
jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie przejscia piesze w obrebie koron drzew lub w poblizu ich obrysu powinny by¢ wykonane
z tymczasowych nawierzchni przepuszczalnych, np. pokryte 15 - 20cm warstwg torfu, wiérow
drzewnych lub kruszywem (zastosowane kruszywo nie moze doprowadzi¢ do zmian chemizmu
gleby). W miejscach ruchu ciezkiego sprzetu, ktéry odbywa sie w obrebie lub w poblizu rzutu koron
drzew nalezy zaprojektowac:

- 30-35cm warstwe kruszywa, lub

- 30cm warstwe wior drzewnych — warstwa winna by¢ utozona na roztozonych gateziach, lub

- odporne na zgniatanie maty — utozone na 20cm warstwie przepuszczalnego materiatu, lub

- odpowiednio utozone stalowe ptyty.
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Do budowy tymczasowych ciggdw komunikacyjnych =zabrania sie stosowania wszelkich
kraweznikéw i obrzezy montowanych ponizej poziomu terenu istniejgcego.

Sposéb ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania sie pracownikow i sprzetu
mechanicznego, bezwzglednie musi by¢ nadzorowany przez uprawniong osobe. Przejscia,
przejazdy i pozostate miejsca, gdzie ziemia zostata ubita podczas przeprowadzania robot,
bezwzglednie winny zosta¢ przywrécone do stanu pierwotnego po ukonczeniu robét. Jezeli w
sgsiedztwie drzewa niezbedne jest prowadzenie drogi tymczasowej, powinna ona by¢ budowana w
specjalny sposob:
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Stary poziom terenu

W wypadku przejazdu maszyn (dotyczy wszystkich rodzajow) w zasiegu rzutu korony
nalezy obowiazkowo zastosowaé ochronne drogi tymczasowe

Rysunek 4. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby, przy koniecznosci przeprowadzenia drog
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew — przykiad mozliwego rozwigzania (za: ,,Ochrona
drzew na placu budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,Zréwnowazony Rozwéj -
Zastosowania” nr 4, 2013)

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkg komunikacje nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Terenow Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.
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Postepowanie w przypadku, gdy w zwigzku z projektowang budowlg zachodzi koniecznos$é
zredukowania czesci systemu korzeniowego drzewa

Gdy drzewo przeznaczone do adaptacji rosnie zbyt blisko planowanego wykopu optymalnym
rozwigzaniem jest wykonanie ekranu korzeniowego co pomimo znacznej redukcji systemu
korzeniowego zabezpieczy drzewo przed zniszczeniem. Szczegdtowe wytyczne budowania
ekrandéw podaje publikacja opracowana przez Z. Chachulskiego — ,Chirurgia i pielegnacja drzew”,
Jézeféw-Michalin 2000, Legraf.

W przypadku, gdy planowany pod budowe wykop koliduje z czescig podziemng drzewa, systemem
korzeniowym wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiajgcego warunki wodno-
powietrzne w obrebie uszkadzanej strefy korzeniowej. Zaktadanie ekranu przeprowadza sie rok

*4@&3%”*“?;;%% :i? - M%S@W“ przed  rozpoczeciem  prac
ziemnych w odlegtosci 50cm od
przewidywanego wykopu.
Przyktad ekranu korzeniowego
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Zastosowania” nr 4, 2013)

Nalezy recznie wykonaé wykop na gtebokos¢ 0,8 -1,5 m (w zaleznosci od systemu korzeniowego,
nie gtebiej niz 2 m). Bezwzglednie zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu do wykonania wykopu.
Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawijaé ku dotowi tak by zachowa¢ ich jak najwiecej.
Gdy nie jest to mozliwe nalezy je odcinaé pod kagtem prostym, ostrym zdezynfekowanym
narzedziem, tak by zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany (niedopuszczalne jest ich
urywanie lub ukrecanie). Nie nalezy zabezpiecza¢ ran po cieciach Zzadnymi preparatami.
Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami utrudnia ten proces.
Odstoniete korzenie nalezy bezzwiocznie okryé np. tkaning jutowa lub matg stomiang, ktorg nalezy
przytwierdzi¢ do Sciany wykopu — tak, aby nie dopusci¢ do jej zsuwania i jednoczesnie nie
uszkodzi¢ korzeni. Nastepnie nalezy wykona¢ szczelng sciane w odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi
wykonanego wykopu i wytozyé jg folig o grubosci min. 0,7 mm lub tkaning jutowg. Powstatg
szczeling, ponizej poziomu korzeni - nalezy uzupeini¢ materiatem mineralnym, nastepnie za$
substratem w skaldzie: 60% ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% odkwaszonego torfu (Rys.
ponizej). Zlecane jest infekowanie (inokulowanie) grzybem 2z rodzaju Trichoderma. Przy
prowadzeniu prac nie wolno doprowadza¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac podlewanie
roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

Ekran korzeniowy nalezy wykonywac zawsze w przypadkach, gdy prace ziemne trwajg wiecej niz
dwa dni.

Ze wzgledu na najmniejsze ryzyko przesuszenia lub przemarzniecia korzeni roboty ziemne
w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy przeprowadza¢ jesienia.

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Terenow Zieleni. Korzenie w granicy strefy muszg zosta¢ zachowane.
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a. - bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami
= 2 b. - warstwa ziemi urodzajnej
= c.—folia
a d. — szalunek wykonany z desek
b e. - kotwy utrzymujace ekran
5 (rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf)

Rysunek 6. Przyktadowy sposéb wykonania ekranu korzeniowego

Podziemne instalacje w obrebie korzeni drzew istniejgcych

Jesli zachodzi koniecznos$¢ ktadzenia instalacji podziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejacych nalezy zastosowac technike wykopow tunelowych — poprzez zastosowanie
przeciskéw lub podkopu pod system korzeniowym drzewa, bez koniecznosci wykonywania wykopu
otwartego. Wszelkie przekopy winny znajdowac¢ sie poza zasiegiem bryty korzeniowej drzewa — na
gtebokosci nie mniejszej niz 1 metr od poziomu gruntu. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
korzeni ukosnych lub pionowych zabrania sie prowadzenia instalacji podziemnych pod osig pnia
drzewa. W obrebie obrysu korony prace winny by¢ wykonywane recznie — az do miejsca, w ktérym
Srednica korzeni wynosi 2.5-5cm. Granice wykopu powinna wyznaczy¢ wykwalifikowana osoba.
Sciane tunelu nalezy odsunaé od pnia poza granice strefy zakazanej.

Zgodnie z Chachulskim Z. w przypadku koniecznosci wykonania roboét ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew — w technologii wykopow odkrytych (zwigzanych z wymiang badz
instalacjg cieptociggéw, ktérych rozmiary i specyfika montazu uniemozliwiajg zastosowanie technik
tunelowych), nalezy przeprowadzaé poza okresem wegetac;ji.
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M————"" rurociag niz 30-60 cm

Rysunek 7. Na podstawie Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w mie$cie. Wydawnictwo Hortpress Sp. z 0.0.
Warszawa)

Reczne wykonanie prac (wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.)
Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijaja sie korzenie,
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu wykorzystujacego
strumien sprezonego powietrza. Przy tej metodzie mozliwe jest réwniez unikniecie zmiazdzenia,
poszarpania lub potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg byé
pozostawione, a instalacja uflozona ponizej. Zmiane nawierzchni chodnikéw, ksztattowanie
podbudowy w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywaé recznie. Odstonietg powierzchnie
w zasiegu korzeni nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu
elementow. Wszelkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu
gruntu wokot drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ. Istotne jest,
aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w petni lata. Prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada
do marca. Prace powinny by¢é wykonywane stopniowo, majac na celu skrdcenie czasu, aby
natychmiast doly po robotach ziemnych byly zasypywane zwilzong zyzna ziemia.

W strefie zakazanej — 1m od pnia drzewa, wszelkie prace nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Terendw Zieleni. Korzenie w granicy strefy musza zosta¢ zachowane.

KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY BEZ KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA
NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE 5 TYS. ZL!

W strefie ochrony korzenia — 12 x $rednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm (jednakze
nie mniej niz 1m od pnia drzewa), zakazane jest wykonywanie wykopdw za pomocg ciezkiego
sprzetu. Dopuszczalne jest wykonywanie wykopdw recznie. Wszelkie prace muszg byé uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni. Korzenie gtdwne w granicy strefy muszg zostac
zachowane.

Ciecie korzeni

Ciecie korzeni wykonywane powinno by¢é wytgcznie w zakresie niezbednym, gdy nie ma
mozliwosci przyjecia innych rozwigzan. Cigcie powinno by¢ wykonane ostrym, zdezynfekowanym
narzedziem, pod kgtem prostym. Korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny by¢ obciete do
zdrowego miejsca w celu ograniczenia rozmiaru rany. Nie nalezy zabezpieczaé ran po cieciach
zadnymi preparatami. Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami
utrudnia ten proces. Ciecie korzeni jest uzasadnione tylko w wyjgtkowych przypadkach (prace
muszg byé wykonane pod nadzorem). Zakaz przycinania korzeni szkieletowych.

W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno byé stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktora jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujgcymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie do
wymycia sktadnikow pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Ochrona pnia
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Pojedyncze drzewa nalezy zabezpiecza¢ poprzez utworzenie wokét nich niedostepnej strefy. W
tym celu nalezy wbi¢ 4 kotki do wysokosci min. 2,5 m. Kotki nalezy wbi¢ w réwnych odstepach
dokota drzewa w miare mozliwosci po obrysie korony, gdy zakres prac na to nie pozwala odlegtos¢
mozna zmniejszy¢ jednak nie mniej niz do 1,5 m od pnia. Dzieki stosowanym kotkom dokota
drzewa nalezy rozwing¢ flizeling tworzagc tym samym niedostepna strefe. Flizeling nalezy rozwingé
od poziomu gruntu (tworzgc przerwe umozliwiajgcg podlewanie) minimum do podstawy korony.
Wazne, aby przy tym zabiegu nie uszkodzi¢ konaréw drzewa.

KAZDORAZOWE NARUSZENIE STREFY, W ODLEGLOSCI 1M OD PNIA DRZEWA, BEZ
KONSULATCJI | NADZORU INSPEKTORA NADZORU TERENOW ZIELENI PODLEGA KARZE
5TYS. Zt!

Dodatkowo pieh nalezy zabezpieczy¢ deskami zdystansowanymi do pnia przy pomocy rury
drenarskiej, opon lub warkoczy stomianych (rozwigzanie stosowane dawniej). Deski nalezy
zastosowac po catym obwodzie pnia w odstepach co 40-60 cm. Ich nasada nie moze opierac sie
na szyi korzeniowej lub na nabiegach korzeniowych, co moze prowadzi¢ do zranien i otar¢. Dolna
czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi). Jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig. Deski powinny siegac
wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa,
aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw. Nalezy przymocowa¢ deskowanie do pnia opaskami z
drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub z tasémy stalowej ocynkowanej (nie wolno stosowac
do tego celu gwozdzi). Ogodlng zasade wykonania pokazuje rysunek ponize;.

Rysunek 8. Sposob oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézefow-
Michalin 2000, Legraf )

Ochrona korony

Zaplecze i plac budowy powinny byé zorganizowane tak by poruszajgcy sie ciezki sprzet
mechaniczny nie tamat i nie uszkadzat w inny sposdb gatezi. W przypadku, gdy gatezie kolidujg z
komunikacjg na placu budowy lub z projektowanym budynkiem lepszym rozwigzaniem jest uciecie
niektérych konaréw niz dopuszczenie do niekontrolowanych uszkodzen.
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Rysunek 9. Zabezpieczenie koron drzew poprzez: podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia czy
wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a korona)

Ciecia w koronie drzewa

Ciecia w obrebie koron drzew nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Ustawy z 16 kwietnia 2004r o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) i wprowadzanymi
pozniejszymi zmianami. Zgodnie z artykutem 87a. ust 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z 2004r
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880): ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w
sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”. Prawo dopuszcza przeprowadzenia prac w
obrebie korony drzewa polegajgcych na usunieciu gatezi — w wymiarze nie przekraczajgcym 30 %
korony, ktéra wytworzyta sie w czasie w catym okresie rozwoju drzewa, z wyjgtkiem, jesli usunieciu
podlegajg wytgcznie nadtamane i obumarte gatezie, ciecia majg na celu utrzymanie ksztattu korony
drzewa lub wykonania specjalistycznego zabiegu w celu przywrdcenia statyki drzewa. Ustawa
mowi, ze zabieg ciecia korony celem przywrdcenia statyki drzewa, wykonuje sie na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazujgcej na konieczno$¢ przeprowadzenia
takiego zabiegu. Dokumentacje nalezy przechowywac przez okres 5 lat od konca roku, w ktorym
wykonano zabieg. Zgodnie z Art. 87a, ust 4 - usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
korony, ktéra rozwineta sie w caltym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2,
stanowi uszkodzenie drzewa. Dodatkowo Art. 87a, ust 5 méwi, Zze Usuniecie gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwinefa sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym
niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Przeprowadzenie wszelkich zabiegow w obrebie korony drzewa powinny by¢é prowadzone
na podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa lub arborysty, a wykonywa¢ je moze wytacznie
wyspecjalizowana firma 2z wielolethnim doswiadczeniem, wykazujagcym prawidiowe
przeprowadzanie cie¢ koron drzew.

Montaz wigzah w koronie drzewa

Montaz wigzan w koronie drzewa moze mie¢ na celu minimalizowanie ryzyka jak rowniez dziatanie
zapobiegawcze. Skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Wprowadzenie elastycznych lub statycznych wigzan powinno by¢ wykonane
przez arborystéw w koronie drzewa (najczesciej miedzy przewodnikami lub konarami). Wigzania
powinny by¢ atestowane. Miejsca wigzan powinny by¢ wskazane przez doswiadczonego arboryste
oraz stosowane wytgcznie w uzasadnionych przypadkach w celu ochrony gatezi narazonych na
uszkodzenie.

Przyrodnicze dziatania rehabilitacyjne drzew poddanych ochronie indywidualnej
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Zebranie gleby wyjatowionej i zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi, budowlanymi i
zageszczonej w strefie systemu korzeniowego

Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokot drzew nie jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona.
Jezeli gleba jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona kwalifikuje sie do wymiany.
Wszelkie prace polegajagce na jej zebraniu nalezy prowadzi¢ recznie. Prace w zasiegu okapu
korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla
lub innych recznych narzedzi. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace
nalezy wykonac¢ recznie, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢ nawadniane. Przy ewentualnym
zanieczyszczeniu chemicznym gleby nie zaleca sie uzycia do prac kompresora podajgcego przez
lance sprezone powietrze ze wzgledu na mozliwos¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby. W
miejsce gleby usunietej nalezy jak najszybciej roztozy¢ przygotowana mieszanke zyznej
ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany

Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na
placu budowy. Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokdt drzew nie ulegta w czasie trwajgcej budowy
zageszczeniu. Jezeli gleba jest nadmiernie zageszczona nalezy ja rozluzni¢. Zabieg jest
szczegolnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest
ryzykowna. Zalecane jest w takim wypadku uzycie specjalistycznego sprzetu wykorzystujgcego
strumien sprezonego powietrza. Prace wykonywa¢ nalezy w jak najkrotszym czasie w dni
pochmurne, z duzg wilgotnoscig powietrza. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest
precyzyjnie za pomocg lancy do zageszczonej gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na
lancy) przeptyw powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni ksztalt zakonczenia lancy, ksztalty naktadek i
kontrola cisnienia nie niszczg korzeni (jedynie je obnazajg). W miejsce gleby usunietej nalezy
jak najszybciej roztozy¢ przygotowang mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z
piaskiem.

Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego

Nalezy wymieni¢ glebe zdegradowang, wyjatowiong, zanieczyszczong solg lub resztkami
budowlanymi i zageszczong. Zalecana jest praca reczna. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzié
korzeni  zywicielskich, prace nalezy wykonaé 2z uzyciem specjalistycznego sprzetu
wykorzystujgcego strumiefh sprezonego powietrza, odkryte korzenie Zzywicielskie muszg byc¢
nawadniane. W miejsce gleby usunietej nalezy roztozy¢ jak najszybciej przygotowang
mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Mikoryzowanie
Nalezy przeprowadzi¢ mikoryzowanie drzew. Ma ono bezposredni wptyw na zwigkszenie

powierzchni chtonnej systemu korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobér wody,
petniejsze wykorzystanie N, P, Fe. Wplywa na widoczng poprawe wzrostu roslin, ich kondycji,
wiekszg ilos¢ przyrostéw rocznych oraz ma wptyw na efektywnos$é procesu asymilacji. Zalecana
jest iniekcja doglebowa: podanie szczepionki mikoryzowej. Istotny jest dobdr szczepionki
mikoryzowej. Zabieg powinien by¢ wykonany przez profesjonalne laboratorium mikoryzowe lub
wykwalifikowana firme zajmujaca sie pielegnacjg drzewostanu. Pierwsze efekty mozliwe sg do
zaobserwowania na drzewach juz po 2-3 latach po zastosowaniu. Mikoryzowanie pozwoli
drzewom zminimalizowa¢ negatywne efekty prowadzonych wokét nich prac (efekt widoczny jest
nawet u drzew rosngcych w warunkach duzego zasolenia i zageszczenia gleby).

Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciotki i kory (mulczowanie)

Mulczowanie ma na celu przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej
temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych,
zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkéw dla
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pozytecznych organizméw glebowych. Zalecane jest wprowadzenie $cidtki i kory (mulczu) na pow.
ok. 4m?2 wokét kazdej sztuki drzewa w obrebie systemu korzeniowego. Zalecana warstwa 5 cm,
rozktadana na glebe wilgotng, odchwaszczong, wczesniej przygotowang (lub wymieniong).
Stosowac kore z gatunkow drzew iglastych. Zalecana jest kora sosnowa, przekompostowana min.
9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikéw i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2—6 cm), czysta,
pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastéw, $mieci, wolna od patogendw.

Podlewanie i nawozenie

Podlewanie ma na celu przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w Srodowisko
drzewa (efekt prowadzonych wokét drzewa prac), minimalizowanie skutkéw stresu wywotanego
utratg czesci systemu korzeniowego lub obnizeniem poziomu wody podziemnej. Korzenie
witosnikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszg by¢é nawadniane, nie mozna dopusci¢ do
ich przesuszenia. Zabieg wptywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa. Podanie
odpowiedniej dawki wody okreslone powinno by¢ indywidualnie dla kazdego drzewa w grupie
poprzez sprawdzenie stanu wilgotnosci gleby. Sposoby podania wody: reczne lub automatyczne
(zraszacze, linie kroplujgce). W przypadku drzew pojedynczych zaklada sie podlewanie drzew
metodg reczng z mozliwoscig regulacji podawania w miare zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na
wode determinujg: rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne,
warunki atmosferyczne (wilgotnosé, natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza
rozwojowa (wiek) drzewa i jego kondycja, ocienienie (zwarcie drzewostanu, sgsiedztwo wysokiej
zabudowy). Dawka wody okreslana jest indywidualnie w miare potrzeb drzew. Podawanie wody
powinno by¢ cykliczne (nie ciggte) w termie: maj—wrzesien (okresy kazdorazowo indywidualnie
okreslone przez nadzor); co 2—3 dni w okresie upalanego lata, co 4—7 dni pozostaty okres letni.
Pora nawadniania w ciggu dnia: wczesnie rano i w nocy (poza okresem petnego nastonecznienia).
W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno byé stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktéra jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujacymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie¢ do
wymycia sktadnikow pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Pielegnacja i monitoring stanu wszystkich drzew na budowie

Zaleca sie powierzenie pielegnacji i monitoringu, nadzoru drzew wyspecjalizowanej firmie
ogrodniczej. Drzewa powinny by¢é obserwowane a ich stan powinien by¢ udokumentowany. Zaleca
sie wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanu drzew systematycznie w czasie trwania
budowy.

Literatura:

Antoszkiewicz B., Gadomska E., Gadomski K. 2007. Urzgdzanie i pielegnacja terenow zieleni. Wydawnictwo
Hortpress Sp. z 0.0 . Warszawa,;

Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w miescie. Wydawnictwo Hortpress Sp. z 0.0. Warszawa;

,Ochrona drzew na placu budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,Zréwnowazony Rozwédj —
Zastosowania” nr 4, 2013

,Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie Inwestycyjnym” Monika Ziemianska, Marzena Suchocka
LZrownowazony Rozwéj — Zastosowania” nr 4, 2013

DZIAL | - TRAWNIKI

[.1. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Przygotowanie podtoza

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawnik powinna by¢ uprawiona na
gtebokos¢ minimum 25 cm. Podtoze powinno by¢ porowate, przepuszczalne, bardzo starannie
przygotowane. Wykonawca powinien opryskaé teren przeznaczony pod trawnik sSrodkiem
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chwastobojczym. Decyzja o przydatnosci srodka powinna opierac sie na informacjach zawartych w
etykiecie zarejestrowanego preparatu, na wiedzy zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w
potaczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej wykonanie trawnika. Nalezy odczekaé
pie¢ dni po zabiegu i zaora¢ glebe do gtebokosci 20-30 cm. Rozwijajgce sie chwasty nalezy
zniszczy¢ po raz kolejny tym samym $rodkiem, a nastepnie po 5 dniach nalezy wykonaé
bronowanie gleby i wyréwna¢ teren. Kolejng czynnoscig jest przygotowanie warstwy urodzajnej, o
grubosci co najmniej 5 cm. Wykonawca powinien usungé z powierzchniowej warstwy gleby
wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozadane
materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50 mm oraz inne odpady, czy fragmenty pni i
korzenie drzew, powinny byé usuniete z terenu. Nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej, na bazie
materiatdw organicznych, dobrze przekompostowanej, zwykle o pH okoto 5,5-6,5. Optymalny
udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost
mchéw, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw dwulisciennych. Kolejna wazna czynnos¢ to
watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napetniane wodg lub piaskiem. Po
watowaniu nalezy pozostawi¢ glebe na 2-3 tygodnie, zeby mogto nastgpi¢ osiadanie. Rozwijajace
sie w tym okresie chwasty nalezy niszczy¢ mechanicznie lub srodkami chwastobojczymi. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod trawe powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych
w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki
powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie
na nich stagnowata woda.
Przed siewem nasion traw, ziemie nalezy zwatowa¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg i
zagrabi¢, wysia¢ mieszanke traw zgodnie ze specyfikacjg. Zalecanym terminem zakladania
trawnikow V-Vl i VIII-IX. Mieszanke traw wysiewa¢ w ilosci 30g/m2 na terenie ptaskim, na
skarpach 40g/m2. Siewu nalezy wykonywaé¢ w dni bezwietrzne, po siewie nasiona traw nalezy
przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie zwatowaé. Obficie podla¢. W przypadku trawnikow
sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i bton, trawa powinna utworzyé
szczelng i spdjng powloke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu trawnika,
murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywaé catg
powierzchnie, a pojedyncza rodlina powinna zajmowaé okoto ok. 2 cm? powierzchni.
W przypadku przygotowania trawnikéw ekstensywnych, z ilodcig duzym udziatem gatunkéw traw
mniej wymagajgcych, mozliwe jest ptytsze uprawienie gleby i ograniczenie grubosci warstwy ziemi
urodzajnej.

Przygotowanie terenu pod trawnik obejmuje wywéz gleby do giebokosci 15cm i
wymianeg jej na ziemi¢ urodzajna.

Siew

Najlepszym terminem siewu jest wrzesien oraz pazdziernik lub przetom marca- kwietnia i maja.
Przed siewem trawy nalezy wzruszy¢ lekko wierzchnig warstwe gleby (2- 4 cm), rozbijajac przy tym
grudki. Nasiona nalezy wysiewaé na glebe lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach. W
przypadku sztucznego zraszania nalezy odczeka¢ az woda wniknie do gtebszych warstw gruntu, a
warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw beda przylepia¢ sie do
grudek ziemi i nie bedzie mozliwe ich przykrycie. Sia¢ mozna recznie lub siewnikiem, stosujgc
metode krzyzowag pojedynczg. W przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych
warunkéw 2 zewnetrznych norma wysiewu wynosi 30 g/m (lub wg wskazan dla konkretnej
mieszanki).

Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemig na gtebokosé okoto 0,5-1 cm i zagrabi¢
uzywajgc kolczatki lub grabi. Na koniec nalezy zwatowac lekkim watem (po zwatowaniu
otrzymujemy projektowany poziom terenu).

strona 36



PROJEKT ZIELENI SEPCYFIKACJA TECHNICZNA

Nawadnianie

W celu uzyskania dobrych wschodéw roslin, a pézniej réwnomiernych odrostéow, nieodzownym
zabiegiem jest sztuczne zraszanie. Stgd tez konieczne jest zabezpieczenie statego i wydajnego
ujecia wody. O potrzebie nawodnienia decyduje ilos¢ opadow i ich rozktad w okresie wegetacji. Po
wysiewie nalezy szczegdlnie zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Zraszanie wykonuje sie
czesciej, ale nie obficie, aby utrzymac statg wilgotnos¢ przy jednoczesnym nie odkrywaniu i nie
przemieszczaniu nasion strumieniem wody. Najlepszg porg deszczowania sg godziny poranne.

Czeste nawadnianie oraz aplikacja wody wieczorem powoduje podniesienie wilgotnosci trawnika.
W potaczeniu z wysokg temperaturg otoczenia oraz prawidtowym nawozeniem azotowym daje
doskonate warunki do rozwoju wigkszosci choréb grzybowych, ktére w istotny sposdéb mogg
wplyngé na obnizenie jakosci trawnika. Stgd konieczna dbatos$¢,aby po podlaniu trawnik jak
najszybciej wysecht.

W kolejnych latach uzytkowania, po uzyskaniu dobrego zadarnienia, sygnatem do rozpoczecia
nawadniania jest wyschniecie podtoza do gtebokosci 5-7cm. Nawadnianie powinno by¢ obfite, po
ktérym woda przenika do gtebokosci okoto 10 cm. W latach eksploatacji trawnik nawadnia sie
rzadziej, ale obfitszymi dawkami.

Nawozenie

Trawy w poczatkowej fazie tworzenia darni, nie wspomagane prawidtowym programem
nawozowym sg bardzo mato konkurencyjne w stosunku do chwastéw. Ograniczenie niezbednych
dawek nawozow badz catkowite zaniechanie stosowania nawozéw uniemozliwi uzyskanie
prawidtowej obsady roslin na trawniku, a tym samym pozadanej gestosci darni.

Podstawg kazdego programu nawozowego powinna by¢ dobra analiza zasobnosci sktadnikow w
glebie. W prawidtowym programie nawozowym traw nalezy zachowaé odpowiednig proporcje

makrosktadnikéw N:P:K (azot/fosfor/potas), ktéra optymalnie ksztattuje sie jak 6:2:4

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e bezwzglednie teren nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczen,

e nastepnie nalezy dokladnie wyréwnac teren, a nastepnie zagesci¢ go i uwatowac, do
zageszczenia i uwatowania ternu nie nalezy uzywal sprzetu budowlanego, jedynie
specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

e wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane zaktadaniem trawnika nalezy wykonywac
recznie w celu unikniecia dewastaciji istniejgcej zieleni,

e wysiew trawy powinien odbywaé sie w bezwietrzne dni,

e termin siewu - termin renowacji trawnika nalezy przewidzie¢ na p6zne lato (przetom VIII/IX)
lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 1V do 15 V),

e ilo$¢ mieszanki traw - 25 gram/m2 czyli 250 kg/ha

e w celu robwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,

e po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawoz, starter do trawnikow, zastosowa¢ dawke
nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, nawéz musi uzyskaé akceptacje INTZ,

e aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - na obsianej
powierzchni rozprowadzié cienkg warstwe ziemi urodzajnej,

e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5-1 cm pod powierzchnig ziemi,

e po zageszczeniu, wyréwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianiu nasion traw i przykryciu
ich ziemig urodzajng, nalezy dopilnowaé, aby poziom gruntu znajdowat sie 1-2 cm ponizej
kraweznika,
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trawnik nalezy regularnie zraszaé¢, zaleca sie, aby w pierwszych trzech tygodniach
powierzchnia trawnika byta stale wilgotna,

mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢é wykonana wg sktadu podanego w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Wywéz zanieczyszczen nalezy wykonac¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

.2. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

koszenie — Pielegnacja trawnikdw polega na regularnym ich koszeniu kosiarkami
mechanicznymi spalinowymi na terenie ptaskim i skarpach oraz wygrabianiu skoszonej
trawy (koszenie obejmuje trawniki czesciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i
kwiatami) — Koszenie nalezy przeprowadzié¢, gdy wysokos$¢ runi wynosi ok. 6-8 cm.
Koszenie wykonuje sie na wysokosci 3,0-3,5 cm. Przy koszeniu na wyzej wskazanej
wysokosci, w ciggu jednego okresu wegetacyjnego powinno by¢ przeprowadzonych okoto
25 koszen. Ostatnie koszenie przed okresem zimowym nalezy wykona¢ na wysokosci 4,0-
4,5 cm. W upalne dni zaleca sie op6znienie terminu koszenia. Skoszong biomase nalezy
zebra¢ z trawnika. Elementy tngce kosiarek powinny by¢ ostre, aby blaszki lisciowe byty
scinane, a nie ubijane. Koncoéwki ubitych blaszek lisciowych zasychajg i pogarsza sie efekt
wizualny trawnika.

Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu, wywéz skoszonej trawy
powinien odbywac¢ sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5
ton — nie dopuszcza sie pozostawiania skoszonej trawy na obiekcie do dnia nastepnego, a
w szczegolnosci na weekend.

Odchwaszczanie nalezy wykona¢, gdy w sktadzie florystycznym jest wiecej niz 15% roslin
niepozadanych. Nalezy zastosowaé herbicyd selektywny. Nie mozna przeprowadzaé
opryskiwania bezposrednio po skoszeniu trawnika i bezposrednio przed koszeniem.
Zastosowany $rodek chemiczny do odchwaszczania z naziemnej czesci ro$liny musi
przenikng¢ do system korzeniowego. Odchwaszczanie, herbicydami wg zalecen
producentéw, w przypadku duzej ilosci roslin dwulisciennych (jak np. szczaw, mniszek,
podbiat i inne).

w przypadku ekspansji koniczny, nalezy nawozi¢ azotem;

mechaniczne usuwanie niepozgdanych roslin — w razie koniecznosci uzupetni¢ ziemie i
dosiaé trawe

W celu uzyskania dobrych wschodéw ro$lin, a pdzniej réwnomiernych odrostow,
nieodzownym zabiegiem jest ich zraszanie. Stad tez konieczne jest zabezpieczenie
statego i wydajnego ujecia wody. O potrzebie nawodnienia decyduje ilos¢ opaddw i ich
rozktad w okresie wegetacji. Po wysiewie nalezy szczegdlnie zadbaé o odpowiednie
uwilgotnienie podtoza. Zraszanie wykonuje sie czesciej, ale nie obficie, aby utrzymac statg
wilgotnos¢ przy jednoczesnym nie odkrywaniu i nie przemieszczaniu nasion strumieniem
wody. Najlepszg porg deszczowania sg godziny poranne. Nalezy stosowaé trwate i
efektywne podlewanie. Szczegdlnie nowo zatozone trawniki sg wrazliwe na niedobory
wody, z racji stabego systemu korzeniowego. Jednorazowa dawka wody powinna zwilzy¢
glebe na gtebokos¢ ok. 10 cm, aby doprowadzi¢ do takiego zwilzenia gleby trzeba
zastosowac ok. 1512 wody nam .

Czeste nawadnianie oraz aplikacja wody wieczorem powoduje podniesienie wilgotnosci
trawnika. W potgczeniu z wysokg temperaturg otoczenia oraz prawidtowym nawozeniem
azotowym daje doskonate warunki do rozwoju wiekszosci chordb grzybowych, ktére w
istotny sposéb moga wptyng¢ na obnizenie jakosci trawnika. Stad konieczna dbatos¢, aby
po podlaniu trawnik jak najszybciej wysecht.
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e W Kkolejnych latach uzytkowania, po uzyskaniu dobrego zadarnienia, sygnatem do
rozpoczecia nawadniania jest wyschniecie poditoza do gtebokosci 5-7cm. Nawadnianie
powinno by¢ obfite, po ktérym woda przenika do gtebokosci okoto 10 cm. W latach
eksploatacji trawnik nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi dawkami.

e Trawy w poczatkowej fazie tworzenia darni, nie wspomagane prawidlowym programem
nawozowym sg bardzo mato konkurencyjne w stosunku do chwastéw. Ograniczenie
niezbednych dawek nawozéw badz catkowite zaniechanie stosowania nawozow
uniemozliwi uzyskanie prawidtowej obsady roslin na trawniku, a tym samym pozadanej
gestosci darni.

e Podstawg kazdego programu nawozowego powinna by¢ dobra analiza zasobnosci
sktadnikébw w glebie. Na istniejgcym trawniku, pierwszy raz w roku nalezy dokarmiac
rosliny wczesng wiosng. Roczna dawka nawozu powinna miesci¢ sie w granicach 1,4 — 2,4
kg czystego N/100m2, przy zachowaniu proporcji NPK 4:1:2. llo$¢ nalezy podzieli¢ na 3-6
dawek. Zamiast tego mozna zastosowaé wieloskfadnikowy nawdz o przediuzonym
dziataniu. Nalezy pamieta¢ o niestosowaniu nawozéw azotowych na jesien oraz o
stosowaniu zalecen z etykiety nawozu, nigdy nie przekraczajgc dawki. Naw6z powinien
uzyskaé akceptacje INTZ.

- Trawnik nie moze w zakresie wiekszym niz 20% powierzchni ulec porazeniu przez choroby
lub szkodniki — woéwczas Wykonawca winien natychmiast podjg¢ dziatania w celu
wyeliminowania porazenia, w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni (INTZ).

e usuwanie opadtych z drzew lisci, Smieci i nieczystosci nalezy wykonywaé¢ odkurzaczami do
liSci, szczotkami o szerokim wiosiu lub gietkimi grabiami ogrodniczymi przy niewielkim
uzyciu sity.

e w przypadku zniszczenia trawy w wyniku wysuszenia nalezy wygrabi¢ trawe z ziemig
uzupetni¢ podioze i ponownie obsiac.

e Uzupetnianie zniszczeh w trawnikach, wymiana trawnika w miejscach niedostatecznych
wschodéw. Systematyczne grabienie trawnikow w okresie jesieni. Wiosenne grabienie
trawnikow,

e Zabieg aeracji zalecany jest tylko na tych trawnikach, ktére sg mocno udeptywane. W
takim przypadku nalezy jg wykona¢ w drugiej potowie okresu wegetacyjnego. Aeracje
trawnikdw nalezy wykonywaé przy pomocy maszyn spulchniajgcych glebe zwanych
aeratorami. Aeracji nie nalezy wykonywa¢, gdy gleba jest za wilgotna. Po doprowadzeniu
gleby do wtasciwej wilgotnosci trawnik nalezy skosi¢ do wysokosci 3 cm i skoszong trawe
usung¢. W zaleznosci od rodzaju aeratora, aeracje wykonuje sie w jednym kierunku lub
powtarza sie ja w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiggna¢ peiny efekt, liczba
otworow na 1 m? powinna wynosi¢ 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnig nalezy
wygrabic i usung¢ z trawnika. Aeracje nalezy wykonywac w lipcu lub wczesng jesienig — w
uzgodnieniu z INTZ. Wywdz zanieczyszczen nalezy wykonaé tego samego dnia po
wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania
zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

e Renowacja trawnikéw polega na przekopaniu gleby na gteboko$¢ 15 cm, wyréwnaniu
powierzchni, rozrzuceniu nawozéw mineralnych w ilosci 5 kg/100 m?, ewentualnym
dosypaniu ziemi urodzajnej i zagrabianiu terenu, nastepnie na watowaniu powierzchni,
wysianiu nasion w ilosci 25 gram/m?czyli 250 kg/ha, przykryciu nasion traw za pomocg
grabi lub watu kolczatki oraz podlaniu.

DZIAL Il - DRZEWA
Il.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé
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szczegotowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych iloSci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zaleca sie wykonanie analizy gleby (prébki mieszane), przekopanie z usunieciem gruzu, kamieni,
resztek korzeni i organéw wieloletnich chwastéw, wprowadzenie kompostéw, urodzajnej ziemi,
oraz niwelacje. Zasadniczo nie powinno sie uzywaé herbicydéw do odchwaszczania. Zaden nie
dziata btyskawicznie, pozostatosci niektorych substancji czynnych moga by¢ szkodliwe dla
sadzonych ro$lin. Nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi,
powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. Wielu praktykéw
podkresla, ze nawozenie mineralne w trakcie sadzenia roslin (zwtaszcza z gotym korzeniem) daje
negatywne skutki w przyjeciach i poczagtkowym rozwoju. Zdecydowana wiekszo$¢ gatunkow
preferuje odczyn gleby lekko kwasny do obojetnego (pH 5,5-6,5).

I1.2. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA DRZEW

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie nalezy oczysci€. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy je poddaé szczegotowej analizie i
wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roslin.
Warstwa ziemi préchniczej zebrana podczas oczyszczania terenu powinna zosta¢ oczyszczona ze
Smieci i wykorzystana do wykonania elementéw uksztaftowania terenu. Zanim zostanie ona
wykorzystana nalezy jg sktadowa¢ w pryzmach. Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgce;j
sadzenie roslin nalezy spryska¢ srodkiem chwastobdjczym na 5 dni przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inacze;.

Decyzja o koniecznosci stosowania srodkéow chwastobdjczych powinna opiera¢ sie na
informacjach zawartych na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowej i
doswiadczeniu wykonawcy w pofgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej
wykonanie nasadzeh. Nalezy ograniczy¢é do absolutnego minimum stosowanie tego typu
preparatéw na rzecz mechanicznego lub recznego odchwaszczania.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 30 cm. Jesli to mozliwe, (i zalecane w przypadku
danego preparatu), rozwijajgce sie chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym samym srodkiem,
a nastepnie po 5 dniach nalezy wykonac¢ bronowanie gleby i wyréwnac¢ teren. Do obliczen nalezy
przyja¢ grubos¢ 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa i 30 cm pod krzewy. Do uprawy nalezy
uzywac ziemi urodzajnej na bazie materiatéw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako
materiatu organicznego, ze wzgledu konieczno$é pozyskiwania go ze Zrodet naturalnych, a takze
tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo
prawdopodobne w przypadku terenéw zieleni miejskiej, ktére nie sg regularnie podlewane), dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 7, chyba Ze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdétowe instrukcje co do
uprawy gleby. Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie
wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozgdane materialy oraz inne odpady.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny byé tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Nalezy rozwazy¢ oszczedne stosowanie hydrozeli i ograniczyé je jedynie do miejsc, gdzie
zapewnione jest regularne podlewanie, aby nie dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia gleby z
hydrozelem, gdyz moze to powodowaé mikrouszkodzenia korzeni wto$nikowych i prowadzi¢ do
pogorszenia stanu drzewa.
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Przygotowanie terenu w sgsiedztwie drzew istniejgcych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie tak, by nie uszkadzac¢ korzeni drzew istniejgcych.
Nasadzenia mozna wykona¢ woéwczas, gdy nie kolidujg w sposéb drastyczny z systemem
korzeniowym drzew. Decyzja o przydatnosci poszczegolnych fragmentéw terenu pod drzewami
pod obsadzenia powinna opieraé sie na wiedzy zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w
potaczeniu z konsultacja Projektanta lub osoby nadzorujgcej wykonanie nasadzen. Przy
wykonywaniu opryskéw majgcych na celu zwalczenie chwastéw nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ tak, aby preparat nie uszkodzit drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania. W
przypadku duzego zageszczenia drzew chwasty nalezy usuwac recznie.

[1.3. SADZENIE DRZEW

Drzewa - formy pienne. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym przewodnikiem.
Okazy te bedg dostarczone jako rosliny z brytg korzeniowa, balotowane. Ich korona ma by¢
rownomiernie rozwinieta, symetryczna, o prawidtowym dla danego gatunku pokroju.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew:

e miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru Terenow Zieleni,

e Materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji inspektora

e Drzewa nalezy sadzi¢ w miesigcach: marzec — maj lub pazdziernik - listopad

e sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne
dni. Sadzenie nalezy wstrzymagé, jesli warunki moga wplyngé niekorzystnie na kondycje
roslin. Nalezy unika¢ nastepujacych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia,
diugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.,

e doly pod drzewa powinny mie¢ $rednice dwa-trzy razy wiekszg od bryly korzeniowe;j i
gtebokos¢ réwng wysokosci bryly korzeniowej,

e ziemie z wykopywania dotéw nalezy wywiez¢ tego samego dnia,

e doly pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

e Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, powinny by¢é ponacinane i
nieco spulchnione, najlepiej, gdy dot jest szerszy gorg i wezszy dotem

e Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastepnie zabezpieczy¢ 3
palikami, wbitymi w grunt poza obrysem bryly korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej.
Do pnia i palikéw, na wysokosci 30 cm od gory palika, mocowane sg tasmy stabilizujgce
drzewo. Nalezy upewni¢ sie, czy system mocujgcy jest wykonany poprawnie -—
nieprawidtowo wykonany stwarza wigcej szkdd niz pozytku. Paliki drewniane -
impregnowane cisnieniowo, o srednicy 6/8 cm stosowane po trzy przy drzewie. Wysokosé
palika uzalezniona jest od wysokosci osadzenia korony. Palik musi by¢ zagtebiony w
gruncie do gtebokosci min. 1 m. Nalezy umiesci¢ paliki mocno w ziemi, przy uzyciu swidra,
jesli jest to konieczne, starajgc sie wbija¢ paliki w twardg ziemie, ponizej wykopu. Jedna
trzecia lub maksymalnie potowa palika jest umieszczona pod ziemig. Nalezy przywigzaé
drzewo do palikéw uzywajgc specjalnych tadm parcianych przeznaczonych do stabilizacji
drzew. Istotne jest, aby tasma przechodzita pomiedzy palikiem, a pniem tak aby nie
uszkodzi¢ pnia. drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do tego przeznaczonymi
tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktére przymocowuje sie do palikow.
Zaleca sie sprawdza¢ mocowania raz w roku, aby unikngé ich wrastania w pien. Zaleca
sie stosowanie niezabezpieczonego drewna gatunkoéw odpornych na gnicie, takich jak
kasztan jadalny lub robinia. Paliki pozostawiamy na okres od 3 do 5 lat.

e przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
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urodzajng, Nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej, na bazie materiatdbw organicznych, dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

e Kontenery i elementy opakowania nalezy usungc¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute
lub inne tkaniny ulegajgce biodegradacji, zabezpieczajgce bryle korzeniowg przed
rozsypaniem.

e pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowe;j,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta
w szkétce, jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie
sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj
roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest
troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”. Poziom posadowienia
drzew nalezy dostosowac do projektowanego wyprofilowania terenu.

¢ na dnie dotu nalezy zapewni¢ takie zageszczenie podioza, by pod wptywem ciezaru bryty
korzeniowej nie osiadato ono nadmiernie, na dnie wiekszych dotéw zaleca sie formowanie
kopczykow,

e Na dno dotu nalezy wysypa¢ warstwe bardzo przepuszczalnego (i nieosiadajgcego)
podtoza, na ktérym ustawiamy bryte korzeniowa. Moze to by¢ np. podtoze z podglebia
wymieszane ze zwirem lub keramzytem. Unika¢ nalezy tlucznia uzyskanego ze skat
wapiennych.

¢ Rozkftadane warstwy jednorodnego (nie mokrego) podtoza, wypetniajgce dot powinny by¢
sukcesywnie lekko zageszczane.

e nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usunag¢, aby unikng¢ ,zaduszenia rosliny przez
przyrastajgce na grubosc¢ korzenie”,

e zlamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigC. Jezeli Srednica ciecia jest wieksza niz 25
mm, rane nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. nie wolno dopusci¢ do rozpadniecia sie bryty
korzeniowej,

e Przed zasypaniem dotu nalezy rozcig¢ w gornej czesci metalowa siatke, $ciggajgcg balot i
odgig¢ od pnia, aby zapobiec jej wrastaniu w pien. Powinno sie takze rozwigza¢ wezet
jutowej maty. Podczas tych zabiegdw nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia bryty
korzeniowej,

e po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ odpowiednim materiatem w
zaleznosci od miejsca wystepowania, w celu réwnomiernego zasypania poszczegoélnych
korzeni,

e nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z
sadzeniem drzew nalezy uzywac¢ jedynie sprzetu ogrodniczego,

e drzewa sadzone w miejscu, gdzie grunt jest mocno zageszczony nalezy sadzi¢ w
wiekszych dotach

e w przypadku drzew rosnacych w kratownicach nalezy zastosowaé¢ odpowiedni
system ochrony korzeni drzewa, ktéry zapewni przestrzen korzenienia sie, dobre
nawodnienie oraz zapobiegnie zageszczaniu sie podtoza. W tym celu sugeruje sie
zastosowanie podioza strukturalnego, mieszanki kamienno-glebowej. Mieszanke
taka stosuje sie jako podbudowe pod chodnik i miejsca parkingowe znajdujace sie w
otoczeniu drzew (zgodnie z projektem drogowym) Zasieg powierzchni podtoza
strukturalnego to £#30m? przy gtebokosci minimum 0,7m. Nie stosowaé¢ mieszanki w
przestrzeni zielefica i bezposrednio pod kratownicami ochronnymi drzew.

o istotne jest aby kratownice ochronne drzew nie byly kladzione bezposrednio na
glebie, konieczne jest zachowanie 10 cm odlegtosci miedzy kratownica a gleba.

¢ Rurka do nawadniania - powinno sie uzywac plastikowej rurki drenarskiej do nawadniania,
o $rednicy minimum 50 mm, zakohczonej korkiem

o Jesli istnieje niebezpieczenstwo zmiany wiasciwosci podtoza lub gdy sasiedni teren jest
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zbity i nieprzepuszczalny, mozna w trakcie zasypywania dolu — dla zabezpieczenia
napowietrzenia — stosowa¢ na gtebokos¢ okolo 30 cm, koliScie ulozone zwoje
perforowanych rur drenarskich zamykanych azurowymi nakretkami. Mozna réwniez
stosowa¢ pionowe systemy rur napowietrzajgcych (koniecznos¢ nawiercania catego
przekroju). Systemy napowietrzajgce nie mogg by¢ uzywane do nawadniania. Rozwijajgce
sie wtedy w rurach drobne korzenie mocno je przerastajag i zatykajg. Koncowki rur nalezy
sytuowac w takich miejscach, aby nie byty niszczone w czasie pielegnacji zieleni

e caly dot nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie
udeptac,

e Po posadzeniu pien nalezy zabezpieczy¢ ostonkg chronigcg przed zwierzetami i
uszkodzeniami mechanicznymi,

e natychmiast po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢, nalezy podlewaé
wolno wsigkajgcym strumieniem

e powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowaé w ksztatcie misy
o spadku w strone pnia drzewa tak, aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu
korzeniowego.

e wyscidtkowanie misy pod drzewami warstwg kory przekompostowanej lub zrgbkow,
Zalecana grubos¢ warstwy: nie mniejsza niz 5 cm i nie wieksza niz 15 cm. Do $cidtkowania
nadajg sie grube frakcje kory sosnowo-brzozowej lub zrebki drzew lisciastych (majg
wiasciwosci lekko alkalizujgce). Warstwa $ciétki nie powinna przylega¢ do podstawy pnia,
korowina powinna by¢ sucha i mie¢ mozliwosci oddychania.

e nalezy scidtkowacé wszystkie drzewa, takze sadzone w kratownicach,

e Zalozenie workéw do podlewania drzew: uformowaé mise w sposéb gwarantujgcy
prawidiowe zatozenie i uzytkowanie worka do podlewanie. Pojemnos¢ worka: min. 55
litréw - max 60 litréw, kolor worka: zielony, wielkos¢ worka dostosowa¢ do pnia drzewa o
srednicy 3-5cm, worek ma by¢ wykonany z polietylenu z nylonowg tasma, z zamkiem
umozliwiajgcym taczenie workéw w celu objecia grubszych pni drzew, materiat ma byc¢
odporny na dziatanie promieniowania UV, w czesci przylegajgcej do gruntu worek winien
posiada¢ dwa punkty do uwalniania wody, otwor w worku stuzgcy do napetniania woda
winien by¢ dopasowany do weza o $rednicy do 7,5 cm. Worki powinny by¢ napetiane 2
razy w tygodniu, zapewniajgce gtebokie i efektywne nawadnianie. Torby nalezy stosowaé
przez 3 sezony wegetacyjne od czasu posadzenia. Nalezy zapewni¢ wentylacje miedzy
torbg a pniem drzewa, istotny jest odpowiedni dystans w celu unikniecia choréb
grzybowych

e W przypadku drzew rosngcych w kratownicach na ul. Zwierzynieckiej nalezy zastosowaé
pionowe ostony stalowe na pien

strona 43



PROJEKT ZIELENI

SEPCYFIKACJA TECHNICZNA

v e

pleshe-sle-Llr Ll

|
}
{

konstrukcja nawierzchni
zgodnie z projektem drogowym

obnizenie poziomu
gruntu o 10cm

geowtdknina

podtoze strukturalne -
mieszanka kamienno glebowa,
frakcja 0-32mm, pH 6,5-8,
substrat z zawartoscig 6-10%
czesci organicznych

ziemia urodzajna

Ltzmengetonowe

stalowa kratownica ochronna drzewa,
utozona na obrzezu betonowym

Przekrdj ilustrujgcy sposdb montazu kratownicy, obnizenie poziomu gleby o 10cm oraz
zastosowanie podtoza strukturalnego.

II.4. PIELEGNACJA DRZEW

Nowo posadzone drzewa nalezy objgé 3 letnim okresem gwarancji i pielegnaciji.

Niezbednym jest monitorowanie stanu drzew nasadzanych. Nie wolno dopuscié¢ do ich
przesuszenia

Pielegnacja drzew w pierwszych 3 latach po posadzeniu

czestotliwos¢ podlewania (w tym uzupetnianie woda zatozonych workéw do podlewania) w
przypadku drzew nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw atmosferycznych oraz
wymagan poszczegolnych gatunkéw i odmian. Nalezy stosowaé trwate i efektywne
podlewanie.

nowo posadzone drzewa powinny by¢ intensywnie nawadniane w ciggu dwéch pierwszych
miesiecy po posadzeniu. Drzewa podlewac¢ nie rzadziej niz raz na 7 dni dawkg koto 30 | na
drzewo w przypadku drzew o obwodzie 12-20 cm i dawkg 80 | w przypadku drzew 20-40
cm, w okresie od rozpoczecia wegetacji do konca pierwszego okresu wegetacyjnego,
nastepujgcego po posadzeniu drzewa. W drugim roku okresu pielegnacyjnego przedtuza
sie odstep pomiedzy podlewaniem do dwéch tygodni, w trzecim roku do 3 tygodni. Uwaga:
Podlewanie powinno by¢ w uzaleznione od przebiegu pogody

drzewa powinny podlegaé nawozeniu wglebnym nawozami odpowiednimi dla
danego gatunku i odmiany roslin oraz pory nawozenia, zastosowaé dawke nawozu
zgodnie z zleceniami producenta, nawéz musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru Terenéw Zieleni, zabrania sie przenawozenia drzew, szczegélnie nawozami
azotowymi,

wymagane mikoryzowanie nowo posadzonych drzew;
nalezy utrzymac przepuszczalng wierzchnig warstwe ziemi wokét drzew,

Misy (zagtebienia) wokot drzew nalezy regularnie odchwaszcza¢ i Scidtkowacé z
zachowaniem odstepu $cidtki od pnia. Minimalna warstwa zabezpieczajgca przed
zachwaszczeniem to 5 cm.
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e kontrolowanie chordb i szkodnikbw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowanie
odpowiednich srodkdéw ochrony ro$lin, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania
patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany
lub gatunku.

e Zabezpieczenie drzew wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy. Odkrycie
zabezpieczonych drzew w okresie wiosennym.

e uzupetnienia nakretek na rury drenarskie,

e wymiana drzew, ktére wiosng nie podjety wegetaciji,

e wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych, formujgcych i

odmtadzajgcych,
e przyciecie ztamanych, chorych Ilub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce). Usuwa¢ potamane/wytamane, oraz zaschniete pedy i galezie bez

pozostawiania czopow. Giebokos¢ ciecia, termin wykonania, ksztalt korony i rozgatezien
powinien by¢ zgodny z typem formowania i wiasciwy dla danego gatunku i odmiany.

e Odrosty korzeniowe (z podktadek) oraz z pni nalezy wycinaé, nie wolno ich wytamywaé.
Ciecia wykonywac na klasyczng obrgczke — najlepiej latem (wtedy tatwiej zablizniajg sie
kalusem przyrannym) lub wczesng wiosng. Unikaé cigcia przed rozwojem lisci, grubych
gatezi gatunkéw "ptaczgcych” wiosng (brzozy, buki, graby).

e Rany zabezpieczac srodkami przeznaczonymi do tego celu, natychmiast po cieciu. Wtedy
zabezpieczamy swiezg rane przed wnikaniem zarodnikéw i wysychaniem prowadzgcym do
pekania drewna. Malowanie/ smarowanie nawet z kilkudniowym opo6znieniem nie
zabezpiecza ran, a moze przyspieszac proces infekcji i rozwoju choroby

o Wymieniaé potamane paliki oraz zniszczone i wrzynajgce sie wigzania po 2 i 3 sezonie
wegetacyjnym. Brak  wlasciwej  stabilizacji moze  skutkowa¢ nie  tylko
wychyleniem/pochyleniem pnia i korony — ruchy korony, przenoszone przez pien na
system korzeniowy powodujg zrywanie odradzajgcych sie drobnych korzeni, w
niedostatecznie jeszcze ustabilizowanym poditozu. U drzew juz przyjetych tego typu
drgania sprzyjajg wzmacnianiu systemu korzeniowego i stabilizacji drzewa.

e Zaktadac¢ oraz stale kontrolowac¢ ostony ochraniajgce podstawy pni

e Wymienia¢ uszkodzone i zamierajgce/zaschniete rosliny

e drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

Wszelkie opryski drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z
dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Wykonawca na witasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie z
obowigzujgcag ustawg o odpadach.

Przesdwietlanie drzew starszych
Prace te powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez Inspektora
Nadzoru Terenéw Zieleni i wykwalifikowanego chirurga drzew (ciecia opisane ponizej).

Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody oraz Ustawg z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249).

Prace zwigzane z pielegnacja drzew starszych — ciecia, powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowang firme, pod nadzorem uprawnionego chirurga drzew.

Po wykonaniu cie¢ nalezy teren wokét prowadzonych prac uporzadkowacé, a powstate z przycinki
dtuzyzny, grubizny, karpiny i gatezie wywiez¢ z terenu.
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Ciecia wykonywane w zaleznosci od potrzeb:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodnidow lub mieszkahcow,
drzew rosngcych przy drogach i ulicach oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych,

korekty koron drzew,

ciecia przeswietlajgce korony drzew,

ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, nalezy
wykonaé poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych, nadtamanych,
ocierajgcych sie o inne gatezie,

usuwanie suszu i szczgtkdéw gatezi, zabiegi takie nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ zywej tkanki, wytworzonej zazwyczaj w formie obrgczki u nasady,

ciecie formujgce, poprawiajgce statyke, ograniczajgce rozmiary, wzmacniajgce konstrukcje
drzew,

Ciecia techniczne drzew - usuwanie gatezi wrastajgcych lub dorastajgcych do napowietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budynkéw, nad pasem jezdni i chodnika (do
wys. 4,5m nad jezdnig drég i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia), przy znakach drogowych i
latarniach ulicznych, ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniu drég.

Czestotliwos¢ i dawki podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan
roslin, tak aby zapewni¢ optymalne warunki wzrostu roslin. Nalezy stosowac trwate i efektywne
podlewanie, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Wywo6z materiatu po pielegnacji drzew tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie z
obowigzujgcg ustawg o odpadach.

Nalezy kontrolowaé stan drzew pod katem ryzyka wytamania i upadku — z czestotliwoscig
uzalezniong od rodzaju i intensywnosci uzytkowania obiektu/terenu. Sugeruje sie przyjecie
nastepujgcego rozwigzania:

- kontrola coroczna — drzewa starzejgce sie przy drogach o duzej intensywnosci ruchu oraz
drzewa uszkodzone,

- kontrola co 2 lata — drzewa starzejgce sie przy ulicach o niskim natezeniu ruchu oraz drzewa
dojrzate, - drzewa w wieku do 15 lat po posadzeniu sg po kontrolowane tylko pod wzgledem
pielegnaciji.

Usuwanie odrostéw przy drzewach

Usuwanie odrostéw przy drzewach polega na odcieciu nozem ogrodniczym, sekatorem lub pitg
odrostéw u drzew, nastepnie nalezy zebra¢ pedy i wywiez¢ tego samego dnia po zakonczonej
pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania odcietych pedéw na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

[1.5. DZIALANIA REHABILITACYJNE DRZEW ISTNIEJACYCH

Zasady ogolne:
- prace przy drzewach istniejgcych nalezy zlecic doswiadczonej, profesjonalne;
i odpowiedzialnej firmie,
- w trakcie dziatan rehabilitacyjnych przy drzewach istniejacych konieczny jest staty
nadzér Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni,
- w przypadku nawierzchni pieszej i rowerowej znajdujacej sie przy drzewach
istniejacych nalezy zastosowa¢ odpowiedni system ochrony korzeni drzewa, ktory
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zapewni przestrzen korzenienia sie oraz zapobiegnie zageszczaniu sie podtoza.
Sugeruje sie zastosowanie mieszanki kamienno-glebowej, jako podbudowy pod
nawierzchnie piesze i parkingi. Mieszanke taka stosuje sie poza bezposrednim
miejscem sadzenia drzewa.

Zebranie gleby wyjatowionej i zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi, budowlanymi i
zageszczonej w strefie systemu korzeniowego

Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokét drzew nie jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona.
Jezeli gleba jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona kwalifikuje sie do wymiany.
Wszelkie prace polegajgce na jej zebraniu nalezy prowadzi¢ recznie. Prace w zasiegu okapu
korony lub
w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla lub innych
recznych narzedzi. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace nalezy
wykonaé¢ recznie, odkryte korzenie zywicielskie muszg byé nawadniane. Przy ewentualnym
zanieczyszczeniu chemicznym gleby nie zaleca sie uzycia do prac kompresora podajgcego przez
lance sprezone powietrze ze wzgledu na mozliwos¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby. W
miejsce gleby usunietej nalezy jak najszybciej roztozyé przygotowana mieszanke zyznej
ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem, lub mieszanke kamienno-glebowa.

Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany

Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje.
Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokét drzew nie ulegta zageszczeniu, réwniez w czasie trwajgcej
budowy. Jezeli gleba jest nadmiernie zageszczona nalezy ja rozluzni¢. Zabieg jest szczegdlnie
wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest ryzykowna.
Zalecane jest w takim wypadku uzycie specjalistycznego sprzetu wykorzystujgcego strumien
sprezonego powietrza. Prace wykonywaé nalezy w jak najkrétszym czasie w dni pochmurne, z
duzg wilgotnoscig powietrza. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest precyzyjnie za
pomocg lancy do zageszczonej gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na lancy) przeptyw
powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni ksztait zakonczenia lancy, ksztatty naktadek i kontrola
cidnienia nie niszczg korzeni (jedynie je obnazajg). W miejsce gleby usunietej nalezy jak
najszybciej roztozy¢ przygotowana mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z
piaskiem, lub mieszanke kamienno-glebowe;j.

Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego

Nalezy wymieni¢ glebe zdegradowang, wyjalowiong, zanieczyszczong solg lub resztkami
budowlanymi i zageszczong. Zalecana jest praca reczna. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢
korzeni  zywicielskich, prace nalezy wykona¢ z wuzyciem specjalistycznego sprzetu
wykorzystujgcego strumien sprezonego powietrza, odkryte korzenie zywicielskie muszg byc¢
nawadniane. W miejsce gleby usunietej nalezy roziozy¢ jak najszybciej przygotowang
mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem, a w przypadku, gdy gleba ta
ma sie znajdowaé¢ pod nawierzchnia, nalezy wymienié ja na mieszanke kamienno-glebowa.
W przypadku stosowanie mieszanki kamienno-glebowej wymiane gleby nalezy przeprowadza¢ do
gtebokosci 40 cm. Po usunieciu gleby, podglebie pomiedzy korzeniami strukturalnymi nalezy
rozluzni¢ pod cisnieniem. W dalszej kolejnosci nalezy utozyé mieszanke kruszywa tamanego
warstwami

0 stopniowanym uziarnieniu (dolna warstwa frakcji kruszywa to 100-150 mm, a gérna 62—-92 mm).
W przestrzenie pomiedzy grubym kruszywem nalezy wymy¢ gliniastg ziemie urodzajna,
zawierajgca 3-4% humusu i roztozonej prochnicy. Na powierzchni nalezy utozyé odpowiednig
nawierzchnie.

Mikoryzowanie
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Nalezy przeprowadzi¢ mikoryzowanie drzew. Ma ono bezposredni wptyw na zwigkszenie
powierzchni chtonnej systemu korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody,
petniejsze wykorzystanie N, P, Fe. Wplywa na widoczng poprawe wzrostu ro$lin, ich kondycji,
wiekszg ilos¢ przyrostéw rocznych oraz ma wplyw na efektywnos$¢ procesu asymilacji. Zalecana
jest iniekcja doglebowa: podanie szczepionki mikoryzowej. Istotny jest dobor szczepionki
mikoryzowej. Zabieg powinien by¢ wykonany przez profesjonalne laboratorium mikoryzowe lub
wykwalifikowana firme zajmujaca sie pielegnacjg drzewostanu. Pierwsze efekty mozliwe sg do
zaobserwowania na drzewach juz po 2-3 latach po zastosowaniu. Mikoryzowanie pozwoli
drzewom zminimalizowaé negatywne efekty prowadzonych wokdt nich prac (efekt widoczny jest
nawet u drzew rosngcych w warunkach duzego zasolenia i zageszczenia gleby).

Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciotki i kory (mulczowanie)

Mulczowanie ma na celu przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej
temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych,
zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajagcych warunkéw dla
pozytecznych organizméw glebowych. Zalecane jest wprowadzenie scidtki i kory (mulczu) na pow.
ok. 4m? wokét kazdej sztuki drzewa w obrebie systemu korzeniowego. Zalecana warstwa 5 cm,
rozktadana na glebe wilgotng, odchwaszczong, wczesniej przygotowang (lub wymieniong).
Stosowac kore z gatunkéw drzew iglastych. Zalecana jest kora sosnowa, przekompostowana min.
9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikéw i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2—6 cm), czysta,
pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastéw, Smieci, wolna od patogendw.

Podlewanie i nawozenie

Podlewanie ma na celu przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w $rodowisko
drzewa (efekt prowadzonych wokét drzewa prac), minimalizowanie skutkéow stresu wywotanego
utratg czesci systemu korzeniowego lub obnizeniem poziomu wody podziemnej. Korzenie
wiosnikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszg byé nawadniane, nie mozna dopusci¢ do
ich przesuszenia. Zabieg wptywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa. Podanie
odpowiedniej dawki wody okreslone powinno by¢ indywidualnie dla kazdego drzewa w grupie
poprzez sprawdzenie stanu wilgotnosci gleby. Sposoby podania wody: reczne lub automatyczne
(zraszacze, linie kroplujgce). W przypadku drzew pojedynczych zakilada sie podlewanie drzew
metodag reczng
z mozliwoscig regulacji podawania w miare zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na wode
determinujg: rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne, warunki
atmosferyczne (wilgotnosé, natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa
(wiek) drzewa i jego kondycja, ocienienie (zwarcie drzewostanu, sgsiedztwo wysokiej zabudowy).
Dawka wody okres$lana jest indywidualnie w miare potrzeb drzew. Podawanie wody powinno by¢
cykliczne (nie ciggte) w termie: maj—wrzesien (okresy kazdorazowo indywidualnie okreslone przez
nadzor); co 2-3 dni
w okresie upalanego lata, co 4—7 dni pozostaty okres letni.

Pora nawadniania w ciggu dnia: wczes$nie rano i w nocy (poza okresem petnego nastonecznienia).
W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno byé stosowane nawadnianie
w zamian redukcji korony, ktéra jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujgcymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie do
wymycia sktadnikow pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

DZIAL 1l - KRZEWY
ll.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac
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szczegotowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych iloSci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypaé wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zaleca sie wykonanie analizy gleby (prébki mieszane), przekopanie z usunieciem gruzu, kamieni,
resztek korzeni i organéw wieloletnich chwastéw, wprowadzenie kompostéw, urodzajnej ziemi,
oraz niwelacje. Zasadniczo nie powinno sie uzywa¢ herbicydéw do odchwaszczania. Zaden nie
dziata btyskawicznie, pozostatosci niektorych substancji czynnych moga by¢ szkodliwe dla
sadzonych ro$lin. Nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi,
powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. Wielu praktykéw
podkresla, ze nawozenie mineralne w trakcie sadzenia roslin (zwtaszcza z gotym korzeniem) daje
negatywne skutki w przyjeciach i poczagtkowym rozwoju. Zdecydowana wiekszo$¢ gatunkow
preferuje odczyn gleby lekko kwasny do obojetnego (pH 5,5-6,5).

l1l.2. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA KRZEWOW

Przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje wywéz gleby do gtebokosci 40 cm pod
krzewy i wymiane jej na ziemi¢ urodzajna.

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie nalezy oczysci€. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy je poddaé szczegotowej analizie i
wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajacych wzrost roslin.
Warstwa ziemi préchniczej zebrana podczas oczyszczania terenu powinna zostaé oczyszczona ze
Smieci i wykorzystana do wykonania elementéw uksztaitowania terenu. Zanim zostanie ona
wykorzystana nalezy jg sktadowa¢ w pryzmach. Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgce;j
sadzenie roslin nalezy spryska¢ srodkiem chwastobdjczym na 5 dni przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inacze;.

Decyzja o koniecznoéci stosowania $rodkéw chwastobdjczych powinna opiera¢ sie na
informacjach zawartych na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowej i
doswiadczeniu wykonawcy w pofgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej
wykonanie nasadzeh. Nalezy ograniczy¢é do absolutnego minimum stosowanie tego typu
preparatéw na rzecz mechanicznego lub recznego odchwaszczania.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 30 cm. Jesli to mozliwe, (i zalecane w przypadku
danego preparatu), rozwijajgce sie chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym samym s$rodkiem,
a nastepnie po 5 dniach nalezy wykona¢ bronowanie gleby i wyréwnac¢ teren. Do obliczen nalezy
przyja¢ grubos¢ 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa i 30 cm pod krzewy. Do uprawy nalezy
uzywac ziemi urodzajnej na bazie materiatéw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako
materiatu organicznego, ze wzgledu konieczno$é pozyskiwania go ze Zrodet naturalnych, a takze
tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo
prawdopodobne w przypadku terendéw zieleni miejskiej, ktére nie sg regularnie podlewane), dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 7, chyba Ze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do
uprawy gleby. Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie
wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozgdane materialy oraz inne odpady.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny byé tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Nalezy rozwazy¢ oszczedne stosowanie hydrozeli i ograniczyé je jedynie do miejsc, gdzie
zapewnione jest regularne podlewanie, aby nie dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia gleby z
hydrozelem, gdyz moze to powodowa¢ mikrouszkodzenia korzeni wio$nikowych i prowadzi¢ do
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pogorszenia stanu drzewa.

Przygotowanie terenu w sgsiedztwie drzew istniejgcych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie tak, by nie uszkadza¢ korzeni drzew istniejgcych.
Nasadzenia mozna wykona¢ woéwczas, gdy nie kolidujg w sposob drastyczny z systemem
korzeniowym drzew. Decyzja o przydatnosci poszczegolnych fragmentéw terenu pod drzewami
pod obsadzenia powinna opieraé sie na wiedzy zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w
potaczeniu z konsultacja Projektanta lub osoby nadzorujgcej wykonanie nasadzen. Przy
wykonywaniu opryskéw majgcych na celu zwalczenie chwastéw nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ tak, aby preparat nie uszkodzit drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania. W
przypadku duzego zageszczenia drzew chwasty nalezy usuwac recznie.

1.3. SADZENIE KRZEWOW

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewdw.

e Materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji inspektora

e Rosliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢ na wiosne
(marzec — kwiecien) i pod koniec okresu wegetacyjnego Rosliny z brytg korzeniowa
(nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienig (najlepiej w stanie bezlistnym) o ile pedy wykazujg
odpowiedni stopien zdrewnienia. Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez
caly rok, o ile pozwalajg na to warunki atmosferyczne.

e sadzenie powinno odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne
dni. Sadzenie nalezy wstrzymadé, jesli warunki moga wptyna¢ niekorzystnie na kondycje
roslin. Nalezy unika¢ nastepujacych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia,
diugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.,

e krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni,

e Istotne aby granice miedzy poszczegdlinymi plamami gatunkéw byty do siebie réwnolegte.

e zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru Terenow Zieleni,

e wykonanie zagtebien szerokosci 10-15cm w celu stabilizacji agrowtdkniny. Roztozenie i
przymocowanie szpilkami agrowtdkniny oraz zasypanie zagiebien ziemig urodzajng. W
miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy przecigé agrowidknine na krzyz nastepnie
nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar
pojemnika, nie dopuszcza sie, aby uktada¢ juz ponacinang agrowiéknine — naciecia
w agrowtdékninie wykonuje sie dopiero po jej roztozeniu i przymocowaniu,

e wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z uzgodnieniami z INTZ,

e dot pod nasadzenia krzewu powinien by¢ 2-3 razy wigkszy niz bryta korzeniowa

e Dot nalezy wypetni¢ mieszankg gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i
wymagan poszczegolnych gatunkoéw. Doty nalezy zapetnia¢é warstwami zageszczajgc je
tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni krzewdw powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie.

e podczas sadzenia nalezy zachowaé gtebokos¢ posadzenia na jakiej rosliny rosty w
szkotce,

e przed posadzeniem krzewdw nalezy upewni¢ sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesungg,

e Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem.

e Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé.

e wysciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej lub
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zrgbkow,

e natychmiast po posadzeniu roslin, nalezy je obficie dwukrotnie podlaé. Jesli brak opadéw
krzewy nalezy podlewa¢ do czasu zamarzniecia podtoza. W pierwszym roku po
posadzeniu nalezy rosliny podlewaé wg potrzeb.

e uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.

111.4. USUWANIE KRZEWOW, SAMOSIEWOW ORAZ DRZEWEK DO 7 CM SREDNICY
PNIA

Usuwanie krzewdw oraz matych drzewek polega na ich wycieciu i wykarczowaniu, zrgbkowaniu
gatezi, wywozie zanieczyszczen tego samego dnia, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen po usunieciu na obiekcie do dnia nastepnego, a w
szczegoblnosci na weekend. Zaraz po usunieciu roslin nalezy zasypaé doty po karczowaniu ziemig
urodzajng oraz wyréwnac, zagrabi¢ oraz uporzagdkowaé miejsce po scince.

l1l.5. PIELEGNACJA KRZEWOW

Pielegnacja krzewow polega na regularnym podczas catego sezonu podlewaniu, odchwaszczaniu,
nawozeniu, uzupetnianiu $cidtki, przycinaniu, biezgcym usuwaniu obumartych peddw,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskéw na szkodniki i
choroby oraz wymiany obumartych roslin.

Czestotliwosé i dawki podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan
roslin, tak aby zapewni¢ optymalne warunki wzrostu roslin. Nalezy stosowac trwate i efektywne
podlewanie, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Po odchwaszczeniu krzewow, nalezy zebra¢ chwasty i zapewni¢ ich wywéz tego samego dnia,
wysokos$¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw ptozgcych
powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni skupin krzewow, dotyczy to réwniez
poszczegolnych skupin a nie catej powierzchni na obiekcie.

Nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu odpowiednimi dla danego
gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2 — nawdz winien uzyskac akceptacje INTZ.
Nawadnianie w celu niedopuszczenia do przesuszenia korzeni. Czestotliwos¢ i dawki podlewania
nalezy dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan roslin, tak aby zapewni¢ optymalne
warunki wzrostu roslin.

Wylozona wczesniej agrowidknine nalezy regularnie poprawia¢, a ewentualne uszkodzenia
naprawia¢ — agrowtdknina nie powinna by¢ widoczna spod kory.

Nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ scidtke, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.
Nalezy poprawia¢ zniszczenia lub przesuniecia obrzezy odgradzajgcych

Skupiny krzewdéw nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a
ewentualne porazenie nalezy usuwa¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajagcego 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski krzewdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Regularnie nalezy poprawiaé¢ strukture i wyglad krzewow, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujgce sie gatezie.

W przypadku krzewow takich jak berberys Thunberga ‘Kobold’, irga btyszczaca i cis posredni
‘Farmen’, nalezy stosowal ciecia zageszczajgce, aby rosliny te pokryly calg ptaszczyzne
nasadzen. Irge blyszczacy i cis posredni nalezy przycinac tak, aby uzyskaty wysokosé 50cm.
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Istotne jest niedopuszczenie do rozrastania sie gatezi krzewow na $ciezke pieszg. Takie ciecia
regulujgce istotne sg zwtaszcza w przypadku rézy ‘Sea Foam’. Wazne, aby zabiegi te nie zaburzyty
pokroju krzewow.

W celu ochrony przed szkodliwoscig soli, stosowanej podczas zimowego utrzymywania jezdni, w
okresie zimowym nalezy zastosowac ekrany przeciwsolne._Maty stomiano-(trzcinowo)-foliowe o
wysokosci 1m.

Nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ scidtke, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,
poprawiac scidtke rozsypang poza miejsca nasadzen Scidtki.
Istotne jest utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot nasadzen.

Skupiny krzewdéw nalezy regularnie kontrolowaé¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwa¢ za pomocg odpowiednich Srodkéw ochrony roSlin,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy. Odkrycie
zabezpieczonych roslin w okresie wiosennym.

Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad krzewow, nalezy przycina¢ ziamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujgce sie gatezie.

W przypadku krzewdw takich jak wierzba purpurowa i derenh bialy zaleca sig silne coroczne ciecie
zageszczajgce pokroj krzewu i zapewniajgce atrakcyjne wybarwienie pedow.

Nalezy zapewni¢ wymiane roslin ktdre nie podjety wegetacji. Wymiana na wiasny koszt materiatu
roslinnego, ktory nie podjgt wegetacji, bgdZz obumart w okresie pielegnaciji.

Wywéz zanieczyszczen nalezy wykonac¢ sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Usuwanie krzewéw, samosiewow oraz drzewek do 7 cm $rednicy pnia

Usuwanie krzewow oraz matych drzewek polega na ich wycieciu i wykarczowaniu, zrgbkowaniu
gatezi, wywozie zanieczyszczen tego samego dnia, pojazdami o cigzarze do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen po usunieciu na obiekcie do dnia nastepnego, a w
szczegoblnosci na weekend. Zaraz po usunigciu roslin nalezy zasypac doty po karczowaniu ziemig
urodzajng oraz wyréwnac, zagrabi¢ oraz uporzgdkowaé miejsce po Scince.

Jesienne wygrabianie skupin krzewdow

Jesienne wygrabienie na biezgco lisci z krzewdw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu.
Wywéz lisci tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci
na weekend.

Przeswietlanie krzewow

Od czasu do czasu nalezy usung¢ zbyt blisko rosngce stare pedy, ktérych wiek przekroczyt 5 lat.
Umozliwi to rozwdj miodych peddéw. Ciecia wykonywane sg pozng wiosng. Przy tym zabiegu
usuwa sie przynajmniej potowe pedoéw

Przeswietlanie krzewéw polega na przycieciu ich sekatorem z wycieciem zbednych pedéw za
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pomocg pitki recznej i sekatora, zebraniu gatezi i ich wywozie tego samego dnia po wykonane;j
pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton — nie dopuszcza sie pozostawiania pedéw na obiekcie do
dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Odmiadzanie krzewdw

Ten typ cie¢ stosuje sie tylko w stosunku do krzewodw, ktére majg matg zywotnosé. Ciecia
odmiadzajgce sg inwazyjne — dlatego tez mozna im poddac rosling, ktéra bedzie pielegnowana, tj.
nawadniana i nawozona, znajdujgcg sie w warunkach dostatecznego nastonecznienia. Roslina
zacieniona wytworzy mtode pedy nadmiernie wydtuzone i wygiete w kierunku Swiatta. Ciecia
odmtadzajgce polegajg na usuwaniu starszych gatezi w dolnej czesci, co pobudza rosline do
wydawania licznych miodych pedéw.

Odmiadzanie krzewdéw poprzez wyciecie starych pedoéw przy uzyciu pitki recznej i sekatora.
Odrzucenie wycietych pedéw na bok. Zrgbkowanie gatezi i wywéz tego samego dnia po wykonanej
pracy, przy pomocy pojazdéw o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zebranych
pedow i zrgbkéw na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

DZIAL IV - TRAWY OZDOBNE

IV.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé
szczegodtowe] analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zaleca sie wykonanie analizy gleby (probki mieszane), przekopanie z usunieciem gruzu, kamieni,
resztek korzeni i organéw wieloletnich chwastéw, wprowadzenie kompostéw, urodzajnej ziemi,
oraz niwelacje. Zasadniczo nie powinno sie uzywac herbicydéw do odchwaszczania. Zaden nie
dziata btyskawicznie, pozostatosci niektérych substancji czynnych mogg by¢ szkodliwe dla
sadzonych ros$lin. Nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi,
powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. Wielu praktykow
podkresla, ze nawozenie mineralne w trakcie sadzenia roslin (zwlaszcza z gotym korzeniem) daje
negatywne skutki w przyjeciach i poczgtkowym rozwoju. Zdecydowana wiekszos¢ gatunkéw
preferuje odczyn gleby lekko kwasny do obojetnego (pH 5,5-6,5).

Przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje wywéz gleby do gtebokosci 40 cm trawy
ozdobne i wymiane jej na ziemie urodzajna.

Przygotowanie terenu w sgsiedztwie drzew istniejgcych

Wszelkie prace prowadzi¢ recznie tak, by nie uszkadza¢ korzeni, pod obsadzenia przeznaczamy te
miejsca, w ktorych nie koliduje to mocno z systemem korzeniowym drzewa. Decyzja o przydatnosci
poszczegolnych fragmentoéw terenu pod drzewami pod obsadzenia opiera¢ sie powinna na wiedzy
zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w pofgczeniu z konsultacjg architekta krajobrazu
nadzorujgcego wykonanie projektu.

IV.2. SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

e przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje wywoéz gleby na gteboko$¢é 40cm i
wymiane jej na ziemie urodzajna,
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e najwazniejsze jest staranne odchwaszczenie gruntu, gdyz po posadzeniu delikatnych roslin
pielenie bedzie utrudnione. Optymalny termin sadzenia - wczesna wiosna lub sierpien -
wrzesien.

e przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

e nalezy wysciotkowaé powierzchnie pod nasadzeniami 5 ocm warstwg Kkory
przekompostowanej lub zwiru w zaleznosci od miejsca wystepowania

e teren do wykorowania najpierw zabezpieczy¢ agrowtdkning w kolorze brgzowym,

e po posadzeniu roslin, nalezy je intensywnie nawadnia¢, tak aby nie dopusci¢ do
przesuszenia korzeni

IV.3. PIELEGNACJA TRAW OZDOBNYCH

e Pielegnacja rabat polega na ich wiosennym i jesiennym wygrabianiu z lisci z
przekopaniem, a takze regularnym podczas catego sezonu przekopaniu i pieleniu,
zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw i ich wywozie, wysokos¢
chwastéw nie moze przekroczy¢ 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw ptozacych
powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni roslin. Wazne jest rowniez
usuwanie przekwitnigtych kwiatostanéw i przycinanie traw wiosng. W przypadku traw
zimozielonych nalezy przycigé¢ tylko martwe lub uszkodzone licie wczesna wiosna.

e Pielegnacja roslin to réwniez nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym
dziataniu odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m? — nawéz
winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

e Czestotliwos¢ i dawki podlewania nalezy dostosowaé¢ do warunkéw atmosferycznych i
wymagan roslin, tak aby zapewni¢ optymalne warunki wzrostu roslin. Nalezy stosowac
trwate i efektywne podlewanie, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

¢ Nalezy sukcesywnie uzupetniaé scittke, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie
5cm.

e Nalezy poprawia¢ zniszczenia lub przesuniecia obrzezy odgradzajgcych

e Rosliny nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikow, a
ewentualne porazenie nalezy usuwacé¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Wykonawca odpowiedzialny
jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego
15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

e Wszelkie opryski rodlin nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie ro$lin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego
Srodka.

e Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad roslin, nalezy przycinaé ztamane, chore,
przemarzniete czeéci roslin, a takze regularnie przycinaé dla zachowania ksztattu
zaprojektowanych plam. Zniszczone i ukradzione rosliny nalezy dosadzac.

e Wywédz zanieczyszczeh powinien odbywac sie tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady i regulacje procesu kontroli zgodnosci i jakosci zgodnie z ogdlnymi specyfikacjami
technicznymi.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposo6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
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robét zgodnie z dokumentacijg projektowg SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

6.2.

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdow oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

71.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zleceniodawca.

Pojemniki do pobierana probek bedag dostarczone prze Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane.

7.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora nadzoru.

7.3 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie 10 powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektows i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 99/98)

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
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objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998r (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 PRZYGOTOWANIE MATERIALOW NA ODBIOR KONCOWY

Wykonawca przygotowuje nizej wymienione dokumenty:

karty gwarancyjne

instrukcje obstugi urzadzen lub instrukcje uzytkowania

inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa na odbitce Zasadniczej mapy miasta i podpisana
przez Inspektora Wydz. Geodezji

wyniki badan materiatow

wyniki badan wykonanych elementéw (badan terenowych)

Swiadectwa (atesty) dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( ksero)
dziennik budowy

ksigzka obmiaru (w przypadku prac remontowych)

dokumentacja powykonawcza

zestawienie ostatecznych wartosci poszczegoélnych elementéw przedmiotu umowy

zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robot wg podziatu uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru

zestawienie (spis tresci) atestow, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci

zestawienie (spis tresci) pomiaréw kontrolnych

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji obcych

aneks rozliczeniowy do umowy z warto$cig zadania wynikajacg z ostatecznego rozliczenia
budowy

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami i podpisem Kierownika Budowy na kazdej
stronie

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na mapach i szkicach — oryginaty wraz z wykazem
wspotrzednych w postaci elektronicznej (dla kanalizacji deszczowej)

rozliczenie materiatéw rozbidrkowych

8.2 WYSTEPUJACE PRZYCZYNY WZROSTU KOSZTOW BUDOWY

opodznienie terminu przekazania terenu budowy Wykonawcy

przekazania terenu budowy nie kompleksowo

nie przekazanie w terminie pozwolen lub uzgodnien

nie przekazanie kompletnej dokumentacji lub wprowadzenie w dokumentaciji istotnych zmian
po zawarciu umowy z Wykonawca

podzlecenie robdt réznym wykonawcom (dzielenie kontraktu) co powoduje utrudnienia
realizacji robét (przewaznie wzajemne)

zalecenie wykonania robot dodatkowych lub zbednych badan laboratoryjnych

trudne, nie przewidziane w dokumentacji warunki gruntowo-wodne

opdznienia w odpowiedzi na wnioski o zmiany materiatowe lub technologiczne

opoznienia w powotywaniu lub dokonywaniu odbioréw czesciowych

opoznienia w rozliczaniu faktur przejsciowych
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o stwierdzenie wystepowania odkry¢ archeologicznych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Na podstawie indywidualnej umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne zwigzane z zielenig:

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004r. Poz. 880 ze
Zmianami)

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z
2008 r., poz. 150 ze zmianami)

e Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz w ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

e Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 z 2003, poz. 717 ze zmianami)

e  Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dn 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z p6zniejszg zmiang)

e Ustawa z dn. 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113 z 2005 r., poz. 954 ze zmianami)

e Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r. poz, 1085, ze zm.)

e Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity — Dz. U. Nr 228 z
2005 r., poz. 1947)

e  Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach

Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 14
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 112 z 2001 r., poz. 1206)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 ze zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
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szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 137/2006, poz. 984)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 poz. 1359)
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