Andrzej Olszowski A14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35372 13
al4projekty@gmail.com

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa (modernizacja) radlesnego zbiornika wodnego na terenie le$nictwa Zalasowa oddz.
391

ADRES INWESTYCJl  :  dz. ew. nr 2301, 2303 obreb Tuchdw, 3232 obreb Zalasowa
INWESTOR :  Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gromnik
ADRES INWESTORA : ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik
SPORZADZIE. KALKULACJE : mgrinz. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA ;. 07.2019
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .......ccocovvienineciniiiiciee % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

NIAT IV ssmnssussssmsvssmvr o s T % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

mgrinz. Andrzej Olszowski

Uprawnlanto dbhrogk

Data opracowania tel.kom. 693 333 448 Data zatwierdzenia

07.2019

Fundusze Gy : ;
£ ¥ 2 Unia Europejska
Europejskie W  Ceseloe Fundusz Spjnotel

Infrastruktura i Srodowisko

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa (modernizacja) $rédlesnego zbiornika wodnego na terenie lesnictwa Zalasowa
oddz. 39 |, w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu —mata retencja oraz przeciw-
dziatanie erozji wodnej na terenach gorskich.

Projekt wspéifinasowany ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zaprojektowano pogiebienie (odmulenie) istniejgcej czasz zbiornika, w celu zwigkszenia mozliwosci retencyjnych, na gtebokosc
do 0,5m ponizej istniejgcego dna. Zbiornik bedzie posiadat gtgboko$¢ maksymalng 2,80m w istniejacym zagtebieniu, natomiast
w miejscach gdzie bedzie pogtebiany maksymalna giebokos¢ wyniesie 2,60m. Wykop nie bedzie naruszat istniejgcych grobli,
ani istniejacych naturalnych skarp, bedzie sie zaczynat u ich istniejacej podstawy. Ksztatt wykopu zaprojektowano jako nie regu-
larny. Dno zbiornika zaprojektowano ze spadkiem kierunku odplywu. Zaprojektowano uzupetnienie deformacji i ubytkow istnieja-
cej grobli, oraz uszczelnienie jej na calej wysokosci i diugosci matg bentonitows. Zbiornik jak dotychczas zasilany bedzie woda z
potokow.

Przepust na odptywie zbiornika dolnego nalezy przebudowac¢ na przepust fil400mm z rur stalowych spiralnie karbowanych o
diugosci 13m (15m ze studnig), wyposazony w studnie zelbetowg fi2000 z wiazem zeliwnym oraz przegrodg pietrzaca posiada-
jaca przy dnie studni zastawke nascienng wrzecionowg DN1400 z napedem recznym.

Na kazdym etapie eksploatacji zbiornikéw nalezy zapewni¢ przeplyw nienaruszalny w korycie potoku, dlatego ponizej wylotu z
przepustu na odptywie nalezy zamontowaé wskaznik napetnienia koryta z trwale naniesionym, przy pomocy powiok malarskich,
poziomem napetnienia Koryta przy przeptywie nienaruszalnym. Wskaznik nalezy wykonac z rurki R80x5 diugosci 1,20 m, wbitej
na gtebokos¢ min. 1.0m, nastepnie obrukowanej zgodnie z akapitem ponizej. W czasie napetniania zbiornika, nalezy pozostawic
na tyle uchylong zastawke, aby zapewni¢ przeptyw nie mniejszy niz przeptyw nienaruszalny, monitorujgc jego wielkos¢ na wiw
wskazniku.

Skarpy wlotu i wylotu przepustu, wraz z rowem odplywowym nalezy umocnic¢ obrukowaniem wykonanym z kamienia famanego
gr. 30cm, uktadanym na betonie i spoinowanym zaprawg cementowg. Obrukowanie nalezy zakoriczyé gurtem kamiennym.

Na koronie grobli w obrebie przepustu nalezy wykonac¢ balustrady z zerdzi drewnianych toczonych, wysuszonych i zaimpregno-
wanych przeciwgrzybicznie. Stupki w rozstawie 2,0m, oraz pochwyt nalezy wykona¢ z zerdzi o $rednicy 15cm, natomiast prze-
ciggi nalezy wykonac z zerdzi o srednicy 10cm. Polgczenia nalezy wykonaé na wrgby wzmocnione tgcznikami stalowymi (gwoz-
dzie - pochwyt, $ruby - przeciggi).

Istniejacy przelew awaryjny na wielkg wode umocniony betonowymi ptytami azurowymi, nalezy przebudowac dostosowujac jego
rzedng do projektowanej oraz umacniajac jego koryto obrukowaniem kamieniem tamanym na betonie na dtugo$ci 25m. Obruko-
wanie przelewu zakonczy¢ gurtem kamiennym. Na pozostatej diugosci brzegi przelewu zabezpieczy¢ ptotkami faszynowymi.
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Zbiornik Zalasowa - Przedmiar Robdt.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz liRazem
1 Roboty pomiarowe
1|kalkulacja |STWIORB-01.01 - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach  |ha
d.1|indywidual- |ziemnych - prace pomiarowe czaszy zbiornikéw
na
0.7 ha 0.700
RAZEM 0.700
2|kalkulacja |STWIORB-01.01 - Wykonanie mapy powykonawczej ha
d.1|indywidual-
na
1.5 ha 1.500
RAZEM 1.500
3|kalkulacja |STWIORB-01.02 - Zabezpieczenie pni drzew na okres wykonywanych ro- |szt
d.1|indywidual- |bét
na
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
2 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 [STWIORB-02.00 - 02.02 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-|m3
d.2|0206-04 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odmulenie - pogiebienie zbiornikéw
1500 m3 1500.000
RAZEM 1500.000
5/KNR 2-01 [STWIORB-02.00 - 02.02 - Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- |m3
d.2(0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - odmulenie - pogtebienie zbior-
nikéw
Krotnos¢ = 8
1500 m3 1500.000
RAZEM 1500.000
6/KNR 2-01 [STWIORB-02.00 - 02.02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami|m3
d.2/0216-02 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.ill - wykopy pod
uszczelnienie bentomata
193 m3 193.000
RAZEM 193.000
7/KNR 0-32 |STWIORB-02.04 - Izolowanie fundamentéw matg bentonitows - ptyty fun- |m2
d.2{0620-01 damentowe - analogia: utozenie maty bentonitowej uszczelniajacej groble
analogia
385 m2 385.000
RAZEM 385.000
8|/KNR 2-01  |STWIORB-02.00 - 02.02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami|m3
d.2{0216-02 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - obsypanie maty
bentonitowej
193 m3 193.000
RAZEM 193.000
9/KNR 2-01 [STWIORB-02.00 - 02.02 - Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do/m3
d.2[0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill-|V - korekta - odtworzenie nasypu
grobli
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
10|KNR 2-01  |STWIORB-02.00 - 02.02 - Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.l- |m2
d.2|0506-07 I
640 m2 640.000
RAZEM 640.000
11/KNR 2-01  |STWIORB-02.00 - 02.02 - Obsianie skarp - obsianie trawa grobli m2
d.2/0510-03
640 m2 640.000
RAZEM 640.000
3 Przebudowa urzadzen pietrzacych
12|KNR 2-01  |STWIORB-02.00 - 02.02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami|m3
d.3|0216-02 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
13|KNR 2-01  |STWIORB-02.00 - 02.02 - Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- m3
d.3(|0206-04 mi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyia-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
194 m3 194.000
RAZEM 194.000
14/KNR 2-01 |STWIORB-02.00 - 02.02 - Nakfady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpo- |m3
d.3/0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
194 m3 194.000
RAZEM 194.000
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Zbiornik Zalasowa - Przedmiar Robot.kst OBMIAR
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 |STWIORB-01.05 - Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. [m
d.3/0816-03 60 cm - analogia: przepust o Srednicy 150 cm
analogia Krotnos¢ = 2.5
13 m 13.000
RAZEM 13.000
16/KNR 4-04 |[STWIORB-01.05 - Burzenie sciantaw,stop fundamentowych, filarow zel- |m3
d.3|0604-03 betowych zbrojonych normalnie o grub. 30-40 cm przy uzyciu miotow
pneumatycznych
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 4-04 |STWIORB-01.05 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m?3
d.3/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
leg. 1 km
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
18/KNR 4-04 |STWIORB-01.05 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3
d.3|1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
19|KNR 2-33 |STWIORB-03.01 - Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepus-|m3
d.3|0606-01 tow drogowych rurowych
2*2.73 m3 5.460
RAZEM 5.460
20|KNR AT-04 |STWIORB-03.01 - Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- |m2
d.3(0101-01 giczne z geowiokniny o szer. 5,0 m
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
21|KNR 2-18 |STWIORB-03.01 - Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o mz2
d.3/0501-04 grub.25 cm - analogia: fundament zwirowo-piaskowy przepustu grub.
analogia 50cm
Krotnos¢ = 2
30.7 m2 30.700
RAZEM 30.700
22|KNR 2-18 |STWIORB-03.01 - Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2
d.3|0501-04 grub.25 cm - analogia: podsypka pod fundament studni zelbetowej grub.
analogia 30cm
Krotnosé = 1.2
8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400
23|Kalkulacja |STWIORB-03.01 - Czesci przelotowe przepustu o $rednicy 1400mm o m
d.3|indywidual- |przewodzie wykonanym z rur stalowych spirainie karbowanych, z blachy o
na gr. 2,5mm zabezpieczonej warstwg cynku o gr. 42 mikrometra i powlokg
polimerowg o gr 250 mikrometra, z montazem
7.7+5.3 m 13.000
RAZEM 13.000
24/KNR 2-02 |STWIORB-03.02 - Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod |t
d.3|0290-06 maszyny - prety zebrowane - analogia: fundament studni
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
25|KNR 2-02 | STWIORB-03.02 - Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do [m3
d.3|0204-02 1.5m3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR 2-18 |STWIORB-03.02 - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1500 mm |stud.
d.3|0613-05 w gotowym wykopie o glebok. 3m - analogia: studnia z kregow zelbeto-
analogia wych o ér. 2000 mm
Krotnosc¢ = 1.33
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-18 |STWIORB-03.02 - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1500 mm ([0.5 m]
d.3|0613-06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - analogia: studniaz  |stud.
analogia kregdw zelbetowych o §r. 2000 mm
Krotnos¢ = 1.33
3.4 [0.5m] 3.400
stud.
RAZEM 3.400
28|Kalkulacja |STWIORB-03.02 - Obsadzenie za pomocg naboi do kotew chemicznych |szt
d.3|indywidual- |pretdw fil4mm (L=25cm) kotwigcych $ciang pietrzgca do $cian i dna stud-
na ni
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
29|KNR 2-02 |STWIORB-03.02 - Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.3|0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane




Zbiomnik Zalasowa - Przedmiar Robét.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.17 t 0.170
RAZEM 0.170
30|KNR 2-02 |STWIORB-03.02 - Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m m2
d.3/0207-04
| 2*4.10 m?2 8.200
RAZEM 8.200
31/KNR 2-02 |STWIORB-03.02 - Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2
d.3(0207-07 grub.scian
Krotnosé = 13
2"4.10 m2 8.200
RAZEM 8.200
32|Kalkulacja |STWIORB-03.02 - Montaz zastawki wrzecionowej szt
d.3|indywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|kalkulacia |STWIORB-03.01 - Wykonanie zasypki inzynierskiej przepustu z HDPE z |m3
d.3|indywidual- |pospoiki, z zageszczeniem warstwami po 30cm do Id=0,98 wg Proctora
na
215 m3 215.000
RAZEM 215.000
34/KNR 2-11  |STWIORB-08.01 - Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 |[m2
d.3|0404-05 cm
48+92 m2 140.000
RAZEM 140.000
35|KNR 2-11  |STWIORB-06.01 - Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego  [m?2
d.3|0406-02 na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20
cm
48+92 m2 140.000
RAZEM 140.000
36/ KNR 2-11  |STWIORB-06.01 - Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m2
d.3/0412-02
48+92 m2 140.000
RAZEM 140.000
37|KNR 2-11  |STWIORB-03.03 - Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragiego/m3
d.3|0301-08 - wykonanie balustrad drewnianych z zerdzi toczonych zaimpregnowa-
nych
1.16 m3 1.160
RAZEM 1.160
4 Umocnienie przelewu na wielkg wode
38 KNR 2-11  |STWIORB-06.01 - Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 |m2
d.4/0404-05 cm
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
39/KNR 2-11  [STWIORB-06.01 - Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego  |m2
d.4|0406-02 na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 20
cm
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
40|KNR 2-11  |STWIORB-06.01 - Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m2
d.4|0412-02
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
41/KNNR 10 [STWIORB-06.02 - Wykonanie ptotkdw faszynowych o wys. 30 cm w grun-{m
d.4/0501-02 cie kat.l-1l
70 m 70.000
RAZEM 70.000
42|KNNR 10 |STWIORB-06.02 - Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z |m3
d.4|0401-08 brzegu
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
5 Dokumentacja fotograficzna
43 Dokumentacja fotograficzna realizowanych obiektow na etapach: szt
d.5|kalkulacja |- przed rozpoczeciem robét budowlanych
indywidual- |- w trakcie realizacji robot budowlanych
na - po zakonhczeniu robét budowlanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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