CZESC OPISOWA

PROJEKT ODBUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA ELEMENTOW

~ ZABYTKOWEGO PARKU WIEJSKIEGO W MSCICACH
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy i zagospodarowania elementow
zabytkowego parku wiejskiego w Mé$cicach: montaz elementéw matej architektury wraz z
pracami towarzyszacymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje czesc¢ dziatek nr 169/1, 234, 173/2, 283 oraz dziatke nr
174 w miejscowosci Mécice gm. Bedzino, stanowigce teren zabytkowego parku wiejskiego.
Istniejacy teren usytuowany jest na potudnie od drogi krajowej Koszalin-Kotobrzeg. Od stron
wschodniej graniczy w ul. Parkowa, od strony zachodniej z niezabudowanymi dziatkami
(czesciowo z dziatkami drogowymi nr 168/3 i 168/7, czesciowo z dziatkg wykorzystywang
jako pastwisko - dziatka nr 168/5). Od strony potudniowej teren przylega do
niezabudowanych dziatek rolniczych (nr 165/6, 165/5 i 175/10)

Od strony potnocnej dziatki nr 169/1 i 173/2 graniczg z dziatkami zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi (nr 169/3, 169/4,
170, 171), dziatka nr 234 oraz cze$ciowo dziatka nr 173/2 przylegaja do pasa drogowego
drogi wojewddzkiej — potnocna czes¢ tych dziatek znajduje sie poza zakresem opracowania.

Dziatka nr 234 jest dziatkg drogowa, jednak nie posiada charakteru drogi (nie
odnaleziono zadnych materiatow dokumentujacych funkcje drogi w przesziosci). Z uwagi na
to, ze jej lokalizacja przebiega przez centralng czes¢ parku, $rodek prostokatnego placu, a
takze przez obrzeze cmentarza rodowego (wpisanego do  Wojewddzkiej Ewidencji
Zabytkow), nie bedzie uzytkowana w charakterze drogi przeznaczonej do ruchu kotowego ani
utwardzona. Dziatka pokryta jest nawierzchniag nieutwardzona,.

Wijazd oraz wejscia na teren parku — od strony wschodniej (ul. Parkowa).

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sig historyczny park wiejski, wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz dwa cmentarze: cmentarz rodowy oraz cmentarz
ewangelicki, wpisane do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkdow.

Park wiejski — zatozony w 2 potowie XIX wieku w potudniowej czesci wsi. Regularne
zatozenie w ksztalcie wydtuzonego prostokata o powierzchni 8,2 ha (82.000 m2). Park
zatozony w stylu krajobrazowym, wykorzystujacym naturalne urozmaicone uksztattowanie
terenu: zbocza pagérkéw morenowych, stawy oraz niewielkie skarpy wokét nich. W parku
dominuje drzewostan bukowy oraz niewielka domieszka lipy waskolistnej. W parku widniejg
wydeptane nieregularne sciezki gruntowe.

Na terenie parku zlokalizowane sg dwa nieczynne cmentarze: rodowy oraz ewangelicki.

W  centralnej czesci parku znajduje sie¢ prostokatny plac o nawierzchni trawiastej.
Powierzchnia placu: 3.935 m2, dlugo$ci bokéw odpowiednio:

- od strony wschodniej: 92 m, od strony zachodniej: 87,4 m

- od strony potudniowej: 46,5 m, od strony pétnocnej: 41 m.

Wokét placu znajduje sie 6 latarni parkowych, obecnie nieczynnych oraz kilka tawek, w ztym
stanie technicznym.

W zachodniej czesci parku, w odlegtosci ok. 36 m od placu, znajduje sie tzw.
strzelnica”. mur betonowy w ksztatcie litery U, o wym. 2,5 m x 6,3 m i wys. od strony zewn.
maks. 0,85 m ( od strony wewn. maks. 115 cm), gr. muréw: 25-37 cm. Przeznaczenie obiektu
— nieznane, nie udokumentowane w Zzadnych materiatach zrodiowych. Wedtug przekazow
ustnych jest to pozostato$¢ po dawnej strzelnicy; niemieckie materiaty Zrodiowe z okresu
sprzed 1939 r. wspominajg o rozgrywanych okazjonalnie w parku zawodach strzelniczych.
Natomiast odtworzenie sposobu oraz stopnia wykorzystania zachowanych muréw w celach
strzelniczych jest obecnie niemozliwe, w braku jakiejkolwiek dokumentaciji.

Cmentarz rodowy rodziny von Schmeling — usytuowany w centralnej czesci parku, na
potudnie od prostokatnego placu. Zatozony w 1894r. Rodzina von Schmeling byta



wiascicielem majatku niepodzielnego (miejscowos¢ Mscice) do korica Il wojny $wiatowej, w
1909 Gustav von Schmeling zatozyt fundacje rodzinna, pozostajacg w rekach rodu do 1945 r.
Zatozenie cmentarza — regularne, o pow. ok. 500 m2 (wg karty cmentarza z zasobow
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Cmentarz jednokwaterowy. Granice cmentarza — zatarte, brak historycznej dokumentacii
cmentarza umozliwiajgcej doktadne ich odtworzenie. Czytelnos¢ nagrobkéw i mogit — zatarta,
brak jakichkolwiek pozostato$ci nagrobkow. W centralnej czesci cmentarza usytuowane sg 3
gtazy, a opodal 7 gtazéw — zaden z nich nie ma regularnego charakteru. Granice cmentarza
okreslajg w stopniu umozliwiajacym jego lokalizacje: od strony péinocnej — zywoptot bukowy
(brak prac pielegnacyjnych przy zywoptocie skutkowat przeksztatceniem zywoptotu w luzny,
regularny szpaler bukéw). W pétnocno — wschodnim narozniku znajduje sie dab oraz choina
(drzewo iglaste z rodziny sosnowatych), w potowie zachodniego boku usytuowany jest
rowniez dab. Na terenie cmentarza brak starego drzewostanu.

Po 1945 r. cmentarz nieczynny.

Cmentarz ewangelicki — zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci parku, na
dziatkach nr 174 i cze$ciowo 173/2. Zatozony na przetomie XIX i XX wieku.
Od strony potudniowej teren cmentarza przylega do granicy catego zatozenia parkowego i
graniczy z niezabudowanymi dziatkami rolniczymi, od strony zachodniej za jego granice
przyjmuje sie dziatke drogowa nr 234.
Charakter rozplanowania cmentarza regularny. Powierzchnia cmentarza (wg karty cmentarza
z zasobéw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura w
Koszalinie) — 2.300 m2, jednak po wizji lokalnej oraz zlokalizowaniu najbardziej odlegtych
fragmentéw nagrobkéw przyjmuje sie, ze powierzchnia cmentarza moze by¢ wieksza (ok.
2.700 — 3.000 m2). Dopuszcza sie jednoczesnie, ze postepujgca dewastacja cmentarza
uniemozliwita podczas wizji lokalnej doktadne odtworzenie pierwotnego uktadu
przestrzennego, ktory byt mozliwy w roku zaktadania karty: 1995.
Cmentarz jednokwaterowy. Granice cmentarza — zatarte, brak historycznej dokumentaciji
cmentarza umozliwiajgcej dokfadne ich odtworzenie.
Wigkszosc nagrobkéw usunigta, pozostate zniszczone, brak jakiegolowiek nagrobka
zachowanego w catosci. Na terenie cmentarza zlokalizowano jedynie dwie ptyty nagrobne z
kompletnymi danymi (imieniem, nazwiskiem oraz rokiem urodzenia i $mierci), jedna
datowana na 1938 r., druga na 1941 r.
Teren cmentarza porosniety starodrzewem bukowym, na obrzezach zlokalizowane sg
pojedyncze deby.
Po 1945 r. cmentarz nieczynny.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje projekt rewitalizacji i zagospodarowania zabytkowych
elementow parku wiejskiego w Mscicach oraz montaz elementéw matej architektury,
stuzacych rekreacji mieszkancow i turystow, wraz z pracami towarzyszacymi.
Przewiduje sie:
- odtworzenie i remont istniejgcych alejek spacerowych — obecnie wydeptanych $ciezek
gruntowych
- prace pielegnacyjne oraz oznakowanie istniejacych cmentarzy
- montaz elemendw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych,
- montaz elementéw placu zabaw na trawiastym placu
- montaz elementow sitowni zewnetrznej na ww placu
- remont istniejacych latarni parkowych
- zabiegi pielegnacyjne wokot istniejacego starodrzewu oraz uktadu zieleni parkowej

3.1. Odtworzenie i remont istniejgcych alejek spacerowych — obecnie $ciezek gruntowych
(wydeptanych)

Zgodnie z zatozeniem projektu oraz wytycznymi Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie, projekt zakigda odtworzenie oraz
remont alejek parkowych w miejscu istniejgcych $ciezek gruntowych (wydeptanych). Ma to za
cel uwidocznienie i przywrécenie historycznego ukfadu komunikacyjnego.

Projektuje sig alejki z klinca kamiennego o szer. 1,5 m oraz droge dojazdowg (w miejscu
istniejacego wjazdu do parku o nawierzchni gruntowej) z geokrata, o nawierzchni z klinca
kamiennego — o szer. 3,0 m.

Trasy alejek spacerowych oraz drogi dojazdowej w projekcie zostaty pokazane na
podstawie wizji lokalnej w terenie, jednak z uwagi na dopuszczalny blad pomiarowy oraz
niedoktadno$¢ mapy (wystepowanie drzew, ktére nie sg naniesione na niej), zaleca sie przed



wykonaniem skorygowac trasy w terenie. Alejki spacerowe oraz droge dojazdowa nalezy
wykonac¢ w sposob nie uszkadzajacy konaréw, pni ani korzeni drzew — w przypadku kolizji
nalezy skorygowac przebieg trasy. Podana w projekcie powierzchnie oraz diugosci ciggow
komunikacyjnych réwniez podiegaja korekcie, jesli w trakcie wykonywania robét budowlanych
wystapi konieczno$é zmiany przebiegu trasy.

W trakcie realizacji wszelkich prac nalezy przyja¢ jak najmniej inwazyjne i bezpieczne
dla starodrzewu parkowego oraz parkowych ekosysteméw metody prowadzenia robot.

3.2. Zabiegi pielegnacyjne oraz oznaczenie istniejgcych cmentarzy
Istniejgce nieczynne cmentarze: rodowy i ewangelicki, usytuowane na terenie parku

wiejskiego, objete sa ochrong konserwatorskg i wpisane sg do Wojewodzkiej Ewidencji
Zabytkow.

Projekt zaktada trwate zachowanie zabytkéw oraz brak jakiejkolwiek ingerencji w
usytuowanie istniejacych pozostatosci nagrobkéw. Przewiduje sie pozostawienie ich w
miejscu historycznego wystepowania, niezaleznie od tego, czy pozostate fragmenty
nagrobkéw usytuowane sg w miejscu pierwotnym, czy wskutek dewastacji cmentarza w
latach powojennych zostaly przeniesione w inne miejsce (brak mozliwosci ustalenia
pierwotnej lokalizaciji).

Na terenie cmentarza rodowego zaleca sie réwniez pozostawienie gtazéw o
nieregularnym charakterze w miejscu ich dotychczasowego wystepowania.

W miare mozliwosci zaleca sie zastosowanie prac konserwatorskich przy pozostato$ciach
nagrobkow.

Z uwagi na brak mozliwosci jednoznacznego wytyczenia doktadnych granic obydwu
cmentarzy, a takze ze wzgledu na zatozenie projektu, majgce na celu jak najmniejszg
ingerencje w zabytkowa czg$¢ parku, nie projektuje sie zadnych ogrodzen wokét cmentarzy.
Odstapiono takze od projektu zywoptotéw, stuzacych jako ogrodzenie terenu cmentarzy. Brak
jest jakichkolwiek $ladéw oraz informacji co do wystepowania takich zywoptotéw na terenie
parku w przesztosci, stad niezasadne wydaje sie wprowadzanie nowych elementéw zielonych
w istniejacy uktad. Wystepujacy na terenie parku starodrzew i zwigzanie z nim zacienienie
rowniez w sposéb znaczacy utrudniatoby pielegnacje zatozen zywoptotowych.

Przewiduje si¢ oczyszczenie terenu cmentarzy z wtérnych samosiewdw, ktére zacierajg
historyczny uktad.

Przy granicach cmentarzy przewiduje sie montaz 2 tablic informacyjnych (po jednej
przy kazdym cmentarzu). W zawartym na nich opisie powinny zosta¢ ujete: nazwa
cmentarza, data zatoZzenia i ew. historia cmentarza, powierzchnia oraz opis zachowanych
(badZz nie) elementéw, a takze informacja, ze dany cmentarz jest objety ochrong
konserwatorskg poprzez wpis do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow. W poblizu tablic
informacyjnych usytuowano tawke parkowg oraz kosz na $mieci.

Zaleca si¢ oczyszczenie terenu cmentarzy z odpadéw w sposob nie uszkadzajgcy
zabytku, w tym szaty roslinnej, systemoéw korzeniowych, pni i koron drzew i krzewow, runa, a
takze nagrobkéw lub ich czesci.

3.3. Montaz elemendw matej architektury: fawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych oraz
siedziska na istniejagcym murku tzw. strzelnicy.,

Projekt odbudowy elementéw parku wiejskiego zaktada réwniez rozmieszczenie
nowych elementéw matej architektury: tawek parkowych, tablic informacyjnych, koszy na
$mieci.

Przewidziano 4 miejsca lokalizacji elementéw matej architektury: przy placu zabaw
oraz sitowni zewnetrznej, przy cmentarzach: rodowym i ewangelickim oraz przy tzw.
strzelnicy.

W pétnocno-schodnim narozniku prostokatnego placu, przy sitowni zewnetrznej oraz
placu zabaw, projektuje si¢ 2 tawki oraz kosz na $mieci, a w poblizu, przy wejsciu na ww
teren — 2 tablice informacyjne.

Przy terenie cmentarza rodowego oraz na terenie cmentarza ewangelickiego przewidziano
zestaw: tawka parkowa, tablica informacyjna, kosz na $mieci.

Teren przy zachowanym murku w ksztafcie litery U (tzw. strzelnicy) nalezy oczysci¢ z
zalegajacych smieci i odpadéw. Oczyszczone miejsce wewnatrz murku nalezy wypetnié
gruntem pozyskanym w trakcie remontu alejek parkowych do poziomu ok. 0,5 m od gérnej
krawedzi murku. Na goérnej krawedzi murku projektuje sie siedzisko z tat drewnianych
(wymiar catosci: 6,3m x 2,5 m, szer. murku: 0,25 — 0,37 m).

Elementy matej architektury zostalty dobrane zgodnie z  wytycznymi
Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie, sg
dostosowane do architektury parku oraz wykonane z materiatow szlachetnych i naturalnych.




3.4. Montaz elementéw placu zabaw na trawiastym placu
W péinocno-wschodniej czesci prostokatnego placu, pokrytego nawierzchnig twariasta,
projektuje sie plac zabaw dla dzieci, sktgdajacy sie z 10 elementow zabawowych:
- zestaw zabawowy
- hustawka pojedyncza plus bocianie gniazdo
- hustwaka podwdjna
- zjazd linowy 30 m
- zestaw sprawnosciowo-linowy
- hustawka pieski
- karuzela
- ciezardwka
- sprezynowiec Dino
- sprezynowiec auto

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen
zabawowych, materiatdw z ktdérych sg wykonane zabawki, nawierzchni na ktorych stojg
urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw. Urzadzenia
zabawowe nalezy zamontowac w gruncie weditug wytycznych producenta.
Nawierzchnia pod projektowanym placem zabaw oraz sitownig zewnetrzng — piaszczysta
(parametry nawierzchni zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen, dotyczgcymi wysokosci
swobodnego upadku)

3.5. Montaz elementoéw sitowni zewnetrznej na trawiastym placu

W  pétnocno-wschodniej czesci prostokatnego placu, pokrytego nawierzchnig
twariasta, projektuje sie rowniez sitownie zewnetrzng sktadajaca sie z 7 urzadzen sitowych: 6
zblokowanych po 2 przy jednym pylonie oraz 1 wolno stojgce:
- wyciag gérny — wyciskanie siedzac
- orbitrek - biegacz
- steper — wypych
- wioslarz
Urzadzenia sitowe rozmieszczono z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Nalezy zamontowaé
je w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.

Nawierzchnia pod projektowanym placem zabaw oraz sitownig zewnetrzng -
piaszczysta (parametry nawierzchni zgodnie 2z wytycznymi producenta urzadzen,
dotyczgcymi wysokosci swobodnego upadku)

3.6. Remont istniejgcych latarni parkowych

Z uwagi na to, ze rozmieszczone wokot prostokatnego placu latarnie parkowe w chwili
obecnej sg nieczynne oraz ich stan techniczny okresla sie jako zty, proponuje sie w ramach
remontu wymiane istniejgcych latarni na nowe, dostosowane do zabytkowego charakteru
parku.

3.7. Zabiegi pielegnacyjne wokot istniejagcego starodrzewu oraz uktadu zieleni parkowej
Nalezy maksymalnie zachowaé¢ oryginalng substancje zabytku, jakim jest
przedmiotowy park.
Zaleca si¢ oczyszczenie terenu z wtdérnych samosiewdw zacierajgcych pierwotny uktad oraz
przeprowadzenie prac pielegnacyjnych przy starodrzewie, majacych na celu zachowanie i
leczenie drzew. Pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez specjaliste z zakresu dendrologii
i chirurgii drzew na podtsawie opracowanego wczesniej programu prac pielegnacyjnych dla
poszczegolnyych drzew wraz z weryfikacjg stanu fitosanitarnego drzewa, opisem i sposobem
wykonania niezbedncyh prac przy drzewie, z podziatem prac na etapy, sporzadzonego przez
uprawnionego specjaliste z zakresu dendrologii i pielegnacji zabytkowych zatozen zieleni.
Nalezy usungé ewentualne ztomy i wywroty, dopuszcza sie pozostawienie $wiadka po ziomie.
Realizacja rozwigzan projektowych nie moze prowadzi¢ do naruszenia korzeni, pni ani
koron drzew i krzewow. Wszelkie prace nalezy wykonywac z wyjatkowg ostroznoscig, w
sposob jak najmniej inwazyjny i jak najbardziej bezpieczny dla starodrzewu parkowego i
ekosystemow parkowych.
Zaleca sig oczyszczenie terenu z odpadéw w sposob nie naruszajacy uksztattowania terenu
ani gleby oraz nie uszkadzajacy zabytku (tj. szaty roslinnej, systemoéw korzeniowych, pni i
koron drzew i krzewow, runa).




5. Sieci uzbrojenia terenu

Nie dotyczy niniejszego opracowania. Projektowana inwestycja nie koliduje z
istniejgcymi instalacjami zewnetrznymi.
Uwaga: w poblizu projektowanej lokalizacji tawki (w pétnocno-wschodnim rogu prostokatnego
placu, tzw. boiska) wystepuje kabel elektroenergetyczny. Montaz tawki polega¢ bedzie na
miejscowym usunigciu maks. 20 cm wierzchniej warstwy ziemi, wyréwnaniu piaskiem i
zageszczeniu podioza, utozeniu betonowych elementéw stanowigcych podstawe do montazu
tawki, a nastgpnie przykreceniu tawki w to miejsce.Z uagi na zakres prac nie wystepuje w tym
miejscu kolizja z istniejgcy siecig. Poniewaz gtebokos$¢ kabla reguluje norma N-SEP-E-004,
kable powinny by¢ utozone na gtebokosci min. 70 cm p.p.t., przy czym powinny byé réwniez
oznaczonesiatkg lub folig kablowa z tworzywa sztucznego, o trwatym kolorze odpowiednim
do napigcia znamionowego kabla. Pomimo braku kolizji, prace ziemne w obrebie kabla

nalezy prowadzié recznie.
Powyzsze uwagi dotyczg takze wykonania ciggéw komunikacyjnych w _obrebie

istniejgceqgo kabla.

6. Charakterystyczne parametry obszaru objetego opracowaniem

- dtugos¢ drogi dojazdowej z geokraty: 48 m

- szeroko$¢ drogi dojazdowej z geokraty: 3 m

- dtugo$é kraweznikéw o szer. 0,08 m: 96 m

- powierzchnia drogi dojazdowej z geokraty: 144 m2, w tym:
- powierzchnia nawierzchni bez kraweznikéw: 136,4 m2
- powierzchnia kraweznikéw o szer. 0,08 m: 7,68 m2

- diugosc¢ alejek spacerowych: 894 m

- szeroko$¢ alejek spacerowych: 1,5 m

- dtugos¢ kraweznikow o szer. 0.06 m: 1788 m

- powierzchnia alejek spacerowych: 1340 m2, w tym:
- powierzchnia nawierzchni z klinca kamiennego: 1232,7 m2
- powierzchnia kraweznikow o szer. 0.06 m: 107,3 m

- powierzchnia nawierzchni piaszczystej pod sitownig zewnerzna i placem zabaw: 720 m2

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Kinga Mielczarek

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez cgraniczer nr 17/ZPQOIA/2004, ZP-0461



