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SPIS TRESCI
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A. Strona tytulowa — str. 1.

B. Spis tresci — str. 2.

C. Czesc opisowa — str. 3-11.

D

Czes¢ rysunkowa — str. 12.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6z. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny
przebudowy wraz z rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Lagowie

na dziatce nr 377/1, 377/2, AM-2, Obr. Lagow

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant :
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SPIS TRESCI

Dowp

Strona tytulowa — str. 1.
Spis tresci — str. 2.
Czesc opisowa — str. 3-9.

Czes¢ rysunkowa — str. 10-13:

Nr K1 Rzut fundamentéw — przebudowa wraz z rozbudowg

Nr K2 Elementy konstrukcyjne - przebudowa wraz z rozbudowa
Nr K3 Rzut stropodachu - przebudowa wraz z rozbudowg

Nr zZ1 Zestawienie stolarki

Ekspertyza techniczna obiektu — str. 14-16.

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



OPIS PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Rodzaj obiektu : Budynek swietlicy wiejskiej
Kategoria obiektu ¢ IX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowa istniejacego budynku
Swietlicy wiejskiej w Lagowie. W ramach funkcjonowania sSwietlicy w obiekcie
wprowadzono podzial na dwie strefy: jedna zwiazana bezposrednio ze Swietlicg
wiejska, w ramach ktorej prowadzone sa zajecia rekreacyjne i druga sportowag
zwiazang przede wszystkim 2z dzialalnoscia lokalnego klubu pitkarskiego.
W budynku zaprojektowano nastepujace pomieszczenia uzytkowe: trzy sale
Swietlicy, zaplecze kuchenne, zaplecze techniczne, szatnie gospodarzy i szatnie
gosci, pomieszczenie sedziow, pelne wezly sanitarne, pomieszczenia wc,

komunikacje.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Istniejacy obiekt jest to niepodpiwniczony budynek parterowy w zabudowie
wolnostojacej. Konstrukcja obiektu jest tradycyjna, obiekt ma ksztalt prostokata.
Obiekt przykryty jest stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia 59, krytym
papa termozgrzewalna, Sciany to pustaki ocieplone styropianem pokryte tynkiem
akrylowym. W ramach robét budowlanych zostanie wykonana przebudowa
budynku polegajaca na przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych i wykonczeniowych
oraz jego rozbudowa w celu powiekszenia istniejacej sali Swietlicy wiejskiej jak
i uzyskania dodatkowych pomieszczen. Nowa czeS¢ obiektu zostanie przykryta
stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia 5° stanowiacym nawiazanie do
czesci istniejacej budynku. Elewacje obiektu zostana wykonane w kolorze jasnym
piaskowym, cokél budynku w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa pvc
w kolorze bialym nawiazujaca do stolarki istniejacej. Zakres prac planowanej
inwestycji pod wzgledem architektonicznym i konstrukcyjnym obejmuje proste
rozwigzania nie podlegajace przepisom art. 20. Ust. 2, zgodnie z art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. Inwentaryzacja

Dhugos¢ : 21,30 m

Szerokos$c¢ : 24,45 m

Wysokos¢ ponad poziom terenu : 5,10 m
Powierzchnia zabudowy : 459,90 m?
Powierzchnia caltkowita : 459,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa ;398,30 m?2
Kubatura : 1605,50 m3
Liczba kondygnacji |

Kategoria zagrozenia ludzi : ZLIII

Klasa odpornosci pozarowej : C

4.2. Przebudowa wraz z rozbudowag

Dtugosc¢ : 21,30 m

Szerokos$c¢ : 12,25 m

Wysokos¢ ponad poziom terenu : 5,05 m
Powierzchnia zabudowy ;260,90 m?2
Powierzchnia catkowita : 260,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa ;221,50 m?
Kubatura : 901,70 m3
Liczba kondygnacji o1

Kategoria zagrozenia ludzi : ZLII

Klasa odpornosci pozarowej : C

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt zostanie posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych na
glebokosci posadowienia wynoszacej 100 cm co spelnia warunki strefy
przemarzania terenu ustalone dla miejscowosci Lagéw wynoszace 80cm.

W oparciu o wykonany wykop kontrolny oraz opracowana opinie geotechnicznag
ustalono, iz w miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe
w pierwszej kategorii geotechnicznej. Stwierdzono, iz poziom zwierciadla wod
gruntowych znajduje sie¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Opinia geotechniczna zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami

znajduje sie jako odrebne opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego.



6. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

6.1. Fundamenty

Budynek posadowiony bedzie na lawach zelbetowych 55x40, ktore nalezy wykonac
z betonu klasy C25/30. Poziom posadowienia 100 cm ponizej poziomu terenu. Lawy
zbroi¢ 4 @ 12 (stal AIIIN). Strzemiona ze stali & 6 co 25 cm. Lawy wylewac¢ na
~10cm warstwie chudego betonu.

6.2. Sciany

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakéow ceramicznych grubosci 25cm +
styropian grubosci 15cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych +
styropian. Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm i 12cm.

6.3. Stropodach.

Stropodach jednospadowy o nachyleniu 5°, wykonany na bazie stropu belkowo-
pustakowego  gestozebrowego. Strop ten sklada sie ze  sprezonych,
strunobetonowych belek oraz wypelnien w postaci betonowych, wibroprasowanych
pustakow betonowych. Uzupeklnieniem stropu sa zbrojenia przypodporowe,
zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie klasy
C25/30.

6.4. Podciagi, wience zelbetowe

Zaprojektowano wykonanie elementow zelbetowych z betonu klasy C25/30 ktore
nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa projektu technicznego.

6.5. Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane.

Minimalna dhugos¢ oparcia belki nadproza 10cm.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Projektowana inwestycja spelnia wymogi odpornosci pozarowej rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z p6z. zm.).

Budynek swietlicy wiejskiej jest obiektem wolnostojacym, odleglos¢ do najblizszego
budynku wynosi ok. 47m.W obiekcie nie wystepuja substancje palne okreslone
w § 2 ust 1 pkt 1 rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materialy
niebezpieczne pozarowo. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego nie przekracza

500 MJ/m2. W budynku zostaja wykonane nastepujace zabezpieczenia ochrony
p-poz.:



- Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych,

- ocieplenie budynku wykonane z plyt styropianowych samogasnacych NRO,

- konstrukcja stropodachu budynku wykonana jest na bazie stropu gestozebrowego.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem. Budynek stanowi strefe pozarowa o powierzchni 398,30 m?2 zaliczong do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Budynek spelnia wymagania klasy C odpornosci
pozarowej. Warunki ewakuacji sa zapewnione. Budynek posiada cztery
bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Budynek nie wymaga stosowania instalacji
sygnalizacyjno-alarmowej. Zaprojektowano wykonanie os$wietlenia ewakuacyjnego.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest spelnione poprzez
hydrant zewnetrzny zlokalizowany w granicach dzialki. Dojazd pozarowy i dostep do
obiektu dla jednostek strazy pozarnej i stuzb ratowniczych dogodny od drogi
dojazdowej. Projektowane jest wyposazenie obiektu w instalacje przeciwpozarowe:

osSwietlenia ewakuacyjnego

na ciagach komunikacyjnych zgodnie § 181 ust. 3 pkt 2 b rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z pozn. zmianami) spelniajacego wymagania ust 5 i 7 oraz Polskich Norm PN-EN
1838-2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”; PN-EN 60598 Czes¢
2-22 ,Wymagania szczegolowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego”;
PN-EN 50 172:2005 ,,Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego”

wodociagowa, przeciwpozarowa

hydrantem 25 umieszczonym w ciggu komunikacyjnym budynku zgodnie
z postanowieniem §18 ust 1 pkt 1 § 19 ust 1 pkt 2b rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719) oraz Polskiej Normy
PN-EN 671-1 "Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem polsztywnym”

wylacznik przeciwpozarowy pradu

instalacja elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasSnice przenosne zgodnie z postanowieniem
§ 32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. nr 109, poz. 719). Dobor i rozmieszczenie

gasnic wykonac zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.



8. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE.
Podciag zelbetowy 25x60cm.

SZKIC BELKI

A B
4.,30 ¥ 700 30 ,

A 7

GEOMETRIA BELKI

*

60

R

, 25 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju by = 25,0 cm
Wysokos§é przekroju h = 60,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OplS obciaZenia Obc.char. O kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. Warstwy stropodachu + Snieg 12,50 1,20 - 15,00 cala belka
2. Strop 20,50 1,20 - 24,60 cata belka
3. Obtlozenie 0,50 1,20 - 0,60 cala belka
4. Wieniec 2,50 1,20 -- 3,00 cata belka
5. Ciezar wlasny belki 3,75 1,10 - 4,13 cata belka
[0,25m-0,60m25,0kN/m3]
0: 39,75 1,19 47,33
Schemat statyczny belki
) 4

>
@

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 — fq = 16,67 MPa, fcua = 1,20 MPa, Ecy = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%




Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspéltczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 2,93
Zbrojenie glowne:

Klasa stali A-IIIN (BSOOSP)

Srednica pretéw gérnych 0g = 16 mm
Srednica pretow dolnych ¢4 = 20 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (StOS)

Srednica strzemion ¢s= 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (BSOOSP)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartosé dopuszczalnej odchytki Ac = 5 mm

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE
a
A 8920 B
al
£ 700 20,
Przeslo A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 315,24 kNm

Przyjeto indywidualnie dolem 8¢20 o As = 25,13 cm? (p = 1,83%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 315,24 kNm < Mgq = 445,80 kNm  (70,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vsqa = 139,66 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 70 mm na odcinku 147,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w Srodku rozpietosci przesta

Warunek no$nosci na Scinanie: Vgq = 139,66 kKN < Vggz = 151,68 kN (92,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 264,78 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Mgy = 264,78 kNm

Szerokos$é rys prostopadltych: wx = 0,146 mm < Wim = 0,3 mm  (48,8%)
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mski) = 23,93 mm < aim = 30,00 mm  (79,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vskir = 139,12 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: wg = 0,157 mm < Win =0,3mm (52,5%)



UWAGA!

Opis techniczny i rysunki stanowia integralna calosc.

Opracowat:



EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego |Przebudowa wraz z rozbudowa budynku

wiejskiej w Lagowie

Swietlicy

[ Adres obiektu budowlanego [59-900 Lagow

[ Kategoria obiektu budowlanego |IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej 022507_2, Zgorzelec

Nr obrebu ewidencyjnego 022507_2.0010, Lagow

Nr dziatek ewidencyjnych 377/1,377/2

Imie i nazwisko inwestora Gmina Zgorzelec

Adres inwestora ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien/nr | Podpis
ewidencyjny
Projektant inz. 127/DOS/04
Witold Jaskiewicz DOS/B0O/0222/05
| Data opracowania | 30.01.2023r.




1. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest stwierdzenie mozliwosci wykonania przebudowy
wraz z rozbudowg budynku swietlicy wiejskiej w Lagowie.
2. Lokalizacja.

Budynek swietlicy wiejskiej bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany
jest w miejscowosci Lagéw, gmina Zgorzelec na: dz. nr 377/1, 377/2, AM-2,
Obr. Lagow.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek swietlicy jest obiektem niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym.
Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej, w ktorym glowne elementy
budowlane charakteryzuja sie nastepujaco: lawy zelbetowe, stropodach na bazie
stropu gestozebrowego, Sciany murowane z pustakow, pokrycie dachu
z papy, izolacje cieplne stanowi styropian, tynki mineralne i akrylowe, posadzki
ceramiczne. Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa. Stan techniczny budynku okresla sie
jako zadowalajacy nie budzacy zastrzezen co do przebudowy i rozbudowy.

4. Opis inwestycji.

W ramach realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie
budynku zostana wykonane typowe prace ogolnobudowlane. Obejmujg one:

- wykonanie rozebran, przebi¢, zamurowan,

- wykonaniu nowych fundamentéw, Scian, stropodachu,

- wykonaniu podciggéw, wincow, nadprozy,

- wykonanie robét posadzkarskich,

- wykonanie robét tynkarskich,

- wykonanie robét malarskich,

- wykonanie robét stolarskich,

- wykonaniu instalacji sanitarnych,

- wykonaniu instalacji elektrycznych.

Projektowane prace dotycza takze zmian w ukladzie funkcjonalnym budynku.
5. Wymagania.

5.1. Bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Przewidziane do wykonania prace konstrukcyjne zostaly zaprojektowane
W sposob zapewniajacy odpowiednia ich wytrzymalosé. Wielkos¢é oraz uklad
obciazen nie wplywa niekorzystnie na uklad konstrukcyjny budynku. Istniejace
fundamenty, stropodach zapewniaja bezpieczenstwo uzytkowania i spelniaja

wymagania konstrukcyjne oraz warunki techniczne.



5.2. Bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek po wykonaniu przebudowy i rozbudowy speilnia¢ bedzie wymogi
odpornosci pozarowej rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z poz.
zm.).

5.3. Bezpieczenstwo higieniczno-sanitarne.

Budynek posiada¢ bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone
w odpowiednie urzadzenia sanitarne. Dla obiektu zapewnione bedzie ogrzewanie
pomieszczen oraz ciepta woda uzytkowa. Pomieszczenia maja zapewnione
oSwietlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, ksztaltu i wielkosci.
W obiekcie projektowana jest wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna. Budynek
po przebudowie i rozbudowie spelniac bedzie wymogi higieniczno-sanitarne.

5.4. Instalacje wewnetrzne.

W budynku wykonana bedzie instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd
wtykowych. W budynku wykonane beda instalacje sanitarne: woda =zimna, ciepla
woda uzytkowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowa,
klimatyzacji, wentylacji. Projektowane instalacje zapewnia¢ beda prawidlowe
funkcjonowanie obiektu
5.5. Przylacza i instalacje zasilajace.

Do budynku doprowadzone sg niezbedne przytacza, ktére sa wystarczajace
dla potrzeb planowanej przebudowy i rozbudowy.

5.6. Zagospodarowanie terenu.

Dzialki nr 377/1, 377/2, na ktorych zlokalizowany jest budynek Swietlicy sa
uksztaltowane, wystepuja na nich tereny utwardzone i tereny zieleni niskiej. Do
budynku zapewnione jest odpowiednie dojscie i dojazd. Dziatka ma dostep do drogi
publicznej. W ramach wykonania przebudowy i rozbudowy budynku nie zachodzi
potrzeba ingerencji w pozostale zagospodarowanie terenu.

6. Wnioski.

Przewidziany do realizacji zakres prac nie wplywa negatywnie na zmiane
obciazen, nie zmienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, higieniczno-
sanitarnych oraz ochrony sSrodowiska. Przebudowa i rozbudowa budynku jest

mozliwa do realizacji.

Opracowat:



ZALACZNIKI PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa wraz z rozbudowa budynku swietlicy
wiejskiej w Lagowie

[ Adres obiektu budowlanego [59-900 Lagow

[ Kategoria obiektu budowlanego [IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej 022507_2, Zgorzelec

Nr obrebu ewidencyjnego 022507_2.0010, Lagow

Nr dzialek ewidencyjnych 377/1,377/2

Imie i nazwisko inwestora Gmina Zgorzelec

Adres inwestora ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec




Spis zalacznikow:
1. Projektowana charakterystyka energetyczna.

2. Uprawnienia i za§wiadczenia projektantow.



