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LEGENDA

centrala alarmowa rys E3 nad rozdz. RG

rozdzielnica gfowna
rozdzielnica plenerowa zabudowa na rampie

RG
RP
— WYEACZNIK GLOWNY Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM 4P/125A
wyt g— 1~ /

w obudowie P/T IP54 na elewacji zewngtrzne] drzwi na zamek

[o] - przeciwpozarowy przycisk wylqczajacy IP65 przewdd HDGs3x1,5 z sygnalizacjg

stanu pofozenia wytqcznika gféwnego.

~ tablica bezpiecznikowa 5x12mod IP 43 n/t
- tablica bezpiecznikowa 4x12mod IP 20 p/t

L | [
EB-M EB-G

- szyna miejscowych pofqczefi wyréwnawczych oraz gfowna szyna uziemiajaca
Ruz<100Q potqczona z uziomem fundamentowym T Fe/Zn 25x4mm

L[Z - gniazdo 230V 16A IP 20 przewody YDY 3x2,5mm2 pod tynkiem

LKIJJ

- gniazdo 230V 16A szczelne IP 44 przewody YDY 3x2,5mm2 pod tynkiem

- przewody i kable rozdziatu energii prowadzone w posadzce w DVK50/
w korytach na $cianie nad sufitem podwieszanym KH200/60

- gniazdo 32A/400V+16A/400V+2x230V w obudowie

j_

usB

typu fi-box IP54 na Scianie z zabezpieczeniem rdznicowo—prgdowym In40A
+ nadmiarowoprqdowymi
- gniazdo USB 5V z zasilaczem 2,1-2,4A zakoficzone wtykami

el prajektowany zapas przewodu do przyfqczenia urzqdzenia

UWAGI:

1. Gniazda montowa¢ na wysokosci 30cm w pom
suchych i 1m w technicznych, przy umywalkach i w
kuchni

2. gniazda USB z zasilaczem dopuszkowym
zakoficzyé przewodem/ USB—C, USB - Lightning/
Micro USB zawieszanym na $cianie

3. Stosowa¢ koryta i rury PVC bezhalogenowe
nie rozprzestrzeniajgce pfomienia. Nie dotyczy
prowadzenia w tynku /w posadzce

4, Do szyny miejscowych pofqczefi wyrdwnawczych
przylaczyé metalowe stoty i urzqdzenia posiadajace
zacisk ochronny PE (dotyczy pom. nr 10 i 19)
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