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1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznych instalacji sanitarnych, stanowigcy
czes¢ wielobranzowego projektu technicznego pt. ,Przebudowa wraz z rozbudowg $wietlicy wiejskiej w
tagowie”.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

o Projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej dla przedmiotowej inwestycji;

o Aktualna mapa do celéw projektowych;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1557);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploatacji
sieci wodociggowo-kanalizacyjnych gazowych.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie niniejszego opracowania zawarte sg nastepujace przedsiewziecia infrastrukturalne w
ramach przedmiotowej inwestycji:
- przebudowa zewnetrznej instalacji hydrantowej (zmiana lokalizacji istniejgcego hydrantu p.poz.);
- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z dachu
przedmiotowego budynku;
- budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wod opadowych i roztopowych;
- zabezpieczenie istniejgcego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej kd315 pod projektowang rozbudowa
budynku;
- przebudowa zewnetrznej instalacji gazowej wraz przeniesieniem szafki punktu pomiarowego gazu;
- likwidacja odcinkéw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bedacych w kolizji z projektowang
rozbudowa budynku.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy budynek jest zasilany obecnie w wode wodociggowa z istniejgcej sieci wodociggowej
w90 poprzez istniejgce przytacze wody w50 i nie posiada innych Zzrddet zasilania w wode.

Scieki bytowo-gospodarcze z przedmiotowego budynku sg odprowadzane za posrednictwem
istniejagcej pompowni $ciekdéw oraz istniejgcego przytacza ttocznego ks63 do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej ks200, zlokalizowanej na sgsiedniej dziatce.

Na terenie dziatki inwestora znajduje sie obecnie istniejgcy hydrant zewnetrzny DN80 zasilany z
gminnej sieci wodociggowej w90.

Wody opadowe z dachu istniejgcego budynku $wietlicy odprowadzane sg obecnie na teren dziatki
inwestora.

Istniejgcy budynek Swietlicy zasilany jest w gaz ziemny typu E z istniejgcej sieci gazowej niskiego
ci$nienia poprzez istniejgce przytacze gazu g63, zakonczone na zachodniej elewacji budynku szafkg punktu
pomiarowego gazu. Gaz wykorzystywany jest na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania budynku
Swietlicy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedmiotowe] inwestycji nastgpi przebudowa wraz z rozbudows istniejgcego budynku
Swietlicy (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu branzy architektonicznej). W zwigzku z powyzszym



przewiduje sie niezbedng przebudowe infrastruktury kolidujacej z rozbudowg budynku oraz budowe nowej
instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym woéd opadowych.

Instalacje kolidujgce z rozbudowg budynku nalezy przebudowaé zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego projektu. Istniejgce instalacje kanalizacji deszczowej kd315, zlokalizowang pod projektowang
rozbudowa budynku nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury ochronne;j.

Elementy nowo projektowanej infrastruktury zwigzane z przedmiotowg inwestycjg bedga zlokalizowane
na terenie dziatki nalezacej do inwestora i zostaty scharakteryzowane w kolejnych punktach niniejszego
opisu.

Nie przewiduje sie zmian projektowych w lokalizacji tras i Srednicach istniejgcych przytagczy wody i
kanalizacji sanitarne;.

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACII
4.1 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY DO CELOW P.POZ.

4.1.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Wode do celéw przeciwpozarowych zapewnia istniejgcy hydrant zewnetrzny nadziemny DNS8O
zainstalowany na istniejgcym wodociagu w90 na terenie dziatki inwestora. Ze wzgledu na rozbudowe
budynku swietlicy istniejgcy hydrant j.w. wraz z odcinkiem zasilajgcego go wodociggu nalezy przebudowac -
przetozy¢ w miejsce wskazane w czesci rysunkowej niniejszego projektu, aby wymagana minimalna odlegtos¢
hydrantu p.poz. od chronionego obiektu wynosita 5m. Poczatek trasy przebudowy instalacji j.w. stanowi
wezet W1. Pofagczenie projektowanego odcinka wodociagu z instalacjg istniejagcag nalezy wykonaé za pomocg
mufy elektrooporowej przed istniejgcg zasuwg ziemng, natomiast koniec przebudowywanej trasy stanowic
bedzie hydrant zewnetrzny nadziemny DN80, oznaczony na rysunku PZT jako HP-1.

4.1.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO CELOW P.POZ.

Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu zostaty
przedstawione w czesci opisu branzy architektonicznej. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 10 dm?/s.

4.1.3. MATERIAL | SREDNICE RUROCIAGOW

Zewnetrzna instalacja wody p.poz. zostata zaprojektowana z rur i ksztattek PE100 SDR17 PN10 o
potgczeniach zgrzewanych. Stosowane srednice: @90.

4.1.4. ARMATURA

Na etapie robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcej odcinajgcej zasuwy ziemnej
przy hydrancie p.poz. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego zasuwy, nalezy wymienic jg na
nowg. Dobrano zasuwe odcinajgcg miekkouszczelniong kotnierzowg DN80 np. prod. Hawle typ 4700E2 lub
rownowazng, z obudowg teleskopowg typ 9500E2 i skrzynkg uliczng typ 1750 lub rownowazng. Skrzynke
nalezy posadowié na systemowej ptycie podktadowe] tego samego producenta co zasuwa. Rzedng skrzynki
ulicznej do zasuwy nalezy dostosowac do rzednej terenu projektowanego. Pod zasuwg nalezy przewidziec¢
betonowy blok podporowy.

Wszystkie ksztattki kotnierzowe oraz kotnierzowa armatura odcinajgca powinny by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego w wykonaniu PN16. Na potgczeniach kotnierzowych armatury nalezy stosowac sruby ze stali
nierdzewnej.

4.1.5. tACZENIE RUR | KSZTALTEK

Rurociagi z PE taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe z zachowaniem wytycznych producenta rur.
Wykonanie taczen musi byé zgodne z wytycznymi uktadania sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych oraz



musi by¢ przeprowadzone przez uprawniong firme (w szczegélnosci nalezy przestrzegaé zakresu temperatur
powietrza podczas montazu rurociggdw).

Do wykonywania zmian kierunkédw przewodu nalezy stosowaé ksztattki elektrooporowe wg
zastosowanego systemu rur. Przy kolanach o katach 45 — 90 stopni stosowaé bloki oporowe. Nalezy je
wykonac z betonu B-15 wg BN-81/9192-05. Bloki oporowe i podporowe izolowa¢ od armatury i rurociggéw
folig PE o grubosci 3,0 mm. Pomiedzy zasuwg odcinajgcg a hydrantem nadziemnym p.poz. nalezy stosowac
ksztattki kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego.

4.1.6. HYDRANT P.POZ.

Na etapie budowy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego hydrantu nadziemnego DN80. W
przypadku ztego stanu technicznego hydrantu, nalezy wymieni¢ go na nowy. Dobrano hydrant
przeciwpozarowy nadziemny DN80 z podwdjnym zamknieciem typu DUO, z dwoma nasadami typu B 75mm
sztywny, np. nr kat. 220 prod. Hawle lub réwnowazny. Wysokos¢ zabudowy hydrantu wynosi Rd=1500 mm.
Hydrant nalezy potaczy¢ z instalacjg podziemng wody za pomocg tuku 2-kotnierzowego zeliwnego ze stopka
posadowionego na bloku podporowym betonowym. Hydrant nalezy oznakowac przez umieszczenie tabliczki
wskazujacej jego lokalizacje wg PN-86/B-09700.

W odlegto$ci min. 1m od hydrantu nalezy zainstalowac zasuwe odcinajaca.

4.1.7. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach otwartych ze Scianami pionowymi. Rurociagi i
armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu przewoddéw nalezy zwracaé uwage na
montaz umozliwiajacy tatwe odczytanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalez¢ sie na
goérnej zewnetrznej czesci uktadanej rury.

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewnié¢ mozliwosé oprdznienia rurociggdw z wody, nie
mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone
od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz minimalna gtebokos$¢
przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020 + 0,4 m (przykrycie powinno wynosi¢ 1,4 m).

Oznakowanie trasy przewodow zrealizowanych w wykopie otwartym wykona¢ tasmg lokalizacyjng
koloru niebieskiego, o szerokosci ok. 200mm z zatopiong wktadkg metalowsg, prowadzong 30cm nad
grzbietem rurociggu na zasypce piaskowej. Wktadka metalowa powinna by¢ podtgczona do skrzynki zasuwy
odcinajgcej.

W rejonie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a
po odstonieciu istniejgcego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania
kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wtasciciela
uzbrojenia.

Cato$¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych Zeszyt nr 3 wyd. przez Cobrti Instal.

4.1.8. PROBA HYDRAULICZNA, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Dla przebudowanego wodociggu nalezy wykonaé préobe hydrauliczng zgodnie z PN-B-10725:1997.
Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 min podczas
przeprowadzania préby. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Podczas préby rurocigg powinien by¢
trwale unieruchomiony a wszystkie potgczenia muszg pozostawaé odkryte.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody dwukrotnie przeptukaé czysta
woda wodociggowa. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu o
stezeniu 250 mg/l i ponownie przeptukac. Roztwér podchlorynu sodu powinien pozostaé w napetnionym
rurociggu przez 24h. Przed ztgczeniem z wewnetrzng instalacjg wodociggowa w budynku nalezy uzyskac
pozytywny wynik badania wody. Usuwana z wodociggu podczas ptukania woda chlorowana powinna by¢



poddana dechloracji przed odprowadzeniem jej do kanalizacji. Harmonogram ptukania i warunki wykonania
nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi dostawcy wody.

Préby zakonczone pozytywnym wynikiem powinny by¢ udokumentowane w protokole odbioru, wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

4.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

4.2.1. BILANS WOD OPADOWYCH

|Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego (c=5) | 300 |dm3/s/ha |
1 2 3 4 5
Powierzchria | Wspolcz Powierzchnia lo$¢ wod
) zred. Fzred opadowych
F[m7] splywu ] dm’ls
DACHY 500 0,95 475 14,25

4.2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody opadowe i
roztopowe z dachu istniejacej i rozbudowanej czesci budynku do projektowanego, podziemnego zbiornika
retencyjnego wod opadowych ZR-1, zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora.

Istniejgce i projektowane rury spustowe z dachu budynku zebrane zostang za pomocg projektowanego
sytemu rurowego kanalizacji deszczowej i odprowadzone do projektowanego zbiornika retencyjnego.
Lokalizacje projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

Zaprojektowano wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego umozliwiajgcego przejecie i
przetrzymanie obliczeniowego strumienia wod opadowych przez okres 15 min. Dobrano zbiornik o
pojemnosci 13,5 m3, usytuowany we wschodniej czesci dziatki, w poblizu przedmiotowego budynku. W
poblizu zbiornika nalezy wykona¢ szczelng monolityczng betonowg studnie P-1 o Srednicy wewnetrznej 1,0m,
potgczong ze zbiornikiem ZR-1. Studnia stuzy¢ bedzie jako studzienka pompowa dla pompowni systemu
nawadniania terendw zielonych (pompownia systemu nawadniania terendw zielonych wraz z systemem
nawadniania poza zakresem niniejszego opracowania).

Nie przewiduje sie zmian w sposobie zagospodarowania wodami opadowymi na pozostatym terenie
dziatki inwestora, w tym zmian spadkow powierzchni terendw.

4.2.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO ODCINKA KD315

Istniejgcy rurocigg kanalizacji deszczowej kd315 kolidujgcy z projektowang rozbudowg budynku
Swietlicy nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury ochronnej dwudzielnej ze stali kwasoodpornej np. prod. Integra
typ GP DN350 lub réwnowazinej. Alternatywne rozwigzanie techniczne zabezpieczenia kolidujgcego
rurociggu moze zosta¢ opracowane w ramach nadzoru projektowego (w uzgodnieniu z wtascicielem kanatu
kd315 tj. z Gming Zgorzelec oraz projektantem branzy konstrukcyjnej) na etapie prowadzenia robodt
budowlanych, w zaleznosci od zastanych warunkdéw (obecnie nieznana jest rzedna zagtebienia kolidujgcej
infrastruktury).

4.2.4. MATERIALY | SREDNICE RUR

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w oparciu o asortyment
materiatéw dostepnych do kanalizacji zewnetrznej: rury i ksztattki ze $cianka litg o $rednicach 3110 i 3160
z PVC-U lub PP do kanalizacji grawitacyjnej, o sztywnosci obwodowej SN4.

Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym w czesci rysunkowej projektu, ponizej strefy
przemarzania gruntu oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw



sztucznych”. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia ziemig projektowanych
rurociggéw (warstwa gruntu ponad wierzch rurociggu o grubosci 1,20m), rury nalezy zaizolowac termicznie
(np. obsypka i zasypka luznym keramzytem o grubosci warstwy 0,3m nad wierzchem rury przewodowej +
warstwa ochronna od géry z folii PE o grubosci min. 1mm).

4.2.5. tACZENIE RUR | KSZTALTEK

taczenie rur PVC-U i PP wykonad za pomocg systemowych kielichdw rurociggdw i ksztattek z
zastosowaniem systemowych uszczelek z SBR producenta rur. Wykonanie tgczenn musi byé zgodne z
wytycznymi uktadania sieci kanalizacyjnych oraz musi by¢ przeprowadzone przez uprawniong firme (w
szczegolnosci nalezy przestrzegac zakresu temperatur powietrza podczas montazu rurociggow).

4.2.6. STUDNIE KANALIZACYJNE

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, na zatamaniach trasy oraz na
wtgczeniach przykanalikéw od rur spustowych, zaprojektowano studnie kanalizacyjne inspekcyjne. Studnie
KD-1 do KD-5 zostaty zaprojektowane z PE/PP np. typu Basic 315 prod. Wavin lub réwnowaznych,
wyposazone w systemowa kinete, rure trzonowa karbowang ®315 z PP, teleskop z PE oraz wtaz zeliwny klasy
A-15.

W poblizu zbiornika retencyjnego wéd opadowych ZR-1 na projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studnie kanalizacyjng P-1 o $rednicy wewnetrznej @1000mm,
betonowg monolityczng, z betonu o wytrzymatosci C35/45, wodoszczelnego (W10), mato nasigkliwego (5%),
mrozoodpornego (F-150). Prefabrykowana studnia musi by¢ fabrycznie wyposazona w przejscia szczelne lub
krocce potfaczeniowe. W studni powinny by¢ zamontowane prefabrykowane stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-
EN 13101, w otulinie antyposlizgowej z tworzywa sztucznego w kolorze jaskrawym, rozstawione w pionie co
25cm. Odlegtos$¢ zwienczenia (gdry wtazu) od pierwszego stopnia ztazowego wewnatrz studni nie moze by¢
wieksza niz 35cm. Otwory na wprowadzenie w przysztosci przewoddéw do studni P-1 powinny byé wiercone
w celu wykonania przejs¢ szczelnych.

WHtaz do studni P-1 powinien by¢ wykonany z zeliwa, o srednicy 600mm, w klasie A15, wyk. zgodnie z normg
PN-EN124:2000.

Wszystkie studnie montowaé na gruncie rodzimym z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 10 -
15cm, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta studni. Poziom pokrywy wtazu dla kazdej studni
nalezy dostosowacé do rzeczywistych rzednych terenu.

System studni tworzywowych i potgczen z rurami musi by¢ systemem jednolitym dostarczanym przez jednego
producenta.

4.2.7. ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH

Obliczenie pojemnosci proj. zbiornika retencyjnego wéd opadowych ZR-1
przewidzianych do zretencjonowania na terenie dziatki inwestora

Zatozony czas przetrzymania wod opadowych w zbiorniku [min] 15

Obliczeniowy catkowity strumieh wod opadowych [dm3/s] 14,3

Wymagana minimalna pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego [m3] 13
Pojemnos¢ dobranego zbiornika retencyjnego ZR-1 [m3] 13,3

Wody opadowe i roztopowe bedg retencjonowane w zbiorniku retencyjnym ZR-1 o pojemnosci
catkowitej 13,30 m?3.
Dobrano zbiornik podziemny np. typ OXYD-ZR prod. OXYDAN lub réwnowazny o nastepujgcych parametrach:
- wykonanie ze stalowych spiralnie karbowanych rur o Scianie wielowarstwowe]j PE-Zn-St-Zn-PE;
- zabezpieczenie: warstwa cynku min. 42um + obustronne pokrycie warstwg polimeru o grubosci 250um
typu TrenchCoat;
- wymiary zbiornika: Srednica wewnetrzna Dw = 1,30 m, dtugos¢ catkowita zbiornika L=10 m;
masa pustego zbiornika wynosi 820 kg;



- dwa kominy rewizyjne o srednicy 800mm z betonowym pierscieniem odcigzajgcym pokrywe, zelbetowg
pokrywa z rewizjg i wtazem zeliwnym klasy B125 wg EN-124, drabing ztazowa z aluminium (2 kpl.);
- komplet kréécow przytaczeniowych kotnierzowych (doptyw DN160 x2, odptyw DN160) + rura wentylacyjna,
ktdrg nalezy wyprowadzié¢ ponad teren po zamontowaniu zbiornika

Zbiornik nalezy zakotwi¢ do zelbetowej ptyty fundamentowej, ktéra wraz z masg ziemi nad ptyta
stanowi¢ bedzie docigzenie zbiornika (zabezpieczenie przed sitami wyporu). Zbiornik tgczy sie z ptyta
zelbetowg za posrednictwem stalowych paséw kotwigcych. llos¢ paséw musi gwarantowac rownomierne
przenoszenie obcigzen. Pomiedzy ptytg zelbetowg a zbiornikiem nalezy wykonac¢ warstwe podsypki gr. min.
30cm z mieszanki piaskowo-zwirowej 0-20mm, zageszczonej do 0,98 wg standardowej préby Proctora (gérne
5cm utozone luzno). W strefach pachwinowych zageszczenie wykonac recznie, w pozostatych strefach
mechanicznie. Zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowe]j frakcji 0-20mm zageszczona do 0,95 — 0,98 wg
standardowej proby Proctora, wykonywana warstwami gr. 30cm do wysokosci 60cm ponad zbiornikiem
(powyzej wymagania jak dla nasypow drogowych). Nalezy pod catg powierzchnig ptyt fundamentowych
wykonaé warstwe wyréwnawczg z betonu chudego.

Ptyta fundamentowa pod zbiornik oraz docigzenie i zakotwienie zbiornika wg projektu branzy
konstrukcyjnej. Projektowany zbiornik zostat zlokalizowany we wschodniej czesci dziatki inwestora, zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu.

4.2.8. PROBA HYDRAULICZNA

Po utozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przemieszczaniem nalezy wykonac¢ badanie
szczelnosci instalacji. Dla zewnetrznych grawitacyjnych instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢
probe hydrauliczng wodg zgodnie z PN-EN 1610. Préby zakoriczone pozytywnym wynikiem powinny by¢
udokumentowane w protokole odbioru, wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

4.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.3.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku beda odprowadzane za posrednictwem istniejgcej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz istniejgcego przytgcza ttocznego do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej ks200. Nie przewiduje sie wprowadzania zmian w istniejgcym przytaczu kanalizacji sanitarne;j.
Odcinki zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidujgce z projektowang rozbudowa przewiduje sie do
likwidaciji.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiane istniejgcego odcinka zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanej pomiedzy istniejgcym budynkiem swietlicy a studnig pompowni
Pistn. Nalezy zastosowa¢ rury i ksztattki ze $cianka litg o $rednicy @160 z PVC-U lub PP do kanalizacji
grawitacyjnej, o sztywnosci obwodowej SN4, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargows
elastomerowsa.

Podczas robét budowlanych nalezy takze sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcej pompy w istniejgcej
studni pompowej P-istn. W przypadku ztego stanu pompy, nalezy wymieni¢ urzgdzenie na nowe o
réwnorzednych parametrach — np. typ WIR-R/H24 prod. Inwap (punkt pracy pompy Qp=12m3/h,
Hp=15mH;0, z rozdrabniaczem mtynkowym ze stali nierdzewnej) lub réwnowazne.

Lokalizacje tras instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wymiany i likwidacji przedstawiono
w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

4.4 PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZU

4.4.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Istniejgcy budynek swietlicy zasilany jest w gaz ziemny typu E z istniejgcej sieci gazowej niskiego
ci$nienia poprzez istniejgce przytacze gazu g63, zakoriczone na zachodniej elewacji budynku szafkg punktu
pomiarowego gazu.



Ze wzgledu na rozbudowe przedmiotowego budynku w kierunku zachodnim, przewiduje sie
przebudowe istniejgcego przytgcza gazu. Odcinek przytacza gazu kolidujacy z projektowang rozbudowg
przewiduje sie do likwidacji a istniejgcqg szafke gazowa (wraz z gazomierzem G6 i kurkiem odcinajgcym
kotnierzowym DN50) przewiduje sie przetozy¢ na sSciane zewnetrzng nowoprojektowane] czesci budynku.
Przed szafkg gazowa po zmianie lokalizacji (patrz czes¢ rysunkowa projektu) nalezy zastosowac systemowg
kolumne przytacza preizolowana.

Lokalizacje likwidowanego odcinka gazociggu oraz nowoprojektowang lokalizacje szafki gazowej
przedstawiono w rysunkowej czesci niniejszego projektu.

4.4.2. MATERIALY | SREDNICE RUR

Przebudowe przytgcza gazu na zewnatrz budynku nalezy wykonac zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz.U. z 04.06.2013r. poz. 640) oraz zgodnie z Zasadami projektowania i budowy gazociggéw
oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych, z dnia 27 czerwca 2019r.

Wejscie przytacza gazu do istniejgcej szafki gazowej w nowej lokalizacji nalezy wykonaé za pomoca
kolumny przytgcza stalowej gietej @60,3x4,5mm, preizolowanej 3LPE PE @63 / DN50, np. prod. Weba lub
réwnowaznej. Przejscie PE/stal powinno by¢ elementem kolumny przytacza i zlokalizowane bedzie w
odlegtosci 1,5m od sciany budynku. Kolumna przytacza zakoriczona bedzie w szafce punktu pomiarowego
gazu kotnierzem DN50 PN16 (kréciec z kotnierzem muszg stanowic fabrycznie jeden element). Nie dopuszcza
sie do stosowania tulei kotnierzowych PE z tzw. , luznym” kotnierzem.

Potgczenia PE/stal muszg spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101. Potgczenia
PE/stal musza by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST-IGG-1101.

4.4.3. PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzié zgodnie z:

§ 34 ust5i6oraz§ 35 ust1pkt3idrozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)
oraz normg PN EN 12327:2013-2 Infrastruktura gazowa — Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

Po pozytywnym wyniku kontroli jakosci ztgczy i odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy przeprowadzi¢ badania
wstepne szczelnosci ztgczy. Przytgcze powinno by¢ poddane prdbie szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem
lub gazem obojetnym. Czas trwania préby: 0,5h, cisnienie préby: P=0,75 MPa

4.4.4. OZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Oznakowanie przytgcza gazu nalezy wykonad zgodnie ze Standardami Technicznymi:
— ST-IGG-1001:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggédw. Wymagania ogdlne”,
— ST-IGG-1002:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne Wymagania i badania”,
— ST-IGG-1003:2015 ,,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznacz.-pomiarowe. Wymag. i badania”,
— ST-IGG-1004:2015 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1 Branza konstrukcyjna

Nalezy wykona¢ umocnienie Scian wykopow oraz zabezpieczenie przed sitami wyporu dla zbiornika
retencyjnego wdd opadowych.

5.2 Branza elektryczna

W przypadku wymiany istn. pompy kanalizacji sanitarnej w studni Pistn na nowg, nalezy dostosowac
instalacje elektryczng zasilajgca urzadzenie. Szczegétowe parametry elektryczne nalezy uzgodnic z dostawcag



(producentem) urzadzenia na etapie zamawiania urzadzen. Instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i
montaz czujnikow dla urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producentéw
urzadzen.

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz funkcjonowania aparatury kontrolnej.

5.3 Branzainstalacyjna

Urzadzenia wyszczegdlnione w niniejszym opisie nalezy rozpatrywac razem z rysunkami. Wszelkie
rozbieznosci, jakie mogg wystgpi¢ skonsultowac z projektantem.

Przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnos$ci odbiorowe wraz z prébami szczelnosci lub
ci$nieniowymi instalacji. Wszystkie préby szczelnosci lub cisnieniowe muszg by¢ zakorczone pozytywnym
wynikiem i udokumentowane odpowiednimi protokotami. Odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce
przepisy.

Instalacje nalezy wykonaé z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje do
tego upowaznione. Montaz wszystkich urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi montazu
producentéw.

6. URZADZENIA | MATERIALY — UWAGI DOT. ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

Wszystkie nazwy wiasne materiatdw oraz urzadzenia ujete w niniejszym opracowaniu sg produktami
referencyjnymi, stuzgcymi do okreslenia parametrow technicznych przyjetych rozwigzan. Wykonawca ma
prawo zaproponowal rozwigzanie inne niz przedstawione w opracowaniu, ktére nie bedzie gorsze
technicznie i estetycznie od propozycji projektowe], ze wzgledéw ekonomicznych, jakosciowych lub dla
przyspieszenia realizacji prac. Wszystkie obliczenia i dobory zostaty oparte o wymienione w opisie
technicznym materiaty i urzgdzenia. Zamiana moze wigzac sie z koniecznoscig ponownego doboru i obliczen.
Wszelkie zmiany nalezy skonsultowaé z projektantem. Zmiany urzadzen wptywajacych na inne branze
(Architektura, Instalacje elektryczne, Instalacje niskoprgdowe, Konstrukcja) dopuszcza sie pod warunkiem
uzyskania akceptacji od projektantéw tych branz.

7. WYTYCZNE BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeristwa badz certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczng). Montaz rurociggéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Zatoga obstugujaca i
konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepisow BHP. Wszystkie
zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR producentéw i
obowigzujgcymi przepisami BHP.

8. UWAGI OGOLNE

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane z przestrzeganiem postanowien normy
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999 oraz zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

W miejscach uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy poprzeczne dla doktadnego
zlokalizowania przewoddéw i dokonania ich zabezpieczen oraz ewentualnej korekty trasy. W miejscu
skrzyzowan z istniejgcymi rurociggami i kablami energetycznymi roboty nalezy przeprowadzaé recznie. Na
skrzyzowaniu projektowanych instalacji z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy na kable zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne ,,AROT” o dt. 3,0m.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego. Nalezy wowczas zachowa¢ minimalne normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci
przy prowadzeniu réwnolegtym przewodéw i skrzyzowaniach. W przypadku kolizji i nienormatywnych zblizen
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projektowanych rurociggdw do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy na przewdd projektowany lub
przewdd uzbrojenia podziemnego natozy¢ rure ostonowa, zgodnie z przepisami. Istniejgce uzbrojenie
podziemne krzyzujgce sie z trasg przewoddw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podczas prac ziemnych wszelkie urzgdzenia podziemne, w tym
nie zinwentaryzowane na mapie, traktowaé nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie
zachowac szczegolng ostroznosé.

Drzewa znajdujgce sie w sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢;

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ barierkami.

Po wykonaniu zewnetrznych instalacji nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg (przed zasypaniem instalacji).

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg z
dostosowaniem do rzeczywistych rzednych nawierzchni.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢ dziennik budowy, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty z
prob hydraulicznych, badan zageszczania gruntu, wyniki analizy wody przeprowadzone przez Rejonowa
Stacje Sanit. —Epidem, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi normami i aprobaty techniczne, dotyczace
zbiornkéw, zasuw, rur, ksztattek, studzienek kanalizacyjnych i ich zwieczen oraz pozostatych urzadzen i
materiatdw, dokumentacje powykonawczg z domiarami lub naniesionymi zmianami, oswiadczenie
gwarancyjne wykonanych robdt.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
(Zeszyt nr 3) oraz kanalizacyjnych (Zeszyt nr 9) wyd. przez Cobrti Instal;

Prace gazoniebezpieczne nalezy wykonaé w oparciu o Zarzadzenie nr: 15/2018 Prezesa Zarzadu PSG
sp. z 0. 0. z dnia 02 luty 2018r. ,,Zasady organizacji wykonywania dokumentacji prac gazoniebezpiecznych”.

W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmiany zagtebienia instalacji zewnetrznych
rozwigzanie techniczne uzgodnic z projektantem.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
wspotczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych oséb, przestrzegajac
obowigzujgce przepisy BHP.

Wszystkie roboty wykonac nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych tom |l, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytwércéw materiatdéw i
urzadzen. Nalezy stosowal materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac atest PZH.

Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatdbw i urzadzen nalezy uzgodnié¢ z
projektantem. Za zgoda projektanta dopuszcza sie zastosowanie innych, rownowaznych materiatéw i
urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z
dokumentami powigzanymi oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP i ppoz. obowigzujacych na terenie
zaktadu.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

Opracowat:
Tomasz Witek
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