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LEGENDA

[E——=1 - 33 W LED 4000 K >119 Im/W IP 65
AWE——= - 33 W LED 4000 K >119 Im/W ,IP 65, sieciowo—awarypa / 1h

P 54|Z| I:I - >38 W LED 4000 K >110 Im/W 596x596
| = |

mozliwo$€ $ciemniania

— 3 WLED lub >300 Im jednozadaniowa IP 20/ z inwerterem 1h
i autotestem w kuchni min. IP 43

— 25 W LED 4000 K >103 Im/W, G/K z czujnikiem ruchu

O — 18 W LED 4000 K >98 Im/W, z czujnikiem ruchu, IP 44

- 18 W LED 4000 K >98 Im/W, z czujnikiem ruchu, IP 44
AW sieciowo—awaryjna z inwerterem 1h i qutotestem, IP 44
- 14 W LED, P 65, sieciowo—awaryjna / th do pracy w niskich
LED temperaturach, z czujnikiem ruchu zasilanie z zegara
YoY4x1,5\_e — wypust przewodu do wentylatora kanatowego zatgczanego
zgodnie z technologiq branzy sanitarnej
© - przecisk+ przekaznik bistabilny dopuszkowy

@{\ W— fqcznik oswietlenia pojedynczy IP44/swiecznikowy IP44/IP20

@ — kinkiet ozdobny klosz szklany wygiety LED 1x3,5W
— Oprawa awaryjna LED 1W 1h, jednozadaniowa z piktogramem
autotestem praca na ciemno ki.[o]
(o) — czujnik ruchu i zmierzchu sufitowy 360°

e - projektowany zapas przewodu do przylgczenia urzqdzenia

RG | - rozdzielnica gféwna

| RP | — rozdzielnica plenerowa
Wi _ar] — Wyfaeznik gtony z wyzwalaczem wzrostowym
w obudowie P/T IP44 na elewacji zewngtrznej na trasie wiz

o| - przeciwpozarowy wylqczajacy przycisk IP65 przewdd HDGs2x1
— tablica bezpiecznikowa 5x12mod IP 43 n/t
TB7 - tablica bezpiecznikowa 4x12mod IP 20 p/t

UWAGI:

1. Panele LED w pom nr 15 przystosowane
do Sciemniania 1-10V. przewodem magistralnym
sterownik nascienny 4 strefy, 3 sceny

2. zasilanie urzadzed sanitarnych i ich sterownikow
koordynowaé z branzq sanitarng. Silniki komutowane
requlacja EC predkosci 1-10V,

3. przewody nad sufitem do opraw sufitowych w RKSG
bezhalogenowych podwieszanych uchwytami do $ciany i na
zawiesiach do stropu.
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