Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

LCZESC OGOLNA
L.Zamawiajgcy:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2.Nazwa zamowienia:
Remont pomieszczerr w Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 oraz w Domu Asystenta nr 2 przy
ul. Lwowskief 6 w Sosnoweu,

3.Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest czedcig
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w postgpowaniu o wartofci szacunkowej
przekraczajacej réwnowartodé kwoty 130.000 zl, zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1), ustawy = dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z pézn. zm.), ponizej
5.350.000 euro,

4.Przedmiot zamowienia:

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug kodu Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

a) przedmiot glowny:

45 00 00 00-7 roboty budowlane

b) dodatkowe kody CPV

45 11 13 00-1 roboty rozbiérkowe

45 30 00 00-0 roboty instalacyjne w budynkach

45 31 00 00-3 roboty instalacyjne elektryczne

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 33 20 00-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 40 00 00-1 roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 42 11 31-1 instalowanie drzwi

45 43 10 00-7 kladzenie plytek

45 43 20 00-4 kiadzenie i wyktadanie podiog, écian i tapetowanie Scian

45 43 21 11-5 ktadzenie wyktadzin elastycznych

45 43 22 20-2 tapetowanie $cian

45 44 21 00-8 roboty malarskie

45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskie]

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji techniczngj
wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach robot, ktére to dokumenty wraz z umows nalezy
rozpatrywa¢ {geznie.

Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajacymi. Wszystkie roboty budowlane i inne
czynnodci ujete odpowiednio w  specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt iflub
w przedmiarach robdt, lub w umowie, winny byé traktowane tak, jakby byly uj¢te w kazdym
z wymienionych dokumentow. _
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t i czymnosci przewidzianych
w szezegOlowym opisie przedmiotu zamowienia,




5. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia zostal podzielony na nastgpujgce czesei:

Cze8¢ A- Remont pomieszezeri w Domu Asystenta nr 1 proy ul, Lwowskiej 4 w Sosnowcu.
Przedmiotem zamdéwicnia w cze$ci A jest remont segmentéw  mieszkaloych  (przedpokoje,
sanitariaty, aneksy kuchenne, pokoje) polegajacy m.in. na malowaniu §cian i sufitéw, tapetowaniu
Scian, wymianie wykladzin podtogowych, drzwi, czgsei Scianek dzialowych, brodzikéw na betonowe,
plytek $ciennych i podlogowych, instalacji sanitarnej wraz z armaturg, instalacji elektrycznej wraz
Z oprawami o§wietleniowymi.

Zakres rob6t budowlanych niezbednych do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia obejmuje
m.in.:

a) w branzy ogélnobudowlanej:

— roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce, w tym zabezpieczenie folig stolarki okiennej
i drzwiowej przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

— demontaz drzwi,

— demontaz podokiennikéw betonowych z lastryko,

— rozebranie czgéci $cianek dziatowych,

— rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych,

—  skucie plytek ceramicznych na $cianach i podtogach (lazienki i aneksy kuchenne)

— zeskrobanie starych, odstajacych i luznych powlok malarskich na $cianach i sufitach,

— zerwanie starych tapet,

— zamontowanie $cianek dzialowych i obudowanie piondw instalacyjnych z plyt kartonowo-
gipsowych,

- obsadzenie podokiennikow z konglomeratu,

— wykonanie izolacji wodochronnych z plynnej folii i tasm uszezelniajgcych na posadzce i na
$cianach w miejscach uloZenia plytek ceramicznych (fazienki),

— wykonanie brodzikéw betonowych z izolacja plynna folig dwukrotnie na calej powierzchni
niecki i tadmg izolacyjng w narozach, wylozonych plytkami ceramicznymi,

— zagruntowanie §cian i sufitéw srodkami gruntujgcymi malarskimi,

— pomalowanie {cian i sufitow sanitariatéw dwa razy farbami emulsyjnymi o odpornoéci na
szorowanie na mokro klasy 1,

— pomalowanie sufitéw i §cian zewnetrznych dwa razy akrylowymi farbami emulsyjnymi
w pozostatych pomieszczeniach,

— wlozenie tapet na tkaninie szklanej na $cianach wewnetrznych i ich pomalowanie ,

— uzupetnienie na $cianach w lazienkach i aneksach kuchennych plytek ceramicznych
$ciennych,

— wykonanie posadzek z pltytek ceramicznych,

— zdemontowanie starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z tgcznikami
i zabkami,

— ulozenie wykladzin z tworzyw sztucznych,

— montaz drzwi,

— montaz blatéw kuchennych i szafek pod zlewozmywaki,

— usunigeie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbidrki.

b) w branzy sanitarnej:
- demontaz rurociggdw wod-kan wraz z armaturg (podejscia do przyboréw),
— demontaz przyboréw sanitarnych (wanien, umywalek, misek ustgpowych, zlewu),




montaz rurociagdw wod-kan wraz z armaturg {podejécia do przybordéw — wanien, umywalek,
misek ustepowych, pralek),

montaz wpustéw z kolnierzem wraz z syfonem czyszezonym od géry dla brodzikow
murowanych,

montaz kabin natryskowych naroznych z dezwiami przesuwnymi,

montaz baterii natryskowych na $cianie,

montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych,

montaz umywalek,

montaz zlewdw nablatowych,

montaz misek ustgpowych,

proby szezelnodel.

¢) w branzy elektrycznej:

przygotowanie terenu budowy, wylaczenie obwoddw odwietleniowych, gniazdkowych,
sprawdzenie obecnosci napigcia w odiaczonych obwodach,

demontaz opraw oswietlenia, gniazd wtykowych, wylgcznikéw Swiatla,

demontaz istniejacych przewoddéw,

montaz w istniejacych tablicach pietrowych roztgcznikéw 3-fazowych bezpieczniliowych
25A,

montaz tablicy, wyposazenie zgodnie z rysunkiem,

kucie bruzd dla przewoddéw plaskich,

zaprawianie bruzd,

montaz przewoddw plaskich YDY 3x2,5, YDY 3x1,5, YDY 4x1,5, YDY 5x2,5,

montaz przewoddw zasilajgcych na istniejacych korytach kablowych i uchwytach kablowych
N2XH 5x4,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz hermetycznych gniazd wtykowych w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach
suchych montaz gniazda 1P20,

montaz hermetycznych wylacznikow odwietleniowych w  pomieszczeniach mokrych,
w pomieszczeniach suchych montaz wylgcznikéw 1920,

podigczenie zasilania tablicy pigtrowej,

montaz koryt PCV 160x50,

montaz puszek fi 60, fi 80,

montaz kuchenek dwupalnikowych max 2000kW, nablatowych,
sprawdzenie obwoddw jednofazowych, trojfazowych,

wykonanie pomiaréw ochronnych wraz z spisaniem protokotu.

Cze8¢ B - Remont pomieszczen w Domu Asystenta nr 2 przy ul. Lwowskiej 6 w Sosnowci

Przedmiotem zaméwienia w czgdci B jest remont segmentéw mieszkalnych (przedpokoje,
sanitariaty, aneksy kuchenne, pokoje) polegajacy m.in. na malowaniu $cian i sufitéw, tapetowaniu
$cian, wymianie wykiadzin podlogowych, drzwi, czegéei Scianek dzialowych, brodzikéw na betonowe,




plytek sciennych i podfogowych, instalacji sanitarnej wraz z armaturg, instalacji elektryczne] wraz

z oprawami o$wietleniowymi.

Zakres rob6t budowlanych niezbgdnych do wykonania w ramach przedmiotu zamdwienia w tej czesei

obejmuje m.in.:
a) w branzy ogoélnobudowlanej:

roboty przygotowawcze i zabezpieczajace, w tym zabezpieczenie folig stolarki okiennej
i drzwiowe]j przed uszkodzeniem i zniszezeniem,

demontaz drzwi,

demontaz podokiennikoéw betonowych z lastryko,

wykonanie nowych otworow drzwicwych w Sciankach dziatowych,

rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych,

skucie plytek ceramicznych na $cianach i podiogach (fazienki i aneksy kuchenne)

zeskrobanie starych, odstajgcych i luznych powkok malarskich na $cianach i sufitach,

zerwanie starych tapet,

uzupelnienie oftworéw w $ciankach dzialowych i obudowanie piondw instalacyjnych z plyt
kartonowo- gipsowych,

obsadzenie podokiennikow z konglomeratu,

wykonanie izolacji wodochronnych z plynnej folii i tasm uszezehiajacych na posadzee 1 na
scianach w miejscach ulozenia plytek ceramicznych (tazienki),

wykonanie brodzikdw betonowych z izolacja plynng folig dwukrotnie na catej powierzchmd
niecki i tasma izolacyjng w narozach, wylozonych plytkami ceramicznymi,

zagruntowanie $cian i sulitdéw Srodkami gruntujgeymi malarskimi,

pomalowanie $cian i sufitéw sanitariatow dwa razy farbami emulsyjnymi o odpornosci na
szorowanie na mokro klasy 1,

pomalowanie sufitdw dwa razy akivlowymi farbami emulsyjnymi w pozostalych
pomieszczeniach i §cian zewnetrznych,

wlozenie tapet na tkaninie szklangj na $cianach wewnetrznyeh i ich pomalowanie,

uvzupelnienie na $cianach w fazienkach i aneksach kuchennych plytek ceramicznych
Sciennych,

wykonanie posadzek z plytek ceramicznych,

zdemontowanie starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy alominiowych z Igcznikami i
zabkami,

ufozenie wykladzin z tworzyw sztucznych,

montaz drzwi,

montaZ blatoéw kuchennych pod zlewozmywaki,

usunigcie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiorki.

b) w branzy sanitarnej:

demontaz rurociggéw wod-kan wraz z armaturg {podejscia do przybordw),

demontaz przybordw sanitarnyeh (wanien, umywalek, misek ustepowych, zlewu),

montaz rurociggéw wod-kan wraz z armaturg (podejscia do przyboréw — wannien, umywalek,
misek ustgpowych, pralek),

montaz wpustéw z kolnierzem wraz z syfonem czyszczonym od gory dla brodzikéw
murowanych,

montaz kabin natryskowych naroznych z drzwiami przesuwnymi,

montaz baterii natryskowych na Scianie,

montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych,

montaz umywalek,

montaz zlewdw nablatowych,

montaz misek ustgpowych,

proby szezelnosei.




¢) w branzy elektrycznej:

— przygotowanie terenu budowy, wylgczenie obwodow oswietleniowych, gniazdkowych,

— sprawdzenie obecnodci napig¢eia w odtaczonych ocbwodach,

— demontaz opraw o$wietlenia, gniazd wtykowych, wylacznikdéw $wiatla,

— demontaz istniejgcych przewodow,

— montaz w istniejgcych tablicach pietrowych rozlacznikéw 3-fazowych bezpiecznikowych
25A,

— montaz tablicy, wyposazenie zgodnie z rysunkiem,

— kucie bruzd dla przewodow plasleich,

— zaprawianie bruzd,

— montaz przewoddw plaskich YDY 3x2,5, YDY 3x1,5, YDY 4x1,5, YDY 5x2.5,

— montaz przewodow zasilajgcych na istniejacych korytach kablowych i uchwytach kablowych
N2XH 5x4,

— montaz opraw o§wietleniowych,

— montaz hermetycznych gniazd wtykowych w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach
suchych montaz gniazda IP20,

— montaz hermetycznych wylagcznikoéw oéwietleniowych w pomieszezeniach mokrych, w
pomieszezeniach suchych montaz wylgcznikdw IP20,

- podigczenie zasilania tablicy pigtrowej,

- montaz koryt PCV 160x50,

— montaz puszek fi 60, fi 80,

— montaz kuchenek dwupalnikowych max 2000kW do wbudowania,

- sprawdzenie obwoddw jednofazowych, trjfazowych,

— wykonanie pomiaréw ochronnych wraz z spisaniem protokolu.

II. INFORMACJA O TERENIE BUDOWYDOTYCZY CZESCI A, B.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robot
remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzagdzeniami i sprz¢tem
uzytymi na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢ z chwila jego przejecia do czasu
koficowego odbjoru robdt budowlanych wraz z uporzadkowaniem terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwosé korzystania z punktu poboru energii elektrycznej
i wody.

Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe skladowanic materialéw
zrozbiodrek 1 demontazu oraz pomieszezen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie 1 sprzgt niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w Srodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikdw zatrudnionych
przy robotach remontowych.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnodei za skladniki majatkowe Wykonawey znajdujace
si¢ na terenie budowy.

Wylkonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia interesow osob trzecich, zapewnienia
warunkdéw bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz whasciwej
ochrony Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczefstwa i higieny pracy.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot, norm lub obowiazkéw okre§lonych w odpowiednich




przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowe] oraz bezpieczefistwa
1 higieny pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wilasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrong powietrza atmosferycznego, wod i ziemi
przed zanieczyszezeniem, z obowiazkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét stalego i bezpiecznego
dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do budynkdw, obiektow budowlanych Tub na teren sasiedniej
nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedzialno$ci za jego organizacje.

Roboty budowlane beda prowadzone na czynnych i uzytkowanych obiektach zamieszkania
zbiorowego. Roboty budowlane winny byé prowadzone w sposdb zapewniajgcy nieprzerwane
funkcjonowanie obiektow,

Obowigzkiem Wykonawcey jest prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb, aby nie wystgpily
uszkodzenia istniejgcych obiektdw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na
terenie budowy i niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawcea zobowigzany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektdéw lub infrastruktury w ramach wynagrodzenia
Umownego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest odpowiednio zabezpieczy¢ istniejace elementy wyposazenia,
wrzadzenia i instalacje (niepodlegajace prowadzonym robotom budowlanym) oraz tak prowadzic
roboty budowlane, aby stan wyposazenia, urzadzen { instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.
W przypadku wystgpienia uszkodzen ww. elementdw, wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy,
adtworzenia ich stanu pierwotnego lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca zobowiazany jest do bieZzgcego nalezytego utrzymania w czystosci terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, budynku lub lokalu. Wykonawea zobowigzany jest
codziennie, po zakoficzeniu prac do zabezpieczenia i uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenn budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (pelnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig nieruchomosé, budynek lub
lokal i przekaze go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koicowy odbidr robot.

Koszt ww. czynnoSci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy
nie podlega odrgbnej] zaplacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie Wykonawcy
w kallkulacji ceny catkowitej za realizacjg przedmiotu zamdwienia.

HI. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW - DOTYCZY CZESCI
A, B.

1. Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt przy uzyciu wyrobéw (materialéw) nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

2, Wymagania techniczne dotyczgce zastosowanych materialéw i urzadzen.

a) Farba emulsyjna o odpornosci na szorowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 lub
réwnowaznej (W sanitariatach)

b} Zabudowa z plyty gipsowo-kartonowej w sanitariatach:

— piyta z gipsu hydrofobizowanego z dodatkiem wldkna szklanego, oblozona kartonem
impregnowanym, dopuszczona do stosowania w pomieszezeniach o wzglednej wilgotnosci
powietrza okresowo przekraczajacej 70%, jednak nie diuzej niz 12 godzin na dobg grubodé: 12,5
mm

¢) Plytka ceramiczna cienna




d)

g)

h)

1)

k)

y

-Scieralnoéé; klasa 0

nasigkliwoéé: gropa IT (3+10%)

gatunek 1

Plytka ceramiczna podiogowa, tazienkowa

scieralnosé: klasa 3

antyposlizgowosé: B

nasiakliwosé: grupa 1 (<3%)

gatunek [

Izolacja wodochronna— zestaw materialéow do wykonania izolacji wodochronnej w
pomieszezeniach narazonych na dziatanie wilgoci (tazienka, natryski). Izolacja sklada si¢ z
gotowej masy uszczelniajacej stuzgce] do wykonywania bezszwowej izolacji powlokowej przed
ukladaniem plytek ceramicznych oraz tasm i kotnierzy (mankiety) uszczelniajgcych, Mocowanie
plytek na izolowanych podlozach wymaga uzycia elastycznych zapraw klejacych.

Drzwi wewngtrzne wejéciowe

Skrzydlo o drewnianej konstrukcji ramowej z drewna iglastego lub plyty MDF pokrytej
obustronnie plyta HDF. Wypelienie stanowi system wzmacniajgcy typu ,,plaster miodu” a
elementy wykoficzeniowe wykonane sg z lakierowanej plyty HDF.

Wyposazenie:

dwa zawiasy czopowe wkrecane,

zamek tazienkowy lub wkiadka do zambka,

otwory wentylacyjne w drzwiach do tazienek.

Wyldadzina podlogowa PCW

Wyktadzina podlogowa PCW jednowarstwowa, kompakiowa, antystatyczna o wzorze
bezkierunkowym, barwiona na wskros. Zabezpieczona ochronng warstwg utwardzonego
poliuretanu ulatwiajacg konserwacje. Posiada wiasciwosci bakteriobodjeze 1 grzybobojeze.
Zalecana do pomieszezen o duzym natezeniu ruchu,

grupa wyktadzin: homogeniczna

forma: w rolce

Scieralnosé: klasa T

antyposlizgowosé: R 10

uzyteczno$é: klasa 34/43

grubos¢ minimum: 2,0 mm

warstwa $cieralna minimum: 2,0 mm

natgzenie ruchu: intensywne

Oprawy oswietleniowe muszg spelni¢c norme PN-EN 62471:2010 [Bezpieczefistwo
fotobiologiczne lamp i systemdw fampowych] lub réwnowazna.

Bateria prysznicowa jednouchwytowa mieszakowa chromowana ze stuchawka o klasie wyplywu
Z.W zestawie uchwyt nascienny z mozliwoscig zmiany wysokosci polozenia shuchawki. Wylewka
z tworzywa chromowana wraz z wezem. (dotyczy czgéci A 1 B).

Kabina narozna 80x80cm kompatybilna z brodzikiem murowanym — profile chromowane, drzwi
ze szkla bezpiecznego hartowanego przesuwne z fumkcja cichego domykania. Kolor szyby
transparentny. Rolki w wykonanin mosieznym, profil kabiny wykonany ze stali chromowanegj,
uszczelki systemowe (dotyczy czesci A i B).

Wpusty podlogowe w kabinach zastosowaé z tworzywa sztucznego z kolnierzem czyszezone od
gory z kratka ze stali nierdzewnej (dotyczy czesci A i B).

System rur i ksztattek do wykonanych z polipropylenu, przystosowanych de wzajemnego Igczenia
przez taczniki kielichowe z uszezelkami z elastomeru. Przeznaczony jest do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budynkéw
(dotyczy czefci A i B).

Rury i ksztaltki wodociagowe z PP kompletnego systemu instalacyjnego skladajacego sig z rur
i ztaczek wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3).
T.aczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczna) przy
uzycin zgrzewarek elektryczaych. Cisnienie nominalne PN20 (SDR 2.5/SDR 6) (dotyczy czes¢ A
i B). -




n} Armatura wodociggowa zawory odcinajgce przelotowe mosigzne z raczka. Zawory dla umywalek
oraz przyboréw przewidziano jako kgtowe chromowane z rozetami (dotyczy czgéci A i B).

0) Baterie umywalkowe przewidziano jako stojace jednouchwytowe chromowane ze stalg wylewka
wyposazone w glowice ceramiczng oraz perlator. Zestaw powinien zawieraC takze wezyki do
podiaczenia zimnej wody oraz cieplej z zawordw katowych (dotyczy czesci A 1 B).

p) Umywalka ceramiczna biala o wymiarach 500x435mm (z tolerancjg wymiaru glgbokosci do
10%) z otworem przelewowym, otworem na baterie stojgcg oraz zestawem syfonowym
chromowanym (dotyczy czesci A i B).

q) Zlewozmywak kompozytowyl komorowy z ociekaczem z otworem na baterig, szary (dotyczy
czedei A i B).

r) Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
elastyczna wylewka (mozliwos$é ustawiania dowolnego ksztaltu wylewki), elementy metalowe
chromowane. Wylewka wyposazona w perlator kolor szary.(dotyczy czgsci A 1 B).

s) Nalezy zastosowaé standardowg miske ustgpows typu kompakt. Do miski zamontowaé bialg
deske wolno opadajgcy z tworzywa sztucznego (dotyczy czeéei B).

t) Nalezy zastosowaé standardows miske ustepowa typu kompakt z deska sedesowg antybakteryjna
wolno opadajaca, dh. kompaktu max 61cm.( dotyczy czgsci A)

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Wyroby (materialy) nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawee
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy
zakres robot, przy ktorego wykonaniu uzyte zostang zakwestionowane wyroby, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego brakiem odbioru.

4. Przechowywanie i skladanie materialow

Czasowe skladowania materialéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w migjscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub administratorem obiektu.

Materialy latwopalne bedg skladowane przez Wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$C i wilasciwose 1 byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DOTYCZY CZESCI A, B.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakodéé wykonywanych robét budowlanych. Sprzet i maszyny powinny byé
stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny bgdg spelia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu 1 maszyn bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym umows. Sprzet i maszyny bedace
wlhasnoscia Wykonawey lub wynajete do wykonania robdt majag by¢ utrzymywane w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, beda spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce ich uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzorn kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU DOTYCZY CZESCI A, B.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot budowlanych. Sprzet i maszyny powinny by¢
stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny beda spetnia¢ normy ochrony




Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba i wydajnodé sprzgtu 1 maszyn bedzie
- gwarantowaé przeprowadzenic robot w terminic przewidzianym umowg. Sprzet i maszyny bedace
wlasnoscia Wykonawey lub wynajete do wykonania robdt maja by utrzymywane w dobrym stanie
i gotowoscei do pracy, bgdg spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce ich uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie
sprzgtu 1 maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH DOTYCZY
CZESCI A, B.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdéwienia w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o
wytyczne 1 wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robot budowlanych z
inspektorem nadzoru.

2. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpicczefistwa i higieny pracy. Optaty i
kary za przekroczenie w trakeie robét, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowe] oraz bezpicczeristwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawea zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét stalego i bezpiecznego
dostgpu w zakresic dojazdu i dojécia do budynkéw, obiektéw budowlanych lub na teren sasiedniej
nieruchomodci oraz do ponoszenia odpowiedzialnodei 7a jego organizacje.

4. Obowigzkiem Wykonawcey jest prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb, aby nic wystgpily
uszkodzenia istniejacych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej; zlokalizowanych na
terenie budowy i niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy, W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zob0w1qzany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na whasny koszt,

5. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, zapewnienia
warunkow bezpieczefistwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych oraz whasciwej
ochrony $rodowiska.

6. Wykonawea zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych przy uzycin materiatéw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnic z obowiazujgcymi przepisami.

7. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezyty jakodé prac wykonywanych sitami whasnymi oraz
przez podwykonawcow. Wykonawcea ponosi catkowitg odpowiedzialnodé materialng i prawng za szkody,
powstale u Zamawiajgcego i 0sob lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy i/lub
jego podwykonaweow, wynikle z realizacji przedmiotu zaméwicnia, w tym za szkody spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robét lub wadami technicznymi ich wykonania.

8. Obowigzkiem Wykonawey jest bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji robét budowlanych lub przerwie w ich wylkonywaniu dhuzszej niz | dzief roboczy,
niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

9. Zamawiajaey informuje, Ze roboty budowlane bedg realizowane na czynnym obiekeie. Wszystkie prace
ucigzliwe i glodnie wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z administratorem obicktu, z co najmniej 2
dniowym wyprzedzeniem. Roboty budowlane winny byé prowadzone w sposéb Zapewniajacy normalne,
nieprzerwane fimkcjonowanie obiektu.

10. Zamawiajacy informuje, Ze wyraza zgode na realizacje rob6t budowlanych w soboty i niedziele po
wezesniejszym dokonanin uzgodnief z administratorem obiektu.




VIL DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ogolne dokumenty odniesienia:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 tj. z pdin. zm.);

2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2020 r. poz. 215 tj. z pbzn.
zm. );

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065
t.j. z pdzn. zm.);

4) rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyeh (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

VIII. UWAGIKONCOWE.
Wykonawca powinien uja¢é w cenie ofertowej wszystkic wszelkie koszty zwigzane
z realizacja zaméwienia, w tym wymienione w niniejszej specyfikacii i przedmiarach robdt prace i
czynnosci, a takze koszty wszystkich robot i ustug towarzyszacych i zabezpieczajacych, ktére nie
zostaly wyszezegdlnione w szczeglowym opisie przedmiotu zamowienia.

IX. ZALACZNIKI.
1. Przedmiary robét — branze : budowlana, elektryczna, sanitarna po 1 egz. dla czesci A
2. Przedmiary robdt — branze ; budowlana, elekiryczna, sanitarna po 1 egz. dla czesei B
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