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. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Inwestora nr 46/20119 s dn. 29 sierpnia 2019 r. w
oparciu o:

projekt architektoniczno-budowlany,

wytyczne projektanta stacji trafo,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy i przepisy.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej stacji transformatorowej w DS.
Babilon przy ul Kopinskiej 12/14 w Warszawie.

3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

Drzwi stacji transformatorowej nie znajdujg sie w odlegtosci mniejszej niz wymagana od
innej strefy ppoz. oraz drogi ewakuacyjnej i nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.

4. OPIS OGOLNY INSTALACJI WENTYLACJI

W  pomieszczeniu komory transformatora zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng realizowang przez wentylator wyciggowy zamontowany pod stropem
pomieszczenia sgsiedniego rozdzielni niskiego napiecia oraz przez kraty czerpne
zlokalizowane w dole drzwi pomieszczenia komory transformatora.
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5. DANE TRANSFORMATORA

O ormazasar

velatia
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TRANSFORMATOR TROJFAZOWY DO PRACY WEWNATRZ | ZEWNATRZ, do 1000mnpm, przy +40°C
TYPU: 1000/17,5/15,75 0,42 O-PB
WG NORM EN 80078
CZESTOTLIWO §C - 50 Hz
PARAMETRY ELEKTRYCINE
POZIOM IZOLACJI:
STRONY GN- 17.5 KV
STRONY ON 1.1 KV
MOC ZHAMIONOWA (RVA)/ Powst 1000
NAPIECIE 2MAMIONOWE | PERWOTNE 15750
Nominat voitage (v} WTORNE o8
JALOWE
REGULACJA I Reguistion rangs (%) +2.5%-32,5%
GRUPA POLACZEN { Group of connechion Dyns
PRAD ZNAMSONOWY GN {A) / Nominal current HY 35.86
ZHAMSONOWY DN (A) | Nominal current LV 13745
STRATY JALOWE Po (W) / Ho-ioad losass 770 + 0%
STRATY OBCIAZEMIOWE PK(W) / Load lossse 10500 + 0%
NAPWGCIE ZWARCIA UK (%) | SNOT-CiroUl voiage 6 & 10%
INTENSYWNO $C proent 100 % DE Vn (4) 0.4 + 0%
CISMIENIE AKUSTYCZNE OB (4] / ACounlic presatrs a0
SPADEK NAPIECIA PRZY o871 122
PELNYM OBCIAZENIU (%) cos f-08 447
CBCJENIE 0% f=1 28,89
SPRAWNOSC (%) 00% cosf-08 SE61
Efficiency CBCURZENIE wsf=1 99,12
7¥% cosf-08 $8.50
CECAIERGE 08 =1 99,33
50% cosf-08 95.15
CHLODZENE / Cooling ONAN
POZIOM IZOLACJ! | insutation lsvel
GNDM NAPIECIE O CZESTOSCI SIECIOWE (KV) 3810
GNON NAPIECIE IMPULSU PIORUNCWEGO (KV) 2520
POTENCJAL INDUKOWANY (V) 0.840
NAGRZEWANIE : hsating
SREDNIA TEMPERATURA UZWOJEN (K) €5
MAKSYMALNA TEMPERATURA OLEJU (K} ]
UZWOJENEA DN | GN / Wiring matarial Misdz / Miedz
RODZAJ KADZ1 ) Tank type Sciankl fanste, hermetycInie Zamimigna
(wypeniona w caloss olelem)
WYMIARY DLUGOST imm) /L 1396 £ 15mm
(WSTEPNE} SZEROKOSC (mm) / Wissf g25 + 13mm
VIYSOKOSC (mm) / Height with meq_ng{ 1236 2 15mm
ILOSC OLEJU (Liry) / OF amount 545
WAGA i _2_36?'
WYPOSAZEMIE Tulgjs na temnemet, ocymi. iebiczin 2o pobis, kols przesisune
Ascessones jdmaeurione, depwikeaz, uchaty 30 cogrrcascdnomzeria
|2 ravisk wxmmisjaze, plssiie zacai ON, proepusty percelarome
Zawory: wiemcay, sputivwy | proS ey

Ormazabal Cotradis Transformadores, 5.L.U.

Fol. ime. E Cadado, Paroeia 38 - 28430 LOECHED (Madng

Empafly - Ter <34 31 885 15 16 - 7y
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6. OBLICZENIA WENTYLACJI

ZatozZenia:

Wydzielana moc zainstalowanych urzadzen
Straty obcigzeniowe: 10 500 W

Straty jatowe: 700 W
tacznie : 11270 W

Zyski ciepta do odebrania P =11 270 W = 11,27 kW

Temperatura pracy

- maksymalna temperatura pracy: +40°C
- obliczeniowa temp. zew. lato: +30°C
- maksymalna temp. zew. lato przyjeto: +34°C
- przyjeto At do obliczen: 6,5 K
Obliczenia

llos¢ powietrza wymagana do pokrycia zyskéw ciepta od urzadzen
llos¢ powietrza niezbedna do przyjecia zyskéw ciepta przy At +6,5K:
V =P/0,36 x At = 11270/ (0.36x6.5) = 4 816 m*h

System wywiewny

Dla ilosci powietrza 4 816 m®/h wyciag powietrza z pomieszczenia realizowany jest kratg
wentylacyjng o wymiarze 500x500mm umieszczong z gornej czesci pomieszczenia a dalej
do wentylatora wyciggowego zlokalizowanego w pomieszczeniu sasiednim rozdzielni
niskiego napiecia. Instalacja wyciggowa zostata wyposazona w tlumik hatasu po stronie
ttocznej. Nastepnie powietrze prowadzone jest do wyrzutni umieszczonej w murze nad
drzwiami powyzej istniejacej kraty wywiewnej.

Kanaty w pomieszczeniu nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40mm

Ze wzgledu na bliskos¢ potozenia okien w scianie w ktérej znajduje sie wyrzutnia, 2 okna
na pietrze powyzej (wskazane na rysunku W-02) nalezy zamknaé na state. Wymiana klamek
w tych oknach na klamki z zamkami.

Montaz wentylatora — prace budowlane tj. wykonanie otworu w $cianie, przytgczenie
kanatu itp. wykonawca przeprowadza w porozumieniu i koordynacji z Innogy.



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W DOMU
STUDENCKIM BABILON PRZY UL. KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE
Stadium. Projekt Wykonawczy

System czerpny

W dolnej czgsci drzwi pomieszczenia komory transformatora zaprojektowano kraty o
wymiarze 830x900mm w kazdym skrzydle. Przestonigcie zaluzji max 50%. Kraty petnig
funkcje kompensaciji powietrza dla uktadu wyciggowego.

Istniejace drzwi nie spetniaja wymagan dla wentylacji nowoprojektowanego
transformatora. Istniejgce drzwi nalezy zdemontowag.

Drzwi do trafostacii

Drzwi profilowe nieocieplane do pomieszczen stacji TRAFO stopien ochrony IP43
Ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo kolorystyka RAL 7001
Opis:

- o$cieznice profilowe 70x50 , progi 20 mm , lub katowe 50x50

- skrzydta profil Jansen

- Zawiasy spawane po zewnetrznej stronie

- wypetnienie panel z jednej bl. 0¢.2,0 mm

- kraty wentylacyjne dwuczesciowe z siatka (IP 43)

- zamek energetyczny 3-punktowy panik RS 200U

- ogranicznik otwarcia 90 st.

- tabliczki ostrzegawcze

- gniazda do uziemien

- uszy do ktodki

Drzwi 2-skrzydtowe wymiary zewnetrzne 2200 x 2800
z kratkami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci obu skrzydet 800x716 - 1 szt P

Wymiane drzwi wykonawca przeprowadza w porozumieniu i koordynacji z Innogy.

7. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

Krata wentylacyjna: 500x500mm

Przepustnica wentylacyjna wieloptaszczyznowa: 800x400mm

6
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Ttumik hatasu: d400, L=1000mm

Wentylator wywiewny: d400, Vw=4820m3/h, dp~80Pa
Moc silnika: 1,5kW
Napigcie: 3-230/400V-50Hz

Krata wyrzutowa: 800x400mm

Klamki do okien z zamkiem — 4 sztuki

Drzwi do trafostacji — 1 sztuka
Drzwi profilowe nieocieplane do pomieszczen stacji TRAFO stopien ochrony IP43

Ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo kolorystyka RAL 7001
Opis:

- oscieznice profilowe 70x50 , progi 20 mm , lub katowe 50x50
- skrzydta profil Jansen

- zawiasy spawane po zewnetrznej stronie

- wypetnienie panel z jednej bl. 0¢.2,0 mm

- kraty wentylacyjne dwuczesciowe z siatka (IP 43)

- zamek energetyczny 3-punktowy panik RS 200U

- ogranicznik otwarcia 90 st.

- tabliczki ostrzegawcze

- gniazda do uziemien

- uszy do ktodki

Drzwi 2-skrzydiowe wymiary zewnetrzne 2200 x 2800
z kratkami wentylacyjnymi w dolnej czeéci obu skrzydet 800x716
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej powinna spefniaé nastepujace
wymagania:

przewody wentylacyjne oraz izolacje cieplne maja by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych,

elastyczne elementy taczgce wentylator z przewodami wentylacyjnymi majg byé
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$é nie
moze przekraczac¢ 0,25 m,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych nalezy wykonaé z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajgce;j,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

9. MATERIALY

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej (grubo$é blachy
dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczna; potgczenia kanatéw przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej; wymagana klasa szczelnosci kanatéw — min. B.

Kanaly wentylacyjne kotowe SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone
kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna, wraz z ksztaitkami,
materiatami montazowymi, zamocowaniami, izolacjg termiczng; wymagana klasa
szczelnosci kanatéw — min. B.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi,
lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy); mocowania kanatéw

do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku; w szczegélnosci oprocz odpowiedniej konstrukeji
wszelkich podpdr i podwieszen kanaléw nalezy stosowaé odpowiednig izolacje
kanatéw (owinigcie kanatéw plytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach
przejsc przez przegrody budowlane, montowane zgodnie z instrukcja producenta.

Wszelkie elementy sieci kanatdw oraz elementy montazowe winny byé w
wykonaniu ocynkowanym.
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10.

11.

12.

Na przewodach wentylacyjnych, w miejscach dostepnych, wykonaé rewizje
umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatéw,

WYTYCZNE DLA BRANZY KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

Nalezy wykona¢ przejScia kanatéw wentylacji przez przegrody zgodnie z
projektem wentylacii,

Nalezy wykonaé¢ konstrukcje do podwieszenia i zamocowania wszystkich
elementéw instalacji wentylacji w sposéb eliminujacy przenoszeni sie drgan na
konstrukcje budynku,

Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementéw regulacyjnych
instalacji wentylaciji,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne wszystkich urzgdzen wystepujgcych w
projekcie.

UWAGI OGOLNE

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialy powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB oraz PZH.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI ,Instal” Zeszyt 5. wyd. |, wrzesien 2002 r.
oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czesé E:
Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB, Warszawa
2010 .

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji wentylacji oraz roboty
towarzyszace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP,
pod nadzorem oso6b uprawnionych,

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego
si¢ odpowiednimi referencjami $wiadczacymi o doswiadczeniu w wykonywaniu
instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Prac serwisowych urzadzen powinny dokonywad tylko uprawnione osoby,
Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé koordynacji migdzybranzowej w

9
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naturze. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Imie i Nazwisko Nr upr.

Projékiant
mgr inz. Aleksandra Siedlecka MAZ/0210/PO0OS/08

Opracowat
dr inz. Tomasz Klinke

13. SPIS RYSUNKOW

Numer Tytut Skala | data
rysunku
W-01 INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ. 1:50 | 21/10/2019
POZIOM PARTERU. POMIESZCZENIE
KOMORY TRAFOSFORMATORA.
W-02 INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ. 1:100 | 21/10/2019

POZIOM 1 PIETRA. POMIESZCZENIE
BIBLIOTEKI.
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ll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilenie wentylatora pomieszczenia trafostacii.

Wentylator pomieszczenia stacji transformatorowej zasilony bedzie z nowoprojektowane;
rozdzielnicy gtéwnej — czes¢ przeznaczona na zasilenie odbioréw p.poz RG.PPOZ.
Wentylator nalezy zasili¢ przewodem NHXH 5x4mm2 z pola rezerwowego rozdzielnicy

RG.PPOZ (zabezpieczenie 25A).

1] ]
¥ g 5
R @ o =
P; kj Ps cosf | '§ Is In 8 Typ kabla <
2 R £
[
kw] | 1 | [kW] | [—] | [v] | {A] | [A] | typ [] [mm?]
15] 1 15| 085 (400 | 25| 25 bezp |1|x|(NHXH ]S x| 4
§) 1§
3 o
2 g I | kg | Ik, L au I 1,45xl; | Is<in<ly | 12<1,45x];
‘6 E‘, kl')
a a
[S/mm?] | [A] | [-] | [A] |[m]]| [%] A] [A] | [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
E 56 34 0,85 | 289 20 0,08 1,60 40,0 41,9 TAK TAK

Nalezy przewidzie¢ sterowanie wentylatora za posrednictwem stycznika oraz termostatu
umiejscowionego w pomieszczeniu transformatora. Temperatura nastawiona 20st.C

W pomieszczeniu transformatora przed montazem nowego transformatora (zakres Innogy)
nalezy wykona¢ mise olejowa typ TOA-G04. Montaz misy olejowej nalezy wykonaé w
koordynacii i uzgodnieniu z Innogy bezposrednio przed montazem transformatora.
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W DOMU
STUDENCKIM BABILON PRZY UL. KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE
Stadium: Projekt Wykonawczy

14. SPIS RYSUNKOW

Numer Tytut Skala | data
rysunku
E-01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 1:50 | 10/2019

LOKALIZACJA MIEJSCA ZASILENIA _
WENTYLATORA (RODZIELNICA RG.PPOZ)
POMIESZCZENIE KOMORY

TRAFOSFORMATORA.
PROJEKTANCI
Branza Imie i Nazwisko Nr upr. Data odpis
Projektant ' ' 21102019 [
Elektryczna inz. Krzysztof Rychlik St-120/77 L‘A/ /3
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! Ii OMIESZCZENIE XOMORY TRAFCSFORMATORA, i
| Bz LEKTRYKA : |
; | PROJEKTANT: N
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PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W DOMU
STUDENCKIM BABILON PRZY UL. KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE
Stadium: Projekt Wykonawczy

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

Wykonanie otworow w istniejacych $cianach murowanych.
- Otwor w scianie wewnetrznej o szerokosci 50 cm.

Otwoér wykonaé po obsadzeniu belek nadprozowych z dwéch katownikow 50x50x5 mm.
Gtebokos¢ oparcia na murze: 7 cm. Stal $235.

- Otwér w Scianie zewnetrznej o szerokosci 90 cm.

Otwor wykona¢ po obsadzeniu belek nadprozowych z dwéch ceownikéw walcowanych
120 mm. Glebokos¢ oparcia na murze: 12 cm. Ceowniki skrecone dwoma $rubami M 12 w
stalowej tulei dystansowej. Stal S235.

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu nadprozy:

wytrasowanie wneki na belki stalowe za pomoca pit mechanicznych
wyciecie gniazd do obsadzenia belek.

wykonanie poduszek cementowych

kolejne wykucie wnek do obsadzenia belek i kolejne obsadzenie belek
skrecenie belek na $ruby z tulejg dystansowa

wyklinowanie gérych paséw pod $ciane za pomoca klinéw stalowych
usuniecie stemplowania

nawiercenie otworéw wzdtuz krawedzi pionowych wyburzanej $ciany lub wytrasowanie
za pomocg pit mechanicznych

wyburzanie sukcesywne $ciany pod nadprozem

owinigcie belek siatkg metalowa, oszpatdowanie i otynkowanie.

UWAGI WYKONAWCZE

- Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami

- Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania i
nadzorowania , przestrzegajgc przepisy BHP i P.poz.

- Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentéw oraz zgodnie z
apro11.3.Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Z dnia 19.03.2003,

Nr 47, poz.401).

PROJEKTANCI
Branza Imie i Nazwisko Nr upr. Data Podpis
. Projektant ' 211012019 44/,
Konstrukeyina v inz. Jacek Zawadzki  WA-188/90 %
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