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1. Dane ogdine

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane na budowie
pn ,Remont budynku zaplecza sportowego wraz z remontem instalacji
wewnetrznych w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentdéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Przedmiot robét

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza robét budowlano montazowych. Zakres robdt do wykonania
- roboty przygotowawcze:
O wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
O ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
O lokalizacja zaplecza budowy
O zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrzne;
- roboty budowlano-montazowe
- roboty rozbiérkowe/wybrzeniowe
- roboty ziemne
- roboty zbrojarsko-betoniarskie
- roboty murowe
— roboty ciesielskie
- roboty dekarskie
- roboty posadzkarskie
- roboty instalacyjno-montazowe instalacji grzewczej, wodnej,, wentylac;
mechanicznej, solarnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznych
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej, zewnetrznej i wewnetrznej
- roboty wykonhczeniowe
— wykonanie robét koncowych i porzadkowych
- montaz wyposazenia p.poz. na korytarzach np. gasnic, kocy gasniczych, instrukcji
bezpieczenstwa, oznaczen i plandéw ewakuacyjnych itp.
- iinne roboty towarzyszace i uzupetniajgce niezbedne do wykonania z punktu
widzenia kompletnosci robét budowlanych jakim maja stuzyc.
- roboty towarzyszace:
O biezgce utrzymanie czystosci miejsca robét,
0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed
dostepem oséb trzecich,
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O uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych,

0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,

2.Informacje szczegébtowe

2.1. Wymogi szczegbtowe dla materiatéw budowlanych

Beton zwykty C16/20 o kruszywie do 16mm

Bloczki i ptyty z betonu autoklawizowanego o gestosci 600kg/m3

Bloczki betonowe M6 z betonu min. C16/20

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunku zestawienia stolarki

Emalia akrylowo-silikonowa do betonu, odporna na wode, oleje, smary, sél itp.,
samoczyszczgca powtoka, paro przepuszczalna, wydajnos¢ 8m2/litr

Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy dekoracyjny, odporny na uderzenia min
p=125 J, odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, uziarnienie
1,5mm, zuzycie 2,5-3,5kg/m2

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane oraz z ksztattownikéw stalowych, wymagania
wg PN

Ptytki gresowe: nasigkliwos¢ gr. | lub Ila, Scieralnos¢ kl. 5, antyposlizgowos¢ R10

Terakota w tazienkach: nasigkliwos¢ gr. I, scieralnos¢ min. kl. 3, antyposlizgowos¢ R10

Terakota: nasigkliwos¢ gr. | lub lla, Scieralnos¢ kl. 5, antyposlizgowos$¢ R10

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych do kompletowania z kabing prysznicowa,
stelazem i maskowaniem, wykonanym z konglomeratu (mieszanka dolomitu i zywicy
gt. 35mm, odptyw 90mm), posadawianym na niskiej podmuréwce (catkowita
wysokos¢ progu kabiny 15cm ponad posadzka) podmuréwka obtozona ptytkami
ceramicznymi, brodzik umozliwiajgcy montaz syfonu o srednicy 90 mm z przeptywem
30 litréw wody na minute, czyszczony od gory, kabina prysznicowa szklana, matowa,
na konstrukcji aluminiowej polerowanej lub ze stali nierdzewnej polerowanej,

Kabina prysznicowa, szkto hartowane z powtokg hydrofobowa zapobiegajgca
osadzaniu sie wytragconego z wody weglanu wapnia, zanieczyszczen i innych
nalotéw, profile, metalowe, kolor srebrzysty z potyskiem.

Baterie natryskowe podtynkowe z czasowym, mechanicznym zaworem odcinajgcym
0 $r. 15mm, czesci natynkowe chromowane

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe mosiezne stojace, standardowe o $r.

Zestaw WC kompakt: miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym, sptuczka
kompaktowa ceramiczna z przyciskiem dzielonym sptukiwania 3/6 litréw, z
zasilaniem bocznym, deska sedesowa wolonopadajgca, wysoko$¢ 39cm

Wpusty podtogowe oraz odwodnienia liniowe natryskéw ze stali nierdzewnej z
syfonem z tworzywa sztucznego do zabudowy w podtodze

Umywalka tazienkowa ceramiczna 55x46cm mocowana na sruby, z pétpostumentem
ceramicznym, z syfonem fi32 mm

Zlewozmywak stalowy, ze stali nierdzewnej dwukomorowy

Scianki WC murowane
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Wyktadzina PVC gr. 4amm(uzytkowa 1,5mm), odpornos¢ na bakterie, nacisk
punktowy, grupa scieralnosci P, wtasciwosci antyposlizgowe R9.

Styropian grafitowy A<0,33 W/mK

Styropapa EPS100 A<0,36 W/mK

Wetna mineralna dachowa, w ptytach, A<0,36 W/mK

2.2. Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢
nalezy zachowac przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Materiaty
transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

2.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.1. Ogdlne zasady
Zasady kontroli jakosSci podano w SST WO .
2.3.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
majace na celu:
* okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
* stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na
montaz urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
* ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
* ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

2.4. Przepisy zwigzane

* PN - EN - 1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l

* Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
p0z2016, z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)



