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Klauzula o uzgednieniu kosztorysu
W celu dokonania rzeteinej wyceny robét nalezy bra¢ pod uwage petny zakres koniecznych do wykonania prac jak réwniez przepisy
techniczno budowlane. Przed dokonaniem wyceny zaleca sig na wiasny koszt i odpowiedzialno§é Wykonawcy dokonaé wizji lokalnej.

Kosztorys ninicjszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy zatozeniu przecietnych wa
runkow wykonania robét | wybranych rozwiazan technelogicznych opisanych w projekcie oraz charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilogci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zamowieniem materialow, ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Kosztorys inwestorski/przedmiar robodt nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowg oraz STWIOR,

Zapisy (oznaczenie w postaci ciggu znakéw - liter i cyfr) podane w kolumnie drugiej przedmiaru robét nalezy traktowaé wytgcznie jako
kod pozycji przedmiarowe;.

Przy dokonaniu wyceny dopuszeza stosowanie rozwigzan/pozycji kosztorysowych réwnawaznych. Pod pojeciem réwnowaznoéci nalezy
rozumie¢, iz zagwarantujg one realizacjg zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznycn nic gorszych od zalozonych w dokumentacii projektowej i STWIOR.

Opflate ulylizacyjng nalezy skalkulowac indywidualnie i uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych kosztorysu.

WYKONAWCA :

Data opracowanié ;
16.01.2023 !

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Na dziatce nr 1/5 obreb 081 ul. Ogrodowa w Nowym Saczu planowana jest budowa boiska trawiastego. Boisko o nawierzchni trawiastej (obsiewka z
mieszanek traw sportowych} o wymiarach pola gry 56x26m wraz ze strefami bocznymi 2.0m i 3.0m. Cato$¢ nawierzchni wynosi¢ bedzie 62x30m.
Za liniami bocznymi (za bramkami) planowana jest budowa pitkochwytéw wysokosci 5.0m o diugosci odpowiedniej szerokosci boiska tj. ok 30m.
Planowane boisko zlokalizowane bedzie réwnolegle do linii watu w odlegtosci odpowiednio 7.84m {naroznik péinocny) oraz 7.61m (naroznik potud-
niowy} do stopy watu. Od strony Pétnocnej boiska zlokalizowany jest przejazd (obecnie zjazd z EV11), odlegtos¢ boiska w tym pitkochwytu wynosié be-
dzie od podstawy skarpy zjazdu odpowiednio 8.19m oraz 10.28m.
Usredniony poziom boiska wynosi¢ bedzie 283.30 - 283.40m.n.p.m. Obecnie teren ptaski wymagajacy niwelacji.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie m.in. wykonanie:
A. Odspojenie darni oraz wykonanie korytowania na giebokos¢ ok.20cm {obecnie réznica terenu wynosi +18-22¢m) - usunigcie warstwy humusu
(reszta warstw bedzie jako nadsyp)
B. wyrdwnanie terenu,
C. wykonanie warstwy boiska
- Warstwa trawy sianej gr. 3 cm
- Warstwa no$na murawy, wegetacyjna gr. 13 cm (watowanie i jednoczesne profilowanie ptyty boiska- wyprofilowanie terenu ptyty boiska wraz ze
strefg wybiegu 2.0 i 3.0m z ustalonym spadkiem 0,5% (na zewnatrz),)
- Gérna warstwa odsaczajaca gr. 16 cm - piasek ptukany fr. 0-4 mm
- Dolna warstwa odsgczajaca gr. 10 cm - 2wir fr 2-16 mm

dostawa i roztozenie siatki na krety na catej powierzchni obszaru rekultywowanego,
wskainik zageszczenia 1s>0.95

D. budowa pitkochwytu wraz z posadowieniem (fundament indywidualny pod kazdy stupek fi 50cm gt. max. 160cm PPT, co 3.0m w osiach),
E. wykonanie posadowienia oraz montaz bramek (montaz bramek na fundamentach fi 40cm posadowionych na gt. 120cm PPT).

W zakresie prac wokof ptyty boiska przewiduje sie wykonanie profilowanie terenu poza boiskiem w celu wyréwnania terenu oraz jego ujednolicenia, a
nastepnie wykonanie obsiewek z traw. W ramach tych prac nie przewiduje sig zmiany poziomu stopy watu, lecz jedynie wyrdéwnanie terenu w zakre-
sie dziatki inwestora tj. 1/5.

Nie przewiduje sie prac w bezposrednim sasiedztwie watu w tym wykopdw oraz nie przewiduje sie wykonania drenazu.

2.Dane dotyczace robdt :

a) sposéb wykonania robdt w tym rozbidrkowych : reczny i mechaniczny

b) sposéb usuwania gruzu z rozbidrki : reczny, mechaniczny

¢) rozbierane elementy kamienne ziene przewidziano doponownego wbudowania/rozplantowania na terenie inwestycji
d) Utylizacja gruzu i $mieci ujeta w kosztach ogélnych budowy

e) Kosztorys opracowano na podstawie danych przedstawionych w dokumentacji projektowej

3. Dane dotyczace robét ogdlnobudowlanych :

a) sposob transportu pionowego materiatdw : reczny /mechaniczny

b) sposéb wykonania, transportu betonu i zapraw : transport reczny i mechaniczny.

4. Dane dotyczace maszyn i urzadzen budowlanych :

a) rodzaje sprzetu : drobny sprzet budowlany, elektronarzedzia, betoniarki, agregaty

b) zasady kalkulacji kosztéw sprzetu ciezkiego : sprzet ciezki uzywany tylko na potrzeby transportu materiatu i wywozu gruzu i $mieci - ceny zgodne z
obecnymi na rynku budowlanym dla powiatu nowosadeckiego i Miasta Nowy Sacz

5. Wykonywanie robét w warunkach utrudnionych : n.d.

6. Dane cenowe i podstawy kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych :

a) irddta ustalania cen jednostkowych :

- ceny rynkowe

- kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metoda interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wiel-
kosci

okresglonych w katalogach - zgodnie tabelg opis podstawy wyceny

a) podstawy cenowe kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych :

- stawka godzinowa robocizny kosztorysowej - zgodnie obowigzujacymi na rynky budowlanym

- narzut kosztdw posrednich - zgodnie z narzutami obowigzujgcymina rynky budowlanym

- narzut zysku - zgodnie z narzutami obowigzujacymina rynky budowlanym

- ceny materiatdéw budowlanych : ceny rynkowe, Zrédta wiasne, oficjalne publikacje
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziafu od Do
1|BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNE] 1 31,
1.1|Roboty ziemne i podbudowa 1 11
1.2|Nawierzchnia 12 14
1.3|BRAMKI DO PItKI NOZNEJ 5m x 2m 15 21
1.3.1|Roboty budowlane i montazowe niezbedne do realizacji zadania 15 17
1.3.2|Urzadzenia sportowo-rekreacyjne 18 19
1.3.3|Roboty ziemne 20 21
1.4| PHLKOCHWYTY 22 31
1.4.1/Roboty budowlane i montazowe niezbedne do realizacji zadania 22 24
1.4.2|Urzadzenia sportowo-rekreacyjne 25 28
1.4.3|Roboty ziemne 29 31
2| TABLICA INFORMACYINA 32 32
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia | j.m. E Poszcz. Razem
1 BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNE)
1.1 Roboty ziemne i podbudowa
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacjz terenu pod |ha
d.1.1]0114-01 obiekty przemystowe
30,4*62,4/10000 ha 0,190
RAZEM 0,190
2|KNR-W 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spycharek  [m?2
d.1.1|0119-01
30,4*62,4 m? 1 896,960
RAZEM 1 896,960
3|KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde| m2
d.1.1|0119-02 dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ =5
poz.2 m? 1 896,960
RAZEM 1 896,960
4|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, |m?2
d.1.110103-02 grunt kategorii I1l-1V
poz.2 m2 1 896,960
RAZEM 1 896,960
5|KNR 9-11 Dostawa i utozenie siatki na krety sposobem recznym m?2
d.1.1]0101-04
poz.2 m?2 1 896,960
RAZEM 1 896,960
6/KNR 2-01 Dolna warstwa odsaczajgca gr. 10 cm - zwir fr 2-16 mm m3
d.1.110610-07
poz.2*0,1 m3 189,696
RAZEM 189,696
7|KNR 2-01 Gorna warstwa odsgczajgca gr. 16 cm - piasek ptukany fr. 0-4 mm z gotowego kruszy- |m3
d.1.1{0610-06 wa
poz.2*0,16 m3 303,514
RAZEM 303,514
8|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierécieniowym |ha
d.1.1{0208-01
poz.1 ha 0,190
RAZEM 0,190
9|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu w okolicach boiska - humus wczeéniej zebrany ha
d.1.1|0417-01 Krotno$é = 0,9
poz.2/10000 ha 0,190
RAZEM 0,190
10|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll w okolicach boiska - hu-  |m2
d.1.1/0505-01 mus wczesniej zebrany
Krotnosé = 0,1
poz.2 m2 1 896,960
RAZEM 1 896,960
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia ha
d.1.1]0404-01
poz.1 ha 0,190
RAZEM 0,190
1.2 Nawierzchnia
12| KNR 2-23 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozécielania |ha
d.1.2|0206-05 i mech.wymieszaniem o gruboéci warstwy po zageszczeniu 13 cm
0206-06
poz.1 ha 0,190
RAZEM 0,190
13|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie|m?2
d.1.2|0209-02 walcem kolczatka
poz.2 m2 1 896,960
RAZEM 1 896,960
14 Malowanie linii do gry w pitke kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 BRAMKI DO PItKI NOZNEJ 5m x 2m
1.3.1 Roboty budowlane i montaiowe niezbedne do realizacji zadania
15|KNNR 2 0107- (Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - funda-  |m3
d.1.|02 ment konstr.stojaka do koszykéwki
3.1|analogia
bramki (3,14%0,272*%1,2)*4 m3 0,603
RAZEM 0,603
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie ot
d.1.{0290-03 §r.do 7 mm
3.1|analogia
(2*3,14%0,2+0,1)*2*5*2*0,222/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kanstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro- |t
d.1.|0290-04 wane o 5r. 8-14 mm
3.1|analogia
(5*1,1)*2*0,888/1000*2 t 0,020
RAZEM 0,020
1.3.2 Urzadzenia sportowo-rekreacyjne
18|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw do bramek szt
d.1.]0309-05
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-23 Dostawa + ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej szt.
d.1./0310-06 Bramki do pitki recznej 2x5 m profesjonaine aluminiowe. Wykonane z profilu owalne-
3.2 go, z tukami z siatkami do bramek kompletnie wyposazone
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133 Roboty ziemne
20|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoéci do 1,0 m w gruncie kat, IIl |szt.
d.1.|08
33
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21{KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-il m2
d.1./0505-04
33
poz.15/0,3 m? 2,010
RAZEM 2,010
1.4 PILKOCHWYTY
1.4.1 Roboty budowlane i montazowe niezbedne do realizacji zadania
22{KNNR 2 0107- |Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetoéé¢ |m?
d.1.|02z.52.5.5. |nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
4.1
(3,14*0,2502%1,6)*11 m3 3,454
(3,14*0,2572*1,6)*11 m3 3,454
RAZEM 6,908
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o|t
d.1.|0290-03 ér.do 7 mm
4.1
(3,14*0,22*2+0,2)*11*7*0,222/1000 t 0,027
(3,14*0,22*2+40,2)*11*7*0,222/1000 13 0,027
RAZEM 0,054
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-04 wane o0 $r. 8-14 mm
4.1
{5*1,55)*5*0,888/1000 t 0,062
{5*1,55)*9*0,888/1000 t 0,062
RAZEM 0,124
1.4.2 Urzadzenia sportowo-rekreacyjne
25|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.1.|1611-02
4.2
11 kol. 11,000
11 kol. 11,000
RAZEM 22,000
26|KNR 2-23 Montai pitkochwytow wraz z wykonaniem 11 dotéw dla kazdego z fundamentu pit- m
d.1.|0401-03 kochwytu
4.2|kalk. whasna |UWAGA! TYLKO KOSZT ROBOCIZNY
(30+2*0,04) m 30,080
(30+2*0,04) m 30,080
RAZEM 60,160
27|KNR 2-23 Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych o roz- |m
d.1.|0401-04 stawie ok. 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci
4.2lkalk. wlasna |UWAGA! TYLKO KOSZT ROBOCIZNY
Krotnosé = 2
poz.26 m 60,160
RAZEM 60,160
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
28 Pitkochwyt h=5,00m (czes¢ nadziemna ) - stupek profil stalowy ocynkowany malowany |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |proszkowo (kolor szary) 100x100x4mm- montowany w tulei lub bezposrednio w fun-
4.2 damencie. Wysokos¢ stupa po zamontowaniu 5,0 m n. p. t. przystosowany do moco-
wania siatki za pomocg haczyka PP. Zastrzat stabilizujacy stupy zewnetrzne - szt. 2 pro-
fil (min.60x60x4mm)stalowy ocynkowany malowany proszkowo (kolor szary). Dodat-
kowo Karabinki ocynkowane taczace siatki z linkg stalowg min 3szt/ 1mb siatki), linka
stalowa oraz $ruby rzymskie (komplet montazowy). Siatka ostonowa wykonana z poli-
propylenu o oczku 10x10cm gr. splotu min. 4,0 mm kolor zielony - wymiar pitkochwytu
(w osiach stupéw zewnetrznych) 30,0m. Dekle plastikowe na zwiefczeniu stupéw.
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
1.4.3 Roboty ziemne
29|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokoéci do 1,0 m w gruncie kat. 111 |szt.
d.1./08
4.3
poz.25 szt 22,000
RAZEM 22,000
30|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.1./0505-04
4.3
poz.22/0,3 m? 23,027
RAZEM 23,027
31|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. - po wykonaniu [m?2
d.1.[01 pitkochwytow
4.3
31*1,0 m2 31,000
31*1.0 m? 31,000
RAZEM 62,000
2 TABLICA INFORMACYINA
32 Wykonanie tablicy informacyjnej z konstrukcjg z montazem kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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