OSP WINNICA

NÓŻ MAGNUM FIRE FIGHTER 01LL470


Nóż zaprojektowany specjalnie dla służb ratowniczych

Nóż Magnum Fire Fighter 01LL470  jest idealny do działań ratowniczych oraz jako prezent dla strażaka. Klinga ze stali 440 posiada ostrze częściowo ząbkowane oraz flipper i wspomaganie ułatwiające otwieranie w sytuacjach stresowych. Blokuje ją pewnie liner-lock będący integralną częścią rękojeści o anodyzowanych na czerwony kolor okładkach. Na jej końcu umieszczono przecinak do pasów i zbijak do szyb. Całość można pewnie przytroczyć do ekwipunku dzięki sprężystemu klipsowi. 

Specyfikacja produktu

Stal klingi: 440A
Długość klingi: 86 mm
Długość całkowita: 208 mm
Rękojeść: aluminium
Klips do paska spodni: tak
Blokada: liner-lock
Waga: 139 g
Grubość klingi: 2,8 mm

Latarka szperacz Mactronic X- PISTOL GEN 2

MACTRONIC LATARKA SZPERACZ ŁADOWALNY X-PISTOL X-PISTOL GEN2

  
Szperacz X-Pistol GEN2 to nowa wersja dotychczasowego produktu o nazwie X-Pistol RC. 
Lampa posiada wzmocnione parametry świecenia, by usatysfakcjonować najbardziej wymagających użytkowników. 
Cechą wyróżniającą X-Pistol GEN2 jest wielofunkcyjny rozkładany chwyt pistoletowy.
Wodoodporny (IPX6), solidny aluminiowy korpus. 
Funkcja Focus pomoże oświetlić odległy punkt albo duże pomieszczenie.
W zestawie znajduje się wygodny pasek na rękę oraz kabel USB do ładowania.
Czas pracy High 1500 lm - 1 h, Medium 800 lm - 3 h, Low - 5 h, Flashing - 10 h
Moc światła [lm] 1500 - zgodne z normą ANSI
Zasięg światła [m] 530 - zgodne z normą ANSI
Źródło światła  1 x CREE LED, 1 x Power Indicator LED
Zasilanie akumulatorowe
Bateria 5400 mAh Lithium
Waga [g] 752
Wymiary [mm] 146 x 101 x 196
IPX6
Czas ładowania akumulatora 3 - 5 h
Port ładowania MicroUSB
Funkcja Focus 
Odporność na upadki 1 m
Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 420 

Uniwersalna przecinarka do prac budowlanych. Ściernica o średnicy 350 mm do cięć o głębokości do 125 mm. System antywibracyjny STIHL zapewnia precyzyjne i wygodne prowadzenie przecinarki. System filtrów powietrza o długiej żywotności gwarantuje długie okresy międzyserwisowe. Ergonomiczny rozruch dzięki zastosowaniu zaworu dekompresyjnego. Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzącym FW 20.

Lampa ostrzegawcza CITY FLASH 63/S K800 U
Lampa City Flash 63/S przeznaczona jest do oświetlania miejsc akcji / zdarzenia w ciągu dnia lub po zapadnięciu zmroku. 
Światło o sile 260 kandeli wystarcza lampie City Flash do wyraźnej sygnalizacji punktu objazdu itp. w ciągu dnia. Załączony uchwyt umożliwia zamocowania do słupka, np znaku drogowego. Lampa posiada także uchwyt do przenoszenia.
 

Lampa klasy L8L zgodna z normą EN 12352
Soczewka o średnicy 190 mm

Wysoka intensywność światła

Dwa tryby pracy: dzień i noc lub tylko noc

Montaż (przy pomocy opcjonalnego uchwytu NiKo) na rurach i barierach drogowych
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Lampa w zestawie zawiera:

- lampa City-Flash
- 2 baterie Premium 800
- Klucz NiKo
- Uchwyt
 


Dane techniczne lampy City Flash 63/S:

Typ: stojąca
Klasa: L8L (dwustronna)
Norma: EN 12352
Źródło światła: LED nieograniczonej żywotności
Zasilanie: 2 baterie Premium 800, 6V  7-9 Ah (w komplecie)
Moc: 260 kandeli
Włącznik: specjalnym kluczem NiKo (w komplecie)
Średnica lampy: soczewka 19cm z pierścieniem odblaskowym
Światło: dwustronne
Czas świecenia: błysk 3000 godz.
Klosz: żółty
Częstotliwość błysku: 60 bł/min
Wymiary (dł x szer x wys): 190 x 95 x 390 mm

Nahełmowa latarka ATEX NIGHTSTICK XPP- 5420 GX
BUTY FHR 006 BRANDBULL - ROMIAR 42
RĘ4KAWICE STRAŻACKIE FIRE-MAX ROZMIAR 10- 2 KPL ROZMIAR 9 2 KPL
ZBIORNIK NA WODĘ○ O POJEMNOŚCI 2500 L SKŁADANY
Zbiornik przenośny na wodę 2500 L (CNBOP-PIB)
pojemność wodna: 2500 L
wymiary: 1,9 m x 1,9 m x 0,85 m
poszycie: materiał plandekowy Sakoplan 670 g/m²
zakres pracy: od -20 ºC do +80 ºC
stelaż: nogi - rurki stalowe 1ʺ ocynkowane galwanicznie
poprzeczki - rurki stalowe 3/4ʺ ocynkowane galwanicznie
pokrowiec: na poszycie i stelaż
waga: 28,1 kg
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 3211/2018 
Przenośny zbiornik na wodę o pojemności 2500 L wykonany z tkaniny plandekowej PCV ze stalowym stelażem i pokrowcem służy do gromadzenia wody podczas bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych. Służy także jako basen strażacki podczas przepompowywania wody na duże odległości. Wyposażony w rękaw spustowy, który pozwala na bezinwazyjne opróżnienie wody. Powinien stanowić podstawowe wyposażenie samochodu gaśniczego. 

PRĄDOWNICA WODNA AWG TURBOMASTER 52
HEŁM STRAŻACKI CALISIA VULCAN CV 102 TO BIAŁY
RĘKAWICE LEKTROIZOLACYJNE 5kV do pracy z napięciem do 1 kV- kpl
TOPÓR STRAŻACKI DIELEKTRYCZY
KOMINIARKA STRAŻACKA BALLYCLARE KERMEL FR42-P
BUTLA PV STOP DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 9L
WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE RATOWNICZE HOOLIGAN.
