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1. Część administracyjna 

1.1. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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2. Część opisowa projektu technicznego 

2.1. Rozwiązanie konstrukcyjne obiektu budowlanego 

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 5 cm 

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm 

gr. 20 cm 

 

2.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

 kategoria administracyjna: droga gminna, 

 klasa drogi: D – dojazdowa, 

 prędkość projektowa: 30 km/h, 

 kategoria ruchu: KR 1, 

 typ przekroju: drogowy, 

 długość budowy: 1493,66 

 szerokość jezdni: 4,00 – 5,50 (z mijankami), 

 szerokość pobocza: 0,75m, 

 odwodnienie: powierzchniowo, na przyległy teren. 

 

 Opis trasy w planie 

Łączna długość budowanej drogi wynosi 1493,66m. Oś zaprojektowano w sposób 

zapewniający odpowiednie parametry dla drogi klasy D. 

o Elementy trasy 
 
 ELEMENT             OD         DO 
 
     Prosta     0+000,00     0+002,52     L=2,52m                                          
 Łuk kołowy     0+002,52     0+014,50    R=15,00m        T=6,33m        B=1,28m            
                                         L=11,98m     g=0,7988rd     g=50,8529g            
     Prosta     0+014,50     0+054,79    L=40,28m                                          
 Łuk kołowy     0+054,79     0+113,01   R=125,00m       T=29,65m        B=3,47m            
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                                         L=58,23m     g=0,4658rd     g=29,6559g            
     Prosta     0+113,01     0+146,89    L=33,87m                                          
 Łuk kołowy     0+146,89     0+208,96   R=160,00m       T=31,43m        B=3,06m            
                                         L=62,07m     g=0,3880rd     g=24,6985g            
     Prosta     0+208,96     0+250,17    L=41,21m                                          
 Łuk kołowy     0+250,17     0+298,00   R=160,00m       T=24,10m        B=1,80m            
                                         L=47,84m     g=0,2990rd     g=19,0347g            
     Prosta     0+298,00     0+315,51    L=17,50m                                          
 Łuk kołowy     0+315,51     0+350,86    R=30,00m       T=20,05m        B=6,08m            
                                         L=35,35m     g=1,1783rd     g=75,0155g            
     Prosta     0+350,86     0+409,25    L=58,39m                                          
 Łuk kołowy     0+409,25     0+433,45    R=60,00m       T=12,27m        B=1,24m            
                                         L=24,20m     g=0,4034rd     g=25,6800g            
     Prosta     0+433,45     0+467,58    L=34,13m                                          
 Łuk kołowy     0+467,58     0+548,40   R=350,00m       T=40,59m        B=2,35m            
                                         L=80,82m     g=0,2309rd     g=14,7008g            
     Prosta     0+548,40     0+599,92    L=51,52m                                          
 Łuk kołowy     0+599,92     0+658,19   R=160,00m       T=29,46m        B=2,69m            
                                         L=58,27m     g=0,3642rd     g=23,1867g            
     Prosta     0+658,19     0+717,62    L=59,43m                                          
 Łuk kołowy     0+717,62     0+746,20   R=200,00m       T=14,32m        B=0,51m            
                                         L=28,59m     g=0,1429rd      g=9,0997g            
     Prosta     0+746,20     0+820,54    L=74,34m                                          
 Łuk kołowy     0+820,54     0+969,85   R=700,00m       T=74,94m        B=4,00m            
                                        L=149,31m     g=0,2133rd     g=13,5789g            
     Prosta     0+969,85     0+989,68    L=19,84m                                          
 Łuk kołowy     0+989,68     1+026,83   R=160,00m       T=18,66m        B=1,08m            
                                         L=37,15m     g=0,2322rd     g=14,7799g            
     Prosta     1+026,83     1+041,93    L=15,10m                                          
 Łuk kołowy     1+041,93     1+116,94   R=250,00m       T=37,79m        B=2,84m            
                                         L=75,01m     g=0,3000rd     g=19,1015g            
     Prosta     1+116,94     1+171,75    L=54,81m                                          
 Łuk kołowy     1+171,75     1+208,69   R=200,00m       T=18,52m        B=0,86m            
                                         L=36,93m     g=0,1847rd     g=11,7564g            
     Prosta     1+208,69     1+279,10    L=70,41m                                          
 Łuk kołowy     1+279,10     1+335,26   R=200,00m       T=28,27m        B=1,99m            
                                         L=56,16m     g=0,2808rd     g=17,8774g            
     Prosta     1+335,26     1+383,22    L=47,96m                                          
 Łuk kołowy     1+383,22     1+413,97   R=300,00m       T=15,39m        B=0,39m            
                                         L=30,75m     g=0,1025rd      g=6,5256g            
     Prosta     1+413,97     1+441,85    L=27,88m                                          
 Łuk kołowy     1+441,85     1+495,61   R=250,00m       T=26,98m        B=1,45m            
                                         L=53,76m     g=0,2150rd     g=13,6900g            
     Prosta     1+495,61     1+498,33     L=2,71m                                          
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 Opis w przekroju podłużnym 

Niweletę rozbudowywanej drogi zaprojektowano poprzez wykorzystanie pomiaru 

geodezyjnego, nieznacznie ją obniżając lub wywyższając ponad teren istniejący. 

Niweletę zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń 

podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych 

powierzchniowo, na przyległy teren. 

o Elementy niwelety 

ELEMENT          OD           DO           SPADEK         L/T        R       B     
                                             [%]           [m]       [m]     [m]    
prosta         0+000,00    0+027,27       -0,612         27,27                                                                            
 łuk wypukły    0+027,27    0+041,30                       7,02   400,00    0,06 
 prosta         0+041,30    0+053,19       -4,123         11,89                                                              
 łuk wklęsły    0+053,19    0+092,05                      19,44  1200,00    0,16 
 prosta         0+092,05    0+172,43       -0,882         80,38                                                                            
 prosta         0+172,43    0+328,68       -0,205        156,25                                                                             
 prosta         0+328,68    0+605,33        0,394        276,65                                                               
 prosta         0+605,33    0+845,33        0,204        240,00                                                               
 prosta         0+845,33    1+037,81        0,795        192,48                                                
 prosta         1+037,81    1+262,69       -0,165        224,88                                                                             
 prosta         1+262,69    1+493,66        0,792        230,97                                                                            
 prosta         1+493,66    1+498,33       -0,214          4,67                                                                           

 

 

 Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie daszkowe o wartości 2% 

wraz ze zmianą pochylenia na jednostronne na łukach poziomych. Zmianę pochylenia 

zaprojektowano na prostych przejściowych 

 

2.3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

obiektu 

Dla przedmiotowej inwestycji na podstawie badań i obserwacji własnych przyjęto 

występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych. 

 

2.4. Zieleń 

Za projektowanymi poboczami w miejscach różnic terenu należy w wykonać skarpy  

o nachyleniu 1:1,5 obsiane mieszanką traw. 



Budowa drogi gminnej w m. Lubiny 

11 
 

2.5. Pobocza 

Zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm o szerokości 0,75m.  

 

2.6. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 

Budowana droga gminna przeznaczona będzie do prowadzenia lokalnego ruchu 

samochodowego, rowerowego oraz pieszego w m. Lubiny.  

 

 

3. Część graficzna projektu technicznego 

3.1. Rys. 1.0   Plan orientacyjny   skala: 1:25000/100000 

3.2. Rys. 2.1 – 2.3  Plan sytuacyjny   skala: 1:500 

3.3. Rys. 3.0   Przekroje normalne  skala: 1:40 

3.4. Rys. 4.0   Przekroje podłużne  skala: 1:100/000 

3.5. Rys. 5.0   Przekroje poprzeczne  skala: 1:100/100. 

 

 

 

 

 


