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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza dla zadania:

»~Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lubiny”
1.2. Zakres stosowania SST

SST sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na zadaniu jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
pod nawierzchnie dla ruchu KR1 - KR5 oraz pod nawierzchnie chodnikdw, Sciezki pieszo-
rowerowej i zjazdow.

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego ujeto w ST D.02.01.01.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w SST D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogolne
1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST D-00.00.00, Wymagania ogodlne"
punkt 2.

2.2. Materiaty z profilowania

Nadmiar materiatu pozyskany w czasie profilowania nalezy sklasyfikowa¢ wg zapisow D-
02.01.01 i odwiez¢ na wtasciwe sktadowisko lub wysypisko.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Sprzet do robdt ziemnych podano w ST D-02.000.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
4, TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
4.2, Transport materiatéw

Nadmiar gruntu z profilowania podtoza nalezy wywiez¢é samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ zanieczyszczania
drdég dojazdowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady dotyczace wykonania robét

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do robot
ziemnych odnoszg sie w szczegolnosci zapisy dotyczace ochrony Srodowiska w czasie
wykonywania robot oraz zasad postepowania w przypadku odkrycia materiatéw
niebezpiecznych i stanowisk geologicznych lub archeologicznych.

5.1.2. Przed przystgpieniem do wykonywania koryta oraz profilowania nalezy zakonczy¢
wszelkie roboty przygotowawcze (elementy odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym).

5.1.3. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zapisami
Kontraktu, zapisami oraz poleceniami Inzyniera/Zamawiajacego.

5.1.4. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych
na roboty. Podczas opadow, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy rozwazy¢ wstrzymanie
robdt, prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.

5.1.5. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajacych
z przepiséw obowigzujgacych w zakresie ochrony srodowiska. Podstawowe czynniki, ktére
nalezy uwzgledni¢ to: hatas, sposdb prowadzenia robét w gruntach lub materiatach
stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczeniem srodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntow
lub materiatow, pylenie, ochrona wéd gruntowych oraz wptyw wibracji na otoczenie, w tym na
istniejace obiekty budowlane.

5.1.6. Jezeli w czasie prowadzenia robot ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie
zanieczyszczonych gruntéw, materiatow lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Zamawiajgcego sposOb postepowania, obejmujacy ich zbadanie, odspojenie,
usuniecie, transport i utylizacje lub sktadowanie albo ich remediacje na miejscu.Wykonawca
uzyska zgode wiasciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczaca sposobupostepowania z
zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

5.2. Sprawdzenie no$nosci podioza gruntowego w czasie robot

5.2.1. Projektant jest zobowigzany do podania w projekcie grupy nosnosci podtoza gruntowego
nawierzchni, przyjetej jako podstawa do projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta
okresla rownoczesnie minimalne wartosci wskaznika CBR oraz wtdérnego modutu odksztatcenia
E2, podane w Tabeli 5.1 odpowiadajace przyjetej grupie nosnosci podtoza gruntowego.

Tabela 5.1 Klasyfikacja grup nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni Gi

L.p. i Wskaznik nosnosci CBR .
Grupa nosnosci . . Wtorny modut
. po 4 dniach nasaczania . 1
podtoza gruntowego 1 odksztatcenia Ex Y
G woda © [MPa]
' [%]
1. G1 CBR = 10 E2 = 80
2. G2 5 <CBR <10 50 < E>< 80
3. G3 3<CBR<5 35 <E2< 50
4, G4 2<CBR<3 25 <E2< 35

5.3. Wykonanie koryta

5.3.1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnieniai
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instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

5.3.2. Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonywania robot mozliwe jest wytacznie
za zgoda Inzyniera/Zamawiajqcego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3.3. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi zaakceptowany
przez Inzyniera/Zamawiajgcego.

5.3.4. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i wodne, wykonac
urzadzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego prowadzenia robdt, aby powierzchni gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

5.3.5. Jezeli grunty w dnie koryta wykazg zbyt duzg wilgotnos¢ w momencie ich odkrycia lub
ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, ktére spowoduje ich czasowg nieprzydatnos¢, Wykonawca
przed przystgpieniem do dalszych robot odczeka do czasu ich naturalnego osuszenia do
wilgotnosci optymalnej lub uzyje srodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych
przez Inzyniera/Zamawiajgacego. W przypadku zaniedbania Wykonawcy, gdy grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt, zaréwno za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3.6. Przygotowane podioze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (pochylenia, rzedne wysokosSciowe)

5.3.7. Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen, btota lub zawilgoconego gruntu.

5.3.8. Wykonanie dna koryta pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta
do wymaganego profilu (rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych) oraz zageszczeniu
poprzez watowanie zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

5.3.9. Wszelkie nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera/Zamawiajacego.

5.3.10.Pojawiajqce sie w trakcie zageszczania ulepszonego podtozg zanizenia, rozwarstwienia,
powinny by¢ na biezaco naprawiane poprzez wymiane mieszanki na petng gtebokos,
wyrownanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy ulepszonego podtoza
powinna mie¢ prawidiowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3.11.0statecznie uksztaltowana powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni nie moze
by¢ narazona na dziatanie wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony,
powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i ewentualnych napraw (powtérne profilowanie i
zageszczenie, stabilizacja, wymiana).

5.3.12.Podfoze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania kolejnych warstw
konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci

5.4.1. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy uzyskanie wymaganych
wskaznikow zageszczenia Is, okreslonych w SST.
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5.4.2. Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is podano w Tabeli 5.5

Tabela 5.5 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is

Kategoria ruchu

Strefa podtoza gruntowego ponizej KR1 - KR2, zjazdy, chodniki

. . . PN ! ! KR3 - KR6 -
spodu konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowe, ciagi
pieszojezdne KRS KR7
gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,97 1,00 1,03
n.a g+ebo_kosc[ od_ 20 do 50 cm od 0,97 1,00 1,00
powierzchni robot ziemnych lub terenu

W przypadku problemdéw z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia zaleca sie
sprawdzi¢ stan gruntu w podtozu w strefie ponizej 0,5 m. Grunt ten powinien by¢ w stanie co
najmniej srednio zageszczonym ( Is od 0,95 do 0,97 ).

5.4.3. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie nosnosci podtoza
gruntowego nawierzchni, okreslonej wartoscig wtérnego modutu odksztatcenia Ez, nie
gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukcji grubosci
warstw konstrukcji nawierzchni w przypadku stwierdzenia wiekszej wartosci Ez niz przyjeta w
projekcie konstrukcji nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1.0. Badania i pomiary dzielg sie na:

a) badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

b) badania kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Zamawiajacego przez
Laboratorium Zamawiajgcego.

6.2 Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu
sprawdzania czy jakos$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane 2z niezbedng starannoscig, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot,
lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane
przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi/Zamawiajacemu.

6.3 Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem
jest sprawdzenie czy jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz gotowej
warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

6.4 Badania i pomiary w czasie realizacji rob6t
6.4.1 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréow w

celu sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w wymaganym zakresie.

6.4.2 Odbioru wyprofilowanego koryta dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw
kontrolnych oraz prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych oraz na podstawie
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badan i pomiarow wykonanych po zakonczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie
wymaganym przez SST.

Tabela 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu koryta

Czestotliwos$¢ badan
L Wvszczeadinienie badar Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
P y 9 na dziennej dziatce koryta przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)

1 Wskaz_|r1iktzag,(3,szcze?ia Is, 1 raz w 3 punktach

lub wekaznik odkeztalcenia I, | Pnadto w miejscach 3000

© watpliwych

2 Nos$nos¢ 1 3000

6.5 Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tabela 6.3. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Lp. Badana cecha Tolerancje wykonania robot

Dla podtoza koryta w gruncie rodzimym, na ktérym bedzie wykonywana warstwa
ulepszonego podtoza

Szerokos$¢ dna koryta < 10 cm
2 | Uksztattowanie osi w planie +10 cm
3 | Pochylenie poprzeczne powierzchni <+1,0%

4 Nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i
zageszczonego dna koryta

<t+t4cm

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych
5 | powierzchni (wymaga sie aby 95 % zmierzonych <-3cmlub +2cm
rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen)

Dla podfoza koryta konstrukcji nawierzchni w gruncie rodzimym, bez warstwy ulepszonego

podtoza
6 |Szerokosc¢ dna koryta < £10 cm
Uksztattowanie osi w planie +10 cm
8 | Pochylenie poprzeczne powierzchni < £0,5%

9 Nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i

<+4cm
zageszczonego dna koryta

Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych
10 | powierzchni (wymaga sie aby 95 % zmierzonych <-2cm lub +0 cm
rzednych nie przekraczato dopuszczalnych odchylen)

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowgq jest metr kwadratowy [m?] wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne .

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan
i pomiarow kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiardéw arbitrazowych do wyznaczonych
odcinkow czesciowych.

8.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatow i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych
w SST i opracowanych na ich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego,
chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary
arbitrazowe a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca wprogramie tym jest zobowigzany
dokonac¢ oceny wptywu na trwatos¢, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac¢ o
zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajagcego na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe
i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatdw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty
spowodowujg szkode w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odkfad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét
zgodnie z wymaganiami niniejszych SST.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera/Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.
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10.
10.1

L.p.

1

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Nr normy
PN-EN ISO 14688-1:2018

PN-EN ISO 14688-2:2018
PN-EN ISO 14689-1:2006
PN-EN ISO 17892-1:2014
PN-EN ISO 17892-4:2009
PN-EN ISO 17892-11:2009
PN-B-04481:1988

BN-8931-12:1977
PN-S-02205:1998

10.2 Inne dokumenty

L.p.
1

Tytul normy
Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.
Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i
klasyfikacja skat.
Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.
Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow.
Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czesc 11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym
gradiencie hydraulicznym.
Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tytul

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,

Warszawa 1998.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,

Warszawa 2002.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych.
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