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D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog i ulic

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy i rozbiérki elementéw drdg i ulic w zwigzku z
wykonywaniem zadania: ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lubiny”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych i
obejmuja:
e rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,6m w rozstawie stupkéw co 2.0m
wraz ze stupkami i fundamentem stupkdéw oraz robotami ziemnymi,
e rozebranie nawierzchni z ttucznia i zuzla w miejscach korekty przebiegu
istniejacej jezdni
e zatadunek/wytadunek i transport materiatdbw z rozbidorki na skifadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami skftadowania lub utylizacja,
e wywdz ztomu z terenu rozbidrki na skfadowisko z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym.
oraz wykonaniem
e przebudowy istniejgcych bram wjazdowych
e ogrodzenia z siatki stalowej z nowych materiatow
e remontu istniejgcego przepustu z jego przedtuzeniem

Rozbidrka warstw bitumicznych poprzez frezowanie zostata ujeta w ST.05.03.11
Materiaty z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.).
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

Zgodnie z SST D-00.00.00 pkt.2

3. Sprzet

3.1.Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw drdg i ulic bedg wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— ‘tadowarki,
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— samochody ciezarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i
podbudowy ttuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakoéw bedacych na wyposazeniu spycharek i
réwniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1.0gdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2.Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy
wykonac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie roboét prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki
wykonywanych roboét nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw Swietinych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) - zat. nr 4, wraz z pézniejszymi zmianami.

5.2.3. Rozbidrka warstw podbudowy i nawierzchni.
Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ sprzetem mechanicznym. Materiaty uzyskane z

rozbiérki nie powinny by¢ mieszany w trakcie wykonywanych roboét, transportu i
skfadowania.

5.2.4. Rozbidérka ogrodzen
PowyzZsze roboty wykonane beda recznie i mechanicznie. Podmurdwki i ogrodzenia
murowane nalezy rozebrac przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontroli podlega sposob wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i
sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:

- dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy),
- dla ogrodzen, - m (metr),

— dla znakéw drogowych, konstrukcji wsporczych i pachotkéw — szt. (sztuka),
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

8. 0Odbioér robét

8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rozbiorki 1 m? warstw nawierzchni i podbudowy obejmuje:

wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbidrek,

oznakowanie robot,

rozebranie poszczegdlnych asortymentéw,

zatadunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich
utylizacja,

zatadunek i transport kostki betonowej na sktadowisko Wykonawcy (kostki do
ponownego wykorzystania),

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) -
zat. nr 4, wraz z pézniejszymi zmianami.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”, wraz z
pdzniejszymi zmianami.
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