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1. Wykaz opinii

Karta uzgodnien
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla inwestycji
.Budowa drogi gminnej w m. Lubiny”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie

wojewddztwa wielkopolskiego, powiatu konifskiego, gminy Rychwat.

2.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw w zakresie statej organizacji ruchu
w celu uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz zatwierdzenia projektu docelowej

organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji.

2.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie przygotowano w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz akty

prawne, w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym — tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 988 ze zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem,

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spaw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drodze Dz. U. z 2019 r. poz. 2311

— Zataczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drodze - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych — tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693 ze zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane —tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego — tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935
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2.4. Podstawowy zakres inwestycji w zakresie organizacji ruchu
- wykonanie ustawienia projektowanego oznakowania pionowego,
- wykonanie likwidacji istniejgcego oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.5. Termin realizacji

Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzone do 30.06.2024r.

2.6. Projektowane podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

- kategoria administracyjna: droga gminna,

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR 1,

- typ przekroju: drogowy,

— dtugos¢ budowy: 1493,66

- szerokoS¢ jezdni: 4,00 — 5,50 (z mijankami),
- szerokoS¢ pobocza: 0,75m,

- odwodnienie: powierzchniowo, na przylegty teren.

2.7. Natezenie ruchu
Budowana droga gminna przeznaczona bedzie gtéwnie do ruchu lokalnego, jako dojazd
do posesji oraz pol uprawnych. Niewielkie natezenie ruchu drogowego na przedmiotowym

odcinku, po budowie pozostanie na zblizonym poziomie.
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3. ORGANIZACIA RUCHU

3.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawa z dnia 20
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym — tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 ze zm oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem —tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rys. 2.1 — 2.2 ,Plan organizacji ruchu
w skali 1:1000.

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

a) Lica projektowanych znakdw nalezy pokryc¢ folig odblaskowg II i ITI generacii,
b) Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy S — $rednie,
c) Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni drogowej z

uwzglednieniem odlegtosci wynikajacych z przepiséw prawa.

3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢é w technologii cienkowarstwowej
wodnorozcienczalnej. Grubo$¢ warstwy oznakowania mierzona na mokro powinna
wynosi¢ od 0,3 do 0,6 mm. Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na Rys.

2.1 - 2.2 ,Plan organizacji ruchu”.
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych

ich wielkoS¢ zaprojektowano zgodnie

z ,Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakéw
Grupy A B ¢ . D .
snakéw Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |r,1f,ormacyjne _
dtugos¢ boku $rednica dtugosc Wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysoko$¢ umieszczania znakow:
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Kategorie znakdéw

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Poza obszarami

W obszarach

zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2.00
D - informacyjne (miﬁ ] 50)9 min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajgce T
G - dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi#)
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7)
- drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g ?88 2)2’20)
— tablice szlakéw drogowych E-14, n
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
- tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, . -
— drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate | 2,00 mgl502 00 (2,200
E-4, -
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-
19+E22,
5 - drogowskazy w ksztatcie strzaty — min. 0,70 min. 0,70

uze
Znaki umieszczone nad jezdnig 2 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za 0,90 — 1.20 0,90 — 1.20

urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu 2

1) — z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50 m),

2) — z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow

inzynierskich o obnizonej skrajni,

3) — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach

ekspresowych,

4 — z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych

drogach),

%) — dla znakdw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

6) — dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku

ruchu pieszego,

7) —w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)

oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktdre nalezy

uwzgledni¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic

istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od podtoza).

Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, (dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-

25, B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy

ocynkowanej ogniowo z tylng czesScig znaku zabezpieczong powtokg proszkowa. Podktad

znaku wykonany w technologii podwdjnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez

szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

4.2,

- stupki proste ¢63 mm,

Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
wysokim wspofczynnikiem odblaskowosci > 1,5 rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza np. podczas opadow deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
odpowiednig szorstkosScig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej jest
umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
odpowiednim okresem trwatosci, min. 1 rok,
szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgcg rdwniez wymogi ekologiczne,
10



Budowa drogi gminnej w m. Lubiny

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako cienkowarstwowe.

5. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

5.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:20 000/100 000,

5.2. Rys.2.1-2.1 Plan stalej organizacji ruchu skala: 1:1000,
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