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I PROJEKT WYKONAWCZY 

CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu wykonawczego na 

usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu „Budowa drogi gminnej w m. 
Lubiny". 
 

2.PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Jako podstawa do opracowania dokumentacji posłużyły:   

 umowa z Inwestorem, 
 mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem w skali 

1:500,   
 warunki techniczne Orange Polska S.A. 
 ustalenia branżowe,  
 przepisy i normy techniczne,  
 katalogi urządzeń i osprzętu, 
 wizja w terenie. 

 

3.ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowanie obejmuje: 

 ułożenie rur ochronnych 1xRHDPEØ110/6,3, 
 ułożenie rur ochronnych dwudzielnych A160PS, 
 budowę kabla XzTKMXpw 2x2x0,5, 
 budowa złączy równoległych, 
 ułożenie rur osłonowych, 
 demontaż kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 

 
 

4.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
W obszarze ciągu komunikacyjnym drogi gminnej w miejscowości Lubiny 

istnieje infrastruktura operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.  
Operator w obszarze ciągu komunikacyjnego posiada czynne kable 
telekomunikacyjne miedziane rozdzielcze typu XzTKMXpw 2x2x0,5.  
 
 
4.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
Przebieg trasowy wraz z układem drogowym pokazano na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 – rys.1.  
 

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. przewiduje się: 
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 zabezpieczenie pod wjazdami oraz jezdnią istniejących kabli 
telekomunikacyjnych Orange rurą osłonową dwudzielną o średnicy 
160mm, 

 zabezpieczenie pod wjazdem oraz jezdnią projektowanych kabli 
telekomunikacyjnych Orange rurą osłonową typu RHDPE110/6,3 

 demontaż istniejącej linii telekomunikacyjnych ułożonych w ziemi 
i ułożenie nowoprojektowanych odcinków kabli typu XzTKMXpw 
zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym 

 na projektowanych odcinkach kabli wykonanie złączy równoległych w 
celu zabezpieczenia ciągłości transmisji. 

Do budowy złączy równoległych na kablach wzdłużenie szczelnych należy 
zastosować osłony złączowe Raychem typu XAGA o pojemności odpowiedniej do 
zabudowywanego złącza równoległego. Projektuje się osłony złączowe typu 
XAGA 500-43/8-150 (Złącze do 30 par). 
 
 
Parametry techniczne kabla XzTKMXpw: 
 

 Rodzaj kabla: kabel telekomunikacyjny, 
 Materiał żyły: żyły miedziane, 
 Konstrukcja ośrodka: kabel parowany, trójki, czwórki, 
 Min. Promień gięcia połączenia na stałe: 10xØ, 
 Rodzaj ułożenia: układanie bezpośrednio w ziemi, zewnętrzny, 

odporny UV 
 Zabezpieczenie przed wilgocią, 
 Zakres temperatur: od - 400C do 700C. 

 
 
5. UKŁADANIE KABLI 

 
Pod jezdniami należy wykonać przepusty z rury RHDPEØ110, grubościennej o 
grubości ścianki 6,3mm. Pod jezdniami rury ułożyć metodą przecisku lub 
wykopu otwartego w ramach wspólnych prac przy korytowaniu drogi.  
Pod wjazdami należy ułożyć rurę osłonową dwudzielną A160PS w celu 
zabezpieczenia istniejących kabli ORANGE POLSKA S.A. 
Głębokość układania kabli telekomunikacyjnych musi wynosić : 

 pod chodnikami nie miej niż 0,5m od nawierzchni, 
 pod jezdniami nie mniej niż 1,0m od nawierzchni, 
 pod trawnikami nie mniej niż 0,7m od powierzchni gruntu, 

Przy wykonywaniu powyższych robót mają zastosowanie obowiązujące normy 
branży teletechnicznej. 
Jeżeli głębokości zostały przedstawione w warunkach technicznych, należy 
uwzględnić informacje w nich zamieszczone lub odnieść się do norm 
określających głębokości posadowienia kabli telekomunikacyjnych. 
Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą 
infrastrukturę w celu uniknięcia jej uszkodzenia. W strefie 5m od 
istniejącego uzbrojenia prace należy wykonać ręcznie. 
 
Parametry techniczne rury osłonowej RHDPEØ110/6,3: 

 Typ: RHDPE, 
 Średnica zewnętrzna: 110mm, 
 Średnica wewnętrzna 97,4mm, 
 Grubość ścianki: 6,3 
 Odporność na ściskanie: 750N, 
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Parametry techniczne rury osłonowej A160PS: 

 Typ: HDPE, 
 Średnica zewnętrzna: 160mm, 
 Średnica wewnętrzna 141mm, 
 Grubość ścianki: 9,5mm, 
 Odporność na ściskanie: 750N, 

 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 
Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z 

obowiązującymi normami Orange Polska S.A., normami PN w zakresie jakości 
materiałów o podwyższonej wytrzymałości, przepisami b.h.p. i przepisami 
porządkowymi przy pracach w obrębie dróg publicznych. 
Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z 
Inwestorem i projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub 
planach. 
Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Orange 
Polska S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zgłosi zamiar rozpoczęcia 
robót. 
 Wszystkie prace należy wykonywać po uprzednim zgłoszeniu terminu 
rozpoczęcia prac pod nadzorem upoważnianego przedstawiciela Orange Polska 
S.A. Odbiór prac następuje komisyjnie przez Właściciela uzbrojenia. 
Protokół odbioru należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru 
należy dołączyć 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną i techniczna przebudowanej sieci. 
 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do prac w rejonie uzbrojenia telekomunikacyjnego 
Orange Polska S.A. należy wykonać serię przekopów próbnych w celu 
ustalenia przebiegu i głębokości posadowienia istniejących kabli oraz 
osłon przepustowych w szczególności podczas prac ciężkim sprzętem drogowym 
na istniejących ciągach. 
W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkrytą sieć 
należy zabezpieczyć w dodatkowy sposób rurami osłonowymi lub 
zabezpieczeniem specjalnym w postaci płyt betonowych lub kanałów 
osłonowych z profili U betonowych. 
 
 
7. NORMY I PRZEPISY 

 

 Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 

lutego 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
drogach publicznych  (Dz. U. 2015 r, poz. 460) z późniejszymi  
zmianami, 

 Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 
1800, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 
2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2005 r. Nr 219 poz. 1864) 



6 
 

 ZN-96TPSA - 004 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i 
skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

 ZN-96TPSA    -    011 – Telekomunikacyjna osłona kablowa. 
 ZN-96TPSA - 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 013 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE 

kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 
 ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 

RHDPE. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 020 - Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i 

badania. 
 ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. 

Wymagania i badania.  
 ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 
 ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
 ZN-96TPSA - 024 – Zasobniki złączowe. 
 ZN-96TPSA - 025 - Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 61386-21  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. Część 21:     Wymagania szczegółowe – Systemy rur 
instalacyjnych sztywnych 

 PN-EN 61386-1  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 
przewodów. Część 1: Wymagania  ogólne. 

 BN-85/8984-01 – Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. 
Studnie kablowe. 

 BN-73/8984-05 – Kanalizacja kablowa. 
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II ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
 
 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Tadeusza Budwiga 
 Zaświadczenie o przynależności Tadeusza Budwiga do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa 
 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Mariusza Bachorza 
 Zaświadczenie o przynależności Mariusza Bachorza do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa 
 Warunki techniczne Orange nr TTDSILU/ASK.215- 47077/22 z dnia 

05.12.2022r. 
 Oświadczenie projektanta  
 Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów 
 Tabela 2. Zestawienie elementów demontowanych 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Zgodnie z wymogiem art. 34  ust.3d) pkt. 3) ustawy „Prawo Budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414  z póź. zmianami, 
oświadczam, że projekt techniczny branży teletechnicznej w zakresie 
usunięcia kolizji z infrastrukturą Orange Polska dot.: 
 

„Budowa drogi gminnej w m. Lubiny” 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć. 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant inż. Tadeusz Budwig 1248/98/U 
   

Sprawdzający Mariusz Bachorz 1445/99/U 
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

L.p. MATERIAŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 
1 RURA OSŁONOWA RHDPE110/6,3 m 178 
2 RURA DWUDZIELNA A160PS m 13 
3 KABEL XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1770 
4 OSŁONA ZŁĄCZOWA RAYCHEM XAGA 500-43/8-150 SZT. 12 

5 OPASKI OSTRZEGAWCZE SZT. 177 

6 PRZYWIESZKI IDENTYFIKACYJNE SZT. 34 

7 TAŚMA OSTRZEGAWCZA  m 1770 
 
 

TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DEMONTOWANYCH  

L.p. MATERIAŁ JEDNOSTKA ILOŚĆ 
1 DEMONTAŻ KABLA XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1226 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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- proj. krawędź jezdni

- proj. krawędź pobocza

- nawierzchnia bitumiczna jezdni

- ist. granice nieruchomości

- proj. linia podziałowa

- pobocze z kruszywa łamanego

- proj. kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5

- nr nieruchomości inwestycji

- istn. kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5

bez zmian

- istn. kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5

do demontażu

- proj. rura osłonowa dwudzielna A160PS

- proj. rura osłonowa RHDPE110/6,3

Projektant

telekomunikacyjny

Mariusz Bachorz

   mgr Dariusz Kowalczyk

upr. bud. 

1445/99/U

specjalność telekomunikacyjna

Sprawdzający

telekomunikacyjny

inż. Tadeusz Budwig

upr. bud. 

1248/98/U

specjalność telekomunikacyjna
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6m 15m

7m

7
m
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Raychem XAGA 500-43/8-150

ISTN. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw  DO DEMONTAŻU

PROJ. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw

PROJ. OSŁONA ZŁĄCZOWA

PROJ. RURA OSŁONOWA RHDPEØ110/6,3 ORANGE

Giewartów, ul. Kwiatowa 9

62 - 402 Ostrowite

NIP: 667 - 132 - 56 - 14

judyta.juszczak@gmail.com

Jednostka

realizująca

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytuł rysunku

SCHEMAT PRZEBUDOWY

Podpis

Podpis

Podpis

Stadium

dokumentacji

Projekt

wykonawczy

Data

10.2022

Branża

Telekomunikacyjna

skala

---

Rys. nr

2.1

Inwestor

GMINA RYCHWAŁ

PLAC WOLNOŚCI 16

62 - 570 RYCHWAŁ

Projektant

telekomunikacyjny

Mariusz Bachorz

   mgr Dariusz Kowalczyk

upr. bud. 

1445/99/U

specjalność telekomunikacyjna

Sprawdzający

telekomunikacyjny

inż. Tadeusz Budwig

upr. bud. 

1248/98/U

specjalność telekomunikacyjna
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7
m

Raychem XAGA 500-43/8-150

ŁĄCZY ARKUSZ 2.1

ŁĄCZY ARKUSZ 2.3

ISTN. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw  DO DEMONTAŻU

PROJ. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw

PROJ. OSŁONA ZŁĄCZOWA

PROJ. RURA OSŁONOWA RHDPEØ110/6,3 ORANGE

Giewartów, ul. Kwiatowa 9

62 - 402 Ostrowite

NIP: 667 - 132 - 56 - 14

judyta.juszczak@gmail.com

Jednostka

realizująca

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytuł rysunku

SCHEMAT PRZEBUDOWY

Podpis

Podpis

Podpis

Stadium

dokumentacji

Projekt

wykonawczy

Data

10.2022

Branża

Telekomunikacyjna

skala

---

Rys. nr

2.2

Inwestor

GMINA RYCHWAŁ

PLAC WOLNOŚCI 16

62 - 570 RYCHWAŁ

Projektant

telekomunikacyjny

Mariusz Bachorz

   mgr Dariusz Kowalczyk

upr. bud. 

1445/99/U

specjalność telekomunikacyjna

Sprawdzający

telekomunikacyjny

inż. Tadeusz Budwig

upr. bud. 

1248/98/U

specjalność telekomunikacyjna



7
m

15m
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6
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6m

6m

2xRaychem XAGA 500-43/8-150

Raychem XAGA 500-43/8-150

ŁĄCZY ARKUSZ 2.2

ŁĄCZY ARKUSZ 2.2

ŁĄCZY ARKUSZ 2.4

ŁĄCZY ARKUSZ 2.4

ISTN. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw  DO DEMONTAŻU

PROJ. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw

PROJ. OSŁONA ZŁĄCZOWA

PROJ. RURA OSŁONOWA RHDPEØ110/6,3 ORANGE

Giewartów, ul. Kwiatowa 9

62 - 402 Ostrowite

NIP: 667 - 132 - 56 - 14

judyta.juszczak@gmail.com

Jednostka

realizująca

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytuł rysunku

SCHEMAT PRZEBUDOWY

Podpis

Podpis

Podpis

Stadium

dokumentacji

Projekt

wykonawczy

Data

10.2022

Branża

Telekomunikacyjna

skala

---

Rys. nr

2.3

Inwestor

GMINA RYCHWAŁ

PLAC WOLNOŚCI 16

62 - 570 RYCHWAŁ

Projektant

telekomunikacyjny

Mariusz Bachorz

   mgr Dariusz Kowalczyk

upr. bud. 

1445/99/U

specjalność telekomunikacyjna

Sprawdzający

telekomunikacyjny

inż. Tadeusz Budwig

upr. bud. 

1248/98/U

specjalność telekomunikacyjna
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6
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6
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2xRaychem XAGA 500-43/8-150

Raychem XAGA 500-43/8-150

Raychem XAGA 500-43/8-150

ŁĄCZY ARKUSZ 2.3

ŁĄCZY ARKUSZ 2.3

ISTN. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw  DO DEMONTAŻU

PROJ. KABEL DOZIEMNY TYPU XzTKMXpw

PROJ. OSŁONA ZŁĄCZOWA

PROJ. RURA OSŁONOWA RHDPEØ110/6,3 ORANGE

Giewartów, ul. Kwiatowa 9

62 - 402 Ostrowite

NIP: 667 - 132 - 56 - 14

judyta.juszczak@gmail.com

Jednostka

realizująca

Nazwa zadania

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LUBINY

Tytuł rysunku

SCHEMAT PRZEBUDOWY

Podpis

Podpis

Podpis

Stadium

dokumentacji

Projekt

wykonawczy

Data

10.2022

Branża

Telekomunikacyjna

skala

---

Rys. nr

2.4

Inwestor

GMINA RYCHWAŁ

PLAC WOLNOŚCI 16

62 - 570 RYCHWAŁ

Projektant

telekomunikacyjny

Mariusz Bachorz

   mgr Dariusz Kowalczyk

upr. bud. 

1445/99/U

specjalność telekomunikacyjna

Sprawdzający

telekomunikacyjny

inż. Tadeusz Budwig

upr. bud. 

1248/98/U

specjalność telekomunikacyjna


