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Poszcz.

Razem

Budowa budynku

wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terel

nu - INSTALACJE SANITARNE

1 INSTALACE W BUDYNKU
11 Instalacja wody zimnej i cieptej
1|KNR-W 2-15|STI-01  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.1.|0112-01 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
- rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11 o $r. 20x1,9 mm
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR-W 2-15|STI-01  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.1./0112-02 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
- rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11 o $r. 25x2,3 mm
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
3|KNR-W 2-15|STI-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.1./0112-03 0 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
- rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11 o $r. 32x2,9 mm
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR-W 2-15|STI-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm |m
d.1./0112-04 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
- rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11 o0 $r. 40x3,7 mm
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
5|KNR-W 2-15|STI-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.1.|0112-01 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
- rury zespolone, stabilizowane warstwa z wtdkna szklanego, SDR7.4 o
$r. 20x2,8 mm
41.0 m 41.00
RAZEM 41.00
6/KNR-W 2-15|STI-01  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.1./0112-02 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
- rury zespolone, stabilizowane warstwa z widékna szklanego, SDR7.4 o
$r. 25x3,5 mm
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
7/KNR-W 2-15|STI-01 |Dostawa i montaz filtra siatkowego Dn25 mm szt.
d.1./0132-03
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 2-15|STI-01 |Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego klasy BA o ér. nom. 20 szt.
d.1./0132-02 mm
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15|STI-01 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1./0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1 - zawory kulowe Dn15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-15|STI-01 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1./0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 - zawory kulowe Dn20 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR-W 2-15|STI-01 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1./0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1 - zawory kulowe Dn25 mm
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR-W 2-15|STI-01 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1./0132-04 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1 - zawory kulowe Dn32 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR-W 2-15|STI-01 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1./0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1 - zawory zwrotne Dn15 mm
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-15|STI-01 |Dostawa i montaz pompy cyrkulacyjnej do instalacji c.w.u. szt.
d.1./0145-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15|STI-01 |Baterie natryskowe z ruchomg wylewka i recznym natryskiem szt.
d.1./0137-09
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/ KNR-W 2-15|STI-01 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nomi-  |szt.
d.1./0137-03 nalnej 15 mm
1 - baterie stojgce
szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-15|STI-01  |Baterie zlewozmywakowa jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. no- |szt.
d.1./0137-03 minalnej 15 mm
1 - baterie stojace
szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-15|STI-01 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15|STI-01  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.|0116-01 do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
1 niu sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm:
- bateria natryskowa - 1 szt.
- zawor czerpalny - 1 szt.
- pisuar - 1 szt.
12+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR-W 2-15|STI-01  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0116-02 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
1 niu sztywnym o sr. zewnetrznej 25 mm:
- zmywarka do naczyn - 1 szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15|STI-01  |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0116-08 do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym me-
1 talowym o $r. zewnetrznej 20 mm
- baterie umywalkowe - 3 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
32+1*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR-W 2-15|STI-01  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych  |szt.
d.1./0116-06 do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
1 mm
- ptuczka ustepowa - 3 szt.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR-W 2-15|STI-01  |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nomi- |szt.
d.1.|0131-01 nalnej 15 mm
1|analogia - do zabudowy pod bateriami stojgcymi - 8 szt.
- do zabudowy przed ptuczka ustepowa - 3 szt.
8+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00
24|KNR-W 2-15|STI-01  |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nomi- |szt.
d.1./0131-02 nalnej 20 mm
1|analogia - zawor kagtowy do zabudowy przed zmywarkg do naczyn
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15|STI-01  |Zawory bezpieczenstwa typu 1915 o ér. nom. 15 mm szt.
d.1./0134-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-15|STI-01  |Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 dm3 szt.
d.1./0509-01
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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27|KNR-W 4-02|STI-01  |Dostawa i montaz srubunka Dn20 mm do podtazcenia naczynia wzbior- |szt.
d.1./0129-02 czego
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-15|STI-01  |Manometry 0-0,6 MPa wraz z kurkiem i rurkg manometryczng szt.
d.1./0530-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-15|STI-01  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.1./0127-03 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
1
24.0+16.0+4.0+6.0+41.0+35.0 m 126.00
RAZEM 126.00
30(KNR-W 2-15|STI-01  |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
24.0+16.0+4.0+6.0+41.0+35.0 m 126.00
RAZEM 126.00
31|KNR-W 2-16|STI-01 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.1./0303-01 nej rurociggoéw o $r.zew.21-33 - powierzchnia izolacji do 10 m2
1|z.0.3.1.4. - izolacja z pianki poliuretanowej grub. 20 mm rur o $r. zewn. 20 mm
analogia R*1.3; S*1.3
8.96 m?2 8.96
RAZEM 8.96
32|KNR-W 2-16|STI-01 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 30 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.1./0303-01 nej rurociggoéw o $r.zew.21-33 - powierzchnia izolacji do 10 m2
1|z.0.3.1.4. - izolacja z pianki poliuretanowej grub. 20 mm rur o $r. zewn. 26 mm
analogia R*1.3; S*1.3
7.96 m?2 7.96
RAZEM 7.96
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
33|KNR-W 2-15|STI-02 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1./0230-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-15|STI-02 |Umywalka pojedyncza porcelanowa dostosowane do oséb niepetnos-  |kpl.
d.1./0230-02 prawnych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-15|STI-02  |Brodziki natryskowe kpl.
d.1./0232-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15|STI-02 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15|STI-02 |Ustepy z ptuczka ustepowg dostosowane do os6b niepetnosprawnych  |kpl.
d.1./0233-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15|STI-02 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce |szt.
d.1./0229-05 - zZlewozmywak dwukomorowy
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39 STI-02 |Dostawa i poditgczenie do instalacji wodnej i instalacji kanalizacyjnej szt.
d.1.|kalk. wtasna zmywarki do naczyn
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15|STI-02 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1./0234-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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41 STI-02 |Dostawa i zabudowa wpustu liniowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna - wpust garazowy o dt. 3 m, z syfonem i odptywem dolnym $r. 110 mm
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 2-15|STI-02 |Wpusty podtogowe z blokadg przeciwzapachowa, z odptywem o ér. 110 |szt.
d.1./0216-02 mm
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|/KNR-W 2-15|STI-02 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;j.
d.1./0211-01 czeniach wciskowych:
2 - umywalki - 3 szt.
- zlewozmywak - 1 szt.
- zmywarka do naczyn - 1 szt.
- pisuar - 1 szt.
2+1+1+1+1 pode;. 6.00
RAZEM 6.00
44|/KNR-W 2-15|STI-02 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o po- |pode;.
d.1./0211-03 taczeniach wciskowych:
2 - brodzik natryskowy - 1 szt.
- miski ustepowe - 3 szt.
- wpusty liniowe - 2 kpl.
- wpusty podtogowe - 2 szt.
1+2+1+2+2 pode;j. 8.00
RAZEM 8.00
45/KNR-W 2-15|STI-02 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
46| KNR-W 2-15|STI-02  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0208-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
47/KNR-W 2-15|STI-02 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach |m
d.1./0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
48|KNR-W 2-15|STI-02  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.1./0203-03 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
2
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
49|/KNR-W 2-15|STI-02 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1./0203-04 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
2
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
50|KNR-W 2-15|STI-02 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.1./0222-02 wych
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR-W 2-15|STI-02 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 4-01 STI-02 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokos$ci dna do 1.5 m i |ms3
d.1./0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2 - wykop pod rury uktadane pod posadzkag
46.0"0.470.6 m3 11.04
RAZEM 11.04
53|KNR 2-18 |STI-02 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01 - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
2 R*0.955
46.0*0.4 m?2 18.40
RAZEM 18.40
54|KNR 4-01 STI-02 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
2 - obsypka rur piaskiem wraz z dostawg piasku
46.0"0.470.5-3.1470.11*0.11/4*23.0-3.13"0.160.16/4*23.0 m3 8.52
-6-
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RAZEM 8.52
1.3 Instalacja ogrzewania
55 STI-03 |Dostawa i montaz pompy ciepta 0 mocy Q=16,5 kW: kpl.
d.1.|kalk. wtasna - jednostka zewnetrzna zabudowana na gotowym fundamencie
3 - jednostka wewnetrzna ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojem-
nosci 230 dm3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56 STI-03 |Fundament pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta szt
d.1.|kalk. wtasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57 STI-03 |Dostawa i zabudowa kurtyny powietrza nad drzwiami wejsciowymi kpl
d.1.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 2-15|STI-03 |Montaz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego z woudowanymi wktad- |szt.
d.1./0410-04 kami zaworowymi (w tym termostatycznymi) oraz zespotami odpowie-
3|analogia trzajgco-spustowymi:
- rozdzielacze 10-sekcyjne - 2 kpl.
- rozdzielacze 11-sekcyjne - 2 kpl.
- rozdzielacze 12-sekcyjne - 2 kpl.
24+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR-W 2-15|STI-03 |Zawory odcinajace kulowe Dn15 mm szt.
d.1./0411-01
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR-W 2-15|STI-03 |Zawory odcinajace kulowe Dn25 mm szt.
d.1./0411-03
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR-W 2-15|STI-03 |Zawory rownowazgce HYDROCONTROL VTR Dn15 mm szt.
d.1./0411-01
3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-15|STI-03 |Zawory rownowazgce HYDROCONTROL VTR Dn25 mm szt.
d.1./0411-03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63 STI-03 |Dostawa i montaz termostatéw regulacyjnych do ogrzewania podtogo- |szt.
d.1.|kalk. wtasna wego
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
64|KNR-W 2-15|STI-03 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1./0425-03 - grzejnik drabinkowy wyposazony w grzatke elektryczng
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-15|STI-03 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalo- kpl.
d.1.|0427-01 wych, aluminiowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
3 - dodatkowe naktady na podejscie do grzejnika jw.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-15|STI-03 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-02 - zawér termostatyczny katowy z nastawg wstepng oraz gtowica termos-
3 tatyczng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15|STI-03 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-02 - zawor powrotny katowy odcinajgco-spustowy
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68 STI-03 |Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz ze sprawdzeniem |m?2
d.1.|kalk. wiasna szczelnosci podtgczenia
3 - rura z polietylenu usieciowanego Pe-Xc z barierg antydyfuzyjng o $r.

16x2,0 mm
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242.0 m?2 242.00
RAZEM 242.00
69|KNR-W 2-15|STI-03  |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |m
d.1./0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
3|analogia - rura z polietylenu usieciowanego z barierg antydyfuzyjng o $r. 20x2,0
mm
48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
70|KNR-W 2-15|STI-03  |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 |m
d.1./0404-03 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
3 - rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE o $r. 32x3,0 mm
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
71|KNR-W 2-15|STI-03  |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 |m
d.1./0404-04 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
3 - rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE o $r. 40x3,5 mm
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
72|KNR-W 2-15|STI-03  |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |préba
d.1./0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
3
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-15|STI-03  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.1./0406-05 za prébe w budynkach niemieszkalnych
3
48.0+38.0+25.0 m 111.00
RAZEM 111.00
74|KNR-W 2-15|STI-03 |Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1./0436-02
3
10"2+11"2+412"2+4+4+2+2+1+1 urz. 80.00
RAZEM 80.00
75|KNR-W 2-15|STI-03  |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.1./0436-01 rgco)
3
2+2+1 urz. 5.00
RAZEM 5.00
1.4 Instalacja wentylacji
76 STI-04 |UKELAD NW1 kpl.
d.1.|kalk. wtasna Zakup, transport na dach i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wy-
4 wiewnej z wymiennikiem krzyzowym, komorg recyrkulacyjng, skrapla-
czo-parownikiem oraz filirem kasetowym o wydajnosci:
- Vn=1350 m3/h
- Vw=1070 m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77 STI-04 |Zakup, transport na dach i montaz agregatu skraplajgcego o parame-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna trach:
4 - moc grzania - 12,5 kW
- moc chtodzenia - 11,1 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR-W 2-17|STI-04 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1./0154-02 - thumiki o przekroju 400x400 mm i dlugosci 1500 mm kazdy
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR-W 2-17|STI-04 |Zakup i montaz klap ppoz. o $r. 160 mm szt.
d.1./0136-02
4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz nawiewnikéw i wywiewnikdéw wraz ze skrzynkami roz- |szt.
d.1./0140-01 preznymi 100-125
4|analogia - nawiewniki 125-600 mm - 2 szt.
- wywiewniki 125-600 mm - 2 szt.
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz nawiewnikéw i wywiewnikdéw wraz ze skrzynkami roz- |szt.
d.1./0140-01 preznymi 125-160
4|analogia - nawiewniki 160-600 mm - 2 szt.
- wywiewniki 160-600 mm - 2 szt.
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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82|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz nawiewnikow wraz ze skrzynkami rozpreznymi 160- |szt.
d.1./0140-02 200
4|analogia - nawiewniki 200-600 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
83|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz wywiewnikdw wraz ze skrzynkami rozpreznymi 200- |szt.
d.1./0140-02 250
4|analogia - wywiewniki 250-600 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz zaworéw nawiewnych $r. 100 mm szt.
d.1./0140-01
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m?2
d.1./0123-01 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
3.93 m?2 3.93
RAZEM 3.93
86/KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.1./0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
29.17 m?2 29.17
RAZEM 29.17
87|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m?2
d.1./0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
25.52 m?2 25.52
RAZEM 25.52
88 STI-04 |Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu FLEX: m?2
d.1.|kalk. wtasna -8r. 100 mm - L=8 m
4 -8r. 125 mm-L=4 m
-8r. 160 mm - L=10m
-8r. 200 mm - L=4 m
8.0+4.0+10.0+4.0 m?2 26.00
RAZEM 26.00
89|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ocbwo- |m?2
d.1./0103-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
4 - kanaty 300x300 mm
36.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
90(KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0103-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
4 - kanaty 700x400 mm
5.60 m?2 5.60
RAZEM 5.60
91 STI-04 |UKLAD NW2 kpl.
d.1.|kalk. wtasna Zakup, transport na dach i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wy-
4 wiewnej z wymiennikiem krzyzowym, komorg recyrkulacyjng, skrapla-
czo-parownikiem oraz filirem kasetowym o wydajnosci:
- Vn=1500 m3/h
- Vw=1500 m3/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92 STI-04 |Zakup, transport na dach i montaz agregatu skraplajagcego o parame-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna trach:
4 - moc grzania - 12,5 kW
- moc chtodzenia - 11,1 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-17|STI-04 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1./0154-02 - thumiki o przekroju 400x400 mm i dlugosci 2500 mm kazdy
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz nawiewnikow wraz ze skrzynkami rozpreznymi 200- |szt.
d.1./0140-02 250
4|analogia - nawiewniki 250-600 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
95|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz wywiewnikdw wraz ze skrzynkami rozpreznymi 250- |szt.
d.1./0140-02 315
4|analogia - wywiewniki 315-600 mm
4 szt. 4.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010 Uzytkownik: B.P. Profim.s.c.



lekartow_PRZEDM OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 4.00
96KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.1./0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
1.90 m?2 1.90
RAZEM 1.90
97|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m?2
d.1./0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
7.80 m?2 7.80
RAZEM 7.80
98 STI-04 |Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu FLEX: m?2
d.1.|kalk. wtasna -8r. 200 mm - L=9 m
4 -8r. 250 mm - L=6 m
9.0+6.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
99|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ocbwo- |m?2
d.1./0103-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
4 - kanaty 250x250 mm
14.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
100|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0103-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
4 - kanaty 400x250 mm
15.60 m?2 15.60
RAZEM 15.60
101|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0103-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
4 - kanaty 400x400 mm
41.60 m?2 41.60
RAZEM 41.60
102|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0103-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
4 - kanaty 700x400 mm
13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
103|KNR-W 2-17|STI-04 |UKLAD W3 szt.
d.1./0140-01 Dostawa i montaz zawor6w:
4|analogia - nawiewnych $r. 100 mm - 1 szt.
- wywiewnych ér. 100 mm - 2 szt.
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
104|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz zaworéw wywiewnych $r. 125 mm szt.
d.1./0140-01
4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR-W 2-17|STI-04 |Dostawa i montaz wentylatora dachowego RF/4-2005 wraz z podstawa |kpl
d.1./0208-01 + dachowa ttumiaca i ptytg z kré¢cem
4/KNR-W 2-17
0149-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m?2
d.1./0123-01 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
2.86 m?2 2.86
RAZEM 2.86
107|KNR-W 2-17|STI-04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do |m?2
d.1./0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
4
6.83 m?2 6.83
RAZEM 6.83
108|KNR-W 2-15|STI-04 |GARAZ kpl
d.1./0432-03 Dostawa i montaz kompletnej jednostki wentylacyjnej wyposazonej w:
4|analogia - czerpnio-wyrzutnie
- przej$cie Scienne
- przedtuzenie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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109 STI-04 |Dostawa i montaz szynowego wyciggu spalin ztozonego z: kpl
d.1.|kalk. wtasna - wiszgcego odsysacza spalin
4 - wentylatora montowanego na dachu
- zespotu elektrycznego
- wspornika sciennego
- kré¢ca przytgczeniowego
- ttumika kanatowego
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
110 STI-04 |KUCHNIA szt.
d.1.|kalk. wtasna Dostawa i montaz pochtaniacza kuchennego z filtrem przeciwttuszczo-
4 wym o wydajnosci do 600 m3/h
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 2-16|STI-04 |IZOLACJE m?2
d.1./0111-04 Izolacja o grubosci 90-120 mm wetng mineralng pod blachg scian bocz-
4|analogia nych powierzchni ptaskich zbiornikdw o $r. bez wzgledu na Srednice
zbiornika i wielko$¢ powierzchni
- izolacja kanatéw prowadzonych na zewnatrz wetng mineralng o gru-
bosci 100 mm pod ptaszczem z blachy aluminiowej
26.17 m?2 26.17
RAZEM 26.17
112|KNR-W 2-16|STI-04 |lzolacja o grubosci 40-50 mm wetng mineralng pod siatkg druciang m?2
d.1./0104-02 pow.bocznych zbiornikow okragtych i pow.ptaskich
4|analogia - izolacja kanatéw o przekroju prostokgtnym prowadzonych w przestrze-
ni poddasza wetng mineralng o grubosci 50 mm
128.50 m?2 128.50
RAZEM 128.50
113|KNR-W 2-16|STI-04 |Owiniecie izolacji folig aluminiowg m?2
d.1.|0610-09
4|analogia
128.50 m?2 128.50
RAZEM 128.50
114|KNR-W 2-16|STI-04 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineral- |m?2
d.1./0304-03 nej pod folig aluminiowg kanatéw SPIRO o $r. 100 mm
4|analogia
12.78 m?2 12.78
RAZEM 12.78
115|KNR-W 2-16|STI-04 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineral- |m?2
d.1./0304-04 nej pod folig aluminiowg kanatéw SPIRO o $r. 125-160 mm
4|analogia
43.07 m?2 43.07
RAZEM 43.07
116|KNR-W 2-16|STI-04 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.1./0304-05 nej pod folig aluminiowg kanatéw SPIRO o $r. 200-250 mm
4|analogia
58.27 m?2 58.27
RAZEM 58.27
117 STI-04 |URUCHOMIENIE WENTYLACJI kpl.
d.1.|kalk. wtasna Regulacja uktadéw, sprawdzenie potgczen i uruchomienie instalacji
4 wentylacji w budynku
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTALACJE POZA BUDYNKIEM
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
118|KNR-W 2-01|STI-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci  |m3
d.2./0203-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
1|z.sz. 2.3.12. mowytadowczymi na odlegtosé 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02 - wykop pod zabudowe kanatu sanitarnego
0210-04 R*1.15; §*1.15
5.0*0.8"1.3 m3 5.20
RAZEM 5.20
119|KNR 2-18 |STI-05 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2./0501-01 - podsypka piaskowa pod kanat
1 R*0.955
5.0"0.8 m?2 4.00
RAZEM 4.00
120|KNR-W 2-18|STI-05 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02 - rury PVC-U SN8 SDR34 o $r. 160 mm
1
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
121|KNR-W 2-18|STI-05 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 425 mm z wlazem |szt.
d.2./0517-02 zeliwnym klasy D400
1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2-01|STI-05 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do  |m3
d.2./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il
1 - obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
5.0*0.8*0.5 m3 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR-W 2-01|STI-05 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do  |m3
d.2./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il
1 - zasypka pozostatej czesci wykopu pospotka
- dostawa pospotki
5.00.8*(1.3-0.6) m3 2.80
RAZEM 2.80
124|KNR-W 2-01|STI-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci  |m3
d.2./0203-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
1|z.sz. 2.3.12. mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02 - wykop pod zabudowe zbiornika bezodptywowego
0210-04 R*1.15; S*1.15
5.0*4.0*3.0 m3 60.00
RAZEM 60.00
125|KNR-W 2-01|STI-05 |Umocnienie $cian wykopu pod zabudowe zbiornika bezodptywowego m2
d.2./0314-07
1|analogia
(5.0+4.0)*2*3.0 m?2 54.00
RAZEM 54.00
126|KNR 2-02 |STI-05 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2./{1101-07 - warstwa podsypki piaskowej o grubosci 15 cm
1
5.0*4.0*0.15 m3 3.00
RAZEM 3.00
127 STI-05 |Dostawa i zabudowa zbiornika bezodptywowego zelbetowego o pjem-  |kpl
d.2.|kalk. wtasna nosci 10 m3.
1 Dane zbiornika:
- wymiary: 3,5x2,4x1,45 m
- ptyta pokrywowa o grub. 18 cm
- wtaz zeliwny o $r. 600 mm, klady D
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 2-01|STI-05 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2.|{0312-0403 3.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. I-ll
1|analogia - obsypka zbiornika pospdtka wraz z dostawg pospotki
- 50% zasypki recznej
[60.0-3.0-3.5*2.4*1.45]*0.50 m3 22.41
RAZEM 22.41
129|KNR-W 2-01|STI-05 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2.|0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1|analogia - obsypka zbiornika pospdtka wraz z dostawg pospotki
- 50% zasypki mechanicznej
[60.0-3.0-3.5*2.4*1.45]*0.50 m3 22.41
RAZEM 22.41
2.2 Przylagcze wody do granicy dziatki
130|KNR-W 2-01|STI-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnos$ci  |m3
d.2./0203-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
2|z.sz.2.3.12. mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02 R*1.15; §*1.15
0210-04
14.0*0.9*1.6 m3 20.16
RAZEM 20.16
131|KNR-W 2-01|STI-01  |Obustronne umocnienie $cian wykopu boksami szalunkowymi m?2
d.2./0314-07
2|analogia
14.01.6*2 m?2 44.80
RAZEM 44.80
132|KNR 2-18 |STI-01 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2./0501-01 - podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10 cm
2 R*0.955
14.070.9 m?2 12.60
RAZEM 12.60
133|KNR-W 2-01|STI-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
2|analogia - obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
14.0%0.9*0.35 m3 4.41
RAZEM 4.41
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134|KNR-W 2-01|STI-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do  |m3
d.2./0312-0101 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il
2 - zasypka pozostatej czesci wykopu pospotka
- dostawa pospotki
14.070.9*(1.6-0.45) m3 14.49
RAZEM 14.49
135|KNR-W 2-18|STI-01 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg m
d.2./0808-01 zgrzewania czotowego
2|analogia - rura PE100 SDR11 o $r. 40x3,7 mm
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
136|KNR-W 2-19|STI-01 |Oznakowanie trasy przytacza utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2.|0102-01 sztucznego
2 - taSma znacznikowa z wktadka stalowg
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
137|KNR-W 2-15|STI-01 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.2./0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2 - zawory kulowe Dn25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138|KNR-W 2-15|STI-01 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm wraz z wy- |kpl.
d.2./{0140-03 + konaniem obustronnego podejscia w rurociagach z tworzyw sztucznych
2|KNR-W 2-15
0123-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-15|STI-01 |Sprawdzenie szczelnosci potgczen na przytgczu wodociggowym m
d.2./0127-03
2|analogia
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010 Uzytkownik: B.P. Profim.s.c.




