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1 WSTEP

1.1 PrzepmioT STI-00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-00 sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych w nowobudowanym obiekcie
wielofunkcyjnym przy ul. Kolejowej w Lekartowie.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-00

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robo6t, zwigzanych z przebudowg instalacji sanitarnych. Zakres niniejszej
specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-00
1.3.1  Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdine,
wspodlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegdlnych asortymentow rob6t branzy instalacyjne;.

Wymagania ogdélne zawarte w STI-00 dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegbétowymi specyfikacjami
technicznymi:

1. STI-01 Instalacja wodociggowa

2. STI-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3. STI-03 Instalacja ogrzewania

4. STI-04 Instalacja wentylacji

5. STI-05 Kanalizacja sanitarna poza budynkiem

1.3.2  Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem

KOD CPV NAZWA Nr ST

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne STI-01

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne STI-02
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania STI-03
) Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych )
45331000-6 i Klimatyzacyjnych STI-04
45231300-8 Robo_ty Iqudowlane w zakres[e pu_dovyy wodociggow i STI-05
rurociggoéw do odprowadzania $ciekdéw

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106
(zatacznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzgdzeniem matej
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czegsciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydany
i opieczetowany przez wiasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw Jego
zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r. z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do
nadzoru nad budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych
robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 6
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ Ilub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktorej nalezy
zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projekiéw oraz wykonania
i odbioru robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspolnego, jakie majg spetnic¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania
budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania roboét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: a) budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi; b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzgdzeniami; c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego , przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

Rejestr  obmiarow - akceptowana przez Inspekiora nadzoru  ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicédw iewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
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Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okre$lajacy wszystkie zobowigzania Inwestora
i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

Wspolny Stownik Zamdwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie
z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i
przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy.

Wyrdb budowlany - wyr6b, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikaciji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz
jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i urzgdzen
znajdujacych sie na terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania
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STI-00



Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu
— INSTALACJE SANITARNE -

inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru koncowego". Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w _zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentaciji
budowlano-wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej.
Dokumenty te stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczego6lnione w chocéby jednym
z nich obowigzujg tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu
winien natychmiast powiadomi¢ inspekiora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia
dalszego sposobu prowadzenia robét.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania robot.
Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik rob6t, pracownicy organdéw nadzoru
budowlanego. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla oséb upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie
wykonywali rob6t w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
budowy Wykonawca zapewni pracownikom witasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak
rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji rob6t. Na
zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajace
wykonywanie robot specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz"
nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5 Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania
przepisbw ochrony p.poz. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu
budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz
sktadowania materiatédw. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na materiaty tatwopalne, ktére
sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.
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1.5.6  Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisobw i normatyw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych. Podejmie wszelkie srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7  Wymagania dotyczgce witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Wymagania dotyczace stosowania sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do zastosowania materiatow o takich wtasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce
wymagania:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczehnstwo pozarowe,

- bezpieczehstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i muszg posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobéw podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla
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pozostatych. Zastosowanie wyrobéw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3  MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

24 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do rob6t oraz aby byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie terenu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

25 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektiora nadzoru
o0 wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poOzniegj
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztows.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegétowej
specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robdét,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego
podczas robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce
dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caly czas trwania robdt,
w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg
uszkodzenn mechanicznych badz zmiany parametrédw technicznych uzytych do prac
materiatéw. llo$¢ srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez
zbednych przerw i przestojéw.

4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU POZIOMEGO

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i urzadzen.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PIONOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego,
ustalonych w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przy braku ustalen, srodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzeh na osie, mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t w sposéb jakosciowo dobry,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami
szczego6towych specyfikaciji technicznych, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych os6b uprawnionych do kontroli
budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Do robét dodatkowych Wykonawca moze przystgpi¢ dopiero po
uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach
budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikbw Budownictwa.
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, bedag
wykonywane niezwtocznie, nie pOzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jezeli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokdét budowy. Uprzagtniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.2 DOKUMENTY BUDOWY

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym [Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118,
z pézniejszymi zmianami), oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)], obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie,
nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny byé czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
przebieg robét, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robot,

dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowili,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie.

B.

Ksiega obmiarow —stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz ww., zalicza sie
nastepujgce dokumenty :

decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym lub

jednym projektem budowlano-wykonawczym,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie,

rysunki i opisy stuzgce realizacji robét,

protokoty préb i badan laboratoryjnych,

dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia,

dokumentacja fotograficzna terenu robot.

Przechowywanie dokumentdow budowy — dokumenty budowy nalezy przechowywac na
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub kradziezg. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego oraz 0sOb upowaznionych i przedstawiane do wglgdu.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robét. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrodta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej
potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robét i uzytych materiatdw, Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci robét. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedna ilos¢ pomiardéw i badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i urzgdzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej. Kazda partia materiatowa dopuszczona do rob6t bedzie posiadac
atest producenta okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg
Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez
Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej iszczegotowych specyfikacjach technicznych. Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajaca pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien poddaé badaniu, pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do
robdét powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegétowych lub posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i zatgczonych atestow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
szczegotowych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te
materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy,
i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy rob6t.
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacja projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po
zakonczeniu wszystkich prac.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary przeprowadzane beda
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robo6t. Obmiaru robét zanikowych nalezy
wykonac¢ w czasie ich wykonywania, a robot ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Jezeli wystgpi btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych robdt.
Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robot
zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania a rob6t ulegajgcych zakryciu przed
ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robdt, obmiaréw robdt nalezy
wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robo6t zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscig pomiaru. Diugosci pomiedzy poszczeg6lnymi punktami nalezy obmierzac
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac¢ w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne
nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m?] a powierzchnie
w [m?]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt.]. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
bedg okreslane w [kg] lub [t].

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadaé
Swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8 ODBIORROBOT

W ramach wykonywanych rob6t wyrdznia sie nastepujace rodzaje ich odbioréw:
- odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy robot,
- odbior ostateczny robdt,
- odbiér pogwarancyjny robaét.

8.1  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie rob6t lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci.
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usuniecia
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Czesciowego odbioru rob6t dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania roboét, np.
do celéw miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbiér czesciowy polega na ocenie
ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz specyfikacja
techniczng wykonanych robét. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajgcego
oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robé6t do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru
w ciggu 7 dni ma obowigzek dokona¢ odbioru robét. Ptatno$¢ za wykonane czesciowo roboty
moze wystgpi¢ ze strony zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych
przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3 ODBIOR OSTATECZNY

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych
robét.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwtocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny rob6t nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokot
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczng,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedtozonych dokumentow: protokotow odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotéw
pomiaréw i badan, certyfikatdbw deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci
sporzgdza sie protokét zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokdt winien
by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wtasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robét decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy
moze sam dokonac¢ poprawek finansowo obcigzajgc Wykonawce.
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Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4 ODBIOR POGWARANCYJNY

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robét prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu
stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania rob6t. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszagce,
bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o dostarczony
przez Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna
obejmowaé wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji
w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej. Katalogi Naktadow
Rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny
robot a sg jedynie opisem przedmiotu zaméwienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje powotujg sie na Polskie Normy, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc, tacznie z rysunkami i specyfikacjami
technicznymi. Wykonawca powinien by¢é zaznajomiony z ich wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:
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- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 z p6zniejszymi
Zmianami);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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1 WSTEP

1.1 PrzepmioT STI-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t instalacji wodociggowej w nowobudowanym obiekcie wielofunkcyjnym przy
ul. Kolejowej w Lekartowie.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-01

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-01
1.3.1 Zakres robdt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z:
- dostawg i montazem orurowania,
- dostawag i montazem armatury i baterii,
- proba szczelnosci i zabezpieczeniem termicznym.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji technicznej
zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706 — |Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu oraz sg zgodne z okreSleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.2015.1422), zeszycie nr 7 "Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne":

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce
do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtbwnego a instalacja
wody zimnej pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.
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Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury, np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody, np. zawdr antyskazeniowy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;j.

Podfgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodto wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia,
charakteryzujgcy sie umownie statym przeptywem wody i statg Srednica.

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspdélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej
do punktow czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalaciji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
szczego6towg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty, uzyte przy montazu instalacji wody zimnej i cieptej w budynku
winny spetnia¢ wymagania og6lne zawarte w STI-00 pkt 2.

Materialy stosowane do montazu instalacji zimnej i cieptej wody powinny miec:

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

b. deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Instalacja wody uzytkowej zaprojektowana zostata z rur polipropylenowych. Nalezy
zastosowac¢ odpowiednio rury do wody zimnej i rury do wody cieptej. Przewody uktadane
w posadzce i bruzdach sciennych nalezy izolowa¢ otulinami do stosowania pod tynkiem.

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody pitnej. Armature
z przewodami polipropylenowymi nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek przejsciowych.
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1. Rury do wody zimnej - rury jednorodne SDR11, wykonane z polipropylenu PP-R(80),
charakteryzujgcego sie stabilnoscig cieplng, dostosowane do wymagan stawianych
instalacjom wodociggowym, o wymaganym cisnieniu roboczym 1,0 MPa przy t=20°C,
klasie palnosci B2, posiadajgce atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
i deklaracje zgodnosci z normg PN EN ISO 1587 5-5;

2. Rury do wody cieptej - rury zespolone SDR7,4, wykonane z polipropylenu PP-R/Al/PP-
R, charakteryzujgcego sie stabilno$cig cieplng, dostosowane do wymagan stawianych
instalacjom wodociggowym, o wymaganym cisnieniu roboczym dla klasy 1 - 10 bar, dla
klasy 4,5 - 6 bar, klasie palnosci B2, posiadajgce atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny i deklaracje zgodnosci z normg PN EN ISO 210083;

Ponadto, rury i ksztaltki stosowane w instalacji wody uzytkowej, powinny:
- pochodzi¢ od jednego producenta,
- by¢ odporne na korozje i charakteryzowac sie odpornoscig chemiczna,
posiada¢ matg przewodnos¢ ciepling,
charakteryzowac sie nieprzepuszczalnoscig swiatta,
by¢ wolne od metali ciezkich.

3. Armatura wodociggowa wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-
75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26,
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

4. lzolacja wg PN-85/B-02421;
5.  Uchwyty wg BN-76/8860.
3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w punkcie 4 STI-00.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy
ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona
w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od 0 °C do +30 °C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajagcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 °C lub przekraczajgca 40
©C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione przed dziataniem swiatta
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stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub
pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiagzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

5.2 SzCzZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wody uzytkowej z tworzyw sztucznych
nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztattek, wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w S$cianach i posadzkach, wykonaé¢ otwory
w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

Rurociaggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach,
w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych lub w izolacji do
stosowania pod tynkiem. Odcinki rur prowadzonych natynkowo nalezy mocowac¢ do $cian
przy uzyciu obejm metalowych z wktadkg gumowa. Obejmy metalowe bez wktadki gumowej
sg niedopuszczalne do stosowania, gdyz powodujg uszkodzenia mechaniczne powierzchni
zewnetrznych rur. Srednice obejm winny odpowiadaé $rednicom zewnetrznym rur.

Maksymalna odlegto$¢ podpar¢ dla rur wody zimnej, prowadzonych natynkowo,
poziomo wynosi:

- dla rur $r. zewn. 20 mm - 60 cm
- dla rur $r. zewn. 25 mm - 75 cm
- dla rur $r. zewn. 32 mm - 90 cm
- dla rur $r. zewn. 40 mm - 100 cm
- dla rur $r. zewn. 50 mm - 120 cm
- dla rur $r. Zewn. 63 mm - 140 cm
- dla rur $r. Zewn. 75 mm - 150 cm.

Maksymalna odlegto$¢ podpar¢ dla rur wody cieptej, prowadzonych natynkowo,
poziomo wynosi:

- dla rur ér. zewn. 20 mm - 85cm
- dla rur sr. zewn. 25 mm - 95 cm
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- dla rur $r. zewn. 32 mm - 110 cm
- dla rur $r. zewn. 40 mm - 125 cm
- dla rur $r. zewn. 50 mm - 145 cm
- dla rur $r. Zewn. 63 mm - 165 cm.

Powierzchnie montowanych rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie
wymogéw odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Nalezy zwroci¢ uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztaltek, na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych, nie wystepowatly wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztattkach, co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpic¢ pofatdowanie.

Powierzchnie elementéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste
i odttuszczone. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta  kleju.
Pomieszczenie, w ktéorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng wody cieptej wykona¢é z rur z tworzyw sztucznych
z zastrzezeniami wg punktu 2. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami
montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Potagczenia rur i ksztattek PP
poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztattek PP-
metal. W instalacji nie wolno tgczy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattek r6znych systeméw.

Kompensacje i podparcia rurociggéw - zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Montujac zawory i armature na rurociggach z tworzyw sztucznych nalezy pamietac,
aby rurocigg przed i za zaworem zamocowac¢ obustronnie. Usytuowanie w tym miejscu
punktu statego zmniejszy obcigzenie instalacji.

Przejscie rurociagu przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) nalezy prowadzi¢
w przejsciach szczelnych lub tulejach ochronnych. Przejscia wykonuje sie z zastosowaniem
tulei dtuzszej, o co najmniej 2 cm od grubosci $ciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg
atulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodne
przesuwanie przewodu. Nalezy zwréci¢ uwage, aby potaczenia zgrzewane znajdowaty sie
poza przejsciem przez przegrody.

Rurociggi wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
ocieraniem sie powierzchni zewnetrznych przewodu o ostre elementy zaprawy tynkarskie;.
W tym celu rury nalezy owing¢ warstwg tektury falistej, folii lub natozy¢ rury ostonowe typu
"peszel". Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ min. 3 cm dla rur o srednicach od 16 mm
do 25 mm oraz 4 cm dla rur o wiekszych $rednicach.

Po zbudowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wg wymogéw zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych" pkt.
1.6.6., str. 36. Instalacje wodociggowa nalezy przeptuka¢ ioczyscié wodg surowag
z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 +5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka instalaciji.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg
potrzebe.
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W razie potrzeby nalezy catosc instalacji podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztwordw:
a) wapna chlorowanego Ca(OCl). rozpuszczonego w wodzie wilosci 80+100 mg/m3
wody,
b) 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO-5H.0 na 1 dm?® wody.

Roztwoér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢
z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm® wody. Jakos$é wody pobieranej z dowolnego punktu poboru
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujagce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.

Przed ostatecznym odbiorem instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe jej
szczelnosci. Parametry pracy jakie powinny obowigzywac:
a) temperatura wody zimnej 5-10 st.C (w zaleznosci od pory roku),
b) temperatura wody cieptej max. 60 st.C.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodag, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub
1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
moze obnizy¢é sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ Zzgdne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakohAczeniu proby wstepnej igtébwnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej
5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystagpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢é umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji. Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protokot, ktéry musi by¢é podpisany
przez Inwestora i Wykonawce.

Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystagpi¢ do uruchomienia instalacji:
a) w przypadku instalacji wody zimnej jest to po prostu napetnienie instalacji woda;
b) dla instalacji wody cieptej jest to proba na goraco.

W czasie préby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych,
kompensatordw i czy nie nastgpito wyboczenie przewodow.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STI - 00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO "Instalacji wodociggowych"
(zeszyt nr 7).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze
60°C, przy cisnieniu roboczym.
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dtugosé rurociggdbw nalezy liczy¢ od koncéwki
ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) do koncowki podejscia do poszczegdlnych punktédw czerpania wody.
Dtugos¢ rurociggébw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggéw w zaleznos$ci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania
dtugosci tacznikébw oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do dtugosci
rurociggéw armatury kotnierzowe;.

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggéw
a niezaleznie od tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic
rurociggoéw i rodzajéw podejs¢. Odrebnie nalezy liczy¢ podejscia wody zimnej i podejscia
wody cieptej.

Dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych oraz w kompensatorach
wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie
w sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji
z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkow.

8 ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres badan
odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Badania
powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu
+0,5°C,

b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbior czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w miare postepu robo6t. Bedg to roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Do takich robét
nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach sciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed
zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

Odbior koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakonczeniu wszystkich
rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i
napetnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru koncowego nalezy uruchomié¢ instalacje,
sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
WTWIO, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.
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Z odbiorow technicznych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w
warunkach ogdélnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepisow podanych w STI-00 oraz ponizszych pozyciji:

PN-92/B-01706
PN-76/M-75001

- PN-B-10720:1998

- PN-ENISO 15874

- PN-C-89207:1997

- PN-79/M-75110-180
- PN-ISO 4064-1:1997

- PN-ISO 7858-1:1997

-  PN-EN 1717:2003

- PN-71/B-10420

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji techniczne;.
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1 WSTEP

1.1 PrzepmioT STI-02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t instalacji kanalizacji sanitarnej w nowobudowanym obiekcie
wielofunkcyjnym przy ul. Kolejowej w Lekartowie.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-02

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-02
1.3.1 Zakres robdt

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t instalacyjnych zwigzanych z:
- demontazem istniejgcej instalacji kanalizacji,
- dostawg i montazem urzadzen sanitarnych,
- dostawa i montazem orurowania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacji technicznej
zdefiniowane zostaty w: PN-92/B-01707 - |Instalacje kanalizacyjne — Wymagania
w projektowaniu, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00 "Wymagania
0gélne":

Instalacje kanalizacyjng — stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki
od strony budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z pionow
do podtgczenia kanalizacyjnego lub innych odbiornikéw.

Podejscie — przewdd ftgczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Podfgczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewéd odprowadzajgcy Scieki
z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, w ktérej Scieki odprowadzane sg do
instalacji kanalizacyjnej.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjng sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosferag, stuzagcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizaciji
zewnetrznej) oraz wyrownywania cisnienia.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
szczegobtowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania
ogéblne zawarte w STI - 00 pkt. 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Ponadto:

System kanalizacji sanitarnej:
— rury i ksztattki z PCV wg aprobat producenta; produkowane w zakresie $rednic:
50 mm, 75 mmi 110 mm;
- uszczelki z elastomeru SBR o twardosci 60, wg PN-EN 681-1:2002;
- uchwyty uniwersalne posiadajgce aprobate techniczng producenta;
— urzadzenia sanitarne wg aprobat technicznych producenta;
- rury wywiewne wg aprobat technicznych producenta.

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykona¢ z rur z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PCV-U) do kanalizacji wewnetrznej (podejscia do przyboréw sanitarnych)
i rur do kanalizacji zewnetrznej (odcinki prowadzone pod posadzka).

Roboty montazowe nalezy wykona¢ a nastepnie odebrac zgodnie z:
— instrukcjg dostarczong przez producenta rur i prefabrykowanych studzienek
kanalizacyjnych;
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— normami: PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1916:2005;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac.
COBRIT INSTAL.warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — oprac. COBRIT INSTAL.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien byé zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt. 3.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w STI-00 w punkcie 4.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy
ich ukfadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkoéw transportu jak s$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona
w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od 0°C.do +30°C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajagcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C.lub przekraczajgcg
40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub
pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala
od urzadzen grzewczych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztattek, wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
podpory i podwieszenia, wykona¢ bruzdy w $cianach i posadzkach, wykonac¢ otwory
w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Uchwyty powinny by¢ mocowane pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalezy stosowaé co najmniej jedno potgczenie state i jedno
potaczenie przesuwne. Rozstaw uchwytéw dla przewoddw pionowych winien wynosi¢:

a) dla przewodoéw o srednicach 50+110 mm - 1,0 m;

b) dla przewodéw o $rednicy >110 mm - 1,25 m.

Powierzchnie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych. W przypadku potgczen
kielichowych nalezy zwroOci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.

Powierzchnie elementéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste
i odtluszczone. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta  kleju.
Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich norm oraz instrukcji
wydanych przez producentow okreslonych przyboréw i urzgdzen. Powierzchnie
montowanych urzadzen i przyboréw powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.

Piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z ptyt
gipsowo-kartonowych, natomiast podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ tuz nad posadzkag
w $cianie, w bruzdach $ciennych lub pod posadzka. Podejscia pod przybory wykonac z rur
niskoszumowych do kanalizacji wewnetrznej.

Syfony zabudowane w posadzkach lub brodzikach muszg mie¢ mozliwo$¢ wyjecia
i wyczyszczenia.

Kanalizacja wyposazona zostanie w odpowietrzenia dachowe zakonczone rurami
wywiewnymi. Przewody spustowe (piony) powinny by¢é wyprowadzone jako rury wentylacyjne
do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien
i drzwi wynosita co najmniej 4,0 m.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Podczas kontroli jakosci wykonanych robét obowigzujg zasady podane w punkcie 6
STI-00.
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Ponadto kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz.ll "Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz wg PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢é wykonane przed zakryciem bruzd
i kanatéw. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez wypetnienie ich
wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Dtugosc¢ rurociggéw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggéw w zaleznos$ci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania
dtugosci tacznikébw oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do dtugosci
rurociggéw armatury kotnierzowe;.

Podejscia do urzadzeh i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurocigagéw
a niezaleznie od tego, do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic
rurociggéw i rodzajow podejsc.

Dtugos¢ rurociggéw w obejsciach elementow konstrukcyjnych oraz w kompensatorach
wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggéw.

8 ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.
Ponadto badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiIO cz. Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz WTWIiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i ulegajgce
zakryciu, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.

Odbiér koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci uzycie
wtasciwych materiatéw i elementow urzadzen, prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielkos¢
spadkéw przewodow, odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalaciji,
prawidtowos¢ wykonania uchwytéw przewoddéw oraz odlegtos¢ miedzy uchwytami,
prawidiowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen, zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacja projektowa, normami i instrukcjami producentdw rur, przyborow i rzadzen.

Z odbioroéw technicznych nalezy sporzgdzi¢ protokot

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w warunkach og6lnych, w punkcie 9 STI-00.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu wewnetrznej instalacji kanalizacji
nalezy zastosowac sie do przepiséw podanych w ST-00 oraz ponizszych pozycji:

specy

PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-78/B-12630
PN-85/M-75178

PN-EN 1253-5:2002
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-79/B-12638
PN-EN 251:2005
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-EN 232:2005

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania
i badania.

Wpusty sciekowe w budynkach.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

Wanny kapielowe. Wymiary przytgczeniowe.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej

fikacji technicznej.
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STI-03

INSTALACJA OGRZEWANIA
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1 WSTEP

1.1 PRrzepomioT STI-03

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-03 sg wymagania szczegbtowe
dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacji ogrzewania w nowobudowanym obiekcie
wielofunkcyjnym przy ul. Kolejowej w Lekartowie.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-03

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-03

1.3.1 Zakres robdt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z:
- dostawg i montazem systemu ogrzewania podtogowego;
dostawg i montazem grzejnika tazienkowego;
dostawg i montazem armatury;
dostawa i montazem orurowania;
- proba szczelnosci i ustawieniem nastawy wstepnej na zaworach termostatycznych.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w -
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc¢ instalacji od czesci zewnetrznej
lub zrodta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespOt urzadzen, elementow i przewoddéw
stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o0 wymaganej temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania tych elementow (zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalacji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (czes$¢ wewnetrzna instalaciji).
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Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢
przewodow zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewoddéw powrotnych,
usytuowane sg ponizej grzejnikéw zasilanych bezposrednio lub posrednio z tych pionéw.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki sg
rownolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcych grupe grzejnikow doptywa woda
bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzagdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegoblne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Ogrzewanie etazowe — instalacja centralnego ogrzewania ograniczona do jednego
lokalu (mieszkania).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegdblne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Wezet cieplny - zespOt urzadzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej,
przetwarzania temperatury i cidnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych
parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielkosci oraz
zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.

Wezet cieplny indywidualny - wezet cieplny zasilajacy bezposrednio czes¢ wewnetrzng
instalacji ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezet cieplny wodny - wezet cieplny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametréw jest woda.

Zrédho ciepta - wezet cieplny.

Nadcisnienie - Cisnienie, ktérego wartos¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci
cisnienia absolutnego i cisnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalaciji
ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Pofgczenie - Potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Pofgczenie spawane - Potgczenie otrzymane przez zigczenie ze sobg metalowych
czesci bedgcych w stanie plastycznym lub stopionym.

Polfgczenie kotnierzowe - Potaczenie wykonane przez skrecenie $Srubami pary
kotnierzy.

Potgczenie gwintowane - Gwintowane potgczenie rur i armatury.

Proba szczelno$ci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.
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Cisnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacii

ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca roboét jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
szczego6towg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
Wszystkie materiaty winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w STI-00 pkt 2.
Ponadto nalezy zabudowac¢ nastepujgce materiaty i urzadzenia:

1) grzejniki tazienkowe — nalezy zastosowac grzejniki drabinkowe wykonane z wysokiej
jakosci profili stalowych, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo.
Wyposazenie: zawiesia o0 regulowanej odlegtosci od Sciany, odpowietrznik reczny.
Grzejniki wykonane zgodnie z normg PN EN 442, ISO 9002, ISO 14001;

2) zawory termostatyczne grzejnikowe z gtowicg i czujnikiem wbudowanym, spetniajgce
normy PN-90/M-75010, PN-90/M-75011;

3) armatura grzejnikowa odcinajgca, wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009;

4) armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajgca wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009;

5) rury do instalacji grzewczych, wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PE-Xc
z warstwg antydyfuzyjng wraz z kompletem ksztattek potgczeniowych zaprasowanych,
wykonana wg EN ISO 21003, DIN 4726;

6) rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE z wkiadkg aluminiowg obojetng chemicznie,
odporng na korozje i zarastanie. Rury przeznaczone do zastosowania w instalacjach
grzewczych, o dopuszczalnej temperaturze 95 °C, PN10, wykonane wg EN I1SO
21003, DIN 4726;

7) rozdzielacze ogrzewania podtogowego wykonane ze stali nierdzewnej, dostarczane
z petnym wyposazeniem, przygotowane do pracy przy cisnieniu do 10 bar.
Rozdzielacze winny posiadac¢ funkcje blokady i pamieci nastawy wstepnej, wktadki
termostatyczne przystosowane do montazu gtowic, reczny zestaw odpowietrzajgco-
spustowy;

8) uchwyty i podpory wg BN-76/8860.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami

podanymi w STI-00 pkt 3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 42
STI-03



Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu
— INSTALACJE SANITARNE -

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w punkcie 4 STI-00.

Urzadzenia winny by¢ dostarczane na plac budowy w krytych $rodkach
transportowych. Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak: grzejniki, nalezy
zachowa¢ szczegblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Nalezy pamieta¢, aby zakupione rury
transportowane byly z zaslepkami na konhcach. Zaslepki moga by¢ usuniete dopiero
bezposrednio przed montazem. Grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach producentow.
Opakowania te powinny by¢ tak skonstruowane, aby zapobiegty uszkodzeniom grzejnika
w czasie transportu, magazynowania oraz instalacji. Opakowanie nalezy usung¢ dopiero po
zakonczonym montazu instalacji. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0s6b
trzecich. Powierzchnie

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z warunkami podanymi w STI-00
pkt. 5.1.

5.2 SzCzZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych”. Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowg na
zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" Tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - cisnienie
probne 0,5 MPa. Sposéb przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Pozytywny wynik
proby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggdéw, a nastepnie na prowadzenie 72
godzinnej préby na goraco i regulacje uktadu.

5.2.1 Montaz grzejnikdéw

Grzejniki stalowe ptytowe, ktdre zostang zabudowane na instalacji winny spetnia¢
normy PN-EN 442-1:1999. Nalezy je montowac¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, grzejniki do czasu zakonczenia
wszystkich robo6t nalezy pozostawi¢ w opakowaniu fabrycznym. Grzejniki montowane przy
Scianie nalezy ustawi¢ pionowo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza wokoét konwektora grzejnika. Minimalne
odstepy grzejnikow od Sciany za grzejnikiem — 10 cm.
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Grzejniki nalezy montowaé na wspornikach dostarczanych w komplecie
z grzejnikiem. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby grzejnik opierat sie na wszystkich wspornikach.
Grzejniki z rurami przytgcznymi nalezy montowaé w sposob roztgczny (na gwint),
umozliwiajacy jego dogodny demontaz.

Wszystkie gatazki grzejnikowe nalezy wykonac z rury o sr. nom. 15 mm. Nalezy je
montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Gatazki zasilajgce powinny mieé¢ spadek
w kierunku od pionu do grzejnikéw a powrotne od grzejnikéw do pionu.

5.2.2 Montaz armatury

Na gatgzkach zasilajgcych nalezy zabudowaé zawory grzejnikowe termostatyczne.
Montaz zaworéw powinien by¢é zgodny z kierunkiem przeptywu wody, umieszczonym na
korpusie zaworu. Zawory termostatyczne powinny by¢ montowane w sposdb umozliwiajgcy
regulacje, konserwacje i czyszczenie zaworu, bez koniecznosci zmiany ich potozenia.
Zabudowa gtowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Nastawy na zaworach winny by¢
ustawiane przed zabudowa gtowicy i przed wykonaniem préby instalacji na goraco.

Zawory odpowietrzajgce nalezy montowa¢ w najwyzszych punktach zataman
instalacji. Zawory te winny by¢ zabudowane w pozycji pionowej, z instalacjg taczone na
gwint.

5.2.3 Montaz orurowania

Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub pod stropem na wspornikach
umieszczonych w scianie lub stropie. Odlegtos¢ przewoddw od Scian otynkowanych nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Wszystkie rurociggi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa oraz ze spadkiem 5 %o
w kierunkach rozdzielaczy.

Armature, zawory, powinny by¢ ftaczone z rurociggami w sposob roztgczny,
umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Potgczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewoddw
z armaturg gwintowang oraz z przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, kiérych koncéwki sg
gwintowane. Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykonac¢ za pomocg pasty uszczelniajgcej
i tasmy teflonowe;.

Potagczenia zaprasowane nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta i dostawy
orurowania. Do zaprasowania zigcz stosuje sie ogolnodostepne zaciskarki. tgczenie
elementéw poprzez zaprasowanie pozwala na uzyskanie potgczen o zminimalizowanym
przewezeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty cisnienia w catej instalacji i stwarza
wysmienite warunki hydrauliczne.

Potaczenia spawane rurociggdw i ksztattek powinny by¢ wykonane, po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761,
natomiast ksztatty ztgczy spawanych, potgczen kréécéw i odgatezien powinny byé zgodne
z normg PN-B-69012. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz
0 st.C. Na ztgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:
pekniecia, przesuniecia krawedzi w ztgczach o jednakowych grubosciach $cianek,
przesuniecia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach $cianek. Wszystkie ztacza
spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie mniejszej
niz 200 mm od potgczen spawanych rurociggéw.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.
W Zadnej tulei nie moze znajdowac sie potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg
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o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

5.2.4 Montaz ogrzewania podfogowego

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy wykonac sScisle wg instrukcji wybranego
systemu i zalecan producenta. Petle uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Podczas kontroli jakosci wykonanych rob6t obowigzujg zasady podane w punkcie 6
STI-00. Ponadto po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe cisnieniowg na zimno
(zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
Tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - ci$nienie prébne 0,5 MPa.
Sposob przeprowadzenia préby zgodnie z WTWIORBM. Przed rozpoczeciem tej proby
nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinny sie
pojawiac jakiekolwiek rozerwania, widoczne odksztatcenia plastyczne, rysy wioskowate lub
pekniecia oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni. Pozytywny wynik préby szczelnosci
pozwala na prowadzenie 72 godzinnej proby na goraco i regulacje uktadu.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Ponadto:

—  dtugosci rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej diugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytgczonych do grzejnikéw
(gatazek), armature tgczong na gwint i tgczniki

- do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurocigagéw o wiekszych srednicach,

- catkowitg dtugos¢ rurociggu przy prébach instalacji na szczelnos¢ (na zimno) lub
prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w warunkach ogdlnych, w punkcie 9 STI-00.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepiséw podanych w STI-00 oraz ponizszych pozycji:

PN-90/B-01430

PN-91/B-02413

PN-85/B-02421
PN-IEC 60364
PN-EN ISO 15874

PN-C-89207:1997

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu otwartego.

Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.
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STI-04

INSTALACJA WENTYLACJI
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1 WSTEP

1.1 PrzepmioT STI-04

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-04 sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét na instalacji wentylacji w nowobudowanym obiekcie
wielofunkcyjnym przy ul. Kolejowej w Lekartowie.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-04

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-04
1.3.1 Zakres robdt

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t instalacyjnych zwigzanych z:
- dostawa i montazem central wentylacyjnych,
- dostawa i montazem urzadzen wentylacyjnych, wentylatorow wyciggowych;
- dostawa i montazem kanatéw wentylacyjnych,
- zabudowa kratek, anemostatéw wentylacyjnych,
- regulacjg i uruchomieniem instalacji;
- montazem jednostek zewnetrznych i wewnetrznych instalacji klimatyzacji.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane
w PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

Klimatyzacja pomieszczenia — wentylacja pomieszczenia zapewniajgca Srodowisku
powietrznemu pomieszczenia okreslone wtasciwosci i parametry — czystosé, temperature
i wilgotno§¢ wzgledng — poprzez uzdatnienie i rozdziat powietrza, odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikbw w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.
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Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie
strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnagtrz pomieszczenia lub
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czesé powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego
dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub
gazowa, ktora nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma
charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdéznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnagtrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna 2z dodatkowym wykorzystaniem elementow
wspomagajacych i otworéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacia mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen

mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.
Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym
pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza,
w ktorym strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdinych pomieszczen sg do
nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych
w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen
powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie
regulowanego lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki
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zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub
sgsiednim pomieszczeniu.

Przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespdt, przez kitdry powietrze naptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace robét jak w pkt. 1.5 STI-00. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
szczego6towg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte przy montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji winny
spetnia¢ wymagania ogolne zawarte w STl - 00 pkt 2. Wyroby budowlane, wtasciwie
oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia
16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédia. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatbw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzgdzenia powinny by¢é fabrycznie nowe
i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.
Powierzchnie poszczegdlnych elementdw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia
roztgczne poszczegolnych elementdédw urzadzenia powinny byé szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe
atesty higieniczne, ppoz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzan materiatowych,
kiére sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajagcego z dokumentaciji
projektowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng, kanaty wentylacyjne, kratki i zawory wentylacyjne oraz
wentylatory wyciggowe i kanatowe.

Przewody wentylacyjne - kotowe z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej. Przewody
wentylacyjne prostokatne A/l stalowe ocynkowane.
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Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednolity, bez wzeréw, wad walcowniczych, itp. Wymiary przewodéw
o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Ksztattki powinny odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-03434
a potgczenia przewodéw PN-B- 76002.

Podpory - powinny sie charakteryzowa¢ odpowiednig wytrzymatodcia wynikajaca
z odlegtosci podpar¢ i sztywnosci kanatdw wentylacyjnych. Zamocowania powinny
przenosi¢ obcigzenia przewodow i elementéw instalacji, materiatu izolacyjnego.
Zamocowania muszg uwzglednia¢ 1,5 krotny wspotczynnik bezpieczenstwa.

Urzadzenia - muszg by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
projektowej. Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji
projektowej Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
1999r. w sprawie wykazy wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub sSrodowiska podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem 3 wyrobéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.
U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa .
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego zastosowane w instalacji wentylaciji
powinny spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

Do montazu instalacji zastosowac materiaty podane w wykazie materiatowym:

- kanaly wentylacyjne - wg PN-B-03434; o klasie szczelnosci C;
- kratki wentylacyjne - wg aprobat technicznych producentéw;
- rurociagi - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244,

o PN-92/M-75166;
- wentylatory - wg aprobat technicznych producentéw;
- klapy ppoz. wg aprobat technicznych producentéw.

Urzgdzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia
do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma Zharmonizowana.

Szynowy wycigg spalin —wg aprobat technicznych producenta.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt. 3.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w STI-00 w punkcie 4.
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Transport urzadzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy
urzadzen. Transport powinien odbywac sie samochodami dostawczymi. Materiaty winny by¢é
utozone w odpowiednich pojemnikach. Rury utozone w sposob zapobiegajacy deformacii
i wyposazone w zatyczki zaslepiajace na koncowkach. Kanaty wentylacyjne winny byc¢
zabezpieczone przed zgieciem. Urzgdzenia elektryczne (wentylatory, centrala wentylacyjna)
muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem i zmoknieciem.

Podczas roztadunku elementow instalacji takich jak wentylatory, centrale, nalezy
zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie budowy.
Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;.

5 WYKONANIE ROBOT

Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji wentylacji nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg wydang przez producenta danego urzgdzenia.

Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny by¢ podwieszone do pretéw
stalowych uprzednio zabetonowanych w konstrukcji stropéw. Zamocowania przewodéw wg
typowych rozwigzan, uwzgledniajac obcigzenia wynikajgce z cigzaréw: przewodow,
materiatu izolacyjnego, elementdéw instalacji niezamocowanej niezaleznie (przepustnic,
ttumikow, itp.), osoby lub oso6b, kidére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

W przypadku gdy jest wymagane aby urzadzenia i elementy sieci przewodéw mogty
by¢ demontowane i wymieniane, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty
wentylacyjne nalezy wykonaé¢ i zmontowac w klasie szczelnosci C (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym beda wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na
kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewodoéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez
przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe
beda miaty kgt 15° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢
w topatki kierownicze. a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej.  Technologiczne  ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢  Srodkami
antykorozyjnymi.

Kanaly wentylacyjne i urzadzenia podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa).
Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych przede
wszystkim do elementéw konstrukcji budynku oraz do scian przy pomocy wieszakéw lub
kotw. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejscia przewoddéw przez
przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw. Oznaczone przewody (kanat nawiewny
oraz odcinek kanatu wywiewnego na poziomie kondygnacji technicznej), na catej grubosci
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przegrody, winny by¢ obftozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd (montaz klap ppoz.).
Klapy nalezy osadzi¢ centrycznie w przygotowanym wczesniej otworze tak, aby o$ przegrody
klapy znalazta sie w osi przegrody budowlanej. Do osadzenia klap mozna uzy¢
przygotowanych blach z odpowiednimi nacieciami lub stosowanej konstrukcji wsporczej.
Jezeli przegroda ma wiekszg grubos¢ niz minimalna, to klape nalezy osadzi¢ tak, aby
przegroda klapy zabudowana byta przynajmniej w potowie minimalnej wymaganej grubosci
przegrody. Nastepnie do klapy nalezy przytaczy¢ przewody wentylacyjne w sposéb nie
wywierajgcy zadnych naprezen na klape. Pozostatg przestrzen miedzy klapg, a przegrodg
nalezy wypetnic¢ zaprawa

Izolacje kanatéw wentylacyjnych powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne. lzolacje na zewnagtrz powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
czynnikami atmosferycznymi. Jako izolacje termiczng, akustyczng i przeciwkondensacyjng
kanatow wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ maty z wetny mineralnej o grubosci 50 mm pod
ptaszczem z blachy aluminiowej.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia w instalacji wentylacji winny spetnia¢ wymagania
dotyczagce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia przewidziane do
montazu powinny posiada¢ trwatg tabliczke znamionowg podajgcg dane producenta,
charakterystyke techniczng urzadzenia, numer wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Nalezy
umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji, przegladéw, napraw i
wymian (wentylatory, centrale wentylacyjne). Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen,
ktére tatwo mozna zdemontowac w celu czyszczenia, z wyjatkiem klap pozarowych.

Wszelkie urzadzenia nalezy montowa¢ po zakonczeniu tzw. ,brudnych prac”
budowlanych oraz powinny by¢ zabezpieczone np. folig podczas prac wykonczeniowych.

Wentylatory nalezy montowa¢ w taki sposéb aby zabezpieczy¢ konstrukcje budynku
przed przenoszeniem ich drgan. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane aby ich
materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Elementy ruchome kratek nawiewnych i wywiewnych powinny by¢ osadzone bez luzu
ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
w sposob trwaty. Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd, takich jak
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy, majgcych zaktécajgcy wptyw na
ksztalt i zasieg strumienia. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem
w sposéb trwaty i szczelny. Sposéb zamocowania powinien zapewnia¢é dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody. Kratki
wentylacyjne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej i po zakonczeniu ,brudnych prac” budowlanych.

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych".

Ponadto przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznac sie z dokumentacja
pozostatych branz, w szczeg6lnosci z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej i elektryczne;.
Nalezy koordynowaé prace branz zwigzanych w zakresie majgcym bezposredni zwigzek
z instalacjg wentylacji. W szczegolnosci nalezy weryfikowaé moce i napiecia zasilajgce dla
poszczegblnych urzadzen wentylacyjnych oraz zgodnos¢ parametréw elektrycznych
urzadzen oferowanych przez dostawcédw z danymi katalogowymi ujetymi w wytycznych
elektrycznych.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku.
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Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw nalezy na czas montazu zabezpieczy¢
odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddéw wolne
byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie domiary elementdw instalacji oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na
biezgco sprawdzaé w naturze.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas kontroli jakosci wykonanych robét obowigzujg zasady podane w punkcie 6
STI-00.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji, zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczegdlne elementy
instalacji, takie jak wentylatory, centrale wentylacyjne itp. zostaty prawidtowo zamontowane
i dziatajg efektywnie.

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzgadzen
i czesci sktadowych instalacji, poprzez poszczegélne uktady instalacji do catych instalaciji.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI-00.

Przy sporzadzaniu obmiaru przewoddéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie
zewnetrzne powierzchnie ksztaitek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu
powierzchni ksztattek w ogdlnej powierzchni przewodow. Za dtugosé przewoddw przyjmuje
sie odlegtosci miedzy punktami przecie¢ osi przewoddw gtéwnych z osiami przewoddw
odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwoddéw przekroju
poprzecznego i ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczen obwéd
Sredniego przekroju.

8 ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI-00.
Odbiér robot nalezy wykonaé¢ na podstawie wymagan PN EN 12599:2002. W szczegdlnosci
nalezy wykonac:
sprawdzenie kompletnosci wykonania prac,
badania og6lne instalacji,
badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych,
badanie sieci przewoddw,
badanie kratek nawiewnych i wywiewnych,
sprawdzenie dokumentow instalaciji,
wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalaciji,
wykonanie pomiaréw.

Se@~eo0oTw
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Z odbioréw nalezy wykona¢ Protokoty odbioru (odbioru czesciowego i koncowego)

instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi

w warunkach ogdlnych, w punkcie 9 STI-00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

do:

W trakcie wykonywania czynnos$ci podczas prac instalacyjnych nalezy zastosowacé sie

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

N-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-78/B-10440 —PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.

Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow
prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002).

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji techniczne;.
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1 WSTEP

1.1 PRrzepmioT STI-05

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru zabudowy instalacji odprowadzania $ciekbw sanitarnych
z nowobudowanego obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Kolejowej w Lekartowie.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-05

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty ziemne, rozbidrkowe
i instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-05

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej dotyczg wykonania i odbioru

nastepujgcych robét:

- wykonanie wykopow,

- wywoOz urobku,

— zdeponowanie urobku na wysypisku,

- wykonanie podsypki i obsypki rur kanalizacyjnych i zbiornika,

— zasypanie wykopdw pospotka,

- ukfadanie rur kanalizacyjnych w wykopie,

- posadowienie zbiornika na nieczystosci ptynne w gotowym wykopie;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen.

1.3.1 Nazwy i kody CPV robdt objetych zadaniem

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej specyfikacji technicznej zdefiniowane
w pkt. 1.4 STI-00 oraz ponizsze oznaczaj3:

Wykop - dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych (rurociagow, kabli, itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypoéw, watéw lub
hatd ziemnych. Okresla dokumentacja, kitéra powinna zawieraé: plan sytuacyjno-
wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegobtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m
i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.
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Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o $redniej wysokosci sSciec
i gfebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Gfebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu
po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypka wstepng. W podfozu wyrdznia sie goérng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Gfebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a nasypka, otaczajgcy przewdd.

Nasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
nasypki i terenem.

Zasypka gtowna - wypetnienie gruntem miedzy gdérng powierzchnig zasypki wstepne;j
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, stuzacy do odprowadzania sciekow z posesji do oczyszczalni sciekdw.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw $ciekéw
nastepuje dzieki sile grawitaciji.

Studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli i
eksploatacji kanatéw.

Studzienka rewizyjna na rurociggu — studzienka z zabudowang na rurociggu armatura.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Przewdd kanalizacyjny — kanat lub rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym w sposob
grawitacyjny lub ci$nieniowy odprowadzane sg $cieki.

Kanat — przewéd kanalizacyjny, w ktérym jest grawitacyjny przeptyw sciekow.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej STI-00
Wymagania ogélne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za
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ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmiennym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot ziemnych, wykopdw liniowych winny spetnia¢
wymagania ogolne zawarte w STI-00 pkt 2.

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédia pozyskiwania
materiatdw (podtoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw jakosciowych wg PN-B-
03020). Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt do zasypki wykopdw nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety), nie moze
zawiera¢ gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

Pionowe obudowy scian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z rdznych
elementéw obudowy. Nalezy S$cisle przestrzegaé wytycznych producenta odpowiednich
obudéw wykopdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie
materiatbw do zasypki oraz obudowy pionowej scian wykopdw, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratg
parametréw, wtasciwosci i jakosci. Materiaty nalezy sktadowac w taki sposob aby zapewni¢
bezpieczehstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu.

Grunt wydobywany z wykopdw powinien zosta¢ wywieziony.

Materiaty stosowane do budowy przykanalikéw powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Do wykonania robét ziemnych nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty :

A. materiaty wbudowane :
— piasek na podsypke i warstwe ochronng- wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
— pospotka do zasypki — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Ponadto nalezy pamieta¢, ze kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki
przewoddéw powinno by¢ o wiasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetnia¢ przede
wszystkim nastepujgce wymagania:

— nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,
- nie powinna by¢ zamrozona,
— nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Do budowy przykanalikbw nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

Kanaly - kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U petnosciennych
(cianka lita bez spienionego rdzenia) tgczonych na uszczelki gumowe klasy S, ktére to
rury posiadajg nastepujgce parametry:

- sztywnos$¢ obwodowg SN = 8 kN / m?, SDR 34;

- najwyzszg szczelnosé, trwato$¢ oraz odpornosc na Scieranie;

- przeznaczenie do transportu $ciekéw sanitarnych lub deszczowych;

- rury ze $cianka litg, spetniajgce wymagania PN-EN 1401 : 1999 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej | sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U);

- aprobate IBDiM.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ a nastepnie odebra¢ zgodnie z:
— instrukcjg dostarczong przez producenta rur;
- instrukcjg dostarczong przez producenta prefabrykowanych studzienek
kanalizacyjnych;
— normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac.
COBRIT INSTAL.

Studzienki z tworzywa sztucznego - zaprojektowano studzienki @425 zgodnie z PN-B-
10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne z kinetami PP, rurami trzonowymi
karbowanymi PVC-U i wtazami zeliwnymi klasy D400 i teleskopowym adapterem do
wiazéw.

Zbiornik bezodptywowy — zbiornik wykonany z prefabrykatow betonowych o minimalnej
pojemnosci 10 m3, moze zosta¢ zastgpiony zbiornikiem z tworzyw sztucznych. Zbiornik
wyposazony w witaz zeliwny klasy D400. Dostarczany i montowany przez producenta.
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Do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) i Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca
dla potwierdzenia wtasciwosci uzytych materiatbw dostarczy dokumenty potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢.

Wykonawca zabezpieczy sktadowane materiaty w sposob zapewniajacy zachowanie
ich wlasciwosci i wymaganej jakosci. Materiaty sktadowane bedg w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robo6t, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3, ponadto Wykonawca przystepujacy do prac przy wykonaniu robot
ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntu,

- transportu mas ziemnych,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
- sprzetu zageszczajgcego.

Sprzet do rob6t ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkow wykonywania robét. Nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami z Zamawiajgcym. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w STI-00, punkt 4 Wymagan ogélnych. Wybor srodkéw transportowych oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem oraz
zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli
piasek i pospoétka przeznaczone do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest
wbudowany bezposrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ materiat przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow

ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania m. in. z nastepujgcych srodkéw transportu :
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- samochody samowytadowcze,
- samochéd dostawczy do 0,9,
- samochdd skrzyniowy 3-5 t.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STI-00 Wymagania ogdine. Wykonawca
winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki w jakich bedg wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz obowigzujgcymi PN i EN-PN.

5.1 WYKONANIE WYKOPOW

Wymagania ogdine - Ogblne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST-
00. Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Wykonywane bedg wykopy liniowe i punktowe, pionowe, o $cianach umocnionych,
z odwozem urobku. Wymiary wykopdw liniowych dostosowaé do $rednicy przewodow
i gtebokosci wykopdw. Wykopy dla studzienek i pod separator woéd deszczowych nalezy
dostosowac do ich érednic. W kazdym przypadku nalezy zachowa¢ minimalne szerokosci
przestrzeni roboczych pomiedzy $cianami szalunkéw i Scianami rur, studzienek i separatora.
Wykopy odstaniajgce istniejace uzbrojenie nalezy wykonywac¢ recznie, ze szczegdblng
ostroznoscia. Przed rozpoczeciem wykopdéw Wykonawca powinien wykonaé zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodami opadowymi. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnos$¢ do rob6t, Wykonawca wymieni je na
odpowiednie, na witasny koszt. Wyjscie po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m.

Odspojenie gruntu - Po wyznaczeniu krawedzi wykopu grunt nalezy rozluzni¢ recznie
za pomocg topat lub mechanicznie koparkami. Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
obcego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia, w
pozostatych miejscach — mechanicznie. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 20 cm
powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio przed wbudowaniem podsypki piaskowej pod
przewdd. Wykopy ponizej poziomu wody gruntowej powinny by¢é wykonywane w gruntach
odwodnionych — po obnizeniu zwierciadta wody ponizej dna wykopu.

Podfoze (podsypka i osypka) rur kanalizacyujnych - Przed przystgpieniem do wykonania
podioza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. Roboty nalezy wykonywaé w suchym
wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Podtoze,
podsypka z piasku powinna by¢ wykonana do poziomu posadowienia rurociggu.

W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych
przewiduje sie wzmocnienie podtoza geowtdkning ukfadang pod warstwg pospotki
stabilizowanej cementem. Decyzje o sposobie wzmocnienia podtoza nalezy podejmowac na
budowie, indywidualnie dla kazdego przypadku — w zaleznos$ci od stwierdzonych warunkéw.
Kanaty nalezy posadowi¢ na podtozu przygotowanym z warstw (kolejno$¢ warstw podano od
dna wykopu):

- pospotka stabilizowana cementem, grub. warstwy 20 cm (80 kg cementu na 1 m3
pospotki);
- warstwa piasku zageszczonego do ID = 0,98, o grub. 10 cm.
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Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obydwu stron przewodu i zagesci¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno
w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm
grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu
ma bowiem najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystagpienia pustych przestrzeni, szczeg6lnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze
by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Warstwa obsypki grubosci 5 cm
uktadana bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona
podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu
i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykonac¢ zagtebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Do zasypywania przewodéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym.

Nasypke wykonac¢ piaskiem jak do podsypek, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
uzywajac lekkich urzagdzen zageszczajgcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej
warstwy 1s=0.98.

Zasypke mozna wykona¢ pospoétkg. Warstwa przykrywajgca w przedziale od 0.30 do
1.00 m nad wierzch rury moze byé zageszczona np. za pomocg sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN). Zageszczenie powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1s=0.98. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ na catej szerokosci wykopu,
warstwami o grubosci :
- 0,15 m — przy zageszczaniu recznym
- 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego
struktury, dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu
na wysokosci tej warstwy. Stopieh zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany.

Wykonujgc zasypke nalezy uwazac by przewody nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu.

Podbudowa piaskowa - Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej
pod nawierzchnie drogi nalezy stosowaé piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-
11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Wskaznik
wodoprzepuszczalnosci 28m/dobe.

Odtworzenie powierzchni trawiastych - Zniszczone w wyniku prowadzenia robét
trawiaste pobocze pasa drogowego nalezy odtworzy¢ poprzez zatozenie trawnika na
warstwie humusu o minimalnej gr. 10 cm.

5.2 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami
na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczone w nastepujacy sposoéb :

- w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kabla nN, bedgcego
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A., podziemnych urzgdzen teletechnicznych,
bedacych wtasnoscig Orange Polska S.A., zabronione jest prowadzenie robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym, bez nadzoru;

- nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujgca sie¢, przed
przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewoddw linii
napowietrznych nN; prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii nN;
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nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢, rowng L=1 m, projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentéw stupdw linii nN;

wszelkie prace w poblizu sieci teletechnicznej, bedacej wtasnoscig Orange Polska S.A.,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi: ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-
012, ZN-96 TP S.A.-027;

zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od przebiegu sieci teletechniczne;j
doziemnej i lokalizacji stupdéw teletechnicznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

w miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z przebiegiem sieci teletechniczne;j
doziemnej nalezy wykonac¢ zabezpieczenie kabli teletechnicznych za pomoca rur 2-u
dzielnych ochronnych;

w poblizu urzadzen energetycznych i teletechnicznych roboty ziemne nalezy prowadzi¢
tak, aby nie doszto do osuwania sie kabli lub stupéw w kierunku wykopu

skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z siecig wodociggowg, bedacg wtasnoscig
Przedsiebiorstwa Komunalnego sp. z 0.0. w Nedzy, nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-92/B-01705 i PN-92/B-101707.

5.3 PRACE MONTAZOWE

Wymagania ogdine - Ogblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w STI-00.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

instrukcja i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur;

instrukcja i warunkami technicznymi producentow zastosowanej armatury;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - COBRTI
INSTAL 3.

Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5 : 2000,

PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw
materiatéw

Montaz rur kanalizacyjnych - Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie

kierunkow i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen oraz nalezy zabezpieczy¢é je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wymogoéw dotyczacych wykonania podsypki i
obsypki piaskowej.

Rury, ksztattki i armatura przewodow powinny by¢é sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Ponadto przed montazem powinny by¢ skiadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystosé i powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie wykopu na czas robo6t, a rurocigg nalezy zabezpieczyé przed
ewentualnym wyptynieciem.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na podbicie pachwin piaskiem. Po wyborze
konkretnych rur, zalecenia dotyczgce warunkéw posadowienia nalezy zweryfikowac
pod katem wymagan ich producenta.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od
0°C do 30°C, jednak zaleca sie prowadzenie prac w temperaturze nie nizszej niz +5
OC. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja techniczna.
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Uktadanie przewodu na dnie wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu podsypki
piaskowe;j.

Sposdb montazu przewodbéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunkéw i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie
wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

Montaz studzienek - studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetniac
wymagania okreslone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek
nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producentéw. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek betonowych nalezy smarowa¢ dwukrotnie abizolem 2R+2Pg lub innym
Srodkiem izolacyjnym uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wigczenia przewoddéw do
studzienek wykonywa¢ w dtugich tulejach fabrycznych PCV.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wykonana
z kregbw betonowych lub Zelbetowych, o $rednicy D=1,2 m i wysokosci 0,5 lub 1,0m
z betonu B40. Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wiazy zeliwne B125 odpowiadajgce
wymaganiom PNH-74051-02. Nalezy zastosowa¢ stopnie wlazowe zeliwne
odpowiadajgce wymaganiom PN-H- 74086. Studnie nalezy ustawiac¢ na projektowanym
poziomie na podsypce o grubosci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta
studni.

Studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm wykonane sg jako niewtazowe.
Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych
z polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienki), rury trzonowej karbowanej z PP,
oraz rury teleskopowej z uszczelkg. Zwieczenie studzienek stanowig pokrywy witazéw
zeliwnych klasy B125.

Dna kinety studni powinny posiada¢ wyprofilowanie zapewniajace prawidtowy,
ukierunkowany przeptyw $ciekébw z przykanalikéw, uniemozliwiajgcy rozlewanie
Sciekbw na calym jej dnie. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu;
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych;
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu;
- studzienki wykonywac nalezy, zasadniczo, w wykopie szerokoprzestrzennym,;
- posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu B10;
- nawejsciach kanatéw do studzienek stosowac tzw. krééce dostudzienne.

5.4 OKOLICZNOSCI NIEPRZEWIDZIANE

W przypadku wystgpienia okolicznosci zagrazajgcych statecznosci budowli (osuwisk
lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka)) nalezy :

- wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0.5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STI-00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robdt,
zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang
faze robot nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.2 KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Badanie materiatbw uzytych do robdét nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami STI, dokumentacji projektowej i norm materiatowych. Zastosowane materiaty
muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczng i dokumentacja projektowa.

6.3 KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robét w ramach ktérej,
na podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodnos¢ rob6t z STI, dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy odpowiada on wymaganiom zawartym
w ST i normach branzowych :
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Badania jakosci rob6t montazowych powinny by¢ prowadzone w czasie wszystkich faz
rob6t. Badania nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujacych elementéw

6.4 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

Dopuszczalne odchytki i wymagania nie ujete w niniejszej STI reguluje norma : PN-B-
10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

6.5 PROBY szCzELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng,
jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowa¢ prébe pneumatyczng. Sposbéb przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Proby szczelnosci przepompowni
przydomowych wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej STI-00 Wymagania
ogollne. Podczas obmiaru rob6t ziemnych zastosowanie bedg mialy zasady okreslone
w normie PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych sg :
— [m?®] - dla nastepujgcych robét:
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie podsypki z zageszczeniem,
- wykonanie warstwy ochronnej rur i zasypki z zageszczeniem,
- zakupu i dostarczenia piasku na podsypke i warstwe ochronna rur,
— zakupu i dostarczenia pospotki na zasypke wykopu
— [m] —dla rur przykanalikdw,
[szt] — dla ksztattek, przej$¢ szczelnych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w specyfikacji STI-00 Wymagania og6lne. Odbiér
robo6t ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Odbioru robo6t ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN
805:2002. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STI, dokumentacjg projektowa
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie :

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegd6lnosci podioza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci zachowania
kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczego6lnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnosci na
cisnienie.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogb6lne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STI-00 Wymagania
ogolne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami
UE — w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi
w specyfikaciji technicznej ST-00.
Normy :
- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
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specy

statyczne i projektowanie.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
Zastgpiona czesciowo przez PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu, do przesytania wody.

PN-B-10725 : 1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisbw powotywanych w tekscie niniejsze;j
fikacji technicznej.
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