STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z
zagospodarowaniem terenu

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Adres Inwestycji: 47-480 Lekartow, ul. Kolejowa

Kategoria obiektu: Il - Inne niewielkie budynki

Pozostate dane:

Jednostka ewidencyjna: 241107_2 Pietrowice Wielkie
Obreb ewidencyjny: 0006 Lekartow
Numer dziatki: 141/1

Autorzy projektu:

Imieg i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat
i $¢ mgr inz. arch.
S;feqalno.sc g 171/91/0P
architektoniczno Bernard topacz
- budowlana
Sprawdzit
Specjalnosé mgr inz. arch.
architektoniczno Piotr Bykowski OKK/UpB/07/04
- budowlana
Proje.ktow’a'i mar inz.
Specjalnos$é o SLK/5948/PWBKb/15
konstrukcyjna Roman Pospiech
Sprawdzillal mar inz.
Specjalnos¢ OPL/0999P0O0K/14
konstrukcyjna Joanna Kowalewska - Polak
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Urzqd Wojewédzki w Gpely

Wpizial Sxtpodarkl Poestroomme]

45-082 Opole, ul. Pisstowska 14

Opole, 22.10.71

skrytka pooztowo 3

Nr ewid. 171/91/0P

STWIERDIENIE FRIYGOTOWAMIA IAWODOWEGD

DD FPEUNIENIA SAMODIIELMYCH FUMKCJII TECHMICINYCH W BUDDWMICTWIE

Ma podstawie & 4 ust.l, & S ust.l, &% 7, % 13 ust.l pkt.l
rozporzadsenia Ministra Gospodarki Terenowed i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcJji technicznych W budownictwie

LU.N- 8, poz.ds) stwierdza sig, 2e:

Obywatel /ka: LOPACI BPernard Gerard

mgr in2.arch.

urodzony/a/ dnia: 2 stycznia LR6lr.

posiada preyootowanie zawodowe upowaZnialsce do wykonywania samodzielned

funkecii projektanta oraz kierowniks budowy 1 robdt

w specjialnodci architektonicznej

Obywatel /ka WOPACZ Bernard Gerard jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

B/ konstrukcyino oudowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznych z wylaczeniem
konstrukei: fundamen‘r_ﬂw glgbokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

" kierowania, natdzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt, kierowWwania
1 kontrolowania wytwarzania konst iveh elemenmw budowl anych
oraz oceniania i badania stany szelkich budynkow

= z wylgczenien konstrukcii u{lﬁ ﬁ:l’ﬁ l:ch 1 trudnieiszych
konstrukcii statycznie nie ,,'zr' ...,ﬁd.rﬂ',"c:ﬁ‘.f-x'\:t_\

Z vp. Wolewod Opolskingn
G"ﬂ‘ﬂ'l’l rﬁhﬁ:@l *ddzlul

.I" Macie] Mazurek
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IZEA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE) POLSKIED

OPOLSKA OKRECOWA IZBA ARCHITERTOW
OEREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA
Olpole, dia 06 grudnia 2004 .
Ldz, QOUA-CHRS 31 /04

DECYZIA Nr OKK/UpB /07 104

M pocietinwse ol 17 vst 1 pkl 1 fust 2, ot 13 sl pkl 1 ort 00 ust 1 pld 1 ustowy 2 onia T lipca 1004 1. - Prawo bucowsians (s
jodnokty: Oz U, 2 2003 r, W 207, poz 2006 el 110 24 wsd 1 phd 3 sy = cnin 15 grudnia 2000 1. & samormdiach Fowocdowyth
prchilskicn, brchymierin budownictwa oraz urbanisttw (D U, 2 2007 ¢, e §, poz 42 orez 2000 r. M 33, po 221, N 153, poz 12710
240, pez. 2057), oraz art 104 § 107 § 1 4 usterwy £ dnia 4 czenwea 1660 1. - Fodels posigoowania adminsfracyirege (leksl jednolity: [
U, 22000 r, Wr 98, paz. 1071; cabers mmeey” D UL 7 2001 1. hr 48, pﬂ_ﬂ,mtm: B 113, paz. 88§ N 989, pez. 1387 oz 2
2003 1., W 120, oz, 1188 | M 170, pox. 1600 sy Rerporrydirenia Minests Geepodork] Poestrenne) | Budownictee T ania 30 grudne

1084 1. w sprawia samodsielnych funki echnicomych w budownictise (DU 2 1905 W B par 38 Znc el 2 2001 ¢ M S, podd |2
2002 1, Hr 134, pe1130).

stwierdza siy, 2e

Pan mgr inZ. arch. Piotr BYKOWSKI
urodzony dnia 10 czerwea 1868 r. w Glubcrycach
posiada odpowiednie wyksztakcenie techniczne | prakdyig zawodows

| zdat egzamin w dniu 02 grudnia 2004 r. | otrzymuje uprawnienia budowlans w specjainode
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Docyza nifejis jako uweghdniaigca w caloda badane stony mie wimags Wasadnionia

O dooyzli ninkgsze prryshupge Paru odwolarie do Krjowsy Komisi Kwalfkacyioe) by Archilekiow 73 posrednichess
Okrpgowe Komigl Kwalfikacying, kidm wydala dacyzjg. Odwolanle wiosl sip w lerminia 14 dni od dnia  donpczens
ninkyszoy decyzi,

Proewodniczaca OKK arch. Krystyna Fulat-Szcrepatska
Wiceprzewodniczaea OKK  arch. Krystyna Piecuch

Wicoprzewodniczacy OKK  arch. Kazimierz Maknkiswicz
Sokrelarz DKK arch. Maria Miynarska
Calonek OKK arch. Jan Gajda

Clonok OKK arch, Alojzy Tomiczek
Crlonak OKK arch. Bokana Wojakowshs

45015 Opole, Rynek 5-6/% Tel: (DTT45322 9. Fax tﬂ-'i"'l'liﬁ-l 1935 E-mal opolskafurbasrchalelee pl
Hegon | 0174669500081 NP 754-27-17809 Kemo FXO BP 54 | OvOpale Mr 37 1020 3668 0000 5000 0014 1834
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2L A S K &
QHKAEGOWA

£ g A
INEYHIERGW

L BuDOwWHICTWA
SLKIOKK/T131.7132/5048/15 Fatowice, dnia 14 grudnia 2015 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust, 2, 3, 4, ar, 13, a, 14 ust. 1 pkt, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1924 r. Prawo
budowlane (Dz U z 2013 r., poz. 1409 = paEn. zm.y, § 101§ 12 ust 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Reozwaoju z dnla 11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkji techniczmych
w budgwnictwie (Dz.U. z 2014 r., poz 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawadowych architekléw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanisttw (Dz.l). z 2013 r, poz. 932 z péén. 2m), po ustaleniu, 2e restaly spenions warunki
W Zakresie przygolowaniz zawodowego oraz po zlozeniu Egzaminu na uprawnienia budowlane
ZWynikiem pozytywnym

Pan Roman Pospiech
mgrinz. budeownictws
ur. dnia 01 msrca 1885 w Raciborzu

otrzymuje

UFPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5048/PWBKBE/MS
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnesci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w cdniesieniv do konstrukcii obiekly,

- Spoizadzanie projekty zagospodarowania dzialki Jub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
spacjalmosci,

- Sprawdzamie projekiow budowlanych w zakresie specjalinosel  kenstrukcyine —  budowlanej
i sprawcwanie nadzonu autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz anchiteklury obiekiu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyingch  elermentéw budowianych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementiw,

- wykonywanie nadzory Inwestorskiege,

- Sprawowanie kentrodi techniczne] utrzymania abigkidiw budcwdanych.

UZASADNIENIE

Wowyniku pozylywnego postepawania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminy ze rnajomasc
procesu budowlanege oraz prakiycznego zastosowania wiedzy flechnicznej wydanie niniejszych
uprawnien budawtanych jest uzasadnions.

Od rinisjszel decyzi siudy prawo  odwolas do Krajowey Komigi Kialifacyina FPalskiai {zby Indymienie
Budowmiciwa w Warszawle, ra posradaichyem Crggowf HKomisl Kwallkscying SIONB w Katowicach w tarminiae
14 dni oo dnis jef domeczenia,

Skiad orzekajacy OKK
Otrzymujs; L___.‘;t,",_, T
1 FPan Roman Podpigch =
Ogrodowa 1 mgr inz. Plotr s:.auww:
A7-480 Lekaritw Al
2, Okregowa Rada Izby
3 Ghawny Inspektor

Madzon Budowlanego
4. ala.

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z
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OPOLEKA
- CEREGOWA
i I B8 A .
R HEYMIEROW Opale, dnia 30 maja 2014 ok
BLIDOWHICTIVA
KTEQOWE WOMIS[E Wwalnkacyjna
Opalska Dkcragowa lzba Indynierdw Budownictwa
Syg. At OPLOKK. 0054-1104/14

DECYZJA

Ha podatawia ol 24 uet 1 pit 2 ustewy 2 dnia 15 grodnia 2000 . o samomadach Zawodomyss aecd ik om, iy i Lo ciwd oe
urhanishiw Oz 7 201 ¢, M5, poz. 42 2 pdidn o) i ot 120l 1 pht 1, an 12 ust X ard A3 ust ) plt 1, 3. 13 ust &, ar. 84 usld pii 2
AT BT 14 USL 3 P11 usSlinky 2 anid  Ingca 1244 1, - Frawn bugrwians (Tt jetnoiiy: DzLL 2 A0 1., W 243, poz. 1623 2 poin. 2m.)
oz GAPR LTI §1Twst Mok 1§15 1617wt 1 pit Y nuzporzsdeenia Ministra Transpori | Budownichwa 28 kwietla 2006 r.

wm:munﬁthrﬁq tchniczmch w budownictsie (D2 . 2 3008 ¢, Mr 83, poz. 578), w zwigzeu 2 &l 104 § 1 | 2 Hodekey
panaloy 2 jrapgs Do) 2 2000 e, MrQd, pea. 1071 2 pédn. am.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIB
nadaje uprawnienia | stwierdza, fe
Pani mgr inz. budownictwa Jaanna Kowalawska - Pnlak
uradzaona wdniu 21 lutzgo 1579 raku w Opalu

otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPLIOSSSPOOK M4

da projelitewania bex sgraniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlangj

UZASADMIENIE

Okregowa Homisja Kwalilkacyjna Opolskie] Okregows] 2y InzZyniends Budiwniclwa, na podsiawis
wimnikdw 2 poslepowania kwalilikacyinego oraz preeprowadzoneqo eqzamin, stwierdzita, e Pani

mgr nk Joanna Kowalewska - Polak posiada wymagans prassem wyksztaloenie | prakivke zawodows
orar uzyskala porytyeny wynlk cgraming — kenleszne do ucyskania uprewnied budewlarych do
projekicwania bez ograniczen w speciamodel konstrukeyino-budowlane)

Srezegddawy zakres uprawnied jest okredlony na ﬂjl.m:cla nlnlejmj decyzji.

POUCZEMIE

1. Zgodnie zad 12 sl T whw ustawy 2 onia 7 lipsa 1904 1. - Prewo budowlans - podktaws do wykonywanks semodaialmch furkdi
techeicarmych w budownichsie stancwl wpis do Cenirainega Rejesin Cath Posladslgrych Uprasnleni Budowizne prowsdzonego
praer (iksnign Inspekinea Marenra Budowdaegn oraz wiis na isle comibow wiatowe by samorzady sswodowega,

2. Od rinisjar decydi chity odworasie 0o Kraowaj Komis] Hwaiiincyng Polskis) 2y ndyniendw Budiamictes w Warszawie 12
prdnednichecm Dlrpgows] Ko Haolfhooyng Opolsicy Olepgoat] Izhy Indynicetss Bodownichsa w terminia 14 dni od gty e
ORcIENE.
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Ma podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
wzwigzhu z §151 §17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwistnla
2006 roku w sprawie samodzielnych funke)l technleznych w budownictwie Pani mgr ink. Joanna
Kowalewska - Polak jest uprawniona w speclalnedci konstrukeyjno-budowlansj do:

1. sporzadzania projekiu architekioniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukci
2. sprawdzania projektiw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autor-
skiego,
3. sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obigktow budowlamych,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatkl hub terenu, w Fakreslie specjalnnge k-

jete] ninlegezymi uprawnianiami,

baz agranlezed.
Skiad Orzekajacy OKK
1. drind. Widor Abramals ..... .} TRl
Ny
2wy int. Eltbieta Daszhiendc ... |ML;I f
| i Ay k\
3 mgrin? Fhigniew lis mmr,r'"h-"-'-'f_ﬁi-—”% 1.
| .
4 mgring, Leon Musind _:- ..:: Tt ': :
LAEYmU|:
1. Pani Joanma Kowalewska - Palak
UL b 14
45-314 Opddia

Z Dkrpgowa Rada Lzhy

A Ghirerry Inspekior Madsoru
Budowlarego

4 ala
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Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z
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S L AS KA
OKREGOWA
Rz B A
— ] INZYNIEROW
= T BUDOWHNICTWA
SLKIOKK/T7131.7132/14748/13 Katowice, dnia 06 czerwea 2013 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. Prawo
budowlane (Dz Ll. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu,_Ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Rafat Kramarczyk
mgr inZ. elektrotechniki
ur. dnia i1 listopada 1983 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenargetyczne, w tym
kotejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzar i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sperzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji siuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Kornisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Olregowef Komisji Kwalifikacyjnej 51.0HE w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Rafal Kramarczyk
Pomnikowa 6 Coaaiip o 8
47-450 Roszkow mgr inz, Piotr Szatkowski
2. Okregowa Rada lzby
3 Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

£laska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 171791 /0P,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-10-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0653-DE78-7YBF-81A1-E5A8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetawyrn Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izby Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, re:

magister inzynier architekt Piotr Bykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnyeh funkeji techniczayeh w budownictwie
w specialnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB /07 /04,

jest wpisany na liste czionkdw Opolskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: OP-0119.

Crionek czynny od: 27-01-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadezenia: 28-12-2023 r. Opole.
Zagwiadcrenie jest warne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RF przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0119-B7DF-515A-YCYY-69FY

Dane zawarte w niniejszym zadwiadereniu matna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowyrm [zby Architektdw ! www.izbaarchibektow.pl
lubs kantaktufge sie berpadrednio * whadcdwy Okregowa 12bg Architektbw RP.
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INZYNIEROW

=101 supowNiCTwA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SLE-GDS-MXP-XWe =

Pan Roman Pospiech o numerze ewidencyjnym SLE/BO/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartow

jest cztonkiem ilaskief Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektroniczrie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku preze::

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzhy Infynierdw Budownictwa.

[Zmodnis z 5rt. 781 K.

1. Do zachowaniz elektroniczne] fommy caynmosci prawne] wystarces zioienie ofwiadczenis woli w postaci elektroniczne] i opatrzenis go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

2. Oiwind czenie woli Zinzone w formis lektroniczne] jest rownowaine z ofwizdzeniem wali iodonym w formie pisemnej |

* Wenyfikacje poprewnost darych w ninkejszym maswisdozeniv modne sprawezic 2a pomocy numeny wergfikacyjnego zaswisdczeniz na
stronie Polskiej lby Infynierow Budownichws weaw.piib.org.pl lub kontektujsc sie 2 biurem wisschwej Okragowsj Izoy Iniyniercw
Bugiownictam.
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i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyf kacyjrym:
OPL-KEB-4J6-AMA =

Pani JOANMNA KOWALEWSKA-POLAK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0066,/14
adres zamieszkania ul. StUBICKA 18, 45-314 Opole
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przet

Dariusz Bajno , Preewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie T art. T8 K.c.
% 1. Do zachowanla eleltronicene] fonmy caynnasol prawne] wystarcza sazenie odwiadceenla woll w postad elektroreczne] | opatrzende go

walfiiowanym podpisem elektronicenym.
% 2. Ofwiadceenie woll 2hodone w formie elektraonicame) jest rdamowatne @ otwiadczeniem woll Sa2onym w formee piseming).

* Wergiacg poprawnodcl darych w ninizjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 1@ pomocg numesns weryflaoygnego axiwadceenia na
stromee Polskiej lzby Indymeerow Budownictwa www.piborg.pl lub kontaktgge sig z biurem wiadchawe] Okrggowe| by Indynierdw

Budcramiciwa.
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S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-21S-415-8RD *

Pan Barttomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0202/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 13:14:00 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

SLK-WBI-B5K-X9F *

Pan Rafat Kramarczyvk o numerze ewidencyjnym SLE/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa &, 47-450 Roszkow

jest czlonkiem §Iq5kie} Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. TE1 K.c.
1. Do zachowaniz elektronicane] fommy czynnosci prawne] wystarces ziofenie ofwiadczenis wali w postaci elektroniczne] i opatrzenis go
kwalifikowarym podpisem elektranicznym.

2. Diwisdczenie woli iozone w formie slektroniczne] jest rownowaine z ofwizdrzeniem wali ZioZonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poorewnost danych woninijszym zaswisdrzeniu modne sprawdzic za pomory numery wengfikecyjnege Taswisdczeniy na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichws www.piib.omg.pl lub kontsktujgc sie = biurem wisSchwej Okrggowsj Izby Indyniercw
Budownictwa.

S
IIE
|
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Studium:
Projekt Budowlany
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17/2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY PROJEKTU:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZERDZINACH

sporzadzona dla:

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie

Adres inwestycji:
47-480 Lekartéw, ul. Kolejowa
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imieg i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat
i $¢ mgr inz. arch.
Sp.eqalncfsc g 171/91/0P
architektoniczno Bernard topacz
- budowlana
Sprawdzit
i &6 mgr inz. arch.
Sp_eqalno.sc g OKK/UpB/07/04
architektoniczno Piotr Bykowski
- budowlana
Proje.ktow’a’l mer inz.
Specjalnosé . SLK/5948/PWBKb/15
konstrukcyjna Roman Pospiech
Sprawdzillal mer inz.
Specjalnos¢ OPL/0999PO0OK/14
konstrukeyjna Joanna Kowalewska - Polak
PROJEKTOWAL mer inz.
INSTALACIE L MAP/0481/PBS/19
SANITARNE Barttomiej Michalaszek
PROJEKTOWAL mer inz.
INSTALACIE SLK/4748/PWOE/13
ELEKTRYCZNE Rafat Kramarczyk

PROJEKT BUDOWLANY NIE ZAWIERA NOWYCH, NIE SPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH. PROJEKT SPELNIA WYMAGANIA ZAWARTE W PRAWIE BUDOWLANYM ART. 5 UST. 1
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Il Czes¢ OrisowA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku wielofunkcyjnego — Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Lekartowie oraz Swietlicy wiejskiej z sitownig i pomieszczeniem sottysa. Przedsiewziecie
zlokalizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnych 141/1 w miejscowosci Lekartow przy ulicy Kolejowej.

Dziatka o oznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania terenu oznaczona symbolem I. MNU5—
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dziatka jest obecnie niezagospodarowana i niezabudowana.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ulica Kolejowa.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Do projektowanego budynku planuje sie przytgczy¢ bezodptywowy zbiornik.

3.2  SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki zostang odprowadzone od budynku do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

3.3 UKtAD KOMUNIKACYINY
Do budynku i wokét niego planuje sie utwardzenia z kostki brukowej typu Pol-bruk.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ulica Kolejowa.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Dziatka posiada dostep do sieci wodociggowe;j i energetyczne;j.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Teren z urzadzona zielenia niskg gtéwnie roslinnos¢ trawiasta i w mniejszym stopniu zadrzewienia

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODROWANIA

TERENU.
- Wskaznik powierzchni zabudowy - nie wiecej niz 70%
- Wskaznik intensywnosci zabudowy -0d0,2do0,7
- Wysokos$¢ zabudowy -do 15m
- Powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 25%

- Geometria dachu - ptaski
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BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia m? %
powierzchnia dziatki budowlanej: 1230 100,00
powierzchnia zabudowy 358,23 29,12
pow. Biologicznie czynna 361,27 29,37
powne_rz.chme utwardzone (dojazd, 510,5 41,50
chodniki)
- Wskaznik powierzchni zabudowy -29,12%
- Wskaznik intensywnosci zabudowy -0,29
- Wysokos¢ zabudowy -5,96m
- Powierzchnia biologicznie czynna -29,37%
- Geometria dachu - ptaski 1st

5 INFORMACIE | DANE

5.1 RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
brak ograniczen

5.2 DANE O REJESTRZE ZABYTKOW
Przedmiotowy teren nie znajdujg sie w rejestrze zabytkdow.

5.3 EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gérniczej.

5.4 DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM | PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWANIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANCYCH
- Nie przewiduje sie w trakcie inwestycji i po jej realizacji ujemnego wptywu inwestycji na Srodowisko
naturalne.
- Odpady oraz ziemia z wykopdw bedg wywozone na wysypisko Smieci przez wyspecjalizowane firmy.

6 DANEDOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Do budynku jest swobodny dostep bezposrednio z drogi publicznej, woda do celéw przeciwpozarowych
bezposrednio z istniejgcych hydrantéw.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek o prostych brytach o niskim stopniu skomplikowania.

8 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu wg. Rozporzgdzenia Ministra Infra. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oddziatywuje na dziatke 141/1 (dziatka
objeta inwestycjg)
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Inwestycja nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie jest takie przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé

moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Il CzESC RYSUNKOWA

PzD. 1 Projekt Zagospodarowania Dziatki
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/

141/2

proj. zbiornik bezodptywowy

zelbetowy o poj. 10 m3 /
z wiazem zeliwnym klasy D400

/

\

47 1
LFGFNDA:

- Granica dziatki

- Projektowana swietlica
wraz z remizg OSP

‘ - Miejsce parkingowe
- Teren utwardzony
& -

- Wjazd na dziatke

Gtowne wejscie do budynku

Wjazd do garazu

\yﬁ/

- Wejscie na dziatke

- Trasa przytgcza wody

- Trasa przytacza sciekéw sanitarnych

- Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci

BILANS POWIERZCHNI

— = Obszar oddziatywania obiektu wg. Rozporzgdzenia
Ministra Infra. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, oddziatywuje na dziatki
141/1 (dziatka objeta inwestycq)

Rodzaj i zasieq ucigziwosci - brak
Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania - brak

Poziom posadzki +0,00 = ~224,00m.np.m

Powierzchnia m’ %

powierzchnia dziatki budowlanej: 1230 100,00

powierzchnia zabudowy 358,23 29,12

pow. Biologicznie czynna 361,27 29,37

powierzchnie utwardzone (dojazd,

. 510,5 41,50
chodniki)

4 UWAGI: R
1) Wszystkie prace wykonaC zgodnie ze sztukg budowlang ofaz obowigzujgcymi
normami;

2) W razie wystgpienig’probleméw nie objetych op: Ralez
skontaktowac sie z projgktantem;

3) Rzut nalezy rogpatrywac tacznie z przekrojem, szczegdtarhi oraz opisem;

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawgdzi¢ wynjiary oraz
ilosci na miejscu gudowy.

N J
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Projekt zagospodarowania dziatki

( NR RYS.: DATA: SKALA:
| PzD.1 04.2024 | 1:500
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17/2024

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam ze:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DOTYCZACY PROJEKTU:
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z
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|  Czes¢ OrPisowA

1 RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP i swietlicy wiejskiej) — Kategoria IlI

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek wielofunkcyjny bedzie stuzyt lokalnej spotecznosci jako Swietlica wiejska gdzie znajdowac sie bedzie

sala, sitownia, biuro dla potrzeb spotkan z sottysem, kuchnia. Druga czes¢ budynku bedzie stuzyta miejscowej
Ochotniczej Strazy Pozarnej gdzie bedzie znajdowat sie garaz jednostanowiskowy, biuro, zaplecze.

3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek nie podpiwniczony z dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 1st. krytym ptytg warstwowa,
posadowiony na tawach fundamentowych, murowany w technologii tradycyjnej, dach wykonany z wigzaréw
drewnianych.

Wejscie do budynku od strony potudniowej - zachodniej.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia zabudowy 358,23 m?
- Powierzchnia uzytkowa 311,72 m?
- Kubatura 1727,71m3
- Wysokos¢ budynku 5,96 m

Powierzchnia
Lp. Pomieszczenia Posadzka m?2
Posadzka betonowa
1 Garaz zacierana na gladko 70,00
2 Magazyn OSP ptytki gresowe 14,25
3 Biuro OSP ptytki gresowe 18,43
4 wezet sanitarny ptytki gresowe 4,22
5 Korytarz ptytki gresowe 24,67
6 Wc ptytki gresowe 5,00
7 Wc ptytki gresowe 3,25
8 Biuro soteckie ptytki gresowe 9,16
9 Sitownia piytki gresowe 27,13
+ mata gumowa
10 Kuchnia ptytki gresowe 16,96
11 Magazyn sotecki ptytki gresowe 13,65
12 Sala ptytki gresowe 105,00
Powierzchnia uzytkowa 311,72
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5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA:

5.1.1 Kategoria geotechniczna obiektu:
Projektowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

5.1.2 Warunki gruntowe:
Proste — wyrdzniajgce sie wystepowaniem genetycznie jednorodnych warstw o dobrych parametrach

geotechnicznych zblizonych lub réwnolegtych do powierzchni przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia oraz braku obecnosci niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5.1.3 Podstawa klasyfikacji i wnioski:
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie obserwacji zachowania sie obiektéw sasiednich o

podobnym lub zblizonym sposobie posadowienia i zblizonych warto$ciach obcigzen jednostkowych gruntu oraz
analizy makroskopowej gruntu w obrebie i na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu.

Wartos¢ parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Przedmiotowe
prace nie wymagajg sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych nalezy
skontaktowac sie z projektantem lub kierownikiem budowy w celu ewentualnej korekty przyjetych rozwigzan.

5.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW
Budynek posadowiony w sposéb bezposredni za pomoca ptyty fundamentowe;j.

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
9.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ORAZ SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Nie dotyczy.
9.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH.

Budowa ani uzytkowanie budynku nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen gazowych.

9.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach usytuowanych na dziatce i odbierane
na biezgco przez Zaktad Komunalny.
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9.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE
Inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkéw akustycznych. Charakter obiektu nie wytwarza ucigzliwych
zrédet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

9.5 WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Projektowany budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia, kwalifikuje sie do budynkdéw niskich.
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy.

10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Przyjete wyposazenie technologiczne, a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne — ogrzewanie budynku poprzez
pompe ciepta i zastosowanie ogniw fotowoltaicznych przesadza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w
tym zakresie. Majac na uwadze powyisze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z
procesdw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
srodowiska zewnetrznego, a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach
dziatki Inwestora. Na podstawie analizy stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriéw
przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych
kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko

Charakterystyka przegréd budowlanych
- Sciana zewnetrzna U= 0,20[W/m2K]
- Podtoga na gruncie U= 1,15[W/m2K]
- Dach U=0,17 [W/m2K];
- Okna zewnetrzne k= 0,9 W/[m2K];
- Drzwi zewnetrzne k= 1,1 [W/m2K].

11 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1 KONSTRUKCIJA OBIEKTU

11.1.1 Projektowane tawy fundamentowe
Budynek posadowiony bezposrednio na ptycie fundamentowej z betonu klasy min. C20/25, zbrojonej siatkami o
oczkach 150x150mm z pretéw #10. Poziom posadowienia fundamentéw -1,00m.
Poziom posadowienia fundamentéw -1,00m.

Wszystkie prace wykonaé na podktadzie z betonu C12/15 grubosci 10cm.
Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robét fundamentowych.

11.1.2 Sciany
Z pustakow ceramicznych grubosci 25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej + tynk cienkowarstwowy na siatce
z widkna szklanego (szczegoty i akcesoria wg rozwigzania systemowego producenta). Docieplone styropianem o
grubosci 15cm. W ramach adaptacji, konstrukcyjng warstwe $cian mozna wymienic¢ na inng spetniajgcg wymogi
konstrukcyjne jak i termoizolacyjne.
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11.1.3 Nadproza, Belki, wierice
Dla otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych przyjeto nadproza w postaci prefabrykowanych belek

ceramicznych 23,8.

Belki wykonaé z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500B (AllIN) zgodnie z rysunkami technicznymi

Wierice o wymiarach 25x25cm wykonaé z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500B (AllIN) zbrojenie gorg i dotem
4¢ 12, strzemiona @6 co 25cm, otulina 20mm.

Uwaga: taczenie pretéw w wiencach na zaktad minimum 0,55m - dotyczy szczegdlnie narozy budynku.

11.1.4 Dach
Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano z wigzaréw drewnianych wspartych na wiencu oraz belce

usytuowanej. Dach jednospadowy o kacie nachylenia 1,0°.

11.1.5 wentylacja i odprowadzenie spalin
Zaprojektowano wentylacje mechaniczna.

11.1.6 Rynny
Rynny s$rednica 150, rury spustowe $rednica 125.

11.1.7 Izolacje wodochronne i parochronne
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME:

- izolacja posadzkowa 2x papa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym bez wypetniaczy lub folia PP z

wywinieciem na $Sciany na wysokos$¢ 15cm,

- 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE:
- izolacja $cian fundamentowych od fundamentdéw do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole

budynku wykonanac z powtokowych mas bitumicznych na obrzutce cementowej i folia kubetkowa.
- izolacja pionowa nad terenem chroniona oktadzing np. z klinkieru, wyprawy tynkarskiej

11.2 DANE ARCHITEKTONICZNE

11.2.1 Posadzki:
W budynku garazowym zaprojektowano posadzke z betonu zatartego na gtadko, w pozostatych pomieszczeniach

posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych. Minimalne wymiary ptytek gresowych 30 x 30cm. W
pomieszczeniu sitowni dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenie posadzki matg gumowag grubosci min. 20mm.
Wykonacé nalezy réwniez cokoliki z ptytek gresowych na wysokos$¢ min. 6cm

11.2.2 Tynki:
Wykonac jako mokre cementowo — wapienne.

11.2.3 Stolarka:
okienna — Zastosowa¢ okna o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W /m2K. Montowac okna z PCV.

W Sali (pom.12) nalezy zastosowac zaluzje zewnetrzne elektryczne.

drzwi wewnetrzne — wykonaé ze stolarki typowe;j.

drzwi zewnetrzne — Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspétczynniku U= 1,1 W /m?K
Bramy — zastosowac odpowiednie bramy do uzytku OSP
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11.2.4 Podbitka:
Wykona¢ podbitke na czesci wysunietej wigzaréw dachu.

11.2.5 Parapety:

Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonac z ptytek klinkierowych, z PCV lub blachy powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego. Parapety wewnetrzne alternatywnie: drewniane, kamienne, lastrykowe lub z PCV.

11.2.6 Elewacja:

Sciany wykoriczone tynkiem mineralnym, dodatkowo wykoriczenie $cian w postaci ptyt HPL.

11.2.7 Malowanie i powfoki zabezpieczajace:
Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku

pomalowac bejco-lakierem bezbarwnym, drewno w styku z wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a
konstrukcje drewniang srodkami przeciw owadom i grzybom.

Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu, deski ostony przeciwwiatrowej i okapy dachu zabezpieczy¢
srodkami do impregnowania drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne.

W wezle sanitarnym oraz Wc (pomieszczenia 4,6 i 7) ptytki gresowe nalezy wykona¢ do wysokosci sufitu. Naroza
ptytek nalezy docigé¢ do kata prostego.

W korytarzu nalezy wykonaé lamperie z lakieru lamperyjnego na wysoko$¢ min. 1,10m.

11.2.8 Pokrycie dachu:
Pokrycie dachowe z membrany

11.2.9 Obrdbki blacharskie:
Wszystkie roboty blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej potaczonej za pomoca lutowania.

12 INSTALACJE SANITARNE

12.1 INSTALACIA WODY

Zrédtem wody bedzie projektowane przytacze z rur PE100 SDR11 @40x3,7 mm, zakoriczone zestawem
wodomierzowym w pomieszczeniu nr 1 (garaz).

Instalacja wody zimnej i cieptej w budynku doprowadzona zostanie do wszystkich przyboréw. Instalacja bedzie
prowadzona w posadzce oraz w bruzdach $ciennych. Zrédtem cieptej wody bedzie pompa ciepta powietrze-woda
zintegrowana z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 230 |, zabudowana w pomieszczeniu nr 2.

Rurociagi cieptej wody zostang zabezpieczone termicznie, zaizolowane izolacjg piankowgq, przeznaczong do
rurociggdéw PP. Grubos$¢ izolacji termicznej bedzie dostosowana do $rednicy przewodu izolowanego, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami.

12.2  INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona zostanie pod wszystkie projektowane przybory
sanitarne. Rury zostang zabudowane pod ptytg fundamentows, z wyprowadzeniem pod wszystkie przybory.
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Scieki z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego po pojemnosci 10 m?,
zlokalizowanego na terenie posesji. Instalacje kanalizacyjng na zewnatrz budynku oraz pod ptyta fundamentowg
zaprojektowano z rur PVC-U, petnosciennych ($cianka lita bez spienionego rdzenia) o $rednicy @160x4,7 mm,
faczonych na uszczelki gumowe klasy S, natomiast instalacje wewnatrz budynku z rur PVC-U przeznaczonych do
kanalizacji wewnetrznej.

W miejscu zatamania kanatu na terenie posesji zabudowana zostanie studzienka inspekcyjna tworzywowa
o $rednicy @425 mm, z wtazem zeliwnym klasy D400.

12.3 INSTALACIA OGRZEWANIA

Instalacja ogrzewania zaprojektowana zostata we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach budynku. W obiekcie
zastosowany zostanie system ogrzewania podtogowego i z wykorzystaniem nagrzewnic wodnych. Zrédtem ciepta
dla projektowanej instalacji bedzie pompa ciepta typu powietrze-woda. Jednostke wewnetrzng pompy ciepta
zaprojektowano w pomieszczeniu nr 2, a zewnetrzng przy Scianie zewnetrznej budynku.

12.3.1 Rozwigzanie ogrzewania garazu

Pomieszczenie nr 1 (garaz dla wozu strazackiego) bedzie ogrzewane poprzez jednostke wentylacyjng OXEN X2-W-
1.2-V. Jednostka wyposazona jest w sekcje odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz nagrzewnice wodnag.
Nagrzewnica zasilana bedzie z projektowanej instalacji c.o. w budynku.

12.3.2 Rozwigzanie ogrzewania pozostatych pomieszczen

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja wodna, dwururowa, pompowa,
podtogowa o parametrach pracy 45/352C. Zasilanie grzejnikdw podtogowych odbywaé sie bedzie z
projektowanych rozdzielaczy instalacji c.o.

Sterowanie petlami grzejnikéw podtogowych bedzie sie odbywato przy uzyciu armatury do ogrzewania
podfogowego oraz termostatéw elektronicznych w pomieszczeniach i wktadek elektrotermicznych na zaworach
regulacyjnych petli ogrzewania. Zawory ogrzewania podtogowego zabudowane zostang na rozdzielaczach.

W pomieszczeniu nr 4 (wezet sanitarny) zaprojektowano dodatkowo grzejnik tazienkowy typu drabinka,
wyposazony w zawor termostatyczny katowy na zasilaniu oraz zawdr katowy odcinajgco-spustowy na powrocie.

12.4  INSTALACJA WENTYLACII

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach. Pomieszczenie nr 1 (garaz
dla wozu strazackiego) bedzie wentylowane poprzez jednostke wentylacyjng OXEN X2-W-1.2-V. Jednostka
wyposazona jest w sekcje odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz nagrzewnice wodng, czerpanie i wyrzut
zuzytego powietrza poprzez zintegrowang czerpnio-wyrzutnie umieszczong na $cianie zewnetrznej budynku.

Ponadto, w garazu zabudowany zostanie system szynowego wyciggu spalin z pojazdéw gasniczych, np. system
SSAK-07 (lub réwnowazny) z wentylatorem umieszczonym na dachu budynku.

Dla pozostatych pomieszczeniach projektuje sie 3 uktady wentylacyjne:
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— NW1 - mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczen biurowych,
socjalnych, magazynowych oraz korytarza, z centralg wentylacyjng dachowg;
— NW2 - mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczenia sali (nr 12),
z centralg wentylacyjng dachowg;;
— W3 - mechaniczna wentylacja wywiewna dla toalet i wezta sanitarnego, z wentylatorem wywiewnym na
dachu budynku.
Instalacja wykonana zostanie z kanatéow wentylacyjnych okragtych oraz prostokatnych z ocynkowanej blachy
stalowe]. Rozprowadzenie kanatéw zaprojektowano w przestrzeni poddasza.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 10 cm, pod
ptaszczem z blachy aluminiowej. Kanaty wewnatrz budynku (w przestrzeni poddasza) nalezy zaizolowac¢ wetng
mineralng pod folig aluminiowg, grubosc¢ izolacji powinna wynosi¢ 5 cm.

13 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

13.1 ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU.
Budynek zasilony zostanie z zestawu ztgczowo-pomiarowego (zakres opracowania Tauron) poprzez certyfikowany
zestaw przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP.

13.2 INSTALACIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg z wykorzystaniem nowoczesnych, wydajnych opraw LEDowych
montowanych w sufit podwieszany jako wbudowane.

Witaczanie opraw odbywac sie bedzie poprzez tradycyjne taczniki oswietleniowe badz przyciski oswietleniowe,
zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych do danego pomieszczenia oraz przy pomocy czujnikdw ruchu i
obecnosci.

13.3  INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH.
Gniazda, wszystkie z bolcem ochronnym, montowac na wysokosci podanej na rysunkach, mierzac od poziomu

posadzki. Przewody prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych, taczac je w puszkach tacznikowych gtebokich
,60” bezposrednio pod osprzetem.
W pomieszczeniach ,wilgotnych” oraz w poblizu umywalek i zlewéw stosowac¢ gniazda 1P44.

13.4 INSTALACJA UZIOMOWA.

Instalacje uziomowg budynku projektuje sie jako uziom otokowy wykonany za pomocg ptaskownika stalowego
ocynkowanego Fe/ZN 30x4mm. Bednarke uziomowg uktadaé gruncie w odlegtosci ok. 1m od $cian zewnetrznych
budynku i na gtebokosci nmin. 0,5m. Do tgczenia bednarek wykorzysta¢ zaciski krzyzowe skrecane do
ptaskownika.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10Q. Wszystkie obwody gniazd 230/400V zabezpieczyc
wytagcznikami instalacyjnymi o charakterystyce B lub C. Dodatkowo obwody zabezpieczy¢ wytacznikami
réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce A.

13.5 INSTALACIA ODGROMOWA.
Jako zwody poziome na powierzchni dachu nalezy utozy¢ drut aluminiowy o $rednicy ®8mm, rozprowadzony przy

zastosowaniu uchwytéow betonowych w tworzywie przyklejanym do membrany co 0,8 metra. Przy attyce drut
rozprowadzi¢ za pomoca odpowiednich uchwytéw mocujgc go do boku, krawedzi attyki. W celu ochrony urzadzen
przed wytadowaniami atmosferycznymi projektuje sie zastosowanie masztéw odgromowych.

13.6 INSTALACIA PRZEPIECIOWA.
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Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi

zaprojektowano dwustopniowy system zabezpieczenia przeciwprzepieciowego w oparciu o kombinowane
ograniczniki typu | i Il zabudowane w rozdzielnicy gtéwnej RG.

14 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

14.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII.

- Projektowany obiekt — budynek wielofunkcyjny,

- Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej,

- Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 311,72 m?,

- Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 358,23 m?,

- Kubatura budynku wynosi 1727,71 m3,

- llosé kondygnacji nadziemnych - 1,

- Wysokos¢ budynkéw: +5,96m - grupa wysokosci budynek niski (N).
- Wymagana klasa odpornosci pozarowej: E.

- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 8 000m?

14.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie:
- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
- okfadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",

Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania, na co dzien, materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
definicji zawartej w ,,warunkach ochrony przeciwpozarowe;j”.

14.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDE) KONDYGNACII W POMIESZCZENIACH, W
KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI.
Obiekt zaliczono do kategorii ZLIIl — pomieszczenia uzytecznosci publiczne;j,

14.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Ponizej 500MJ/m?

14.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

14.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

budynki zaprojektowano w klasie ,D" odpornosci ogniowej.

Klasa odpornosci — C, ze wzgledu na to ze budynek jest jednokondygnacyjny obnizono klase odpornosci
pozarowej do - D

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw posiadaja klasyfikacje ogniowga co najmniej NRO, przy czym :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %)

odpornosci 15 . o

pozarowej Eoonv;?:ch'a konstrukcja strop ! ::\Ils:atrzna Sv‘:\?vr:\a trzna przekrycie
budynku nosna 12| dachu P 1.2) ¢ 1) ¢ dachu ¥
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Brak
stropu

’ D" ‘ R30 ‘ )

‘ EI30 (=) ‘ (=) ‘

14.7 PoODZzIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE | DYMOWE.
budynki stanowi jedng strefe pozarowg ZL

14.8 INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGtOSC OD OBIEKTOW
SASIEDNICH

Budynek posadowiony na dziatce w Lekartowie. Najblizsza zabudowa — budynki mieszkalne i budynki
gospodarcze w odlegtosci 47,4m.

14.9 INFORMACJA O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
W budynku ZL, droga ewakuacyjna nie dtuzsza niz 40m. Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza dopuszczalnej.
Droge ewakuacyjna nalezy odpowiednio oznakowa¢ poprzez umieszczenie znakéw , WYJSCIE EWAKUACYJINE”

14.10 INFORMACIA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ
Wentylacja budynku mechaniczna. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 1Ix w osi
drogi ewakuacyjnej przez czas nie krétszy niz 60 minut. W celu umozliwienia wytaczenia budynku spod napiecia
projektuje sie zastosowanie certyfikowanego przeciwpozarowego wyltacznika pradu, zlokalizowanego na
zewnatrz budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem ewentualnych
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

14.11 INFORMACIJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU, DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN

Brak urzgdzen przeciwpozarowych

14.12 INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE
Nie przewiduje sie wyposazania budynku w gasnice

14.13 INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZEN DZIAtAN RATOWNICZO —
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN

Teren wokot budynku jest otwarty wiec obiekt posiada swobodny dostep z kazdej stronu.

15 INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE
UDZIELONE} W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE) (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy

16 OGOLNY OPIS BUDYNKOW sPOSOB SPEENIENIA WYMOGOW ART. 5 UST. 1ROZPORZADZENIA

16.1 NOSNOSC | STATECZNOSC KONSTRUKCJI
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Budynek zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich warunkéw lokalnych wptywajgcych na
bezpieczenstwo konstrukcji, konstrukcje statycznie wyznaczalne z zastosowaniem tradycyjnych rozwigzan
technicznych. Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostaty w oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne do
projektowania. Zaprojektowana konstrukcja spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych
nosnosci i przydatnosci.

16.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Budynek jest zaprojektowany z materiatéw niepalnych.

16.3 HIGIENY, ZDROWIA | SRODOWISKA
Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

16.4 BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSCI OBIEKTOW
Zaprojektowany budynek zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé poprzez swobodny dostep do
niego.

16.5 OCHRONY PRZED HALASEM
Budynek zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikéw oraz
sgsiadow.

16.6 OSzCZEDNOSCI ENERGII | IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
Zaprojektowano budynek ktéry spetnia wymogi oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

16.7 ZROWNOWAZONEGO WYKORZYSTANIA ZASOBOW NATURALNYCH
Budynek zaprojektowano przy analizie wykorzystania zasobdw naturalnych.

16.8 ZAOPATRZENIE W WODE, ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ ODP. DO POTRZEB W ENERGIE CIEPLNA | PALIWA
Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng.

16.9 USUWANIE SCIEKOW, WODY OPADOWEJ | ODPADOW
Wody opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

16.10 MoZLIWOSC DOSTEPU DO UStUG TELEKOMUNIKACYIJNYCH, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE SZEROKOPASMOWEGO
DOSTEPU DO INTERNETU
Nie dotyczy.

16.11 MozLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego budynku poprzez wtasciwe jego uzytkowanie zgodnie z przepisami.

16.12 NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELtNOSPRAWNE
Budynek dostepny dla mieszkancéw wedtug regulaminu Gminy.

16.13 MINIMALNY UDZIAt LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

16.14 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Zgodnie z planem BiOZ

16.15 OCHRONA LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNE)
Projektowany budynek nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogéw obrony cywilnej,
dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogdw w tym zakresie.

16.16 OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA
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16.17 ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIAtCE BUDOWLANE)
Budynek usytuowano na dziatce z uwzglednieniem wymogow inwestora i dostepu do drogi publicznej.

16.18 POSZANOWANIE UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI

PUBLICZNEJ

Inwestycja nie ogranicza intereséw 0sdb trzecich, projektowany budynek posiadajg dostep do drogi publicznej.

16.19 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien opracowaé plan BiOZ z uwzglednieniem wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzenia robot budowlanych.

17 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z  projektem,
przepisami i obowigzujgcymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne
i inne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w
ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé obowigzujgcymi w Polsce Normom,
Normom Branzowych, Specyfikacjom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich wykorzystania i
stosowania,

Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasni¢ z projektantem,

Przed przystgpieniom do malowania przygotowaé¢ probki kolorow na fragmencie S$ciany i
skontaktowad sie z inwestorem lub projektantem w celu akceptacji,

Do budowy uzywac¢ wytgcznie materiatdw posiadajgcych atest,

Wymiary inwentaryzacji sprawdzi¢ na budowie.

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Format Rew.
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE -

1. Al Rzut parteru A3 0

2. A2 Rzut dachu A3 0

3. A3 Przekréj A—A, A3 0

4, E1l Elewacje A3 0

5. Z1 Zestawienie stolarki A3 0
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Lp. P Posadzka m2
Posadzka betonowa
1 Garaz zaciersnanaglacko | 70,00
2 Megazyn OSP plytki gresowe 14,25
3 Biuro OSP phytki gresowe 18,43
a wezet sanitarny phytki gresowe 2,22
B Korytarz piytki gresowe 2467
6 we piytki gresowe 500
7 we piytki gresowe 325
8 Biuro sofeckie plytki gresowe 9,16
9 Sitownia piviki gresowe 27,13
+mata gumowa
10 Kuchnia piytki gresowe 1696
11| Magazyn sofecki | _plytki gresowe 1365
12 sala plytki gresowe 105,00
Powierzchnia uizytkowa 311,72
Powierzchnia zabudowy 358,23
Powierzchnia dziatki 1150,00
UwAG
1) stkie prace ¢ dnie ze sztuka budowlang
2)' "W razie wystapienia problemaw nie objetych opracowaniem, nalezy

)
skontakiowat sie 2 projektantem:
3)  Raut nalezy rozpatrywac lacznie z przekrojem, szczegdfami oraz opisem
budowlanych nalezy sp

zex
ilosci na miejscu budowy.
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UWAG:
1) ystkie prace ¢ zgodnie ze sztuka budowlana

normami;

2) "W'razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem, nalezy

)
skontakiowat sie 2 projektantem:
3)  Raut naledy rozpatrywat facznie z przekrojem, szczegtam oraz opisem
budowlanych nalezy sp

zex
ilosci na miejscu budowy.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ROUEK

OBIERT.

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu

TNWESTOR: "GNINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie UL Szkolna 5
{(CBunowa. 47-480 Lekartow Ul Kolejowa dz_nr 14171
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT (branza architektoniczna):
mgr inz. arch. Bernard topacz upr nr 171/91/0P

SPRAWDZIt. (branza architektoniczna)
mgrinz. arch. Piotr Bykowski upr. nr oKK/UpB/07/04

PROJEKTANT (branza Konstrukcyina):
mgrinz. Roman Pospiech upr. nr SLK/5948/PWBKb/15
SPRAWDZILA (branza Konstrukcyjna):

mgrinz. Joanna Kowalewska - Polak

upr. nr SLK/5948/PWBKb/15

TYTUL RYSUNKU: [BRANZA
Rzut dachu BUDOWLANA
NRRYS. DATA SKALA__|NR PROJEKTU] __FAZA
A2 04.2024 1:50 17/2024 | P.B.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.
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4 UWAGI: h
1) Wszystkig prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami;
2) W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem, nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem;
3) Rzut n ozpatrywacé facznie z przekrojem, szczegdtami oraz opisem;
4) Przed ffrzystpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
ilosci na mie| owy. )
_ o
SCIANA ZEWNETRZNA " JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A
fok 1 5 PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
- ymk Loem . mgr inz. ROMAN POSPIECH
PODEOGA NA GRUNCIE — Sciana z pustakéw ceramicznych 25cm IE o orrosa6
— styropian 15cm \ - J
— ptytki gres/wyktadzina 2cm — tynk mineralny na siatce 1,5cm oBERT =———N
- wylewk_a bet. 27?7"0/0”0 ZGc’ean;ngo%mdko gr. 8cm Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, $Swietlicy
- ropian gr. m (w gar ieiskiej i
- ;%ggaa asgfaltowz ( garazu ) SCIANA FUNDAMENTOWA L Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu
_ . X Lo INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
plyta zelbetowa gr. 30cm Beton C20/25 W8 — wykoriczenie zew: klinkier,tynk cokotowy (ponad ter.) ( 47-480 Pietrowice Wielkie UL. Szkolna 5 w
= styropian gr. 15¢cm XPS 300 — styropian XPS 15cm {_BUDOWA: 47-480 Lekartow Ul kolejowa dz. nr 141/1 )
_ _ , . . s S
e e Lony v v o hydroizolacio np. moso bituriczna (v o
— SClana z pustakow ceramicznyc cm

PROJEKTANT (branza architektoniczna):
mgr inz. arch. Bernard topacz upr nr 171/91/0P

STROP NAD PARTEREM @ DACH OCIEPLONY SPRAWDZIL (branza architektoniczna):
mgr inz. arch. Piotr Bykowski upr. nr oKK/UpB/07/04

— pas d_oln y wiqzara/wefna mineralna 15c¢m — membrana PCV PROJEKTANT (branza Konstrukcyjna):
- ?éﬁéaz ;rz.‘gl_/zoov;/é/cd(_,:wpfyt g—k/welna 10cm — Deskowanie/ptyty OSP gr 22mm mgr inz. Roman Pospiech upr. nr SLK/5948/PWBKb/15
— oyt P —k 12 5%,” — membrana wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna SPRAWDZILA (branza Konstrukcyjna):
pyty g ) mgr inz. Joanna Kowalewska - Polak
8009/m2/d0b¢ upr. nr SLK/5948/PWBKb/15
— Wigzary dachowe L J
TYTUL RYSUNKU: BRANZA: h
Przekr6j A - A BUDOWLANA
J
(_ NRRYS: DATA: SKALA: NRPROJEKTU]  FAZA:
L A3 04.2024 1:50 17/2024 P.B. J
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA yta HPL.

kolor czerwony
RAL 3020

Obrébki blacharskie,

kolor szarym RAL7040 OS P Le ka I"téW

Stolarka okienna i drzwiowa w
kolorze szarym RAL7040

Tynk mineralny cienkowarstwowy, /l
kolor biaty RAL9003

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

ptyta HPL, Ehita HPL,
Tynk mineralny kol olor czerwony
Obrobki blacharskie, cienkowarstwowy, _aL 3000 Obrobki blacharskie, RAL 3020
kolor szarym RAL7040 kolor bialy RAL9003 kolor szarym RAL7040

Stolarka okienna i drzwiowa w
kolorze szarym RAL7040

Stolarka okienna i drzwiowa w
m H m Rynny i rury spustowe, kolorze szarym RAL7040

kolor jasny szary RAL 7040

Tynk mineralny cienkowarstwowy, /
i kolor biaty RAL9003

( uwacl: h
1)Wszystkie prace wykonat zgodnie e sztuka budowlana oraz obowiazujacymi
normami;

2)W razie i ow nie objgtych iem, nalezy 6 sie
z projektantem;

3)Rzut nalezy rozpatrywa lacznie z przekrojem, szczegélami oraz opisem;

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Obrébki blacharskie, PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
kolor szarym RAL7040 mgr inz. ROMAN POSPIECH

TEL._604-793-366

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu

GMINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie UI. Szkolna 5
BUDOWA: 47-480 Lekartéw Ul. kolejowa dz. nr 141/1

(IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT (branza architektoniczna):
mgr inz. arch. Bernard topacz upr nr 171/91/0P
Rynny i rury spustowe,

kolor jasny szary RAL 7040

plyta H PL, SPRAWDZIL (branza architektoniczna):
kolor czerwony H mgr inz. arch. Piotr Bykowski upr. nr oKK/UpB/07/04

RAL 3020

Stolarka okienna i drzwiowa w
T kolorze szarym RAL7040

PROJEKTANT (branza Konstrukcyjna):

mgr inz. Roman Pospiech upr. nr SLK/5948/PWBKb/15
= SPRAWDZILA (branza Konstrukcyjna):

mgr inz. Joanna Kowalewska - Polak

upr. nr SLK/5948/PWBKb/15

J

| —
™ TYTUL RYSUNKU: BRANZA:
ELEWACJA- 1 BUDOWLANA l

Tynk mineralny cienkowarstwowy, /4

¢ (NRRYS: DATA: SKALA.__[NR PROJEKTU] _ FAZA )
kolor biaty RAL9003 (& 042024 [ 1:100 [17/2024| PB. ]

PRAWA AUTORSKIE ZA ZONE:
il ie, i iani ji bez zgody




STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna
Zewnebena o1 02 03 04 05
wsp. U=0,9 W/[m2*K], wsp. U=0,9 W/[m2*K], wsp. U=0,9 W/[m2*K], wsp. U=0,9 W/[m2*K], wsp. U=0,9 W/[m2*K],
A K T T % T
Yol ¢ NN n/ NA I s 7N N
N N A
DRZWI ZEWNETRZNE F ook AN AN LA 1A~
NN [N BP7AN oW ||
: / N\ / \ / \ / \ / \
Stolarka drzwiowa DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 G1 | PN | , p N .
zewnetrzna PPN | P ; RV PR \
R s N
drzwi zewnetrzne aluminiowe o drzwi zewnetrzne peine, stalowe | drzwi zewnetrzne aluminiowe o | drzwi zewnetrzne aluminiowe o | Brama garazowa: o I, ’ Il h W 1z \[|l/ NI
wspotczynniku przenikania ciepta | o wspétczynniku przenikania wspoiczynniku przenikania wspotczynniku przenikania - materiat skrzyf!_ba — aluminium
nie mniejszym niz U=1,1 W/[m2*K] | ciepta nie mniejszym niz U=1,1 | ciepta nie mniejszym niz U=1,1 ciepta nie mniejszym niz U=1,1 z szybg POdWOJf)ﬁ)
- profil aluminiowy malowany W/[m2*K] W/[m2*K] W/[m2*K] - wodoszczelnosc —klasa 3 - okno PCV - okno PCV - okno PCV - okno PCV - okno PCV
proszkowo kolor szary RAL 7040 | - stalowa oscieznica o gr. 1,2mm | - profil aluminiowy malowany - profil aluminiowy malowany - odpornos¢ na obcigzenie wiatrowe - klasa 4 Kolor i RAL - kolor jasny szary RAL 7040 | - kolor jasny szary RAL 7040 Kolor i RAL Kolor i RAL
- wypetnienie: szyba zespolona, malowana proszkowo, proszkowo kolor szary RAL 7040 | proszkowo kolor szary RAL 7040 | - przepu_szc’z'alnosc powietrza - klasa 2 - Kolor jasny szary - przeszklone szktem - przeszklone szktem - Kolor jasny szary - Kolor jasny szary
- uszczelki przyszybowe - z blachy ocynkowanej o - wypetnienie: szyba zespolona, | - wypetnienie: szyba zespolona, | - izolacyjnosc akustyczna R=23dB 7040 bezbiecznym P3 bezbiecznym P3 7040 7040
- uszczelki gumowe na obwodzie | grubosci 0,5-1,5mm, - uszczelki przyszybowe - uszczelki przyszybowe - segmentowe z panelem aluminiowym przeszklonym x1 - przeszklone szkiem - trzyszybowe - trzyszybowe - przeszklone szkiem - przeszklone szklem
- klasa 2 antywtamaniowej - kolor szary RAL 7040 - uszczelki gumowe na obwodzie | - uszczelki gumowe na obwodzie | - Prowadzenie standardowe bezbiecznym P3 - w oknach zamontowag rolety |- w oknach zamontowag rolety bezbiecznym P3 bezbiecznym P3
- bezprogowe - uszczelka przylgowa - klasa 2 antywtamaniowej - klasa 2 antywlamaniowej - sterowana eleklr)_/cznle o - trzyszybowe Zzewnetrzne Zewnetrzne - trzyszybowe - trzyszybowe
wyposazone: - bezprogowe wyposazone: wyposazone: - otwieranie awaryjne — przektadnia tancuchowa
- klamke ze stali nierdzewnej/ - klasa 2 antywtamaniowej - klamke ze stali nierdzewnej/ -klamke ze stali nierdzewnej/ - zasilanie 230V )
uchwyt PCV z dwoma zamkami z | wyposazone: uchwyt PCV z dwoma zamkami | uchwyt PCV z dwoma zamkami | - malowane proszkowo na kolor: szary RAL7040 wymiary 150x145 200x230 250x230 200x100 60x60
wkiadka patentowg dwustronnng | - klamke ze stali nierdzewnej/ | z wktadka patentowg z wkiadka patentowg - ocieplone - wspdtczynnik U 1,6 [W/m2K] otworu
- przeszklenie szklem uchwyt PCV z dwoma zamkami Z dwustronnng dwustronnng parter 2 2 3 3 1
bezpiecznym wktadka patentowg dwustronnng| - przeszklenie szktem - przeszklenie szktem
bezpiecznym bezpiecznym UWAGI - STOLARKA OKIENNA
1. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej wymiary, ilosci
i kierunki otwierania drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Otwory w $cianach nalezy przygotowac¢ pod doktadnie
, dobrany model stolarki, stolarka PCV / aluminium - kolor
N N N N N / wg zestawienia.
NE N N I e 3. Stolarke zamawiaé¢ po dokonaniu doktadnych pomiaréw
N\ N EN A0 konstrukgji murowane;.
i i R N 4. Okna w $cianach zewnetrznych o wspétczynniku
4 1A
4 s N Umax<0,9W/m2K
’ \ A N N
, / / \ \
UWAGI - STOLARKA DRZWIOWA
1. Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej wymiary, ilosci i
- kierunki otwierania drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie.
wymiary otworu 146/215 116/210 206/215 106/210 350/400 2. Otwory w $cianach nalezy przygotowa¢ pod doktadnie
W scianie dobrany model stolarki.
wymiary 3. Stolarkg zamawia¢ po dokonaniu doktadnych pomiaréw
"$wiatlo przejscia” 120 (90+30)/200 100/200 180/200 90/200 - konstrukgji murowane.
P ‘ L p L P ‘ C P L 4. W drzwiach nalezy zastosowac¢ klamki bezpieczne z
koncowka zagietg w kierunku skrzydta drzwi.
RAZEM: 1 1 3 1 1 5. Wsp6tczynnik przenikania ciepta 1,3 W/m2K
DRZWI WEWNETRZNE
Stolarka drzwiowa
wewnetrzna D1 D2 D3 D4 D5 D6
drzwi wewnetrzne petne: drzwi wewnetrzne petne: drzwi wewnetrzne petne: drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne petne, drzwi wewngtrzne petne,
- ptyta wiérowa otworowa - ptyta wiérowa otworowa - ptyta wiérowa otworowa jednoskrzydtowe: dwuskrzydtowe: dwuskrzydfowe:
obtozona HDF, boki pokryte tasmg | obtozona HDF, boki pokryte tasmg obtozona HDF, boki pokryte tasmg | - ptyta wiérowa otworowa - ptyta wiérowa otworowa - ptyta wiérowa otworowa
ABS ABS ABS obtoZzona HDF, boki pokryte tasmg | obtozona HDF, boki pokryte tasmg | obtozona HDF, boki pokryte tasmg
- catos¢ okleinowa CPL HQ 0,7 - catos$¢ okleinowa CPL HQ 0,7 - catos¢ okleinowa CPL HQ 0,7 ABS ABS ABS
- oscieznice HDF regulowane z - oscieznice HDF regulowane z - oscieznice HDF regulowane z - catos¢ okleinowa CPL HQ 0,7 - catos¢ okleinowa CPL HQ 0,7 - catos$¢ okleinowa CPL HQ 0,7
opaskami opaskami opaskami - o$cieznice HDF regulowane z - o$cieznice HDF regulowane z - o$cieznice HDF regulowane z
- grubos$¢ ramiaka o$cieznicy max. | - grubo$¢ ramiaka o$cieznicy max. | - grubo$¢ ramiaka oscieznicy max. | opaskami opaskami opaskami
25mm, okleinowana jak skrzydto 25mm, okleinowana jak skrzydto 25mm, okleinowana jak skrzydto - grubos¢ ramiaka o$cieznicy max. |- grubo$¢ ramiaka o$cieznicy max. |- grubos$¢ ramiaka oscieznicy max.
- opaski obustronne - opaski obustronne - opaski obustronne 25mm, okleinowana jak skrzydto 25mm, okleinowana jak skrzydto 25mm, okleinowana jak skrzydto
- zamek tazienkowy - zamek tazienkowy - zamek fazienkowy - opaski obustronne - opaski obustronne - opaski obustronne
- na drzwiach szyld z numerem i - na drzwiach szyld z numerem i -podcigcie wentylacyjne - drzwi zamykane na klucz - drzwi zamykane na klucz - drzwi zamykane na klucz 7 N
nazwa pomieszczenia nazwa pomieszczenia - kolor jasny szary - na drzwiach szyld z numerem i - na drzwiach szyld z numerem i - na drzwiach szyld z numerem i 1)%’2&% prace wykonat zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujaymi
-podcigcie wentylacyjne -podcigcie wentylacyjne nazwa pomieszczenia nazwa pomieszczenia nazwa pomieszczenia normami; o )
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN SWIETLICY W LEKARTOWIE

Lp

NAZWA

ILOSC

RYSUNEK POGLADOWY

Pom.nr 8. BIURO RADY SOLECKIEJ

Sto6t drewniany lub dopasowany do istniejacych
wymiary :

dhugosc¢ 220 do 250 cm

szerokosc¢ batu 85 -95 cm

wysokos¢ 75cm

Krzesta drewniane tapicerowane

Wysokos$¢ catkowita ok.100 cm
Glebokos¢ catkowita ok. 60 cm
szerokos¢ oparcia 0k.40 cm

Wysokos$¢ do siedziska 45-48 cm
Szeroko$¢ siedziska min.40 cm
Glebokos¢ siedziska min.40 cm
Szkielet krzesta z drewna bukowego

Szafa aktowa drewniana
- drzwi przesuwne,

- zamykana na klucz

- liczba potek: min. 4

- szeroko$¢ min. 120 cm

- wysokos¢ min. 180 cm

- gleboko$¢ min. 40 cm

Pom.nr 9.SIELOWNIA

Bieznia Treningowa

Dtugosc¢ ok. 200 cm

Szerokos¢ min. 90 cm

Wysokos¢ ok. 160 cm

Moc silnika 4KM (Moc szczytowa) / 2,5KM
(Moc ciggta)

Regulacja kata nachylenia pasa bieznego
0-15%

Wymiary pasa biegowego ok. 150 x 55 cm
Maksymalna waga uzytkownika 150 kg
Predkos¢ 1-22 km/h

Wyswietlacz LED

Funkcje

czas, dystans, kalorie, predko$¢, puls, FTMS
Bluetooth




. |Drabinka gimnastyczna podwdjna z

podwodjnym okuciem

Wysokos¢ min. 250 cm

Dtugosc¢ ok. 180 cm

Waga ok.35 kg

Szerokos¢ min. 10 cm

Rozstaw szczebli 15 cm

Duza przerwa ok. 34 cm

Przekroj szczebla owalny 30 x 40 mm
Gtebokos¢ szczebli 2 cm,

drugi od géry 5,5 cm

Deska 3 x 10 cm

Materiat

boki: drewno sosnowe,

szczeble: sklejka réwnolegto-warstwowa
(drewno lisciaste)

Wykonczenie

lakier nitrocelulozowy

Maksymalne obcigzenie 150 kg

. |Brama przyscienna treningowa
pneumatyczna

Szerokosé min. 60 cm

Wysokos¢ ok.200 cm

Glebokos¢ min. 20 cm

Waga ok. 65 kg

Materiat

Stal + aluminium + Q235A + guma + glin +
akryl + PVC + PU + PP.

Rozmiar ekranu ok. 22x9 cm
Wspobtczynnik przenoszenia sity 1:4,

1:2 (gdy potgczysz karabinczyki)
Regulacja wysokosci linek stalowych min.
25 pozioméw, od 24 do 182 cm

Diugosé linek catego zestawu ok.800 cm
Dtugosé linki podwdjnej ok. 300 cm
Dtugosé linki pojedynczej ok. 150 cm
Parametry wyswietlacza

czas, kalorie, tetno, $rednia moc, najwyzsza
moc, liczba powtorzen, obcigzenie

Liczba programéw treningowych min. 4
Dotykowy wyswietlacz tak

Waga stosu ok. 30 kg

Pneumatyczna zmiana obcigzenia,
Regulacja 5-30 kg,

Zmiana co ok. 2,5 kg




Drazek multifunkcyjny do Sciany i sufitu z
mocowaniem na worek

Odlegtos¢ od sufitu min.50 cm

Odlegtos¢ od sciany ok. 50 cm

Szerokosé¢ ok. 120 cm

Waga ok.11 kg

Maksymalne obcigzenie 250 kg

Profil 50 x 50 x 2 mm

Materiat stal

Pom.nr 10. KUCHNIA

. |Zmywarka podblatowa z
wbudowanym zmiekczaczem

SZEROKOSC OK: 600 mm
GLEBOKOSC OK: 632 mm
WYSOKOSC OK: 830 mm

MOC CALKOWITA MIN: 7 kW

NAPIECIE OK: 400 V
ZASILANIE: elektryczne
KOLOR NP. inox

WYMIARY KOSZA MIN: 500x500 mm

Cyfrowy wyswietlacz z informacjg o programie, czasie i
temperaturze zmywania

Elektroniczny programator z systemem pomocy dla
obstugi technicznej,Wbudowana pompa wspomagajgca
ptukanie, Cykle mycia 60s, 90s, 120s oraz program do
mycia szkta, wydajnosé ok.60 koszy/h,

Zbiornik 14-litrowy, o0 mocy ok. 1 kW

Funkcje umozliwiajgce uzytkowanie urzgdzenia w
instalacjach jednofazowych i trojfazowych Jednoczesne
grzanie zbiornika i bojlera

Bojler z ogrzewaniem min. 5 kW

Zuzycie wody max 3 l/cykl

Tace filtracyjne ze stali nierdzewnej w zbiorniku

Ochrona przed wilgotnoscig IPX5.




Ptyta indukcyjna
Wymiary (szer. x wys. x gt.):77 x 5,4 x 51 cm

Kolor ptyty grzewczej: czarny

Moc przytgczeniowa: 7,2 kW

Napiecie zasilania: 230V (instalacja
jednofazowa),230V/400V 2N (instalacja trojfazowa)
Pola grzewcze: 1 poszerzane pole indukcyjne,
4 pola indukcyjne, wolna strefa indukcyjna
sterowanie ptyty grzewczej: elektroniczne -
dotykowe (sensorowe) na ptycie grzewcze;j
Wykonanie ptyty grzewczej: szkto ceramiczne
ok. 18 poziomdéw mocy grzania, 4 pola -
tgczenie dwdch pol w jedno wieksze, funkcja
gotowania na niskim poziomie mocy, funkcja
gotowania w niskiej temperaturze, funkcja
Grillowanie, gotowanie na wolnym ogniu,
ptynna regulacja mocy grzania,
podtrzymywanie ciepta, powtoka iXelium,
rozmrazanie potraw, rozpoznawanie
obecnosci garnka, rozpoznawanie wielkosci
garnka, rozpuszczanie, roztapianie,
smazenie, strefa podtrzymujgca ciepto,
system automatycznego zagotowania,
technologia "Szésty Zmyst" , wolne
gotowanie, wskaznik zalegania ciepta,
wytgcznik gtéwny, wskaznik ciepta
resztkowego, automatyczne wytgczenie,
blokada przed przypadkowym
uruchomieniem, blokada przed zmiang
ustawien, ochrona antyprzepieciowa

10

Piekarnik elektryczny
Wymiary bez elementéw wystajgcych
(SxWxG): ok.60 x 59,5 x 56,4 cm

drzwi otwierane uchylnie
Kolor frontu: czarny

Sterowanie: elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na froncie piekarnika

Typ prowadnic w piekarniku: teleskopowe -
dwa poziomy

Liczba poziomow pieczenia: min. 5
pieczenie wielopoziomowe

Czyszczenie piekarnika: hydroliza
Podstawowe funkcje:

grill, grzatka gorna + grzatka dolna,
podtrzymywanie ciepta, rozmrazanie,




termoobieg, termoobieg eco, termoobieg
tagodny, turbogrill, wyrastanie ciasta,
rozmrazanie, zdalne sterowanie

miekkie domykanie drzwi

Pom.nr 11. MAGAZYN R.S.

11

Regal metalowy

Wymiary: 180x120x45 cm
obcigzenie potki: ok. 200 kg
tgczna nosnosé: min. 1000 kg
Liczba potek: 5

Pdétka: ptyta MDF

Regulowane potki

Wspornik pod potka: 1

Noga metalowa dzielona w potowie
Mozliwo$¢ roztozenia jako stot
Montaz na wcisk

Pom.nr 12. SWIETLICA

12

Stoél drewniany

wymiary :

dhugos¢ 220 do 250cm
szerokos¢ batu 85 -95 cm
wysokos¢ 75cm

13

Ekran ELEKTRYCZNY PROFI format 4:3
Biata matowa powierzchnia z czarnym
obramowaniem wokét ekranu dla zwiekszenia
kontrastu ogladanego obrazu

— wyposazony w cichy mechanizm
zwijania/rozwijania ekranu

— automatyczne zatrzymywanie zwijania i
rozwijania ekranu

— ekran sufitowy lub $cienny

podwadjne sterowanie ekranem:

- nascienne lub zdalne

— kaseta w przekroju bocznym ok. 9cm x 9cm
— pilot zdalnego sterowania o zasiegu do 20 m
— min. 2 lata gwarancji

Wymiary ekranu: — ekran Scienny min.240x180cm,
przekatna ok.300cm, przekatna 120",

- dtugosc¢ kasety ok.270cm,

- waga 10 - 12kg
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Projektor, rzutnik 1920 x 1080 Full HD, 4000
ANSI Lumen

Obszar zastosowania;

-Projektory biznesowe, dla edukacji

Typ projektora : - LCD

Typ lampy projectora : Lampa ANSI Lumen6w4000
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 Full HD

Proporcje obrazul6:9

Kontrast 16000 :1

Szumy urzadzenia 37 dB

Szumy urzadzenia eco 28 dB

Najmniejszy Dystans projekcyjny150 cm
Maksymalny Dystans projekcyjny 800 cm
Najmniejszy Wspotczynnik rzutul,32

Maksymalny Wspotczynnik rzutu 2,14

wejscia 1x Composite-Video, 1x USB-A, 1x USB-B,
2x HDMITechnologia WirelessMiracast, WiFi
Wilasciwosci Obiektyw napedzany silnikiem,
Whbudowany glosnik

Szerokos¢ produktu ok. 30 cm

Wysoko$¢ produktu ok. 9 cm

Glebokos¢ produktu ok. 28,2 cm

Pomieszczenie nr 5 Garderoba

15

F.awka tapicerowana

- szeroko$¢: min. 120 cm

- wysokos$¢: min. 45 cm.

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo

16

Wieszak na ubrania

- stal malowana proszkowo
- szeroko$¢: min. 80 cm

- ilo$¢ wieszakow: min. 12

TI1414 14




Czesé OSP

Nr

Nazwa

Ilos¢

. pogladowy

pomieszczenie nr 1 - Garaz OSP

Agregat do suszenia ubran i wezy
pozarniczych.

- moc 3kW

- jednoczesne suszenie ubran i wezy
- cyfrowy panel sterujacy

- regat sktadowczy do wezy

- zwijadlo wezowe

- system ozonowania

Szafka ubraniowa strazacka potréjna

- siedzisko i uchwyt na helm

- miejsce na obuwie i pétka na rzeczy osobiste
- wieszaki na ubrania

- na dole wyjmowana szuflada zbierajagca wode

- szerokoS¢ wewnetrzna jednego stanowiska min.

410 mm

Regal na weze strazackie

- ocynkowane

- poiki trapezowe z wbudowang rynna

- szerokos¢ min. 1000 mm, wysokos¢ 2200 mm
- liczba potek: 3

Regal magazynowy

- ocynkowane

- wymiary: 220x110x50

- liczba pétek: 5

- potka: ptyta MDF

- regulowane pétki

- montaz na wcisk

- laczna nosnosé: 1000 kg.




Szafka wézek warsztatowy

- minimum 185 elementow

- ilos¢ szuflad: 6

- szuflady z blokadq

- na gumowych kotkach

- blat roboczy antyposlizgowy na wysokosSci min.
95 cm

Odkurzacz przemyslowy

- do pracy na sucho i mokro
- moc min. 1300W

- waz ssgcy min. 4 m.

Pomieszczenie nr 2 Magazyn OSP

Regal magazynowy

- ocynkowane

- wymiary: 180x120x45

- liczba potek: 5

- potka: ptyta MDF

- regulowane poiki

- montaz na wcisk

- }aczna nosnosc¢: 1000 kg.

Pomieszczenie nr 3 - Biuro OSP

Krzesta drewniane tapicerowane

Wysokos$¢ catkowita min.97 cm
Glebokos¢ calkowita ok. 60 cm
szeroko$¢ oparcia min.44 cm
Wysokos$¢ do siedziska 45-48 cm
Szerokos¢ siedziska min.44 cm
Gtebokos¢ siedziska min.40 cm
Szkielet krzesta z drewna bukowego




Szafa aktowa drewniana
- drzwi przesuwne,

- zamykana na klucz

- liczba potek: min. 4

- szeroko$¢ min. 120 cm

- wysokos$¢ min. 180 cm.

Komoda

- szeroko$¢ min. 200 cm
- wysoko$¢ min. 90 cm
- glebokos¢ min. 40 cm

Gablota stojaca na puchary
- ilos¢ potek: min. 3

- podswietlana LED

- szeroko$¢: min. 100 cm

- wysoko$¢: min. 170 cm

Telewizor SMART TV
- przekatna ekranu: min. 65 cali
- z uchwytem $ciennym

Stot drewniany

wymiary :

dhugosc 220 do 240 cm
szerokos¢ batu 85 -95 cm
wysokoS¢ 75cm

Napis ,,0SP LEKARTOW?” 3D podswietlany
LED

- wysokos¢ liter od 50 do 70 cm.

- litery 3D pod$wietlane LED

- kolor: czerwony

- wodoodporne

- zastosowanie zewnetrzne

- wodoodporny zasilacz o odpowiednio dobranej
mocy

(styl j.w. lecz OSP Lekartow)




Zabudowa meblowa kuchni

Pom.nr 10. KUCHNIA rys. aranzacji kuchni

w zalaczniku 1,2,3

SZAFKI STOJACE z okuciami, - uchwyty nakladane: wszystkie fronty z plyty gr. 19 mm

60 cm / h = 270 cm szafka do zabudowy chtodziarko — zamrazalki lakier ne — lub lamin n
60 cm / h = 270 cm szafka do zabudowy piekarnika i mikrofalowki axie Owa € , u,b d . owana
wysokiej jakosci antyfinger,

50 cm / h =270 cm
60 cm / h =270 cm wszystkie okucia z dozywotnig
gwarancja

120 cm /D = 60 cm / h = 270 cm szafka narozna wysoka na zamek
80 cm/ h =82cm szafka pod zlewozmywak

98 cm / h=82cm

124 cm / D = 60 cm szafka narozna

90,5 cm /h=82cm

SZAFKI WISZACE z okuciami , - uchwyty nakladane:

50 cm/h =120 cm

N R NR = =N R

zlew
zlew dwukomorowy

DODATKI:

listwa cokotowa na cata zabudowe

blat laminat antyfinger

szuflady zewnetrzne biale

wklad sztué¢ce PCV bialy

oswietlenie listwa LED 24 V pod szafkami wiszaca barwa neutralna
wiacznik do led

uchwyty nakrecane lub naktadane do wszystkich szafek

Bok widoczny wysokiej zabudowy — lakier potysk

1. Zalacznik -Aranzacja Kuchni 1.




2. Zalacznik -Aranzacja Kuchni 2.

3. Zalacznik -Aranzacja Kuchni 3.
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