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2L 4 8 K A
OKAEGQWA
Fi 3 A,
IHZYHIEROGW
U BUDOWHNICT WA
SLE/OKKIT151. 713205948/ 15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r
DECYZJA

MNa padstawie art. 12 wst, 2, 3, 4, ar. 13, art, 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1924 r. Prawe
budowlane (Dz U, z 2013 r, poz. 1408 = pésn zm.), § 101§ 12 ust. 1 pkt. 1§ 2 rezporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzieinych funksji technicznych
w budownictwie (DzU. = 2014 r, poz 1278) oraz na podstawie arl. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawadowych architeklw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (DzU. z 2013 r, poz. 932 z poin. zm.), po ustaleniu, 2e rostely spetnions waninki
W zakresie przygolowaniz zawodowego oraz po ziozeniu EQZaminu na uprawnienia budowlans

E wynikiem pozybywnym

Pan Roman Pospiech
mgrinz. budewnichas
ur. dnia 01 marca 1985 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5948/PWBKb/15
do prejektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ogranlczen

Zakres uprawnieh:

- sporzgdzanie projektu architektoniczne — budowlanego w cdnlesianiu do konstrukcji obieklu,

- Sporzadzanie projektr zagospodarowania dziafki Jub terenu wiytacznie w zakresie uzyskanej
spacjalnodei,

- Sprawdzanie projekiow budowlanych w zakresie specjainosci  kenstrukcyjne - budowlane
i sprawowanie nadzory autorskiego,

- Kierowanie robotami budowlanymi w adniesieniu da konstrukeji cbiekty oraz architeklury obiskiu,

- Kierowanie wytwarzaniem konstrukeyinych  elemeantéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania fych elementiw,

= wykonywanie nadzory Inwestorskiege,

- Sprawowanie kentroli fechnicznej utrzyrmania abiektdw budowdanysh.

UZASADNIENIE

W wyniku pezylywnego postepawania kvalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomaosc
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy lechniczne] wydanie niniejszych
uprawnier budowtanych jest uzasadnione.

Cd riniejszef decyzi siudy pravo  odwobanis do Krajownf Homigl Kieealifiacyina) Folskiai izhy Indymicre
Sudgwniciwa w Warszawe, zx podredniclwen Qlragowny Komigll Kwalikscying SIONE w Katowizach w tarmine
14 i od dnia ey dompczenia.

Skiad orzekajacy OHK
Otrzymujg; L_._;{(_. T .
1 Fan Roman Poépiech s
Ogrodowa 1 mgr in. Pletr Smﬂwws
47-480 Lekartow gy
2, Okregowa Rada lzby
3 Ghawny Inspekior

MNadzor Budowlanego
4. ala.
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INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfika cyjrym:

SLE-GDS-MXP-X\W6 =

Pan Roman Posipiech o numerze ewidencyjnym SLE/B0/9432/16

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartow

jest cztonkiem ilaskief Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

[Ezodnie z art. 751 K.c.

1. Do zachowsnis elektroniczre] formy czynnosc prawnej wystarcas sioi=nie ofwiadczenis woli w postaci sl=ktroniczne] i opatrzenis go
kwslifikowarym pedpisem elektronicznym.

2. Diwindczenie wali 2inZone w formie slektroniczna] jest rownowaine 2 oiwisdezeniem waoli 2iodo nym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprewncsc danych w ninisjszym zaswisdczeniv mozne sprawdzic 8 pomocy numery wergfikacyjnege zaswisdczenis na
stromie Polskie] lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujac sig @ biurem wissciwe] Okregowej Izoy InZyniendw
Budownichas.

=l
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OPOLSKA
OKREGOWA

Bl 7 E A )

o (NIYNIEROW Opole, dnia 30 maja 2014 rok
BUDGWHICTINA

Okregowa Komisja Kwalifkacy|na

Opolska Okragowa Izba Indynierdw Budownictwa
Syq. akt OPL.OKK.0054-1104/14

DECYZJA

Ha podatmwis art. 24 uat.1 pki 2 ustawy 2 dnls 13 gnadniz 2000 1, 0 sarmealad ooy acdiemlon, T2ynbedw udowniivg s
urbaristn (02U, 2 2001 r., Mr 6, poz. 42 zpddn. zmc) i ant. 12 ust. | pki 1, arl12 ust 3, sk 13 usid pht 1, ak. 13 ust. 4, ot 14 ust 1 pkd 2
PR aM, 14 Ul J Pl 7 uslen’y 2 dhia ¢ lipca 1984 1. - Frawo budawdane [iskst [ednality. DzA. 2 240 r, Ne 243, poz. 1623 7 poin. zm }
orez §Epki1 12§91 usl 1okl 1, 61505 17 ust 1 okl 1 rceparzadzenia Minlsira Transpory | Budawnictwa z 28 kwistnia 2006 ¢
W sprewiz samodaehyoh furkcl technicaryeh w budawnicteie (Dz.U. = 2006 r, Nr 83, poz. 578), w zwlazku 2 art. 104 § 1 Z Kodeksy
prsleposnia adminkeiracyinegs (DzL, 2 2000 r, N 59, paz. 1071 2 pddn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnlenia | stwierdza, ze

Pani mgr inz. budownictwa Joanna Kowalewska - Polak
urodzena w dniu 21 lutego 1979 roku w Opolu

otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
s numer ewidencyjny OPL/0999PO0K/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz preeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani

mgr inz. Joanna Kowalewska - Polak posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodows
oraz uzyskaka pozytywny wynik egraminu — konleczne do uzyskanla uprawnien budowlanych do
projekiowania bez ograniczen w spegjalnoscl konstrukcyjno-budowlans).

Szezagotowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

POUCZENIE

1. Zoadnie z arl. 12 ust. 7 wiw uslewy 2 dria 7 lipca 1994 r. - Prawa buckwiane — podslaws do wykonywania samodzelimch funkci
technicznych w bucowrichwie stancwi wpis do Centrainegs Rajestry Osod Petiadajacych Uprawnienia Budowlane prowsdronega
rzez Gianego (nspakiora Madzon Budowlanego oraz wpis fa 155 c2ionkiny wiasohee] 20y SaMmOrzaiu Zaomwesd.

2 Od ririesag decyzji shiy coworanie do Krajowe) Kemis)l Kwalflacyine] Polskie] lzby Indynienim Budoenictea w Warszawie za
pesredrichwem Oiegowe] Kornisg Kwalifiacyme] Opclskie) Oloegrows] 2oy Indynientw Budownictws w 1erminie 14 cri od daty j&
dorsczenia.
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Na podstawie art 12 ust, 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlang,
wzwigzkuz §151 §17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 lowietnia
2006 roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pani mgr inz Joanna
Kowalewska - Polak jest uprawniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] de:

1. sporzgdzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukeji -
obiektu,

2. sprawdzania projektow architekloniczno — budowlanych | sprawowania nadzoru autor-
skiega,

3. sprawowania kontroli techniczne] utrzymania abiektow budowlanych,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w rakresie specjalnnsni nh-

jata) ninimjazymi Lprawnieniami,

baz ograniczen.
Sklad Orzekajacy OKK
1. drind. Wiktar Abramek ..., i
2, myring, Elzbleta Daszkiewdez ..o, )
{
3. maring, Ztigriel'enizdellcr S
B
4, maring. Lean Musiod ......... 7.
Crzymiu|a;
1. Pani Joanna Kowslawska - Polak
ul, Shabicka 18
45-314 Opole

2. OKreqowe Rada L2hy

3. Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanega

4. ala
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® POLSKA
I I B A

| ?
INZYNIEROW
-_— =
= I BUDOWNICTWA

1

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:
OPL-KEB-4)6-8MA *

Pani JOANNA KOWALEWSKA-POLAK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0066/ 14

adres zamieszkania ul. StUBICKA 18, 45-314 Opole

jest czfonkiem Opolskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Tgodinie zart. T8 K.

4 1. Do zachowania elektroniczne| formy coynnodc prawne| wystarcza slozenie céwiadczenia woli w postac elekironiczne] | opatraenie go
Ewalfikowanym podpisem elekironicenym.
4 2. Déwiadczenie woll ziodone w farmie elektronicane] jest rémmowadne T oiwiadczeniem waoll Hozonym w formee pisemine).

* Wengfiiacg poprawnodcl darych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic I pomocy numens werytiiacyinego zaswiadczenia na
strorie Polskiej by Indynéercw Budownictwa www.piboorg.pl lub kontakhsqe sig 2 biurem wiadchae] Okrggowe| by Indynierdw
Budcranichwa.
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1 LOKALIZACIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku wielofunkcyjnego —
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lekartowie oraz swietlicy wiejskiej z sitownig i pomieszczeniem
sottysa. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnych 141/1 w
miejscowosci Lekartow przy ulicy Kolejowe;.

Dziatka o oznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania terenu oznaczona
symbolem I. MNU5- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej.

2 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny budowy budynku wielofunkcyjnego —
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lekartowie oraz swietlicy wiejskiej z sitownig i pomieszczeniem
softysa.

3  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt techniczny dla budynku wielofunkcyjnego —
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lekartowie oraz swietlicy wiejskiej z sitownig i pomieszczeniem
softysa.

4 DANE OGOLNE

4.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP i $wietlicy wiejskiej) — Kategoria Il

4.2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek wielofunkcyjny bedzie stuzyt lokalnej spotecznosci jako $wietlica wiejska gdzie
znajdowac sie bedzie sala, sitownia, biuro dla potrzeb spotkan z sottysem, kuchnia. Druga
czes$¢ budynku bedzie stuzyta miejscowej Ochotniczej Strazy Pozarnej gdzie bedzie znajdowat
sie garaz jednostanowiskowy, biuro, zaplecze.

4.3 UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek wielofunkcyjny bedzie stuzyt lokalnej spotecznosci jako $Swietlica wiejska gdzie
znajdowac sie bedzie sala, sitownia, biuro dla potrzeb spotkan z sottysem, kuchnia. Druga
cze$¢ budynku bedzie stuzyta miejscowej Ochotniczej Strazy Pozarnej gdzie bedzie
znajdowat sie garaz jednostanowiskowy, biuro, zaplecze

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia zabudowy
358,23 m?
Powierzchnia uzytkowa
311,72 m?
- Kubatura
1727,71 m?
- Wysokos¢ budynku
5,96 m
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Powierzchnia
Lp. Pomieszczenia m2
1 Garaz 70,00
2 Magazyn OSP 14,25
3 Biuro OSP 18,43
4 wezet sanitarny 4,22
5 Korytarz 24,67
6 Wc 5,00
7 Wc 3,25
8 Biuro soteckie 9,16
9 Sitownia 27,13
10 Kuchnia 16,96
11 Magazyn sotecki 13,65
12 Sala 105,00
Powierzchnia uzytkowa 311,72
Powierzchnia zabudowy 358,23

6 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI
6.1 KONSTRUKCJA OBIEKTU

6.1.1 Projektowane tawy fundamentowe
Budynek posadowiony bezposrednio na ptycie fundamentowej z betonu klasy min.
C20/25, zbrojonej siatkami o oczkach 150x150mm z pretéw #10. Poziom posadowienia
fundamentéw -1,00m.
Poziom posadowienia fundamentéw -1,00m.

Wszystkie prace wykona¢ na podktadzie z betonu C12/15 grubosci 10cm.
Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robdt
fundamentowych.

6.1.2 Sciany
Z pustakéw ceramicznych grubos$ci 25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej + tynk
cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego (szczegdty i akcesoria wg rozwigzania
systemowego producenta). Docieplone styropianem o grubosci 15cm. W ramach adaptacji,
konstrukcyjng warstwe $cian mozna wymieni¢ na inng spetniajgcg wymogi konstrukcyjne jak i
termoizolacyjne.

6.1.3 Nadproza, Belki, wierice
Dla otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych przyjeto nadproza w postaci

prefabrykowanych belek ceramicznych 23,8.

Belki wykona¢ z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500B (AllIN) zgodnie z rysunkami
technicznymi

Wierice o wymiarach 25x25cm wykona¢ z betonu C20/25, stal zbrojeniowa B500B (AIlIN)
zbrojenie gorg i dotem 4¢ 12, strzemiona g6 co 25cm, otulina 20mm.
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Uwaga: taczenie pretow w wiencach na zaklad minimum 0,55m - dotyczy
szczegolnie narozy budynku.

6.1.4 Dach
Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano w postaci drewnianych kratownic z dolnym

pasem poziomym i gédrnym o nachyleniul,0°. Wigzary kratowe wsparto na wiericach budynku.

6.1.5 wentylacja i odprowadzenie spalin
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng.

6.1.6 Rynny
Rynny s$rednica 150, rury spustowe $rednica 125.

6.1.7 lzolacje wodochronne i parochronne
- 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME:

- izolacja posadzkowa 2x papa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym bez
wypetniaczy lub folia PP z wywinieciem na $ciany na wysokos$¢ 15cm,

- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE:

- izolacja Scian fundamentowych od fundamentéw (ptyty fundamentowej)
do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonanaé z
powfokowych mas bitumicznych na obrzutce cementowej i folia
kubetkowa.

- izolacja pionowa nad terenem chroniona oktadzing np. z klinkieru,
wyprawy tynkarskiej

7  OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

7.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
W projektowanym budynku wystepuja proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

7.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Tablica 1. Sciana zewnetrza

Lp Opis obcigzenia Obc. char. vt kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,35 - 0,39
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, kratéwka grub. 25 cm [13,0kN/m3-0,25m] 3,25 1,35 - 4,39
3. Poliuretan grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 - 0,12
4, Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,35 - 0,39

3,92 1,35 - 5,29
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Tablica 2. Sciana wewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char.  yf kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,35 - 0,39
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, kratéwka grub. 12 cm [13,0kN/m3-0,12m] 1,56 1,35 - 2,11
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,35 - 0,39
3 2,14 1,35 - 2,89
Tablica 3. Dach ocieplony
Lp Opis obcigzenia Obc. char.  yr ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub.1,5 cm [11,0kN/m3:0,015m] 0,17 1,35 -- 0,23
2. Ptyta OSB gr.22mm 0,22 1,35 - 0,30
3. Membrana wiatroizolacyjna, paropszepuszczalna 800g/m2/dobem [11,0kN/m?3:0,005m] 0,06 1,35 - 0,08
4. Wiazary dachowe 0,00 1,00 -- 0,00
3 045 1,35 - 0,61
Dodatkowo uwzgledniono ciezar ogniw fotowoltaicznych 0,2 kN/m?
Masa central — 3,85 kN/m?
Do kazdej centrali doliczyé nalezy agregat freonowy o masie 1,20 kN/m?
7.3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE — BELKI
7.3.1 BewkAl
SZKIC BELKI
B
:';: 25 ¥ 323 * 25 ;
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos$¢ przekroju bw=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Tablica 4. Sciana zewnetrza szer.2,00 m 7,84 1,35 - 10,58 cata belka

[3,920kN/m?2-2,00m]
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2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,30m-25,0kN/m?3] 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
2: 9,64 1,30 12,56

Schemat statyczny belki

T T T P T T T T T T T P T T T T P P VT P P T T T T TR

A

)

3.75

B
b

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 > f.a=13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
p =25,0 kN/m3

Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa

dg=8mm

Wilgotnosé srodowiska  RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia

28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,52

Zbrojenie gtéwne:

Gatunek stali EPSTAL = klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica pretéw gérnych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @q =12 mm

Strzemiona:

Gatunek stali EPSTAL = klasa A-lll, fyk = 500 MPa, fyqd = 435 MPa
Srednica strzemion @s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Gatunek stali EPSTAL - klasa A-lll, fy« = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyfki
® nominalna grubos¢ otulenia

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotangens kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet.

Ac=5mm
Cnom =20 mm

Graniczna szeroko$é rys  wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

cot®=2,00

23,56 5 P

Sity poprzeczne [kN]:

22,09

23,56 ;



Tytut opracowania: Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z
zagospodarowaniem terenu

Nr projektu: Studium: Data: Strona: 1l0$¢ stron:

17/2024 Projekt Techniczny 05.2024 16 47

23,56

e
= T &

-23,56

Ugiecia [mm]:
P

A

8,64

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

22,09

23,56 [P
23,56 ;

Sity poprzeczne [kN]:

23,56 21,99

I ———
5 B ——

-21,99 -23,56

Ugiecia [mm]:
P

A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a|

.A 3012 lB

y 25 ¥ 350 " 25

Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq=22,09 kNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3@12 0 A; = 3,39 cm? (p =0,53%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msd =22,09 kKNm < Mgda=36,13 kNm (61,1%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsda = 21,99 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 175 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vs¢=21,99 kN < Vgra1=42,31kN (52,0%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 16,95 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 16,95 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych: wk=0,170 mm < wim=0,3mm (56,5%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Msk,it) = 8,64 mm < aim = 3750/200 = 18,75 mm  (46,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 16,87 kN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA

1]
2012

>

3912

1l
20 x 17,5 = 350

* %

350

L4

25

25

Nr1 5012 1=396

Nr2 2196 1=103

11

396

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugo$é Liczba EPSTAL
[mm] [cm] [szt.] g6 | @12
Belka 1

1 12 396 5 19,80

2 6 103 21 21,63
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 21,7 19,8
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 4,8 17,6
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 22,4
Masa catkowita [kgl 23

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

30
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7.4

KONSTRUKCIJE ZELBETOWE — StUPY

7.4.1 RbDzEN RD.2
SZKIC SLUPA

=324,5

Icol

* % %k
*
x

25

=317

292
hkond
337

A5

GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju

Wymiary stupa:

Wezet gérny:

b =25,0cm
h=25,0cm

- Wysokosc¢ rygla lewego 25,00 cm
25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego

Wysokos¢ kondygnacji

Wezet dolny:
- Fundament

® przyjeto wysokos¢ stupa

hkond =3,17 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,20 m

Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

OBCIA

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej

ZENIA SLUPA

typ
wykresu

Nsd
[kN]

Nsd,it

(kN]

lcol = 3,25 m

Bx = 2,00

By=2,00

Masd,x
[kNm]

M3sd,x
[kNm]

M2sd,x
[kNm]

prostoliniowy

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 5,58 kN
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DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 > f.a=13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,10
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP = klasa A-llI, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretow @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @ =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica strzemion @s=6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP
Srednica pretéow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa Srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia  cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokos$é rys  wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

35

h

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?
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Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o0 As = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=5,58kN: Mqgx=0,06 kNm < MRd,x,0dp,max = 20,49 kNm
-dlaMgx=0,06kNm: Ng=5,58 kN < NRrd,odp,max = 1014,16 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,000 mm < Wim=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd 1100

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 43,80 KNm; Nrd,odp = 357,10 kN
MRd,x,min = -43,80 KNm; Ngrd,odp = 357,10 kN
Medx,odp = 0,00 KNm;  Ned,max = 1014,29 kN
Med,x,odp = 0,00 KNm;  Ned,min = -196,69 kN

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 | @12
Rdzen Rd.2 - wykonac 5 szt.
1 12 310 4 5 20 62,00
2 12 104 4 5 20 20,80
3 12 109 4 5 20 21,80
4 6 95 24 5 120 114,00
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 114,0 104,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 25,3 92,8
Masa pretoéw wg gatunkdw stali [ke] 118,1
Masa catkowita [ke] 119

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Wymiary stupa:

Wezet gbrny:
- Szerokos$¢ stupa gérnego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
Wysokos¢ kondygnacji  hkond =3,17 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,20 m
Wezet dolny:
- Fundament
® przyjeto wysokos$¢ stupa lol=3,25m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyzinie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By=2,00

OBCIAZENIA SEUPA

typ Nsd Nsd,it Misd,x Mssd,x Mzsd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

prostoliniowy 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 5,58 kN
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DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 > f.a=13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,10
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP = klasa A-llI, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretow @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @ =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica strzemion @s=6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP
Srednica pretéow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa Srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia  cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokos$é rys  wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

35

h

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?
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Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o0 As = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=5,58kN: Mqgx=0,06 kNm < MRd,x,0dp,max = 20,49 kNm
-dlaMgx=0,06kNm: Ng=5,58 kN < NRrd,odp,max = 1014,16 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,000 mm < Wim=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd 1100

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 43,80 KNm; Nrd,odp = 357,10 kN
MRd,x,min = -43,80 KNm; Ngrd,odp = 357,10 kN
Medx,odp = 0,00 KNm;  Ned,max = 1014,29 kN
Med,x,odp = 0,00 KNm;  Ned,min = -196,69 kN
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Wykonac 6 szt.
0]
g 1 T -
L - 11
25
— Nr
| ] Nr1
I Nr1 I
Nr2
s | 8 22
i N Slal  ola 2
%28 {2 &Pl sf® =
e z {
I Nr1
|| 33
25
|| Nr
Nr1
3 | > Nr1 I
it | 2 Nr3
jektowany poziorg @sadzkl —1 * % :n ©
fL 3 1l & oens §° sl 7
* _ il ,Q 4 M Nr4 2306 195
o 21
| 25 | =
I L I
| R |
[ I
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé pretow w elementéw catkowita B500SP
[mm] [em] 1 elemencie pretéw o6 | @12
Rdzen Rd.3 - wykonac 6 szt.
1 12 335 4 6 24 80,40
2 12 113 4 6 24 27,12
3 12 109 4 6 24 26,16
4 6 95 23 6 138 131,10
Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 131,0 133,7
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 29,1 118,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 147,8
Masa catkowita [ke] 148

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:

Wymiary stupa:
Wezet gérny:

prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=
Wysokos¢ przekroju h=

25,0 cm
25,0cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego
Wysokos¢ kondygnac;ji
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego

25,00 cm

hkond =1,35 m

25,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego
® przyjeto wysokos$¢ stupa
Rodzaj stupa:

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory:
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej

Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej

25,00 cm
ol = 1,35 m

monolityczny

Bx=2,00

By=2,00
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OBCIAZENIA SEUPA
typ Nsd Nsd,it Masd,x M3sd,x M2sd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 2,32 kN

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 > f.a=13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objeto$ciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,10

Zbrojenie podtuzne:

Gatunek stali B500SP - klasa A-llI, fyx = 500 MPa, fyg = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =12 mm

Strzemiona:

Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica strzemion @s=6 mm

Zbrojenie montazowe:

Gatunek stali B500SP
Srednica pretéw @ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki
® nominalna grubos¢ otulenia

Ac=5mm
Cnom =20 mm

ZALOZENIA

trwata
Wiim = 0,3 mm

Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokos¢ rys

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg= 2,32kN : Max= 0,02 kNm < MRd,x,odp,max = 20,19 kNm

-dla Max=0,02kNm : Na=2,32 kN < Nrd,odp,max = 1014,24 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych: wk=0,000 mm < wim =0,3 mm

Uwaga:

(0,0%)

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa
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WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd 1100

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 43,80 KNm; Nrd,odp = 357,10 kN
Mgd,x,min = -43,80 KNmM; Nrd,odp = 357,10 kN
Med,xodp = 0,00 KNm;  Ngd,max = 1014,29 kN
Med,x,odp = 0,00 kKNm;  Ned,min = -196,69 kN

SZKIC ZBROJENIA

Wykonaé 3 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretéw w elementéw catkowita B500SP
[mm] [em] 1 elemencie pretéw o6 | @12
Rdzen Rd.4 - wykonac 3 szt.
1 12 108 4 3 12 12,96
2 12 104 4 3 12 12,48
3 12 113 4 3 12 13,56
4 6 95 13 3 39 37,05
Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 37,1 39,0
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 8,2 34,6
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 42,8
Masa catkowita [ke] 43

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766)

7.4.4 RbzEN RD.5
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny
b =25,0cm
h=25,0cm

Szerokos¢ przekroju
Wysokos¢ przekroju

Wymiary stupa:
Wezet gérny:

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego

Wysokos¢ kondygnac;ji

Wezet dolny:
- Fundament

25,00 cm

hkond =4,37 m
Odlegtos¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,20 m

® przyjeto wysokos¢ stupa
Rodzaj stupa: monolityczny

|co| = 4,45 m
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Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej

Bx=2,00

By = 2,00

OBCIAZENIA StUPA

typ Nsd Maisd,x M3sd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm]

1. prostoliniowy 0,00 0,00 0,00 --
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 7,64 kN

DANE MATERIALtOWE

Masd,x
[kNm]
0,00

Nsd, it

Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 > f.a=13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,10
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretéw @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @ =12 mm
Strzemiona:
Gatunek stali B500SP = klasa A-llI, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica strzemion @s=6 mm
Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP
Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyfki
® nominalna grubos¢ otulenia

Ac=5mm
Cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokosc¢ rys

trwata
Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg= 7,64kN : Max= 0,12 kNm < MRd,x,odp,max = 20,69 kNm
-dlaMdgx=0,12kNm : Ng=7,64 kN < NRrd,odp,max = 1014,05 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wk=0,000 mm < wim=0,3mm (0,0%)

Uwagi:

Smukto$é stupa jest wieksza od zalecanej przez norme PN-B-03264:2002 (wzory 244): lox/ix =
123,2 > 104, loy/iy = 123,2 > 104

Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa
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WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd 1100

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x [kNm]

MRd,x,max = 43,80 kNm, NRd,odp = 357,10 kN
Mgd,x,min = -43,80 KNmM; Nrd,odp = 357,10 kN
MRd,xodp = 0,00 kKNm;  Nrd,max = 1014,29 kN
MRd,x0dp = 0,00 kKNm;  Nrd,min = -196,69 kN

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

25

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 | @12
Rdzen Rd.5 - wykonac 4 szt.

1 12 430 4 4 16 68,80
2 12 104 4 4 16 16,64
3 12 109 4 4 16 17,44
4 6 95 31 4 124 117,80
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 117,7 102,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 26,1 91,4
Masa pretoéw wg gatunkdw stali [ke] 117,5
Masa catkowita [ke] 118

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju
Wysokos¢ przekroju

Wymiary stupa:

Model

Wezet gbrny:

- Szerokos¢ stupa gérnego

b =25,0cm
h=25,0cm

25,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego

Wysokos¢ kondygnacji
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,20 m

Wezet dolny:
- Fundament

® przyjeto wysokos$¢ stupa

hkond =4,37 m

Rodzaj stupa: monolityczny

wyboczeniowy stupa:

OBCIA

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej

ZENIA SLUPA

typ
wykresu

Nsd
[kN]

Nsd, it
[kN]

|co| = 4,45 m

Bx = 2,00

By = 2,00

M1sd,x
[kNm]

M3sd,x
[kNm]

Masd,x
[kNm]

prostoliniowy

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 7,64 kN
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DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 > f.a=13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,10
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP = klasa A-llI, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretow @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @ =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica strzemion @s=6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP
Srednica pretéow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa Srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia  cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokos$é rys  wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

35

h

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?
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Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o0 As = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=7,64kN: Mgx=0,12 kNm < MRd,x,0dp,max = 20,69 kNm
-dlaMgx=0,12kNm: Na=7,64 kN < NRd,odp,max = 1014,05 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,000 mm < Wim=0,3mm (0,0%)

Uwagi:

Smukto$¢ stupa jest wieksza od zalecanej przez norme PN-B-03264:2002 (wzory 244): lox/ix =
123,2 > 104, loy/iy = 123,2 > 104

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd 1100

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 43,80 kNm; NRd,odp = 357,10 kN
Mgd,x,min = -43,80 KNmM; Nrd,odp = 357,10 kN
Medx,odp = 0,00 KNm;  Ned,max = 1014,29 kN
Med,x,odp = 0,00 KNm;  Ned,min = -196,69 kN
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc pretéw w elementéw catkowita B500SP
[mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 | @12
Rdzen Rd.1 - wykonac 3 szt.
1 12 455 4 3 12 54,60
2 12 113 4 3 12 13,56
3 12 109 4 3 12 13,08
4 6 95 29 3 87 82,65
Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 82,7 81,3
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 18,4 72,2
Masa pretow wg gatunkdw stali [kg] 90,6
Masa catkowita [ke] 91

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN I1SO 3766)
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego
Wysokos¢ kondygnacji
Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego
- Wysokosc¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego
® przyjeto wysokos$¢ stupa
Rodzaj stupa: monolityczny

hkond =1,59 m

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowe;j
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej

OBCIAZENIA StUPA
typ Nsd Nsd, it
wykresu [kN] [kN]

25,00 cm

25,00 cm

25,00 cm
lcol = 1,59 m

Bx=2,00

By=2,00

Maisd,x
[kNm]

M3sd,x
[kNm]

Masd,x
[kNm]

1. prostoliniowy 0,00 0,00

0,00

0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 2,73 kN
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DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 > f.a=13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,10
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali B500SP = klasa A-llI, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"
Srednica pretow @ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @ =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali B500SP - klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyd = 435 MPa
Srednica strzemion @s=6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP
Srednica pretéow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa Srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia  cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokos$é rys  wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o As = 2,26 cm?
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Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2012 o0 As = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=2,73kN: Mqgx=0,03 kNm < MRd,x,0dp,max = 20,22 kNm
-dlaMgx=0,03kNm: Na=2,73kN < NRrd,odp,max = 1014,23 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,000 mm < Wim=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd 1100

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 43,80 KNm; Nrd,odp = 357,10 kN
MRd,x,min = -43,80 KNm; Ngrd,odp = 357,10 kN
Medx,odp = 0,00 KNm;  Ned,max = 1014,29 kN
Med,x,odp = 0,00 KNm;  Ned,min = -196,69 kN

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé pretow w elementéw catkowita B500SP
[mm] [em] 1 elemencie pretow @6 | @12
Rdzen Rd.6 - wykonac 3 szt.
1 12 132 4 3 12 15,84
2 12 104 4 3 12 12,48
3 12 113 4 3 12 13,56
4 6 95 14 3 42 39,90
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 39,8 41,9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ke] 8,8 37,2
Masa pretoéw wg gatunkdw stali [ke] 46,0
Masa catkowita [kg] 46

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

8 POSADOWIENIE BUDYNKU
8.1 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

8.1.1 Kategoria geotechniczna obiektu:
Projektowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

8.1.2 Warunki gruntowe:

Proste — wyrdzniajgce sie wystepowaniem genetycznie jednorodnych warstw o dobrych
parametrach geotechnicznych zblizonych lub réwnolegtych do powierzchni przy zwierciadle
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wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia oraz braku obecnosci niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Podczas wykonanych badan nie stwierdzono | poziomu wodonosnego. Posadowienie
bezposrednie fundamentdéw budynku zrealizowano w obrebie gruntéw warstwy Il o Srednich
parametrach geotechnicznych, na wczesniej wykonanej warstwie gruntéw zageszczonych —
pospotka zageszczona warstwami do Is 0,>97.

W trakcie rob6t fundamentowych grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chronié przed
opadami atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20 cm wykopdw nalezy wykonac
recznie lub koparkami wyposazonymi w gtadka tyzke tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajacego w dnie.

8.1.3 Podstawa klasyfikacji i wnioski:
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie Opinii geotechnicznej
opracowanej przez GEODA s.c.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw
gruntowych nalezy skontaktowac sie z projektantem lub kierownikiem budowy w celu ewen-
tualnej korekty przyjetych rozwiazan.

8.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW
Budynek posadowiony w sposéb bezposredni na ptycie fundamentowe;j.

9 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Beton konstrukcyjny * klasa wytrzymatosci: C20/25,
Beton podkiadowy klasa wytrzymatosci: C12/15.
Stal zbrojeniowa EPSTAL

9.1 PODLOGA NA GRUNCIE
- ptytki gres/ posadzka betonowa zacierana na gtadko (garaz)
- wylewka bet. Zbrojona zacierana na gtadko gr. 8cm
- styropian gr.10cm
- 2X papa asfaltowa
- ptyta zelbetowa gr. 30cm beton C20/25 W8
- Styropian XPS300 15cm
- chudy beton gr. 10cm Beton C12/15
- piasek zageszczony warstwami 30cm

9.2  SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk 1,5cm
- pustak ceramiczny 25cm
- styropian 15cm
- tynk mineralny

9.3 STROP NAD PARTEREM
- pas dolny dzwigara/ wetna mineralna 15cm
- stelaz stalowy do ptyt g.-k. / wetna mineralna 10cm
- folia paroizolacyjna
- ptyty g.-k. 12.5mm
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9.4 DACH NIEOCIEPLONY
- membrana PCV
- deskowanie ptyty OSB 22mm
- membrana wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna 800g/m2/dobe
- wigzary dachowe

10 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZA-
LEZNOSCI URZADZENI WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZE-
NIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

11 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIA-
ZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZE-
GOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Nie dotyczy.

12 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI | URZA-
DZEN BUDOWLANYCH

12.1 INSTALACIA KANALIZACYINA
Piony i odptywy z przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV faczonych
na kielich z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac¢ w
bruzdach Scian.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka.
Scieki z budynku odprowadzone zostana do kanalizacji sanitarnej.

12.2 INSTALACIA WODOCIAGOWA
Instalacja wewnatrz budynku z rur wielowarstwowych. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
posadzka badz w bruzdach sciennych.

12.3 INSTALACIA C.O.
Budynek bedzie ogrzewany z wtasnego zrddta ciepta za posrednictwem pompy ciepta.

12.4 INSTALACIA ELEKTRYCZNA
Instalacje oswietlania i gniazd wtykowych projektuje sie przewodami kabelkowymi typu
YDY. Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykonaé bez puszek rozgateznych, a osprzet
elektryczny instalowac tak, aby w odlegtosci 60cm od obrysu zewnetrznego prysznica oraz
wanny nie znajdowato sie zadne urzadzenie.
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13 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

13.1 INSTALACJA KANALIZACYJNA
Scieki z projektowanego budynku mieszkalnego beds odprowadzone do zbiornika
bezodptywowego.

13.2  INSTALACIA WODOCIAGOWA
Zasilanie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej rurg polietylenowg PE @40x3,7
(alternatywnie rurg stalowg @32).

13.3  INSTALACIJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie domu ze ztacza zasilajgco-pomiarowego. Od ztgcza wybudowaé wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ do budynku nalezy wykonac¢ linig kablowg YKY 4x10mm?2.

14 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZA-
DZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

15 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

15.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII.

- Projektowany obiekt — budynek wielofunkcyjny,

- Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej,

- Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 311,72 m?,

- Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 358,23 m?,

- Kubatura budynku wynosi 1727,71 m?3,

- llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,

- Wysokos$é budynkéw: +5,96m - grupa wysokosci budynek niski (N).
- Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j: E.

- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 8 000m?

15.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie:
- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymiace,
- oktadziny scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz, co
najmniej "trudno zapalne",

Nie przewiduje sie sktadowania ani uzywania, na co dzie,, materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu definicji zawartej w ,,warunkach ochrony przeciwpozarowe;j”.
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15.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ) KONDYGNACJI W
POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI.
Obiekt zaliczono do kategorii ZLIII — pomieszczenia uzytecznosci publicznej,

15.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Ponizej 500MJ/m?

15.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

15.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

budynki zaprojektowano w klasie ,D" odpornosci ogniowej.

Klasa odpornosci — C, ze wzgledu na to ze budynek jest jednokondygnacyjny obnizono
klase odpornosci pozarowej do - D

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkdéw posiadajg klasyfikacje ogniowa co najmniej
NRO, przy czym :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %
odpornosci , . .

. . gtéwna . ciana $ciana .
pozarowe] konstrukcja konstrukeja strop V) zewnetrzna 1 | wewnetrzna przekrycie
budynku X / dachu P ¢ ¢ dachu 3

nosna 2) 1)
Brak
"o X £ ) .
R30 (-) stropu 130 (-) (-)

15.7 PODZzIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE | DYMOWE.
budynki stanowi jedng strefe pozarowgq ZL

15.8 INFORMACIJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC
OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Budynek posadowiony na dziatce w Lekartowie. Najblizsza zabudowa - budynki
mieszkalne i budynki gospodarcze w odlegtosci 47,4m.

15.9 INFORMACIA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPO-
soB

W budynku ZL, droga ewakuacyjna nie dtuzsza niz 40m. Dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej nie

przekracza dopuszczalnej. Droge ewakuacyjng nalezy odpowiednio oznakowaé poprzez

umieszczenie znakdéw , WYJSCIE EWAKUACYJNE”

15.10 INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNE! |
PIORUNOCHRONNEJ

Wentylacja budynku  mechaniczna. Zaprojektowano  oswietlenie  awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuaciji)

15.11 INFORMACIJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPI-



Tytut opracowania: Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z
zagospodarowaniem terenu

Nr projektu: Studium: Data: Strona: 1l0$¢ stron:

17/2024 Projekt Techniczny 05.2024 47 47

SOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH,
Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN
Brak urzgdzen przeciwpozarowych

15.12 INFORMACJIA O WYPOSAZENIU W GASNICE
Nie przewiduje sie wyposazania budynku w gasnice

15.13 INFORMACIA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZEN DZIAtAN
RATOWNICZO — GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM
DO TYCH DZIAtAN

Teren wokot budynku jest otwarty wiec obiekt posiada swobodny dostep z kazdej stronu.

16 INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST.
2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE) (.IEZ'ELl ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy

17 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O
KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIW-
POZAROWE!J (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy
18 RYSUNKI
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku
Rysunki Konstrukcyjne
K1 Rzut fundamentéw
. K2 Elementy konstrukcyjne parteru
3. K3 Rzut wiezby dachowej
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. . . o .
Dozbrojenia ptyty fundamentowej pod $cianami
) oWt prace i dnie ze sziuka budowiana
5)"""“\W razie wystaplenia probleméw nie obitych opracowariem, nalezy
Lo , L. , gl;omsémwat Ise\syz Drojekiantem
Sciana nosna zewnetrzng Sciana nosna wewnetrzna N,
e
SKALA 1:20 SKALA 1:20 JEDNOSTKA PROJEKTOW,
250 250 UWAGE PROJEK Wie
&lana nodng +/0.00 +/0.00 1. Wszystkie wymiary podano w i w . -
Sl: Sl: 2. Przed wykoaniem wykopéw nalezy nbnl!yc wierciadto wad gr do pozic o L
4412 1 46 412 146 przeprowadzenie robst. Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
2 /810 co 150mm 2 #710 co 150mm 3,Skarpy zabezpieczyt przed osuwaniem. Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu
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stiie prace. ¢ zgodnie ze sztuka budowlana
normami;

2) W razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem, nalezy
skontakiowaé sie 2 projektantem:

3)  Raut nalezy rozpatrywac lacznie z przkrojem, szczegdfami oraz opisem

Przed budowlanych nalezy sp
ilosci na miejscu budowy.
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1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a poziomy w metrach. Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, $wietlicy
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