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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020.2351 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO (OSP, SWIETLICY WIEJSKIEJ) WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- instalacje sanitarne -

sporzadzona dla:

Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5

47-480 Pietrowice Wielkie

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

PROJEKTOWAL mar inz.

INSTALACIJE L MAP/0481/PBS/19
SANITARNE Barttomiej Michalaszek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TJX-PW6-FEE *

Pan Barttomiej Jacek Michalaszek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0202/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 10:20:35 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Il Cze$¢ OrisowA

1 RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP i sSwietlicy wiejskiej) — Kategoria lll

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek wielofunkcyjny bedzie stuzyt lokalnej spotecznosci jako swietlica wiejska gdzie znajdowad sie bedzie
sala, sitownia, biuro dla potrzeb spotkan z sottysem, kuchnia. Druga cze$¢ budynku bedzie stuzyta miejscowe;j
Ochotniczej Strazy Pozarnej gdzie bedzie znajdowat sie garaz jednostanowiskowy, biuro, zaplecze.

3  INSTALACJE SANITARNE

3.1 INSTALACIA WODY

Zrédtem wody bedzie projektowane przytacze z rur PE100 SDR11 (40x3,7 mm, zakoriczone zestawem
wodomierzowym w pomieszczeniu nr 1 (garaz). Zestaw wodomierzowy sktadaé sie bedzie z zawordéw
odcinajgcych, wodomierza objetosciowego DN 25, filtra siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego klasy BA
DN 20.

Instalacja wody zimnej i cieptej w budynku doprowadzona zostanie do wszystkich przyboréw. Zrédtem cieptej
wody bedzie pompa ciepta powietrze-woda zintegrowana z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 230 |, zabudowana
w pomieszczeniu nr 2. Zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

Wewnetrzng instalacje wody uzytkowej zaprojektowano w technologii rur z tworzyw sztucznych i nalezy ja
wykonaé np. z rur polipropylenowych w systemie Fusiotherm, firmy Aquatherm-Polska. Istotnym jest, aby
stosowac odpowiednio rury przeznaczone do wody zimnej oraz rury dedykowane dla wody cieptej. Dla cieptej
wody uzytkowe] oraz cyrkulacji zaprojektowano przewody w wersji Stabi Glass lub Stabi. Instalacje nalezy
prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach $ciennych.

Rurociagi PP nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng). Zgrzewanie musi by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjg producenta. Potgczenia pomiedzy rurociggami, a zabudowang armaturg nalezy wykonad
przy wykorzystaniu ksztattek gwintowanych typu PP/metal. Wszystkie elementy, z ktérych wykonana zostanie
instalacja, muszg pochodzi¢ z tego samego systemu.

Rurociagi cieptej wody nalezy prowadzi¢ obok rurociggéw zimnej wody i nalezy je zabezpieczyé termicznie,
zaizolowac izolacjg piankowg, przeznaczong do rurociggdw PP. Grubos¢ izolacji termicznej nalezy dostosowac do
Srednicy przewodu izolowanego, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2022 poz. 1225
z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie odcinki rur prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzce nalezy zabezpieczy¢ izolacjg do stosowania
pod tynkiem. Aby ochroni¢ powierzchnie rur przed skutkami ocierania sie o ostre elementy zaprawy tynkarskiej,
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nalezy rure bez izolacji w bruzdzie sciennej owing¢ warstwg tektury falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe
typu ,peszel”. Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ min. 3 cm dla srednicy 20-25 mm i minimum 4 cm dla
wiekszych srednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie, zwtaszcza przy wiekszych $rednicach, stosowanie siatki
tynkarskiej. Natomiast rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie) a takze potaczenia rur (zgrzewane
polifuzyjnie), mozna zalewac szlichtg betonowa na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. Ze wzgledéw
wytrzymatosciowych, grubosé warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o "Warunki techniczne wykonania iodbioru instalacji
sanitarnych" i "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych". Wszystkie instalacje
wodne muszg by¢, poddane prébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym cisnienie prébne
musi wynosié 1,5-krotng wartosc cisnienia roboczego.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona zostanie pod wszystkie projektowane przybory
sanitarne. Rury zostang zabudowane pod ptyta fundamentowa, z wyprowadzeniem pod wszystkie przybory.
Zaprojektowano przewody kanalizacyjne z rur do kanalizacji wewnetrznej, np. firmy Wavin a odcinki prowadzone
pod posadzky z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U do kanalizacji zewnetrznej, klasy S Lita (SN8) SDR 34.
Pofaczenia rurociggdw i ksztattek PVC nalezy wykonaé z wykorzystaniem gumowych uszczelek. Przebieg rur
kanalizacyjnych oraz miejsce zabudowy pionéw pokazano na rysunku.

Przejscia rurociggdw przez $ciany konstrukcyjne i stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Instalacja
kanalizacyjna winna zosta¢ wykonana zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".

Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego zbiornika bezodptywowego po pojemnosci 10 m?,
zlokalizowanego na terenie posesji. Instalacje kanalizacyjng na zewnatrz budynku zaprojektowano z rur PVC-U,
petnosciennych (Scianka lita bez spienionego rdzenia) o $rednicy @160x4,7 mm, tgczonych na uszczelki gumowe
klasy S, ktére to rury posiadajg nastepujgce parametry:

—  sztywnos$¢ obwodowg SN = 8 kN / m?, SDR 34;

—  najwyzszg szczelnos¢, trwatos¢ oraz odpornosc chemiczng potaczen;

—  przeznaczenie do transportu $ciekdw sanitarnych;

— rury ze Sciankg litg, spetniajgce wymagania PN-EN 1401 : 1999 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U);

—  posiadajgce aprobate IBDiM.

W miejscu zatamania kanatu nalezy zabudowaé studzienke inspekcyjng tworzywowsg o $rednicy @425 mm, z
wtazem zeliwnym klasy D400.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ a nastepnie odebrac zgodnie z:

— instrukcjg dostarczong przez producenta rur;

— instrukcjg dostarczong przez producenta prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych;

— normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;

—  warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac. COBRIT INSTAL.
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Podczas wszystkich prac montazowych nalezy zachowaé odpowiednie przepisy izalecenia BHP. Do budowy
kanatéw stosowac tylko rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy SN, o Sciankach litych oraz posiadajace
odpowiednie $wiadectwo jakosci i aprobaty techniczne.

3.3 INSTALACJA OGRZEWANIA

Instalacja ogrzewania zaprojektowana zostata we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach budynku. W obiekcie
zastosowany zostanie system ogrzewania podfogowego i z wykorzystaniem nagrzewnic wodnych. Zrédtem ciepta
dla projektowanej instalacji bedzie pompa ciepta typu powietrze-woda. Jako jednostke wewnetrzng dobrano
jednostke EAVH 16523D6V produkcji DAIKIN, a jako jednostke zewnetrzng model EPGA 16DV tego samego
producenta. Jednostke wewnetrzng pompy ciepta zaprojektowano w pomieszczeniu nr 2, a zewnetrzng przy
$cianie zewnetrznej budynku.

3.3.1 Obliczenia strat ciepta

Przyjete zatozenia do obliczen:
— strefa klimatyczna zimg 1]
— obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima -20°C

Dla kazdego z ogrzewanych pomieszczenn dokonano obliczen projektowanych strat ciepta (zapotrzebowania na
ciepto) oraz przeprowadzono dobdr grzejnikow.

Obliczenia  zapotrzebowania na ciepto przeprowadzono za pomocg metodyki przedstawionej
w PN-EN 12831:2006, przy uzyciu programu komputerowego Audytor-OZC. Obliczenia przeprowadzono w oparciu
o wspotczynniki przenikania ciepta, wyliczone dla poszczegdlnych przegréd. Straty ciepta dla warunkéw
projektowych zestawiono w tabeli:

Nr pomieszczenia Funkcja Projektowa temp. Projektowa strata ciepta
wewnetrzna [2C] Q[w]
1 Garaz 8,0 2235
2 Magazyn OSP 16,0 803
3 Biuro OSP 20,0 1260
4 Wezet sanitarny 24,0 400
5 Korytarz 20,0 828
6 wWcC 20,0 287
7 WcC 20,0 103
8 Biuro soteckie 20,0 458
9 Sitownia 20,0 1071
10 Kuchnia 20,0 124
11 Magazyn sotecki 16,0 547
12 Sala 20,0 5520
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3.3.2 Rozwigzanie ogrzewania garazu

Pomieszczenie nr 1 (garaz dla wozu strazackiego) bedzie ogrzewane poprzez jednostke wentylacyjng OXEN X2-W-
1.2-V produkcji FLOWAIR. Jednostka wyposazona jest w sekcje odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz
nagrzewnice wodna. Nagrzewnica zasilana bedzie z projektowanej instalacji c.o. w budynku, poprzez rozdzielacz
zabudowany w pomieszczeniu w miejscu wskazanym na rysunku.

3.3.3 Rozwigzanie ogrzewania pozostatych pomieszczen

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja wodna, dwururowa, pompowa,
podtogowa o parametrach pracy 45/35°C. Zasilanie grzejnikébw podtogowych odbywaé sie bedzie z
projektowanych rozdzielaczy zabudowanych w miejscach wskazanych na rysunkach.

Sterowanie petlami grzejnikdw podtogowych bedzie sie odbywato przy uzyciu armatury do ogrzewania
podtogowego oraz termostatéw elektronicznych w pomieszczeniach i wktadek elektrotermicznych na zaworach
regulacyjnych petli ogrzewania. Zawory ogrzewania podtogowego nalezy zabudowa¢ na rozdzielaczach.

W pomieszczeniu nr 4 (wezet sanitarny) zaprojektowano dodatkowo grzejnik tazienkowy typu drabinka,
wyposazony w zawdr termostatyczny katowy na zasilaniu oraz zawdr katowy odcinajgco-spustowy na powrocie.

Odcinki instalacji zasilajgce zaprojektowano z rur i ksztattek systemowych stalowych Kan-therm Steel (odcinki
prowadzone natynkowo) oraz wielowarstwowych polietylenowych PE-RT/AI/PE systemu KAN (odcinki
prowadzone w posadzkach). Rury i ztaczki stalowe powinny by¢ wykonane ze stali cienkoSciennej, pokrytej
z zewnatrz warstwg cynku, stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnetrznych. Potgczenia rur
wielowarstwowych nalezy wykonaé poprzez potgczenia zaprasowywane typu Press, zgodnie z instrukcja
producenta.

Petle grzewcze ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur z polietylenu usieciowanego typu PE-Xc z barierg
antydyfuzyjng EVOH, systemu produkcji PURMO. Przewody ogrzewania podtogowego montowane bedg na
warstwie ocieplenia, w jastrychu betonowym.

Przed uruchomieniem instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ciSnienie prébne 0,5 MPa.
Pozytywny wynik préby szczelnos$ci pozwala na prowadzenie 72 godzinnej préby na goraco i regulacje uktadu.

Montaz instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych" oraz wytyczne dostawcy systemu ogrzewania podtogowego.

3.4 INSTALACJA WENTYLACII

Pomieszczenie nr 1 (garaz dla wozu strazackiego) bedzie wentylowane poprzez jednostke wentylacyjng OXEN X2-
W-1.2-V produkcji FLOWAIR. Jednostka wyposazona jest w sekcje odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz
nagrzewnice wodng. Czerpanie i wyrzut zuzytego powietrza poprzez zintegrowang czerpnio-wyrzutnie
umieszczong na Scianie zewnetrznej budynku.

Ponadto, w garazu nalezy zabudowac¢ system szynowego wyciggu spalin z pojazdow gasniczych, np. system SSAK-
07 (lub réwnowazny), sktadajacy sie z:

—  wiszgcego odsysacza spalin SSAK-07,

—  wentylatora WPA-8-E-3-N,

—  zespotu elektrycznego ZE-SSAK-07/4-3,

— wspornika Sciennego WBN-200-D,
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—  krééca przytaczeniowego DC-200,
—  ttumika kanatowego TK-200/500.

Wentylator wyciggowy na dachu budynku nalezy zabudowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od czerpni
powietrza centrali wentylacyjnej dachowe;j.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie nastepujgce uktady wentylacyjne:
— NW1 - mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczed biurowych,
socjalnych, magazynowych oraz korytarza;
— NW?2 - mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczenia Sali (nr 12);
— W3 - mechaniczna wentylacja wywiewna dla toalet i wezta sanitarnego.

UKtAD NW1

Uktad wentylacyjny NW1 obstuguje nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen biurowych, socjalnych, sitowni
korytarza oraz pomieszczen magazynowych. Zaprojektowano centrale wentylacyjng dachowg, wyposazong w
czerpnie oraz wyrzutnie powietrza, filtr kasetowy klasy M5, wymiennik ciepta krzyzowy, wentylatory oraz
skraplaczo-parownik. Temperatura powietrza nawiewanego: 20°C. Zrédtem ciepta i chtodu bedzie jednostka
DAIKIN ERQ 125AV1 umieszczona na dachu w poblizu centrali wentylacyjnej, w miejscu wskazanym na rysunku.

Zadaniem centrali jest filtrowanie powietrza nawiewanego iwywiewanego, odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego oraz dogrzanie lub ochtodzenie powietrza nawiewanego do wymaganej temperatury. Parametry
pracy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej:

e nawiew —1350 m?/h,
* wywiew —-1070 m*/h.

Kanaty wentylacyjne nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni poddasza. Nawiew oraz wywiew powietrza w
pomieszczeniach zaprojektowano poprzez nawiewniki wywiewniki EAGLE CC, firmy Swegon, przeznaczone do
montazu w suficie. Urzgdzenia wyposazono w skrzynki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Nawiew do
przedsionka toalety nr 7 bedzie realizowany poprzez nawiewnik sufitowy CBEa firmy Swegon.

UKtAD NW2

Uktad wentylacyjny NW2 obstuguje nawiew i wywiew powietrza z pomieszczenia sali. Zaprojektowano centrale
wentylacyjng dachowg, wyposazong w czerpnie oraz wyrzutnie powietrza, filtr kasetowy klasy M5, wymiennik
ciepta krzyzowy, wentylatory oraz skraplaczo-parownik. Temperatura powietrza nawiewanego: 20°C. Zrédtem
ciepta i chtodu bedzie jednostka DAIKIN ERQ 125AV1 umieszczona na dachu w poblizu centrali wentylacyjnej, w
miejscu wskazanym na rysunku.

Zadaniem centrali jest filtrowanie powietrza nawiewanego iwywiewanego, odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego oraz dogrzanie lub ochtodzenie powietrza nawiewanego do wymaganej temperatury. Parametry
pracy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej:

e nawiew — 1500 m*/h,
°* wywiew — 1500 m*/h.

Kanaty wentylacyjne nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew powietrza w
pomieszczeniu zaprojektowano poprzez nawiewniki/wywiewniki EAGLE CC, firmy Swegon, przeznaczone do
montazu w suficie. Urzgdzenia wyposazono w skrzynki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi.
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UKtAD W3

Uktad wentylacyjny W3 obstuguje wywiew powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, tj. pomieszczen nr 4,
6 oraz 7. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie nastepowat poprzez kratki transferowe w drzwiach (poprzez
zacigganie powietrza z korytarza), natomiast wywiew zaprojektowano poprzez zawory wywiewne EXCa firmy
Swegon, przeznaczone do montazu w suficie. Usuwanie zuzytego powierza wykorzystaniem wentylatora
dachowego RF/4-200S produkcji Venture Industries. Wentylator nalezy posadowi¢ na podstawie dachowe;j
ttumigcej tego samego producenta. Sumaryczny strumien powietrza wywiewanego wynosi 280 m?/h.

3.4.1 Materiaty oraz sposob wykonania

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz materialy izolacyjne przewoddw wentylacyjnych nalezy wykonaé z
materiatéw niepalnych.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Nalezy je wykonaé i zmontowaé w klasie
szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Zaprojektowano przewody i ksztattki
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, o grub. blachy 0,6 mm. Przewody o przekroju okrggtym, przewody
typu SPIRO, beda wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 10 cm, pod
ptaszczem z blachy aluminiowe]. Kanaty wewnatrz budynku (w przestrzeni poddasza) nalezy zaizolowa¢ wetna
mineralng pod folig aluminiowg, grubos¢ izolacji powinna wynosi¢ 5 cm.

Przewody SPIRO powinny byé faczone z uzyciem muf potaczeniowych. W podejsciach do
nawiewnikow/wywiewnikéw sufitowych zaprojektowano przewody elastyczne typu FLEX.

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosc
przenoszenia drgan z instalacji na konstrukcje budynku. Przewody winny by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Kanaty nalezy podwieszac przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych
przede wszystkim do stropu oraz Scian przy pomocy wieszakéw lub kotew.

3.4.2 Obliczeniailosci powietrza wentylacyjnego

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
—  strumien powietrza na miske ustepowa - 50 m*/h;
— strumien powietrza na pisuar - 30 m>/h;
— strumien powietrza na natrysk - 100 m>/h;
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Bilans powietrza wentylacyjnego zestawiono w tabeli:
Nr Nazwa | Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura L|czl?a Strl-xmlen St"fmlen .
pom. | pom. (m?] (m] (m?] wymian nawu;_-wany wymgwany Uwagi
[1/h] [m°/h] [m°/h]
UKEAD NW1
Magazyn
2 o 14,25 4,30 61,28 1 60 60
. 3
3 Biuro 18,43 4,30 79,25 180 180 30m’/h na
osp osobe
5 | Korytarz 24,67 3,10 76,48 230 0 wywiew przez
pom. 4,6,7
7 We 3,25 3,10 10,08 50 0 wywiew przez
pom. 7
. 3
8 Biuro 9,16 3,10 28,40 180 180 30m’/hna
soteckie osobe
3
9 | sitownia 27,13 3,10 84,10 300 300 100 m*/h na
osobe
10 | Kuchnia 16,96 3,10 52,58 5,7 300 300
11 | Masazyn 13,65 3,10 42,32 1 50 50
sotecki
NW1 RAZEM: 1350 170 |GG
UKEAD NW2
3
12 Sala 105,00 3,10 325,50 1500 1500 30m’/h na
osobe
NW2 RAZEM: 1500 1500
UKEAD W3
g | Were 422 3,10 13,08 0 180 nawiew przez
sanitarny pom. 5
6 WC 5,00 3,10 15,50 0 50 nawiew przez
pom. 5
nawiew przez
7 WC 3,25 3,10 10,08 0 50 przedsionek
pom. 7
W3 RAZEM: 0 220 1N

3.4.3 Otwory rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zastosowac rewizje do czyszczenia kanatow. Rozmieszczenie i sposéb montazu
otworéw rewizyjnych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

— miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°;
— w przewodach poziomych odlegtosé¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m;

— nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia urzadzen

regulatorow statego wydatku, klap p-poz., ttumikéw;
— otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow;

zamontowanych w przewodach:

przepustnic,
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— wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, a takze ich
wtasnosci przeciwpozarowych;

— nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych;

— nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym;

— nie zaleca nie montowania otwordw rewizyjnych na kanatach elastycznych typu FLEX;

— materiat klap rewizyjnych nalezy dopasowa¢ do materiatu kanatow.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach wg ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego — kanaty okragte.

Srednica przewodu [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
200<d <315 300 x 100
315<d <500 400 x 200

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonaé otwory rewizyjne o wymiarach wg ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego — kanaty prostokgtne.

Wymiar boku przewodu s,
w ktérym wykonano Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
otwor rewizyjny [mm]

s <200 300 x 100
200 <s <500 400 x 200
s >500 500 x 400

Jezeli otwory rewizyjne sg wykonywane na koncu kanatu, ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przekroju
poprzecznego kanatu.

4 UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa
realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiadaé
odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ obowigzujgcymi w Polsce Normom, Normom Branzowych,
Specyfikacjom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania,

- Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasnic z projektantem,

- Do budowy uzywac wytgcznie materiatéw posiadajgcych atest.
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5 ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

PRZYLACZE WODY

1. Rura z polietylenu do wody PE 100 SDR11 &40x3,7 mm (DN

32) 16 m

2. Tasma znacznikowa koloru niebieskiego, z wktadkg stalowg 14 m

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego PP $r. 425 mm

— wiaz zeliwny klasy D400 $r. 425 mm;
— teleskopowy adapter do wtazoéw:; 1 kpl.
— rura trzonowa karbowana z PP SN4;
— kineta studzienki z PP

2. Zbiornik bezodptywowy zelbetowy o pojemnosci 10 m?
— wymiary 3,5x 2,4 x 1,45 m;

1 kpl.
— ptyta pokrywowa grubosci 18 cm;
— wiaz zeliwny klasy D400 @600 mm

3. Rura kielichowa PVC-U $r. 160 mm - do kanalizaciji

zewnetrznej klasy S (SN8) SDR34, jednorodne 4m

INSTALACJE WEWNATRZ BUDYNKU

INSTALACJA WODY
1 Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, $r. 20x1,9 mm do 24 m
" | wody zimnej
) Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, $r. 25x2,3 mm do 16 m
" | wody zimnej
3 Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, $r. 32x2,9 mm do am
" | wody zimnej
4 Rury z polipropylenu PP-R, jednorodne, SDR11, $r. 40x3,7 mm do 6m
" | wody zimnej
Rury zespolone, stabilizowane warstwg z witékna szklanego, SDR7.4,
5.1 . . . 41 m
$r. 20x2,8 mm do wody ciepte;j
Rury zespolone, stabilizowane warstwg z wtdkna szklanego, SDR7.4,
6. | . . . 35m
$r. 25x3,5 mm do wody cieptej
7. | lzolacja z pianki PE 20x20 41 m
8. | lzolacja z pianki PE 26x20 35m
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9. | Zawor kulowy gwintowany do cieptej wody uzytkowej, DN 15 2 szt.
10. | Zawor kulowy gwintowany do cieptej wody uzytkowej, DN 20 1 szt.
11. | Zawor kulowy gwintowany do zimnej wody uzytkowej, DN 20 1 szt.
12. | Zawor kulowy gwintowany do zimnej wody uzytkowej, DN 25 2 szt.
13. | Zawor kulowy gwintowany do zimnej wody uzytkowej, DN 32 1 szt.
14. | Zawér zwrotny gwintowany do cieptej wody uzytkowej, DN 15 1 szt.
15. | Pompa cyrkulacyjna do instalacji c.w.u. 1 kpl.
16. Bateria‘czerpalna natryskowa z ruchomg wylewka i recznym 1 szt
natryskiem
17. | Bateria czerpalna umywalkowa stojaca 3 szt.
18. | Bateria czerpalna zlewozmywakowa stojgca 1 szt.
19. | Zawoér odcinajgcy DN 15 (do zabudowy pod bateriami stojgcymi) 8 szt.
20, Zawor odcinajacy ¢wiercobrotowy DN 15 (do zabudowy przy miskach 3 ot
ustepowych)
21. | Zawor odcinajacy katowy DN 20 (do zabudowy przy zmywarce) 1 szt.
22. | Zawor sptukujacy do pisuaru 1 szt.
23. | Zawor czerpalny DN 15 (do zabudowy obok pisuaru) 1 szt.
24. | Zawor bezpieczenstwa, typ 1915 $r. 15 mm (1/2") 1 szt.
25 glcl)aonometr 0-0.6 MPa z kurkiem i rurka manometryczng, $r. tarczy L kpl.
mm
26. | Srubunek do podtaczenia naczynia wzbiorczego, DN20 1 kpl.
27. Pr.zeponowe naczynie wzbiorcze pojemnosci 25 |, ci$nienie pracy 1 kpl.
min. 1,5 MPa
INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ
1. | Umywalka ceramiczna 2 szt.
2. | Umywalka ceramiczna dostosowana do oséb niepetnosprawnych 1 szt.
3. | Brodzik natryskowy 1 szt.
4. | Miska ustepowa ceramiczna 2 szt.
5. | Miska ustepowa ceramiczna dla oséb niepetnosprawnych 1 szt.
6. | Zlewozmywak dwukomorowy 1 szt.
7. | Zmywarka do naczyn 1 szt.
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8. | Pisuar z syfonem 1 szt.
9 Whpust liniowy garazowy dtugosci 3 m (3 potagczone korytka o 2 kol
| dtugosci 1 m), z syfonem i odptywem dolnym @110 mm P
Wpust podtogowy z blokadg przeciwzapachowg z odptywem dolnym
10. 2 szt.
110 mm
11. | Rura do kanalizacji wewnetrznej z PVC @40 mm 2m
12. | Rura do kanalizacji wewnetrznej z PVC 350 mm 1m
13. | Rura do kanalizacji wewnetrznej z PVC @75 mm 2m
14. | Rura do kanalizacji wewnetrznej z PVC 110 mm 19m
15. | Rura do kanalizacji zewnetrznej z PVC 3110 mm 23 m
16. | Rura do kanalizacji zewnetrznej z PVC #160 mm 23 m
17. | Rewizja PVC 3110 mm montowana na pionie przy posadzce 2 szt.
18. | Wywiewka na rure PVC 3110 mm 2 szt.
INSTALACJA OGRZEWANIA
1. Jednostka zewnetrzna pompy ciepta EPGA 16DV 1 kpl DAIKIN
Qg = 16,5 kW )
2 Jednostka wewnetrzna pompy ciepta EAVH 16523D6V ze DAIKIN
. ) g . L 1 kpl.
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 230 |
3. | Kurtyna powietrzna GUARD 150C 1 kpl. SONNIGER
Rozdzielacz ogrzewania podtogowego, 10-sekcyjny, z wbudowanymi
4. | wktadkami zaworowymi (w tym termostatycznymi) oraz zespotem 2 kpl.
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz ogrzewania podtogowego, 11-sekcyjny, z wbudowanymi
5. | wktadkami zaworowymi (w tym termostatycznymi) oraz zespotem 2 kpl.
odpowietrzajgco-spustowym
Rozdzielacz ogrzewania podtogowego, 12-sekcyjny, z wbudowanymi
6. | wktadkami zaworowymi (w tym termostatycznymi) oraz zespotem 2 kpl.
odpowietrzajgco-spustowym
7. | Zawor odcinajacy kulowy DN 15 4 szt.
8. | Zawdr odcinajacy kulowy DN 25 4 szt.
9. | Zawér réwnowazgcy HYDROCONTROL VTR DN 15 2 szt. OVENTROP
10. | Zawor réwnowazgcy HYDROCONTROL VTR DN 25 2 szt. OVENTROP
11. | Termostaty regulacyjne do ogrzewania podtogowego 11 kpl.
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12, Grzejnik drabinkowy Santorini C model 18 07, wyposazony w grzatke 1 szt PURMO
elektryczng
13. Zawor.termostatyczny katowy z nastawg wstepng, typ ADV 6-K, 1 szt OVENTROP
z gtowica termostatyczna
14| zawor powrotny katowy odcinajgco-spustowy, typ COMBI-3-K 1 szt. OVENTROP
15, Rura grzejn.a PEXPENTA z polietylenu usieciowanego Pe-Xc z barierg 2377 m PURMO
antydyfuzyjng, @16x2.0 mm
16. Rura grzejn.a PEXPENTA z polietylenu usieciowanego Pe-Xc z barierg m PURMO
antydyfuzyjna, $20x2.0 mm
17. | Rury wielowarstwowe typ PE-RT/AI/PE, $32x3.0 mm 30m KAN
18. | Rury wielowarstwowe typ PE-RT/AI/PE, 40x3.5 mm 20m KAN
19, Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, am KAN
@18x1,2 mm
20, Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, 8m KAN
@28x1,5 mm
1. Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, 5m KAN
@35x1,5 mm
INSTALACJA WENTYLACII
Ukfad NW1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
krzyzowym, komora recyrkulacyjna, skraplaczo-parownikiem,
wentylatorami EC oraz filtrem kasetowym klasy M5, o parametrach:
1.| = Va=1350m’fh, 1 kpl. VBW
— V, =1070 m’/h,
— Paysp = 300 Pa,
— typ: BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L
Jednostka DAIKIN ERQ 100AV1
2. | Qgmax=12,5kW 1 kpl. DAIKIN
Qchmax = 11,1 kW
3. | Ttumik akustyczny SRC-100-3-0400-0400-1500 2 kpl. ALNOR
4. | Klapa p-poz. FDA-12-T-160 2 kpl. ALNOR
5. | Nawiewnik EAGLE CC 125-600 + skrzynka rozprezna ALS 100-125 2 kpl. ALNOR
6. | Nawiewnik EAGLE CC 160-600 + skrzynka rozprezna ALS 125-160 2 kpl. ALNOR
7. | Nawiewnik EAGLE CC 200-600 + skrzynka rozprezna ALS 160-200 6 kpl. ALNOR
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8. | Wywiewnik EAGLE CC 125-600 + skrzynka rozprezna ALS 100-125 2 kpl. ALNOR

9. | Wywiewnik EAGLE CC 200-600 + skrzynka rozprezna ALS 160-200 2 kpl. ALNOR
10. | Wywiewnik EAGLE CC 250-600 + skrzynka rozprezna ALS 200-250 2 kpl. ALNOR
11. | Zawér nawiewny CBEa 100 1 szt. SWEGON
12. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, #100 mm 11m ALNOR
13. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, @125 mm 6m ALNOR
14. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, 3160 mm 22 m ALNOR
15. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, #3200 mm 7m ALNOR
16. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, @250 mm 18 m ALNOR
17. | Kanat wentylacyjny okragty typu FLEX, $100 mm 8m ALNOR
18. | Kanat wentylacyjny okragty typu FLEX, @125 mm 4m ALNOR
19. | Kanat wentylacyjny okragty typu FLEX, 3160 mm 10m ALNOR
20. | Kanat wentylacyjny okragty typu FLEX, #200 mm 4m ALNOR
21. | Kanat wentylacyjny prostokatny, 700x400 mm 1m ALNOR
22. | Kanat wentylacyjny prostokatny, 300x300 mm 17 m ALNOR
23. | Kolano wentylacyjne okragte @100 mm, 902 2 szt. ALNOR
24. | Kolano wentylacyjne okragte $125 mm, 902 2 szt. ALNOR
25. | Kolano wentylacyjne okragte @160 mm, 902 7 szt. ALNOR
26. | Kolano wentylacyjne okragte 250 mm, 902 2 szt. ALNOR
27. | Kolano wentylacyjne prostokgtne 300x300 mm, 902 4 szt. ALNOR
28. | Tréjnik wentylacyjny okragty 3125/125 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR
29. | Tréjnik wentylacyjny okragty @160/160 mm (przelot/odejscie) 2 szt. ALNOR
30. | Trdjnik wentylacyjny okragty 3200/125 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR
31. | Trojnik wentylacyjny okraglty $200/160 mm (przelot/odejscie) 2 szt. ALNOR
32. | Trojnik wentylacyjny okraglty $250/100 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR
33. | Trdjnik wentylacyjny okragty 3250/200 mm (przelot/odejscie) 2 szt. ALNOR
34. | Tréjnik wentylacyjny okragty 3250/250 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR




Tytut opracowania:

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z
zagospodarowaniem terenu

Nr projektu: Studium: Data: Strona: | llo$é stron:

17/2024

Projekt Budowlany 04.2024 19 23

Tréjnik wentylacyjny prostokatny z odejsciem okragtym 300x300 /

35. @160 mm (przelot/odejscie) 2 szt. ALNOR
36. Tréjnik wentylacyjny prgsjcokaltny z odejsciem okragtym 300x300 / 1 szt ALNOR

@200 mm (przelot/odejscie)
37. | Redukcja wentylacyjna okragta $125/100 mm 1 szt. ALNOR
38. | Redukcja wentylacyjna okragta #160/100 mm 2 szt. ALNOR
39. | Redukcja wentylacyjna okragta #200/125 mm 1 szt. ALNOR
40. | Redukcja wentylacyjna okragta $200/160 mm 1 szt. ALNOR
41. | Redukcja wentylacyjna okragta $250/100 mm 1 szt. ALNOR
42. | Redukcja wentylacyjna okragta $250/160 mm 2 szt. ALNOR
43. | Redukcja wentylacyjna symetryczna 300x300 / #160 mm 1 szt. ALNOR
44. | Redukcja wentylacyjna symetryczna 300x300 / 3200 mm 1 szt. ALNOR
45. | Redukcja wentylacyjna symetryczna 300x300 / 3250 mm 2 szt. ALNOR
46. Redukcja wentylacyjna prostokatna symetryczna 400x400 / 300x300 2 st ALNOR

mm
47, Redukcja wentylacyjna prostokatna symetryczna 700x400 / 400x400 2 st ALNOR

mm

Uktad NW2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem

krzyzowym, komora recyrkulacyjna, skraplaczo-parownikiem,

wentylatorami EC oraz filtrem kasetowym klasy M5, o parametrach:

3

48. | = Vn=1500m/h, 1 kpl. VBW

— V, =1500 m’/h,

Paysp = 300 Pa,

— typ: BD-C-H(50)-2 SM-P/SM-L

Jednostka DAIKIN ERQ 100AV1
49. | Qgmax=12,5kW 1 kpl. DAIKIN

Qchmax = 11,1 kW
50. | Ttumik akustyczny SRC-100-2-0400-0400-2500 2 kpl. ALNOR
51. | Nawiewnik EAGLE CC 250-600 + skrzynka rozprezna ALS 200-250 5 kpl. ALNOR
52. | Wywiewnik EAGLE CC 315-600 + skrzynka rozprezna ALS 250-315 4 kpl. ALNOR
53. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, #3200 mm 3m ALNOR
54. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, $250 mm 7m ALNOR
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55. | Kanat wentylacyjny okragty typu FLEX, $200 mm 9m ALNOR
56. | Kanat wentylacyjny okragty typu FLEX, 250 mm 6m ALNOR
57. | Kanat wentylacyjny prostokatny, 250x250 mm 6m ALNOR
58. | Kanat wentylacyjny prostokatny, 400x250 mm 5m ALNOR
59. | Kanat wentylacyjny prostokatny, 400x400 mm 18 m ALNOR
60. | Kanat wentylacyjny prostokatny, 700x400 mm Im ALNOR
61. | Kolano wentylacyjne prostokgtne 400x400 mm, 902 5 szt. ALNOR
62. | Kolano wentylacyjne prostokatne 700x400 mm, 902 2 szt. ALNOR
63. | Trdjnik wentylacyjny okragty 3250/200 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR
64, Tréjnik wentylacyjny p}rqstokqtny z odejéciem okragtym 250x250 / @ 1 szt ALNOR
200 mm (przelot/odejscie)

65. Tréjnik wentylacyjny p’rqstokqtny z odejéciem okragtym 250x250 / @ 1 st ALNOR
250 mm (przelot/odejscie)

66. Tréjnik wentylacyjny [.)’r(?stokaltny z odejsciem okragtym 400x250 / @ 1 szt ALNOR
200 mm (przelot/odejscie)

67, Tréjnik wentylacyjny p}rqstokqtny z odejéciem okragtym 400x250 / @ 1 szt ALNOR
250 mm (przelot/odejscie)

63. Tréjnik wentylacyjny r.)’r(?stokqtny z odejéciem okragtym 400x400 / @ 1 szt ALNOR
200 mm (przelot/odejscie)

69, Tréjnik wentylacyjny P}rgstokqtny z odejsciem okragtym 400x400 / @ 1 szt ALNOR
250 mm (przelot/odejscie)

70. | Redukcja wentylacyjna okragta $250/200 mm 1 szt. ALNOR

71. Redukcja wentylacyjna prostokatna symetryczna 400x400 / 250x400 2 st ALNOR
mm

72, Redukcja wentylacyjna prostokatna symetryczna 400x250 / 250x250 2 st ALNOR
mm

73. Redukcja wentylacyjna prostokatna symetryczna 700x400 / 400x400 2 st ALNOR
mm

74. | Redukcja wentylacyjna symetryczna 250x250 / @250 mm 2 szt. ALNOR

Uktad W3
75. | Zawodr nawiewny CBEa 100 1 szt. SWEGON
76. | Zawdr wywiewny EXCa 100 2 szt. SWEGON
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77. | Zawoér wywiewny EXCa 125 2 szt. SWEGON
Wentylator dachowy RF/4-200S
78. | + podstawa dachowa ttumigca RSA 300 1 kpl. VENTURE INDUSTRIES
+ ptyta z kré¢cem PZK 125
79. | Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO, $100 mm 6m ALNOR
80. | Kanatwentylacyjny okragty typu SPIRO, #125 mm 3m ALNOR
81. | Kanatwentylacyjny okragty typu SPIRO, @160 mm 4m ALNOR
82. | Kolano wentylacyjne okragte @100 mm, 902 3 szt. ALNOR
83. | Kolano wentylacyjne okragte @125 mm, 902 3 szt. ALNOR
84. | Tréjnik wentylacyjny okragty 3100/100 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR
85. | Tréjnik wentylacyjny okragly 3160/125 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR
86. | Tréjnik wentylacyjny okragty $160/160 mm (przelot/odejscie) 1 szt. ALNOR
87. | Redukcja wentylacyjna okragta 3160/100 mm 1 szt. ALNOR
88. | Redukcja wentylacyjna okragta $160/125 mm 1 szt. ALNOR
Pozostate
Jednostka wentylacyjna OXEN X2-W-1.2-V
+ czerpnio-wyrzutnia OxS
89. ] 1 kpl. FLOWAIR
+ przejscie Scienne OxC
+ przedtuzenie OxE
Szynowy wyciggu spalin SSAK-07, sktadajgcy sie z:
—wiszgcego odsysacza spalin SSAK-07,
—wentylatora WPA-8-E-3-N,
90. | —zespotu elektrycznego ZE-SSAK-07/4-3, 1 kpl.
—wspornika sciennego WBN-200-D,
—krééca przytaczeniowego DC-200,
—ttumika kanatowego TK-200/500.
Pochtaniacz kuchenny z filtrem przeciwttuszczowym, o wydajnosci do
91. 600 m*/h 1 kpl.
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— karta katalogowa centrali wentylacyjnej dla uktadu NW2 — zatgcznik nr 2
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1. IS-01 Plan zagospodarowania terenu

2. IS-02 Instalacja wody — rzut przyziemia

3. IS-03 Instalacja wody — rozwiniecie

4. IS-04 Instalacja kanalizacji — rzut przyziemia
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11. IS-11 Schemat systemu wyciggu spalin
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Powierzchnia
Lp. Pomieszczenia m2
1 Garaz 70,00
2 Magazyn OSP 14,25
3 Biuro OSP 18,43
4 wezet sanitarny 4,22
5 Korytarz 24,67
6 Wc 5,00
7 Wc 3,25
8 Biuro soteckie 9,16
9 Sitownia 27,13
10 Kuchnia 16,96
11 Magazyn sotecki 13,65
12 Sala 105,00
Powierzchnia uzytkowa 311,72
Powierzchnia zabudowy 358,23
Powierzchnia dziatki 1150,00

OBJASNIE

NIA:

rury kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod ptytg
fundamentowa

pion kanali

zacji sanitarne;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE

mgr inz. ROMAN POSPIECH

‘ Pi
! TEL. 604-793-366

[

OBIEKT:

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu

e

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5
k BUDOWA: 47-480 Lekartow Ul. kolejowa dz. nr 141/1
(IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTOWAL (specjalnos¢ instalacje sanitarne):
mgr inz. Barttomiej Michalaszek
upr. nr MAP/0481/PBS/19
OPRACOWAL
mgr inz. Kamil Thiel
. J
TYTUL RYSUNKU: BRANZA: h
Instalacja kanalizacji - rzut przyziemia SANITARNA

;

NR RYS.: DATA: SKALA:

NR PROJEKTU/ FAZA:

(

1S-04 04.2024 1:50

17/2024 P.B.

[

PRAWA AUTORSKIE ZA

STRZEZONE:

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody

projektanta - zabronione.

L\




JEDNOSTKA PROJEKTOWA: h
‘ PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
mgr inz. ROMAN POSPIECH
IE TEL. 604-793-366
J
OBIEKT: N

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy

Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5
{_BUDOWA: 47-480 Lekartéw Ul. kolejowa dz. nr 141/1 )
S
(IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTOWAL (specjalno$¢ instalacje sanitarne):
mgr inz. Barttomiej Michalaszek
upr. nr MAP/0481/PBS/19
OPRACOWAL
mgr inz. Kamil Thiel
- J
TYTUL RYSUNKU: BRANZA: h
Instalacja kanalizacji - rzut dachu SANITARNA
( NR RYS.: DATA: SKALA: NR PROJEKTU FAZA:
L 1S-05 04.2024 1:50 17/2024 P.B.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.

L\
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; do zbiornika bezodptywowego
na terenie posesji
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1

‘ PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
IH mgr inz. ROMAN POSPIECH

TEL. 604-793-366

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5

J
OBIEKT: \
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu
)
<

OBJAS N I EN IA k BUDOWA: 47-480 Lekartow Ul. kolejowa dz. nr 141/1

Z
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

. . . . PROJEKTOWAL (specjalnos¢ instalacje sanitarne):
rury kanalizacji sanitarne; mgr inz. Barttomiej Michalaszek
upr. nr MAP/0481/PBS/19

@ pion kanalizacji sanitarnej

OPRACOWAL
mgr inz. Kamil Thiel

& J
TYTUL RYSUNKU: BRANZA:
Instalacja kanalizacji - rozwinigcie SANITARNA
( NR RYS.: DATA: SKALA: NR PROJEKTU FAZA: \
L 1S-06 04.2024 --- 1712024 P.B. J
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.
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E\ termostat regulacyjny

dla grzejnikéw GP 01, 02

Fc=6,3 m2
Fb=1,1m2

jednostka wentylacyjna FLOWAIR

OXEN X2-W-1.2-V, z nagrzewnicg wodng
zasilang z rozdzielacza 01

\8C)
Q=2235W

termostat regulacyjny
dla grzejnika GP05

rozdzielacz 01
11 sekcji

B40x3,5

kurtyna powietrzna GUARD 150C
termostat regulacyjny SONNIGER
dla grzejnika GP10

a a Fc=8,6 m2
Fb=1,5m2
\+20°C/ \+20°C)

Fo=4,6 m2 Q=287 W Q=828 W

Fb=1,2 m2

Fc=9,3 m2
Fb=1,4 m2

n termostat regulacyjny
W dla grzejnikow GP 12-14
Fc=2,8 m2

termostat regulacyjny
dla grzejnika GP11

2
N
o
(0]
=

termostat regulacyjny
dla grzejnika GP15

GP14

$32x3,0

E\ termostat regulacyjny

dla grzejnikéw GP 03, 04

Fc=9,2 m2

Q=1260 W

Fc=9,2 m2
Fb=2,8 m2

Q=803 W
GP02
Fc=6,0 m2
Fb=2,0 m2
- — l
I I
I I
L _ _~ _—___—.1

jedn. zewn. pompy ciepfa

DAIKIN EPGA 16DV
Q, = 16,5 kKW

jednostka wewn. pompy ciepta

DAIKIN EAVH 16523D6V
Q, = 16,5 KW

Fc=6,9 m2 Fc=5,4 m2
rozdzielacz 02 rozdzielacz 03
10 sekcji 12 sekgji
R T e g e o e = =]
|
|
| [ GPos | termostat regulacyjny
n Fe=3,3m2 dla grzejnikow GP 16, 17

5 \v24°0)

©

g /79 o

<

i 16/

Q=1071 W Q=124 W
termostat regulacyjny /:‘

dla grzejnikéw GP 06-09
Fc=7,9m2 Fc=7,9m2

Fc=5,8 m2 Fc=6,7 m2
termostat regulacyjny /D

dla grzejnikéw GP 18, 19

ey

Fc=5,7 m2 Fc=6,9 m2 Q=547 W
Fb=1,1 m2 Fb=0,9 m2
GP18 GP19
Fc=6,3 m2 Fc=6,3 m2
Fb=1,0 m2 Fb=1,0 m2

Fc=8,2 m2
Fb=1,1m2

Fc=8,2 m2

Fc=8,2 m2

c\

termostat regulacyjny

dla grzejnikéw GP 20-31

Fc=8,2m2
Fb=2,4 m2

Fc=8,2 m2
Fb=1,1m2

Fc=8,2 m2

Q=5520 W

Fc=8,2 m2

Fc=8,2m2
Fb=1,1 m2

Fc=8,2 m2
Fb=2,7 m2

Fc=8,2 m2
Fb=1,8 m2

Fc=8,2 m2
Fb=1,8 m2

Fc=8,2m2
Fb=2,7 m2

Powierzchnia
Lp. Pomieszczenia m2
1 Garaz 70,00
2 Magazyn OSP 14,25
3 Biuro OSP 18,43
4 wezet sanitarny 4,22
5 Korytarz 24,67
6 Wc 5,00
7 Wc 3,25
8 Biuro soteckie 9,16
9 Sitownia 27,13
10 Kuchnia 16,96
11 Magazyn sotecki 13,65
12 Sala 105,00
Powierzchnia uzytkowa 311,72
Powierzchnia zabudowy 358,23
Powierzchnia dziatki 1150,00

OBJASNIENIA:

instalacja c.o. - zasilanie, 45°C

______ instalacja c.o. - powrdt, 35°C

pion instalacji c.o.

numer porzadkowy grzejnika podtogowego

Fb powierzchnia brzegowa grzejnika podiogowego
Fe powierzchnia catkowita grzejnika podtogowego
———o inik tazienkowy typu drabink tka el.
T grzejnik fazienkowy typu drabinka z grzatka e
$32x3,0 $rednica rur wielowarstwowych z PEAL-P10
UWAGA:

Odcinki instalacji prowadzone natynkowo naleZy wykona¢
z rur stalowych systemu KAN-Steel.

Odcinki prowadzone w posadzce naleZy wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE.

Petle ogrzewania podtogowego nalezy wykonac z rur
typu PEXPENTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: h

‘ PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
E mgr inz. ROMAN POSPIECH
I TEL. 604-793-366

OBIEKT:
Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu

i

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5
k BUDOWA: 47-480 Lekartow Ul. kolejowa dz. nr 141/1
(
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTOWAL (specjalno$¢ instalacje sanitarne):
mgr inz. Barttomiej Michalaszek
upr. nr MAP/0481/PBS/19

OPRACOWAL
mgr inz. Kamil Thiel

. J
TYTUL RYSUNKU: BRANZA: h
Instalacja ogrzewania - rzut przyziemia SANlTARNA
( NR RYS.: DATA: SKALA: NR PROJEKTU] FAZA:
L 1S-07 04.2024 1:50 1712024 P.B.

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.

1\

[ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:




OBJASNIENIA:

zaw. odc.
dn 15
Magazyn OSP Garaz .
+16°C 803 W +8°C 2235 W Magazyn OSP Biuro OSP
H-CTR|VTR2 +16°C 803 W +20°C 1260 W
dn 156
jednostka wentylacyjna FLOWAIR
OXEN X2-W-1.2-V, z nagrzewnicg wodng & _ _ @
zasilang z rozdzielacza 01 Korytarz Wezet sanitarny 212 W Sitownia wC wC
zaw. odc. +20°C 828 W +24°C 400 W +20°C 1071 W +20°C 287 W +20°C 103 W
H75na6 " HocTR vIR2
jednostka wewn, pompy ciepta ) ”"1;5175’? "7/;’?52 dn 25 '; 2
E Zaw. odc. . zaw. odc.
DAIKIN EAVH 1652306V s 2aw. odt e 5:5 18”)07
Qy=16,5kW dn 15 2Z-140 43 27-140 43 Z27-140 43 2Z-140 43 27-140 43 ' 7Z-140 43 Z2Z-140 43 27Z-140 43 7Z-140 43 27-140 43 Z2Z-140 43
rodzielacz 01 £ £ rodzielacz 02 rodzielacz 03 £ dn20 ni15 dn20 n15 dn20 n35 dn20 n1 dn20 n1 dn20 n1 dn20 nt dn20 n1 dn20 n25 dn20 n1
TITTTTTTTTe,  RARRRARAL RRARARRRARL ot
r— LWWW '—.1—.1—.1—.1—.1—.1—.1—,’—.1—.1—' T '—.1—,1—,1—,1—,1—.1—,1—,’—,1—,?—.1—,1—' T
dn 28 A | dn2sa |1 GP-PART dn=16 Q=402 W GP-PART dn=16 Q=402 W GP-PART dn=16 Q=630 W GP-PART dn=16 Q=268 W GP-PART dn=16 Q=268 W GP-PART dn=16 Q=287 W
+{0.00 A | Q5769 ] zaw. odc. zaw. odc. Q7867 |1 zaw. odc. Fc=6.3 Lc=43.5 B=0.16 Fc=6.0 Lc=48.6 B=0.14 GP-PART dn=16 Q=630 W Fc=9.2 Lc=92.0 B=0.1 GP-PART dn=16 Q=188 W | ADV6-K GP-PART dn=16 Q=268 W Fc=5.7 L¢=32.2 B=0.2 GP-PART dn=16 Q=268 W Fc=6.9 Lc=37.5 B=0.2 Fc=4.6 Lc=46.0 B=0.1 GP-PART dn=16 Q=103 W
| | dn 25 dn 15 | dn 25 Fb=1.1Lb=11.0 Bb=0.1 Fb=2.0 Lb=20.0 Bb=0.1 Fc=9.2 Lc=92.0 B=0.1 Fb=2.8 Lb=28.0 Bb=0.1 Fc=3.3 Lc=44.0 B=0.075 dn15n2 Fc=5.8 Lc=32.2 B=0.18 Fb=1.1Lb=9.2 Bb=0.12 Fc=6.7 Lc=33.5 B=0.2 Fb=0.9 Lb=7.5 Bb=0.12 Fb=12 Lb=12.0 Bb=0.1 Fc=2.8 Lc=14.0 B=0.2
I___._____J_ _____________________________________ J o o o o o o o o o O| o o o o o o o o o 0| o o o o o o o o o 0| o o o o o o o o o Ol o o o o o o o o o O| o o o o o o o o o 0| o o o o o o o o o Ol o o o o o o o o o O| o o o o o o o o o 0| o o o o o o o o o 0| o o o o o o o o o Ol
dn 40X358B dn 32X3 B
Q 13636 ~ Q7867
(12)
Korytarz Biuro soteckie Kuchnia Magazyn sotecki Sala
+20°C 828 W +20°C 458 W +20°C 124 W +20°C 547 W +20°C 5520 W
ZZ-140 43 ZZ-140 43 ZZ-140 43 Z2Z-140 43 27-140 43 27-140 43 27-140 43 ZZ-140 43 2Z-140 43 27-140 43 ZZ-140 43 2Z-140 43 27-140 43 ZZ-140 43 Z2Z-140 43 27-140 43 ZZ-140 43 Z2Z-140 43 27-140 43 ZZ-140 43
dn20 n3 dn20 n1 dn20 n1 dn20 n3 dn20 n1 dn20 n1 dn 20 n15 dn20 n15 dn20 n3 dn20 n3 dn20 n3 dn20 n3 dn20 n3 dn20 n3 dn20 n3 dn20 n3 dn20 né4 dn20 né dn20 n 45 dn 20 n max

o

GP-PART dn=16 Q=414 W

Fc=9.3 Lc=512 B=0.2
Fb=1.4 Lb=11.7 Bb=0.12

GP-PART dn=16 Q=207 W
Fc=6.9 Lc=34.5 B=0.2

GP-PART dn=16 Q=207 W
Fc=5.4 1c=27.0 B=0.2

GP-PART dn=16 Q=458 W
Fc=8.6 Lc=59.4 B=0.16
Fb=15 Lb=15.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=62 W
Fc=7.9 Lc=39.5B=0.2

GP-PART dn=16 Q=62 W
Fc=7.9 Lc=48.8B=0.2
Fb=2.8 Lb=23.3 Bb=0.12

GP-PART dn=16 Q=274 W
Fc=6.3 Lc=34.8 B=0.2
Fb=1.0 Lb=8.3 Bb=0.12

GP-PART dn=16 Q=274 W
Fc=6.3 Lc=34.8 B=0.2
Fb=1.0 Lb=8.3 Bb=0.12

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=61.7 B=0.14
Fb=1.1Lb=11.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=61.7 B=0.14
Fb=1.1Lb=11.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=614 B=0.16
Fb=2.7 Lb=27.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=68.3 B=0.12

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=58.6 B=0.14

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=58.0 B=0.16
Fb=1.8 Lb=18.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=68.3 B=0.12

GP-PART dn=16 Q=442 W
Fc=8.2 Lc=58.6 B=0.14

GP-PART dn=16 Q=497 W
Fc=8.2 Lc=82.0 B=0.1
Fb=1.8 Lb=18.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=497 W
Fc=8.2 L¢=82.0 B=0.1
Fb=2.4 Lb=24.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=497 W
Fc=8.2 L¢=82.0 B=0.1
Fb=1.1Lb=11.0 Bb=0.1

GP-PART dn=16 Q=497 W
Fc=8.2 Lc=82.0 B=0.1
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Fb=2.7 Lb=27.0 Bb=0.1

o o o o (-] o o o o (-] |

instalacja c.o. - zasilanie, 45°C

instalacja c.o. - powrét, 35°C

pion instalacji c.o.

GPO-01 numer porzadkowy grzejnika podtogowego
Fc powierzchnia catkowita grzejnika podtogowego (m2)
Fb powierzchnia brzegowa grzejnika podfogowego (m2)
Le dlugos¢ catkowita rur w grzejniku podtogowym (m)
Lb dhugos¢ rur w grzejniku podtogowym w strefie brzegowej (m)
B rozstaw rur grzejnika podtogowego (m)
Bb rozstaw rur w strefie brzegowej grzejnika podtogowego (m)
dn 28 A $rednica rur stalowych
dn 16X2 B $rednica rur wielowarstwowych z PEAL-P10

UWAGA:

Zawory ogrzewania podfogowego zabudowane zostang
na rodzielaczach.

Na rozdzielaczach ogrzewania podfogowego naleZy zabudowac zawory

termostatyczne, za wyjatkiej petli grzejnika tazienkowego oraz jednostki OXEN.

Odcinki instalacji prowadzone natynkowo nalezy wykonac z rur stalowych
systemu KAN-Steel.

Odcinki prowadzone w posadzce nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE.

Petle ogrzewania podfogowego naleZy wykonac z rur PEXPENTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

‘ PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
H mgr inz. ROMAN POSPIECH
I TEL. 604-793-366
OBIEKT:

Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu

N\l )

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE

47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5

r

BUDOWA:

N

47-480 Lekartow Ul. kolejowa dz. nr 141/1

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

i

PROJEKTOWAL (specjalnos¢ instalacje sanitarne):
mgr inz. Barttomiej Michalaszek
upr. nr MAP/0481/PBS/19

OPRACOWAL
mgr inz. Kamil Thiel

BRANZA:

SANITARNA

TYTUL RYSUNKU:
Instalacja ogrzewania - rozwinigcie

AN

( NRRYS. DATA: SKALA:

NR PROJEKTU/ FAZA:

L Is-08 04.2024

17/2024 P.B.

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
projektanta - zabronione.

1\




l l l - 6'V\(’)Cm3/h tumiki ALNOR SRC-100-2-0400-0400-2500 bowierzchnia
W- 50 mih przekrdj 400 x 400 mm, L = 2500 mm Lp. Pomieszczenia m2
| 1 Garaz 70,00
2 Magazyn OSP 14,25
- o125 3 Biuro QSP 18,43
= T ; i i S000d0 4 wezet sanitarny 4,22
N | | | 0 Z Ko\rx/ta rz 254,0627
2100 Wyw B < 0160 400x400 ¢ ,
/ b\ . . simsh <50mih 20 180mrh iy TR0 7 We 3,25
jednostka wentylacyjna FLOWAIR o ” P o 16
OXEN X2-W-1.2-V, z nagrzewnica wodng = Naw o000 1uro soteckie :
V max = 1200 m3/h % ﬁ;é; =3 <so0mh O == 9 Sitownia 27,13
: : S 3 10 Kuchnia 16,96
ﬁl- Blur108$(;ﬂeca|/<;]e e 11 Magazyn sotecki 13,65
2100 oy Wyw \_ - m
do wentylatora amh W 5omh ETE |§_| W- 180 m3h . 12 . . S.ala 105,00
dachowego o i - 3 8z Powierzchnia uzytkowa 311,72
S Soi _|_ 2100 W SIE Powierzchnia zabudowy 358,23
_balanser Ak 2ls Wm/h Powierzchnia dziatki 1150,00
7-WC NE
N- 50m¥h
W- 50 mh OBJASNIENIA:
ssawka fajowa do podigczenia 5 Konvtarz Naw 0125 S 8ls .
do wozu straZackiego N- 23% e 115mh Himh 3 % SIS uktad NW1 - nawiew
< N ———————  uklad NW1 - wywiew
8|8 W-  0m¥h Naw 2200 u
SIS = 300m3h Q 300m3h —— uktad NW2 - nawiew
E ; é ; NS uktad NW2 - wywiew
© D s - i1
vy 300300 % § uktad W3 - wywiew
0125 N Wy 0mdh ¥ pion wentylacji mechanicznej
90m3h ¥ 90meh 300x300 8ls
9 1350m3h 0250 Wyw S|2
NS s 300300 <375mih ] - -
Sk 1-Wezel saniamy S|z — g st 7amih A navieuikuyviounik SWEGON
W N-  0mdh S[® Naw o160 Lo ,
szynowy wyciag spalin SSAK-07 I— go,ﬁa",vh W= 180 m¥h <{5omeh 180m3h - dla krdcca przytaczeniowego @100 mm
z wezem o diugosci 5 m i wentylatorem 9- Sitownia model 125-600 + skrzynka rozprezna
dachowym WPA-8-E-3-N N- 300 méh 0200 Wy ALS 100-125 |
W~ 300mdh 950 i O ﬁy_o()ms/h sl - 12 -Sala - dla krocca przytgczeniowego @125 mm
T § g NS N- 1500 m¥h Naw 2000 model 160-600 + skrzynka rozprezna
2250 i 8= W- 1500 m¥h <300mh Q S ALS 125-160
540m3h 10-Kuchnia - dla krocca przytaczeniowego ®1§O mm
N- 300 m3h Naw 2160 lei)dﬁl 202—600 + skrzynka rozprezna
W- 300 m3h 150mh 150m3h S 60' 00 .
&"Z - dla kro¢ea przytaczeniowego @200 mm
150m°hh 8ls model 250-600 + skrzynka rozprezna
N ALS 200-250
N 0250 Wyw N s - dla kré¢ca przytgczeniowego @250 mm
373m3h <375 SI= model 315-600 + skrzynka rozprezna
ALS 250-315
0200 O < Wyw . W ochlaniacz kuchenn —|— zawory nawiewne/wywiewne SWEGON
W 00mh 8B @ 50mh z filtrem przeciwtiuszczowym, CBEa/EXCa
0 wydajnosci do 600 m3/h
g2 X UWAGA:
IS = IS aw 2200 -
=|s kS <7 , . L. ,
Wyw S - S 300mh Q So0m3h Kanaty wentylacyjne naleZy rozprowadzic¢ w przestrzeni
< - 11 - Magazyn sofecki g ) . .
180m?h Naw 0160 poddasza i zaizolowac wetng mineraing o grubosci 5 cm.
wyprowadzenie kanatow 150m*h fém3h N- 50mh Naw 2100
ols W-  50m¥h | <z
gz do przestrzeni poddasza ol S0m?/h Bimgh
CP 100 160 S s|s
SIE
63 203 \ 2160 0250 W N5
Hom3h 543 <375mh
| 3 - Biuro OSP
=5 N- 180 m¥h 85
2- Magazyn OSP W- 180 m3h SIS
. 3
V’;l/ N gg mJE Naw 2160 klapy p-poz ALNOR FDA-12-T-160
<

180m?h fé0m3h z wyzwalaczem termicznym . JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
aw PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
300m3h Q Igh mgr inz. ROMAN POSPIECH

TEL. 604-793-366

J
OBIEKT: \
Naw 2100 Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
é60m’/h fom3h Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu
INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5

{_BUDOWA: 47-480 Lekartéw Ul. kolejowa dz. nr 141/1 )
(IMIE, | NAZWISKO: poDPIS:

PROJEKTOWAL (specjalno$¢ instalacje sanitarne):
mgr inz. Barttomiej Michalaszek
upr. nr MAP/0481/PBS/19

OPRACOWAL
mgr inz. Kamil Thiel
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Instalacja wentylacji - rzut przyziemia SANITARNA
( NR RYS.: DATA: SKALA: NR PROJEKTU FAZA:
L 1S-09 04.2024 1:50 17/2024 P.B.

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.
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[ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:




wentylator dachowy WPA-8-E-3-N

AN
)
s

systemu wyciagu spalin
UWAGA! Wylot spalin nalezy zlokalizowa¢

w odlegtosci min. 10 m od czerpni powietrza
centrali wentylacyjnej

7

N

wentylator dachowy

VENTURE INDUSTRIES

RF/4-200S

+ podstawa dachowa tumigca RSA 300
+ plyta z krdécem PZK 160

nawiew: 300x300, 1350 m3/h

wywiew: 300x300, 1070 m3/h

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

—
]

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z wymiennikiem krzyzowym, uktad NW2
V,=1500 m¥h
V,,= 1500 m¥h

ttumiki ALNOR SRC-100-3-0400-0400-1500

przekrdj 400 x 400 mm, L = 1500 mm

jednostka DAIKIN ERQ 100AV1

z wymiennikiem krzyzowym, uktad NW1
V,=1350 m¥h
V,= 1070 m¥h

podest
obstugowy

Qu= 11,2 KW; Q= 12,5 kW

nawiew: 400x400, 1500 m3/h
wywiew: 400x500, 1500 m3/h

jednostka DAIKIN ERQ 100AV1
Qen= 11,2 kW; Qg= 12,5 kW

podest
obstugowy

OBJASNIENIA:

uktad NW1 - nawiew
uktad NW1 - wywiew
uktad NW2 - nawiew
uktad NW2 - wywiew
uktad W3 - wywiew

pion wentylacji mechanicznej

UWAGA:

Kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢
weing mineralng o grubosci 10 cm, pod ptaszczem z blachy
aluminiowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: h

‘ PROJEKTOWANIE i NADZOR w BUDOWNICTWIE
mgr inz. ROMAN POSPIECH
IE TEL. 604-793-366
OBIEKT:
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Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy
Wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR: GMINA PIETROWICE WIELKIE
47-480 Pietrowice Wielkie Ul. Szkolna 5
k BUDOWA: 47-480 Lekartow Ul. kolejowa dz. nr 141/1
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e
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PROJEKTOWAL (specjalnos¢ instalacje sanitarne):
mgr inz. Barttomiej Michalaszek
upr. nr MAP/0481/PBS/19

OPRACOWAL
mgr inz. Kamil Thiel
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L 1S-10 04.2024 1:50 17/2024 P.B.
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Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.
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ssawka fajowa do podtaczenia

wentylator dachowy WPA-8-E-3-N
systemu wyciagu spalin \

do wozu strazackiego

balanser

przewod elastyczny
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