Projektowanie i Nadzor w Budownictwie, 47-480 Lekartow, ul. Ogrodowa 1.
mgr inz. Roman Po$piech,

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262210-6  Fundamentowanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku wielofunkcyjnego (OSP, Swietlicy Wiejskiej) wraz z zagos-
podarowaniem terenu.

ADRES INWESTYCJI  : Lekartéw, ul. Kolejowa (141/1).

INWESTOR : Gmina Pietrowice Wielkie.

ADRES INWESTORA  : ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.

SPORZADZIt KALKULACJE :  Roman Pospiech (Ogdlnobudowlana.)
DATA OPRACOWANIA ;. 2024-05-25

SPORZADZIt: INWESTOR :
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.1/145112000-5 |Roboty ziemne.
1|/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym ~ |m3 191,832
d.1./0122-01 # Wytyczenie geodezyjne budynku w terenie.
1
poz.4 m3 191,832
RAZEM 191,832
2|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m2 403,440
d.1./0126-01 moca spycharek
1 # Z uwagi na konieczno$¢ wykonania skarp przy wykopach przyjeto ich po-
szerzenia o0 0,45 m z kazdej strony (nachylenie skarp wykopu 1:1, gtebokos¢
wykopu ok. 0,45 m). W zwigzku z czym o tg warto$¢ zwiekszono szerokosé
zebranie warstwy humusu. Przyjeto zagospodarowanie humusu na terenie
budowy.
((23,70+0,45*2)*(15,50+0,45*2)) m2 403,440
RAZEM 403,440
3|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m2 403,440
d.1./0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 # Z uwagi na grunt orny przyjeto grubo$¢ warstwy humusu ok. 30 cm. Przy-
jeto zagospodarowanie humusu na terenie budowy.
Krotno$¢ = 3
poz.2 m2 403,440
RAZEM 403,440
4|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3 191,832
d.1./0206-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odlegto$¢ do 1 km
# Wykop poszerzono o 50 ¢cm z kazdej strony w stosunku do wymiarowplyty
fundamentowej. Przyjeto nachylenie skarp wykopu w stosunku 1:1 i $rednig
gteboko$¢ wykopu ok. 0,45 m pomniejszong o grubos¢ zdjetej warstwy hu-
musu 0,30 m.
((23,70+0,50*2+0,45*2/2)*(15,50+0,50*2+0,45*2/2))*0,45 m3 191,832
RAZEM 191,832
5|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3 191,832
d.1./0214-03 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
1 I-1l
# Przyjeto wywoz ziemi na odlegtos¢ max. 10 km.
Krotno$¢ = 18
poz.4 m3 191,832
RAZEM 191,832
1.2/45262210-6 |Fundamenty.
6/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 36,703
d.1./1101-01 # Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm w deskowaniu pod
2 fundamentami. Wymiary powigkszono o 20 cm z kazdej strony. Beton C12/
15.
((23,70+0,10*2)*(15,50+0,10*2)-(8,70-0,10*2*2,50))*0,10<grubosé> m3 36,703
RAZEM 36,703
7|KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m? 345,600
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 # Utozenie ptyt ze styropianu twardego XPS 300, gr. 15 cm.
(23,70%15,50)-(8,70*2,50) m?2 345,600
RAZEM 345,600
8/KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 103,680
d.1./0205-01 # Plyta betonowa gr. 30 cm. Beton C20/25.
2
poz.7*0,30 m3 103,680
RAZEM 103,680
9/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Ze- |t 0,409
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2 # Zbrojenie wieficdw pod Scianami pretami Srednicy 12 cm (zbrojenie gtow-
ne). Wymiary podano w osiach. Stal B500SP.
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
(15,25%4<08 A,B,C,D>+23,45<08 1>+7,25<08 2>+8,95<08 3>+7,25"2<08 4> |t 0,409
)*4<szt>*0,888<kg/m>/1000

RAZEM 0,409
10|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety t 0,097
d.1./0290-01 gtadkie o ér. do 7. mm
2 # Zbrojenie wiencow pod $cianami pretami $rednicy 6 cm (strzemiona). Wy-
miary podano w osiach. Stal BS00SP.
(15,25%4<0$ A,B,C,D>+23,45<08 1>+7,25<08 2>+8,95<08 3>+7,25*2<0$ 4> |t 0,097
)/0,25%0,95<dk. preta>*0,222<kg/m>/1000
RAZEM 0,097
11/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Ze- |t 5,682
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2 # Zbrojenie ptyty fundamentowe; siatkg z pretéw $r. 10 mm o oczkach
150x150 mm. Stal B500SP.
poz.7*2<dot/géra>*8,22<kg/m2>/1000 <siatka fi 10, 150x150 mm> t 5,682
RAZEM 5,682
2 KONSTRUKCJA BUDYNKU
2.1/45262500-6 |Sciany konstrukcyjne i dziatowe.
12|[KNR 0-27  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- |m?2 397,357
d.2./0163-02 nych
1 # Obmiary Scian zewnetrznych podano w osiach. Wysoko$¢ $ciany od pozio-
mu ptyty fundamentowej do wienca zelbetowego.
(15,25*(3,12+1,10<nad wiencem>))-(2,30*2,50*2<okna>) <o$ A> m2 52,855
(15,25*3,12)-(1,20*2,00<drzwi>+1,80*2,00<drzwi>+0,60*0,60<okno>) <o§  |m? 41,220
B>
(15,25%4,32+1,34<nad wieficem>)-(0,90%2,00<drzwi>) <o$ C> m2 65,420
(15,25%(4,32+1,34<nad wiencem>))-(1,00*2,00<drzwi>+2,00*1,00*3<okna>) |m2 78,315
<os$ D>
(7,65*(4,32+1,34<nad wieficem>)+16,20*(3,12+1,10<nad wiefcem>))-(1,20* |m2 83,888
2,00<drzwi>+1,50%1,45<0kno>+2,00%2,30*2<okna>+3,50%4,00<brama>) <0$
1>
(7,25*3,12)-(1,60*2,00<drzwi>+0,90*2,00<drzwi>) <o$ 2> m2 17,620
(8,95*3,12)-(1,80*2,00*2<drzwi>) <0$ 3> m2 20,724
(7,25*2*3,12)-(1,50*1,45<0kno>+2,50*2,30<0kno>) <o$ 4> m2 37,315
RAZEM 397,357
13|KNR 0-27  |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m z pusta- |m?2 140,413
d.2./0162-02 kéw ceramicznych
1 # Obmiary $cian wewnetrznych podano w $wietle $cian. Wysoko$¢ $ciany do
wierica zelbetowego 3,12 m.
4,75*3,12 <$cianka pomiedzy pom. 12> m? 14,820
(3,54+2,50%2+1,30)*3,32-(1,00*2,00<drzwi>+0,90*2,00<drzwi>+0,80*2,00< |m?2 27,269
drzwi>) <$cianki wydzielajace pom. 6i 7>
(3,02+3,16)*3,32-(0,90*2,00<drzwi>) <Scianki wydzielajace pom. 8> m2 18,718
(8,70+7,34+4,24+2,02+2,22)*3,32-(0,90*2,00<drzwi>) <$cianki wydzielajace |m? 79,606
pom.4,9,10i11>
RAZEM 140,413
14|NNRNKB  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 141,000
d.2.|202 0160-01 |# Utozenie nadprozy systemowych nad otworami w $cianach konstrukcyj-
1|analogia nych. Sciany gr. 25 cm.
((3,00*3)*2<okna>) <o$ A> m 18,000
((2,00*3)*1<drzwi>+(2,50*3)*1<drzwi>+(1,00*3)*1<okno>) <o$ B> m 16,500
((1,50*3)*2<drzwi>) <o0$ C> m 9,000
((1,50*3)*1<drzwi>+(2,50*3)*3<okna>) <o$ D> m 27,000
((2,00*3)*1<drzwi>+(2,00*3)*1<okno>+(2,50*3)*2<okna>) <o$ 1> m 27,000
((2,00*3)*1<drzwi>+(2,50*3)*1<drzwi>) <0$ 2> m 13,500
((2,50*3)*2<drzwi>) <0$ 3> m 15,000
((2,00*3)*1<okno>+(3,00*3)*1<okno>) <0$ 4> m 15,000
RAZEM 141,000
15|NNRNKB  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 8,100
d.2.|202 0160-01 |# Utozenie nadprozy systemowych nad otworami w $cianach dziatowych.
1|analogia  |Sciany gr. 12 cm.
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
((1,50*1)*1<drzwi>+(0,90*1)*2<drzwi>) <Scianki wydzielajagce pom.6i7> |m 3,300
((1,20*1)*1<drzwi>) <$cianki wydzielajace pom. 8> m 1,200
((1,20*1)*3<drzwi>) <Scianki wydzielajace pom. 4,9, 10i 11> m 3,600

RAZEM 8,100
2.2/45262311-4 |Elementy zelbetowe.
16|KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3 8,684
d.2./0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2 # Wierice Zelbetowe na catym obwodzie budynku. Beton C20/25 (B25). Ob-
miary podano w osiach $cian.
- wiefice na poziomie +2,92 m
(15,25%(0,25*0,25)) <o$ A> m3 0,953
(15,25*0,25*0,25)) <o$ B> m3 0,953
(16,60%(0,25%0,25)) <o$ 1> m3 1,038
(8,95%(0,25%0,25)) <o$ 3> m3 0,559
(7,25%(0,25%0,25)) <o$ 4> m3 0,453
- wiefice na poziomie +4,12 m
(15,25%(0,25*0,25)) <o$ C> m3 0,953
(15,25*(0,25*0,25)) <o$ D> m3 0,953
(7,40%(0,25%0,25)) <o$ 1> m3 0,463
(7,25%(0,25%0,25)) <0$ 2> m3 0,453
- wiefice na poziomie +4,52 m
(15,25*(0,25*0,25)) <o0$ A> m3 0,953
- wiefice na poziomie +5,71 m
(15,25*(0,25*0,25)) <o$ D> m3 0,953
RAZEM 8,684
17/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Ze- |t 0,493
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2 # Zbrojenie wiencow w Scianach pretami Srednicy 12 cm (zbrojenie gtéwne).
Wymiary podano w osiach. Stal B500SP.
((15,25*4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <0$ A> t 0,054
((15,25%4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <o$ B> t 0,054
((16,60*4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <o$ 1> t 0,059
((8,95%4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <o$ 3> t 0,032
((7,25*4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <o$ 4> t 0,026
- wiefice na poziomie +4,12 m
((15,25*4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <0$ C> t 0,054
((15,25%4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <0$ D> t 0,054
((7,40*4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <o0$ 1> t 0,026
((7,25%4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <o$ 2> t 0,026
- wiefice na poziomie +4,52 m
((15,25%4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <0$ A> t 0,054
- wiefice na poziomie +5,71 m
((15,25%4<szt>)*0,888<kg/m>/1000) <o$ D> t 0,054
RAZEM 0,493
18|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety t 0,118
d.2./0290-01 gtadkie o ér. do 7. mm
2 # Zbrojenie wiencow w scianach pretami Srednicy 6 cm (strzemiona). Wy-
miary podano w osiach. Stal BS00SP.
((15,25/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ A> t 0,013
((15,25/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ B> t 0,013
((16,60/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o0$ 1> t 0,014
((8,95/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ 3> t 0,008
((7,25/0,25)*0,95<d. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ 4> t 0,006
- wiefice na poziomie +4,12 m
((15,25/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ C> t 0,013
((15,25/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ D> t 0,013
((7,40/0,25)*0,95<dk. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o0$ 1> t 0,006
((7,25/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o0$ 2> t 0,006
- wiefice na poziomie +4,52 m
((15,25/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ A> t 0,013
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((15,25/0,25)*0,95<dt. preta>*0,222<kg/m>/1000) <o$ D> t 0,013
RAZEM 0,118
19|KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3 0,300
d.2./0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2 # Nadproze Zelbetowe w osi 1. Beton C20/25.
(4,00"0,25%0,30) <nadproze zelbetowe B1> m3 0,300
RAZEM 0,300
20/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 0,018
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2 # Zbrojenie nadproza pretami érednicy 12 cm (zbrojenie gtéwne). Gatunek
stali Alll EPSTAL.
17,60/1000 <ilos¢ stali zgodnie z pkt. 7.3 1 (Konstrukcje zelbetowe) opisu |t 0,018
technicznego>
RAZEM 0,018
21|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t 0,005
d.2./0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
2 # Zbrojenie nadproza pretami $rednicy 6 cm (strzemiona) w rozstawie co 30
cm. Gatunek stali Alll EPSTAL.
4,80/1000 <ilos¢ stali zgodnie z pkt. 7.3.1 (Konstrukcje Zelbetowe) opisu t 0,005
technicznego>
RAZEM 0,005
2.3/145262311-4 |Rdzenie Scian.
22|KNR 2-02  |Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie  |m3 4,492
d.2.{0211-01 deskowane
3 # Wykonanie rdzeni zelbetowych wykonanych w §cianach murowanych.
Rdzenie o wymiarach 25x25 ze strzgpiami min. 5 cm. Beton C20/25. Wymia-
ry zgodnie z pkt. 7.4 (Konstrukcje zelbetowe) opisu technicznego.
(0,25*0,25)*4,32<wys.>*3<szt.> <rdzen Rd.1> m3 0,810
(0,25%0,25)*3,12<wys.>*5<szt.> <rdzen Rd.2> m3 0,975
(0,25*0,25)*3,12<wys.>*6<szt.> <rdzen Rd.3> m3 1,170
(0,25%0,25)*1,10<wys.>*3<szt.> <rdzen Rd.4> m3 0,206
(0,25*0,25)*4,32<wys.>*4<szt.> <rdzen Rd.5> m3 1,080
(0,25%0,25)*1,34<wys.>*3<szt.> <rdzen Rd.6> m3 0,251
RAZEM 4,492
23|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t 0,449
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3 # Zbrojenie rdzeni zelbetowych pretami Srednicy 12 cm (zbrojenie gtéwne).
Wymiary podano w osiach. llo$¢ stali zgodnie z pkt. 7.4 (Konstrukcje zelbe-
towe) opisu technicznego.
72,20/1000 <rdzen Rd.1> t 0,072
92,80/1000 <rdzen Rd.2> t 0,093
118,70/1000 <rdzen Rd.3> t 0,119
34,20/1000 <rdzen Rd.4> t 0,034
94,10/1000 <rdzen Rd.5> t 0,094
37,20/1000 <rdzen Rd.6> t 0,037
RAZEM 0,449
24/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,115
d.2./0290-01 gtadkie o ér. do 7. mm
3 # Zbrojenie rdzeni zelbetowych pretami $rednicy 6 cm (strzemiona). Wymia-
ry podano w osiach. llos¢ stali zgodnie z pkt. 7.4 (Konstrukcje zelbetowe)
opisu technicznego.
18,40/1000 <rdzen Rd.1> t 0,018
25,30/1000 <rdzen Rd.2> t 0,025
29,10/1000 <rdzen Rd.3> t 0,029
8,20/1000 <rdzen Rd.4> t 0,008
26,10/1000 <rdzen Rd.5> t 0,026
8,80/1000 <rdzen Rd.6> t 0,009
RAZEM 0,115
3 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE
3.1/45261100-5 |Wiezba dachowa drewniana.
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25|NNRNKB  [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptatwie o dt. ponad |m3 30,456
d.3./202 0416-05|3 m i przekroju do 180 cm2
1|analogia # Objeto$¢ konstrukcji zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
(0,619<m3>*24<szt.>) <wigzar kratowy G1> m3 14,856
(0,619<m3>*24<szt.>) <wigzar kratowy G2> m3 14,856
(0,103<m3>*3<szt.>) <stezenie wigzara SWk1> m3 0,309
(0,116<m3>*3<szt.>) <stezenie wigzara SWk2> m3 0,348
(0,014<m3>*3<szt.>) <stezenie wigzara SWp1> m3 0,042
(0,015<m3>*3<szt.>) <stezenie wigzara SWp2> m3 0,045
RAZEM 30,456
26|KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone; m2 411,600
d.3./0410-01 # Deskowanie potaci dachowej ptytami OSB, gr. 22 mm.
1|analogia
24,50*16,80 m2 411,600
RAZEM 411,600
3.2/45261210-9 |Pokrycie dachu nad catym budynkiem.
27\KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m?2 411,600
d.3./0501-02 # Wykonanie pokrycia z membrany PCV.
2|analogia
poz.26 m2 411,600
RAZEM 411,600
28|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowane; m2 37,375
d.3./0506-01
2
(24,00+1,00*2)*0,25 <obrobka okapowa> m?2 6,500
(16,30)*0,25 <obrdébka okapowa na krawedzi dachu wyzszego> m? 4,075
(15,30*2+16,10+6,90)*0,25 <obrdbka na potaczeniu muru ogniowego i da-  |m? 13,400
chu>
(15,30*2+16,10+6,90)*0,25 <obrdbka na potaczeniu czesci wyzszej i nizszej |m? 13,400
dachu>
RAZEM 37,375
29|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowane; m2 43,616
d.3./0506-01
2
(15,53*2+7,13+16,33)*0,80 <obrébka murka ogniowego> m? 43,616
RAZEM 43,616
30|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szeroko$ci 45-80 mm m?2 49,005
d.3./20203-02  |# Boazeria z listw drewnianych na okapie dachu i nad tarasem.
2
23,70*1,15+2,50*8,70 m2 49,005
RAZEM 49,005
31|KNR-W 2-02|Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2 49,005
d.3./20203-03
2
poz.30 m? 49,005
RAZEM 49,005
32|KNR 2-02  |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt. 2,000
d.3./0513-01 # Wywietrzniki wentylacyjne ponad dachem z rurg gietkg w przestrzeni pod-
2 dasza.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3/45261320-3 |Odprowadzenie wéd opadowych.
33|KNR-W 2-02|Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane; m 24,000
d.3./0519-04
3
7,40 <dach wyzszy> m 7,400
16,60 <dach nizszy> m 16,600
RAZEM 24,000
34|KNR-W 2-02|Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane; szt. 2,000
d.3./0519-08 # Montaz lejow okapowych.
3|analogia
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1 <dach wyzszy> szt. 1,000
1 <dach nizszy> szt. 1,000
RAZEM 2,000
35/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m 9,600
d.3./0526-03
3
4,20 <dach wyzszy> m 4,200
5,40 <dach nizszy> m 5400
RAZEM 9,600
36|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych  |szt. 2,000
d.3./0222-02 # Czyszcak o $r. 120 mm na rurze spustowej na poziomie terenu (wpuszcza-
3|analogia ny)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.1/45421132-8 |Stolarka okienna.
37|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2  |m? 0,360
d.4./1018-01 # Montaz stolarki okiennej PCV. Okno wewnetrzne, podnoszone do gory.
1 Opis drzwi w projekcie "Zestawieniu stolarki".
0,60*0,60 <05> m2 0,360
RAZEM 0,360
38|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |m? 36,800
d.4./1018-04 m2
1 # Montaz stolarki okiennej PCV. Okna o wsp. przenikania ciepta U<0,9 (W/
m2xK).Kolor RAL 7040. Opis drzwi w projekcie "Zestawieniu stolarki".
(1,50*1,45)*2 <O1> m2 4,350
(2,00*2,30)*2 <02> m2 9,200
(2,50*2,30)*3 <03> m2 17,250
(2,00*1,00)*3 <O4> m2 6,000
RAZEM 36,800
39|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m m 10,900
d.4./0129-02 # Obsadzenie wewnetrznych podokiennikéw z kamienia naturalnego gr. 3
1|analogia cm i szer ok. 30 cm.
0,70*2 m 1,400
1,60*2 m 3,200
2,103 m 6,300
RAZEM 10,900
40 Zaluzje zewnetrzne z profili aluminiowych, rolowane, otwierane mechanicz- |m2 26,450
d.4.|wycenain- |nie z kasetg na zewnafrz zlicowang z elewacja. Kolor RAL 7040. Opis Zaluzji
1|dywidualna |w projekcie "Zestawieniu stolarki".
(2,00%2,30)*2 <02> m2 9,200
(2,50*2,30)*3 <03> m?2 17,250
RAZEM 26,450
4.2/145421131-1 |Stolarka drzwiowa.
41/KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2 14,000
d.4./1032-01 # Brama garazowa segmentowa podnoszona mechanicznie recznie i na pilo-
2 ta. Kolor RAL 3020. Opis bramy w projekcie "Zestawieniu stolarki".
3,50*4,00*1 <G1> m2 14,000
RAZEM 14,000
42|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe stalowe zewnetrzne, wejSciowe wzmocnione fabrycznie |m?2 2,050
d.4./1019-08 wykonczone
2|analogia # Drzwi stalowe, ocieplone wejsciowe do garazu OSP. Kolor RAL 7040. Opis
drzwi w projekcie "Zestawieniu stolarki".
1,00*2,05*1 <DZ2> m2 2,050
RAZEM 2,050
43|KNR 2-02 | OScieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-|szt. 1,000
d.4./1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
2 # Oscieznice do drzwi zewngtrznych montowane w $cianach murowanych.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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44INNRNKB  |Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termicz-  |m?2 2,100
d.4.1202 1026-06 |nq
2 # Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe wejciowe do budynku przeszklone.
Kolor RAL 7040. Opis drzwi w projekcie "Zestawieniu stolarki".
1,00*2,10*1 <DZ4> m2 2,100
RAZEM 2,100
45NNRNKB  |Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termicz-  |m?2 14,700
d.4.1202 1026-06 |nq
2 # Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe wejsciowe do budynku przeszklone. Ko-
lor RAL 7040. Opis drzwi w projekcie "Zestawieniu stolarki".
1,30*2,10*1 <DZ1> m2 2,730
1,90*2,10*3 <DZ3> m?2 11,970
RAZEM 14,700
46|NNRNKB | Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termicz- |m2 6,300
d.4.1202 1026-06 |ng
2 # Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe. Opis drzwi w projekcie "Zestawieniu
stolarki".
1,302,101 <D5> m2 2,730
1,702,101 <D6> m2 3,570
RAZEM 6,300
47|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejciowe petne jednodzielne o po- |m? 14,760
d.4./1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
2 # Skrzydta drzwiowe ptycinowe prawe i lewe. Opis drzwi w projekcie "Zesta-
wieniu stolarki".
1,00*2,05*1 <D1> m2 2,050
0,90*2,05*2 <D2> m2 3,690
0,80*2,05*1 <D3> m2 1,640
0,90*2,05*4 <D4> m2 7,380
RAZEM 14,760
48/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt. 8,000
d.4./1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 # OScieznice do drzwi wewnetrznych montowane w $cianach murowanych.
Opis oScieznic w projekcie "Zestawieniu stolarki".
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
5.1/45410000-4 |Tynki i oktadziny $cienne.
49|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2 459,817
d.5./0803-03 # Tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach malowanych.
1
(7,00+10,00)*2*4,60<wys.>-(3,50*4,00+1,10*2,05+2,00*1,00*1<otwory>) <
pom. nr 1>
(3,00+4,75)*2*4,60<wys.>-(1,70*2,05+2,00%1,00<otwory>) <pom. nr 2> m? 65,815
(3,88+4,75)*2*4,60<wys.>-(1,50%1,45+1,00*2,05*2<otwory>) <pom. nr 3> |m? 73,121
(3,62+3,54+2,80+3,20+3,28+2,02+8,70+1,50)*3,10<wys.>-(1,00*2,05*5+  |m2 71,011
1,30*2,05*2+1,10%2,05<otwory>) <pom. nr 5>
(3,16+2,90)*2*3,10<wys.>-(1,50*1,45+1,00*2,05<otwory>) <pom. nr 8> m2 33,347
(4,34+7,34)*2*3,10<wys.>-(1,70*2,05+1,00*2,05<otwory>) <pom. nr 9> m2 66,881
(4,24+3,22)*2*3,10<wys.>-(1,90*2,05<otwory>) <pom. nr 11> m2 42,357
(7,00+15,00)*2*3,10<wys.>-(2,50*2,30*3+2,00*2,30*2+1,30*2,05<otwory>) |m? 107,285
<pom. nr 12>
RAZEM 459,817
50|[KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2 122,748
d.5./0803-03 # Tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach licowanych
1 ptytkami ceramicznymi.
(2,22+1,90)*2*3,10<wys.>-(1,00*2,05<otwory>) <pom. nr 4> m?2 23,494
(2,50+2,00)*2*3,10<wys.>-(1,00*2,05<otwory>) <pom. nr 6> m? 25,850
(1,26+1,30+1,12+1,30)*2*3,10<wys.>-(1,00*2,05*3<otwory>) <pom. nr 7> |m? 24,726
(4,24+4,00)*2*3,10<wys.>-(1,00*2,05+0,60*0,60<otwory>) <pom. nr 10> m2 48,678
RAZEM 122,748
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51|KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. I1l i [V na ociezach m2 30,460
d.5./0810-06 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
1
- okna
(1,50+1,45*2)*2*0,20 <O1> m2 1,760
(2,00+2,30%2)*2*0,20 <02> m2 2,640
(2,50+2,30%2)*3*0,20 <0O3> m2 4,260
(2,00+1,00%2)*3*0,20 <O4> m2 2,400
- drzwi wewngtrzne
(1,00+2,05*2)*1*0,20 <D1> m2 1,020
(0,90+2,05*2)*2*0,20 <D2> m2 2,000
(0,80+2,05*2)*1*0,20 <D3> m2 0,980
(0,90+2,05*2)*4*0,20 <D4> m2 4,000
(1,30+2,10*2)*1*0,20 <D5> m2 1,100
(1,70+2,10%2)*1*0,20 <D6> m2 1,180
- drzwi zewnetrzne
(1,30+2,10*2)*1*0,20 <DZ1> m2 1,100
(1,00+2,05*2)*1*0,20 <DZ2> m2 1,020
(1,90+2,10*2)*3*0,20 <DZ3> m2 3,660
(1,00+2,10*2)*1*0,20 <DZ4> m2 1,040
- brama
(3,50+4,00%2)*1*0,20 <G1> m2 2,300
RAZEM 30,460
52|KNR 0-12  |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 40 x 60 cm - na klej m?2 122,748
d.5./0829-05 # Oktadziny z ptytek szkliwionych na $cianach pomieszczen sanitarnych. Ko-
1 lor do uzgodnienia z inwestorem na etpie wykonania robot.
poz.50 m2 122,748
RAZEM 122,748
5.2/145430000-0 |Posadzka na ptycie fundamentowe;.
53INNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2 345,600
d.5./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2
(23,70*15,50)-(8,70*2,50) m?2 345,600
RAZEM 345,600
54|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2 241,720
d.5./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 # Izolacja cieplna - styropian posadzkowy gr. 10 cm.
14,25 <pom. nr 2> m2 14,250
18,43 <pom. nr 3> m? 18,430
4,22 <pom. nr 4> m2 4,220
24,67 <pom. nr 5> m?2 24,670
5,00 <pom. nr 6> m?2 5,000
3,25 <pom. nr 7> m?2 3,250
9,16 <pom. nr 8> m?2 9,160
27,13 <pom. nr 9> m?2 27,130
16,96 <pom. nr 10> m?2 16,960
13,65 <pom. nr 11> m?2 13,650
105,00 <pom. nr 12> m? 105,000
RAZEM 241,720
55|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2 70,000
d.5./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 # Izolacja cieplna - styropian XPS 300 gr. 10 cm. Garaz OSP.
70,00 <pom. nr 1> m? 70,000
RAZEM 70,000
56|KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m?2 191,832
d.5./1003-01 # Posadzka betonowa. Beton C20/25. Zbrojenie rozproszone polimerowe -
2 min. 3%.
poz.1 m? 191,832
RAZEM 191,832

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884




PRZEDMIAR

-10 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
57|KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubo$ci 5 cm zatarte na gtadko m2 403,440
d.5./1003-02 # Posadzka betonowa. Beton C20/25. Zbrojenie rozproszone polimerowe -
2 min. 3%. Garaz OSP.
poz.2 m? 403,440
RAZEM 403,440
58|KNR 2-22  |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie 0 1 cm m?2 1785,816
d.5./1003-03 # Pogrubienie posadzki do gr. 8 cm. Beton C20/25.
2
(poz.56+p0z.57)*3 m2 1785,816
RAZEM 1785,816
5.3/45430000-0 |Oktadziny posadzek.
59|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne |m?2 241,720
d.5./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
poz.60 m2 241,720
RAZEM 241,720
60|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek, uktadanych metodg zwyktg m?2 241,720
d.5.[1118-03 # Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych uktadanych na kleju. Kolor do
3 uzgodnienia z inwestorem na etpie wykonania robét.
14,25 <pom. nr 2> m2 14,250
18,43 <pom. nr 3> m?2 18,430
4,22 <pom. nr 4> m2 4,220
24,67 <pom. nr 5> m?2 24,670
5,00 <pom. nr 6> m?2 5,000
3,25 <pom. nr 7> m?2 3,250
9,16 <pom. nr 8> m?2 9,160
27,13 <pom. nr 9> m?2 27,130
16,96 <pom. nr 10> m?2 16,960
13,65 <pom. nr 11> m?2 13,650
105,00 <pom. nr 12> m? 105,000
RAZEM 241,720
61|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2 27,130
d.5./1112-03 we - gumolit
3|analogia # Wyktadzina gumowa do sitowni o gr. min. 20 mm.
27,13 <pom. nr 9> m? 27,130
RAZEM 27,130
62|/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm |m 125,820
d.5./1119-01 # Wykonanie cokolikéw zatozono jedynie w pomieszczeniach gdzie nie pla-
3 nuje sie ptytkowania Scian
(3,00+4,75)*2-(1,70<otwory>) <pom. nr 2> m 13,800
(3,88+4,75)*2-(1,00*2<otwory>) <pom. nr 3> m 15,260
(3,62+3,54+2,80+3,20+3,28+2,02+8,70+1,50)-(0,90*5+1,30*2+1,00< m 20,560
otwory>) <pom. nr 5>
(3,16+2,90)*2-(1,00<otwory>) <pom. nr 8> m 11,120
(4,34+7,34)*2-(1,70+1,00<otwory>) <pom. nr 9> m 20,660
(4,24+3,22)*2-(1,60<otwory>) <pom. nr 11> m 13,320
(7,00+15,00)*2-(2,50*3+2,00*2+1,40<otwory>) <pom. nr 12> m 31,100
RAZEM 125,820
5.4/45410000-4 |Sufit podwieszony.
63|KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m? 311,720
d.5./2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
4
70,00 <pom. nr 1> m?2 70,000
14,25 <pom. nr 2> m?2 14,250
18,43 <pom. nr 3> m?2 18,430
4,22 <pom. nr 4> m?2 4,220
24,67 <pom. nr 5> m2 24,670
5,00 <pom. nr 6> m?2 5,000
3,25 <pom. nr 7> m2 3,250
9,16 <pom. nr 8> m?2 9,160
27,13 <pom. nr 9> m2 27,130
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16,96 <pom. nr 10> m?2 16,960
13,65 <pom. nr 11> m? 13,650
105,00 <pom. nr 12> m? 105,000
RAZEM 311,720
64|KNR AT-12 |Okfadziny $cian z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej - warst- |m?2 311,720
d.5./0101-05 wa paroizolacji
4|analogia
poz.63 m2 311,720
RAZEM 311,720
65|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m? 311,720
d.5./0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
4 # |zolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 10 cm.
poz.63 m2 311,720
RAZEM 311,720
66|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukta- |m?2 311,720
d.5./0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
4 # Izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 15 cm.
poz.63 m2 311,720
RAZEM 311,720
5.5/45442100-8 |Malowanie.
67|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m? 582,565
d.5./1505-07 chych tynkdw z gruntowaniem
5 # Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etpie wykonania robdt.
poz.49+poz.50 m?2 582,565
RAZEM 582,565
68|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m?2 311,720
d.5./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5 # Malowanie sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych. Kolor do uzgodnienia z in-
westorem na etpie wykonania robét.
poz.63 m2 311,720
RAZEM 311,720
69 Dwukrotne malowanie lakierami lamperyjnymi przezroczystymi powierzchni  |m?2 112,992
d.5.|wycenain- |wewnetrznych - tynkéw gtadkich
5|dywidualna [# Wykonanie lamperii.
((7,00+10,00)*2-(3,50+1,10<otwory>))*1,60<wys.> <pom. nr 1> m2 47,040
((3,62+3,54+2,80+3,20+3,28+2,02+8,70+1,50)-(0,90*5+1,30*2+1,00< m2 32,896
otwory>))*1,60<wys.> <pom. nr 5>
((4,34+7,34)*2-(1,70+1,00<otwory>))*1,60<wys.> <pom. nr 9> m?2 33,056
RAZEM 112,992
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE ELEWACYJNE
6.1/45321000-3 |Ocieplenie $cian zewnetrznych.
70[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER-  |m 83,400
d.6./2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
1
(23,70+15,50+2,50)*2 m 83,400
RAZEM 83,400
71|KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z |m? 408,320
d.6./2601-02 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturg grysowq
1 # QOcieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS gr. 15 cm. Wykonczenie
tynkiem mineralnym - faktura "drobnego baranka". Wysoko$¢ ocieplenia
przyjeto az do poziomu chudego betonu pod ptyta fundamentowa.
(16,35%5,40+7,65*6,60)-(2,00*2,30*2+1,50*1,45+1,30*2,00+3,50*4,00<otwo- |m2 110,805
ry>) <elewacja frontowa>
(16,35%4,75+7,65*5,95)-(1,50%1,45+1,70*2,00%2+2,50*2,30<otwory>) <ele- |m?2 108,455
wacja tylna>
(15,80%6,60)-(2,00*1,00%3+1,00*2,00<otwory>) <elewacja boczna> m? 96,280
(15,80*6,60<wraz ze $ciang wewnetrzng nad dachem>)-(2,50*2,30*2<otwo- |m? 92,780
ry>) <elewacja boczna>
RAZEM 408,320
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72|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- do- |m?2 105,800
d.6.|2601-05 datkowa warstwa siatki (parter)
1 # Utozenie dodatkowej warstwy siatki do wys. 2,00 m na obwodzie budynku
((16,35+7,65)-(2,00*2+1,30+3,50<otwory>))*2,00<wys.> <elewacja m2 30,400
frontowa>
((16,35+7,65)-(1,70*2+2,50<otwory>))*2,00<wys> <elewacja tylna> m?2 36,200
((15,80)-(2,00*3+1,00<otwory>))*2,00<wys.> <elewacja boczna> m? 17,600
((15,80)-(2,50*2<otwory>))*2,00<wys.> <elewacja boczna> m? 21,600
RAZEM 105,800
73| KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi m?2 20,180
d.6./2601-06 osciezy - styropian z 1 warstwa siatki
1 # Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm na szer.
ok. 20 cm.
- okna
(1,50+1,45*2)*2*0,20 <O1> m2 1,760
(2,00+2,30%2)*2*0,20 <02> m2 2,640
(2,50+2,30%2)*3*0,20 <0O3> m2 4,260
(2,00+1,00%2)*3*0,20 <O4> m2 2,400
- drzwi zewnetrzne
(1,30+2,10*2)*1*0,20 <DZ1> m2 1,100
(1,00+2,05*2)*1*0,20 <DZ2> m2 1,020
(1,90+2,10*2)*3*0,20 <DZ3> m2 3,660
(1,00+2,10*2)*1*0,20 <DZ4> m2 1,040
- brama
(3,50+4,00%2)*1*0,20 <G1> m2 2,300
RAZEM 20,180
74|KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- m 139,050
d.6./2601-08 ochrona naroznikow wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
1 jedng warstwa siatki
# Ochrona naroznikoéw krawedzi okiennych, drzwiowych, bram oraz narozy
budynku.
poz.73/0,20<szer.> <stolarka okienna i drzwiowa> m 100,900
6,60*2+5,40+4,75+3,50*2+2,60*3 <naroza $cian> m 38,150
RAZEM 139,050
6.2/45324000-4 |Oktadziny Scian zewnetrznych.
75|KNR 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2 30,000
d.6./0921-02 # Oblozenie cokotu ptytkami na kleju na gotowym podtozu (styropian, siatka,
2 klej wykonane w cze$ci Scian podziemnych). Przyjeto wysokosc cokotu ok.
50 cm na catym obwodzie (min. 30 cm. ponad terenem).
((23,70+15,50+2,50)*2-(3,50+1,30+2,50*3+2,00*2+1,70*3+1,00*2))*0,50 m2 30,000
RAZEM 30,000
76|NNRNKB  |(z.V) Okfadzina z elementow winylowych - §ciany m2 128,183
d.6.|202 0925-01 |# Oktadzina $ciany zewnetrznej z ptyt HPL wodoodpornych. Kolor RAL
2|analogia 3020. Mocowanie zgodnie z zatozeniami systemowymi.
(16,35*0,75+7,65%6,00)-(3,50*4,00<otwory>) <elewacja frontowa> m?2 44,163
((0,40%1,20*2+0,75*0,40)+(2,50*2+8,40)*3,50)-(1,70*2,00*2<otwory>) <ele- |m?2 41,360
wacja tylna>
(15,80%0,75) <elewacja boczna> m? 11,850
(15,80*1,95) <elewacja boczna> m? 30,810
RAZEM 128,183
6.3|145320000-6 |lzolacje przeciwwilgociowe $cian ponizej poziomu terenu.
77\|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane — |m? 59,220
d.6./0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3 # Wykonanie izolacji pionowej $cian podziemnych betonowych, dwustronnie.
(24,00+15,80+2,50)*2*0,70 m2 59,220
RAZEM 59,220
78|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2 59,220
d.6./0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
3
poz.77 m? 59,220
RAZEM 59,220

-12 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884




PRZEDMIAR

-13-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 4884

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
79/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem | m2 59,220
d.6./0207-02 powierzchni
3
poz.77 m? 59,220
RAZEM 59,220
7 ZAGOSPODAROWANIE TERNU
7.1/45111291-4 |Tereny utwardzone.
80|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2 467,000
d.7./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1 # Wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone: chodniki, drogi i parkingi.
Powierzchnia zgodna z projektem zagospodarowania dziatki rys. nr 1.01 w
Pojekcie Zagospodarowania Terenu.
- utwardzenie kostkq
215,00+252,00 <place i parkingi> m? 467,000
RAZEM 467,000
81|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2 2 802,000
d.7./0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 # Wykonanie koryta pod place parkingi i drogi utwardzone kostkg - wykop na
gt. ok. 50 cm
poz.80*6 m2 2 802,000
RAZEM 2 802,000
82|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m? 467,000
d.7./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 # Wykonanie koryta pod place i drogi utwardzone ttuczniem - wykop na gt.
ok. 25 cm
poz.80 m?2 467,000
RAZEM 467,000
83|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- |m? 467,000
d.7./0106-03 czeniu
1 # Warstwa odcinajaca pod catg powierzchnig terendéw utwardzonych.
poz.80 m? 467,000
RAZEM 467,000
84/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m? 467,000
d.7.[0114-01 czeniu 20 cm
1
poz.80 m?2 467,000
RAZEM 467,000
85|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m? 467,000
d.7./0114-03 czeniu 8 cm
1
poz.80 m? 467,000
RAZEM 467,000
86|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 ¢cm|m? 934,000
d.7./0114-04 grubosci po zageszczeniu
1
poz.80*2 m?2 934,000
RAZEM 934,000
87|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m? 467,000
d.7.|0511-03 towo-piaskowe;
1
poz.80 m? 467,000
RAZEM 467,000
88|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  [m 66,800
d.7./0403-03 mentowo-piaskowej
1
(14,00+1,50+4,90+4,00+8,90)+(11,40+22,10) <kraweznik wyniesiony na ob- |m 66,800
wodzie utwardzenia kostkg>
RAZEM 66,800
89|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- (m 34,600
d.7./0403-05 towo-piaskowej
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(11,20+5,00)+(18,40) <kraweznik najazdowy na obwodzie utwardzenia kost- |m 34,600
ka>
RAZEM 34,600
90|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,056
d.7./0402-04
1
(poz.88+poz.89)*0,20*0,20 m3 4,056
RAZEM 4,056
7.2|145111291-4 |Opaska wokoét budynku i taras.
91|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- |m?2 87,000
d.7./0106-03 czeniu
2 # Warstwa odcinajaca pod catg powierzchnig terendéw utwardzonych.
(15,80%2+7,80+8,20+10,00)*1,00 <opaska> m2 57,600
8,40*3,50 <taras> m2 29,400
RAZEM 87,000
92|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m? 87,000
d.7.[0114-01 czeniu 20 cm
2
p0z.91 m? 87,000
RAZEM 87,000
93|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce m?2 87,000
d.7./0511-01 piaskowej
2
poz.91 m?2 87,000
RAZEM 87,000
94/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m 66,000
d.7./0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
2
15,80*2+7,80+8,20+10,00 <opaska> m 57,600
8,40 <taras> m 8,400
RAZEM 66,000
95|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 1,485
d.7.]0402-03
2
poz.94*(0,15*0,15) m3 1,485
RAZEM 1,485
7.3/45111291-4 |Roboty towarzyszace.
96|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m?2 317,770
d.7./0505-01 # Zagospodarowanie trawnikéw po robnotach zwigznych z zagospodarowa-
3 niem terenu. Rozplantowanie humusu pochodzacego z wykopdw.
1230-358,23-p0z.80-poz.91 m? 317,770
RAZEM 317,770
7.4/45450000-6 |Wyposazenie pomieszczen.
97 Wyposazenie pomieszczen OSP i Swietlicy zgodnie z zestawieniem zataczo- |kpl. 1,000
d.7.|wycenain- |nym do projektu.
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98 Napis podéwietlany na elewaciji frontowej "OSP Lekartow". Kolor czerwony. |kpl. 1,000
d.7.|wycenain- |Napis w formacie 3D. Pod$wietlenie LED.
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99 Daszek nad wejsciem z poliweglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Wy- |kpl. 1,000
d.7.|wycenain- |miary min. 200x120 cm. Model do uzgodnienia z inwestorem.
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 Daszek nad wejsciem z poliweglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Wy- |kpl. 1,000
d.7.|wycenain- |miary min. 150x120 cm. Model do uzgodnienia z inwestorem.
4|dywidualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101 Tablica informacyjna z elementéw aluminiowych zamykana. Wymiary kpl. 1,000
d.7.|wycenain- |{120x100 cm. Model do uzgodnienia z inwestorem.
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Tablica informacyjna z elementéw aluminiowych zamykana. Wymiary kpl. 1,000
d.7.|wycenain- |{120x100 cm.
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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