SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych - zas6b gminny

- Wyszynskiego 12/4 — wymiana catosciowa
- Kos. Gdynskich 46/3 - wymiana calosciowa
w Gorzowie Wielkopolskim.

- Instalacje elektryczne CPV 45311000-0
Spis specyfikaciji:
|. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
[I. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji oswietleniowej w lokalu mieszkalnym.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- wykonanie oswietlenia montowanego na sufitach,
- wykonanie oswietlenia montowanego na $cianie
- pomiary parametroéw fotoelektrycznych.
Szczegotowy zakres robot objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.
1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zamieszczono w warunkach przetargowych. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Oprawy oswietleniowe szczelne dla pomieszczen sanitarnych, oraz wypusty o$wietleniowe ze ztgczem
Swiecznikowym, bez opraw (oprawa do zamontowania, typ wg uznania, przez mieszkanca).
Przewody:
- YDYp 3x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYZo 4x1,5; YDYZo 5x1,5 - na napiecie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:
- puszki rozgatezne podtynkowe,
- puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,
- puszki bryzgoszczelne P-5,
- zaciski tgczeniowe bezsrubowe 3, 4 i 5 stykowe,
Osprzet tagczeniowy:
- fgczniki instalacyjne
Materialy nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw:
- oprawy oswietleniowe przechowywaé w kartonach,
- elementy drobne przechowywac na regatach,
- przewody przechowywa¢ na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkow
przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny
posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugosé¢. Kregi uktada¢ poziomo.
3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢é, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace robét zamieszczono w warunkach przetargowych.
5.2.Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:



- oznaczy¢ lokalizacje opraw oswietleniowych,

- ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.
5.3.Sposoéb i zasady wykonania roboét
Potozenie tgcznikéw klawiszowych w catym obiekcie jednakowe - 1,4 m od podtogi. Wszystkie oprawy
od$wietleniowe zasilane przewodami z zylg PE. Trasy przewoddéw majg przebiegaé w liniach poziomych i
pionowych. Przewody opraw oswietleniowych tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.
Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymac site 500 N. Przewody uktadac p/t, wi/t, w listwach i na
uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewoddw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez Sciany i stropy muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié
masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczyé przed zatynkowaniem. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace robét zamieszczono w warunkach przetargowych.
6.2. Kontrola i badanie robét
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robdt wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen. W trakcie
robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy, a takze roboty ulegajace
zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
sprzet pomiarowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczace robét zamieszczono w warunkach przetargowych.
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 wypust oswietleniowy, w ktorym uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z montazem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robot zamieszczono w warunkach przetargowych. Odbiorowi bedzie podlegata
kompletna instalacja o$wietleniowa. Odbidér robot powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie
odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:

- potgczen przewoddéw,

- oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

- doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,

- trwatosci zamocowania opraw oswietleniowych i osprzetu,

- prawidtowosci usytuowania i podtgczenia wytgcznikdw (w tym wysoko$ci montazu),

- zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

- stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,

- zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektrycznej,

- dziatanie instalacji oswietleniowe;.
Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdéw oraz protokoty:

- pomiaréw natezenia o$wietlenia,

- pomiaru ciggtosci przewodow w tym ochronnych,

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,

- pomiaru prgdéw uptywowych,

- protokoty préb dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace robdt zamieszczono w warunkach przetargowych.
9.2. Platnos¢ Ptatnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych wg niniejszej ST
i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementéw robét.
Cena jednostkowa zawiera:

- dostarczenie materiatéw na plac budowy,

- wykonanie przekuc¢ przez sciany i stropy,

- osadzenie rur ochronnych,

- wykonanie ciggéw pionowych i poziomych korytek kablowych,

- utozenie i zamocowanie kabli i przewodow,

- zarobienie kohcowek kabli i przewoddéw,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz osprzetu tgczeniowego i rozdzielczego,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.



10. NORMY | PRZEPISY

PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym, PN-91/E-05009/01 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-91/E-05009/03 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ogdlne charakterystyki. PN-91/E -05009/41 -Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa. PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przed prgdem przetezeniowym. PN-91/E-05009/45 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przed spadkiem napiecia. PN-91/E-05009/47 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. PN-91/E-05009/473 - Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. PN-91/E-05009/482 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwpozarowa. PN-91/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. PN-91/E-05009/701 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub i basen natryskowy.

Il. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres roboét: wykonanie niezaleznych obwodéw gniazd
wtyczkowych - zakonczonych puszkg w danym pomieszczeniu, proby techniczne. Szczegdétowy zakres robét
objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zamieszczono w warunkach przetargowych. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

Osprzet elektroinstalacyjny:

- puszki rozgatezne natynkowe ,

- puszki bryzgoszczelne,

- osprzet (gniazda wtykowe): - gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44.

- przewody YDYpzo 3x2,5 - na napiecie 750 V.

Materialy nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych w temp.
min. 5 st. C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

- elementy drobne przechowywac na regatach.

- przewody przechowywac¢ na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw
przewoddéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny
posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugo$¢. Kregi uktada¢ poziomo.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robét zamieszczono w warunkach przetargowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych

- ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposob i zasady wykonania robot

Mocowanie puszek w Scianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ tak by bolec ochronny wystepowat u gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, przewdd neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do bolca.

Potozenie gniazd wtykowych w catym obiekcie jednakowe:

- w sanitariatach -1,2 m od podtogi,

- w pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od podtogi. Trasy przewodéw majg przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych. Przewody ukfadaé na betonie w listwach i na uchwytach przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami
nie mniej niz 5 mm. Podtoze do ukitadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez
Sciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami



pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $ciany. Puszki
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace robét zamieszczono w warunkach przetargowych.

6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogodlnych i instrukcji producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen. W trakcie
robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy, a takze roboty ulegajgce
zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
sprzet pomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace robét zamieszczono w warunkach przetargowych.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane z
montazem wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot zamieszczono w warunkach przetargowych. Odbiorowi bedzie podlegata
kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. Odbiér robét powinien by¢é wykonany przez Inspektora Nadzoru. W
trakcie odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢:

- potgczen przewododw,

- oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

- doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,

- trwato$ci zamocowania osprzetu,

- prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci montazu),

- zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

- stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,

- zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzgdzen instalacji elektryczne;j.

Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdéw oraz protokoty:

- pomiaru ciggtosci przewodow w tym ochronnych,

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,

- pomiaru prgdéw uptywowych,

- protokdty préb dziatania.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robét zamieszczono w warunkach przetargowych.

9.2. Platnosé.

Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu odbioréw
technicznych wszystkich elementéw robét. Cena jednostkowa zawiera:

- dostarczenie materiatéw na plac budowy,

- wykonanie przeku¢ - przez Sciany i stropy,

- osadzenie rur ochronnych,

- wykonanie ciggéw pionowych i poziomych korytek kablowych,

- utozenie i zamocowanie kabli i przewodéw,,

- zarobienie koncowek kabli i przewodow |,

- montaz gniazd wtyczkowych,

- montaz osprzetu tgczeniowego,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

10. NORMY | PRZEPISY

PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009/03 - Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych. Ogdéine charakterystyki. PN-91/E-05009/41 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-91/E-05009/43 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem przetezeniowym. PN-91/E-05009/45 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem napiecia. PN-91/E-05009/47 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. PN-91/E-
05009/473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed prgdem przecigzeniowym. PN-
91/E-05009/482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwpozarowa. PN-91/E-05009/61
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.



