Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Wybickiego 6/7 w Gorzowie WIkp.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul.Wybickiego 6/7 w Gorzowie Wikp.
1] KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdég i mebli folig m2
01 1216-01
50 m2 50,0000
RAZEM 50,0000
2| KNR 4-03 [ Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym szt.
1133-09 | zawieszanych
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
3| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub szt.
1133-07 | plafonier przykrecanych
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
4| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych | szt.
1120-03 | okragtych 4 - wylotowych uszczelnionych z
odtgczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
5] KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o szt.
1122-01 | natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
6| KNR 4-03 | demontaz i montaz dzwonka na 230 V szt.
0309-11
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
7| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw | m
1001-05 | cegle
70 m 70,0000
RAZEM 70,0000
8| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
1003-16 | stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2 ceg. -
sr.rury do 25 mm
1 otw. 1,0000
RAZEM 1,0000
9] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
1003-06 | stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. -
sr.rury do 25 mm
5 otw. 5,0000
RAZEM 5,0000
10] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
0210-02 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.YDYp 3 x 1,5
20 m 20,0000
RAZEM 20,0000
11| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
0210-01 | Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 3 x 2,5
70 m 70,0000
RAZEM 70,0000
12] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
0210-01 | Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDYp 4
x1,5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
13| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o szt.
0302-03 | ér.do 80mm; il. wylotow 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
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11 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000
14| KNR-W 5- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
08 0501-01 | zawieszane na haczykach na podtozu drewnianym (il.
mocowan 1)
5 kpl. 5,0000
RAZEM 5,0000
15| KNR-W 5- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
08 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (il.mocowan 2)
3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000
16| KNR-W 5- | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
08 0808-07 | instalacyjnych
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
17] KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm oraz m
1012-04 | uzupetnienie tynkéw przy wykuwaniu pod przewody
oraz uzupetnienie ubytkéw tynku podczas kucia
70 m 70,0000
RAZEM 70,0000
18] KNR-W 4- [ Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do m
01 0705-08 | 20 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
70 m 70,0000
RAZEM 70,0000
19] KNR-W 5- | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna szt
08 0408-04 | tagczeniowa 1-bieg.
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
20| KNR-W 5- | Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub | szt.
08 0803-01 | bolce; przekréj zyty do 2.5 mm2
25 szt. 25,0000
RAZEM 25,0000
21| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
0404-07 | do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22] KNR-W 5- | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
08 0407-01 | wytacznik nadprgdowy 1-bieg.
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
23| KNR-W 5- | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
08 0407-03 [ roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
bieg.
6 szt 6,0000
RAZEM 6,0000
24| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na | szt.
0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w cegle
12+5 szt. 17,0000
RAZEM 17,0000
25| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 | szt.
0302-10 | wylotach i przekroju przewodéw 2.5 mm2
mocowanych na gips lub cement
12+5 szt. 17,0000
RAZEM 17,0000
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26| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych | szt.
0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
z podtagczeniem
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
27] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych | szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, lub przyciskéw w
puszce z poditgczeniem
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
28| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
29| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pom
1205-05 iar.
1 pom 1,0000
iar.
RAZEM 1,0000
30[ KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pom
1205-06 iar.
11 pom 11,0000
iar.
RAZEM 11,0000
31| KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pom
08 0902-05 | proby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - iar
pierwszy
1 pom 1,0000
iar
RAZEM 1,0000
32| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1
108-9 skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
0,35 1 0,35
m3
RAZEM 0,35
33| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 1
108-10 [ skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km m3
0,35 1 0,35
m3
RAZEM 0,35
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