Zatagcznik A.2

Opis przedmiotu zamoéwienia — czes¢ 2

Zamawiajacy zaktada realizacje zabudowy pomieszczenia archiwum Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu (zwanym dalej PODGIK)

zlokalizowanego w budynku przy ul. Poznanska 42 w Nowym Tomysl|u.

1. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1)

dostawe i montaz fabrycznie nowych metalowych, dwustronnych, z korbowym
mechanizmem przesuwu regatow archiwalnych oraz szafy do archiwum
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym
Tomyslu (zwanym dalej PODGIK). Regaty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujgcymi normami oraz zapewnic¢ bezpieczenistwo oséb je obstugujacych,
wykonanie regatu stacjonarnego,

wykonanie 1 sztuki szuflado-regat o parametrach: 4 moduty o szerokosci 100 cmii
gtebokosci 80 cm,

demontaz i ponowny montaz istniejgcych regatéw przesuwnych,

demontaz, przeniesienie i ponowny montaz istniejgcych szaf,

posadowienie regatow z zakotwiczeniem w istniejgcej posadzce.

2. Charakterystyka pomieszczenia:

1)
2)
3)

podtoze pomieszczenia: podtoga przemystowa
orientacyjne wymiary pomieszczenia: dtugos¢ 20 metréw x 10 metrow szerokosé
orientacyjna wysokos$¢ pomieszczenia 4,20 metra.

3. Charakterystyka regatow:
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regaty przesuwne dwustronne szt. 9 (zatacznik nr 1 oznakowanie R3) o
nastepujacych parametrach:

Gtebokosé potki: 2x 40 cm

Dtugosé regatu 500 cm + 15 cm (ostona i pokretto) =515 cm
Wysokos$¢ regatu 284 cm

Ilos¢ potek w pionie 7 uzytkowych + 1 kryjgca

Potki o dtugosci: 100 cm

Odstepy miedzy pétkami: 35 cm,

Regulacja wysokosci potek: co 2,5 cm,

Grubosé potki: 3cm

Wytrzymatos$¢ pétek: min 80 kg/mb potki potwierdzona badaniami
Kolor: RAL 7035

Szyny nawierzchniowe z obustronnymi najazdami

Sciany dziatowe: stezenie krzyzowe miedzy kazdymi pélkami,
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Naped korbowy.

regaty przesuwne dwustronne szt.3 ( zatagcznik nr 1 oznakowanie R5) o
nastepujacych parametrach:

Gtebokosé¢ pétki: 2 x40 cm

Dtugosé regatu 300 cm + 15 cm ostona i pokretto =315 cm
Wysokos¢ regatu 284 cm

Ilos¢ poétek w pionie 7 uzytkowych + 1 kryjaca

Pétki o dtugosci: 100 cm

Odstepy miedzy pdtkami: 35 cm,

Regulacja wysokosci potek: co 2,5 cm,

Grubos¢ potki: 3cm

Wytrzymatos¢ poétek: min 80 kg/mb pétki potwierdzona badaniami
Kolor: RAL 7035

Szyny nawierzchniowe z obustronnymi najazdami

Sciany dziatowe: stezenie krzyzowe miedzy kazdymi pétkami
Naped korbowy.

regat stacjonarny jednostronny szt. 1 (zatagcznik nr 1 oznakowany R4) o
nastepujacych parametrach

Gtebokosé potki: 40 cm

Dtugos¢ regatu: 60cm

Wysokos¢é regatu 250 cm

Ilo$¢ poétek w pionie 6 uzytkowych + 1 kryjgca

Potki o dtugosci: 60 cm

Odstepy miedzy potkami: 35 cm,

Regulacja wysokosci potek: co 2,5 cm,

Grubosé potki: 3cm

Wytrzymatos¢ pétek: min 80 kg/mb potki potwierdzona badaniami
Kolor: RAL 7035

Sciany dziatowe: stezenie krzyzowe miedzy kazdymi pétkami.

przeniesienie oraz rozbudowa istniejgcych szt. 7 regatow przesuwnych
dwustronnych (zatacznik nr 1 oznakowany R2) o nastepujacych parametrach
Dotozenie do modutdw juz istniejacych kolejne 3 (rysunek) kazdy o dtugosci 90 76
cm.

Regat bedzie miat wtedy dtugos¢ [180 cm (istniejacy)] + 270 cm
(rozbudowa)]=450 cm

Ilo$¢ poétek w regale 7 uzytkowych + 1 taka jak w nowszych regatach 284 cm.
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6)

7)

Istniejacy regat R2 posiada naped korbowy, rozbudowa ma dotyczy¢ 3 modutéw
dotgczonych do istniejgcego napedu.
Sciany dziatowe: stezenie krzyzowe miedzy kazdymi potkami.

przeniesienie starych regatéw 9 sztuk (zatacznik nr 1 oznakowany R1) o
nastepujacych parametrach

Regaty o parametrach 3 moduty po 100cm

Wysoko$é regatéw 246 cm

Ilos¢ potek wregale 6 + 1 potka uzytkowa

Dtugosé regatu 300 cm +12 cm (pokretto + ostona) =312 cm

Szyny nawierzchniowe z obustronnym najazdem

Naped korbowy

tacznie do zdemontowania i do ponownego montazu jest 378 potek x 2 =756
potek

Okoto 52 metréw szyn

Wykonanie 1 sztuki szuflado-regat o parametrach 4 moduty po 100 cm
szerokosci i gtebokosci 80 cm (zatacznik nr 1 oznakowany SZ/R) o
nastepujacych parametrach

od dotu w kazdym module znajdujg sie 3 szuflady o wysokos$ci 40 cm kazda oraz
regat otwarty o wysokosci 140 cm dzielony 2 potkami na 3 czesci (zat. nr 2).
szuflady przesuwajg sie po prowadnicach teleskopowych 2z blokada
zabezpieczajacg przed wypadnieciem,

kazda szuflada powinna zawiera¢ 3 metalowe przegrody o wysokosci 30 cm, ktére
pozwola ograniczy¢ przestrzeh wewnatrz szuflady.

Przeniesienie istniejacych szaf z szufladami z pomieszczenia bytego
archiwum do nowego miejsca w ilosci 30 sztuk (SZ1 i SZ2).

4. Szczegotowe wymagania dotyczace regatow:

1)

2)

3)
4)

Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi oraz przechowywanych materiatow potki
nie moga mie¢ ostrych krawedzi i kantow,

Regaty muszg mie¢ odpowiednie wzmocnienie, ktdére bedg zapewniaty
odpowiednig sztywno$é regatdw np. stezenia krzyzakowe tylne ( regaty
pojedyncze) lub srodkowe (regaty podwdjne),

Szyny muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, zabezpieczone antykorozyjnie,
Konstrukcja szynitechnologia ich utozenia musi zapewnia¢ catkowite poziomeich
potozenie, maksymalna tolerancja 1Tmm na metr szyn,



Wadzki regatéw przesuwnych muszg byé wykonane ze stalowej blachy. Elementy, z
ktérych zbudowana jest podstawa, sg trwale potaczone (np. zgrzewane). Podstawy
jezdne regatéw wykonane sg z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej niz2 mmii
profilu dostosowanym do zaprojektowanych obcigzen.

Wszystkie elementy regatéw muszg by¢ malowane proszkowo (nie dotyczy
mechanizmu przesuwania),

Krawedzie potki powinny by¢ odpowiednio zagiete,

Cichobiezny przesuw (tozyskowe kota),

Przemieszczanie regatu odbywa sie za pomocag tréjramiennego pokretta
zakonczonego uchwytami, obracajacymi sie niezaleznie od obrotu catej korby.
Uchwyt powinien by¢é wykonany z twardego tworzywa sztucznego,
zapobiegajgcego poslizgowi dtoni podczas obracania korbg. W centralnej czesci
pokretta znajduje sie przycisk blokady regatéw, pozwalajgcy na zatrzymanie regatu
w dowolnym miejscu.

10) Sciana przednia na catej dtugo$ci musi byé obudowana panelem ostaniajacym.

Panel ma ostania¢ mechanizm napedowy regatu. Na panelu powinny znalez¢ sie
ramki do opisu zawartosci regatu w formie A6.

11) Mechanizm przesuwny kazdego regatu wyposazony w blokade, ktora zabezpiecza

osobe znajdujgcg sie w przejsciu pomiedzy regatami przed przypadkowym
zgnieceniem. Miedzy regatami musza sie znajdowac odboje gumowe. Wszystkie
elementy regatow, potek, scian, oston pozbawione ostrych krawedzi. Elementy
oporowe montowane na szynach zapobiegajgce przesuwaniu sie regatdéw poza
obszarich pracy.

12) Kazda pétka mocowana na czterech niezaleznych zaczepach. Konstrukcja

zaczepow potek wyklucza przypadkowe ich wypadanie z otwordw, ale umozliwia
zmiane wysokosci na ktdrej zawieszona jest potka.

13) Regulacja ustawienia poétek powinna odbywaé sie bez uzycia narzedzi tylko

poprzez reczne wtozenie zaczepu w odpowiedni otwér w Scianie bocznej,

14) Zaczep po wtozeniu w otwér w Scianie bocznej i po zatozeniu potki nie moze

wystawacé poza obrys po6tki i Sciany bocznej regatu.

15) Wszystkie potki na jednym poziomie.




5. Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu dostawy i montazu
regatow w celu zapoznania sie ze stanem faktycznym przed ztozeniem oferty.
Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiagzany
bedzie dokonaé¢ wtasnych, szczegétowych pomiaréw przed realizacjg zabudowy

pomieszczenia archiwum tj. wykonaniem regatow.
Wizji lokalnej mozna dokonaé w godz. 10-14 po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu wizyty na kontakt pod numerem telefonu

6144 26 714,61 44 26 711, 61 44 26 795



