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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:

,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU ZDROJOWEGO W GMINIE KUDOWA-ZDROJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. DZ. NR: 27/7, 27/10”,

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej STWIORB sg Projekty Budowlane i Wykonawcze, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB
Niniejsza STWIORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Zakres STWIORB obejmuje wykonanie robdét izolacyjnych w ramach budowy niniejszego zadania i dotycza:

Wykonania wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgce na celu wykonanie warstw podbudowy pod ptyte
fundamentowag obiektu tezni solankowe;j :

- 3 warstwy folii PE o grubo$ci minimum 0.3mm

- warstwa podktadowa — beton klasy min. C12/15, zalecana C16/20 gr.15cm

- pozostate warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowa (projekt konstrukc;ji).

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.1 Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.3 Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.45 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.



15 Wspdbiny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 | Konstrukcje

45262600-7 | Rézne specjalne roboty budowlane

45113000-2 | Roboty na placu budowy

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.7 Skitadowanie materiatlow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.,

Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.,

Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa i posiadajgcych aprobate techniczna IBDIM do tego typu zastosowan. Materiaty powinny
odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

2.1 Kontrolowany nasyp — piaskowo-zwirowo

Piasek stosowany do wykonania podbudowy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne
— Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek - dla gatunku 1,2

Kruszywa (piasek) do wykonania wymiany gruntu powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15/d85<5

gdzie: D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren kruszywa
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren kruszywa

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U=d60/d1025

gdzie: d60 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren kruszywa
tworzacego warstwe mrozoochronng,
d10 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% ziaren kruszywa
tworzacego warstwe mrozoochronng,

Nasyp piaskowo-zwirowy nalezy stabilizowa¢ cementem w ilosci 35-40kg/m3 zasypu. Zwir i piasek nalezy doktadnie
mieszac¢ z cementem oraz uktada¢ i zageszcza¢ warstwami grubosci max.30cm. Stopien zageszczenia nasypu 1d>0,65.
Ponadto oprocz w/w wtasciwosci kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych nie wiecej niz 0,3% badanie wg PN-78/B-06714/12;

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26.



2.2 Warstwa podkladowa- beton klasy C 16/20- gr.15cm

Warstwa podktadowa - to podbudowa z betonu cementowego czyli warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu B 20 (C16/20.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 20 (C16/20) przy R b

G = 20 MPa), okreslajgcy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (RbG ).

Cement- wtasciwosci, dostawy, przechowywanie

Do produkcji masy betonowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN- 197-1.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykonaé badania cementu okreslone wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3.

Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sg nastepujgce:

- Poczatek wigzania - nie wczes$niej niz po 75 minutach,

- Zmiana objetosci wg Le Chateliera - nie wiecej niz 10 mm,

- Strata prazenia - < 5%,

- Pozostatos¢ nierozpuszczalna - < 5%,

- S03 - < 3,5%,

- Chlorki - £ 0,1%,

- Alkalia (Na20 + 0,65 8 K20) - < 0,6%.

Do warstwy podkfadowej z betonu cementowego nalezy uzywa¢ cementu dostarczanego luzem lub w workach.
Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestow
producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czasow wigzania, statosci objetosci i 28- dniowej
wytrzymatosci cementu wg metodyki podanej w normie PN-EN 206-1 i przedstawienia wynikéw Inzynierowi.
Kruszywo-wifasciwosci, dostawy, przechowywanie

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne naturalne wg PN-B 11111, PNB 11113, grys z
otoczakéw lub surowca skalnego wg PN-EN 12620, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B 23004
oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej, powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa
powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych wedtug

normy PN 78/B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zwigzkdéw siarki.

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed wymieszaniem réznych
rodzajow i frakcji kruszyw. llo§¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewnia¢ ciagta produkcje mieszanki
betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego przydatnos¢ do
produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze przewiez¢é kruszywo z pryzm do zasiekow wezta
betoniarskiego i stosowaé¢ do wytwarzania mieszanki betonowe;j.

-Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej

przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

- Domieszki i dodatki

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia
zawartosci cementu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki wg zasad wymienionych w PNEN 206-1.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic¢ jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie wykona¢ badanie zgodnosci w
laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

-Beton

Do podbudowy nalezy stosowac beton klasy B20 (C16/20) spetniajgcy nastepuje wymagania:

- zawarto$¢é cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac¢ 360 kg,

- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢, co najmniej gestoplastyczna,

- nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 5%,

- Srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie probek zamrazanych, nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci

Sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.

-Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac¢ preparaty powtokowe lub folie z
tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje swiezej podbudowy warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg geowtdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodg. Zmiana materiatu do pielegnacji wymaga zgody Inzyniera.

2.3 lzolacja powtokowa

2.3.1 Powlioka- 3 warstwy folii PE — o gr. minimum 0.3 mm

Folia polietylenowa (PE) petni funkcje warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki lub wylewki oraz jako warstwa
poslizgowa pod ptyty fundamentowe.

Grubosé¢ foli powinna wynosi¢ min. 0,3mm, szer. 4,0m, a dlugos¢ 25,0m. Jest ona nawijana na rdzenie papierowe. Masa
folii w 1 rulonie nie przekracza 20kg. Reakcja na ogien — F wg Euroklasy. Nalezy jg przechowywaé¢ w suchym
pomieszczeniu, w temp. 0- 25°C, z dala od urzgdzen grzejnych i ostonietg przed dziataniem stonca.



Arkusz folii PE ukfada sie luzno na powierzchniach poziomych. Arkusze powinny by¢ uktadane na zaktad 3-5 cm i tgczone
asfaltowo-polimerowg tasmg dwustronna lub jednostronng tasma zbrojong. Szczelno$¢ ukiadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

- grubosé: 0,30mm = 30%,
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: = 60 N/mm (wzdtuz),
> 65 N/mm (w poprzek),
- wodoszczelnosé: Wodoszczelna przy 2kPa
- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne;j: pu=837213 + 10%

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h (nie przesigka),

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdline.

3.2 Sprzet, ktéry moze by¢é uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Sprzet do wykonania warstwy piaskowej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy piaskowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

-koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

-spycharek lub réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- walcow gtadkich, wibracyjnych, ogumionych,

-ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do wykonania robot:

- wytwornie stacjonarne typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow gwarantujgce tolerancje

dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéw: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%;
Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii folii PE niezbedne sa:

* néz do ciecia folii,

« watek dociskowy z silikonowg rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki folii (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

3.3 Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne oraz zaleceniami i wytycznymi producenta systemu.

4. TRANSPORT
4.1.1 Ogéblne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

4.1.2 Transport i sktadowanie materiatéow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak réwniez gotowa mieszanka betonowa, powinny by¢
transportowane w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu luzem powinien
sie odbywac¢ cementowozem, natomiast workowany mozna przewozi¢

dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze byé¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybdr jednego z tych
sposobow jest uzalezniony od warunkéw miejscowych. Wydajnosé srodkéw transportowych dostarczajgcych materiaty
musi by¢ dostosowana do wydajnosci wytwdrni mieszanki betonowej.

Wyprodukowang mieszanke betonowa, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢é na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacjg. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z pkt.2.2.
Wydajnos¢ s$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania mieszanki betonowej. Masy zalewowe, wktadki uszczelniajgce, materialty do pielegnacji nalezy dostarczaé



zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.1.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Rolki folii PE nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny byé magazynowane w pozycji poziomej. Rolki folii nalezy przewozi¢
krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki folii mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

5.2 Ukladanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (wedtug normalnej préby Proctora), przeprowadzonej wediug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenie
warstwy wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.3 Wykonanie izolacji powtokowej- 3 warstwy folii PE

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan Dokumentacji Projektowe;,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji przeciwwodnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem podtoza, dokonac
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw folii. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdw. Sprawdzi¢ czy wstega folii jest bez dziur, zataman,
naderwan, ma proste krawedzie Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczone;j
do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed utozeniem folii nalezy jg
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie klejona, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) przystgpi¢ do
klejenia z zachowaniem zalecen i wytycznych producenta. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania potgczen. Miejsca zle sklejone nalezy ponownie
wykonac.

W poszczegdlnych warstwach izolacji arkusze folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien folii na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw
uktadanych pasow folii lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne

6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

6.1.3 Badaniai pomiary
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.



6.1.4 Raporty z badan
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

6.1.7 Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

c¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdline.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

€) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze STWIORB - 01 ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania podtozy przeznaczonych do wykonania robot i

przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptaciji.

6.2.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatoéw do izolacji przeciwwodnych powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi

ITB dla poszczegdlnych materiatdéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci,
braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania
powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki. Grubo$é powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w Dokumentacji
Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta. Grubo$c¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow
w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru, metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposéb zgodny z
aprobata techniczng IBDIiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji, kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

7.5 Jednostka obmiaru robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2 Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

8.3 Odbiér czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbhidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdline.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej rob6t w zakresie wykonania izolacji
przeciwwodnych (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.
Roboty w zakresie wykonania warstw podbudowy pod fundamenty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc

nieprawidtowosci wykonania robdt w stosunku do wymagan okreslonych w

Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i

przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét w zakresie

wykonania izolacji przeciwwodnych z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawcg.

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu izolacyjnego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli byty wykonywane.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-EN 206-1
. PN-EN 12620
. PN-B-11111

. PN-B-11113

. PN-EN-197-

abrwWNBE

. PN-EN 1008
. PN-75/S-96015
. PN-5-96014

oo~NO®

9. PN-EN-196-1

10. PN-EN-196-3

11. BN-88/6371-08

12. BN-68/8931-04

13. PN-EN ISO 527-3:
1996

14. PN-ISO 4593:1999

15. PN-EN 1602:1999

16. PN-EN 1602:1999

17. PN-EN 1607:1999

18. PN-EN 12667:2002

19. PN-EN 13501
-1:2004

20. PN-90/B-04615

21. PN-69/B-10260

22. PN-91/B-27618

23. PN-92/B-27619
24. PN-B-27620:1998

10.2 Inne materiaty

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

Woda zarobowa do betonu.

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.

Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fatg i planografem.

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci

mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metoda skaningu mechanicznego.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okres$lanie gestosci pozorne;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie nasigkliwo$ci wodg przy dtugotrwatym
zanurzeniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czotowych.

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobow budowlanych — Okres$lenie oporu cieplnego
metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow

budynku — Czes¢ 1.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290),

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z p6zn.zm.,
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520, 831, 1137),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),



