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ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ (DZ NR 1758/7, 1758/8,
1758/9,1758/10) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI CZARNA.

LOKALIZACJA:

CHOTOWA, Gmina Czarna

/dziatka w/g ew. gr.nr 1758/7,1758/8, 1758/9,1758/10, obr. nr 0003 — Czarna,
jedn.ewid.180303_2 Czarna/

180303_2.0002.1758/7, 180303_2.0002.1758/8, 180303_2.0002.1758/9,
180303_2.0002.1758/10

INWESTOR:

Gmina Czarna
39-215 Czarna
Ul. Dworcowa 6

DATA: 01.12.2021r EGZ. NR1

Wykaz autoréw projektu:

OPRACOWAL.:

magrinz. J. Golba

upr. nr PDK/0138/PWOK/18 mgr ips. Jacek Golba
Uprawnienfa do proje ia i kierowania
robotamiﬁ@@ﬂmm-bud.
bez ograniczen PDK/0138/PWOK/18

tel. 604-914-253

Debica luty 2022

jacek.golba@centrobud.eu




LOKALIZACJA:Czarna, Gmina Czarna
DZIAtKA:nr1758/7, 1758/8, 1758/9,1758/10,
obreb 0003 - Czarna

SPIS TRESCI

. Podstawa opracowania.

. Przedmiot opracowania.

. Cel i zakres opracowania.

. Stan istniejacy.

. Rozwigzania projektowe.

. Opis projektowanych robaét.

. Oznakowanie robot podczas budowy.
. Sposob wykonywania robaét.

. Uwagi koncowe.
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CZESC GRAFICZNA:
1. Plan sytuacyjny rys. 1
2. Przekroj A-A rys. 2




. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie,

- Akt wiasnosci i mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Niniejszym opracowaniem jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi
gminnej wewnetrznej(dz. nr 1758/7, 1758/8, 1758/9,1758/10) niepublicznej w
miejscowosci Czarna.Droga gminna objeta opracowanie ma status drogi
gminnej wewngetrznej. Nie jest drogg publiczna.

M. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Koniecznos¢ przebudowy przedmiotowej drogi gminnej wewnetrznej wynika z
potrzeby zapewnienia nalezytego dojazdu do zabudowan mieszkalnych oraz
dziatek rolnych, a w szczegdlnosci zmniejszenie degradacji istniejgce]
konstrukecji nawierzchni.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi
gminnej (dz. nr 1758/7, 1758/8, 1758/9,1758/10) niepublicznej w miejscowosci
Czarna; w zakresie pozwalajacym na dokonanie zgloszenia robot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Dotyczy to przede wszystkim wykonania nowej nawierzchni drogi wraz z
utwardzeniem poboczy. Na catej dtugos$ci przedmiotowego odcinka o$ drogi
pozostaje bez zmian, w zwigzku z tym przebudowa drogi gminnej nie wymaga
zmiany granic pasa drogowego.

IV.  STAN ISTNIEJACY:

W chwili obecnej istniejgca dziatka drogowa potozona w miejscowosci Czarna
stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej tworzac dojazd do dziatek
rolnych 1 zabudowy indywidualnej. W otoczeniu drogi teren ma uksztattowanie
rOwnomierne.

Przebudowywany odcinek drogi biegnie w kierunku poludniowym.
Nawierzchnia drogi jak i1 pobocza wymagaja utwardzenia. Wysoko$ciowo
odcinek drogi przebiega po terenie bez znacznych wykopow i nasypow. Po obu
stronach drogi znajduja si¢ dziatki budowlane.

Szerokos$¢ istniejacej jezdni wynosi 4,0m.




Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo ze wzgledu na bardzo dobre
warunki gruntowe tzn. wystgpowanie gruntdw przepuszczalnych. W obrebie
projektowanej przebudowy droginie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Zatozenia projektowe:
e Droga gminna, wewnetrzna, nie publiczna,
e Predkosc¢ projektowa —30km/h,
e Dtugosc przebudowywanej drogi — 105,0mb,
e Konstrukcja nawierzchni na podtozu G1 o module sprezystosci nie
mniejszym niz 100Mpa,
e Szerokosc jezdni—3,2m,
e Szerokos¢ poboczy — 0,50 m,
e Spadek poprzeczny drogi na prostych dwustronny —i=2%
e Spadek na poboczach — 8%
e Odwodnienie — powierzchniowo,

Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana jezdnia:
e Warstwa Scieralna z mieszanek min.-bitum. grysowych AC11S - 5cm,
e Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm — 10cm,
e Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-63,0 mm — 10cm,

Projektowane pobocza:
e Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm —5cm

VI.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT:

e Wytyczenie geodezyjne trasy,

e Profilowanie,

e Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek min.-bitum. gr. 5cm

e Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20cm,

e Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
gr. 5cm i uksztattowanie spadkow.




VIl. OZNAKOWANIE ROBOT PODCZAS BUDOWY.

Oznakowanie nalezy wykona¢ przy zachowaniu petnego bezpieczenstwa dla
ruchu kotowego 1 pracownikow.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1
W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zoéttej lub
pomaranczowej utatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.

Za stan techniczny oznakowania robot odpowiada wykonawca robot.

Vill. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg przedmiotowej drogi zostang
wykonane przez wyspecjalizowang firme.

IX. UWAGIKONCOWE.

1. Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy
wykona¢ $cisle w technologii podanych w odpowiednich Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

2. Zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od
rozwigzan przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja zgody
projektanta.

3. Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

OPRACOWAL.:

mgr ips. Jacek Golba
Uprawnienfa do projejip@s w i k:erawania
robotamilb T pclarc ’
bez ograniczef ‘PDK/G‘I BBIPWOKf1 8
tel. 604-914-253




