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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 OGOLNY ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy

Czyzew. Przedmiotem zamdwienia jest:

- zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociggdw tgczacych istniejace odcinki

sieci na terenie Miasta i Gminy Czyzew.

Budowa oraz przebudowa odcinkéw wodociggdw taczacych istniejgce sieci zapewni
mozliwos$é zamkniecia sieci wodociggowej w uktad pierscieniowy, co umozliwi dostarczenie
wody pod wymaganym cisnieniem odbiorcom, wptynie korzystnie na zapewnienie ciggtosci
dostaw wody w przypadku wystgpienia awarii. Budowa nowych odcinkéw wodociggu zwiekszy

niezaleznos¢ sieci gminnej od zewnetrznych (innych gmin) dostawcow wody.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia wodociggowe powinny spetniac
wymagania norm: PN-EN 805:2020 ,,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci skladowych”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg
o wyrobach budowlanych. Materiaty wodociggowe muszg posiada¢ aktualny atest PZH

dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna.

1.2 ZLECENIODAWCA

Urzad Gminy Czyzew
ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyzew

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT.

Zakres prac do wykonania w zaméwieniu:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich niezbednych do rozpoczecia robdét
budowlanych: opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen wraz z zgtoszeniem lub pozwoleniem na
budowe,

- obstuga geodezyjna,

- wykonanie robét budowlanych, montazowych na podstawie projektu budowlanego i projektu
technicznego.

- wykonanie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z

oddaniem budowanych obiektéw do uzytkowania (jesli zajdzie taka potrzeba),
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- inwentaryzacja powykonawcza,

- nadzér autorski projektanta.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie zamawiajgcego,

- normy branzowe,

- akty prawne dotyczgce gospodarki wodnej,

- uzgodnienia robocze z zamawiajgcym.

1.5 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Obszar inwestycyjny znajduje sie na terenie Miasta i Gminy Czyzew.

1.6 WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

l1.6.1

1.6.2

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonawca, projektujgc oraz realizujgc przebudowe i budowe sieci wodociggowej,
powinien uwzglednic fakt, ze w czasie prowadzenia robdt budowlanych, istniejgca
sie¢ wodociggowa musi by¢ czynna.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy budowie sieci wodociggowej, budowie
stacji podnoszenia ciscienia, muszg by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych
aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcéw drog, wtascicieli
nieruchomosci oraz wiasciciela sieci.

Projekt sieci nalezy opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do
celéw projektowych w skali 1:500.

Projektant ma posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rdéwniez

przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wytyczne projektowe:

Proponowane trasy sieci wg zatgcznikow graficznych

a) Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

b) Rozmieszczenie hydrantéw projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz na koncowce

przewodu wodociggowego. Na sieci nalezy stosowac hydranty nadziemne zeliwne. W

uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy

hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje

utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

str. 4



c) Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w weztach potgczeniowych wodociggdw.
d) Skrzynki uliczne duze.

e) Trasy sieci prowadzi¢ w miare mozliwosci w linii prostej.
Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie prac budowlanych byto podjete niezwtocznie po

uzyskaniu dokumentdw zezwalajacych na realizacje inwestycji.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z

nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- organizacji robot budowlanych,

- ochrony srodowiska naturalnego,

- warunkéw bhp,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw osob trzecich.

Wykonawca bedzie prowadzit petng dokumentacje budowy, zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa

oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach

technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie
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pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Informacje szczegétowe znajdujg sie ponize;j.

1.7 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i budowa odcinkdéw sieci wodociggowych wraz z
budowg (wymiane) przytaczy w pasach drogowych w miejscowosci Czyzew oraz na terenie
Gminy Czyzew wraz z wytgczeniem przebudowywanych odcinkéw sieci wodociggowych.
1.7.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie PF-U przebudowy i budowy sieci wodociggowych. Gtéwnym
zatozeniem inwestycyjnym jest zapewnienie ciggtosci dostaw wody, zaopatrzenie w wode
wiekszej liczby mieszkancow, zapewnienie lepszych warunkéw dostaw wody oraz
uniezaleznienie sieci gminnej od dostaw wody z sgsiednich gmin.
1.7.2 Koncepcja projektowa
Opracowanie przewiduje budowe nastepujgcych sieci wodociggowych:
- 0d (1) SUW — pompowni lI° w Czyzewie do (11) w ul. Przytorowej; (14) w Godlewo Pietaki oraz
do (17) przy drodze wojewddzkiej.
- 0d (2) w Czyzewie do (19) w skrzyzowaniu ul. Zarzecze i ul. Zambrowskiej w Czyzewie.
1.7.3 Opis zakresu robét
W ramach zadania planuje sie budowe i przebudowe sieci wodociggowych wraz z podtgczeniem
do istniejgcej i rozbudowywanej SUW w Czyzewie.
- wodocigg PE100 RC DN 250 — ok. 1555mb,
- wodociagg PE100 RC DN 225 — ok. 1682mb,
- wodocigg PE100 RC DN 160 — ok. 6119mb,
- wodocigg PE100 RC DN 110 — ok. 150mb.
- budowa pompowni sieciowych — 2 kpl.,
- armatura: zasuwy, hydranty.
- pofaczenie przebudowywanej i budowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi odgatezieniami
sieci wodociggowej wraz z zasuwami,
- poniewaz z wywiadu z zarzadcg sieci wynika ze wiele przytaczy do budynkéw jest

niezainwentaryzowanych, nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie (wymiane) przytgczy
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do kazdej posesji znajdujgcej sie wzdtuz przebudowywanych i budowanych odcinkéw sieci.
Przebudowa przytgczy ma polegac za zamontowaniu wcinki wraz z zasuwkga i wymiane odcinka
przytacza w granicy pasa drogowego, a w przypadku budowy lub przebudowy sieci na terenie
prywatnym — do pofaczenia z istniejgcym przytgczem.

- na przejsciach pod drogami lub przeszkodami terenowymi (np. przejscie pod rzeka, rowy
melioracyjne, tereny kolejowe i inne) nalezy przewidzie¢ rury ostonowe. Dopuszcza sie
rezygnacje z rury ostonowej o ile tak bedzie wynikato z warunkéw uzyskanych od wtasciciela lub
zarzadcy gruntu.

- przewiduje sie budowe dwéch lokalnych pompowni wody. Lokalizacje wskazane na mapie
nalezy traktowaé jako orientacyjng. Doktadne lokalizacje muszg by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym, ktéry bedzie musiat pozyskaé grunty pod pompownie. Wielko$¢ zbiornikdéw i
zestawdw pompowych nalezy dobraé¢ na podstawie obliczen.

- poniewaz niezbedne bedzie doprowadzenia zasilania energetycznego do pompowni, nalezy
odpowiednio wczesniej przygotowaé dla Zamawiajacego wystgpienie do przedsiebiorstwa
energetycznego o wykonanie przytacza.

- Wykonawca poniesie rowniez koszty zwigzane z: uzyskaniem warunkdw technicznych, decyzji,
zgdd i innych niezbednych do wykonania robdt (np. zajecia paséw drogowych, uzyskanie decyzji
wodnoprawnych). Zamawiajacy bedzie ponosit koszty pozostate, to znaczy takie, ktdre beda
miaty charakter ciggty po zakonczeniu budowy (np. za lokalizacje urzadzen, optata za korzystanie
ze Srodowiska).

- na podstawie wywiadu z uzytkownikiem sieci nalezy przyja¢ ze wystepujgce grunty to w
zdecydowanej mierze gliny. Zaktada sie wykonanie sieci w technologii przewiertu sterowanego.
W miejscach, gdzie niezbedne bedzie wykonywanie robdt w technologii wykopu otwartego oraz
w miejscach wykonywania komér do przewiertu nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na dajgcy
sie zagescic do 1s=1,00. Dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego, przy jego ulepszeniu za
pomocg np. wapna.

Budowa i przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej pozwoli zapewnic nieprzerwane dostawy
wody oraz poprawi warunki, w jakich dostarczana jest woda, poprawi zaopatrzenie

mieszkancow miasta i wsi w wode w odpowiedniej ilosci i o wymaganym cisnieniu.

Budowa sieci wodociggowej
1.8 ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE
1.8.1 SIEC WODOCIAGOWA
Alternatywnym rozwigzaniem dla budowy oraz przebudowy wyzej wymienionych

odcinkéw sieci wodociggowej jest wykonanie indywidualnych ujeé¢ wody lub kolejnych stacji
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uzdatniania wody, co generowatoby duze koszty. Z wykonanych analiz wody wynika, ze woda
gruntowa nie speftnia wymagan jakosciowych stawianych dla wody stuzgcej do celéw
spozywczych. Wobec czego nalezy jg uzdatnia¢ na specjalistycznych urzadzeniach jakie
znajduja sie na stacji uzdatniania wody.
Dla planowanych odcinkéw sieci rozpatruje sie jedynie mozliwe warianty lokalizacyjne,
uwarunkowane istniejgcym przebiegiem sieci oraz lokalizacjg obszaréw zabudowanych.
Budowa sieci wodociggowych ma na celu poprawe funkcjonowania gminnej sieci
wodociggowej. Celem inwestycji jest potgczenie powyzszych miejscowosci siecig wodociggowa
w celu zapewnienia pewniejszej ciggtosci dostaw wody dla ludnosci.
Jednoczesnie budowa nowych odcinkdw wodociggéw zwiekszy jego niezaleznosc
poprzez mozliwos¢ odtgczenia sieci od zewnetrznych dostawcéw wody.

1.8.2 EFEKT EKONOMICZNY REALIZAC)I INWESTYCJI

Celem strategicznym zleceniodawcy jest uzbrojenie terendw w infrastrukture
komunalng i uniezaleznienie od dostawcéw zewnetrznych. Wptynie to na poprawe warunkéw
socjalno — bytowych mieszkaricéw, uatrakcyjnienie terenu gminy oraz stworzenie inwestorom

korzystnych warunkéw do realizacji inwestycji.
Korzysci wynikajace z realizacji zamierzen przedstawionych w opracowaniu:
- zapewnienie dostaw wody w odpowiedniej ilosci i o wymaganym ci$nieniu,
- zapewnienie ciggtosci dostaw wody,
- podniesienie standardu zycia mieszkafncow,
- podniesienie wartosci dziatek budowlanych,
- poprawa stanu srodowiska gruntowo — wodnego.
1.8.3 WNIOSKI KONCOWE

Powyzisze opracowanie jest zbiorem wskazéwek, ktére mogg stuzy¢é do powstania

projektu budowlanego rozbudowy gminnej sieci wodociggowe;j.

Wzgledy ekonomiczne w powigzaniu z wystepujgcym uksztattowaniem terenu
przemawiajg za zaproponowanym w niniejszym opracowaniu sposobem uporzgdkowania

gospodarki wodnej na terenie Gminy Czyzew.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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2.1 WYMAGANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | UZGODNIEN DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA PRZEZ WYKONAWCE PROJEKTU ORAZ PRZEZ WYKONAWCE ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca projektu opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamodwienia
dokumentacje projektowq zawierajaca nastepujace elementy.

1. 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami,
zawierajgcej miedzy innymi.

a) komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP.

- dokumentacja niezbedna do uzyskania decyzji Srodowiskowej (jesli bedzie wymagana),

- dokumentacja niezbedna do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,

- dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

- wykonaweca pozyska na wtasny koszt niezbedne materiaty geodezyjne, w tym mapy do
celéw projektowych.

b) aktualny wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem.

c) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA:

Poniewaz trase sieci przedstawiono kopii map zasadniczy, nalezy je traktowal jak
sugerowane — zalecane. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, po uzyskaniu
map do celdw projektowych oraz po uzyskaniu warunkéw od wtascicieli gruntéw, zwtaszcza
od zarzadcdw drég i gestoréw sieci, mozliwa a nawet konieczna moze byé zmiana
sugerowanych w pfu tras sieci. Powyzisze nie wptywa na mozliwos¢ wystepowania o
dodatkowe wynagrodzenie.

Jednoczesnie dopuszczalna jest zmiana tras sieci, jezeli w wyniku tego nie pogorsza sie i
zostang osiggniete zatozone cele.

2. Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia wykonania robdt budowlanych w zakresie objetym niniejszym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe lub ztozeniem zgtoszenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu 2 egz. w jezyku
polskim projektu budowlanego. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, odpowiednio
oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostaty egzemplarz

pozostaje u Zamawiajgcego.
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Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winie wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;.

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym, w
jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie
elektronicznej, stuzgcego do rozliczen finansowych robét budowlanych oraz jego
aktualizacje.

4. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych ze
szczegbtowoscig wskazang w Rozporzadzeniu Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, celem wykorzystania przy
odbiorze robdt budowlanych.

5. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

6. Opracowanie operatow wodnoprawnych i innych niezbednych opracowan (jezeli beda
konieczne).

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak rowniez
w wersji elektronicznej (np. na dysku lub pendrive).

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy — .pdf

- opisy zestawienia, specyfikacje — .pdf; MS Word; MS Excel

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na
kazdym etapie jej wykonywania.

Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu

niniejszego Kontraktu.
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W ramach projektu budowlanego, wykonawca projektu jest zobowigzany uszczegétowic

rozwigzania, takze zaproponowac inne, jesli w ten sposdéb uzyskane mogg by¢ korzyscie dla

jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych projektowanej i budowane;j
sieci wodociggowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia
takich zmian w okresie prac projektowych.

Przedstawione PFU jest materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla wykonawcy do

sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca projektu zweryfikuje dane wyjsciowe do

projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie

badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentéw
wykonawcy, a w szczegdlnosci do sporzadzenia Projektu budowlanego i technicznego.

Wykonawca robét budowlanych opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia

dokumentacje zawierajgcq nastepujace elementy:

1. Uzyskanie wszelkich dokumentédw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania zamoéwienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym.

2. Przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie.

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyja
wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

4. Projekty wykonawcze w poszczegdlnych branzach beda uszczegdétowieniem projektu
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.

5. Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen (jesli bedg).

6. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleAd na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie (jezeli
bedzie taka potrzeba).

7. Wykonanie rozruchu zamontowanych urzadzen i przeszkolenie w tym zakresie
wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak
rowniez w wersji elektronicznej (np. na dysku lub pendrive).

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujacych formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy — .pdf

- opisy zestawienia, specyfikacje — .pdf; MS Word; MS Excel

Wykonawca robdt budowlanych przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz

dokumentacje powykonawcza.
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Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiggnieciu efektu oraz zatozonych parametrow
techniczno — technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca robdt budowlanych
udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ przedmiotu Kontraktu na czas trwatosci
projektu.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji oraz
zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy odby¢é wizytacje terenu objetego
przedmiotem zamdwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢,
koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace
zaréwno prowadzonych na etapie projektowania jaki i prowadzenia robdét budowlano —
montazowych.
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete
kontraktem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Materiami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem inwestycji s3:
- rury i ksztattki ciSnieniowe z PE 100 RC co najmniej 2 generacji i ci$nieniu nominalnym
10atm.
Armatura:
a) zasuwy miekkouszczelnione z obudowami i skrzynkami,
b) rury ochronne stalowe czarne ze szwem lub PE,
c) hydranty nadziemne
dP stacje podnoszenia ci$nienia (kontenerowe) wraz ze zbiornikami.
Armatura na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ za pomocag jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaé na stupkach
betonowych.
2.2.1 Wymagania techniczno — materiatowe dla armatury na sieci wodociggowej

a) Zasuwy.
Zasuwy przytaczeniowe
- Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego.

- Klin wykonany z mosigdzu, pokryty gumg EPDM, dopuszczong do kontaktu z woda.
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c)

- Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, sSrednice DN, ciSnienie
nominalne i materiat korpusu;

- Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

- Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w
pokrywie;

- Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina;

- Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce w sekcji suchej oraz
pierscien zgarniajgcy z gumy EPDM

Zasuwy kotnierzowe
- Przytacze kotnierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-2
- Korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne min. GGG40.

- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, catkowicie zwulkanizowany guma
EPDM, wyposazony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszajgce tarcie
pomiedzy klinem a korpusem zasuwy.

- Petny, prosty przeptyw przez zasuwe, bez przewezen na wysokosci klina i bez gniazda.

- Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym : producenta, srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu.

- Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na goraco. Nie dopuszczone inne taczenie pokrywy z
korpusem.

- Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem sie
wody z sieci (sucha strefa uszczelnienia trzpienia).

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa.

Skrzynki do zasuw.

Korpus HDPE, pokrywa z zeliwa szarego GG-20 o srednicy min. 15cm, wktadka — stal
nierdzewna, sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw.

Worzeciono — stal ocynkowana, rura ostonowa — HDPE, kotpak — zeliwo GG-25
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Hydranty — nadziemne. Wezty hydrantowe majg posiada¢ zasuwe odcinajgcg i by¢
zmontowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwdéjnym zamknieciem

- przytgcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2;

- testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatosc korpusu;

- certyfikat CNBOP w Jézefowie;

- atest PZH Warszawa;

- ci$nienie robocze PN16;

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-M-51038

- gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, wewnatrz pokryta
powtokg epoksydowg z zewnatrz powtoka poliestrowg odporng na promienie UV,

- gtowica posiada oznakowanie okreslajgce: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat gtowicy;

- kolumna hydrantu wykonana ze stali konstrukcyjnej z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci farby epoksydowej wewnatrz, na zewnatrz z farby
poliestrowej odpornej na promieniowanie UV;

- trzpien i profil taczacy ttok z trzpieniem wykonane ze stali nierdzewnej;

- w goérnej czesci kolumny hydrantu naklejka odblaskowa utatwiajgca jego lokalizacje w
nocy — naklejka nanoszona w trakcie procesu produkcji;

- kolumna hydrantu posiada mozliwos$¢ obrotu o dowolny kat;

- nakretka trzpienia wymienna, wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;
- hydrant wyposazony w drugie zamkniecie w postaci zaworu zwrotnego kulowego,
ktory umozliwia wymiane wewnetrznych czesci hydrantu pod cisnieniem, bez
demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozycji ttoka hydrantu;

- hydrant musi posiadaé¢ mozliwos$¢ wyposazenia go w detektor systemu monitoringu
Dodatkowo:

- Hydrant w dolnej czesci chroniony dodatkowym elementem w postaci otuliny z
tworzywa sztucznego, ktéra utatwia rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcy

przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

2.2.2 Wymagania techniczno — materialowo — uzytkowe dla stacji podnoszacych

cisSnienie.
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Stacja ma by¢ wyposazona w uktad pompowy (montowany w kontenerze) oraz zbiornik
retencyjny. Uktad pompowy ma by¢ zabezpieczony przed zapowietrzeniem pomp.
Zabezpieczenie ma dziata¢ automatycznie. Kazda z pomp (min. 2szt.) ma byc
wyposazona w dedykowany falownik. Na rurociggu napetniajgcym zbiornik retencyjny
nalezy zamontowac przepustnice z napedem elektrycznym oraz przetwornik cisnienia
— takie rozwigzanie pozwoli na regulowanie szybkosci napetniania zbiornika
retencyjnego bez znacznego spadku cisnienia w rurociggu zasilajgcym. W zbiorniku
retencyjnym nalezy zamontowac przetwornik ci$nienia do pomiaru poziomu wody w
zbiorniku. Po stronie ttocznej nalezy rdwniez zamontowac¢ przetwornik ci$nienia do
pomiaru ci$nienia juz za uktadem pompowym. Wszystkie sygnaty majg by¢ zebrane do
jednego sterownika PLC i przy wykorzystaniu odpowiedniego logarytmu sterownik
odpowiednio wysteruje uktad. Kontener: konstrukcja stalowa; $ciany z plyty
warstwowej min 12cm. Drzwi wejsciowe minimum 0,9m. Kontener nalezy réwniez
wyposazy¢ w osuszacz powietrza ora grzejnik elektryczny.
Zbiornik (zaktada sie pojemno$¢ 20-30m3) ze stali nierdzewnej, montowany na
fundamencie betonowym; ocieplony.
Rury, armatura i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadac¢ aktualng aprobate techniczng i atest higieniczny do
stosowania w budownictwie.
2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU

i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwestycji zgodnie z Zamdéwieniem oraz

poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty

wyspecyfikowane w Zamédwieniu oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra

i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét. Wykonawca ma obowigzek

zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji robot zwigzanych z budowa, wykonawca bedzie utrzymywat teren

budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie

przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar

materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom i odpady.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji powstatych odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami o odpadach.
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Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich zamoéwieniem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci

zawartych w STWIORB, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen

str. 16



w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.
Ponadto, przy zatadunki i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie
nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.
Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami kontraktu.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdow swiadkdw i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem, ustalajagc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z
opadéw atmosferycznych powinny by¢é zachowane przez wykonawce co najmniej
nastepujace warunku:
- gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajac teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

Przygotowanie podioza.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podfoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci 15cm, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci
15cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodoéw

Sposéb montazu przewodu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen — oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprze
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Technologia
budowy wodociggu musi gwarantowaé utrzymanie trasy przewoddéw. Do budowy
wodociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Przewody wodociggowe nalezy utozyc
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5st
C. Przy opuszczaniu przewodu z PERC na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku
rur, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i
innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzetu do
tacznia. Ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia préoby na szczelnosci
przewodu.

Dopuszcza sie wykonywanie sieci w technologii przewiertow sterowanych.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych

elementdéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejécia przewodéw pod elementami budowlanymi lub przeszkodami terenowymi
powinny byé wykonywane w rurach ostonowych, chyba ze inaczej wynika z wymagan np.
zarzadcy drogi. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj
materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowe]j itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny byc¢ przestrzegane
warunki opisane nizej. Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o srednicach umozliwiajgcych umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi byé mieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w
inny sposdb gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mieé podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg. danych producenta rur. Dtugos¢ rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢
manszetg z tworzywa. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w
dokumentacji projektowe;.
Proba szczelnosci.
Prébe szczelno$ci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 805

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
Kontrola zwigzana z wykonanie wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10725. Woyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, badania wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddéw na podtozu,

szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badanie podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg Eurokodu 7
rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji
projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Badania zasypu przewodu przeprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnosci do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 100m.

Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg N-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podfoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscia do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakosé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiORB
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badanie
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia

przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie pofaczenia ruri prefabrykatéw. Utozenie
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przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co
najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczern rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
przewodu. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosSci ztgczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie mozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
wodociggu, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby

szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robié¢ odczyty co 30min.

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. Przepisy zwigzane
1.1 Ustawy
- Ustawa Prawo budowlane,
- Ustawa Prawo Zamowien publicznych,
- Ustawa o wyrobach budowlanych,
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej,
- Ustawa o dozorze technicznym,
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Ustawa o odpadach,
- Ustawa prawo energetyczne.
1.2 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowy.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody.

1.3 Normy
- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-EN 805:2020 Zaopatrzenie w wode.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-EN 206-1;2003 Beton zwykty.
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
-PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
- PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
- PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE) ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace
w rurociggach cisnieniowych do wody.
- PN-EN 1074-6: 2005 Hydranty nadziemne

1.4 Inne dokumenty
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- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- instrukcje montazu producentéw.

2. Czesc graficzna

Plan sytuacyjny sieci wodociggowe;j
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