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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT SANITARNYCH

WENTYLACJA MECHANICZNA

1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem kanaléw i urzadzen wentylacji

mechanicznej.

1.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy 1 urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne i ksztattki typu A/l oraz przewody wentylacyjne typu spiro
oraz prostokatne z blachy ocynkowanej 0,5 mm (wg PN- 67/B 03410 PN-89/H-
92125).

Ip |Nazwa urzadzenia Szt. Prod. Uwagi

1 |Nagrzewnica montaz nascienny Q= 9,7
kW (50/40'C, 12/28'C, 843 I/h, 7,8 kPa) |2 szt
przy nastawie: 3 bieg wyd. went. V=
1000/1400/1800 m3//h

3 | Nagrzewnica wodna HWD 250 wraz z|1 szt
systemem antyzamrozeniowym
4 | Thumik TKF-MB-LCD Szt1l

5 | Anemostat Szt 12

6 | Filtr powietrza okragly DN250 rozprezna |1 szt




7 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej dn |2 szt
250
8 |Wentylator dachowy 450 z podstawg |3 szt

dachowa

9 | Wentylator dachowy hybrydowy | 1szt
Turbowent hybrydowy plus 200 wraz z

sterowaniem automatycznym

10 |Woyrzutnie dachowa 1 szt

11 | Wentylator kanatowy 1 szt

1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Kanatly mocowa¢ na standardowych podporach - dla kanaléw o przekroju
prostokatnym zastosowac¢ podpory typu A, dla kanatow typu spiro stosowaé podpory
typu C. Kanaly wentylacyjne 1aczy¢ potaczeniami kotlierzowymi. Polaczenia
kolnierzowe kanalow nalezy skreci¢ $rubami stalowymi zgrubnymi z Ibem
szesciokatnym, z gwintem na catej dhugosci, z nakretkami i podktadkami MS8. Sruby
nie powinny wystawacé poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby.
Sruby zaleca sie skrecaé parami po dwie przeciwlegle lezace $ruby. Do uszczelnienia
potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki gumowe z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. W miejscach przej$¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub
przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody
budowlane, nalezy wyku¢ otwory, ktére powinny by¢ wigksze o 50 mm od wymiarow
danego kanatu lub urzadzenia. Wewngtrzne powierzchnie otworéw powinny by¢
gladkie 1 otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie
byly przenoszone na przewody 1 elementy urzadzenia.

Kanaty przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ oblozone podktadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej o grubos$ci 40 mm na grubo$ci $ciany lub stropu.
Oprocz tego nalezy zaizolowac kanaty wentylacyjne welng mineralng o grubosci 80
mm na folii aluminiowej, na odcinkach od czerpni do nagrzewnicy.

Kanaly 1 urzadzenia obudowacé plyta gipsowa pozostawiajagc otwory rewizyjne do

obstugi urzadzen. Przewody przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie wentyluja



obudowa¢ elementami o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cianek dziatowych
tych pomieszczen. Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac otuling

grubosci 30mm, na zewnatrz budynku podobna izolacja o grubosci 80mm.

1.4 ODBIOR ROBOT

Odbior materialow, elementow i urzadzen.

Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbidér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materiatow

musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto

na materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym

instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementow nalezy:

- dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ re¢cznie, czy wirnik wentylatora nic ociera si¢ o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdéw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen 1 spawow.

Badania.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu

zamontowanych urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.



Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i
ustawienie przepustnic i kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomié¢ aparature

automatycznej regulacji.
Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos$¢ pracy silnikow elektrycznych,
- temperaturg tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),
- prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic,
- prawidlowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja

urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci 1 catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje ukladow automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé
sprawozdanie z pomiarow 1 regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na
schemat instalacji. Wyniki badan i1 pomiaréw powinny by¢ podpisane przez

wykonawce 1 inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzadzen.
Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi migedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:



- odcinki kanaléw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a
mianowicie: odcinki kanaléw przewidziane do obudowania oraz ich
polaczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- nagrzewnice zamontowane w przewodach.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania i
montazu; protokot podpisuje kierownik robodt instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

Odbiory koncowe.

Odbior techniczny urzadzenia wentylacyjnego nast¢puje po zakonczeniu montazu,
przeprowadzeniu prob 1 ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i1 materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru 1 proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy
dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokoldw odbiorow czesciowych

elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje¢ techniczng opracowano na podstawie:



- Dokumentacji projektowej Budowa oraz rozbudowa Budynku OSP w
Lobzenicy
- "Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano -
montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne 1 przemystowe"
- Normy Polskie:
e PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano system ogrzewania podtogowego .

2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze

wymagania:

Rurociagi i pompy
- Rurociagi dla nagrzewnic i pompy ciepta nalezy wykona¢ z rur stalowych taczonych

metoda zaprasowywania a dla ogrzewania podtogowego



- Rura Uponor eval PE-Xa
- Rura wielowarstwowa Uponor MLC
- Pompa obiegowa Grundfos ALPHA1L 25-60 180.
- Jednostka zewngtrzna pompy ciepta KHC-22RX3

- Bufor ogrzewania powietrznego SG(B) 300 galmet wyposazony w

grzatke elektryczng 9kW
- Jednostka wewnetrzna pompy ciepta 2401 KMK-240L-160 RY3

- Pompa tadujaca zasobnik cieptej] wody uzytkowej Naczynie przeponowe

S 25, REFLEX.
- TOP-E 30/1-7 LON PN 10, 230V, 50Hz, Pmax=0,2kW
Odpowietrzniki.

Odpowietrzniki automatyczne do piondw o $rednicy nominalnej @ 15 mm z zaworami

kulowymi, producent TACO.
Zawory spustowe:

- naprzewodzie powrotnym o $rednicy nominalnej @ 15 mm,
- narozdzielaczach o §rednicy nominalnej @ 15 mm.

Rozdzielacze c.o.
Rozdzielacze do ogrzewania podlogowego 6 obwodoéw oraz 3 obwody

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewodow rozprowadzajacych, poziomych 1 pionowych,
prowadzonych pod stropem parteru oraz w S$cianach dziatlowych, nalezy wykonaé po
probach hydraulicznych 1 rozruchu probnym instalacji.

Izolacja cieplna rurociggéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacj¢ wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych (np. FLEXOROCK
THERMOCOMPACT), posiadajacych odpowiednie atesty dot. ochrony p. pozarowe;.

2.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE



Rury taczy¢ przez zaciski . Potaczenia przewoddéw powinny znajdowaé si¢ miedzy
podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpigtosci przesta od punktu podparcia. Unikaé
umieszczania potagczen na podporach i posrodku przesta. Laczenia wykona¢ w taki
sposob aby nie zmniejszy¢ przeSwitu 1 droznosci rur. Zmiany kierunkow rur
poziomych wykona¢ tagodnymi tukami gigtymi, ktorych promien nie powinien by¢
mniejszy niz 4D Rury prowadzi¢ na S$cianach ze spadkiem 0,5% w kierunku
kolektora. Rurociggi mocowac¢ na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejma,
w odstepach: dla srednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla $rednic od 100-125 co 1,0 m, dla
srednicy 150 mm co 0,8 m. Na gatazkach grzejnikowych uchwyty mocowaé w
odstepie nie wickszym niz 0,5 m od grzejnika. Pomigdzy przewodem, a obejma
uchwytu nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez
przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz
grubos$¢ $Sciany lub stropu. Przestrzen mig¢dzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatlem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢
wykonane potaczenia rur. Odlegto$¢ przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm. Kompensacj¢ przewodow wykonaé poprzez wykorzystanie
zmiany kierunkéw prowadzenia poziomow 1 pionéw wynikajacych z lokalizacji
przegrod budowlanych (zjawisko samokompensacji).

Po wykonaniu instalacji nalezy rurociagi stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
doktadne oczyszczenie 1 pomalowanie. Malowac¢ nalezy farbg podkladowa, a nastepnie
po wyschnigciu farbg nawierzchniowa. Malowac nie p6zniej niz po 4 godzinach od
oczyszczenia rur, w temperaturze min. 10°C i wilgotnos$ci maks. 75%. Powtoki
specjalne odporne na warunki Srodowiska zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-
79/H-97070. Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworow
odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajagcymi
usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykonaé przy uzyciu
zaworow spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie oraz przy
rozdzielaczach. Zawoér regulacyjny zamontowaé na zasilaniu instalacji przed

rozdzielaczem.



Instalacje technologiczne wykonane z rur PE sktadane beda z rur wielowarstwowych i
ksztaltek przeznaczonych do taczenia na zaciski.
Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggdw z poszczegdlnych materiatow

zostang podane przez producentow lub dostawcoéw materiatdw.

2.4 ODBIOR ROBOT.

Odbior materialow, elementow i urzadzen.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materialach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

2.5 Badania.

Badanie szczelnosci na zimno.
Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrzne] nizszej od 0°C. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed

pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu
lub zakléci¢ prébe, nastgpnie instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngetrzna jest wyzsza od +5°C)
przed rozpoczgciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napelniona woda

zimng 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego



przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewodow,
dltawic zaworéw 1 in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy r¢cznej ttokowej, podlaczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150
mm) o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bara
(0,01 Mpa). Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych -

Tom Il - Instalacje sanitarne 1 przemystowe".
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w instalacji stalg temperaturg¢ wody,
gdyz jej zmiana o 10° powoduje zmiane ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napehieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza si¢ oprdznianie tylko tej cze$ci ztadu, gdzie wykonywane sg prace

naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacj¢ napelniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewne-

trznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym.

Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunig¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji
zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Badania.". Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢
po uruchomieniu zZrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach

roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.



Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek

powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng
wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik
proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen 1 trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po
probie szczelnosci na goragco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddaé instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania
szczelnos$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbgdne

uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dzialania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ okien 1 drzwi oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek.
Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a

ich wplyw na warunki regulacji uwzglgdniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeplywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewng¢trznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacja lub kryz dlawigcych,
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajagce na galgziach i pionach
instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé

odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru

poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajgcego

doktadnos¢ pomiaru + 0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w



miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odleglo$ci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow
zapewniajacych doktadnos$¢ pomiaru + 0,5°C,

C) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania
wodnego za pomocg manometru roznicowego podtaczonego do kroccow
na gtownych rozdzielaczach: zasilajacym 1 powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za
pomoca termometrow zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru + 0,5° C;
termometry te zabezpieczone przed wpltywem promieniowania nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podlogg w §rodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby
odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odleglo$¢ migedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta
lub pionach w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca
termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu +
0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych
rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania
wodnego nalezy dokonaé przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku
ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji
ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na
gléwnych rozdzielaczach 1 poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewne-

trznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia



ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od
wykresu regulacyjnego wiecej niz + 2°C,

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w
sposOb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,,na
dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

skontrolowaniu  zgodnos$ci  temperatury  powietrza w
pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania
badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych
zrddet ciepla, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie
si¢ temperatury powietrza.

skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego
na gléwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielko$cig okre-
slong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchyltka powinna si¢ miesci¢ w
granicach + 10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,
skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych

galeziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan,

przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony i grzejniki,

okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. blad w
doborze wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na cieplo,
nieprawidlowe wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o

rzeczywistym zuzyciu ciepla itp.) 1 usungc te przyczyny.

2.6 Odbiory miedzyoperacyjne.



Odbior migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworow,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoOw (otynkowanie),

Odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i

grzejnikow.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢

wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementdow do prawidlowego wykonania i

montazu; protokot podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i

brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

2.7 Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢
protokoty odbiorow czg¢sciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i

przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materiatow i elementdéw instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania potagczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odleglto$ci migdzy podporami,
- prawidlowos¢ ustawienia wydluzek 1 armatury,

- prawidlowos$¢ przeprowadzania wstgpnej regulacji,

- prawidlowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplne;,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.



Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokoét, ktory jest ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
mi¢dzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

3. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY

3.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

3.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Rury System z rur PE

Rury 1 ksztattki z polietylenu PE (z wktadka stabilizujacg), szeregu wymiarowego
PN16, cisn. robocze 16 bar. Laczy si¢ je poprzez zgrzewanie.

System z rur PEX

Rury PEX-c/AL./PEX-c sg rurami wiclowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowg
zgrzewang doczotowo do ktérej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powloka z
polietylenu sieciowanego metodg strumienia elektronéw. Rury taczy si¢ za pomoca
ztaczek mosieznych mechanicznych typu zaciskowego.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosi¢gzne wg PN-74/M-75224.



Zawor zawrotny.
ZawOr zwrotny poziomy mosi¢zny wg PN-81/M-75013.
Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza.

Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

3.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje rozprowadzajaca t.j., gldwne przewody poziome wodociggowe nalezy
prowadzi¢ z rur PE, w obrebie weztow sanitarnych z rur PEX-c/AL/PEX-c , piony i
przewody rozprowadzajace z rur PE (z wkladka stabilizujacg). Przewody
rozprowadzajace instalacji wody zimnej od wodomierza gtownego nalezy prowadzi¢
pod stropem parteru. Instalacje wody zimnej nalezy montowac ze spadkiem 0,% w
kierunku wodomierza gtownego. Piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, gdy jest to mozliwe, w pozostatych przypadkach piony jak rowniez
przewody rozprowadzajace prowadzi¢ natynkowy i obudowal ptytami gipsowo -
kartonowe. Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewoddéw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie umozliwié
rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubosé
sciany lub stropu. Przestrzenh mig¢dzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatlem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢
wykonane polaczenia rur. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow.
Pomigdzy przewodem a obejmag uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowaé zawory przelotowe
kulowe, natomiast za wodomierzem i1 zaworem kulowym zamontowa¢ zawor zwrotny.
Na poszczegdlnych pionach 1 gléwnych rozgatezieniach zamontowaé zawory

przelotowe.

3.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbior materialow.



Odbior materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow

musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto

na materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym

instrukcja okreslajagca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage

nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp.

dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikajacych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje¢ wodociggowa

prowadzong w bruzdach $ciennych, na $cianach i1 pod stropem parteru . Powinien on

by¢ przeprowadzony przed zakryciem .

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelno$ci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary

otworow,



- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla
kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie
wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partit wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji
powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu
nastepujacych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
wodociggowa lub z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie.
Po napelieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegbdlng uwage czy polaczenia przewodoéw 1 armatury sg
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie poddaé probie
podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
ciSnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej
warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie
powinna wykazywa¢ przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo

—regulacyjnej 1 potgczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku ci$nienia.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé

wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidlowego wykonania montazu;



protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty

oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, Zze wigkszos$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w
bruzdach 1 nad sufitami podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone w ramach odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej
instalacji. Nalezy to wykona¢ w nast¢pujgcy sposob:

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czysta woda (najlepiej woda pitng),
az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzadzenia instalacji wodociggowe] wody pitnej uwaza si¢ za
wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej polozonych punktow
czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikoéw sptukujacych nie przekracza
1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu
powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz
inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materialow i1 elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:



- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru 1 proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
mi¢dzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

3.2.1. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajace instalacji  nalezy wykona¢ z rur PE, natomiast
rozprowadzenie przewodoéw cieptej wody w obrebie weztéw sanitarnych z rur Pex-
c/Al./PEX-c. Przewody rozprowadzajace instalacji cieplej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ pod stropem parteru. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy montowaé ze
spadkiem 0,3% i prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, gdy jest to mozliwe, w pozostatych
przypadkach piony jak réwniez przewody rozprowadzajace prowadzi¢ natynkowo i
obudowac¢ ptyta gipsowo — kartonow3.

Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewodow oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie umozliwic¢
rozszerzalno$¢ termiczng przewodow. Nalezy pamigtaé aby w bruzdzie wokot rury
bylo miejsce na ewentualng pracg termiczng w tym celu nalezy owing¢ rur¢ papierem
falistym lub prowadzi¢ w ,,peszlu”, nastgpnie bruzde zakry¢ siatkg i1 zatynkowac.
Przewody nalezy mocowac za pomocg uchwytow. W miejscach prowadzenia rur przez
przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz

grubos$¢ $ciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypetniona



materiatlem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢

wykonane potaczenia rur.

3.2.4 ODBIOR ROBOT

Odbior materialow.
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budow¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materialach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajagca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.
Odbiory robot zanikajacych
Odbiér migdzyoperacyjny powinien objag¢ swym zakresem instalacje cieptej; wody
prowadzong w bruzdach S$ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na:
- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworow,
- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow

poziomych.



Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci

polaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla

kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie

wykonanego potgczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie

wadliwosci w drugiej partit wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji

powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu

nastepujacych uwag:

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé¢ w temperaturze
powietrza

wewngtrznego powyzej 0°C.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda
wodociggow3 lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie.
Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegbdlng uwage czy polaczenia przewodoéw 1 armatury sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy wurzadzenie podda¢ prébie
podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej
warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie
powinna wykazywa¢ przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo

—regulacyjnej 1 potgczeniach.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napelniajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek,
punktow stalych 1 przesuwnych. Probe szczelno$ci na goraco

przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.



Z odbioru nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc

robot 1 elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje

kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora

nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w

bruzdach, badanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru

mi¢dzyoperacyjnego. Przed przystagpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac

regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

Przed przystagpieniem do wlasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukaé czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczone] wody ptuczne;.

Regulacje rozpltywu wody cieptej w poszczegélnych obiegach urzadzen nalezy
wykonac¢ przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu
poboru pltynie woda o temperaturze 50°C, z odchytkg £5°C. Pomiaru temperatury
wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢

poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego

odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz

przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
czy uzyto wlasciwych materiatow 1 elementow,
prawidlowos¢ wykonania potaczen,
prawidlowos$¢ ustawienia armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulaci,

wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng.



Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieplej wody nalezy

przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi  ewentualnymi  zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen 1 materialdow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru 1 proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany

I przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest

mi¢dzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

3.3 INSTALACJA KANALIZACYJINA - RURY

3.3.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne;.

3.3.2. MATERIALY

Materialy, elementy 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.3.3 Piony 1 podejscia kanalizacyjne.

Piony 1 podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC), taczone na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg
PN-81/C-89203.



- rury wywiewne z PVC & 160 mm o potgczeniu wciskowym
- czyszczaki z PVC & 110 mm o potaczeniu weiskowym

- wpusty $ciekowe Vega & 110 mm

3.3.4 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Piony 1 podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur
nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego o Srednicy dostosowane] do
zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ miedzy nim i
podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przej$ciach pionéw przez fundamenty i
przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tuleja
ochronng powinna by¢ wypehliona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a piony ktoérych nie
mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowaé plyta gipsowo - kartonowa. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostonigcie
wickszych srednic otuling, natomiast mniejsze $Srednice prowadzi¢ w rurze PESZEL
Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewodow oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowaé za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢
pod kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Mocowac nalezy w dwdch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.

Odpowietrzenie pionéw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.
Na pionach nalezy montowac¢ rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionow.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyborow sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2-2,5%. Odgalezienia przewodow odplywowych (poziomoéw) nalezy

wykonaé za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°. Dopuszczalne



odchylenie od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym
mogg wynosi¢ 9 10%.
3.3.5. ODBIOR ROBOT

Odbior materialow.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikajacych .

Odbior robot zanikajacych powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng
prowadzong pod posadzkg. Powinien on by¢ przeprowadzony przed polozeniem
posadzki.

Odbidr robot zanikajacych powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlano - montazowych -
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.



Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podejs$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur. Do badah nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia
wybiera si¢ losowo nastgpne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych polaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtornego wykonania
wszystkich potaczen. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé
poddajac sprawdzeniu przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki
bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napelieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy
spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot 1 elementow
do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy wudziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

3.3.6 Odbiory koncowe.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na
szczelnos¢. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki
bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda
powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sklad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:



- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania polagczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos$¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy
podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob szczelnosci,

- Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i1 materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru 1 proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
migdzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

3.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY
MONTAZ)

3.4.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem przybordw sanitarnych 1 armatury

instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.



3.4.2 MATERIALY
Materialy, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny

mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3.4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Wysoko$¢ osi wylotu $ciennego
Przybor o
podejscia czerpalnego
Wysokos¢ gornej
krawedzi
Nazwa ~|Nad przyborem |Nad podtoga
przedniej S$cianki
nad podioga
m m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gorng
krawedzig
przedniej $cianki
Pisuar od 0,65
Brodzik 1,00-1,50 nad
natryskowy dnem brodzika

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy demontaz 1 ich wiasciwe
uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniaé
tatwy 1 pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed
montazem nalezy oczys$ci¢ elementy wspolpracujace ze sobg. Montaz armatury
powinien zapewni¢ prawidlowa 1 niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo

uzytkownikow.



3.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbior materialow.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow

musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto

na materiatach lub opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym

instrukcja okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.

dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad

komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,

prawidlowos¢ wykonania polaczen,

prawidlowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:



- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany 1

przechowywany wraz z dokumentacjga budowy.

Opracowat



