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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczanskie - Zalas od km 11+527,
00 do km 12+275,00

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1/SST D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy km
d.1 drogi - trasa drog w terenie réwninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw
przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych ni-
welety drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia
przebiegu drogi w trakcie wykonywania robot. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem drogi w istniejgcym pasie drogowym
oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tak-
ze koszty odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robét.
0.748 km 0.748
RAZEM 0.748
2|SST D.01.01.01 b |Oznaczenie granicy pasa drogowego za pomoca stup- |szt
d.1 kow barwy zoéttej z napisem barwy czarnej "PAS DRO-
GOWY" w miejscach jej zatamania oraz przeciecia gra-
nicy pasa drogowego z granicami dziatek prywatnych
2 szt 25.000
RAZEM 25.000
3|SST-01.02.01 Wycinka krzakow i zarosli oraz odrostdéw drzew w pasie |m?2
d.1 poboczy oraz skarp, dna rowow i przeciwskarpy wraz z
wykarczowaniem korzeni. Pozycja obejmuje réwniez
koszty zagospodarowania pozyskanego materiatu
przez wykonawce( utylizacja w zakresie wykonawcy.
(508+445)*2.5 m?2 2382.500
RAZEM 2382.500
4/SST-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z usunigciem karpy |szt.
d.1 (8r. 10-15 cm)
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5/SST-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z usunigciem karpy |szt.
d.1 (8r. 16-25 cm)
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
6/SST-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z usunigciem karpy |szt.
d.1 (8r. 26-35 cm)
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
7|/SST-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z usunigciem karpy |szt.
d.1 (8r. 36-45 cm)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
8|SST-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z usunigciem karpy |szt.
d.1 (8r. 46-55 cm)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|SST-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z usunigciem karpy |szt.
d.1 (8r. 56-65 cm)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/SST-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z usunieciem szt.
d.1 karpy(sr. 66-75 cm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/SST-01.02.01 Wywiezienie diuzycy na obwod drogowo-mostowy w m3
d.1 Myszyncu
372.6*0.4 m3 149.040
RAZEM 149.040
12|SST-01.02.01 Zagospodarowanie wyrwanych karp i gatezi z wycinki  |m3
d.1 po stronie wykonawcy
372.6*0.6 m3 223.560
RAZEM 223.560
13|SST D - 05.03.11 |Roboty rozbidrkowe - sfrezowanie istniejgcej nawierz- |m?2
d.1 chni bitumicznej o gr. do 10 cm do wykorzystania na
miejscu - wykonanie stabilizacji podtoza z dodatkiem
cementu
3875 m2 3875.000
RAZEM 3875.000
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14 Przeniesienie istniejgcej kapliczki w formie krzyza wraz |szt
d.1|analiza indywidu- |z ogrodzeniem drewnianym szt. 1
alna Kalkulacja
indywidualna
Rozebranie ogrodzenia drewnianego, przeniesienie me-
talowego krzyza wraz z fundamentem, umocowanie
krzyza w nowym miejscu. Zmontowanie ogrodzenia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
15|SST D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.2 bosci od 10 do 30cm z zatadunkiem i odwozem w miej-
scem sktadowania do ponownego wykorzystania
8234+1355 m?2 9589.000
RAZEM 9589.000
16/SST D-02.03.01 |Wykonanie wykopoéw z przerzutem poprzecznym lub m3
d.2 transportem materiatu na odcinku do 0.5 km do wbudo-
wania w nasyp korpusu drogi w/g t.r.z.
1242.4 m3 1242.400
RAZEM 1242.400
17|SST D-02.03.01 |Formowanie nasypow korpusu ziemnego drogi) z grun- |m3
d.2 tu pozyskanego z wykopu i gruntem dowiezionym w/g
t.r.z.
2180.9 m3 2180.900
RAZEM 2180.900
18|SST D-02.03.01 |Pozyskaniem gruntu przepuszczalnego z transportem |m3
d.2 na teren budowy na uzupetnienie korpusu drogowego
2180.9-1242.4 m3 938.500
RAZEM 938.500
3 ODWODNIENIE
19|SST D-03.01.03a |Przepusty pod zjazdami z rur HDPE Spiralnie karbowa- |m
d.3 nych srednicy 40cm. Pozycja obejmuje wykonanie fa-
wy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego me-
chanicznie grubosci 30cm podsypki piaskowej grub
5cm utozenie przepustu oraz wykonanie obsypki i za-
sypki gruntem naturalnym 0/31,5 zageszczonym warst-
wami grubosci do 15cm.
13+13+13+13+13+15+13+13+13+13+13.05+12.8+ m 222.800
13.30+12.65+14+12.5+12.5
RAZEM 222.800
20|SST D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefa- |szt
d.3 brykowane dla rur o $rednicy 40 cm
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
4 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - JEZDNIA | UTWARDZONE POBOCZA
21|SST - 04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni na gtebo-  |m?2
d.4 kos¢ do 30cm z odwiezieniem urobku na odlegto$¢ do
0,5 km
5*748 m?2 3740.000
RAZEM 3740.000
22|SST - 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2
d.4 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni.
3740 m2 3740.000
RAZEM 3740.000
23|SST D - 04.04.01 |Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa |m?2
d.4 naturalnego 0/31,5 o gr. 30cm po zageszczeniu na po-
szerzeniach istniejgcej konstrukcji jezdni
3740 m2 3740.000
RAZEM 3740.000
24|SST D-04.05.01 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na istniejgcej m?2
d.4 jezdni i na poszerzeniach poprzez stabilizacje kruszywa
i destruktu na miejscu z dodatkiem cementu do uzyska-
nia Rm=2,5 od 5MPa, (Recykling na miejscu) grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
748*10 m2 7480.000
RAZEM 7480.000
25|SST D-02.03.01c |Georuszt o sztywnych weztach i tréjosiowym uktadzie |m?2
d.4 widkien szer. 9,5m
748*9.5 m2 7106.000
RAZEM 7106.000
26|SST D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/  |m2
d.4 31,5 C50/30 zageszczanych mechanicznie gr. po za-
geszczeniu 15 cm
748*9 m2 6732.000
RAZEM 6732.000
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27
d.4

SST-05.03.05b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych asfaltowych o $redniej grubosci 6 cm. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfal-
towego o grubosci - 6 cm z AC16W D 50/70 wg PN -
EN 13108-1i WT-2 (2010 ) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podbudowy emulsjg asfaltows.

748*8.7

m?2

m?2

6507.600

RAZEM

6507.600

28
d.4

SST-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o $redniej grubosci 4 cm (warstwa $cieral-
na). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego o grubosci -4 cmz AC 11 S D 50/
70 wg PN - EN 13108-1 i WT-2 (2010 ) wraz z oczysz-
czeniem i skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg asfal-
towa.

7488.5

m?2

m?2

6358.000

RAZEM

6358.000

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZJAZDY BITUMICZNE

5
29

SST - 04.01.01

Wykonanie koryta na zjazdach na gteboko$¢ do 20cm z
odwiezieniem urobku na odlegtos¢ do 5 km
603

m?2

m?2

603.000

RAZEM

603.000

30
d.5

SST D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni - pozycja obejmuje wyprofilowanie kory-
ta.

603

m?2

m?2

603.000

RAZEM

603.000

31
d.5

SST D-04.04.02

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych C50/
30 fr. 0/31,5 zageszczanych mechanicznie gr. 20 cm
502.5*1.2

m?2

m?2

603.000

RAZEM

603.000

32
d.5

SST D-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
KR1+KR2

502.5*1.1

m?2

m?2

552.750

RAZEM

552.750

33
d.5

SST D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
KR1+KR2

502.5

m?2

m?2

502.500

RAZEM

502.500

ROBOTY WYKONCZENIOWE

34

SST- D-04.04.01

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
fr. 0/31,50mm CNR wraz z profilowaniem i zageszcza-
niem warstwy gr. 15cm pod poboczami jezdni gtéwnej i
Zjazdow

1111.5*1.05

m?2

m?2

1167.075

RAZEM

1167.075

35
d.6

SST D-06.03.01,
D-04.04.02

Uzupetnianie poboczy mieszankg kruszywa tamanego
fr. 0/31,50mm C50/30 wraz z profilowaniem i zagesz-
czaniem warstwy o gr. 10 cm - (ciag gtéwny jezdni i
zjazdy).

1111.5

m?2

m?2

1111.500

RAZEM

1111.500

36
d.6

SST D-06.04.01

Profilowanie skarpy, dna i przeciwskarpy rowéw

1266*3.5

m?2

m?2

4431.000

RAZEM

4431.000

37
d.6

SST D - 09.01.01

Humusowanie skarpy, dna i przeciwskarpy z obsianiem
przy grub.warstwy humusu 10cm - Humus z odhumuso-
wania ze skladowiska

1266*3.5

m?2

m?2

4431.000

RAZEM

4431.000

OZNAKOWANIE PIONOWE

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozy-
cja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stup-
kéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod
znaki drogowe.

13

szt

szt

13.000

RAZEM

13.000
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39|SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt
d.7 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakdéw drogowych na ustawionych uprzednio
stupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie pro-
jekcie zagospodarowania terenu. Tablice znakdéw o
wielkosci - $redniej z foljg odblaskowg min. Il generaciji.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40|SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe o pow. ponizej 0,3 m2 (tabliczki|szt
d.7 do znakoéw). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i
zamocowanie tabliczek do znakéw drogowych na usta-
wionych uprzednio stupkach.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe o pow. ponizej 0,3 m2 (tabliczki|szt
d.7 do znakéw). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i
zamocowanie tabliczek do znakéw drogowych na usta-
wionych uprzednio stupkach. U-9a, U-9b, F-4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
42|SST-07.02.01 Demontaz pionowego znaku drogowego tablica i stupek |szt
d.7 - przekazanie do obwodu drogowego w Myszyncu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 OZNAKOWANIE POZIOME
43|SST D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie  |m?2
d.8 segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mecha-
nicznie
50.5*0.24+1478.3*0.24 m?2 366.912
RAZEM 366.912
44|SST D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie  |m?2
d.8 segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane me-
chanicznie
545.5*0.04+77*0.12+58.5*0.2+100*0.08+121*0.12 m?2 65.280
RAZEM 65.280
9 URZADZENIA BRD
45|SST D-07.01.01 |Punktowe elementy odblaskowe szt
d.9
275 szt 275.000
RAZEM 275.000
10 KANAL TECHNOLOGICZNY
46|SST D.01.03.04 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami me- |m
d.1 chanicznymi o gtebokosci 0.8 m, szeroko$¢ dna 0.25 m,
0 kategoria gruntu I-Il
714+16 m 730.000
RAZEM 730.000
47|SST D.01.03.04 |Podtoze i obsypka kanatéw z materiatow sypkich Pia- |m3
d.1 sek 0/mm w gotowym wykopie grub. 30x30cm
730*0.3*0.3 m3 65.700
RAZEM 65.700
48|SST D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- |szt.
d.1 czych SKR -2 w gruncie kategorii lll. Z pokrywa typu
ciezkiego
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|SST D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKo ,bu- |szt.
d.1 dowa studni SKo1 w gruncie kategorii llI.
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|SST D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw |m
d.1 sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
0 otwordw 2. 2 rura $wiattowodowa(RS) HDPE DN40/3,
7mm
714 m 714.000
RAZEM 714.000
51|SST D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw |m
d.1 sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
0 otworéw 1.rura ostonowa HDPE DN125/7,1mm KTu1
714 m 714.000
RAZEM 714.000
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52|SST D.01.03.04 |Wiazkg mikrorurek (WMR) 7x12/8 z wciggnieciem m
d.1|analiza indywidu- |pneumatycznym do kanalizacji pierwotnej
Olalna
714 m 714.000
RAZEM 714.000
53|SST D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw |m
d.1 sztucznych -1xrura $wiattowodowa(RS) HDPE DN40/3,
0 7mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
54|SST D.01.03.04 |Oznakowanie kanatu tasma ostrzegawczg ze stalowg |m
d.1 wktadka barwy pomaranczowej TOL-Opt/10
0
730 m 730.000
RAZEM 730.000
55/SST D.01.03.04 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokos$- |m
d.1 ci do 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
0
730 m 730.000
RAZEM 730.000
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