
WYKOP - WODOCIĄG

Zasypka

Taśma znakująca

z wkładką metalową

Obsypka

Podsypka

Rura Przewodowa
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poziom terenu (chodnik)

warstwy zgodnie z proj. drogowym
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Rozpory 

zgodnie z przyjętym systemem

wykonywania wykopów

------
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GMINA MIEJSKA KRAKÓW-

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKÓW

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUROCIĄGU
W WYKOPIE

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2233K (UL. BOGUCIANKA) NA

DZIAŁCE NR 58, 59, 60, 62/1, 64, 65/12, 65/16, 67, 68/2, 68/4, 78/3, 79,

80/2, 82, 90, 285, 303, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338,

339, 371 OBRĘB 0076 PODGÓRZE ORAZ NA DZIAŁKACH NR 110,

115/1, 115/2, 116, 117, 173, 380 OBRĘB 0077 PODGÓRZE JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA

MIEJSKA KRAKÓW

w ramach zadania "Budowa chodnika na ul. Bogucianka na odcinku od

ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko"


